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INFORMACNI LIST
gorenje
Pracka
20018025
WG2PS74A2G
USP:
Invertorovy motor PowerDrive Ano
Pocet programu 15 programui
Zakladni programy Bavina, Syntetika, Vina, Pefi
Dodate¢né programy AllergyCare, Détské pradlo, AutoWash
automaticky program prani, QuickWash 15,
KosSile, Program pro materialy a odévy z pefi
a prachového pefi, Eco 40-60 °C, Power 49'
Material bubnu Buben z nerez oceli
Typ bubnu Buben SnowFlake
SterilTub Samodistici program
Nastaveni konce prani Ano
Dodate¢né machani Ano
Nastaveni teploty Ano
Dodate¢né machani Ano
Nastaveni konce prani DelayEnd Ano
Funkce pary Funkce pary pro dezinfekci pradla a redukci
pomadkani
Uhel otevreni dvefi 135°
Objem bubnu 431
A=  Bl==
Zakladni informace :
Obchodni znacka GORENJE
Produktova skupina G200
Model WG2PS74A2G
Art. nb. (artiklové cislo) 20018025
EAN kod 3838783128003
Konstrukce Volné stojici
Odstranitelné viko N/A
Viko dvefi/dvojité dvere Ne
ZpUsob plnéni pradlem Zepredu
Umisténi zavésu dvefi Levy
Barva / Material ovladaciho panelu Plast
Barva / Material plasté BK767;Barva titana, metalizirana - Pozinkovany a
lakovany plech
Ptikon (W) 1650 W
Jisténi (A) 10,0
Napéti (V) 220-240 V
Kmitocet (Hz) 50 Hz
Délka privodniho kabelu (cm) 150 cm
Typ zastrcky Euro
Vyska s vikem (mm) 845 mm
Netto vaha (kg) 58,0 Kg
Brutto vaha (kg) 60,0 Kg
Pramér otvoru dvefi (mm) 480 mm
Kontrolni rezim Elektronicky
Nastavitelné nozky Ano - viechny
Kolecka Ne
Maximalni nastavitelnost nozi¢ek 0 mm
Hlavni barva vyrobku BK767;Barva titana, metalizirana
Produktova skupina Pracka
Instalacni typ Volné stojici
Sitka 595 mm
Vyska 845 mm
Hloubka 435 mm
Sitka zabaleného spottebice 650 mm
Vyska zabaleného spotfebice 880 mm
Hloubka zabaleného spotiebice 495 mm
Vlastnosti :
Moznost nastaveni rychlosti odstfedéni Variabilni
Moznost ukoncit program bez odstfedéni Ne
Kontrola nadmérného pénéni Ano

Kontrola stability Ano



Systém ochrany proti zaplaveni

Moznost nastaveni teploty prani/program
Moznost studeného prani

Digitalni ukazatel zbytkového ¢asu
Moznost odloZeni startu

Predpirka

Rychly program

Vina

Jemné pradlo / Hedvabi

Moznost zvySeni hladiny vody

ZpUsob otevirani dvefi

Material vany

Objem bubnu (1)

Material bubnu

Moznost pripojeni na horkou a studenou vodu
Oznaceni (signace) na ovladacim panelu
Automatické programy

Software s moznosti aktualizace

Kratky popis produktu

Informace energetické nalepky / Vlastnosti :
Ttida energetické ucinnosti

Uginek odstredéni

Maximalni poCet otacek odstfedéni (rpm)

Jmenovita kapacita v kg bavinéné latky u standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60°C s
celou naplni, nebo u standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 40°C s celou naplni podle

toho, ktera hodnota je mensi (kg)
Spotfeba energie v stand-by rezimu
Spotfeba energie odpojeného spottebice
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Ano

Neustaly

Ano

N/A

N/A

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

N/A
Carbotech
431

Nerezova ocel
Ne

Texty

Ano

Ne
WFG27042J - WG2PS74A2G - G200

A

B

1400 rpm
7,0 Kg

00w
0,49W

Standardni programy bavina pfi 60°C a 40°C jsou programy, na které se vztahuji idaje na energetickém Stitku a jsou nejacinéjsi s ohledem na
spotiebu energie a vody. Jsou vhodné pro prani béZné zaspinéného bavinéného pradia.



