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Ako moézem rozdelit ukladaciu jednotku na

oblasti.

Stlacil som kIaves Copllot na klavesn|0|
ale neotvoril sa ani Copilot v systéme
Windows, ani vyhladavanie vo Windows.

Co méze byt potencidlnou priginou? .
Co mam robit, ak poéita¢ nereaguije .

Co mam robit, ak sa mi na poél’taé vyIiaIa

kvapalina

Kde mézem ziskat najnovsie ovladace
zariadeni a systém UEFI/BIOS.

Pre€o sa méj pocita¢ automaticky spustl
ked otvorim veko . . .

Svojpomocné zdroje.

Co je to dielec CRU? . .
Dielce CRU pre vas model produktu
Kontaktovanie spolo¢nosti Lenovo .

Skoér nez budete kontaktovat spolocnost
Lenovo

Centrum podpory zakazmkov spolocnost|
Lenovo e

Nakup dalSich sluzneb .

Kapitola 5. Pocitac
a zjednodusenie ovladania. . . .
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Informacie o tejto prirucke

e Tato prirucka sa vztahuje na modely produktov Lenovo uvedené nizSie. Obrazky v tejto prirucke sa
mozu mierne liSit od vasho modelu produktu.

Nazov modelu Typ pocitaca (MT)
LOQ 15AHP9
LOQ 15AHP9D1
LOQ 15AHP9D2
LOQ 15AHP9D3 83DX
LOQ 15AHP9D4
LOQ 15AHP9D5
LOQ 15AHP9D6
LOQ 15ARP9
LOQ 15ARP9D1
LOQ 15ARP9D2
LOQ 15ARP9D3 83JC
LOQ 15ARP9D4
LOQ 15ARP9D5
LOQ 15ARP9D6
LOQ 15IAX9
LOQ 15IAX9D1
LOQ 15IAX9D2 83GS, 83L1
LOQ 15IAX9D4
LOQ 15IAX9D5
LOQ 15IAX9l
LOQ 15IAX9IDA1 83FQ
LOQ 15IAX9ID2
LOQ 15IRX9
LOQ 15IRX9D1
LOQ 15IRX9D2
LOQ 15IRX9D3 83DV, 83KH
LOQ 15IRX9D4
LOQ 15IRX9D5
LOQ 15IRX9D6

e Dalsie informéacie o sulade najdete v &asti V§eobecné pozndmky o bezpednosti a stlade s
predpismi na adrese https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.

e Tato prirucka méze obsahovat informacie o prisluSenstve, funkciach a softvéri, ktoré nie su k
dispozicii pri vSetkych modeloch.
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e Tato prirucka obsahuje pokyny, ktoré sa tykaju operacného systému Windows. Tieto pokyny
nemozno uplatnit, ak inStalujete a pouzivate iné operacné systémy.

* Spolo¢nost Microsoft® pravidelne vykonava zmeny funkcii operacného systému Windows®
prostrednictvom sluzby Windows Update. V désledku toho sa moézu byt pokyny tykajuce sa
opera¢ného systému neaktudlne. V zdrojoch spolo¢nosti Microsoft najdete najnovsie informécie.

e Obsah prirucky sa méze zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. NajnovSiu verziu ziskate na
adrese https://support.lenovo.com.
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Kapitola 1. Zoznamte sa so svojim pocitacom

Pohlad spredu

1 231

4
5 5
c. Opis
1 Mikrofény
2 Kamera
3 Indikator kamery
4 Obrazovka
5 Antény
Mikrofony

Mikrofény su vstavané vstupné zvukové zariadenia pocitaCa. Zaznamenavaju hlas a okolity zvuk a
konvertuju ich do digitalnej podoby. Mikrofény su zakladnymi sucastami pri pouzivani pocitaca na
videokonferencie alebo nahravanie hlasu.

Kamera

Vstavana kamera zachytava viditelné svetlo a konvertuje ho na digitalne signdly. SlUzi na nahravanie
videi a videokonferencie.

Indikator kamery

Indikator kamery signalizuje, i je kamera aktivovana.

© Copyright Lenovo 2024, 2025



Tabulka 1. Stavy a opis indikatora kamery

Stav indikatora kamery Opis

Svieti Kamera je aktivovana.
Nesvieti Kamera nie je aktivovana.
Obrazovka

Obrazovka vstavaného monitora je miesto, kde sa zobrazuje text, grafika a videa.

Antény

Antény prend$aju a prijimaju radiové viny na prenos udajov medzi pocitatom a sietovym zariadenim
Wi-Fi® alebo zariadenim Bluetooth.

Poznamka: Antény su skryté v pocitadi.
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Pohlad zhora

Poznamka: Niektoré produkty nemusia mat na klavesnici klaves Copilot.

c. Opis

1 Tlagidlo napajania
2 Indikator napdjania
3 Klavesnica

4 Dotykovy panel

Tladidlo napajania

Stlacenim tlaCidla napajania zapnete pocitac.

Poznamka: V predvolenom nastaveni stlacenim tlagidla napdjania pri zapinani PC s Windowsom

prepnete pocitaC do rezimu spanku.

Indikator napajania

Kontrolka napdjania indikuje aktualny stav napdjania pocitaca: ¢i je zapnuty, vypnuty, v rezime

spanku alebo v rezime hibernacie.

Tabulka 2. Stav a opis indikatora napajania

Stav indikatora

Stav napdjania

Svieti nepreruSovane

Zapnuté

Pomaly blika

V rezime spanku

Nesvieti

Vypnuté alebo v rezime dlhodobého spanku

Farba indikatora napdjania méze signalizovat aktivny prevadzkovy rezim pocitaca.

Kapitola 1. Zoznamte sa so svojim pocitacom



Tabulka 3. Farby indikatora napajania a aktivne prevadzkové rezimy pocitaca

Farba indikatora Prevadzkovy rezim
Biela Vyvazeny rezim
Modra Tichy rezim
Cervena ReZim vykonu
Fialova Vlastny rezim
Klavesnica

Klavesnica je vstavané vstupné zariadenie pocitata na zadavanie znakov. Obsahuje aj klavesy, ktoré
vam moézu pomdct zvySit produktivitu pri interakcii s pocitatom, aplikdciami a operanym systémom
Windows.

Tabulka 4. Klavesy na zvySenie produktivity

Klaves Umiestnenie na klavesnici Funkcia

Funkéné klavesy (F1 az V hornom riadku Vykonavanie vopred definovanych

F12) prikazov alebo funkcii vybratych
aplikacii

Klavesové skratky V hornom riadku

e Zmena niektorych Casto pouzivanych
nastaveni pocitaca

e Otvorenie aplikacie alebo
miniaplikacie systému Windows

Klaves Fn V lavom dolnom rohu — s .
¢ Prepinanie funkcii klavesov s dualnou

funkciou

e Zmena niektorych ¢asto pouzivanych
nastaveni pocitaca pri pouziti s
urCitymi klavesmi s pismenami

Klaves s logom Windows | V lavom dolnom rohu Zmena niektorych €asto pouzivanych
nastaveni systému Windows pri pouziti
s urcitymi klavesmi

Klavesové skratky zdielaju klavesy s funkénymi klavesmi. Ak chcete prepnut funkcie tychto klavesov,
podrzte klaves Fn alebo zapnite prepina¢ FnLock.

Poznamka: Rozlozenie klavesnice sa liSi v zavislosti od jazyka a geografickej polohy. Klavesnica
pocitata sa mbéze mierne liSit od obrazkov produktu v tejto publikacii.

Suvisiace témy

sKlavesové skratky“ na stranke 18

Priloha A ,Popisy funkcii pre klavesové skratky Lenovo“ na stranke 42

Dotykovy panel

Dotykovy panel je vstavané ukazovacie zariadenie pocitaca, ktoré poskytuje zakladné funkcie externej
mysi. PosUvanim prsta na dotykovom paneli presuvajte ukazovatel na obrazovke a tuknutim alebo
dvojitym tuknutim vyberte alebo spustite polozku na obrazovke.

Dotykovy panel podporuje aj gestd s viacerymi prstami v systéme Windows, ktoré funguju ako
skratky ¢asto pouzivanych aplikacii a funkcii.
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Pohlad z pravej strany

C. Opis

1 Viacucéelovy konektor USB Type-C®
2 Prepina¢ kamery

3 Kombinovany zvukovy konektor

4 Konektor USB Standard-A

Viacucelovy konektor USB Type-C
Pomocou tohto viacucelového konektora USB Type-C mobzete pripojit:

e Ukladacie alebo periférne zariadenia, ktoré sa pouzivaju v sulade so Specifikaciou USB na prenos
Udajov a prepojenie zariadeni

e Zobrazovacie zariadenia

Poznamka: Pri pripajani zobrazovacich zariadeni je potrebné pouzit vhodné kable a adaptéry (ak
su potrebné) podla moznosti pripojenia zobrazovacieho zariadenia.

Prepina¢ kamery
Tento prepina¢ sa pouziva na zapnutie alebo vypnutie vstavanej kamery.

Poznamka: Tento prepinac je urCeny na ochranu sukromia. Ak kameru nepotrebujete pouzivat,
posunte prepina¢ do vypnutej polohy, aby ste zabranili aplikaciam v pouzivani kamery.

Kombinovany zvukovy konektor

Kombinovany zvukovy konektor sluzi na pripajanie nahlavnych suprav, sluchadiel alebo externych
reproduktorov s jednym konektorom.

Konektor USB Standard-A

Konektor USB Standard-A sa pouziva na pripojenie ukladacich alebo periférnych zariadeni, ktoré sa
pouzivaju v sulade so Specifikaciou USB na prenos udajov a prepojenie zariadeni.

Kapitola 1. Zoznamte sa so svojim pocitacom
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Pohlad zozadu

c. Opis

'y

Vetracie otvory (vystupné)

Konektory USB Standard-A

Konektor HDMI™

Ethernetovy konektor

Konektor napajania

Ol Ol M|lW]| N

Indikator nabijania

Vetracie otvory (vystupné)

Vetracie otvory umozfuju odsavanie horiceho vzduchu z pocitaca.
Délezité upozornenie: Ked je pocita v prevadzke, neukladajte ho na postel, sedacku, koberec ani

Ziadny iny pruzny povrch. V opaénom pripade sa vetracie otvory zablokuju a pocitaé sa mdze
prehriat, méze sa znizit jeho vykon, moze prestat reagovat alebo sa dokonca vypnut.

Konektor USB Standard-A

Konektor USB Standard-A sa pouziva na pripojenie ukladacich alebo periférnych zariadeni, ktoré sa
pouzivaju v sulade so Specifikaciou USB na prenos udajov a prepojenie zariadeni.

Konektor HDMI

Konektor HDMI sa pouziva na pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia, ako je televizor,
projektor alebo monitor.

Ethernetovy konektor

Ethernetovy konektor umoznuje pripojit k pocitacu kablovy modem alebo smerova¢ na vytvorenie
kablového pristupu na internet.

Konektor napajania

Pomocou tohto konektora a dodaného napajacieho adaptéra pripojte pocitac k elektrickej zasuvke.
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Indikator nabijania

Indikator nabijania signalizuje, Ci je pocitaC zapojeny do elektrickej zasuvky. Ked je pocita¢ zapojeny
do elektrickej zasuvky, farba indikatora signalizuje, Ci je batéria plne nabita (alebo bude plne nabita o
chvilu).

Tabulka 5. Stavy a opisy indikatora nabijania

Stav indikatora Zapojené do elektrickej siete? Uroven nabitia batérie
Nesvieti Nie /

Svieti, nazlto Ano 1 % az 90 %

Svieti, nabielo Ano 91 % az 100 %

Kapitola 1. Zoznamte sa so svojim poéitatiom 7



Pohlad zospodu

C. Opis

—_

Vetracie otvory (vystupné)

Vetracie otvory (vstupné)

Reproduktory

Al WO DN

Otvor tlagidla Novo

Vetracie otvory (vystupné)

Vetracie otvory umoziuju odsdvanie horuceho vzduchu z pocitaca.
Dolezité upozornenie: Ked je pocital v prevadzke, neukladajte ho na postel, sedacku, koberec ani

zZiadny iny pruzny povrch. V opac¢nom pripade sa vetracie otvory zablokuju a pocita¢ sa moze
prehriat, moéze sa znizit jeho vykon, méZe prestat reagovat alebo sa dokonca vypnut.

Vetracie otvory (vstupné)

Vetracie otvory umoznuju nasavat vzduch dovnutra pocitaCa na chladenie vnutornych sucasti.
Dolezité upozornenie: Ked je pocita v prevadzke, neukladajte ho na postel, sedacku, koberec ani

ziadny iny pruzny povrch. V opac¢nom pripade sa vetracie otvory zablokuju a pocita¢ sa moze
prehriat, mbéze sa znizit jeho vykon, mdze prestat reagovat alebo sa dokonca vypnut.

Reproduktory

Reproduktory su vstavané vystupné zvukové zariadenia pocitaca.

Otvor tlacidla Novo

Ked je pocitaC¢ vypnuty, stlatenim tlacidla Novo mébzete zobrazit ponuku tlacgidla Novo.
Prostrednictvom tejto ponuky potom mézete:

e Otvorit pombécku na nastavenie firmvéru

8 Pouzivatelska prirucka



e Zobrazit ponuku vyberu zavadzacieho zariadenia
e Zobrazit stranku rozSirenych moznosti spustenia systému Windows
Poznamka: Pri beznej prevadzke pocitaca sa tlaCidlo Novo pouziva len zriedkavo. Tlacidlo Novo sa

nachadza v zapustenom otvore, aby ho pouzivatelia omylom nestlacili. Na stlacenie tohto tlacidla
mobzete pouzit vyrovnanu kancelarsku sponku.

Kapitola 1. Zozndmte sa so svojim pod&itaéom 9



Funkcie a Specifikacie

Rozmery

Polozka Hodnota alebo Specifikacia
Sirka 359,9 mm

Hibka 258,7 mm

Hrubka

¢ NajtenSie miesto: 21,9 mm
e Najhrubsie miesto: 23,9 mm

Napajaci adaptér

Polozka Hodnota alebo Specifikacia
Vstup 100 - 240 V (striedavy prud), 50 - 60 Hz
Vystup

e Pre modely 83FQ: 20 V (jednosmerny prud), 8,5 A
e Pre modely 83GS a 83L1:
- 20 V (jednosmerny prud), 6,75 A alebo
- 20 V (jednosmerny prud), 8,5 A
* Pre modely 83DV a 83KH:
- 20 V (jednosmerny prud), 8,5 A alebo
- 20 V (jednosmerny prud), 11,5 A
e Pre modely 83DX:
- 20 V (jednosmerny prud), 8,5 A alebo
- 20 V (jednosmerny prud), 11,5 A
e Pre modely 83JC: 20 V (jednosmerny prud), 8,5 A

Napéjanie e Pre modely 83FQ: 170 W
e Pre modely 83GS a 83L1:
- 135 W alebo
- 170 W
e Pre modely 83DV a 83KH:
- 170 W alebo
- 230 W
e Pre modely 83DX:
- 170 W alebo
- 230 W
e Pre modely 83JC: 170 W

10 Pouzivatelska prirucka



Batéria

Polozka

Hodnota alebo Specifikacia

Kapacita

60 Wh

Poznamka: Kapacita batérie je typicka alebo priemerna kapacita, ako sa
namerala v konkrétnom testovacom prostredi. Kapacity namerané v inych
prostrediach sa mézu liSit, ale nie su nizSie ako menovita kapacita (pozrite
Stitok produktu).

Pocet ¢lankov 4

Pamat

Polozka Hodnota alebo Specifikacia

Typ Paméatovy modul DDR5 (Double data rate 5) SO-DIMM (small outline dual

in-line memory module)

Pocet fyzickych slotov

2

Ukladacie zariadenie

Polozka Hodnota alebo Specifikacia
Typ Jednotka SSD
Charakteristika e M2 2242 alebo

e M.2 2280
Zbernica PCl Express
Obrazovka
Polozka Hodnota alebo 3pecifikacia
Rozmery 396,2 mm

Rozlisenie obrazovky

e 1920 x 1 080 pixelov (modely FHD) alebo
e 2 560 x 1 440 pixelov (modely WQHD)

Maximalna obnovovacia

. e 165 Hz alebo
frekvencia
e 144 Hz
Klavesnica
Polozka Hodnota alebo Specifikacia

Farba podsvietenia

e Biela alebo
e RGB

Klavesy rychlej volby

e Funkéné klavesy

e Klavesové skratky

Kapitola 1. Zoznamte sa so svojim pocitactom
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Modifikacné klavesy

e Klaves Alt

e Klaves Ctrl

e Klaves Shift

e Klaves s logom Windows

e Klaves Fn

Specialne klavesy alebo
skupina klavesov

Numericka klavesnica

Konektory a sloty

Polozka

Hodnota alebo S$pecifikacia

Konektor napajania

Vstup:
e Jednosmerny prud
e 20V

Konektor USB Standard-A

e Mnozstvo: 3

e Maximalny vystupny vykon:
- 5V,09A

e Podporované signalové protokoly:
- USB 2.0, 480 Mb/s
- SuperSpeed USB, 5 Gb/s

Viacucelovy konektor USB
Type-C

e Mnozstvo: 1
e Maximalny vystupny vykon: 5V, 3 A
e Podporované signalové protokoly:

- USB 2.0, 480 Mb/s

- SuperSpeed USB, 5 Gb/s

- SuperSpeed USB, 10 Gb/s

- Rezim DisplayPort™ Alt Mode (kompatibilny s rozhranim DisplayPort
1.4)
Maximalne vystupné rozliSenie: 5 120 x 2 880 s frekvenciou 60 Hz

- Napéjanie cez USB

Poznamka: Rychlosti prenosu udajov a hodnotenie vykonu zavisia od
pripojenych zariadeni a kablov, ak sa pouzivaju. Pre pripojenie DisplayPort
cez konektor USB Type-C je uvedenda maximalna vystupna kapacita

k dispozicii iba na externych zobrazovacich zariadeniach s konektorom
DisplayPort, Mini DisplayPort alebo USB Type-C, ktoré podporuju rezim
DisplayPort Alternate Mode. Pri pripojeni pomocou konvertora alebo
adaptéra méze byt skuto¢né vystupné rozliSenie nizSie.

Konektor HDMI

e Podporovany signalovy protokol:
- Technolégia Fixed-rate link (FRL) alebo
- Technoldgia Transition minimized differential signaling (TMDS)

e Maximalne vystupné rozliSenie: 3 840 x 2 160 s frekvenciou 60 Hz

12 Pouzivatelska prirucka



Kombinovany zvukovy konektor | | Priemer: 3.5 mm

e Podporované zastrcky:
- 3-pdlova, TRS

- 4-pélova, TRRS (CTIA a OMTP)

Ethernetovy konektor 8P8C konektor

Zabezpecenie

Polozka Hodnota alebo Specifikacia
Kryt kamery Elektronicka uzavierka
Trusted Platform Module Firmware Trusted Platform Module (fTPM)

Hesla systému UEFI/BIOS e Heslo spréveu

e Heslo pouzivatela

e Hlavné heslo pevného disku

¢ Heslo pouzivatela pevného disku

Siet

Polozka Hodnota alebo Specifikacia
Ethernet 1 Gb/s

Wi-Fi Wi-Fi 6

Bluetooth Bluetooth 5.2

Vyhlasenie o prenosovej rychlosti rozhrania USB

V zavislosti od mnohych faktorov, ako su napriklad moznosti hostitelského a periférnych zariadeni,

atributy suborov a iné faktory tykajuce sa konfiguracie systému a prevadzkového prostredia, sa bude
pri pouziti réznych konektorov USB tohto zariadenia skutond prenosova rychlost liSit a bude nizSia
ako prenosova rychlost uvedena nizSie pre prislusné zariadenia.

Zariadenie USB Prenosova rychlost (Gb/s)
USB 3.2 Gen 1 5
USB 3.2 Gen 2 10

Prevadzkové prostredie

Maximalna nadmorska vysSka (bez hermetizacie)
3 048 m

Teplota

¢ V nadmorskej vySke do 2 438 m
- V prevadzke: 5 °C az 35 °C
- Skladovanie: 5 °C az 43 °C

e V nadmorskej vySke nad 2 438 m

Kapitola 1. Zoznamte sa so svojim pocitactom
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- Maximalna teplota v prevadzke pri normalnom tlaku: 31,3 °C

Poznamka: Pri nabijani batérie musi byt prevadzkova teplota minimalne 10 °C.

Relativna vlhkost
e V prevadzke: 8 % az 95 % pri teplote mokrého teplomeru 23 °C
e Skladovanie: 5 % az 95 % pri teplote mokrého teplomeru 27 °C

Zabrante trvalému kontaktu tela s konkrétnymi teplymi ¢astami

VYSTRAHA:

Pocas prevadzky treba pocita¢ umiestnit na tvrdy a rovny povrch tak, aby jeho spodna cast
nepriSla do kontaktu s nechranenou pokozkou. Za Standardnych prevadzkovych podmienok
zostane teplota spodného povrchu v prijatelnom rozmedzi definovanom v norme /EC 62368-1,
no takéto teploty mozu byt stale dost vysoké na to, aby sposobili nepohodlie alebo Skodu
pouzivatelovi pri priamom kontakte dlh§om ako 10 s. Preto sa pouzivatelom odporuéa vyhnut
sa dlhodobému priamemu kontaktu so spodnou éastou pocitaca.

14 Pouzivatelska prirucka



Kapitola 2. Zaciname pracovat s pocitacom

Pripojenie k sieti

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Na pripojenie potrebujete zabezpecené konto v sieti Wi-Fi a pozadované prihlasovacie Udaje.

Krok 1. Vyberte ikonu siete @ v pravom dolnom rohu obrazovky.

Krok 2. Vyberte dostupnu siet a potom vyberte polozku Pripojit. Ak sa chcete automaticky pripojit
k tejto sieti Wi-Fi pri dalSom spusteni pocitaca, vyberte polozku Pripajat automaticky a az
potom vyberte polozku Pripojit.

Krok 3. V pripade potreby zadajte prihlasovacie Udaje a podla pokynov na obrazovke sa pripojte
k pozadovanej sieti Wi-Fi.

Vytvorenie kablového pripojenia
Krok 1. Zapojte ethernetovy kébel do ethernetového konektora na podcitaci.
Krok 2. Zapojte druhy koniec ethernetového kabla do sietového konektora v stene alebo do routra.

0

Poznamka: Ak va$ pocditaC nie je vybaveny ethernetovym konektorom, mézete si zakupit adaptér
USB-C na Ethernet od spolo¢nosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/accessories.

a%

S
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Jedine¢né aplikacie Lenovo

Lenovo Vantage

Lenovo Vantage je komplexné rieSenie, ktoré vam pomdze aktualizovat pocita¢, nakonfigurovat
nastavenia hardvéru a ziskat podporu prispdsobenu vasim potrebam.

Ak je v pocitaci predinstalovana aplikacia Lenovo Vantage a chcete ju spustit, do vyhladavacieho
pola systému Windows zadajte text vantage.

Poznamky:

e Dostupné funkcie sa mézu liSit v zavislosti od modelu vasho poditaca.

e Najnovsiu verziu tejto aplikécie si mbzete stiahnut z obchodu Microsoft Store.

Praca so systémom Windows

Nasledujuca tabulka obsahuje Casto pouzivané nastavenia systému Windows. Mdzete sa naucit
zékladné veci a ihned zacCat pracovat so systémom Windows.

Ak chcete nakonfigurovat nastavenia, zadajte prislusné klu¢ové slova do vyhladavacieho pola systému

Windows a vyberte najlepSiu zhodu. Podla pokynov na obrazovke upravte nastavenia.

Tabulka 6. Zakladné nastavenia

Funkcie

Popisy

Vyhladat podia
kliéovych slov

Ovladaci panel

Zobrazit alebo zmenit nastavenia systému Windows vratane nastavenia
a konfiguracie hardvéru a softvéru.

Ovladaci panel

Pripojenie k
sietam Wi-Fi

V pripade modelov s modulom bezdrétovej siete LAN mozete pocitac
pripojit k sieti Wi-Fi. Kliknite na ikonu siete v oblasti oznameni
systému Windows a potom vyberte siet, ku ktorej sa chcete pripojit.
Poznamka: Modul bezdrétovej siete LAN v pocitati méze podporovat
rézne Standardy. V niektorych krajinach alebo regiénoch méze byt v
sulade s miestnymi predpismi zakazané pouzivanie Standardu
802.11ax.

Wi-Fi

Pripojenie k
drotovym sietam

U modelov s konektorom Ethernet mdzete na pripojenie pocitaca ku
kablovej sieti pouzit kabel Ethernet.

Ethernet

Rezim Lietadlo

Rezim V lietadle je praktické nastavenie, ktoré sluzi na zapnutie alebo
vypnutie vSetkej bezdrétovej komunikacie pocitaca. Zariadenie mozno
budete musiet aktivovat pri nastupovani do lietadla.

Rezim Lietadlo

Rezim no&ného
osvetlenia

Nocné osvetlenie sa ovlada prepinaéom v systéme Windows, ktory
mbzete zapnut a vypnut. Po zapnuti funkcie obrazovka zobrazuje teplé
farby a mnozstvo vyzarovaného modrého svetla sa znizi. Zapnutim
noc¢ného osvetlenia sa zniZi riziko Unavy alebo priliSnej namahy odéi.
Poznamka: Dalsie pokyny tykajice sa znizenia Unavy alebo namahania
oCi najdete na adrese https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-
fatigue.

Nocné svetlo
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Tabulka 6. Zakladné nastavenia (pokracovanie)

Funkcie Popisy Vyhladat podla

kltiéovych slov
Nastavte teplotu Ak je zapnuty rezim no&ného osvetlenia, je mozné upravit teplotu Nocné svetlo
farby farieb na obrazovke.

Poznamka: Vybrané pocitate Lenovo su certifikované pre nizku uroveri
modrého svetla pomocou rezimu no¢ného svetla a nastaveni teploty
farieb, ktoré su k dispozicii v predin$§talovanom operaénom systéme.
Tieto pocitace su testované so zapnutym nocnym svetlom a farebnou
teplotou nastavenou na 48 alebo vySSiu.

Windows Spolo¢nost Microsoft pravidelne vydava aktualizdcie funkcii a Windows Update
Update zabezpec€enia operacného systému Windows. Aktualizacie, ktoré sa

vztahuju na vasu verziu systému Windows, sa automaticky prevezmd,

ked je pocita¢ pripojeny na internet. Po prevzati aktualizacii sa zobrazi

vyzva na restartovanie pocitaCa, aby sa tieto aktualizacie nainstalovali.

Mbzete aj manualne skontrolovat, &i su k dispozicii aktualizacie pre

nainstalovanu verziu systému Windows.

Upozornenie: Aktualizacie preberajte a instalujte len prostrednictvom

sluzby Windows Update. Aktualizacie prevzaté z inych zdrojov mézu

obsahovat rizika zabezpecenia.

Informacie pomocnika systému Windows

Ak pokyny na obrazovke nedokazu vyriesit vaS problém, vyhladajte online pomocnika systému
Windows podla nasledujucich pokynov.

¢ Do vyhladavacieho pola systému Windows napiSte Ziskat pomoc alebo Tipy a potom stlacte
klaves Enter. Po otvoreni aplikacie zadajte popis problému a vyberte najdeny vysledok.

¢ Navstivte webovu lokalitu technickej podpory Microsoft: https://support.microsoft.com. Zadajte, ¢o
hladate, do vyhladdvacieho pola a ziskajte vysledky vyhladavania.

Ponuka tlacidla Novo

Pred spustenim operacného systému moézZete zobrazit ponuku tlacidla Novo. Prostrednictvom tejto
ponuky moézete

e Spustenie programu UEFI/BIOS Setup Utility
e Otvorit ponuku vyberu zavadzacieho zariadenia
e Otvorit obrazovku moznosti spustenia systému Windows

Poznamka: Na obrazovke moznosti spustenia systému Windows potom mdzete

Spustit pocitat pomocou jednotky obnovenia
Vynulovanie nastavenia pocitaCa
Otvorit obrazovku rozSirenych moznosti

Otvorenie ponuky tlaéidla Novo

V pripade pocitatov Lenovo s tlaCidlom Novo moézete stlaCenim tohto tlacidla otvorit ponuku tlacidla
Novo.

Krok 1. Vypnite podcitac.
Krok 2. Otvorte obrazovku LCD a stlac¢te tlagidlo Novo.
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Poznamka: Pripadne vypnite pocita¢. StlaCenim klavesu Fn a tladidla napdjania otvorte ponuku
tlagidla Novo.

Komunikacia s pocitacom

Klavesové skratky

Pozrite sa na horny rad klavesnice svojho pocitata Lenovo a ndjdete tam klavesy s vytlaGenymi
ikonami. Tieto klavesy sa nazyvaju klavesové skratky a poskytuju skratky k funkciam, ktoré budete
Casto pouzivat. Funkcia, ktoru zabezpeduje kazda klavesova skratka, je oznacena ikonou vytlacenou
na klavese.

Klavesové skratky zdielaju klavesy s funk&nymi klavesmi (F1 — F12) a inymi klavesmi. V zavislosti od
nastavenia FnLock pouzivate funkcie klavesovych skratiek priamym stlacenim klavesu alebo
v kombinacii s klavesom Fn.

Poznamka: Prepinaé FnLock sa nevztahuje na klavesové skratky, ktoré sa nenachadzaju v prvom
riadku klavesnice. Ak chcete pouzivat tieto klavesové skratky, poCas stlaCenia klavesu vzdy podrzte
stlacené tlacidlo Fn.

Obrazok 1. Umiestnenie klavesu Fn

Suvisiace témy
Priloha A ,Popisy funkcii pre klavesové skratky Lenovo“ na stranke 42

Prepina¢ FnlLock

FnLock je elektronicky prepina¢, ktory ovplyviiuje spdsob pouzivania funkcii klavesovych skratiek. Ak
ho chcete zapnut a vypnut, stlaéte Fn + Esc.

Poznamka: Klaves Esc je v lavom hornom rohu klavesnice. Ma LED diodu, ktora indikuje stav
prepinaca FnLock.
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Obrazok 2. Umiestnenie klavesov FnLock a Fn

Klavesnica Lenovo zvy€ajne obsahuje klavesové skratky v hornom riadku. Tieto klavesové skratky
zdielaju klavesy s funkénymi klavesmi (F1 — F12) a inymi klavesmi. Pri tychto tladidlach s dvoma
funkciami su ikony alebo znaky oznadujice primarne funkcie vytlatené nad ikonami a znakmi

oznacujucimi sekundarne funkcie.

e A: ikona alebo znak, ktory oznacéuje primarnu funkciu

e B: ikona alebo znak, ktory oznacuje sekundarnu funkciu

A
3.
Obrazok 3. RozloZenie dvojfunkéného klavesu

Tabulka 7. FnLock a klavesy s dvoma funkciami

FnLock Stav Stlacenie samotnej klavesovej skratky
(Esc) FnLock
LED

Stlacenie klavesovej skratky pri
suc¢asnom podrzani klavesu Fn

Nesvieti  Vypnuté  Primarna funkcia

Sekundarna funkcia

Zap. Zapnuté  Sekundarna funkcia

Primarna funkcia

Kliuc¢ Copilota

Nastala éra umelej inteligencie a mnohé pocitace Lenovo teraz obsahuju na klavesnici tladidlo
Copilot. Nachadza sa v dolnom alebo hornom riadku klavesnice a je oznageny symbolom &.

V pripade PC s Windowsom, ktoré maju k dispozicii a aktivovanu funkciu Copilot in Windows, sa

stla¢enim tlacidla Copilot otvori funkcia Copilot v systéme Windows. V opa¢nom pripade sa
stlatenim tlacidla Copilot otvori vyhladavanie systému Windows.

Poznamka: Copilot v systéme Windows nemusi byt dostupny vo vSetkych geografickych lokalitach. V

regidnoch, kde je sluzba Copilot v systéme Windows k dispozicii, méze byt potrebné aktualizovat
operacny systém Windows na verziu 23H2 alebo novSiu prostrednictvom sluzby Windows Update,

aby bola sluzba Copilot v systéme Windows k dispozicii.
Suvisiace témy

~Stlacil som klaves Copilot na klavesnici, ale neotvoril sa ani Copilot v systéme Windows, ani
vyhladavanie vo Windows. Co méze byt potencidlnou pric¢inou?“ na stranke 31

Kapitola 2. Zaginame pracovat s pocitacom
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Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia

Pripojenie k drotovej obrazovke
Pomocou vhodného kabla pripojte pocitaC k pozadovanej obrazovke.

Krok 1. Pripojte jeden koniec kabla obrazovky ku konektoru HDMI alebo viacucelovému konektoru
USB Type-C na pocitaci.

Krok 2. Pripojte druhy koniec kabla k obrazovke.

Lenovo

Lenovo

=

Pripojenie k bezdrotovej obrazovke

Uistite sa, ze:

e PocitaC aj obrazovka podporuju technolégiu Miracast®.

e QObrazovka je pripojena k rovnakej sieti Wi-Fi ako pocita¢ a je mozné ju n3jst.
Krok 1. Stlacte kldves s logom Windows + K.

Pocita¢ vyhlada bezdrbtové zobrazovacie zariadenia a zvukové zariadenia a zobrazi zoznam
vysledkov.

Krok 2. Vyberte obrazovku, ku ktorej sa chcete pripojit, a potom postupujte podla pokynov na
obrazovke.

Zmena nastaveni obrazovky

Krok 1. Kliknite pravym tlacidlom mysi na prazdnu ¢ast pracovnej plochy a potom vyberte polozku
Nastavenie obrazovky.
Pocita¢ zobrazi okno Obrazovka.

Krok 2. Vyberte obrazovku, pre ktord chcete zmenit nastavenia.
Krok 3. Nastavenia obrazovky zmente podla potreby.

Nastavenie rezimu zobrazenia

Krok 1. Stlacte klaves EJIE alebo Fn + EIIE,
PocitaC zobrazuje zoznam rezimov obrazovky, aktudlny rezim je zvyrazneny.

Krok 2. Zo zoznamu si vyberte rezim obrazovky.
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Chrante si sukromie pomocou prepinaca kamery
Prepina¢ kamery je mechanicky gombik, ktory zabrarnuje akémukolvek pokusu zachytit vas obraz, ¢im

chrani vasSe sukromie. Ak chcete vypnut kameru, posurite prepina¢ kamery smerom k ikone @ Ked
chcete kameru znova pouzivat, posurite prepinaC¢ kamery do opa¢ného smeru.

Ak pocCas videohovoru posuniete prepina¢ kamery do polohy (2 vas Ucastnici videohovoru nebudu
vidiet. Ak prepina¢ kamery posuniete spat do opac¢ného smeru, UCastnici videohovoru vas opéat
uvidia.

Poznamka: Po posunuti prepinada fotoaparatu sa na obrazovke zobrazi symbol Eﬁalebo , ktory
signalizuje, ze nastavenie prebehlo Uspesne.

Klavesy s dvoma funkciami bez vytlacenych ikon

Niektoré klavesy s dvoma funkciami sa pouzivaju v kombinacii s alfanumerickymi klavesmi. Tieto
klavesy nemaju na sebe vytlaCenu ikonu. Nasledujuca tabulka uvadza skryté funkcie tychto klavesov.

Kombinacia klavesov Skryta funkcia

Fn + Q Prepina medzi réznymi prevadzkovymi rezimami.
Fn + R Meni obnovovaciu frekvenciu obrazovky.

Fn + N Zobrazi informécie o zariadeni.

Numericka klavesnica

Niektoré pocitate Lenovo su vybavené vyhradenou numerickou klavesnicou na pravej strane
klavesnice. Tato klavesnica sa pouziva na rychle zadavanie Cisel a operatorov.

Ak chcete zapnut alebo vypnut numerickd klavesnicu, stlacte klaves NumLock.
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Kapitola 3. Oboznamenie sa s pocitacom

Inteligentné funkcie

Vo vaSom pocitaci mdze byt predinStalovana bud aplikacia Lenovo Vantage, alebo Lenovo PC
Manager, nie vSak obidve aplikacie. Vacsina funkcii opisanych v tejto Casti moze byt v jednej z
tychto aplikacii povolena alebo zakazana. DalSie funkcie mézu byt povolené v samostatnej aplikacii.
Poznamky:

e Funkcie softvéru sa mézu zmenit. Pozrite si skutoény produkt.

e Mébze sa vyzadovat dokonCenie aktualizacii aplikacii online, aby sa funkcie prejavili.

Smart Key

Smart Key 151 poskytuje rychlu skratku k aplikaciam a sluzbam spolo&nosti Lenovo. Stlaenim Smart
Key otvorite spustaci panel.

Poznamka: Pre Smart Key je k dispozicii aj jeden trik. Prejdite do Preferencie na spustacom paneli,

vyberte PRIDAT a vyberte vasu obltbent aplikéciu, ktori chcete priradit na Smart Key. Po
dokoncéeni dvakrat rychlo za sebou stlaéte Smart Key a otvori sa vasSa oblubena aplikacia.

Gesture controls

Jedinec¢né dotykové gesta Lenovo

Okrem dotykovych gest podporovanych operacnym systémom Windows mdzu niektoré poditace
Lenovo podporovat dalSie dotykové gesta. Tieto gesta mdzete vykonavat na dotykovom paneli
pocitaca.
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Gesto Funkcia

Zvysuje/znizuje jas obrazovky pri pozerani videi
v rezime celej obrazovky.

Poznamka: Toto gesto nepodporuju vSetky
prehravace videa a méze kolidovat s podobnymi
funkciami gest tretich stran.

Posuvanie nahor/nadol na lavej strane dotykového
panela

Zvysuje/znizuje hlasitost pri pozerani videi v rezime
celej obrazovky.

Poznamka: Toto gesto nepodporuju vsetky
prehravace videa a méze kolidovat s podobnymi
funkciami gest tretich stran.

+

@

Posuvanie nahor/nadol na pravej strane dotykového
panela

SuperrozliSenie (pri modeloch Intel)

Vdaka vyuzitiu moznosti a potencialu procesorov Intel vam SuperrozliSenie pomaha prehravat videa
s vyS8im rozliSenim, ako maju tie pévodné. Funguje velmi dobre najméd v pripadoch, ked ma zdrojové
video slabé rozliSenie.

Vo vacsine prehravaCov mozno SuperrozliSenie zapnut alebo vypnut v aplikacii Lenovo Vantage alebo

Lenovo PC Manager, ale v niektorych prehravadoch mozno budete musiet tuto funkciu zapnut
manualne.

Rezim na ochranu zraku

Rezim na ochranu zraku inteligentne upravuje farebnu teplotu obrazovky a méze znizit
pravdepodobnost vzniku Unavy alebo namahania ogi.

Inteligentné potlaéenie Sumu

Inteligentné potlacenie Sumu je funkcia na potlaCanie okolitého hluku dostupna pri niektorych
modeloch produktov Lenovo. Funkcia Inteligentné potlacenie Sumu filtruje vstupné a vystupné zvuky,

a tym vylepSuje vas zazitok zo zvuku.
i
ﬂé} :
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Funkcia Opis Poznamky

Rozpoznavanie hlasu: Pocitaé zaznamendava viac hlasov
tak, aby odrazal ich redlnu polohu v priestore.

e Tato funkcia sa prejavi len
vtedy, ked sa ako vstupné
médium pouzivaju vstavané
mikrofény/polia alebo
kablové mikrofony

Len mdj hlas: Tato moznost vyzaduje nahravanie vasho
hlasu, aby pocita¢ zachytil iba tento hlas a pokusil sa
odstranit iné hlasy.

Potlacenie hluku | Poznamka: Ak chcete odstranit zaznam vasho hlasu,

z mikrofénu vyberte polozku ODSTRANIT MOJ HLAS. s 3,5 mm jackom.
Normalne: Pocita¢ sa sustredi na hlas osoby, ktora je e Ak chcete tuto funkciu
k nemu oto€ena tvarou, a znizuje okolity zvuk. vypnut, vyberte moznost
Vypnut.
Viac hlasov: Pocita¢ zaznamenava viacero hlasov e
z rozSireného dosahu pred pocitacom.
Potlagenie PocitaC prehrava len ludské hlasy a ostatné zvuky filtruje. Tieto funkcie sa nevztahuju
Sumu na situacie, ked hra hudba
reproduktorov alebo je zapnuté video.
Potlacenie Ked' je tato funkcia zapnutd a pouziva sa konferencna
Sumu pri aplikacia, pocita¢ pouziva Specialne algoritmy na znizenie
schédzi Sumu.
Poznamky:

e V zavislosti od hardvéru nemusi vas pocitaé podporovat vSetky funkcie a moznosti opisané vysSie.

e Tuto funkciu mbézete zobrazit a prisposobit v Casti Nastavenia zariadenia v aplikacii Lenovo
Vantage alebo Lenovo PC Manager.

Sprava napajania

Informacie v tejto Casti pouzite na dosiahnutie tej najlepSej rovnovahy medzi vykonom a efektivnou
spotrebou.

Nabijatelna batéria
Vas pocita¢ obsahuje vstavanu nabijatelnu batériu, vdaka ktorej je mobilna praca s pocitatom
realitou. Ked je pocita¢ pripojeny do elektrickej zasuvky, prebieha nabijanie batérie. Ak pouzivate

pocita¢, ked nemate pristup k elektrickej zasuvke, batéria sa vybija, aby dodavala elektricki energiu,
ktord poditacovy systém potrebuje na prevadzku.

Batériu mozete nabijat, kedykolvek chcete. Batérie pocitaCov Lenovo podporuju viacero rezimov
nabijania, ktoré su vhodné pre rézne navyky pri pouzivani energie. Rezim aktivneho nabijania batérie
moézete prepnut v aplikacii Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager alebo Lenovo Smart Engine.

Nabijanie batérie ovplyviuje aj teplota batérie. Odporucany teplotny rozsah na nabijanie batérie je v

intervale od 10 °C do 35 °C.

Poznamka:
Teplotu batérie mbzete skontrolovat v aplikacii Lenovo Vantage.

Ak chcete maximalizovat zZivotnost batérie, po plnom nabiti ju musite najskér vybit pod uUroven
94 % alebo nizSie a az potom znova nabit.

24 Pouzivatelska prirucka



Normalny rezim
Normalny rezim predstavuje zakladny rezim nabijania. V normalnom rezime trva nabijanie batérie z
urovne 0 % na 100 % obvykle 2 az 4 hodiny.

Rezim rychlonabijania

Ak chcete batériu nabijat rychlejSie nez v normalnom rezime, prepnite nabijanie batérie na rezim
rychlonabijania. V nasledujucej tabulke je uvedeny typicky €as potrebny na nabitie batérie pri rezime
rychlonabijania na 80 %, resp. 100 %.

Tabulka 8. Referencny ¢as nabijania batérie pri rezime rychlonabijania

Rezim Cas potrebny na nabitie z Grovne 0 %  Cas potrebny na nabitie z tGrovne 0 %
na 80 % na 100 %
Rychlonabijanie Menej nez 1 hodina Menej nez 2 hodiny

Usporny rezim

Ak mate pocitaC stéle pripojeny do elektrickej zasuvky, mézete zvazit prepnut nabijanie batérie do
Usporného rezimu. V Uspornom rezime sa batéria Uplne nenabije. Namiesto toho sa nabitie batérie
bude udrziavat v rozmedzi 75 % - 80 %. Je to prospesné pre dlhodobé zdravie batérie.

Poznamka: Ak chcete, aby bola batéria pred uvedenim pocitata do prevadzky uplne nabita, vypnite
usporny rezim prepnutim nabijania batérie do normalneho rezimu alebo rezimu rychlonabijania.

Obnovenie plnej kapacity batérie

Ak je vas pocita¢ stdle pripojeny k elektrickej zasuvke a batéria sa zriedka vybija, batéria nemusi byt
nabitd na plnu kapacitu, aj ked mera¢ batérie hlasi 100 % nabitie. Plny nabijaci potencial batérie
moZzete obnovit jednoduchym vybitim a opatovnym nabitim batérie.

Krok 1. Odpojte pocita¢ a pouzivajte ho, kym nabitie batérie neklesne pod 20 %.
Krok 2. Zapojte pocita¢ a nabite batériu na 100 %.

Nastavenie funkcie tlacidla napajania

Pri predvolenom nastaveni sa pri stlaceni tladidla napdjania prepne pocita¢ do rezimu spanku.
Spravanie tladidla napajania vSak mdzete zmenit v ovladacom paneli systému Windows.

Krok 1. Do vyhladavacieho pola systému Windows napiste vyraz ovladaci panel a potom stlacte
klaves Enter. Otvorte ovladaci panel a zobrazte ho pomocou velkych alebo malych ikon.

Krok 2. Vyberte moznosti napdjania a potom kliknutim vyberte, ¢o bude robit tlaCidlo napajania.

Plan napajania

Plan napajania je subor nastaveni Uspory energie, ktoré poskytuje operacny systém. Pomocou planu
napajania moézete nastavit ¢asové limity necinnosti r6znych hardvérovych komponentov na prechod
do stavu nizkej spotreby. Predvoleny plan napajania, a niektoré z jeho nastaveni tykajuce sa

Casového limitu nec€innosti v modeloch poditaCov s predinstalovanym systémom Windows, su
uvedené nizsie.

Uvedené nastavenia su aktivne, ked je pocitac pripojeny do elektrickej zasuvky. Ak vas pocitac
obsahuje vstavanu batériu, je nastaveny aj iny subor ¢asovych limitov, ktory sa prejavi az vtedy, ked
je pocitaC napajany z batérie.

Pre modely AMD:
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¢ Predvoleny plan napdjania: Vyvazeny
e Vypnut obrazovku: Po 5 mindtach
e Prepnut pocitaC do rezimu spanku: Po 5 minutach

Pre modely Intel:

e Predvoleny plan napajania: Vyvazeny

¢ Vlypnut obrazovku: Po 5 minutach

e Prepnut pocita do rezimu spanku: Po 15 minudtach

Poznamka: Ak chcete pocita¢ prebudit z rezimu spanku, stlacte tladidlo napajania alebo
[ubovolny klaves na klavesnici.

Zmena alebo prisposobenie planu napajania
Tato operacia sa vztahuje na pocitace s vopred nainstalovanym systémom Windows.

Krok 1. Do vyhladavacieho pola Windows napiSte plan napajania a stlacte klaves Enter.
Krok 2. Prispdsobte si plan napajania podla svojich preferencii.

Prevadzkové rezimy systému

Spolo¢nost Lenovo prednastavila niekolko rezimov, v ktorych mdze vas pocitaC¢ fungovat. Maximalny
dosiahnutelny vykon, spotreba energie a limit ota€ok ventilatora chladi¢a sa v jednotlivych
prevadzkovych rezimoch liSia. Ak chcete prepnut prevadzkové rezimy, zvazte nasledujuce podmienky.

e Prostredie, v ktorom pracujete s pocitacom, a

¢ Ulohy na nom spustené.

Prevadzkovy rezim prepnete v predinStalovanej aplikacii Lenovo Vantage alebo Lenovo Legion Zone.
Ako skratku moézete pouzit aj kombinaciu klavesov Fn + Q. V nasledujucej tabulke su uvedené
dostupné prevadzkové rezimy pocitata a odporu¢ané podmienky pre jednotlivé rezimy.

Tabulka 9. Prevadzkové reZimy a odporucané podmienky pouZivania

lkona Prevadzkovy rezim Odporuc¢ané podmienky

Vykon e Vas pocita¢ je pripojeny do elektrickej zasuvky.

e Chcete najlepsi vykon a
e nevadi vam troSku hluény ventilator.

Rovnovaha Planujete Casto prepinat medzi réznymi pocitaCovymi ulohami
@ pocas urcitého obdobia.

Tichy e Vas pocitaC sa napdja z batérie alebo

e Chcete ¢o najtichsi pocitac

Poznamka: Ak pocita¢ pracuje na batériu alebo je pripojeny k sieti pomocou sietového adaptéra
s nedostato¢nou kapacitou, nemusi sa vam podarit prepnut ho do rezimu vykonu. V rezime
rovnovahy pocita¢ dynamicky prepina medzi rezimom vykonu a tichym rezimom na zaklade uloh,
ktoré su v pocitaci spustené.
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Zmena nastaveni v programe UEFI/BIOS Setup Utility

Tato Cast obsahuje informacie o tom, €o je systém UEFI/BIOS, a o operdciach, ktoré mdbzete
vykonavat v programe Setup Utility.

Co je to UEFI/BIOS Setup Utility

UEFI/BIOS je prvy program, ktory sa spusti po spusteni pocitaCa. Systém UEFI/BIOS inicializuje
hardvérové komponenty a nacitava operacny systém a dalSie programy. PocitaC mbze obsahovat
inStalacny program (Setup Utility), pomocou ktorého mézete zmenit ur€ité nastavenia systému UEFI/
BIOS.

Vyber zavadzacich zariadeni

Pocita¢ sa zvyCajne spusti so spravcom zavadzania nacitaného zo sekundarneho ukladacieho
zariadenia pocitaca. Prilezitostne sa méze vyzadovat spustenie pocitata s programom alebo
spravcom zavadzania nacitaného z iného zariadenia alebo sietového umiestnenia. Ked' firmvér
systému inicializuje vSetky zariadenia, stla¢enim klavesu preruSenia mbzete zobrazit ponuku zavedenia
a vybrat pozadované zavadzacie zariadenie.

Krok 1. Pocital zapnite alebo restartujte.
Krok 2. Stla¢te klaves F12.
Krok 3. Z ponuky zavadzacich zariadeni vyberte zavadzacie zariadenie na spustenie pocitaca.

V zavadzacich zariadeniach v programe UEFI/BIOS Setup Utility mdzete vykonat trvald zmenu.
Vyberte ponuku Boot. V Casti EFl vyberte pozadované zavadzacie zariadenie a presunte ho navrch
zoznamu zariadeni. Ulozte zmeny a ukonCite program Setup Utility, aby sa zmena prejavila.

Spustenie programu UEFI/BIOS Setup Utility
Krok 1. PocitaC zapnite alebo reStartujte.

Krok 2. Skor nez sa na obrazovke zobrazi logo Lenovo, opakovane stlaCajte klaves F2.
Krok 3. Vyberte polozku UEFI/BIOS Setup.

Zmena rezimu klavesovych skratiek

Krok 1. Spustite program UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte polozky Configuration - Hotkey Mode a stlacte klaves Enter.
Krok 3. Zmerite nastavenie na moznost Disabled alebo Enabled.

Krok 4. Vyberte moznost Exit = Exit Saving Changes.

Nastavenie hesiel v programe UEFI/BIOS Setup Utility

Tato Cast opisuje typy hesiel, ktoré mbzete nastavit v programe Setup Utility na nastavenie systému
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) alebo BIOS (Basic Input/Output System).

Typy hesiel
V programe UEFI/BIOS Setup Utility mbzete nastavit rézne typy hesiel.
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Typ hesla Nevyhnuta podmienka Pouzivanie

Heslo spravcu Nie Je potrebné ho zadat, aby sa
program Setup Utility spustil.
Heslo pouzivatela Je potrebné nastavit heslo Ak chcete spustit program Setup
spravcu. Utility, mozete pouzit heslo
pouzivatela.
Hlavné heslo pevného disku Nie Je potrebné ho zadat, aby sa
spustil operacny systém.
Heslo pouzivatela pevného disku Je potrebné nastavit hlavné heslo Na spustenie operacného systému
pevného disku. mozete pouzit heslo pouzivatela

pevného disku.

Poznamky:

e VsSetky hesla nastavené v programe Setup Utility mézu obsahovat iba abecedné a Ciselné znaky.

¢ Ak spustite program Setup Utility pomocou hesla pouzivatela, mbzete zmenit len niektoré
nastavenia.

Nastavenie hesla spravcu

MbzZete nastavit heslo spravcu, ak chcete zabranit neopravnenému pristupu k programu UEFI/BIOS
Setup Utility.

Upozornenie: Ak zabudnete heslo spravcu, persondl autorizovaného servisu spolo¢nosti Lenovo ho
nedokaze obnovit. Poc¢itaé musite odovzdat personalu autorizovaného servisu spolo¢nosti Lenovo a
poziadat o vymenu systémovej dosky. Budete musiet predlozit doklad o kupe a zaplatit za pracu a
dielce.

Krok 1. Spustite program UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte polozky Security = Set Administrator Password a stlacte klaves Enter.
Krok 3. Zadajte retazec hesla, ktory obsahuje iba pismena a Cisla, a potom stlacte Enter.
Krok 4. Zadajte heslo znova a stlacte klaves Enter.

Krok 5. Vyberte moznost Exit = Exit Saving Changes.

Pri dalSom spusteni pocitata musite zadat heslo spravcu, ak chcete spustit program Setup Utility. Ak
je povolena polozka Power on Password, musite pri spusteni pocitata zadat heslo spravcu alebo
heslo pouzivatela.

Zmena alebo odstranenie hesla spravcu

Heslo spravcu méze zmenit alebo odstranit iba spravca.

Krok 1. Spustite program UEFI/BIOS Setup Utility pomocou hesla spravcu.

Krok 2. Vyberte polozky Security = Set Administrator Password a stlacte klaves Enter.
Krok 3. Zadajte aktualne heslo.

Krok 4. Zadajte nové heslo do textového pola Enter New Password.

Krok 5. Znovu zadajte nové heslo do textového pola Confirm New Password.

Poznamka: Ak chcete heslo odstranit, stlacte klaves Enter v oboch textovych poliach bez
zadania akéhokolvek znaku.
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Krok 6. Vyberte moznost Exit = Exit Saving Changes.

Ak sa odstrani heslo spravcu, odstrani sa aj heslo pouzivatela.

Nastavenie hesla pouzivatela

Skér nez budete moéct nastavit heslo pouzivatela, musite nastavit heslo spravcu.

Mbze byt potrebné, aby heslo pouzivatela pre ostatnych pouzivatelov nastavil spravca programu
Setup Utility.

Krok 1. Spustite program UEFI/BIOS Setup Utility pomocou hesla spravcu.

Krok 2. Vyberte polozky Security = Set User Password a stlate klaves Enter.

Krok 3. Zadajte retazec hesla, ktory obsahuje iba pismena a Cisla, potom stlacte klaves Enter.
Heslo pouzivatela musi byt iné ako heslo spravcu.

Krok 4. Zadajte heslo znova a stlacte klaves Enter.
Krok 5. Vyberte moznost Exit = Exit Saving Changes.

Zapnutie hesla pri zapnuti

Ak bolo nastavené heslo spravcu, mdzete na zaistenie vacSej bezpecnosti povolit heslo pri zapnuti.

Krok 1. Spustite program UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Vyberte polozky Security = Power on Password a stlacte klaves Enter.

Poznamka: Je potrebné vopred nastavit heslo spravcu.
Krok 3. Zmente nastavenie na moznost Enabled.
Krok 4. Vyberte moznost Exit = Exit Saving Changes.

Ak je nastavené heslo pri zapnuti, pri kazdom zapnuti pocitaCa sa na obrazovke zobrazi vyzva. Ak
chcete spustit pocita, musite zadat heslo spravcu alebo pouzivatela.

Nastavenie hesla pevného disku

Pomocou programu Setup Utility mdZete nastavit heslo pevného disku a zabranit tak neopravnenému
pristupu k udajom.

Upozornenie: Pri nastavovani hesla pevného disku davajte velky pozor. Ak zabudnete heslo pevného
disku, personal autorizovaného servisu Lenovo ho nebude moct vynulovat ani obnovit udaje z
pevného disku. Pocita¢ musite odovzdat personalu autorizovaného servisu spolo¢nosti Lenovo a
poziadat o vymenu jednotky pevného disku. Budete musiet predlozit doklad o kupe a zaplatit za
pracu a dielce.

Krok 1. Spustite program UEFI/BIOS Setup Utility pomocou hesla spravcu.
Krok 2. Vyberte polozky Security = Set Hard Disk Password a stlacte kldves Enter.

Poznamka: Ak spustite program Setup Utility pomocou hesla pouzivatela, nemobzete nastavit
heslo pevného disku.

Krok 3. Podla pokynov na obrazovke nastavte hlavné heslo aj hesla pevného disku.

Poznamka: Hlavné heslo a heslo pouzivatela pevného disku sa musia nastavit naraz.
Krok 4. Vyberte moznost Exit = Exit Saving Changes.
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Ak je nastavené heslo pevného disku, musite zadat spravne heslo, ak chcete spustit operacny
systém.
Zmena alebo odstranenie hesla pevného disku

Krok 1. Spustite program UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Vyberte polozku Security.
Krok 3. Zmena alebo odstranenie hesla pevného disku.

Ak chcete zmenit alebo odstranit hlavné heslo, vyberte moznost Change Master Password
a stlacte Enter.

Poznamka: Ak odstranite hlavné heslo pevného disku, suCasne sa odstrani aj heslo
pouzivatela pevného disku.

Ak chcete zmenit alebo odstranit heslo pouzivatela pevného disku, vyberte moznost
Change User Password a stlacte Enter.

Poznamka: Heslo pouzivatela pevného disku nemozno odstranit osobitne.
Krok 4. Vyberte moznost Exit = Exit Saving Changes.
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Kapitola 4. Pomoc a podpora

Casto kladené otazky

Ako mozem rozdelit ukladaciu jednotku na oblasti

Pozrite si stranku https://support.lenovo.com/solutions/ht503851.

Stlacil som klaves Copilot na klavesnici, ale neotvoril sa ani Copilot
v systéme Windows, ani vyhladavanie vo Windows. Co méze byt
potencialnou pri¢inou?

VaSa verzia operacného systému Windows nie je aktudlna a neobsahuje potrebné softvérové

komponenty. Aktualizujte operany systém Windows na verziu 23H2 alebo novSiu pomocou sluzby
Windows Update a potom to skuste znovu.

Poznamka: Aktualizacia verzie 23H2 nemusi byt pre vas pocita¢ okamzite k dispozicii. Mozno budete
musiet pravidelne otvarat sluzbu Windows Update a ru¢ne kontrolovat aktualizacie, aby ste
nainstalovali aktualizaciu 23H2, ked bude pre vas pocita¢ dostupna.

Co mam robit, ak poéitaé nereaguje

Podrzte stlacené tlaCidlo napajania, kym sa pocita¢ nevypne. Potom restartujte pocitac.

Co mam robit, ak sa mi na poéitaé¢ vyliala kvapalina

1. Opatrne odpojte napajaci adaptér a po&itad okamzite vypnite. Cim skor zastavite prud
prechadzajuci cez pocita¢, tym vacSia je pravdepodobnost, Zze zmensSite poSkodenie spdsobené
skratmi.

Upozornenie: Hoci mdzete pri okamzitom vypnuti poditaca prist o niektoré Udaje alebo pracu, ak
nechate pocita¢ zapnuty, méze byt nepouzitelny.

2. Skér nez pocitaC zapnete, pocCkajte, kym si nebudete isti, ze vSetky tekutiny vyschli.
VYSTRAHA:

Nepokusajte sa odstranit kvapalinu ota¢anim pocéitaéa. Ak je poéita¢ vybaveny otvormi na
spodnej strane na odtok kvapaliny z klavesnice, kvapalina odtecie tymito otvormi.

Kde mézem ziskat najnovsSie ovladace zariadeni a systém UEFI/BIOS

e Aplikacia Lenovo Vantage alebo Lenovo PC Manager
e Webova lokalita podpory spoloCnosti Lenovo na adrese https://support.lenovo.com.

Preco sa moj pocitac automaticky spusti, ked otvorim veko

Vas pocita¢ mbéze mat zapnutd funkciu Flip to Start. Mnohé notebooky Lenovo obsahuju snimac,
ktory dokaze rozpoznat uhol otvorenia veka. Ked otvorite veko, snima¢ dokaze rozpoznat toto
spravanie. Ak je zapnuta funkcia Flip to Start, pocitaC zareaguje tak, Ze sa automaticky spusti.

Ak sa vam tato funkcia nepaci, mbzete ju vypnut. Funkciu Flip to Start mozno zapnut a vypnut v
aplikaciach:

© Copyright Lenovo 2024, 2025 31


https://support.lenovo.com/solutions/ht503851
https://support.lenovo.com

e Aplikacia Lenovo Vantage alebo Lenovo PC Manager

e Firmware Setup Utility

Svojpomocné zdroje

Ak chcete ziskat dalSie informacie o pocitaci a rieSeni problémov pouzite nasledujice svojpomocné
zdroje.

Zdroje informacii

Ako ziskat pristup?

RieSenie problémov a Casto kladené otazky

https://www.lenovo.com/tips

https://forums.lenovo.com

Informacie o zjednodu$eni ovladania

https://www.lenovo.com/accessibility

Vynulovanie alebo obnovenie nastaveni systému
Windows

¢ Pouzite moznosti obnovy od spolo¢nosti Lenovo.

1. Prejdite na stranku https://support.lenovo.com/
HowToCreateLenovoRecovery.

2. Postupujte podla pokynov na obrazovke.

e Pouzite moznosti obnovenia v systéme Windows.

1. Prejdite na adresu https://pcsupport.lenovo.com.

2. Zistite svoj pocita¢ alebo vyberte model svojho
pocitaca rucne.

3. Kliknite na polozku Troubleshoot & Diagnose
(RieSenie problémov a diagnostika) -
Custom Troubleshooting (Vlastné rieSenie
problémov) = Operating System Diagnostics
(Diagnostika operacného systému)

a postupujte podla pokynov na obrazovke.

Aplikacia Lenovo Vantage alebo Lenovo PC Manager
umoznuje:

Prevzatie a inStaldcia najnovSich ovladacov a
firmvéru.

Konfiguracia nastaveni hardvéru.
Diagnostika problémov s hardvérom pocitaca.

Kontrola stavu zaruky pocitaca.

Pouzite sluzbu Windows Search.

Produktova dokumentacia:

VSeobecné poznamky o bezpecnosti a sulade
s predpismi
Priru¢ka o bezpecnosti a zarukach

Prirucka o nastaveni
Tato Pouzivatelska prirucka

Regulatory Notice

1. Prejdite na adresu https://support.lenovo.com.

2. Zistite svoj pocita¢ alebo vyberte model svojho
pocitaca rucne.

3. Vyberte polozku Documentation (Dokumentacia)
a vyfiltrujte dokumentéciu, ktoru potrebujete.
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Zdroje informacii Ako ziskat pristup?

Na webovej lokalite podpory spolo¢nosti Lenovo sa
nachadzaju najnovSie informacie o technickej podpore
tychto typov:

e Qvladace a softvér
« Diagnostické riegenia Navstivte lokalitu https://support.lenovo.com.

e Zaruka na produkty a zaruény servis
e Podrobnosti o produktoch a dielcoch

e Databaza vedomosti a najCastejSie otazky

e Pouzite polozku Ziskat pomoc alebo Tipy.

Informéacie pomocnika systému Windows * Pouzite sluzbu Windows Search.

e Webova lokalita technickej podpory spolo&nosti
Microsoft: https://support.microsoft.com

Co je to dielec CRU?

Dielce vymenitelné zékaznikom (CRU) su dielce, ktoré mobze zakaznik sdm vymienat. Pocita¢ Lenovo
mobze obsahovat nasledujuce typy dielcov CRU:

Dielec CRU instalovatelny zakaznikom Dielce, ktoré si zakaznici mézu jednoducho
vymenit sami alebo tym za poplatok mézu
poverit vySkoleného servisného technika.

Dielce CRU s volitelnym servisom Dielce, na ktorych vymenu potrebuje zdkaznik
vacsie zru€nosti. VySkoleni servisni technici
moézu zabezpedit sluzbu vymeny sucasti v ramci
zaruky, ktora sa vztahuje na zariadenie
zékaznika.

Ak sa rozhodnete vykonat inStalaciu dielcov CRU, spolo¢nost Lenovo vam doda prislusné dielce
CRU. Spolo¢nost Lenovo od vas mdze Ziadat vratenie chybného dielca nahradeného dielcom CRU.
Ak sa vyzaduje vratenie dielca: 1) k ndhradnému dielcu CRU budu pribalené pokyny na vratenie,
predplatena sprievodka a prepravny obal a 2) nahradny dielec CRU méze byt uctovany, ak
spolo¢nosti Lenovo nebude doruceny chybny dielec do tridsiatich (30) dni od prijatia nahradného
dielca CRU. Podrobné informéacie najdete v dokumentécii o obmedzenej zaruke spolo¢nosti Lenovo na
adrese https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

Dielce CRU pre vas model produktu

NizSie uvedena tabulka obsahuje dielce CRU a typy dielcov CRU urcené pre vas model produktu.

Dielec Dielec CRU instalovatelny Dielce CRU s volitelnym
zakaznikom servisom
Napajaci kabel X
Napajaci adaptér X
Poznamky:

e Pokyny na vymenu dielcov CRU sa uvadzaju v jednej alebo vo viacerych z nasledujucich publikacii
a spolo¢nost Lenovo vam ich na poziadanie kedykolvek poskytne.
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Pouzivatelska prirucka k produktu
tlacené publikacie dodavané spolu s produktom

¢ Vymenu akychkolvek dielov neuvedenych vySSie, vratane zabudovanej nabijatelnej batérie, musi
vykonat opravarenské stredisko autorizované spolo¢nostou Lenovo alebo technik autorizovany
spolo¢nostou Lenovo. DalSie informacie najdete na stranke https://support.lenovo.com/partnerlocation.
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Kontaktovanie spolo¢nosti Lenovo

Ak nedokazete problém vyrieSit a potrebujete pomoc, poZiadajte o pomoc centrum podpory
zakaznikov spolo¢nosti Lenovo.

Skor nez budete kontaktovat spoloénost Lenovo

Skér nez budete kontaktovat spolo¢nost Lenovo, zapiSte si informacie o produkte a podrobnosti
problému.

Informacie o produkte Priznaky a podrobnosti problému

e Nazov produktu e \ ¢om spociva problém? Ide o trvaly problém

e Typ poiitada a sériové &islo alebo sa problém vyskytuje iba obc¢as?

e Zobrazuje sa nejaké chybové hlasenie alebo kéd
chyby?

e Aky operacny systém pouzivate? Ktoru verziu?

e Ktoré softvérové aplikacie boli spustené, ked sa
vyskytol dany problém?

e Mozno problém reprodukovat? Ak ano, ako?

Poznamka: Nazov a sériové Cislo produktu sa zvy€ajne nachadzaju na spodnej strane pocitata. Bud
su vytlacené na Stitku, alebo vyleptané na kryte.

Centrum podpory zakaznikov spolo¢nosti Lenovo
Pocas zaru€nej lehoty modzete o pomoc poziadat centrum podpory zakaznikov spolo¢nosti Lenovo.

Telefonne cisla

Zoznam telefénnych Cisel servisu a podpory spolo¢nosti Lenovo pre vasu krajinu alebo regiéon najdete
na webovej stranke https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist.

Poznamka: Telefénne Cisla mézu byt zmenené bez predchadzajuceho upozornenia. Ak Cislo pre vasu
krajinu alebo regidn nie je uvedené, spojte sa s distributorom znaCky Lenovo alebo s obchodnym
zastupcom spolo¢nosti Lenovo.

Sluzby dostupné pocas zarucnej lehoty

e Zistenie problému — Kvalifikovany personal vam pomdze diagnostikovat problém a ponukne vam
mozné spbsoby jeho odstranenia.

e Oprava hardvéru Lenovo — Ak je problém spdsobeny hardvérom Lenovo v zarucnej lehote,
kvalifikovany servisny personal vykona opravu.

¢ Riadenie technickych zmien — Obcas je po kupe produktu potrebné vykonat jeho zmeny.
Spolo¢nost Lenovo alebo va$ predajca, ak je autorizovany spolo¢nostou Lenovo, vykond vybraté
technické modifikacie (EC), ktoré sa vztahuju na vas dostupny hardvér.

Nezahrnuté sluzby

e Vlymena alebo pouzivanie dielcov, ktoré neboli vyrobené spolo¢nostou Lenovo alebo pre fu, alebo
dielcov, na ktoré sa nevztahuje zaruka
Identifikacia zdrojov softvérovych problémov
Konfiguracia systému UEFI/BIOS ako sucast inStalacie alebo aktualizacie

e Zmien, Uprav alebo aktualizacii ovladaCov zariadeni
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e |nstaldcia a udrzba sietovych operacnych systémov (NOS)
e |nstalacia a udrzba programov

Podmienky obmedzenej zaruky spolo¢nosti Lenovo, ktora sa vztahuje na vas hardvérovy produkt
Lenovo, najdete v kapitole Zaru€né informacie v Prirucke o bezpecnosti a zarukdch dodanej s
pocitacom.

Nakup dalSich sluzieb

Pocas zaruCnej lehoty a aj po jej skonCeni si mbzete zakupit dalSie sluzby od spolo¢nosti Lenovo na
adrese https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade.

Dostupnost a nazvy sluzieb sa mézu v réznych krajinach alebo regiénoch lisit.
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Kapitola 5. Pocéita¢ a zjednoduSenie ovladania

Osobné pocitaCe su vykonné univerzalne pocitacové zariadenia, na ktoré sa mnohi jednotlivci
spoliehaju pri pristupe k informaciam, kontakte s priatelmi, vzdelavani, vyskume a plneni pracovnych
Uloh. Tato zavislost sa vztahuje na osoby so zrakovym, sluchovym, kognitivnym alebo pohybovym
postihnutim, ako aj na osoby, ktorych schopnosti sa mézu zhorsit v désledku choroby alebo
starnutia.

V tejto kapitole sU preskumané funkcie pristupnosti, ktoré su k dispozicii v pocitai Lenovo, vratane
hardvérovych komponentov a funkcii, ktoré ponuka predinstalovany operacny systém. Ziskanim
komplexnych informacii o dostupnych funkciach pristupnosti a o tom, ako ich aktivovat

a konfigurovat, mézete zlepsSit pouzitelnost svojho pocitaCa pre osoby so zdravotnym postihnutim.

Funkcie zjednoduSenia ovladania hardvéru pocitaca

Pocitace Lenovo su navrhnuté s ohladom na pristupnost. PoCas celého procesu navrhovania sa
uprednostiiuju osobitné aspekty pre osoby so zdravotnym postihnutim a pri navrhovani hardvéru sa
uplatiuju osvedcené postupy v odvetvi.

Konektory USB na pripojenie zariadeni asistenénych technoldgii

Na trhu je k dispozicii niekolko typov zariadeni asistenénych technoldgii, ktoré mozno pripoijit

k pocitaCu s cielom zlepsit jeho pristupnost. Napriklad obnovitelny Braillov displej je asistencéné
technologické zariadenie, ktoré umozfiuje nepocujucim a nevidiacim osobam pouzivat pocitac. Po
pripojeni k pocitatu mbze obnovitelny Braillov displej pracovat v spojeni s kompatibilnou ¢itackou
obrazovky a poskytovat hmatovy vystup v Braillovom pisme. Nevidiaci vyskoleni na &itanie Braillovho
pisma mézu prechadzat prstami po displeji a porozumiet tak informaciam prezentovanym na pocitaci.

Mnohé zariadenia asistenénych technoldgii vyuzivaju na pripojenie technolégiu USB. Vacsina
poditadov Lenovo je vybavena aspori jednym konektorom USB, ktory spifia prislusné $pecifikacie
USB a je spdtne kompatibilny. Pocita¢ Lenovo mdze byt vybaveny konektorom USB Standard-A,
konektorom USB typu C alebo oboma. Ak sa typ konektora asistenéného technologického zariadenia
nezhoduje s konektorom USB v podcitaci, mbzete si jednoducho zakupit a pouzit adaptér USB, ktory
tento problém vyriesi.

ZjednodusSenie ovladania klavesnice

Klavesnica sluzi mnohym pouzivatelom PC ako primarne vstupné zariadenie. Klavesnice Lenovo, i uz
integrované alebo dodavané samostatne s pocitatom, su navrhnuté a vyrobené s ohladom na
pristupnost. Tato Cast upozornuje na funkcie pristupnosti klavesnic Lenovo, ktoré su prospesné pre
vSetkych pouzivatelov vratane pouzivatelov so zdravotnym postihnutim.

Rozlozenie klavesnice

Abecedné klavesy na klavesnici Lenovo suU usporiadané v rozlozeni QWERTY, ktoré je Standardom
pre vstupné zariadenia s abecednymi klavesmi. Klavesy F a J maju hrbolCeky, vdaka ktorym sa
hmatom odliSuju od ostatnych klavesov. Tato funkcia sluzi ako orientacna pomécka pre skusenych
pisarov, pretoze im umoznuje opriet si ukazovak bez toho, aby sa museli pozerat na klavesy.
Niektoré klavesnice Lenovo obsahuji samostatni numericki klavesnicu. Ciselné tlagidla su
usporiadané do tyroch riadkov a troch stipcov, pri¢om st zoradené vzostupne zlava doprava

a zdola nahor. Okrem toho je klaves 5 vybaveny hrbolekom, aby bol hmatovo rozoznatelny.
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Standardné modifikaéné klavesy
Klavesnice Lenovo su vybavené Standardnymi modifikaCnymi klavesmi pre pocitaCe vratane:

Klaves alt

Klaves ctrl

Klaves shift

Klaves s logom systému Windows

Tieto klavesy sa v operaCnom systéme a inych aplikaciach vo velkej miere pouzivaju ako modifikaéné
klavesy pre skratky.

Klaves tab

Klaves tab sa nachadza v lavom stipci klavesnice. V operaénych systémoch, aplikicidch a webovych
dokumentoch, ktoré su navrhnuté s ohladom na pristupnost, mézu pouzivatelia stlacenim klavesu tab
a alt + tab (v opa¢nom poradi) prechadzat interaktivne prvky.

Klavesové skratky

Mnohé klavesnice Lenovo su vybavené klavesovymi skratkami v hornom riadku, ktoré ponukaju
pohodiny pristup k Casto pouzivanym nastaveniam.

Klaves fn a klaves fnlock

Klaves fn je klaves modifikatora definovany spolo¢nostou Lenovo. Mozno ho pouzit s dvojfunkénymi
tlacidlami v hornom rade na prepinanie ich funkcii. Mozno ho pouzit aj s niekolkymi dal§imi tlacidlami
na pristup k nastaveniam definovanym spolo¢nostou Lenovo.

fnlock je prepinag, ktory mézete zapnut a vypnut stlacenim klavesu fn + esc. Namiesto podrzania
klavesu fn na prepinanie funkcii dvojfunkénych klavesov moézete zapnut klaves fnlock. Vdaka tejto
funkcii mézu pouzivatelia pristupovat ku klavesovym skratkdm a funkénym klavesom bez potreby
stlacat dve klavesy sucasne.

Podsvietenie klavesnice

Mnohé klavesnice Lenovo maju podsvietenie, vdaka ktorému moZete pouzivat klavesnicu v tmavych
podmienkach. Podsvietenie mdzete ovladat stlaenim tladidiel fn + medzernik.

Biometrické zariadenia

Niektoré pocitate Lenovo su vybavené biometrickymi zariadeniami, ktoré umoznuju jednoduché

a bezpe€né overenie totoznosti. Ak je vas pocitaC vybaveny infraCervenou LED diédou

a infraervenou kamerou, mézete v systéme Windows 11 povolit rozpoznavanie tvare. Okrem toho
mobZete na overovanie pouzivat odtlacok prsta v pocitaCoch s ¢itatkou odtlackov prstov. Biometrické
overovanie totoznosti mdéze byt obzvlast vyhodné pre pouzivatelov, ktori maju problémy so zadavanim
hesiel.

Poznamka: Ak sa na autentifikaciu zariadenia pouzivaju biometrické zariadenia, nie su jedinou
dostupnou metdédou na tento Uc€el. Ak biometrické overenie zlyhd, moézZete sa do systému Windows
prihlasit pomocou hesla alebo kédu PIN.

Funkcie pristupnosti systému Windows 11

Operacny systém je kluCovy softvér nainstalovany v pocitai. Hra délezitd ulohu v zakladne;
funkénosti pocitata tym, Zze poskytuje pouzivatelské rozhranie, r6zne nastroje na spravu systému
a zaklad, na ktory mozno nainstalovat dalSie Specializované aplikacie.
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Windows 11 od spolo¢nosti Microsoft je moderny operaCny systém, ktory je predinstalovany

v mnohych pocitacoch Lenovo. Ponuka bohatu sadu funkcii pristupnosti ur€enych pre osoby

s roznym postihnutim. V tejto &asti s uvedené funkcie pristupnosti dostupné v systéme Windows
11, vysvetluje sa, ako ich aktivovat, a rozoberaju sa vyhody, ktoré poskytuju.

Poznamky: Na zaklade testov bolo potvrdené, Ze nasledujuce funkcie pristupnosti systému Windows
v pocitatoch Lenovo s predinstalovanym systémom Windows 11 poskytuju zakladné funkcie.

e Moderator
e ZvacSovacie sklo

Konfiguracia funkcii zjednoduSenia ovladania v aplikacii Nastavenia

Systém Windows 11 poskytuje v aplikacii Nastavenia centralizované miesto na aktivaciu

a konfiguraciu vsetkych funkcii zjednoduSenia pristupnosti. Do tejto Casti sa dostanete vyberom
polozky Start - Nastavenia - Zjednodusenie ovladania. Okrem toho klavesova skratka s logom
Windows + U poskytuje rychly pristup k tomuto rozhraniu.

Moderator

Rozprava¢ je zabudovand aplikacia na Citanie obrazovky v systéme Windows 11. Dokaze
pouzivatelom nahlas citat obsah obrazovky a prijimat vstupy z klavesnice, vdaka ¢omu sa mozu
osoby so zrakovym postihnutim efektivne pohybovat v systéme Windows 11, pouzivat aplikacie
a prehladavat web.

Spustenie a zastavenie rozpravaca

Funkciu Rozprava¢ mézete spustit a zastavit vyberom prepinacieho tlagidla Rozpravac
v centralizovanej Casti ZjednoduSenie ovladania v aplikacii Nastavenia. Okrem toho klavesova skratka
s logom Windows + ctrl + enter poskytuje rychly pristup k funkcidm spustenia aj zastavenia.

Prisposobenie rozpravaca

Rozprava¢ ponuka rozne ovladacie prvky, ktoré vam umozniuju prispésobit si ho podla vlastnych
preferencii. M6zete napriklad nainstalovat dalSie hlasy prevodu textu na re¢ a vybrat preferovany hlas
pre rozpravac¢a. Mate tiez moznost nastavit Uroven hovorovosti a vybrat typ obsahu, ktory sa ma
Citat. VSetky nastavenia Rozpravada sa pohodine nachadzaju v centralizovanej Casti Pristupnost

v aplikécii Nastavenia. Okrem toho ponuka rychly pristup k tymto nastaveniam klavesova skratka

s logom Windows + ctrl + N.

Uprava velkosti textu, pouzitie vysokokontrastného motivu
a pouzivanie lupy

Osobam, ktoré maju problémy s jasnym zobrazenim textu na obrazovke, ponuka systém Windows
moznosti Upravy velkosti textu, pouzitia vysokokontrastného motivu a pouzitia lupy.

Uprava velkosti textu

Ak sa vam zd4, ze text na obrazovke je prili§ maly na &itanie, mbézete zvacsit velkost textu
zobrazovaného systémom Windows a inymi aplikaciami.

Krok 1. Vyberte polozku Start > Nastavenia - Zjednodusenie ovladania - Velkost textu.

Krok 2. Pomocou posuvnika a panela nahladu vyberte velkost, ktora je v sulade s vaSimi
potrebami, a potom vyberte moznost Pouzit.
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Pouzite vysokokontrastny motiv

Pre osoby so slabym zrakom ponuka systém Windows 11 kontrastné témy, ktoré zlepSuju Citatelnost
textu pouzitim farby pozadia, ktora je v ostrom kontraste s textom.

Krok 1. Vyberte polozku Start - Nastavenia = Zjednodusenie ovladania - Kontrastné témy.

Krok 2. V rozbalovacom zozname Kontrastné témy vyberte jednu z moznosti a potom vyberte
moznost Pouzit.

Ak chcete ukongit kontrastnu tému, vyberte z rozbalovacieho zoznamu moznost Ziadne. Klavesova
skratka na zapnutie a vypnutie kontrastného motivu je lavy alt + lavy shift + prt sc.

Povolenie lupy

V systéme Windows 11 mozete zapnut funkciu lupy, ktora zvacsi urcité oblasti alebo celu obrazovku
a ulah&i zobrazenie textu a obrazkov.

Krok 1. Vyberte polozku Start - Nastavenia = Zjednodusenie ovladania - Lupa.
Krok 2. Vyberte prepina¢ na zapnutie alebo vypnutie zvdcSovacieho skla.

Klavesové skratky na zapnutie a vypnutie lupy su klaves s logom Windows + znak plus (+) a klaves
s logom Windows + esc. Ked je zapnuté lupa, mdZete na priblizenie a oddialenie pouzit klaves
s logom Windows + znak plus (+) a znak minus (-).

Jednym prstom

Systém Microsoft Windows ponuka mnozstvo klavesovych skratiek, ktoré od pouzivatelov vyzaduju,
aby pred stlacenim jedného alebo viacerych dalSich klavesov podrzali stlaceny modifikator (napriklad
shift, ctrl, alt alebo klaves s logom Windows). Hoci tieto skratky poskytuju mnohym pouzivatelom
znacné pohodlie, pre osoby, ktoré maju problémy s podrzanim viacerych klavesov sucasne, mézu
predstavovat problém s pristupnostou.

Funkcia Jednym prstom predstavuje zjednoduSenie ovladania v systéme Windows, ktora po zapnuti
umoznuje pouzivatelom stlaCat klavesy v poradi, aby aktivovali funkcie skratiek. Napriklad namiesto
sUCasného podrzania klavesu ctrl a klavesu C mézu pouzivatelia stlacit kazdy klaves samostatne, aby
skopirovali text do schranky.

Ak chcete aktivovat funkciu Jednym prstom, stlacte tlaCidlo shift patkrat za sebou. Ked sa zobrazi
dialbgové okno s potvrdenim, vyberte moznost Ano, aby ste zakazali funkciu shift Jednym prstom,
znova stlacéte tlacidlo péatkrat a po vyzve vyberte moznost Nie.

Pristupna pouzivatelska dokumentacia

Dokumentacia obsahujuca pokyny na pouzivanie produktu vratane jeho funkcii pristupnosti je
dostupna v pristupnych formatoch (ako je napriklad HTML ¢&i PDF) na webe podpory spolo¢nosti
Lenovo. Pri tvorbe dokumentacie sa dodrziava rad priemyselnych noriem a osvedcéenych postupov,
identifikaciu problémov, ktoré mézu branit dostupnosti informacii, pouzivaju nastroje na
automatizované testovanie. Tieto otazky sa rieSia v rozsahu, ktory umozfuju bezne dostupné
technologie.

Funkcie pristupnosti pouzivatelskej dokumentacie

Vdaka dodrziavaniu priemyselnych Standardov a osvedCenych postupov ponuka dokumentacia
spolo¢nosti Lenovo mnozstvo funkcii, ktoré ulah&uju vnimanie a pochopenie obsahu. Okrem toho su
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niektoré z tychto funkcii Specialne navrhnuté tak, aby pouzivatelia zariadeni s asistenénou
technolégiou mali pristup k informaciam porovnatelnym s informaciami, ktoré maju k dispozicii ti,
ktori nie sU na takéto zariadenia odkazani.

Vnimatelhy obsah

Textovy obsah je prezentovany pomocou oblubenych a jednoducho Gitatelnych pisem. Farby textu su
vo vysokom kontraste s pozadim. K netextovym prvkom, ako je grafika a videa, ktoré
sprostredkuvaju dblezité informacie, su pripojené alternativne textové popisy. Pouzivatelia so zrakovym
postihnutim mézu vyuzivat CitaCky obrazovky na pristup k informacidm porovnatelnym s informaciami,
ktoré maju k dispozicii vidiaci pouzivatelia.

Zrozumitelny obsah

Dokumentéacia je vizualne prezentovana v prehladnom a jednoduchom usporiadani. Obsahuje aj skryté
znaCky alebo iné informacie o znacCkéch, ktoré uchovavaju Strukturu obsahu, ktord mézu asistencné
technoldgie programovo vyuzit na sprostredkovanie tejto Struktury pouzivatelom.

Ovladatelny obsah

Dokumentacia obsahuje Standardné znaCky pre sekcie a interaktivne prvky, ako suU nazvy, nadpisy,
rézne Strukturalne komponenty, odkazy, tlaidla a vstupné polia. Pouzivatelia Citacky obrazovky mézu
na efektivnu navigaciu a interakciu s dokumentaciou pouzivat Standardné modifikacné klavesy na
klavesnici.

Testovanie pristupnosti dokumentacie

Pred oficialnym vydanim sa dokumentacia spolo¢nosti Lenovo testuje pomocou automatizovanych
nastrojov, aby sa vyhodnotila jej pristupnost. Dokumenty HTML sa posudzuju z hladiska suladu

s kritériami Uspesnosti uvedenymi v Smerniciach pre pristupnost webového obsahu (WCAG), ktoré su
vSeobecne uznavanym suborom noriem ur€enych na zlepSenie pristupnosti webovych dokumentov.
Dokumenty PDF sa hodnotia z hladiska pristupnosti pomocou néastroja na kontrolu pristupnosti

v programe Adobe Acrobat na rovnaky ucel. Automatizované testovacie nastroje pomahaju
identifikovat Casti dokumentu, ktoré by mohli znamenat problém pri vykreslovani pomocou ¢itaciek
obrazovky a inych zariadeni asistenénych technoldgii. Problémy s pristupnostou zistené tymito
automatizovanymi nastrojmi sa nasledne analyzuju manualne a podlia potreby sa opravuju.
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Priloha A. Popisy funkcii pre klavesové skratky Lenovo

Funkcie klavesovych skratiek su oznaCené ikonami vytlatenymi na klavesoch. Nasledujuca tabulka
opisuje funkcie vSetkych klavesovych skratiek Lenovo. Klavesnica vasho pocitata Lenovo by mala
podporovat len ¢ast uvedenych klavesovych skratiek.

Tabulka 10. Ikony klavesovych skratiek a funkcie s odkazmi

Ikona klavesovej skratky

Popis funkcie

] Stimenie alebo zapnutie zvuku.

o+ ZvySenie hlasitosti.

- Znizenie hlasitosti.

» Zapnutie/vypnutie mikrofénu.

o+ ZvySenie jasu obrazovky.

o ZniZenie jasu obrazovky.

)= Vyber a nastavenie zobrazovacich zariadeni.

»- Zapnutie/vypnutie rezimu lietadla. (operacné systémy Windows)
& Zobrazi panel rychleho spustenia Lenovo Smart Key.

N Zapnutie alebo vypnutie dotykového panela.

Zobrazenie vSetkych otvorenych aplikdcii ako miniatar. (operaéné systémy

Windows)

H Otvorte aplikaciu Kalkulacka. (operacné systémy Windows)

o Otvorenie nastroja na vystrihovanie. (operacné systémy Windows)
e Otvorte aplikaciu Nastavenia. (operacné systémy Windows)

8 Uzamkne obrazovku. (operacné systémy Windows)

Otvorte histériu schranky. (operacné systémy Windows)

- Prepnutie pocitac¢a do rezimu spanku.

B Otvorenie kontextovej ponuky aktudlnej aktivnej aplikacie.

& Otvorte suvisiacu hlasovu aplikaciu, hlasovu sluzbu alebo Microsoft Cortana.
P Nastavenie podsvietenia klavesnice.

Mt Zvyste jas podsvietenia klavesnice.

M- Znizte jas podsvietenia klavesnice.

QQ Prijatie prichadzajuceho hovoru v sluzbe Microsoft Teams.

o] Odmietnutie prichadzajuceho hovoru v sluzbe Microsoft Teams.
O Pristup k zdrojom podpory spolo¢nosti Lenovo.

>/l Spustenie/pozastavenie prehravania zvuku alebo videa.

[ | Zastavenie prehravania zvuku alebo videa.
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Tabulka 10. lkony klavesovych skratiek a funkcie s odkazmi (pokracovanie)

lkona klavesovej skratky Popis funkcie

<« Prehravanie predchadzajiceho zvuku alebo videa v zozname skladieb.
>l Prehravanie nasledujuceho zvuku alebo videa v zozname skladieb.

e Prepnite aktivny prevadzkovy rezim pocitaca.

Rozmazanie pozadia pri videokonferenciach.

g Prepnite aktivny zvukovy rezim pocitaca.

R 2 Zapnutie/vypnutie rezimu no¢ného svetla. (operacné systémy Windows)

Poznamka: Funkcie klavesovych skratiek sa mézu zmenit, pokial sa zaktualizuje prislusna aplikacia Ci
operacny systém Windows.
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Priloha B. Poznamky a ochranné znamky

Poznamky

Spolo¢nost Lenovo nemusi ponukat produkty, sluzby alebo komponenty uvedené v tomto dokumente
vo vSetkych krajinach. Informacie o produktoch a sluzbach dostupnych vo vasej krajine ziskate od
miestneho zastupcu spoloé¢nosti Lenovo. Ziaden odkaz na produkt, program alebo sluzbu spoloénosti
Lenovo nie je mieneny tak, Zze by vyjadroval alebo naznacoval, Ze mozno pouzit len tento produkt,
program alebo sluzbu spolo¢nosti Lenovo. Namiesto nich sa mdze pouzit lubovolny funkéne
ekvivalentny produkt, program alebo sluzba, ktoré neporusuju ziadne intelektudlne vlastnicke pravo
spolo¢nosti Lenovo. Pouzivatel vSak zodpoveda za to, aby zhodnotil a overil pouzivanie takéhoto
produktu, programu alebo sluzby.

Spolonost Lenovo mdze vlastnit patenty alebo patenty v schvalovacom konani pokryvajluce
predmetné zalezitosti opisané v tomto dokumente. Text tohto dokumentu vam neudeluje ziadne
licencie na tieto patenty. Poziadavky na licencie mdzete zaslat pisomne na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

SPOLOCNOST LENOVO POSKYTUJE TUTO PUBLIKACIU ,TAK AKO JE“, BEZ AKYCHKOLVEK
VYSLOVNYCH ALEBO MLCKY PREDPOKLADANYCH ZARUK, VRATANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA
MLCKY PREDPOKLADANE ZARUKY NEPORUSENIA PRAV, OBCHODOVATELNOSTI ALEBO
VHODNOSTI NA KONKRETNY UCEL. Niektoré jurisdikcie nepovoluju zrieknutie sa vyslovnych ani
micky predpokladanych zaruk v urCitych operacidch, preto sa na vas toto vyhlasenie nemusi
vztahovat.

Tieto informacie sa periodicky menia; tieto zmeny budu zaélenené do novych vydani publikacie. S
cielom poskytovat lepSi servis si spolo¢nost Lenovo vyhradzuje pravo vylepSovat alebo menit
produkty a softvérové programy opisané v priru¢kach dodanych s pocitacom a obsah priruciek
kedykolvek bez predchadzajuceho upozornenia.

Softvérové rozhranie a konfiguracie funkcii a hardvéru opisané v priru¢kach dodavanych s pocitacom
sa nemusia presne zhodovat so skutoCnou konfiguraciou zakupeného pocitaca. Informacie o
konfiguracii produktu najdete v prisluSnej zmluve (ak existuje) alebo v zozname balenia produktu
alebo sa obratte na distributora zaistujuceho predaj produktu. Spolo¢nost Lenovo mbze pouzit alebo
distribuovat lubovolné vami poskytnuté informacie vhodne zvolenym spdsobom bez toho, aby jej voci
vam vznikli akékolvek zavdzky.

Produkty opisané v tomto dokumente nie su urCené na pouzivanie ako implantaty alebo iné pristroje
nahradzajuce zivotné funkcie, kde by nespravnou ¢&innostou mohlo déjst k poraneniu alebo smrti
osOb. Informacie uvedené v tomto dokumente neovplyviuju ani nemenia Specifikacie alebo zaruky na
produkty spoloCnosti Lenovo. Tento dokument neslizi ako vyjadrena alebo mi¢ky predpokladana
licencia alebo odskodnenie podla prav dusevného vlastnictva spolo¢nosti Lenovo alebo tretich stran.
VSetky informacie v tomto dokumente boli ziskané v Specifickych prostrediach a sluzia ako ilustracia.
Vysledky ziskané v inych prevadzkovych prostrediach sa mézu [iSit.

Spolo¢nost Lenovo mdze pouzit alebo distribuovat lubovolné vami poskytnuté informacie vhodne
zvolenym spdsobom bez toho, aby jej voli vam vznikli akékolvek zavazky.
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Lubovolné odkazy na webové lokality inych spoloCnosti ako Lenovo su uvedené len ako doplfiujuce
informacie a v ziadnom pripade nesluzia ako suhlas s obsahom tychto stranok. Materialy na tychto
webovych lokalitach nie su sucastou materidlov tohto produktu Lenovo a ich pouzitie je na vaSe
vlastné riziko.

Akékolvek tu uvedené udaje o vykone, boli ziskané v kontrolovanom prostredi. Preto sa mézu
vysledky ziskané v inych prevadzkovych prostrediach vyrazne [iSit. Niektoré merania boli vykonané v
systémoch vyvojovej Urovne a nie je ziadna zaruka, Ze tieto merania budu rovnaké vo vSeobecne
dostupnych systémoch. Okrem toho, niektoré hodnoty mohli byt odhadnuté extrapolaciou. Aktualne
vysledky sa moézu liSit. Pouzivatelia tohto dokumentu by si mali overit prislusné udaje pre ich
konkrétne prostredie.

Tento dokument je chraneny autorskymi pravami spolo¢nosti Lenovo a nevztahuje sa nan ziadna
licencia open-source ani ziadne zmluvy systému Linux, ktoré mézu byt sucastou softvéru dodavaného
s tymto produktom. Lenovo mdze tento dokument kedykolvek aktualizovat bez predchadzajuceho
upozornenia.

Ak chcete ziskat najnov8ie informéacie alebo mate akékolvek otdzky alebo pozndmky, navstivte
webovu lokalitu spolo¢nosti Lenovo:

https://support.lenovo.com.

Ochranné znamky

Lenovo, logo Lenovo, Lenovo LOQ a logo LOQ su ochranné znamky spolo¢nosti Lenovo. Microsoft a
Windows su ochranné znamky skupiny spolo¢nosti Microsoft. DisplayPort je ochranna znamka
asociacie Video Electronics Standards Association. Vyrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI su obchodnymi znamkami alebo registrovanymi obchodnymi znamkami
spolo¢nosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojenych Statoch americkych a dalSich krajinach.
Wi-Fi a Miracast su registrované ochranné znamky spolo¢nosti Wi-Fi Alliance. USB Type-C je
ochranna znamka organizdcie USB Implementers Forum. VSetky ostatné ochranné znamky su
majetkom prislusnych vlastnikov.
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