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Bezpeénostné informacie

VSeobecné bezpeénostné pokyny

Tipy, ktoré vam pomézu naucit sa svoj pocita€ bezpecne pouzivat najdete na adrese:
http://www.lenovo.com/safety

Pred inStalaciou tohto vyrobku si precitajte bezpecnostné informacie.

A

NEBEZPECENSTVO

Ako sa vyhnut’ riziku Urazu:

* Neotvarajte kryty.

* Nepouzivajte tento produkt, pokial nie je pripojeny stojan.

* Nepripajajte ani neodpajajte produkt pocas burky.

» Zastr¢ka napajacieho kabla musi byt pripojena k spravne zapojenej a uzemnenej
elektrickej zasuvke.

» Akékolvek zariadenia, ku ktorym bude produkt pripojeny, musia byt pripojené k
spravne zapojenym a uzemnenym elektrickym zasuvkam.

» Ak chcete monitor odpoijit od zdroja elektrickej energie, musite vytiahnut zastréku
z elektrickej zasuvky. Elektricka zasuvka by mala byt lahko dostupna.

Potrebné pokyny musia byt k dispozicii, aby sa podnikali Specialne opatrenia za

ucelom prevencie pred rizikami pri ovladani, instalacii, servise, prenasani alebo

skladovani zariadenia.

V ramci znizenia rizika Urazu elektrickym praddom nevykonavaijte ziadne opravy, ktoré

nie su uvedené v navode na pouzivanie, ak na to nemate opravnenie.

Manipulacia:
» Ak monitor vazi viac ako 18 kg, odpori€¢ame ho presuvat alebo dvihat vo dvojici.

iii © Autorské prava Lenovo 2026



Kapitola 1. Za¢iname

Tento navod na obsluhu obsahuje detailné informacie pre uzivatela. Pre rychly prehlad
inStrukcii, si pozrite stru¢né informacie na instalatnom letaku.

L34W-4C podporuje prislusenstvo Lenovo a spravcu zobrazenia — Artery.

Obsah dodavky

Balenie tohto produktu by malo obsahovat nasledovné polozky:

* Informacny letak

» Letak s Obmedzenou zarukou Lenovo
*  Monitor so zaoblenou obrazovkou

*  Napajaci kabel

« Kabel DP

«  Kéabel HDMI

+ Zakladna

+ Stojan
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https://pcsupport.lenovo.com/solutions/l34w_4c

Upozornenia ohladne pouzivania
Ked' nastavujete monitor, pozrite si nasledujucu ilustraciu.

Poznamka: Nedotykajte sa obrazovky monitora. Obrazovka je vyrobend zo skla a mézZe sa
pri hrubom zaobchadzani alebo nadmernom tlaku poskodit.

Vyberte vrchnu vloZku a prisluSenstvo.

Namontujte stojan do vyklenku monitora.

VloZzte zakladfiu smerom k stojanu a palcom utiahnite skrutku.
Monitor oboma rukami opatrne postavte.

Poznamka: Informacie o pripojeni montaznych doplnkov VESA najdete v €asti ,Montaz na
stenu (volitelny)“ na strane 2-9.

SIS

Opis produktu
V tejto Casti je opisané nastavenie polohy monitora, nastavenie ovladacich prvkov a spésob
pouzivania zasuvky na lankovy zamok.

Typ nastavenia

Naklon

Rozsah moznych naklonov je zrejmy z prikladu na nizSie uvedenej ilustracii.

1-2 L34W-4C Navod na obsluhu monitora so zaoblenou obrazovkou



Nastavenie vysky

Pri nastavovani vysky musi pouZivatel zatladit alebo zdvihnuat monitor.

Ovladacie prvky monitora
Pomocou ovladacich prvkov tlacidiel na rame monitora mozete ovladat rézne funkcie.

Informacie o pouzivani tychto ovladacich prvkov tlacidiel najdete v Casti ,Nastavenie
obrazu monitora“ na strane 2-3.

Strbina pre zamok s kablom

Vas monitor je vybaveny Strbinou pre zamok s kéblom, ktora sa nachadza na zadnej strane
monitora (na spodnej strane).

&
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Nastavenie monitora

V tejto Casti najdete informacie o inStalacii monitora.

Pripojenie a zapnutie monitora

Poznamka: Pred vykonavanim tohto postupu si nezabudnite precitat’ ¢ast' ,Bezpecnostné
informacie“ na strane iii.
1. Vypnite pocita¢ a vSetky k nemu pripojené zariadenia, potom odpojte napajaci kabel.

)

2. Podla dolu uvedeného obrazka pripojte kable.
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3. Zapojte jeden koniec kabla HDMI do konektora HDMI na monitore a druhy koniec do
pocitaca.
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Poznamka: Spolo¢nost Lenovo odporuca zakaznikom, ktori pozaduju pouzivanie vstupu
HDMI na jej monitoroch, zakupit si kabel ,Lenovo HDMI to HDMI Cable OB47070“ na

webovej stranke:
www.lenovo.com/support/monitoraccessories.
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4. Zapojte jeden koniec kabla DP do konektora vstupného portu DP na monitore a druhy
koniec kabla DP do portu DP na pocitadi.
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Poznamka: Spolo¢nost Lenovo odporuca pouzivatelom, ktori potrebuju na monitoroch
pouzivat kébel DP, zakupit si kdbel ,Lenovo DisplayPort na DisplayPort 0A36537¢,

webova stranka:
www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

5. Ak chcete prenasat’ zvuk z DP alebo HDMI, prepojte zvukovym kablom reproduktor a
zvukovy konektor na monitore.

Poznamka 1: Vystup zvuku v rezimoch DP a HDMI.

Poznamka 2: Nadmerny akusticky tlak zo slichadiel mbze spdsobit poSkodenie
sluchu/stratu sluchu.
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6. Zapojte napajaci kabel do monitora, potom zapojte napajaci kabel monitora a kéabel z
pocitaCa do uzemnenej elektrickej zasuvky.

Poznamka:

Pre toto zariadenie je nutné pouzivat certifikovany sietovy kabel. Treba vziat na
zretel prislusné Statne (oblastné) predpisy tykajuce sa inStalacie alebo zariadenia
platné v danej krajine. Certifikovany napajaci kabel nesmie byt slabsi nez bezny
ohybny kabel z PVC, ako urcuje norma IEC 60227 (oznacenie HO5VV-F 3G

0,75 mm? alebo HO5VVH2-F2 3G 0,75 mm?). Musi byt pouzity kabel zo syntetickej
gumy podla normy IEC 60245 (oznaéenie HO5RR-F 3G 0,75 mm?).

®
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7. Po pripojeni vSetkych potrebnych kablov k monitoru a pocitacu, usporiadajte vSetky
kable podla obrazka nizSie.

Q ! '

Leno - ! ] i
e -
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8. Zapnite monitor a pocitac.

o

9. Priinstalacii ovladaca monitora prevezmite z webovej lokality Lenovo https://pcsupport.
lenovo.com/solutions/I34w_4c ovladag, ktory zodpoveda modelu vasho monitora.
Pri inStalacii ovladaca pozrite Cast ,Manualna instalacia ovladaca monitora“ na
strane 3-5.

Zaregistrovanie vlastného produktu

Dakujeme za nakup tohto produktu spolo&nosti Lenovo™. Prosime, venujte chvilku
registracii svojho produktu a poskytnite nam informacie, ktoré spolognosti Lenovo v
buducnosti pomézu sluzit vam este lepSie. Vada odozva ma pre nas velku cenu pri vyvoji
produktov a sluzieb, ako aj pri zlepSovani spésobov komunikacie s vami. Zaregistrujte svoj
nazor na nasledujucej webovej stranke:

http://www.lenovo.com/register.

Spolognost Lenovo vam bude posielat’ informécie a novinky o vaSom zaregistrovanom
produkte, pokial v dotazniku na webovej stranke nevyznacite, ze nechcete dostavat dalSie
informacie.
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Kapitola 2. Nastavenie a pouzivanie monitora

V tejto Casti najdete informacie o nastaveni a pouzivani monitora.

Pohodlie a dostupnost’

Dobry ergonomicky vzhlad je dblezity na to, aby ste mohli z osobného pocitaca vytazit ¢o
najviac a aby ste sa vyhli nepohodliu. Zariadenie na pracovisku si usporiadajte tak, aby
vyhovovalo vasim potrebam a povahe prace, ktoru vykonavate. Pri praci s pocitatom sa
tiez usilujte o spravne pouzivatelské navyky - dosiahnete tak maximalny vykon i pohodlie.
Podrobnejsie informacie o niektorych tychto témach najdete na stranke Zdravy pocitacovy
web na adrese: http://www.lenovo.com/healthycomputing/.

Usporiadanie pracovného priestoru

Pracovny stél majte v patricnej vySke a musi byt na iom dostato€ny pracovny priestor, aby
sa vam pracovalo pohodine.

Pracovny priestor si usporiadajte tak, aby vyhovoval vaSmu spdsobu pouzivania materialu
a zariadeni. Do pracovného priestoru ukladajte iba material, ktory bezne pouzivate a
najcastejSie pouzivané predmety, ako napriklad pocitatova my$ alebo telefén, ktoré
umiestnite tak, aby ste na ne lahko dosiahli.

Umiestnenie a nastavenie zariadeni ma velky vplyv na polohu tela pri praci. V nasledujucich
témach je popisany spdsob optimalizacie nastavenia zariadeni pre dosiahnutie a
zachovanie spravnej polohy tela pri praci.

Umiestnenie vasho monitora

Umiestnite a prispdsobte polohu svojho poditaového monitora tak, aby sa vam na monitor
dobre pozeralo. Aby ste to dosiahli zvaZte nasledujice moznosti:

* Vzdialenost’ o€i od obrazovky: Odporucani vzdialenost o¢i od obrazovky monitora
pri pozerani je 1,5-nasobok uhloprieCky obrazovky. Medzi rieSenia splnenia tejto
potrebnej vzdialenosti v stiesnenych kancelarskych priestoroch patri odtiahnutie
stola od steny alebo prepazky, aby sa uvolnilo miesto pre monitor pouzivajuci plochu
obrazovku alebo pre kompaktné obrazovky umiestnenie monitora do rohu stola,
pripadne ulozZenie klavesnice do nastavitelnej zasuvky, ¢im sa vytvori hibSia pracovna
plocha.

1,5-nasobok uhloprie€ky obrazovky

e Vyska umiestnenia monitora: Umiestnite monitor tak, aby bola vasa hlava a krk
v pohodinej a neutralnej (vertikalnej, t.j. vzpriamenej) polohe. Ak va$§ monitor nema
vySkové nastavenie, méZete pod podstavec monitora umiestnit knihy alebo iné stabilné
predmety, aby ste dosiahli poZadovanu vySku. Vo vSeobecnosti plati, Ze monitor sa
musi umiestnit’ tak, aby bola horna strana obrazovky vo vySke vasich o¢i, alebo trochu
nizSie, ked ste pohodlne usadeny. Nezabudnite v8ak optimalizovat' vySku monitora
tak, aby Ciara priamej viditelnosti medzi vasimi oami a stredom monitora vyhovovala
vasim preferenciam pre zrakovu vzdialenost a pohodiné pozeranie, ked su vaSe
okohybné svaly uvolnené.

¢ Naklon: Naklon monitora si nastavte tak, aby ste mali optimalny vyhlad na obsah
obrazovky a aby naklon vyhovoval vasej preferovanej polohe hlavy a krku.

2-1 L34W-4C Navod na obsluhu monitora so zaoblenou obrazovkou



Nasleduju dalSie tipy pre pohodiné pozeranie na monitor:

Pouzivajte také osvetlenie, aké je najvhodnejSie pre typ prace, ktoru robite.

Pomocou ovladacov jasu, kontrastu, ak ich monitor ma, optimalizujte obraz na
obrazovke podra vaSich vizualnych preferencii.

Udrziavajte obrazovku monitora v Cistote, aby ste si mohli zrak na obsah obrazovky ¢o
najlepsie zaostrit.

Kazda sustredena a dlh$ie trvajuca vizualna aktivita moze byt pre vas zrak zna¢ne unavna.
Nezabudajte pravidelne odvratit zrak od obrazovky monitora a zaostrit na vzdialené
predmety, aby ste uvolnili okohybné svaly. Ak mate akékolvek otazky tykajuce sa unavy
oci, poziadajte o radu o&ného Specialistu.

Rychle tipy pre zdravé pracovné navyky

Nasledujuce informacie su zhrnutim niektorych ddleZitych rozhodujucich faktorov, ktoré
vam pomozu udrzat pohodlie a produktivitu pri pouzivani pocitaca.

Dobra poloha zac¢ina nastavenim zariadenia: Celkova dispozicia vasho pracoviska
a nastavenie resp. rozmiestnenie vasSich pocitacovych zariadeni ma na polohu vasho
tela pri praci s poc¢itacom velmi velky vplyv. Nastavte si optimalnu polohu a orientaciu
vasho vybavenia podfa tipov, ktoré popisuje €ast’ ,Usporiadanie pracovného priestoru®
na strane 2-1, udrzite tak pohodinu a produktivnu pracovnu polohu. Nezabudnite tiez
vyuzivat mozZnosti réznych nastaveni a prisposobeni, ktoré vam ponukaju jednotlivé
sucasti vasho pocitatového vybavenia a kancelarskych zariadeni. VyuZivajte ich tak,
aby pracovisko vzdy zodpovedalo vasim aktualnym preferenciam.

Malé zmeny polohy mézu pri praci pomoct’ predchadzat’ pocitom nepohodlia:
Cim dihsie v praci sedavate pri pogitadi, tym dolezitejsia je pre vas starostlivost o
vasu spravnu pracovnu polohu. Vyhnite sa zaujimaniu akejkolvek polohy tela na dlhSiu
dobu. Pravidelne polohu svojho tela trochu merite. Poméze vam to zabranit v pocitoch
nepohodlia, ktoré mézu nastat. Vyuzivajte pre svoje pohodlie pri praci vSetky moznosti
prispdsobenia, ktoré vam vas kancelarsky nabytok alebo zariadenia poskytuju.

Pravidelné prestavky pomahaju zaistit’ zdravu pracu s pocéitaéom: PretoZe praca
na pocitaci je najma staticka Cinnost, kratke prestavky pocas prace su obzvlast dblezité.
Pravidelne sa postavte zo svojej pracovnej oblasti, pretiahnite sa, poprechadzajte sa
dokola, pripadne sa napite atd’., dajte si kratku prestavku v pouzivani pocCitaCa. Kratka
prestavka v praci poskytne vaSmu telu vitanu zmenu polohy a pomo6ze vam udrzat’ si
pohodlie a produktivitu po€as celej pracovnej doby.

Informacie o dostupnosti

Spolo¢nost Lenovo pracuje na tom, aby aj ludia s telesnym postihnutim mali ¢oraz lepsi
pristup k informaciam a technolégiam. Pomocou podpornych technoldgii sa uzivatelia
dokazu dostat k informaciam spésobom, ktory je pre ich postihnutie najvhodnejsi. Niektoré
z tychto technoldgii su uz sucastou vasho operacného systému. Ostatné je mozné zakupit
u predajcov alebo su pristupné na adrese:
https://lenovo.ssbbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php
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Nastavenie obrazu monitora

Tato Cast’ popisuje funkcie ovladacich prvkov pouzivanych na nastavenie zobrazenia
monitora.

Pouzivanie ovladaéov s priamym pristupom

Ovladace s priamym pristupom mozete pouzivat, ked nie je zobrazeny displej na
obrazovke (OSD).

Tabulka 2-1. Oviladacie prvky priameho pristupu

lkona Ovladanie Popis

(1) Stlacenim otvorite hlavnu ponuku, ked na
obrazovke nie je OSD.

(2) Stlacte a podrzte na 10 sekund, potom sa
hlavna ponuka uzamkne/odomkne.

Klaves Zadat
O

(1) Stlacenim vstupite do dalSej urovne hlavne;j
ponuky alebo podponuky.
(2) Stlacenim zvysite aktualnu hodnotu na liste
Klaves doprava nastavenia.
(3) Je to klavesova skratka na priame otvorenie
listy nastavenia farieb, ked na obrazovke nie je
OSD.

v

(1) Stlacenim opustite aktualnu ponuku OSD alebo
sa vratite na predchadzajucu urovern.

(2) Stlacenim znizite aktualnu hodnotu na liste

E Klaves dolava nastavenia.

d (3) Je to klavesova skratka na priame otvorenie

liSty nastavenia rezimu Scenario Mode, ked na

obrazovke nie je OSD.

(1) Stlacenim sa presuniete na dalSiu polozku v
ponuke.

Tlacidlo nadol (2) Je to klavesova skratka na priame otvorenie
v listy nastavenia kontrastu, ked na obrazovke
nie je OSD.

(1) Stlacenim sa presuniete na poslednu polozku v
ponuke.

Tlacidlo nahor (2) Je to klavesova skratka na priame otvorenie
liSty nastavenia Jasu, ked na obrazovke nie je
OSD.

>

(1) Je to klavesova skratka na priame otvorenie
Vstupny zdroj ponuky zdroja vstupu, ked' na obrazovke nie je
1962 (Ziadna ponuka na OSD.

obrazovke) (2) Stlaéenim a podrzanim na 10 sekund
Aktivujete/Deaktivujete ,DDC/CI® .

(D Zapnutie

(v akejkolvek situcii) Stlacenim zapnete/vypnete monitor.
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Pouzivanie ovladacich prvkov ponuky na obrazovke

Pokial chcete zmenit nastavenia, pomocou OSD méZzete zobrazit pouzivatelské ovlddace.

Lenovo L34w-4C
2 Brightness 75
I ':’:- Basic Settings
Contrast 75

@ Color Settings DCR off

Scenario Mode Standard

o< Port Settings
Scaling Mode

B Menu Settings Over Drive Normal
MPRT
o
Media Sync Auto(FreeSync Premium) 8
c
HDR Auto 3

Input :DP Resolution : 3440x1440 Refresh Rate : 60Hz

Pouzivanie ovladacov:
1. Stlacte [E] a otvori sa hlavna ponuka OSD.

2. Na pohyb medzi ikonami pouzite & alebo ™. Vyberte nejaku ikonu a stlacte B pre
pristup k tejto funkcii. Ak existuje podponuka, medzi volbami sa mézete pohybovat
pomocou & alebo =, potom stlacte B na vyber tejto funkcie. Na prispdsobenie
pouzite & alebo ™ a na ulozenie potom stlacte B

Stlacte jg] na pohyb naspat cez podponuky a odchod z OSD.

Na zablokovanie OSD stlacte a podrzte f po dobu 10 sekund. Zabrani to nahodnej
zmene nastaveni OSD. Ked chcete odblokovat OSD a umoznit nastavenia OSD,
stlacte a podrzte P& na dobu 10 sekund.

il
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Tabulka 2-2. Funkcie OSD

lkona OSD Ovladacie
v hlavnej Podponuka Popis prvky a
ponuke nastavenia
Brightness (Jas) Upravuje celkovy jas obrazovky.
Contrast (Kontrast) | Upravuje rozdiel medzi svetlymi a tmavymi oblastami.
DCR Aktivuje dynamicky kontrastny pomer.
« Standardny
* Hra
Scenario Mode * Film
(Rezim scenara) « Web
» Obrazky 5 )
« E-kniha V8etky vstupné
porty
Vybera typ obrazu v ramci mierky.
Scaling Mode * Na celu obrazovku: obraz bude roztiahnuty na celu
(Rezim zmeny obrazovku.
‘e mierky) » Povodny pomer stran: Pomer stran je rovnaky ako ma
',,: vstupny signal.
Basic Settings VylepSenie doby odozvy.
(Ze;kladqe Over Drive * Vypnuté
nastavenia) (Zrychlenie) « Normalne
* Extrémne
« Zapnuté S 4
MPRT p ' V3etky vstupné
* Vypnuté porty
MediaSYnc . * Automaticky (FreeSync Premium) Len vstupny
(Synchronizacia ) ort DP
médll’) ° Vypnute p
» Automatick S 5
HDR ' Yy VSetky vstupné
* Vypnuté porty
 Automaticky
Video Range * Cely rozsah 0 — 255 Len vstupny
(Rozsah videa) + Obmedzeny rozsah 16 — 235 port HDMI
Poznamka: Znamena rozsah RGB vstupu HDMI
sRGB -
Neutral (Neutralna) | -
Q Warm (Tepla) -
Color Settings Veetky vstupné
Cool (Studena -
(Nastavenia ( ) - porty
farby) » Cervena
Custom (Vlastna) | < Zelena
* Modra
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lkona OSD Ovladacie
v hlavnej Podponuka Popis prvky a
ponuke nastavenia
* Automatické prepnutie vstupu
Vstup sa automaticky prepne na nasledujuci dostupny vstup,
ked:
Input Signal Blel e r;av vstup'el-2|idny signal. VSetky vstupné
(Vstupny signal) plynul casovy fimit. porty
*DP
* HDMI1
o-eb * HDMI2
Tﬁ:i:\fgz?: DP Select *DP1.2 Len vstupny
portu) (Vybrat DP) -DP1.4 port DP
* PIP/PBP: Vypnuté/PBP(1:1)/PBP(3:1)/PIP(Hore/Vpravo)/
PIP(Dole/Vpravo)/PIP(Hore/Vfavo)/PIP(Dole/VIavo)
PIP/PBP (Obraz v | . prepnut: Zapnuté/Vypnuté Vaetky vstupné
obraze/Obraz vedla S . , .
obrazu) * PBP zdroj: Lavy zdroj /Pravy zdroj porty
* PIP zdroj: Pozadie/Popredie
* Zdroj zvuku: Hlavny/Pomocny
Zobrazuje nazov modelu, obnovovaciu frekvencia, firmvér,
Information sériove Cislo.
(Informacie) Poznamka: Na tejto obrazovke su uvadzané len informacie
a neumoziuje vykonavat zmenu nastaveni.
Meni jazyk ponuky.
Language (Jazyk) | Poznamka: Vybraty jazyk sa tyka len jazyka OSD. Nema
nijaky vplyv na funkcie softvéru nainstalovaného v pocitaci.
Menu position . . .
(Poloha ponuky) Nastavuje umiestnenie ponuky.
Trgnsparency Sluzi na nastavenie priehladnosti obrazu na obrazovke.
(Priehladnost)
| —
= OSD Timeout Sluzi na automatické vypnutie ponuky na obrazovky po B )
Menu Settings | (Casovy limit OSD) | urgenej dobe. Vsetky \;tstupne
porty

(Nastavenie
ponuky)

LED Indicator
(LED indikator)

» Zapnuté
* Vypnuté

Button Repeat
Rate (Rychlost

* Predvolené

. .. | + Pomalé
opakovania stlaceni ]
tlagidla) * Vypnuté
 Zapnuté

pDC/C pnue

* Vypnuté

Factory Reset

(Obnovenie do

predvoleného
stavu)

* Resetovat
* Nie
Obnovenie pdévodnych nastaveni monitora.

*Pouzivanie moznosti Extrémne (Zrychlenie) méze mat za nasledok zniZzenu kvalitu zobrazenia pri zobrazovani rychlo sa
pohybujucej video grafiky.
Pouzivatelia by mali skontrolovat moznost' Extrémne (Zrychlenie), aby si overili, ¢i je kompatibilny s akymikolvek
aplikaciami, s ktorymi by ho chceli pouzivat.
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Vyber podporovaného rezimu zobrazenia

ReZim zobrazenia, ktory monitor pouziva, riadi pocCitac. Preto, ak chcete zmenit reZim
zobrazenia, precitajte si dokumentéaciu k pocitacu.

Ked sa zmeni zobrazovaci rezim, méze sa zmenit velkost, poloha a tvar obrazu. Je to
normalne a obraz je mozné opat prispésobit pomocou automatického nastavenia obrazu
a ovladacich prvkov obrazu.

Na rozdiel od CRT monitorov, ktoré vyzaduju vysoké obnovovacie frekvencie na
minimalizaciu blikania obrazovky, nema technolégia LCD ani ploch& obrazovka Ziadne
blikanie obrazovky.

Poznamka: Ak sa vas systém predtym pouzival s monitorom typu CRT a je teraz
nakonfigurovany na zobrazovaci rezim, ktory je mimo moznosti tohto monitora, budete
mozno musiet vas stary monitor CRT do¢asne znova pripojit a systém prekonfigurovat:
vhodné je nastavenie 3440 x 1440 pri 60 Hz, ktoré predstavuje bezny rezim zobrazenia.
Zobrazovacie rezimy uvedené nizSie boli optimalizované u vyrobcu.

Tabulka 2-3. Tovarensky nastavené zobrazovacie rezimy

Adresovatelnost’ Obnovovacia frekvencia
720 x 400 70 Hz

640 x 480 60 Hz, 67 Hz,72 Hz, 75 Hz
800 x 600 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
832 x 624 75 Hz

1024 x 768 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1280 x 720 60 Hz

1280 x 800 60 Hz

1280 x 1024 60 Hz, 75 Hz

1440 x 900 60 Hz

1152 x 864 75 Hz

1600 x 900 60 Hz

1920 x 1080 60 Hz

2560 x 1440 60 Hz, 100 Hz

3440 x 1440 60 Hz, 100 Hz

3440 x 1440 (iba port DP) 120 Hz

640 x 480p 60 Hz

1920 x 1080p 50 Hz, 60 Hz

2560 x 1080p 50 Hz, 60 Hz

1280 x 720p 50 Hz, 60 Hz

720 x 480p 60 Hz

720 x 576p 50 Hz

3840 x 2160p (iba port HDMI) 50 Hz, 60 Hz

1920 x 1080p (iba port DP) 120 Hz
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Objasnenie volieb napajania

Riadenie napajania sa spusti, ked pocitac zisti, Ze ste nepouZili myS alebo klavesnicu
pocas uzivatelom definovaného obdobia. Existuje niekolko stavov, ktoré su popisané v
tabulke niZSie.

Pre optimalny vykon vypnite vd$ monitor na konci kazdého pracovného dria, alebo vzdy
ked oCakavate, Zze ho nebudete pouzivat dIhSi ¢as pocas dna.

Tabulka 2-4. Indikator napajania

Stav Indll'(_alto.r Obrazovka | Operacia obnovy
napajania
Zapnuté Biela Normalne
Stlacte klaves alebo pohnite mySou
Méze to chvilku trvat, kym sa obraz opat
Pohotovostny Jta Prazdne objavi.
rezim/Odstavenie Poznamka: Pohotovostny rezim
sa zapne aj vtedy, ak do monitora
neprichadza nijaky obrazovy signal.
Stlacte tlacidlo pre zapnutie
Vypnuté Vypnuté Prazdne Mbze to chvilku trvat, kym sa obraz opat
objavi.
Rezimy spravy napajania
Rezimy Horizontalna Vertikalna Video Indikator Spotreba energie
VESA synchronizacia | synchronizacia napajania P 9
Normalna . . . . 65 W (maximalne)*
prevédzka Aktivna Aktivna Aktivna Biela 31,5 W (typické)
Rezim 3
aktivneho Neaktivna Neaktivna Vypnuté ZlIta Menej ako 0,5 W
vypnutia
Vypnutie - - - Vypnuté Menej ako 0,3 W

* Maximalna spotreba energie s maximalnym jasom.

Tento dokument ma iba informacény charakter a odraza laboratérny vykon. Vas produkt
moéze fungovat odliSne v zavislosti od softvéru, komponentov a periférnych zariadeni,
ktoré ste si objednali, a nie povinné, aby sa tieto informacie aktualizovali. Zakaznik by sa
preto nemal spoliehat na tieto informacie pri rozhodovani o elektrickych odchylkach ani v
inych situaciach. Nezaru€ujeme presnost’ alebo uplnost, a to vyslovne ani implicitne.
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Starostlivost’ o monitor

Kym za&nete na monitore robit’ akukolvek udrzbu, nezabudnite ho najprv vypnut.
Vyvarujte sa:
*  Priameho kontaktu monitora s vodou alebo akoukolvek kvapalinou.

*  Pouzitiu riedidiel alebo brusnych materialov.

»  Pouzitiu horfavych Cistiacich prostriedkov pri Cisteni monitora alebo akychkolvek
inych elektrickych zariadeni.

» Dotykat sa obrazovky monitora ostrymi alebo brasnymi predmetmi. Takyto kontakt
mdZe obrazovku trvale poskodit.

» Pouzivat akykolvek Cistiaci prostriedok, ktory obsahuje antistaticky roztok alebo

podobné prisady. V takomto pripade hrozi poSkodenie povrchovej vrstvy na ploche
obrazovky.

Pri udrzbe postupujte takto:
» Zlahka navlh&ite makku tkaninu vodou a jemne poutierajte kryty a obrazovku.

* Mastnotu a stopy po prstoch odstrarite navihéenou tkaninou a trochou jemného
saponatu.

Odpojenie podstavca monitora a stojana
Krok 1: Monitor polozte na makky a rovny podklad.

Krok 2: Pred odpojenim podstavca a stojana od monitora odskrutkujte skrutky z
podstavca.

Montaz na stenu (volitelny)
Pozrite si pokyny dodavané so zakladnou montaznou supravou. Aby ste mohli zmenit
svoj LCD displej zo stolového na nastenny, vykonajte nasledujuce:
Krok 1: Presvedcte sa, ze hlavny vypina€ je vypnuty a nasledne odpojte sietovy kabel.
Krok 2: LCD displej poloZte ¢elom dolu na uterak alebo prikryvku.
Krok 3: Stojan a zakladriu odpojte od monitora podla €asti ,Odpojenie podstavca
monitora a stojana®“.

Krok 4: Pripevnite montédZnu konzolu zo supravy na montaz na stenu kompatibilnej s
VESA (vzdialenost 100 mm x 100 mm), Montazna skrutka VESA M4 x 10 mm.

Krok 5: LCD displej namontujte na stenu, a to podla pokynov pre montaznu supravu pre
montaz na stenu.

Pre pouzitie jedine v spojeni s ekvivalentom konzoly pre montaz na stenu s minimalnou
nosnostou/zatazenim: 8 kg

Poznamka:

Ked pouzivate flexibilné rameno, nenaklanajte monitor smerom nadol o viac ako 5 stupriov.
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Kapitola 3. Referenéné informacie

Tato Cast’ obsahuje technické udaje monitora, pokyny na manualnu instalaciu ovladaca

monitora, informacie o rieSeni problémov.

Specifikacie monitora

Tabulka 3-1. Specifikacie monitora

Hibka 247,5 mm (9,74 palca)
Rozmery Vyska 545,2 mm (21,46 palca)
Sirka 805,7 mm (31,72 palca)
Néaklon Rozsah: -5° az 22°
Stojan
Zdvih Rozsah: 150 mm
Stojan VESA Podporovany 100 mm (3,94 palca)
Velkost viditelného 86 cm (34 palcov)
obrazu
Maximalna vyska 333,72 mm (13,14 palca)
Obraz
Maximalna Sirka 797,22 mm (31,39 palca)
Rozstub pixelov 0,23175 mm x 0,23175 mm
PP (0,0091 palca x 0,0091 palca)
Napajanie Klasifikacia 100 — 240 V st

Maximalne 1,5 A

Spotreba energie
Poznamka: Hodnoty
spotreby elektrickej

Normalna prevadzka

65 W (max.)
31,5 W (typické)

Pohotovostny rezim/

Vstup videa (HDMI)

energie su spolu pre zdroj | Odstavenie <05W
napajania i monitor
Vypnuté <0,3W
Vstupny signal HDMI

Horizontalna
adresovatelnost

3440 pixlov (maximum)

Vertikalna
adresovatelnost

1440 ¢&iar (maximalne)

Frekvencia hodin

600 MHz

Vstup videa (DP)

Vstupny signal

DP

Horizontalna
adresovatelnost

3440 pixlov (maximum)

Vertikalna
adresovatelnost

1440 &iar (maximalne)

Frekvencia hodin

710MHz
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Tabulka 3-1. Specifikacie monitora

Pripojenia VESADDC Cl

HDMI (30 — 151 kHz)

Horizontalna frekvencia DP (30 — 200 kHz)

Podporované rezimy o . HDMI (48 — 100 Hz)
zobrazovania Vertikalna frekvencia DP (48 — 120 Hz)

HDMI (3440 x 1440 @ 100 Hz)

Implicitné rozliSenie DP (3440 x 1440 @ 120 Hz)

Prevadzka 0° az 40 °C (32° az 104 °F)
Teplota Skladovanie -20° az 60 °C (-4° az 140 °F)
Preprava -20° az 60 °C (-4° az 140 °F)
Prevadzka 8 % az 80 % nekondenzujuca
Vlhkost Skladovanie 5 % az 95 % nekondenzujuca
Preprava 5 % az 95 % nekondenzujuca
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Odstranovanie problémov

Ak mate problém pri nastavovani monitora alebo s jeho pouzivanim, mozno ho dokazete
vyrie8it sami. Skér, ako kontaktujete svojho predajcu alebo spolo€nost’ Lenovo, vyskusajte
niektoré z navrhnutych rieSeni, ktoré by mohli byt vhodné pre rieSenie vasho problému.

Tabulka 3-2. Odstrafiovanie problémov

Problém Mozna pric¢ina Odporucéané rieSenie _Referer’\c_ne
informacie

Na obrazovke Systém ma Ak nahradzate stary LVyber

sa objavi napis nastaveny rezim monitor, znovu ho podporovaného

,Out of Range*”
(Mimo rozsah)
a indikator
napadjania blika
bielym svetlom.

zobrazovania, ktory
monitor nepodporuje.

pripojte a nastavte rezim
zobrazovania v ramci
$pecifikovaného rozsahu
pre vas novy monitor.
Ak pouZivate systém
Windows, restartujte ho
v bezpe€nom rezime a
potom zvolte niektory

z podporovanych
zobrazovacich rezimov.
Ak tieto moznosti vas
problém nevyrieSia, spojte
sa s Centrom podpory
zakaznikov.

rezimu zobrazenia“
na strane 2-7

Kvalita obrazu je
neprijatefna.

Kabel video signalu
nie je dékladne
pripojeny k monitoru
alebo k systému.

Presvedcite sa, ze
signalovy kabel je
dokladne zasunuty do
systému a monitora.

LPripojenie a zapnutie
monitora“nastrane 1-4

Mozno je nespravne
nastavenie farieb.

Z ponuky nastavenia
obrazu (OSD) vyberte iné
nastavenie farieb.

,Nastavenie obrazu
monitora“nastrane 2-3

Nebola

vykonana funkcia
automatického
nastavenia obrazu.

Vykonajte automatické
nastavenie obrazu.

,Nastavenie obrazu
monitora“nastrane 2-3

Indikator
napajania sa
nerozsvietil a
nemate nijaky
obraz.

* Nie je zapnuty
spina¢ napajania
monitora.

» Napajaci kabel je
uvolneny alebo
celkom odpojeny.

* \ elektrickej
zasuvke nie je
napéatie.

* Presvedcite sa, Ci je
spravne pripojeny
napajaci kabel.

* PresvedCite sa, Ci je
v elektrickej zasuvke
napatie.

 Zapnite monitor.

* VVyskusajte iny kabel.

* VVyskusajte inu elektricku
zasuvku.

LPripojenie a zapnutie
monitora“nastrane 1-4

Obrazovka

je prazdna

a indikator
napajania svieti
na zlto.

Monitor sa nachadza
v pohotovostnom
rezime.

« Stlacte ktorykolvek
klaves na klavesnici
alebo pohnite mySou,
monitor by sa mal
LOZivit™.

» Skontrolujte nastavenia
napajania v pocitaci.

»Objasnenie volieb
napajania“ na
strane 2-8
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Tabulka 3-2. Odstrafiovanie problémov

Problém

Mozna pric¢ina

Odporucané
rieSenie

Referen¢né
informacie

Indikator napajania

Kabel video signalu

Presvedcite sa, Gi

,Pripojenie a zapnutie

obrazky su v
texte rozmazané.
* Na obrazkoch su
vodorovné alebo
zvislé Ciary.

optimalizované
nastavenie obrazu.

» Nastavenia ,Display
Properties® (Vlastnosti
obrazovky) vo vaSom
systéme neboli
optimalizované.

samotného monitora
upravte nastavenie

rozliSenia v systéme:

3440 x 1440 pri

svieti na Zlto, je uvolneny, alebo je je video kabel k monitora“nastrane 1-4
ale nie je ziadny odpojeny zo systému systému spravne
obraz. alebo z monitora. pripojeny.
Jas a kontrast monitora | Nastavte jas a .Nastavenie obrazu
su nastavené na kontrast monitora v monitora“nastrane 2-3
najnizsie hodnoty. ponuke OSD.
Jeden alebo Toto je charakteristicka | Vykonajte ,Priloha A. Servis a
viaceré pixely ¢rta LCD technolégie a | automatické podpora“nastrane A-1
sa javia ako nie je to chyba LCD. nastavenie obrazu.
vyblednuté. Ak chyba viac ako
pat pixelov, obratte
sa na stredisko
podpory.
« Ciary alebo * Nebolo Podla rozliSenia .Nastavenie obrazu

monitora“nastrane 2-3

60 Hz
Vykonajte ,Vyber
automatické podporovaného

nastavenie obrazu.
Ak vam automatické
nastavenie obrazu
nepomdze, nastavte
obraz manualne.

rezimu zobrazenia“ na
strane 2-7

Pri praci v nativnom
rozliSeni mézete
dosiahnut dalSie
zleps$enie, ked vo
svojom systéme
upravite nastavenie
DPI (Dots Per Inch).

Pozrite si rozsirené
nastavenia vlastnosti
zobrazenia vo vaSom
systéme.
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Manualna inStalacia ovladac¢a monitora

Dalej si uvedené kroky na manualnu inétalaciu ovladaga monitora v Microsoft Windows 10 a
Microsoft Windows 11.

1. Vypnite pocitaC a vSetky pripojené zariadenia.

2. Presvedcite sa, Ze monitor je spravne pripojeny.

3. Zapnite monitor a potom systémovu jednotku. Nechajte pocita¢ nastartovat v operanom
systéme Windows.

4. Na webovej stranke Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/I34w_4c, vyhladajte
prisludny ovlada¢ monitora a stiahnite si ho do pocitaa, ku ktorému je monitor pripojeny
(napriklad stolny pocitac).

5. Kliknite pravym tlagidlom mysi na tlagidlo Start (Start) systému Windows na pracovnej
ploche, potom kliknite na polozku Device Manager (Spravca zariadeni) a dvakrat kliknite
na polozku Monitor.

6. Dvakrat kliknite na polozku Generic Monitor (VSeobecny monitor).

7. Kliknite na kartu Driver (Ovladac).

8. Kliknite na Update Driver (Aktualizovat’ ovlada¢) a potom kliknite na Browse Computer
to find the driver (Vyhladat’ program ovladacéa v pog¢itaci).

9. Zvolte moznost Let me pick from a list of available drivers on my computer (Chcem
vybrat’ v zozname ovladacov zariadeni v pocitaci).

10.Kliknite na tlaidlo Have Disk... (Z disku...). Kliknutim na tlacidlo Browse (Prehladavat’)
najdite a ukazte na nasledujucu cestu: X:\Monitor Drivers\Windows (kde X oznacuje
Lpriecinok, v ktorom sa nachadza stiahnuty ovladac” (napr. pracovna plocha)).

11.Vyberte subor L34W-4C.inf a kliknite na tlacidlo Open (Otvorit’). Kliknite tlacidlo OK.

12.V novom okne vyberte L34W-4C a kliknite na tlagidlo Next (Dalej).

13.Po dokonceni instalacie odstrarite vSetky prevzaté subory a zatvorte vSetky okna.

14.Restartujte systém. Systém automaticky vyberie frekvenciu obnovovania a zodpovedajuci
profil zhody farieb.

Dalsia pomoc

Ak este vzdy nedokazete svoj problém vyriesSit, spojte sa s Centrom podpory zakaznikov
spoloc¢nosti Lenovo (Lenovo Support Center). PodrobnejSie informacie o kontakte so
strediskom podpory zakaznikov najdete v Casti ,Priloha A. Servis a podpora“ na strane A-1
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Servisné informacie

Zodpovednost’ zakaznika

Zaruka sa nevztahuje na produkt, ktory bol poskodeny z dévodu nehody, nespravneho
pouzitia, hrubého zaobchadzania, nespravnej instalacie, pouzitia, ktoré nie je v sulade s
technickymi udajmi produktu a navodom na obsluhu, prirodnej pohromy alebo osobnej
tragédie alebo z dévodu neopravnenych zmien, oprav alebo modifikacii.

Toto su priklady zlého alebo nespravneho pouzivania, na ktoré sa nevztahuje zaruka:

* Obrazy vypalené do obrazovky monitora typu CRT. Vypaleniu obrazu je mozné
predchadzat’ pouzivanim pohyblivych SetriCov obrazovky alebo funkcii riadenia

spotreby.

» Fyzické po8kodenie krytov, ramu, zakladne a kablov.

«  Skrabance alebo diery na obrazovkach monitorov.

Servisné suciastky

Nasledovné suciastky su urCené na pouzitie servisnou sluZbou spolo¢nosti Lenovo
alebo autorizovanymi predajcami vyrobkov spolo¢nosti Lenovo a ich ucelom je podpora
zakaznikov v ramci zaruky. Suciastky su uréené iba na servisné ucely. Tabulka niZSie
zobrazuje informacie o modeli 68FOGAC3WW & 68FOGCC3WW.

Tabulka 3-3. Zoznam nahradnych dielov (F263403L0)

FRU (SUCIASTKA Model a t

VYMENITELNA v Popis ocitaca YP Farba

TERENE) CiSLO P :’MTM)

DIELU

5C11J37846 DP1.4 kabel, 1,8 m, FRU--BOE 68F0 Havrania
clerna

5C11J37841 HDMI2.0 kabel, 1,8 m, FRU--BOE 68F0 Havrania
clerna

5CF1S60204 L34W-4C — FRU karton 68F0 Zlta

5CF1S60212 L34W-4C — FRU zeleny PKG kartén | 68F0 Zlta

5D11P36304 L34W-4C - 34 FRU monitor (HDMI) | 68FO0 Oblaénosiva

5SE1P38286 L34W-4C FRU stojan a zakladria 68F0 Obla&nosiva
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Priloha A. Servis a podpora

Nasledujuce informacie popisuju technicki podporu, ktora je dostupna pre vas vyrobok
pocas zaru¢nej doby alebo poc€as Zivotnosti vyrobku. Pozrite obmedzenu zaruku spolo€nosti
Lenovo a pozrite si zaru¢né podmienky spolo¢nosti Lenovo.

Zaregistrovanie vlastného produktu

Zaregistrujte sa, aby ste mohli ziskavat aktualizacie pre servis a podporu, ako aj bezplatné
a zlacnené pocditatové prislusenstvo a obsah. Chodte na:
http://www.lenovo.com/register

Technicka on-line podpora

Na$a technicka podpora je k dispozicii po€as celej Zivotnosti produktu na:
http://www.lenovo.com/support

Pogas zarucnej doby je k dispozicii pomoc v ramci vymeny vyrobku alebo vymena
poskodenych ¢asti. Okrem toho, ak je vas vyrobok nainstalovany v spojeni s pocitaom
Lenovo, ste opravneny pre vykonanie servisu vo svojom meste. Zastupca technickej
podpory vdm mozZe pomOct pri stanoveni pre vas najlepSej moznosti.

Vylucéenie zodpovednosti pre Quebec

Vylucenie zodpovednosti pre Quebec: Anglictina

DOLEZITE UPOZORNENIE PRE SPOTREBITELOV V QUEBECU:

V suvislosti s oddielom 79.18 nariadenia provincie Quebec upravujuceho uplatfiovanie
zadkona o ochrane spotrebitelfa, spolo¢nost Lenovo v Ziadnom pripade nezaruluje
dostupnost’ (a) nahradnych dielov; (b) servisnych sluzieb; a (c) informacii potrebnych na
udrzbu alebo opravu tovaru. Pre aktualne informacie o technickej podpore a dostupnych
dieloch k vaSmu nakupu navstivte https://support.lenovo.com/ca/en

Vylucenie zodpovednosti pre Quebec: Kanadska francuzstina

AVIS IMPORTANT POUR LES CONSOMMATEURS DU QUEBEC:

En ce qui concerne l'article 79.18 du Réglement d’application de la Loi sur la protection
du consommateur du Québec, Lenovo ne garantit en aucune fagon la disponibilité des
éléments suivants :(a) les pieces de rechange; (b) les services de réparation; et (c)
les renseignements nécessaires a I'entretien a la réparation du bien. Pour obtenir des
renseignements a jour sur le soutien technique et les piéces disponibles pour votre achat,
veuillez consulter https://support.lenovo.com/ca/fr.
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Telefonicka technicka podpora

Podpora ohladne inStalacie a konfiguracie prostrednictvom strediska zakaznickej podpory
bude k dispozicii 90 dni po prevzati vyrobku v predajni. Po uplynuti tejto doby bude podpora
zru8ena alebo bude poskytovana na zaklade poplatku, a to v ramci rozhodnutia spolo¢nosti
Lenovo. Za nominalny poplatok je taktiez k dispozicii dodato¢na podpora.

Skér, ako sa spojite so zastupcom technickej podpory spolocnosti Lenovo, pripravte si
nasledujuce informacie: nazov a Cislo vyrobku, doklad o zakupeni, nazov vyrobcu pocitaca,
model, sériové Cislo a navod, presné znenie chybového hlasenia, popis problému a
informacie o konfiguracii hardvéru a softvéru pre vas systém.

Zastupca technickej podpory mozno bude chciet poCas rozhovoru a doby, kedy ste pri
pocitaci prejst celym problémom.

Telefénne Cisla podliehaju zmenam bez predchadzajuceho upozornenia. Aktualny zoznam
telefénnych Cisel pre podporu spolo¢nosti Lenovo najdete na adrese: http://www.lenovo.

com/support/phone

Krajina alebo region Telefonne ¢Eislo

Cina 400-990-8888

Juhoafricka republika 800982393

Argentina 0800-666-0011 (Spanielina, angli¢tina)

Australia 1-800-041-267 (angli¢tina)

Rakiisko 0810-100-654 (miestna sadzba)
(nemecky)

Belgicko Zarucr)yvsgrws a podrv)pra: 02-339-36-11
(francuzstina, holandcina)

Bolivia 0800-10-0189 (Spanielcina)
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Priloha B. Oznamenia

Lenovo nemusi mat v ponuke vyrobky, sluzby alebo funkcie uvadzané v tomto dokumente
vo vsetkych krajinach. Informacie o vyrobkoch a sluzbach aktualne dostupnych vo vase;
oblasti prekonzultujte so svojim miestnym zastupcom spolo¢nosti Lenovo. Ziadny odkaz na
vyrobok, program alebo sluzbu spolo¢nosti Lenovo nie je mysleny tak, ani neznamena, ze
sa mdze pouzit' len tento vyrobok, program alebo sluzba od spolo¢nosti Lenovo. Namiesto
nich sa méze pouzit lubovolny funkéne ekvivalentny vyrobok, program alebo sluzba, ktoré
neporusuju ziadne dusevné vlastnicke pravo spolo¢nosti Lenovo.

Av8ak, uzivatel je zodpovedny za zhodnotenie a overenie prevadzky akéhokolvek iného
vyrobku, programu alebo sluzby.

Spolocnost Lenovo méze vlastnit patenty alebo prihlasky patentov zahffajuce skutkovu
podstatu popisanu v tomto dokumente. Ustanovenia tohto dokumentu vam neposkytuju
ziadnu licenciu tykajucu sa tychto patentov. Pisomné otazky tykajuce sa licencie moézete
zaslat na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Do pozornosti: Riaditefl pre licencie spolo¢nosti Lenovo

SPQLOCNOST’ LENOVO POSKYTUJE TUTQ PUBLIKACIU TAK ,AKO JE,, BEZ ZARUK
AKEHOKOLVEK DRUHU, CI UZ VYJADRENYCH ALEBO IMPLIKOVANYCH, VRATANE
IMPLIKOVANYCH ZARUK NEPORUSITELNOSTI, OBCHODOVATEL'NOSTI ALEBO
VHODNOSTI PRE KONKRETNY UCEL. Niektoré stidne pravomoci neumoziuju v uréitych
transakciach vzdanie sa vyjadrenych alebo implicitnych zaruk a z tohto dévodu sa v takom
pripade toto vyhlasenie nemusi na vas vztahovat.

Tieto informacie mézu obsahovat technické nepresnosti alebo typografické chyby. V
tychto informaciach sa robia periodicky zmeny; tieto zmeny budu zac¢lenené do novych
vydani tejto publikacie. Spoloénost Lenovo méze kedykolvek urobit vylepSenia a/alebo
zmeny v ramci vyrobku(och) a/alebo programe(och) popisanych v tejto publikacii, a to bez
oznamenia.

Vyrobky popisané v tomto dokumente nie su ur€ené pre pouzitie v rdmci implantacii

alebo v ramci inych aplikacii podporujucich zivotné funkcie, kedy by zlyhanie zariadenia
malo za nasledok poranenie alebo smrt 0séb. Informacie obsiahnuté v tomto dokumente
neovplyviiuju ani nemenia technické Specifikacie alebo zaruky tykajuce sa vyrobku Lenovo.
Ni¢ v ramci tohto dokumentu nepredstavuje vyjadrenu alebo implicitnu licenciu alebo
odSkodnenie na zaklade prav na ochranu dusevného vlastnictva spolo¢nosti Lenovo alebo
tretich stran. VSetky informacie obsiahnuté v tomto dokumente boli ziskané v Specifickych
prostrediach a su uvadzané ako ilustracie. Vysledky ziskané v inych prevadzkovych
prostrediach sa mézu lisit.

Spolognost Lenovo méze pouzit alebo distribuovat fubovolné, vami poskytnuté informacie,
a to vhodne zvolenym spésobom a bez toho, aby voci vam vznikli akékolvek zavazky.

Akékolvek odvolania na internetové stranky iné, ako su stranky spolo¢nosti Lenovo, ktoré
su uvedené v tejto publikacii su poskytnuté iba pre vase pohodlie a v ziadnom pripade
nesluzia ako potvrdenie spravnosti tychto internetovych stranok. Materialy na tychto
webovych strankach nie su su€astou materidlov vyrobku Lenovo a pouZivanie tychto
webovych stranok je na vase vlastné riziko.

VSetky udaje o vykone, ktoré su uvedené v tomto dokumente boli stanovené v
regulovanom prostredi. Preto sa mbzu vysledky, ziskané v inych operac¢nych prostrediach
vyznamne odliSovat. Niektoré merania boli vykonané na systémoch v Urovni vyvoja a nie
je zarucené, Ze tieto vysledky budu rovnaké na vSeobecne dostupnych systémoch. Okrem
toho mohli byt niektoré merania odhadnuté extrapolaciou. Skutoéné vysledky sa mozu lisit.
PouZivatelia tohto dokumentu si musia overit platné udaje pre ich konrkétne prostredie.
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Informacie o recyklovani

Lenovo vyzyva vlastnikov zariadeni informa&nych technolégii (IT), aby zodpovedne
recyklovali zariadenia, ked uZ nie su viac potrebné. Spolo€nost Lenovo ponuka mnozZstvo
programov a sluzieb, ktoré pomahaju vlastnikom zariadeni v recyklovani ich IT produktov.
Pre viac informacii o recyklovani produktov Lenovo, chodte na:

http://www.lenovo.com/lenovo/recycling
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Zber a recyklovanie nepouzivanych pocitaCov a monitorov znacky Lenovo

Pokial ste zamestnancom spolocnosti a potrebujete zlikvidovat' poéitac alebo monitor
znacky Lenovo, ktory je majetkom spolo€nosti, musite tak urobit podla Zakona o podpore
efektivneho vyuzivania zdrojov. PocitaCe a monitory su zaradené medzi priemyselny
odpad a musia sa spravne likvidovat dodavatefom sluzieb likvidacie priemyselnych
odpadov, ktory je certifikovany miestnou viadou. V sulade so Zakonom o podpore
efektivneho vyuzivania zdrojov ponuka spolo¢nost Lenovo Japonsko prostrednictvom
svojich Sluzieb zberu a recyklovania PC sluzbu zberu, opatovného vyuzitia a
recyklovania nepouzivanych pocitacov a monitorov. Podrobnosti najdete na webovej
stranke spoloc¢nosti Lenovo na adrese
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/. Na zaklade Zakona
o podpore efektivneho vyuzivania zdrojov zacal vyrobca so zberom a recyklovanim v
domacnostiach pouzivanych pocitacov a monitorov od 1. oktdbra 2003. Tato sluzba sa
poskytuje bezplatne a vztahuje sa na v domacnostiach pouzivané pocitaCe predané po
1. oktébri 2003. Podrobnosti najdete na webovej stranke spolo¢nosti Lenovo na adrese
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidacia pocitaovych komponentov Lenovo

Niektoré pocitaCové produkty Lenovo predavané v Japonsku moézu obsahovat' tazké
kovy alebo iné latky nebezpecné pre zivotné prostredie. Spravnu likvidaciu pouzitych
komponentov, ako su dosky s ploSnymi alebo disk, vykonajte podla spdsobov pre zber a
likvidaciu pouzitych pocitacov a monitorov, ktoré su uvedené vySsie.
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http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling

Ochranné znacky

Nasledujuce vyrazy su ochranné znacky spolocnosti Lenovo v Spojenych Statoch
americkych, dalSich krajinach, alebo v oboch:

Lenovo

Logo Lenovo

ThinkCenter

ThinkPad

ThinkVision
Microsoft, Windows a Windows NT su ochranné znacky skupiny spolo¢nosti Microsoft.
Nazvy inych spoloénosti vyrobkov alebo sluzieb mozu byt ochrannymi znackami alebo
servisnymi znackami inych spolo¢nosti.

Napajacie kable a napajacie adaptéry

Pouzivajte iba napajacie kable a napajacie adaptéry dodavané vyrobcom produktu.
Nepouzivajte sietovy napdjaci kabel k inym zariadeniam.
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