NAVOD NA POUZIVANIE

Informéacie pre doméace elektrické varné panely

V silade s normou EU 2009/125/ES — nariadenie &. 66/2014

Znacka Beko
Model HIXI 89700 EF
Elektricky X
Typ varnej dosky Plynova
Mix
Poéet varnych zén a/alebo oblasti 4
Hmotnost' spotrebiéa (M) (Eista hmotnost) kg 22,70
Sélavéa varna zéna
Technolégia Indukéna varna zéna X
ohrievania
Varna zéna s pevnymi platnickami
Pre kruhové varné zény alebo |Predna l'ava zéna -
oblasti: priemer oblasti Zadna l'ava zéna R
uzitoéného povrchu na Predna prava zona N
elektricky vyhrievani varnu Zadna prava zona N
zénu, zaokruhlené na Prava 26
najblizsich 5 mm (@/cm) rava zona -
Stredova zéna -
fava zéna -
Prednéa zéna -
Zadna zéna -
Pre nekruhové varné zény Predna l'ava zéna 18x20
alebo oblasti: dizka a irka Zadna l'ava zéna 18x20
oblasti uZitoéného povrchu na [proqna prava zona 18x20
elektricky ohrievani varnd Zadna prava zona 18x20
z6nu alebo oblast, Prava 26
zaokrihlené na najblizSich § rava zona =
mm (D x §) CM Stredova zéna -
fava zéna -
Prednéa zéna -
Zadna zéna -
Prikon na varni zénu alebo Predna lava zéna 181,9
oblast’ vypoéitanii na kg - Zadna l'ava zona 181,9
elektrické varenie ECWhikg  [pregna prava zona 181,9
Zadné prava zéna 1819
Pravé zéna -
Stredova zéna -
fava zéna »
Predna zéna -
Zadna zona -
Prikon pre platiiu vypogitany na kg - elektricka platiia EC (Wh/kg) 181,9
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INFORMACNY LIST

Norma o energetickom Stitkovani EU2010/30/EU-N065/2014 pre digestorov

Znatka ‘ Beko

Model \ HIXI 89700 EF

Roéna spotreba energie (digestor AEC) (kWh / a) 62,1
Trieda energetickej efektivnosti A
Dynamicka G&innost’ kvapaliny (digestor FDE) 29,3
Trieda Dynamicka Géinnost’ kvapaliny A

Osvetlenie Ucinnost’ (LE digestor)(lux/watt) -

Trieda Osvetlenie Uginnost’ R

Tuk filtrovanie Uinnost’ 96,0
Trieda tuk filtrovanie Uéinnost’ B
Pradenie vzduchu (m3h)(min. A max. Nastavenie) 185-515
Pradenie vzduchu (m3¥h)(nastavenie boost) 620
Urovefi akustického vykonu (dB)(min. Amax. Nastavenie) 44-69
Urovei akustického vykonu (dB)(nastavenie boost) 73
Merana spotreba energie v pohot tnom reZime (Ps) (W) 0,23

Merana spotreba v rezime vypnutia (Po) (W) -

NAVOD NA POUZIVANIE

Informécie pre radu domécich digestorov

V sulade s normou EU 2009/125/ES — nariade nie €. 66/2014

Znaéka ‘ Beko

Model \ HIXI 89700 EF

Roéna spotreba energie (digestor AEC) (kWh / a) 62,1
Faktor €asu (f) 0,9
Dynamicka Géinnost’ kvapaliny (digestor FDE) 29,3
Index energetickej uéinnosti (digestor EEl) 52,9
Merany prietok vzduchu v najefektivnejsim bode (Q_BEP) (M3 / h) 324
Merany tlak vzduchu v najefektivnejsim bode (P_BEP) (Pa) 605
Maximalny prietok vzduchu (Q_max) (M3 /h) 620
Merany vykon v najefektivnej$im bode (W_BEP) (W) 186

Nominalny vykon osvetlovacieho systému (W_L) (W) -

Priemerné osvetlenie osvetlovacieho systému na varni plochu
(E_middle) (lux)

Merana spotreba energie v pohot: tnom reZime (Ps) (W) 0,23

Merana spotreba v rezime vypnutia (Po) (W) -

Urovei akustického vykonu (LWA)(dB) 69

7757183639 185920798 AA sk_SK




