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Bezpeénostny list
podla nariadenia (ES) 1907/2006 upraveného nariadenim (EU) 2020/878

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Kod:
Oznacenie DECALK CARE

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Relevantné pouZitie: ODVAPNOVAC KAVOVAROV NA DOMACE POUZITIE
Neodporuca sa pouzivat: Akékolvek pouzitie, ktoré nie je uvedené v tejto casti alebo v €asti 7.3

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Firma De’Longhi Appliances S.r.l.
Adresa via Lodovico Seitz, 47
Obec a stat 31100 Treviso (TV)

ITALY

tel. +39 (0)422 4131 (Switchboard — office hours Mo-Fri 08:00 — 17:00)
fax +39 (0)422 413736
Toll-free number 800 854040 (Gradné hodiny Po-Pia 08:00-18:30 / Sob 08:00-12:00)

e-mail zodpovednej osoby http://www.delonghi.com
msds.helpdesk.delonghi@delonghigroup.com
Zodp. za uvedenie na trh: De’Longhi Appliances S.r.l.

tel. +39 (0)422 4131 (Switchboard — Gradné hodiny Po-Pia 08:00 — 17:00)

fax +39 (0)422 413736

Toll-free number 800 854040 (Gradné hodiny Po-Pia 08:00-18:30 / Sob 08:00-12:00)
http://www.delonghi.com

msds.helpdesk.delonghi@delonghigroup.com

1.4. Nudzové telefonne €islo
Pre naliehavé otazky sa obratte na National Toxicological Information Center — Bratislava +421 2 5477 4166 — email: ntic@ntic.sk

ODDIEL 2. Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Produkt je klasifikovany ako nebezpecny v sllade s ustanoveniami nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP) (a naslednymi zmenami a doplneniami). Produkt si
preto vyzaduje list s bezpe€nostnymi tdajmi v sulade s ustanoveniami nariadenia (ES) 1907/2006 a naslednymi zmenami a doplneniami.
Dalsie informacie o rizikach pre zdravie a/alebo Zivotné prostredie st uvedené v oddieloch 11 a 12 tohto listu.
Nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP) a nasledné zmeny a doplnenia.
Klasifikacia a Udaje o nebezpecnosti:

Véazne poskodenie o€i, Kategoria 1 H318 Spodsobuje vazne poskodenie oéi.
Poleptanie koze, Kategéria 1C H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
EUHO71 Zieravé pre dychacie cesty.

Uplny text Gdajov o nebezpeénosti (H) sa nachadza v oddiele 16 listu.

2.2. Prvky oznacovania
Stitok s oznagenim nebezpedenstva v stlade s ustanoveniami nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP) a naslednymi zmenami a dopineniami.
Vystrazny piktogram: GHS05

Upozornenie: Nebezpecenstvo
Oznacenie nebezpecenstva:
H314 Spoésobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o¢i.
EUHO71 Zieravé pre dychacie cesty.
Bezpecnostné odporucania:
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P101 Ak je potrebné lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.


http://www.delonghi.com/
mailto:msds.helpdesk.delonghi@delonghigroup.com
http://www.delonghi.com/
mailto:msds.helpdesk.delonghi@delonghigroup.com
mailto:ntic@ntic.sk

DE’ LONGHI GROUP ) .
néh onghi DECALK CARE Ditam revirie 26/08/2026

L. - . Strana €. 2/9
Odvapnovac pre kavovary

P264 Po manipulacii starostlivo umyte ruky.

P260 Nevdychujte pary.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte véetky kontaminované &asti odevu. Osprchovat sa.

P301 + P330 + P331 PO POZITi: vyplachnite usta. NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

P305+351+338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné,
odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P501 Zneskodnite obsah a nadobu v stlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: kyselinu mlieCnu

2.3. Ina nebezpecnost’
Na zaklade dostupnych Udajov, vyrobok neobsahuje ziadne latky PBT alebo vPvB v pomere va¢som ako 0,1%.
Zmes neobsahuje latky uvedené pre vlastnosti narusajuce endokrinny systém v percentach vyssSich ako 0,1 %.

ODDIEL 3. Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.1. Latky
Informacia nie je relevantna.
3.2. Zmesi
Obsahuje:
Identifikacia. Konc. %. Klasifikacia 1272/2008 (CLP).

KYSELINA MLIEGNA (L-(+)-kyselina mlie&na)

CAS. 79-33-4 30-50 Skin Corr. 1C, H314 ; Eye Dam. 1, H318 ; EUH071

CE. 201-196-2
INDEX 607-743-00-5
Nr. Reg. 01-2119474164-39

Poznamka pre pouzivatela: Hodnota prevysujuca rozsah je vylucena.
Uplny text Udajov 0 nebezpecnosti (H) sa nachadza v oddiele 16 listu.

ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci

VSeobecné pokyny: poradte sa s lekarom. Predlozte tento bezpecnostny list lekarovi.
4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Nie su vyslovne pozadované. Odporu¢ame vo vSetkych pripadoch dodrziavat pravidla spravnej priemyselnej hygieny.
OCI: okamzite umyte velkym mnoZstvom vody najmenej po dobu 15 min(t. Poradte sa s lekarom.
POKOZKA: umyte velkym mnozstvom mydla a vody. Kontaminovany odev vyzleéte. Ak podrazdenie pretrvava, vyhladaijte lekarsku pomoc. Kontaminovany
odev pred opatovnym pouzitim vyperte.
NADYCHANIE: preneste osobu na &erstvy vzduch. Ak je dychanie tazké, vyhradajte lekarsku pomoc.
POZITIE: vyhladajte lekarsku pomoc. Vyvolajte zvracanie, len ak je to indikované lekarom. Pokial je osoba v bezvedomi, nepodavaijte jej ni¢ Gstnou cestou
bez povolenia lekara
4.2. NajdolezitejSie priznaky a uéinky, akutne aj oneskorené
Priznaky a Gcinky spbsobené obsiahnutymi latkami najdete v Casti 11.
4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Riadte sa pokynmi svojho lekéara.

ODDIEL 5. Protipoziarne opatrenia

Ziadne podstatné informéacie.
5.1. Hasiace prostriedky
VHODNE HASIACE PROSTRIEDKY
Hasiace su bezne pouzivané: oxid uhli€ity, pena, prasok a rozprasena vodaé&.
NEVHODNE HASIACE PROSTRIEDKY
Ziadne osobitné.
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
NEBEZPECENSTVO VYSTAVENIM SA V PRIPADE POZIARU
Tepelné spalovanie vedie k vyvoju toxickych a drazdivych par vratane oxidu uholnatého (CO), oxidu uhli¢itého (CO2) a oxidov dusika (NOx). Zabrarite
vdychovaniu vyparov alebo vyparov. Vystavenie produktom horenia a rozkladu mdze spdsobit poSkodenie zdravia.
5.3. Pokyny pre poziarnikov
VSEOBECNE INFORMACIE
Postrekom vody ochladte nadoby, aby sa zabranilo rozkladu produktu a tvorbe latok potencialne nebezpecnych pre zdravie. Vzdy majte k dispozicii
kompletnu protipoziarnu ochranu. Pozbierajte hasiacu vodu, ktord nesmiete vypustat do kanalizacie. Pouziti kontaminovanu vodu a zvysky poziaru
zlikvidujte podla platnych predpisov.
VYBAVENIE
Bezné oblecenie pre hasenie poziaru, ako aj dychaci pristroj so stlatenym vzduchom pri otvorenom okruhu (EN 137), kompletny s spomalovac horenia
(EN469), ohrovzdorné rukavice (EN 659) a topanky pre Hasi¢sky zachranny zbor (HO A29 alebo A30).



DE’ LONGHI GROUP ) .
néh onghi DECALK CARE Ditam revirie 26/08/2026

L. - . Strana €. 3/9
Odvapnovac pre kavovary

ODDIEL 6. Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
6.1.1 Pre osoby, ktoré nezasahuju priamo:
Vzdialte sa a €akat na déstojnikov nidzového opatrenia pre zabezpecenie priestorov, kde doslo k uvolneniu.
6.1.2 Pre osoby, ktoré zasahuju priamo:
Pouzivajte vhodné ochranné vybavenie (vratane osobnych ochrannych prostriedkov uvedenych v oddiele 8 karty bezpe¢nostnych udajov), aby sa
prediSlo akejkolvek kontaminacii koze, o¢i a osobného odevu.
V pripade pary alebo poprasku rozptyleného vo vzduchu pouzite vhodnu ochranu dychacich ciest. Tieto pravidla sa vztahuju na pracovnikov, ako aj na
osoby zasahu pri mimoriadnych udalostiach.
6.2. Bezpecénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Vyrobok nesmie preniknut do kanalizacie, povrchovej vody, podzemnej vody.
6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Povysavajte uniknuty vyrobok do vhodnej nadoby. Posudte vhodnost nadoby na jej pouzitie s vyrobkom podla oddielu 10. ZvySok odstrarte s pomocou
prostriedku zo savého inertného materialu.
Zabezpeclte dostato¢né vyvetranie priestorov, v ktorych doslo k uniku. Preverte pripadnd nekompatibilitu materidlu nadoby podfa oddielu 7. Likvidacia
kontaminovaného materialu musi byt vykonana v sulade s ustanoveniami § 13.
6.4. Odkaz nainé oddiely
Dalsie informacie o osobnej ochrane a likvidacii st uvedené v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7. Zaobchéadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Vyhybajte sa kontaktu s o¢ami a pokozkou. Nevdychujte vypary.
Manipulujte s vyrobkom po konzultacii so vSetkymi ostatnymi €astami tohto bezpecnostného listu. Vyvarujte sa Sireniu tohto produktu okolia. Pogas
pouzivania nejedzte, nepite ani nefajCite. Predtym ako vstupite do priestorov, v ktorych sa konzumuje jedlo, vyzle¢te si kontaminované oblecenie
a ochranné prostriedky.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Latky skladujte len v originalnej nadobe. Nadoby udrzujte uzavreté, v dobre vetranych priestoroch, a mimo dosahu priameho sine€ného ziarenia. Skladujte
oddelene od vsetkych nezlucitelnych materialov, precitajte si oddiel 10.

7.3. Specifické kone¢né pouzitie, resp. pouzitia
Informéacie nie su k dispozicii.

ODDIEL 8. Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Kyselina mlie¢na: DNEL sa neda urcit.
8.2. Kontrola expozicie
Vzhladom k tomu, Ze pouzitie vhodnych technickych zariadeni musi mat vzdy prednost pred osobnymi ochrannymi prostriedkami, zabezpecte dobré
vetranie a odsavanie na pracovisku pomocou u¢inného miestneho odsavania.
Pri vybere osobnych ochrannych prostriedkov poZiadajte pripadne aj o odporu€ania vaSich dodavatelov chemickych prostriedkov.
Osobné ochranné prostriedky musia byt oznacené znackou CE, ktora potvrdzuje ich zhodu s platnymi normami.
Zabezpecte nudzovu sprchu s vanic¢kou na vyplachnutie o€i.
OCHRANA RUK
Zabezpecte ochranu rik s pomocou pracovnych rukavic kategoérie 11l (ref. norma EN 374) z PVC, neoprénu, nitrilu alebo iného ekvivalentného materialu.
Konecny vyber materialu rukavic musi brat do tvahy: kompatibilitu a degradaciu materialu, jeho dobu trvacnosti aj priepustnost.
Pri preparatoch sa musi pred pouZzitim prakticky preverit odolnost’ pracovnych rukavic voci chemickym latkam, pretoZe ju nemozno predvidat. Doba
opotrebovania rukavic zavisi od dizky a sposobu ich pouZivania.
OCHRANA POKOZKY
Noste pracovny odev s dlhymi rukavmi a bezpecnostnl obuv na profesionalne pouzitie kategdrie Il (ref. smernica 89/686/EHS a normu EN ISO 20344).
Umyte sa mydlom a vodou po odstraneni ochranného odevu.
OCHRANA OCli
Odportca sa nosit’ §tit s kapucriou alebo ochranny &tit v kombinéacii s utesnenymi okuliarmi (ref. norma EN 166).
Vykonajte vyplach o€i a nudzovu sprchu.
OCHRANA DYCHACICH CIEST
Vyrobok predstavuje nebezpecenstvo poleptania dychacich ciest. Pouzivajte poloviéni masku s filtrami AXE.
Ak je prekrocena prahova hodnota (napr. TLV-TWA) pritomnosti jednej ¢i viacerych latok vo vyrobku, odport€a sa nosit masku s filtrom typu B, ktorého
trieda (1, 2 alebo 3) musi byt zvolena v zavislosti od hrani¢nej koncentracie pouzitia. (Ref. norma EN 14387.)
Pouzitie prostriedkov na ochranu dychacich ciest je potrebné, ak prijaté technické opatrenia nepostaCuju na obmedzenie expozicie pracovnika
zohladnenym prahovym hodnotam. Ochrana poskytovana maskami je v kazdom pripade obmedzena.
Ak je posudzovana latka bez zapachu alebo jej prahova hodnota zapachu je vyssSia ako prislusna hodnota TLV-TWA, v pripadu nudze pouzite dychaci
pristroj so stlaéenym vzduchom pri otvorenom okruhu (ref. norma EN 137) alebo respirator s vonkaj$im privodom vzduchu (ref. norma EN 138). Pre spravny
vyber prostriedku na ochranu dychacich ciest sa riadte normou EN 529.
KONTROLY EXPOZICIE ZIVOTNEHO PROSTREDIA.
Emisie z vyrobnych procesov, vratane tych z vetrania by mali byt sledované za u¢elom suladu s predpismi v oblasti Zivotného prostredia.

ODDIEL 9. Fyzikalne a chemické vlastnosti
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9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

a) Skupenstvo Kvapalina

b) Farba Bezfarebny

c) Zapach Charakteristicky
d) Teplota topenia/tuhnutia Nie je k dispozicii

e) Teplota varu alebo pociato¢na teplota > 200 °C
varu a rozmedzie teploty varu (1013

hPa):
f) Horfavost Nie je k dispozicii
9) Dolna a horna medza vybu$nosti Neaplikovatelné (nehorfava kvapalina)
h) Teplota vzplanutia > 200 °C
i) Teplota samovznietenia Nie je k dispozicii
i) Teplota rozkladu Nie je k dispozicii
k) Hodnota pH Priblizne 2.5
1) Kinematicka viskozita Nie je k dispozicii (zmes s premenlivym pufrovanym pH)
m) Rozpustnost Rozpustny vo vode
n) Rozdelovacia konstanta (hodnota log)  Neuréené (len zmes rozpustna vo vode)
0) Tlak par Nie je k dispozicii (vodna zmes, ktora neobsahuje latky prchavejSie ako voda)
p) Hustota a/alebo relativna hustota ~1,10 g/cm3
q) Relativna hustota par Nie je k dispozicii
r Vlastnosti ¢astic Neaplikovatelné (kvapalna zmes)

9.2. Iné informécie
VOC (smernica 1999/13/ES): 0
VOC (prchavy uhlik): 0

ODDIEL 10. Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Neexistuju ziadne mimoriadne rizikové reakcie s inymi latkami za normalnych podmienok pouzitia. Zabrante kontaktu so silnymi zasaditymi a silnych
oxidacnymi latkami
10.2. Chemicka stabilita
Produkt je stabilny za normalnych podmienok pouzitia a skladovania.
10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii
Za normalnych podmienok pouZitia a skladovania nebezpecné reakcie nie su predvidatelné.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Ziadne osobitné. Dodrzujte obvyklé zasady zaobchadzania s chemickymi latkami.
10.5. Nekompatibilné materialy
Silné oxidac¢né cCinidla.
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Pri tepelnom rozklade alebo v pripade poziaru sa mézu uvolfiovat plyny a vypary potencialne $kodlivé pre fudské zdravie. Oxid uhli€ity, oxid uholnaty.

ODDIEL 11. Toxikologické informéacie

Ziadne podstatné informécie.
11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
V nepritomnosti experimentalnych toxikologickych udajov o vyrobku, mozné zdravotné rizika vyrobku boli vyhodnotené na zaklade vlastnosti latok v stlade
s kritériami stanovenymi v prislusnych nariadeniach pre klasifikaciu. Preto je potrebné brat do Gvahy koncentraciu vSetkych nebezpeénych latok, ktoré
mézu byt uvedené v kap. 3, za u€elom posudzovania toxikologickych U€inkov vyplyvajucich z vystavenia sa produktu.
Produkt méze spodsobit vazne poskodenie o¢i a moze spdsobit zakal rohovky, poranenia duhovky, nevratné sfarbenie oéi.
Akutne ucinky: kontakt s pokozkou méze spdsobit’ podrazdenie, zacervenanie, edém, suchost a popraskanu kozu.
Pozitie mdze spbsobit’ zdravotné problémy, vratane bolesti brucha a pichanie, nevolnost a zvracanie.
a) Akutna toxicita; zmes nie je klasifikovana v tejto triede nebezpeénosti.
Udaje uvedené pre nebezpe&né zlozky:

KYSELINA MLIECNA
LD50 (orélne): 4 936 mg/kg akutne — mys$ (samec), 3 543 mg/kg akutne-my$ (samica).
LD50 (derméalne): > 2 000 mg/kg akutne — zajac.

b) Poleptanie/podrazdenie koze: Na zaklade vypoctov a Gdajov o podobnych latkach alebo zlozkach je zmes klasifikovana ako Zierava pre pokozku.

c) Vazne poskodenia o¢i/podrazdenie oci: Na zaklade vypoctov a Udajov o prislusnych latkach zmes spdsobuje vazne poskodenie oéi.

d) Respiracna alebo kozna senzibilizacia: Na zaklade vypoctov a Gdajov o podobnych latkach alebo zlozkach nie je zmes klasifikovana v tejto triede
nebezpecnosti.

e) Mutagenita v zarodo¢nych bunkach: Na zaklade vypoctov a Gdajov o podobnych latkach alebo zlozkach nie je zmes klasifikovana v tejto triede
nebezpecnosti.

f) Karcinogénnost: Na zaklade vypoctov a Udajov o podobnych latkach alebo zlozkach nie je zmes klasifikovana v tejto triede nebezpecnosti.

g) Toxicita pri reprodukcii: Na zaklade vypoctov a Gdajov o podobnych latkach alebo zloZkach nie je zmes klasifikovana v tejto triede nebezpecnosti.

h) Specificka toxicita pre cielové organy (STOT) — jednotliva expozicia: Na zaklade vypo&tov a Gidajov o podobnych latkach alebo zloZkach nie je zmes
klasifikovand v tejto triede nebezpecnosti.

i) $pecificka toxicita pre ciefové organy (STOT) — opakovana expozicia: Na zaklade vypoctov a Gdajov o podobnych latkach alebo zloZzkach nie je zmes
klasifikovana v tejto triede nebezpecénosti.
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) Nebezpecenstvo v pripade vdychnutia: Na zaklade vypoctov a Udajov o podobnych latkach alebo zlozkach je zmes klasifikovana v tejto triede
nebezpecnosti (poleptanie dychacich ciest).

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

11.2.1. Vlastnosti narusajuce endokrinny systém

Zmes neobsahuje latky uvedené pre vlastnosti narisajuce endokrinny systém v percentach vyssSich ako 0,1 %.
11.2.2. Viac informécii

/

ODDIEL 12. Ekologické informécie

Je potrebné prijat spravne pracovné postupy, aby sa zabranilo likvidacii do Zivotného prostredia. Informujte prislusné organy, ak sa vyrobok dostal do

vodnych tokov alebo kanalizacie alebo kontaminoval pédu alebo vegetéaciu.
12.1. Toxicita.

KYSELINA MLIECNA

LC50 (96 h): 320 mg/l Danio pruhované (ryba)

LD 50 Daphnia Magna — Dafnia velka (48h): 240 mg/I
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Informécie nie su k dispozicii.
12.3. Bioakumulaény potencial

Informacie nie su k dispozicii.
12.4. Mobilita v pode

Kyselina mlie€na sa Siri prevazne vo vodnej zlozke. [Calc Key Distribution modelling.001 REACH registration]
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Na zaklade dostupnych udajov, vyrobok neobsahuje Ziadne latky PBT alebo vPvB v pomere va¢som ako 0,1%.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracac¢ov)

Zmes neobsahuje latky uvedené pre viastnosti narisajuce endokrinny systém v percentach vyssich ako 0,1 %.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Informéacie nie su k dispozicii.

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Zlikvidujte ako nepouZzity vyrobok.
Opéatovne pouZite, ak je to mozné. ZvySky produktu by sa mali povazovat za Specialny nebezpecny odpad.
Uroven nebezpecenstva odpadu obsiahnutého v tomto vyrobku by mala byt hodnotena v sulade s platnymi predpismi.
Likvidacia musi byt vykonana prostrednictvom autorizovanej firmy pre nakladanie s odpadmi v sulade s miestnymi a narodnymi predpismi.
KONTAMINOVANE OBALY
Kontaminované obaly musia byt vyuzité alebo odstranené v sulade s predpismi pre nakladanie s odpadmi.

ODDIEL 14. Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

3265.

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

ZIERAVE KVAPALNE, ORGANICKE, KYSELINNE, N.O.S. (kyselina mlie¢na) (kyselina L-(+)-mlie¢na)
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

8 P

14.4. Obalové skupina

1.

14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

Nie je nebezpecné pre Zivotné prostredie.

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

ADR / RID: Obmedzené mnozstva 5L.

IMDG: Obmedzené mnozstvo 5L.

IATA: Obmedzené mnozstva 1L.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Informéacia nie je relevantna.

ODDIEL 15. Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného prostredia

Seveso kateqgdria. Ziadna.
Obmedzenia tykajuce sa produktu alebo latok obsiahnutych v zmysle prilohy XVII nariadenia (ES) &. 1907/2006.
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Latky obsiahnuté v kandidatskom zozname (&l. 59 nariadenia REACH). Ziadna.
Latky podliehajtice autorizacii (priloha XIV nariadenia REACH). Ziadna.

Latky s povinnostou oznamenia vyvozu nar. (ES) 649/2012: Ziadna.

Latky podliehajtice Rotterdamskej dohode: Ziadna.

Latky podliehaijtice Stokholmskej dohode: Ziadna.

Sanitarna kontrola. Pracovnici vystaveni tejto chemickej latke musia podstupit lekarsku prehliadku zdravotného stavu vykonavanu v sulade s ustanoveniami
¢lanku 41 legislativneho nariadenia €. 81 z 9. aprila 2008, ak riziko pre bezpecnost a zdravie osoby nebolo posudené irelevantné, podfa €l. 224 Ciarka 2.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Nebolo vypracované posudenie chemickej bezpecnosti pre zmes. Je k dispozicii hodnotenie chemickej bezpecnosti pre nebezpecné latky, ktoré obsahuje.

ODDIEL 16. Iné informéacie

Text o Udajoch o nebezpecéenstve (H) uvedeny pre oddiely 2-3 karty:

Eye Dam. 1 Vazne poskodenie oci, Kategoria 1
Skin Corr. 1C Poleptanie koze, kategéria 1C
H314 Spoésobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oéi.
H318 Spbsobuje vazne poskodenie ogi.
EUHO71 Zieravé pre dychacie cesty.
POPIS:

- ADR: Eurépska dohoda o preprave nebezpeéného materialu po ceste

- CAS NUMBER: Cislo Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentracia, ktora ma uc¢inok na 50% populacie je predmetom testovania

- CE NUMBER: ID v ESIS (eurdpsky archiv existujucich latok)

- CLP: Nariadenie ES 1272/2008

- DNEL: Odvodena uroven bez G¢inku

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemickych latok

- IATA DGR: Pravidla pre bezpeénu letecku prepravu nebezpeéného tovaru International Air Transport Association

- IC50: Koncentracia imobilizacie 50% populacie je predmetom testovania

- IMDG: Medzinarodny namorny kédex nebezpe¢ného tovaru

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Identifikacné ¢islo prilohy VI nariadenia CLP

- LC50: Smrtefna koncentracia 50%

- LD50: Smrtelna davka 50%

- OEL: Uroveri expozicie pri praci

- PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické v sulade s nariadenim REACH
- PEC: Predvidatelna koncentracia v Zivotnom prostredi

- PEL: Predvidatelna uroven expozicie

- PNEC: Predpokladana koncentracia bez ucinku

- REACH: Nariadenie ES 1907/2006

- RID: Nariadenie o preprave nebezpe&ného materialu po Zeleznici

- TLV: Hrani€na prahova hodnota

- TLV CEILING: Koncentracia, ktora by nemala byt prekroéena pocas akejkolvek expozi¢nej pracovnej doby.
- TWA STEL: Limit kratkodobej expozicie

- TWA: Vazeny priemer expozi¢ného limitu

- VOC: Organicka prchava zlozka

- vPvB: Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne podla REACH

— WGK: Trieda nebezpecnosti pre vody (Nemecko).

VSEOBECNA BIBLIOGRAFIA:

. Nariadenie (EU) 1907/2006 Eurépskeho parlamentu (REACH)

. Nariadenie (EU) 1272/2008 (CLP)

. Nariadenie (EU) 790/2009 Eurépskeho parlamentu (I ATP CLP)

. Nariadenie (EU) 286/2011 Eurépskeho parlamentu (Il ATP CLP)

. Nariadenie (EU) 618/2012 Eurépskeho parlamentu (Ill ATP CLP)

. Nariadenie (EU) 487/2013 Eurépskeho parlamentu (IV ATP CLP)

. Nariadenie (EU) 944/2013 Eurépskeho parlamentu (V ATP CLP)

. Nariadenie (EU) ) 605/2014 Eurépskeho parlamentu (VI ATP CLP)

. Nariadenie (EU) 2015/830 Eurépskeho parlamentu v zmysle Gprav nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH)
10. Nariadenie (EU) 2015/1221 Eurépskeho parlamentu (VII ATP CLP)
11. Nariadenie (EU) 2016/918 Eurdpskeho parlamentu (VIIl ATP CLP)
12. Nariadenie (EU) 2016/1179 Eurépskeho parlamentu (IX ATP CLP)
13. Nariadenie (EU) 2017/776 Eurdpskeho parlamentu (X ATP CLP)
14. Nariadenie (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Nariadenie (EU) 2018/1480 (XIIl Atp. CLP)

16. Nariadenie (EU) ) 2019/521 (XII Atp. CLP)

17. Nariadenie (EU) 2020/878

18. The Merck Index. Ed. 10

19. Handling Chemical Safety

20. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

O©CONOODWNE
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21. INRS - Fiche Toxicologique

22. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

23. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
24. Sito Web Agenzia ECHA

25. Bezpec€nostné listy komponentov

Poznamka pre pouzivatela:

Informacie obsiahnuté v tejto publikacii su zaloZzené na znalostiach dostupnych k datumu poslednej verzie. Pouzivatelia musia overit vhodnost a Uplnost
poskytovanych informacii vztahujucich sa na Specifické pouzivanie vyrobku.

Takyto dokument nesmie byt povazovany za zaruku akejkolvek Specifickej vlastnosti produktu.

Pouzitie tohto vyrobku nepodlieha nasSej priamej kontrole, pouzivatelia musia dodrziavat vlastné povinnosti, pravne a spravne opatrenia tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia. Nenesieme ziadnu zodpovednost za nespravne pouzitie.

Poskytnite zodpovedajuce vzdelanie pre zamestnancov, ktori pouzivaju chemikalie.

Zmeny vzhladom k predchadzajucej revizii.
Zmeny boli vykonané v nasledujlcich ¢astiach: Prvé vydanie
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Priloha k bezpe¢nostnému listu

Scenar expozicie vo vztahu k nebezpecnej zlozke ,, kyselina mlie€na“ prevzaty z prislusného bezpe¢nostného listu.

VSeobecny scenar expozicie GES1 obsahuje nasledovné identifikované pouzitia:

1) Pouzitie v polnohospodarstve, lesnom hospodarstve a rybolove

2) Pouzitie v banskom priemysle

3) Pouzitie v banskom priemysle bez priemyslu offshore

4) Priemyselnéa vyroba

5) Vyroba celul6zy, papiera a vyrobkov z papiera

6) Vyroba Sirokej $kaly chemickych produktov

7) Vyroba jemnych chemikalii

8) Vyroba plastovych vyrobkov

9) Stavebnictvo a konstrukéné prace

10) Zdravotnicke sluzby

11) Formulovanie pripravkov a/alebo prebalovanie

12) Vyroba potravinarskych vyrobkov

V8eobecny scenar expozicie GES1: Vyroba, preprava a pouZitie kyseliny mlieCnej:

Kyselina mlie€na je netoxicka latka, ktora je metabolickym a energetickym stavebnym prvkom prakticky v&etkych foriem Zivota, od baktérii az po primaty.
Nie je posudzovana z pohladu dopadov na Zivotné prostredie alebo ekotoxicity a ani ziadnych uc¢inkov na ¢loveka, okrem podrazdenia pokozky a oci
(kyselina mlie¢na je klasifikovana pre pokozku ako GHS: kategoéria 2, H315, a pre o€i ako GHS: kategoéria 1, H318).

Berte na vedomie, Ze schopnost kyseliny mlie€nej podrazdit pokozku a o¢i je désledkom jej pH — pri roztokoch s vodou do 70% podrazdenie nespdsobuje.
Preto sa nevyzaduje Ziadne posudenie rizika pre zZivotné prostredie ani posudenie environmentalnej expozicie. Pre ludské zdravie nie je kyselina mlie¢na
posudzovana z pohladu koneéného efektu ,davka — ucinok®, a preto nie je potrebné ani mozné kvantitativne vyhodnotenie rizika.

Kyselina mlie¢na je posudzovana ako drazdiva pre pokozku a oci. Podla aktualnych poziadaviek klasifikacie a posudzovania sa pripravky obsahujuce
menej ako 10 % kyseliny mlieCnej nesmu klasifikovat a oznacovat' ako drazdivé pre pokozku a pripravky obsahujuce menej ako 5 % ako drazdivé pre oci.
Ziaden vyrobok uréeny pre konecné pouzitie nie je dodavany vyrobcami s obsahom vys$Sim ako 5 % kyseliny mlieCnej, takze Ziaden vyrobok uréeny pre
konecné pouzitie sa neklasifikuje len na zaklade pritomnosti kyseliny mlie¢ne;.

Na druhej strane mézu byt klasifikované a oznacené za drazdivé akékolvek vyrobky, v ktorych je zistitelna pritomnost kyseliny mlie¢nej vratane vodnych
roztokov obsahujucich viac ako 5% kyseliny mliecne;j.

Vo vSetkych kontextoch a procesoch vyroby, skladovania a prepravy, bez ohl'adu na pouZzitie, kde sa s kyselinou mlie€nou manipuluje v ¢istom aj zriedenom
stave alebo v pripravkoch s obsahom 5 alebo viac percent (napr. v pripade mozného vystavenia pracovnikov nebezpe¢nym latkam a pripravkom) su uz
predpisané a uplatfiované prislusné opatrenia na eliminaciu rizik, ktoré vylu€uju akukolvek moznost vystavenia pokozky a o€i kyseline mliecnej.

Pri v8etkych identifikovanych naslednych pouzitiach, pri ktorych sa manipuluje s kyselinou mlie¢nou v ¢istom aj zriedenom stave alebo v pripravkoch
s obsahom 5 alebo viac percent (napr pri prijati kyseliny mlie€nej po preprave, pri uskladneni, pri pridavani kyseliny mlie€nej do vyrobnych procesov, po€as
pripravy, manipulacie a uskladnenia roztokov alebo medziproduktov s obsahom kyseliny mlie€nej niz§im ako 5 %) su uz predpisané a uplatfiované
opatrenia na eliminaciu rizik, ktoré vyluéuju akukolvek moznost vystavenia pokozky a oCi kyseline mlieénej (napr. v pripade mozného vystavenia
pracovnikov nebezpeénym latkam a pripravkom).

Na zaklade uvedeného bol pre vSetky identifikované pouZitia kyseliny mlie€nej stanoveny nasledovny vSeobecny scenar expozicie:
— Pre Zivotné prostredie neboli identifikované Ziadne rizika, a preto sa nevyzaduje ziadne posudenie expozicie.
— Jedinym identifikovanym nebezpecenstvom pre ¢loveka je podrazdenie pokozky a oci. Pri uplatneni vhodnych opatreni na eliminaciu rizik nie je mozna
Ziadna expozicia kyseline mlieCnej alebo riedeniu. Preto sa expozicia rovna 0.
1. SCENAR EXPOZICIE
Cislo GES1
Nazov scenara expozicie Vyroba, preprava a nasledné pouzitie kyseliny mlie¢nej (Cistej alebo v zmesi = 5 %)

Zoznam opisov pouzitia

Sektor kone¢ného pouzitia SU1, SU2a, SU2b, SU3, SU4, SU6Bb, SU8, SU9, SU10, SU19, SU20, SU21, SU22

Kategoéria chemického vyrobku PCO, PC1, PC2, PC3, PC4, PC8, PC9a, PC9b, PC9c, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC19,
PC20, PC21, PC24, PC25, PC28, PC29, PC31, PC32, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39

Kategorie procesov PROCO, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9,

PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19,
PROC20, PROC21, PROC24, PROC26

Kategoria uvolfiovania do Zivotného ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8d,
prostredia ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10b
Kategdria ¢lanku ACO, AC1, AC2, AC13

2. 2. SUBEZNE SCENARE: PREVADZKOVE PODMIENKY A OPATRENIA NA ELIMINACIU RIZIK
2.1 Prispievajlci scenar — zivotné prostredie
Neaplikuje sa

2.2 Prispievajuci scenér — pracovnik & spotrebitel
Vlastnosti produktu

Fyzicka forma (v €ase pouzitia) Kvapalina pri $tandardnej teplote a tlaku tlak par <1 Pa

Koncentracia latky v zmesi/artikli Zahffia percentualny podiel latky vo vyrobku az do 100 %.

Frekvencia a doba pouzivania Zahffia denné expozicie do 8 hodin.

Iné prevadzkové podmienky ovplyviiujuce Predpoklada sa, Ze je implementovany dobry zakladny Standard hygieny prace

expoziciu pracovnikov
Oblast pouzitia vonkajSie/vnutorné
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Organizacné opatrenia na
zabranenie/obmedzenie Unikov, strat
a expozicioi smerovanej na pracovnikov

Prispievajuci scenar
VSeobecné opatrenia (drazdivé pre pokozku)
VSeobecné opatrenia (drazdivé pre oci)

VSeobecné opatrenia vztahujuce sa na
vSetky Cinnosti

Vyhnite sa teplotam nad 200°C. Zabezpecte dostatocné vetranie, najma v uzavretych priestoroch.

Opatrenia na eliminaciu rizik

Vyhnite sa priamemu kontaktu s pokozkou. Identifikujte pripadné oblasti nepriameho kontaktu

s pokozkou. Ak je pravdepodobny kontakt ruk s latkou, pouzivajte ochranné rukavice (testované
podla normy EN 374). Akykolvek unik alebo kontaminaciu ¢o najskér odstrante. Akukolvek
kontaminaciu pokozky okamzite dokladne umyte. Poskytnite personalu zakladné Skolenie za u¢elom
prevencir/minimalizacie expozicie a nahlaste akékolvek kozné problémy, ktoré sa mézu objavit.

Pocas €innosti s vysokou Uroviiou rozprasovania, pri ktorych méze dojst k uvolneniu znaéného
mnozstva aerosolov, napr. pri postrekovani, sa mézu vyzadovat opatrenia na ochranu pokozky, ako
su nepremokavé kombinézy a Stity.

Ak sa vytvoria aerosoly alebo poprasok, je potrebné pouzit' respirator.

Chranite si o€i (pouZivajte ochranné okuliare s bo¢nymi titmi, testované podia normy EN 166).
Ziadne

3. POSUDENIE EXPOZICIE A ODKAZ NA JEJ POVOD

Prostredie

Personal

Kyselina L—(+)-mlie¢na nie je klasifikovana ako nebezpe¢na s dopadom na environmentalne koncové
ukazovatele. Nebolo vykonané kvantitativne hodnotenie expozicie pre Zivotné prostredie.

L—(+) — kyselina mlie¢na je klasifikovana ako drazdiva pre pokozku a o€i, €o si vyzaduje kvalitativnu
charakteristiku rizika akejkolvek expozicie pokozky alebo o€i podla kapitoly E nariadenia REACH.
Kvantitativhe hodnotenie expozicie koZe a o¢i sa nevykonalo.

4. USMERNENIE PRE UZiVATELOV NA POSUDENIE, €1 PRACUJU V RAMCI LIMITOV STANOVENYCH SCENAROM EXPOZICIE

Prostredie
Personal

Neaplikuje sa

Dostupné udaje o nebezpecénosti neumoznuji odvodit DNEL pre drazdivé uc¢inky na kozu alebo ogi.
Opatrenia na eliminaciu rizik su zaloZzené na kvalitativnej charakteristike rizika.

A Dostupné udaje o nebezpecnosti nepodporuju potrebu stanovit DNEL pre iné uCinky na zdravie.
Pouzivatelom sa odporuca zvazit miestne Statne expozi¢né limity na pracovisku alebo iné ekvivalentné
hodnoty.

Ak su zavedené iné opatrenia na eliminaciu rizik/prevadzkovych podmienok, uzivatelia by mali
zabezpedit, aby sa rizika eliminovali aspori na ekvivalentnej Grovni.




