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Bezpecnostné informacie

Smernice za opStu bezbednost

Tipy, ktoré vam pomdzu svoj pocitac bezpeéne pouzivat’ najdete na adrese:
http://www.lenovo.com/safety

Before installing this product, read the Safety Information.

NEBEZPECENSTVO

Aby ste predisli nebezpecenstvu zasiahnutia elektrickym priudom:

* Kryty nesnimajte.

 Tento vyrobok neprevadzkujte, ak nie je pripojeny stojan.

 Tento vyrobok nepripajajte ani neodpajajte pocas burky.

« Zastr¢ka napajacieho kabla musi byt zapojena do spravne pripojenej a uzemnenej
sietovej zasuvky.

* Vsetky zariadenia, ku ktorym je tento vyrobok pripojeny, musia byt tiez zapojené do
spravne pripojenych a uzemnenych sietovych zasuviek.

* Pri odpajani monitora od elektrickej siete musite zastrcku vytiahnut’ zo sietovej zasuvky.
Siet'ova zasuvka by mala byt’ jednoduchym spésobom dostupna.

Aby ste mohli prijat’ Specialne opatrenia s cielom predist’ pocas prevadzky, instalacie,
vykonavania servisu, prepravy alebo skladovania zariadenia, su k dispozicii potrebné
pokyny.

Aby sa znizilo riziko zasiahnutia elektrickym prudom, nevykondavajte servis, ktory nie je
uvedeny v navode na obsluhu, a to pokial’ na to nie ste kvalifikovani.

Manipulacia:

* Ak je hmotnost’ vaSho monitora vyssia ako 18 kg (39,68 1b), odportca sa, aby ho
prenasali alebo zdvihali dve osoby.

Displej moze spadnut’, ¢o moze sposobit’ vazne zranenie alebo smrt. Mnohé zranenia,
najma u deti, sa daju predist’ jednoduchymi opatreniami, ako su:

VZDY pouzivajte skrinky, stojany alebo spdsoby montaze odporaéané vyrobcom displeja.
VZDY pouzivajte nabytok, ktory moze bezpeéne podopierat’ disple;.

VZDY sa uistite, Ze displej nepre¢nieva cez okraj podporného nabytku.

VZDY vzdelavajte deti o nebezpedenstvach liezt’ po nabytku, aby dosiahli displej alebo
jeho ovladacie prvky.

VZDY ukladajte kéble a vodice pripojené k displeju tak, aby cez ne nebolo mozné
zakopnut,, tahat ich alebo chytit’.

NIKDY neumiestiiujte zobrazovaciu supravu na nestabilné miesto.

NIKDY neumiestiiujte zobrazovaciu supravu na vysoky nabytok (napriklad skrina alebo
kniznica) bez upevnenia nabytku a zobrazovacej supravy na vhodnt oporu.

NIKDY neumiestiujte zobrazovaciu supravu na latku alebo iné materialy, ktoré mézu byt
medzi zobrazovacou stipravou a podpornym nabytkom.

NIKDY neumiestiujte predmety, ktoré by mohli lakat’ deti na lezenie, ako su hracky a
dial’kové ovladace, na vrch zobrazovacej supravy alebo nabytku, na ktorom je
zobrazovacia stiprava umiestnena.



Kapitola 1. Zaciname

Tento navod na obsluhu uvadza podrobné pokyny na obsluhu a je uréeny pre pouzivatela.
Struéné pokyny s kratkymi informaciami najdete v plagate pre instalaciu.

Legion 34W-2c podporuje aplikaciu Lenovo Accessories and Display Manager* — Artery.
*Predtym Lenovo Display Control Center.

Obsah balenia

Balenie s vyrobkom by malo obsahovat’ nasledujuce polozky:

Informacny letak
Kniha o obmedzenej zaruke Lenovo
Zakrivené monitory

Napajaci kabel
Kabel DP 1.4
Zakladna
Stojan

| i Lenovo

Limited Warranty

D . D g tl] D
Upozornenia ohl’adne pouZivania

Ked’ nastavujete monitor, pozrite si nasledujicu ilustraciu.
Poznamka: Nedotykajte sa plochy obrazovka monitora. Plocha obrazovky je sklenena a
hrubé zaobchadzanie alebo neprimerany tlak by ju mohli poskodit’.

» ' »

1. Umiestnite svoj monitor na makky rovny povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.

2. Zasunte zakladitu smerom k stojanu a dotiahnite kridlova skrutku.

3. Zarovnajte montaznu konzolu stojana s monitorom.

Poznamka: Pri instalécii drziaka VESA si pozrite ¢ast’ ,,Montdz na stenu (volite'né)* na
strane 2-9. Na obrazovku netlacte silou (obluk obrazovky nahor).
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https://pcsupport.lenovo.com/solutions/R25i_30

PrehPad vyrobku

Tato Cast’ poskytne informacie o nastaveni poloh monitora, nastaveni uzivatel'skych
ovladacov a pouzivani zasuvky pre zaistenie kabla.

Typy nastaveni

Naklonenie
Priklad rozsahu naklonenia najdete na obrazku nizsie.

Natocenie

Pomocou zabudovaného podstavca dokazete monitor naklanat’ a natacat’ s cielom ziskat’
najpohodlnejsi uhol sledovania.

30 ~—~ -30

Nastavenie vySky
Na vyskové nastavenie podl'a potrieb pouzivatel'a stlacte monitor nadol alebo ho naklonte.

135mm
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Ovladacie prvky monitora
Ovladacie prvky klavesnice na spodnej strane umoznuju pristup k réznym funkciam.

Informacie tykajtce sa pouzivania tychto ovladacich prvkov klavesnice si pozrite v Casti
,Prispdsobenie obrazu vasho monitora“na strane 2-3.

Strbina pre zamok s kablom

Vas monitor je vybaveny $§trbinou pre zdmok s kablom, ktora sa nachadza na zadnej strane
monitora.

3
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Z.ostavenie monitora

Tato Cast’ poskytuje informacie o tom, ako nainstalovat’ monitor.

Pripojenie a zapnutie monitora

Poznamka: Pred vykondvanim tohto pracovného postupu si precitajte Cast’ na strane iv
Bezpecnostné informacie.

1. Vypnite pocita¢ a vSetky pripojené zariadenia a odpojte napajaci kabel pocitaca.

) @)
) €

)

2. Podla dolu uvedeného obrazka pripojte kable.

@ = = —

d:] HDm HDm P
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3. Prepojte jeden koniec DP kabla k DP konektoru na zadnej strane pocitaca a druhy

koniec k DP konektoru na monitore. Spolo¢nost’ Lenovo odporuca zakaznikom, ktori
cheu pouzivat’ na svojom monitore vstup DP, aby si zakupili ,,kabel Lenovo DP do
DP OB47070* (www.lenovo.com/support/monitoraccessories)

DP

DP

4. Prepojte jeden koniec HDMI kabla k HDMI konektoru na zadnej strane pocitaca a druhy
koniec k HDMI konektoru na monitore. Spolo¢nost’ Lenovo odporuca zakaznikom,
ktori chct pouzivat’ na svojom monitore vstup HDMI, aby si zakupili ,.kdbel Lenovo
HDMI do HDMI OB47070 (www.lenovo.com/support/monitoraccessories)

HDMI

HDMI
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5. Zapojte napajaci kabel monitora a kabel pocitaca do uzemnenych elektrickych zasuviek.
Poznamka: Pre toto zariadenie je nutné pouzivat certifikovany sietovy kabel. Je
potrebné dodrziavat’ aj narodné nariadenia platné pre vykonavanie instalacie a/alebo pre
zariadenie. Pouzite certifikovany sietovy kabel, ktory nie je 'ahsi ako bezny flexibilny
kabel z polyvinylchloridu, ktory je v zhode s normou IEC 60227 (oznacenie HOSV V-F
3G 0,75 mm’ alebo HOSVVH2-F2 3G 0,75 mm®). Ako alternativa musi byt’ pouzity
pruzny kabel zo syntetického kaucuku podla technickej normy IEC 60245 (oznacenie
HO5RR-F 3G 0,75 mm”).

=

l -

6. Kable spojte sponou na uchytenie kablov.
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7. Zapnite monitor a pocitac.

_

8. Ak instalujete ovlada¢ monitora, z internetovej stranky Lenovo https://pcsupport.

lenovo.com/solutions/legion_34w_2c. si stiahnite taky ovlada¢, ktory vyhovuje modelu
vasho monitora. InStalaciu ovladaca vykonajte podla casti ,,Manualna instalacia
ovladaca motora‘“ na strane 3-5.
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Kapitola 2. Prisposobenie a pouzivanie vasho monitora

Tato Cast’ poskytuje informacie o prispdsobeni a pouzivani monitora.

Pohodlie a dostupnost’

Dobré ergonomické postupy st dolezité, aby ste ziskali maximum z vaSho osobného
pocitaca a vyhli sa nepohodliu. Usporiadajte si pracovisko a zariadenia, ktoré pouzivate,
aby vyhovovali vasim individudlnym potrebam a typu prace, ktort vykonavate. Okrem
toho pouzivajte zdravé pracovné ndvyky na maximalizaciu svojho vykonu a pohodlia
pri pouzivani pocitaca. PodrobnejSie informacie o ktorejkol'vek z tychto tém najdete na
webovej stranke Healthy Computing na:

http://www.lenovo.com/healthycomputing/.

Usporiadanie pracoviska

Pouzivajte pracovny priestor dostato¢nej vysky a dostatocnej plochy, a to aby ste mohli
pracu vykonavat’ pohodlne.

Zorganizujte si pracovnu plochu, aby vyhovovala sposobu, akym pouzivate materialy a
zariadenie. Udrziavajte svoju pracovnu plochu v Cistote s dostatkom priestoru pre materialy,
ktoré obvykle pouzivate a umiestnite polozky, ktoré pouZzivate najcastejsie, ako je my$
pocitaca alebo telefon tak, aby boli ¢o najjednoduchsie dosiahnutel'né.

Rozlozenie a nastavenie zariadenia hra velkl rolu pre vasu pracovnu polohu. Nasledujtice
témy opisuju, ako optimalizovat’ nastavenie zariadenia na dosiahnutie a udrzanie dobrej
pracovnej polohy.

Umiestnenie a sledovanie monitora

Umiestnite a upravte monitor vasho pocitaca, aby ste ho mohli pohodlne sledovat’, so
zretelom na nasledujuce:

* Vzdialenost’ pozerania: Odporucana vzdialenost’ na pozeranie medzi okom a obrazovkou
monitora je 1,5-nasobok uhlopriecky obrazovky. RieSenia na dodrzanie tejto odportcane;j
vzdialenosti v stiesnenych kancelarskych situaciach zahfiaju odtiahnutie stola od steny
alebo priecky s cielom vytvorit’ miesto pre monitor, pouzivanie plochého panela alebo
kompaktnych displejov a umiestnenie monitora v rohu stola alebo umiestnenie klavesnice
do nastaviteI'nej prichradky s cielom vytvorit’ hlbsi pracovny povrch.

* VySka monitora: Umiestnite monitor tak, Ze vasa hlava a krk st v pohodlnej a neutralnej
(kolmej alebo vertikalnej) polohe. Ak va§ monitor nema moznost’ nastavenia vysky,
mozete na dosiahnutie pozadovanej vysky podlozit’ pod stojan monitora knihy alebo
iné pevné predmety. VSeobecnym pravidlom je umiestnit’ monitor tak, aby bol vrch
obrazovky na Grovni alebo trocha pod uroviiou o¢i, ked’ pohodlne sedite. Nastavte si
optimalnu vysku monitora tak, aby linia polohy medzi vasimi ocami a stredom monitora
vyhovovala vasim preferenciam pre vzdialenost’ sledovania a pohodlnému sledovaniu,
ked’ st vase o¢né svaly v uvol'nenom stave.

 Sklon: Upravte si sklon monitora tak, aby optimalizoval zobrazovanie obsahu obrazovky
a bol v stlade s vami preferovanou polohu hlavy a krku.

* Vseobecné umiestnenie: Umiestnite monitor tak, aby ste predisli odleskom alebo
odrazom na obrazovke zo stropného osvetlenia alebo blizkych okien.
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Dalej st uvedené niektoré iné tipy pre pohodIné pozeranie na monitor:
* Pouzivajte primerané osvetlenie pre typ prace, ktoru vykonavate.

* Pouzivajte jas, kontrast a ovladace prispdsobenia obrazu, ak ich monitor ma, na
optimalizaciu obrazu na obrazovke, aby ste dosiahli vase preferencie prezerania.

¢ Udrziavajte obrazovku vasho monitora ¢istd, aby ste sa mohli ststredit’ na obsah
obrazovky.

Kazda koncentrovana a neprerusovana vizualna aktivita moze byt pre vase o¢i unavna.
Nezabudnite sa pravidelne pozriet’ pre¢ od obrazovky monitora a sustredit’ sa na vzdialeny
objekt, o umozni vasim oénym svalom oddych. Ak mate nejaké otazky ohl'adne unavy oci
alebo nepohodlia pri videni, poziadajte o radu o¢ného odbornika.

Rychle tipy pre zdravé pracovné navyky

Nasledujuce informacie st sthrnom niektorych dolezitych faktorov, ktoré by ste mali
zvazit, aby ste sa citili pohodlne a zostali produktivni kym pouzivate pocitac.

¢ Dobra poloha za¢ina nastavenim zariadenia: Rozlozenie vasej pracovnej plochy
a nastavenie pocitaca maju velky u¢inok na vasu polohu pocas pouzivania pocitaca.
Nastavte si optimalnu polohu a orientaciu vasho zariadenia podla tipov, ktoré st opisané
v Casti "Usporiadanie pracovnej plochy'na strane 2-1, aby ste mohli udrzat’ pohodInt a
produktivnu pracovnu polohu. Vyuzivajte moznosti nastavenia, ktoré poskytuja
komponenty vasho pocitaca a kancelarsky nabytok, ktoré najlepsie vyhovujii vasim
preferenciam teraz a aj ked’ sa ¢asom zmenia.

« Malé zmeny polohy vam médZu poméct’ predist’ nepohodliu: Cim dlhsie sedite a
pracujete pred pocCitacom, tym je dolezitejSie v§imat’ si pracovnu polohu. Nemajte
rovnaku polohu pocas prili$ dlhej doby. Pravidelne robte malé zmeny vasej polohy, ¢o
vam pomoze zabranit’ nepohodliu, ktoré by mohlo ¢asom narastat’. Vyuzivajte vSetky
moznosti prispdsobenia, ktoré poskytuje vas kancelarsky nabytok alebo zariadenie, aby
ste robili zmeny polohy

* Kratke, pravidelné prestavky pomahaju zabezpecit’ zdravi pracu s pocitacom:
Pretoze praca s pocitatom je primarne statickou aktivitou, je obzvlast’ délezité robit
v praci kratke prestavky. Ked’ pouzivate pocitac, obcas sa postavte pred svojim
pracoviskom, pretiahnite sa, prejdite sa napit’ vody, alebo si urobte inu kratku prestavku
v pouzivani pocitaca. Kratka prestavka v praci prinesie va§mu telu vitani zmenu polohy
a pomoze zabezpecit', ze sa budete citit’ pohodlne a zostanete produktivny po cely cas
prace.

* Nizke modré svetlo: Toto zariadenie znizuje $kodlivé zlozky modrého svetla, aby
minimalizovalo ich vplyv na udské telo, v stlade s poziadavkami TUV Hardware Low
Blue Light.

¢ Odporucania pre starostlivost’ o oci:
Spravny odpocinok a cvicenie sa preukazali ako ti€inné pri zmierfiovani tnavy oci.
Zvyste vonkajsie aktivity.
Vykonavajte o¢né cvicenia.
Pocas sledovania projekcie si pravidelne robte prestavky.
Pozerajte sa na vzdialené objekty.
Upravte vnutorné osvetlenie a jas produktu mierne, aby ste udrzali pohodlna Groven
sledovania.
Odportcana vzdialenost’ sledovania je 3-ndsobok vysky obrazu.
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Prisposobenie obrazu vasho monitora

Této Cast’ popsuje funkcie pouzivatel'skych ovladacich prvkov pouzivanych na nastavenie
obrazu monitora.

Pouzivanie ovladacov s priamym pristupom

Ovladace s priamym pristupom mézete pouzivat', ked’ nie je zobrazeny obrazovkovy displej

(OSD).
Ikona Kontrola Popis
(1) Je to skratka na upravu jasu, ked na
obrazovke nie je OSD.
1 A Nahor (2) Stlacte, aby sa svetelny indikator v hlavhom

menu presunul nahor na poslednu polozku.

(3) Stlacte, aby ste zvysili aktualne hodnoty na

regulacnej liste.

(1) Je to skratka na Upravu jasu, ked na

obrazovke nie je OSD.

2 < Dole (2) Stlaéte na presunutie ir’1divk_étora stetlenia v
hlavnej ponuke nadol na dalSiu polozku.

(3) Stlacte na znizenie aktualnych hodnét na

Upravovacom paneli.

(1) Stlacte pre pohyb spat cez ponuky.
@ (2) Stlacte pre zvySenie (znizenie) aktualne;j
@4 , @ 3 < Lavy hodnoty nastavovacej listy.
> (3) Stlacte a podrzte 10 sekund pre
@ o @ Povolenie/Deaktivovanie "DDC/CI".
o @ (1) Stlacte pre vstup do submenu.
(2) Stlacte pre znizenie (zvy3enie) aktualnych
4 > Spravne hodnét na nastavovace; lite.

(3) Stlacte a podrzte 10 sekind pre uzamknutie/
odomknutie celého menu.

(1) Stlacte pre otvorenie hlavnej ponuky, ked
sa na obrazovke zobrazuje OSD.

5 Menu/OK |(2) Stlacte pre vstup na dalSiu Uroven v
podponuke hlavnej ponuky alebo sa pohybujte
spat’ cez podponuky.

(1) Skratkova klavesa na priame otvorenie
6 o Herny rezim |Ponuky Herného rezimu, ked sa na obrazovke
nezobrazuje ziadne OSD.

(1)Je to skratka na zmenu vstupného signalu, ked

7 o Vyber zdroja |na obrazovke nie je OSD alebo je v rezime Uspory
energie.
8 |® Moc Stlacte pre zapnutie/vypnutie monitora.
=/
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Pouzivanie ovladacov na obrazovkovom displeji (OSD)

Prostrednictvom OSD je mozné sledovat’ prispdsobenie nastaveni pouzivatel'skych
ovladacov.

LEGIGN 34w-2c

Game Settings Game Mode Standard

.‘é’. Screen Settings Over Drive Level 2

@ Color Settings

192 Port Settings Adaptive sync Auto (AMD FreeSync Premium)

Menu Settings Refresh Rate Num

Input: DP Resolution: 3440 * 1440 Refresh Rate: 60Hz

Sposob pouzitia ovladacich prvkov:

1. Stlacte tlac¢idlo © pre otvorenie hlavného ponuky OSD.

2. Pomocou tlacidiel a alebo ¥ sa pohybujte medzi ikonami. Po vybere ikony stlacte tlacidlo «J
pre vstup do danej funkcie. Ak existuje podponuka, pomocou tladidiel A alebo v sa pohybujte
medzi moznost’ami a potom stlacte tlacidlo (J pre vyber funkcie. Pomocou tlacidiel A alebo ¥
vykonajte tpravy a potom stlacte tlacidlo (J pre uloZenie.

3. Stlaéte tla¢idlo < v podponuke pre navrat spit’ a ukonéenie OSD.
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Tabulka ¢. 2-1. Funkcie OSD

Ikona OSD

Podmenu
v hlavnom menu

Popis

Ovladanie a
upravy

Hraci mod

Standardny
FPS1

FPS2
Preteky
RTS

Hra 1

Hra 2

Over Drive
Nastavenia

Vypnuté
Urovet 1
Uroven 2
Uroven 3
Uroven 4

hry MPRT

N

apnuté/Vypnuté

Vsetky vstupné
porty

AdaptiveSync

Automaticky (AMD FreeSyncPremium )
Vypnuté

Iba DP porty

FreeSync Premium

[l Auto
Vypnuté

Iba HDMI porty

Obnovovacia
frekvencia ¢

Vypnuté/VIavo hore/Vpravo hore/
l'avo dole/Vpravo dole

Vsetky vstupné
porty

Jas

0~100

Kontrast

0~100

DCR

Zapnuté/Vypnuté

HDR

Auto

HDR Fotografia
HDR Film
HDR Hra

HDR 400

HDR Vypnuté

Nastavenia Dark Boost

i1 1/Uroven 2/Uroveti 3/Uroveii 4

obrazovk . .
ZoVKy Rezim upravy mierky

Original AR
Cela obrazovka

Ostrost’

0~100

Relativna gamma

0,4/-0,2/Predvolené/+0,2/+0,4/Vyp.

Rozsah video

Automaticky
Cely rozsah 0 az 255
Obmedzeny rozsah 16 az 235

Iba HDMI porty

DSC

Zapnuté/Vypnuté

Nastavenia

Farebny Temp.
farieb Y P

DCI-P3
sRGB
Teplo
Neutralne
Cool
Pouzivatel
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Ikona OSD
v hlavnom menu

Sub menu

Description

Controls and
Adjustments

Nastavenia
portu

Vstupny signal

Automaticky prepinaci vstup
DP

HDMI1

HDMI2

Vsetky vstupné
porty

Pravé rozdelenie

Rezim 1
Rezim 2
Rezim 3
Vypnuté

DP Select

DP1.2
DP1.4

Iba DP port

HDMI Select

e HDMI2.0
e HDMI2.1

Iba HDMI port

CEC

Zapnuté/Vypnuté

Iba HDMI port

Nastavenia

ponuky

Informacie

Informécie
Firmvér
Sériové ¢islo
HDR

Rezim
Format

Jazyk

e English

e French (Francais)
e [talian (Italiano)

o fERHPX

o E{APXX

e Spanish (Espafiol)
e Japanese (H7s:8)
e German (Deutsch)
e Russian (Pycckuit)
e Ukraine (YkpaiHcbka)
e Thai (lnea)

Rychlost’ opakovania

stlaceni tlacidla

Predvolené/Pomaly/Vypnuté

LED indikator Zapnuté/Vypnuté

Casovy limit OSD 5~60 (1 sekunda na jednotku)
Poloha ponuky 0~100

Transparentnost 0~100

DDC/CI Zapnuté/Vypnuté

Obnovit’ vsetky e ZruSenie

nastavenia e obnovenie tovarenskych nastaveni

Vsetky vstupné
porty

*Pouzitieurovne 3/4 moze mat’ za nasledok znizent kvalitu zobrazenia, ked’ sa zobrazuju rychlo
pohybujuce video grafiky.
Pouzivatelia by mali skontrolovat’ tiroven 3 /uroven 4 , aby overili, ¢i je zluc¢itelna s akymikol'vek
aplikaciami, s ktorymi by ho chceli pouzivat'.
*Zapnut'funkciu HDR zobrazenia si vyzaduje, aby pripojeny pocitacovy systém podporoval funkciu HDR.
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Vyber podporovaného reZimu zobrazenia

Rezim zobrazenia, ktory monitor pouziva, riadi pocitac. Preto, ak chcete zmenit’ rezim
zobrazenia, precitajte si dokumentaciu k pocitacu, kde st uvedené detaily.

Vel’kost, poloha a tvar obrazu sa mézu v rezime zobrazenia lisit. Toto je normalne a obraz
sa moze pomocou automatického nastavenia obrazu a jeho ovladacich prvkov znova
upravit’.

Na rozdiel od CRT monitorov, ktoré potrebuji vysoku frekvenciu obnovovania obrazovky
za u¢elom minimalizovania kmitania, technoldgia LCD alebo technolégia plochych
monitorov st bez kmitania.

Poznamka: Ak ste svoj systém predtym pouzivali v spojeni s CRT monitorom a v
sucasnosti je nakonfigurovany na rezim zobrazenia mimo rozsahu tohto monitora, mozno
budete musiet’ opatovne docasne pripojit CRT monitor az dokial’ neprekonfigurujete
systém; vhodné je nastavenie 3440x1440 at 60Hz, ktoré predstavuje bezny rezim
zobrazenia.

Dalej uvedené rezimy zobrazovania boli optimalizované vo vyrobe.

Tabulka ¢. 2-2. Rezimy zobrazovania nastavené vo vyrobe

Nacasovanie Obnovovacia frekvencia (Hz)
640*480 60Hz
640*480 75Hz
720*400 70Hz
720*480 60Hz
720*576 50Hz
800*600 60Hz
800*600 75Hz
832*624 75Hz
1024768 60Hz
1024768 75Hz
1152*864 75Hz
1280*720 50Hz
1280*720 60Hz
1280*1024 60Hz
1280*1024 75Hz
1440900 60Hz
16007900 60Hz
1680*1050 60Hz
1920*1080 50Hz
1920*1080 60Hz
1920*1080 120Hz
3440*1440 50Hz
3440*1440 60Hz
3440*1440 100Hz
3440*1440 120Hz
3440*1440 144Hz
3440*1440 165Hz
3440*1440 240Hz
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Podporuje rezimy hernej konzoly:

PS4 Pro 3440*1440@60Hz
. 3440*1440@60Hz
3440*1440@120Hz
3440*1440@60Hz
X BOX one x 3440*1440@120Hz
3440*1440@60Hz
X BOX
OXones 3440*1440@120Hz

Poznamka: 4K Casovanie len pre niektoré konzoly na zapnutie funkcie HDR,
monitor zostava v rozliSeni 3440 x 1440.

Poznanie spravy napajania

Sprava napajania sa spusti, ked” po¢ita¢ zisti, ze nepouzivate mys ani klavesnicu pocas pouzivatel'om
zadefinovaného obdobia. Existuje nickol’ko stavov, ktoré s opisané v nasledujucej tabul’ke.

Pre optimalny vykon vypnite monitor na konci kazdého pracovného dna, alebo vzdy, ked o¢akavate, ze
ho nebudete pouzivat’ dlhsi ¢as pocas dna.

Tabulka ¢. 2-3. Indikator napdjania

Stav Indl}(.ato.r Obrazovka | Obnovenie ¢innosti
napajania
. . Normal

Zapnuté Biely (Standardna)
Stlacte ktorykol'vek klaves alebo pohnite
mysou.

Pohotovostny/ Janta Prind Mozu sa objavit’ malé oneskor'enia. '

Pozastaveny antarovou | Prazdna Poznamka: Pohotovostny rezim sa tieZ
vyskytuje, ked’ nedochadza k ziadnemu
obrazovému vystupu na monitor.
Zapnite stlaCenim vypinaca.

Vypnuté Vypnuté Prazdna Kym sa zobrazi obraz, méze uplynut kratky
cas.

Starostlivost’ 0 vas monitor

Skor ako budete vykonavat’ akukol'vek udrzbu monitora, vypnite napéjanie.

Nerobte nasledujice:

* Nelejte vodu alebo tekutiny priamo na monitor.

* Nepouzivajte rozptstadla alebo abrazivne prostriedky.

* Nepouzivajte na Cistenie monitora alebo iné¢ho elektrického zariadenia horlavé Cistiace
materialy.

* Nedotykajte sa obrazovky monitora ostrymi alebo drsnymi predmetmi. Tento typ kontaktu
mdze sposobit’ trvalé poskodenie obrazovky.

* Nepouzivajte Cistiace prostriedky, ktoré¢ obsahuju antistatické roztoky alebo podobné
prisady. Mohli by poskodit’ povrch obrazovky.

Robte nasledujtce:

» Zlahka navlh¢ite vodou mékku latku a pouzite ju na jemné otretie krytu a obrazovky.

 Odstrante navlhéenou latkou a trochou jemného saponatu mastné flaky alebo odtlacky
prstov.
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Odpojenie zakladne a stojana monitora

Krok 1: Monitor polozte na miakky a rovny povrch.
Krok 2: Pred odpojenim stojana od monitora odskrutkujte skrutky zo stojana.

- w 0w

s

Montaz na stenu (volitel’'né)

Pozrite si pokyny dodavané so zakladnou montédznou supravou. Aby ste mohli zmenit’ svoj
LCD displej zo stolového na nastenny, vykonajte nasledujiice:

Krok 1: Presvedcte sa, Ze hlavny vypinac je vypnuty a nasledne odpojte sietovy kabel.
Krok 2: LCD displej polozte ¢elom dolu na uterdk alebo prikryvku.

Krok 3: Z monitora odpojte zakladiiu a stojan. Pozrite si Cast’ ,,Odpojenie zakladne a stojana
monitora‘“na strane 2-8.

Krok 4: Namontujte kompatibilni montaznu konzolu z montaznej supravy na stenu WESA.
(Vzdialenost’ 100 x 100 mm), montazne skrutky WESA typu M4 x 10 mm.

VESA hole

Krok 5: LCD displej namontujte na stenu, a to podl'a pokynov pre montaznu stpravu pre
montaz na stenu. Pre pouzitie jedine v spojeni s ekvivalentom konzoly pre montaz na stenu
s minimalnou nosnostou/zatazenim: 8kg

Poznamka:
Ked’ pouzivate pruzné rameno, monitor nesklapajte dolu viac ako o 5 stupiiov.
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Kapitola 3. Referen¢né informacie

V tejto Casti sa uvadzaju technické parametre monitora, navod na manualnu instalaciu
ovladaca monitora a informacie tykajuce sa rieSenia problémov.

Specifikacie monitora

Tabul’ka ¢. 3-1. Specifikdcie monitora

obrazu

Rozmery Hibka 230.0mm (9.05 palcov)
Vyska 431.6~566.6mm (16.99~22.31 palcov)
Sirka 814.1mm (32.05 palcov)

Stojan Naklonenie Rozsah: -5°~22°

Montéazna zostava | Je podporovana 100 mm (3.94 palcov)

VESA

Obraz Velkost’ viditeného 863.6mm (34 palcov)

Maximalna vyska

333.7mm (13.14palcov)

Maximalna Sirka

797.2mm (31.39 palcov)

Rozstup pixlov

0.23175mm(H) x 0.23175mm(V)

Vstup energie Menovité hodnoty 100~240V AC
50~60 Hz
1.2A
Spotreba energie
Poznimka: Standardné prevadzka <52W (max)
Udaje o spotrebe <35W (Typické)
energie sa tykaju
kombindcie Pohotovostny/ <0.5 W (Digitalne)
monitora a ,
. Pozastaveny
napajania.
Vypnuté <0.3W pri 100V str. prade a 240 V str. prade
Obrazovy vstup Rozhranie DP
DP (digitalny) —— -
Vstupny signal VESA TMDS (Panel Link™)/DP
Horizontalna 3440 pixlov (max)
adresovatelnost’
Vertikalna 1440 riadkov (max)
adresovatel'nost’
Taktovacia frekvencia 1307.7 MHz
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Obrazovy vstup Rozhranie HDMI

HDMI (digitalny)
Vstupny signal VESA TMDS (Panel Link™)/HDMI
Horizontalna 3440 pixelov (max.)
adresovatelnost’
Vertikalna 1440 riadkov (max)
adresovatel'nost’
Taktovacia frekvencia 1307.7 MHz

Komunikacia VESA DDC/CI

Podporované Horizontalna frekvencia | 30 KHz - 388KHz

rezimy zobrazenia

Vertikalna frekvencia

48Hz - 240Hz

Prirodzené rozliSenie

3440x 1440 at 240Hz

Teplota Prevadzkova 0° az 40 °C (32°F az 104 °F)
Skladovacia -20° az 60°C (-4°F az 140 °F)
Prepravna -20° az 60°C (-4 °F az 140 °F)

Vlhkost Prevadzkova 10% az 80% bez kondenzacie
Skladovacia 5% az 95% bez kondenzacie
Prepravna 5% az 95% bez kondenzacie
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RieSenie problémov

Ak mate problém s nastavenim alebo pouzivanim monitora, mézete byt schopni vyriesit’ ho
sami. Skor ako zavolate predajcu alebo spoloc¢nost’ Lenovo, vyskusajte odporucané ¢innosti,

ktoré st prislusné pre vas problém.
Tabulka ¢. 3-2. RieSenie probléemov

,,-Out of Range
(Mimo rozsahu)“ a
indikator napajania
blika Biely.

rezim, ktory monitor
nepodporuje.

a upravte zobrazovaci
rezim, aby bol v
$pecifikovanom rozsahu
pre vas novy monitor.

* Ak pouzivate systém
Windows, restartujte
systém v bezpecnom
rezime, potom vyberte
podporovany zobrazovaci
rezim pre vas pocitac.

* Ak tieto vol'by nefunguju,
obrat’te sa na Stredisko
zakaznickej podpory.

Problém Mozna pricina Odporucana akcia Odkaz
Na obrazovke sa Systém je nastaveny » Ak vymienate stary "Vyber
zobrazia slové na zobrazovaci monitor, znova ho zapojte | podporovaného

rezimu zobrazenia"
na strane 2-7

Kvalita obrazu nie
je akceptovatelna.

Kabel video signalu
nie je celkom pripojeny
k monitoru alebo k
systému.

Presvedcte sa, ¢i je signalny
kabel dokladne zasunuty do
systému a monitora.

"Pripojenie a
zapnutie monitora"
na strane 1-4

Nastavenie farieb nie je
spravne.

Vyberte iné nastavenie farieb
z ponuky OSD.

"Prispdsobenie
obrazu vasho
monitora" na strane
2-3

Nebola vykonana
funkcia automatického
nastavenia obrazu.

Vykonajte automatické
nastavenie obrazu.

"Prispdsobenie
obrazu vasho
monitora" na strane
2-3

Indikator napajania
nesvieti a nie je
ziadny obraz.

* Hlavny vypinac
monitora nie
je stlaceny.

* Siet'ovy kabel je
uvolneny alebo
odpojeny.

* V zasuvke nie je
privod elektrickej
energie.

* Presvedcte sa, €i je sietovy
kabel spravne pripojeny.

* Presvedcte sa, Ci je
v zasuvke privod
elektrickej energie.

* Zapnite monitor.

« Skuste pouzit’ iny
sietovy kabel.

* Skuste pouzit inu zasuvku.

"Pripojenie a
zapnutie monitora"
na strane 1-4

Obrazovka je bez
obrazu a indikator
napdjania je
jantarovou.

Monitor je v rezime
Pohotovostny/
Pozastaveny stav

« Stlacte niektory klaves
na klavesnici alebo
pohnite mySou.

« Skontrolujte nastavenie
moznosti napajania
na pocitaci.

"Poznanie spravy
napdjania" na strane
2-7

Indikator napajania
je jantarovou, ale
nie je ziadny
obraz.

Kabel obrazového
signalu je uvolneny
alebo odpojeny od
systému alebo monitora

Skontrolujte, ¢i je kabel
obrazového signalu spravne
pripojeny k systému

"Pripojenie a
zapnutie monitora"
na strane 1-4

Jas a kontrast monitora
su nastavené na

Upravte nastavenie jasu a
kontrastu v ponuke OSD.

"Prispdsobenie
obrazu vasho
monitora" na strane
2-3
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Problém

MoZna pricina

Odporucana akcia

Odkaz

Jeden alebo viac

Toto je charakteristicka

Ak chyba viac nez pat’ pixlov,

"Priloha A. Servis a

pixelov sa javi ako ¢rta LCD technoldgie a | obrat'te sa na strediskom technicka podpora"

sfarbeny nie je to chyba LCD technickej podpory. na strane A-1

* Rozmazané * Nebolo Upravte nastavenie rozliSenia | "Prisposobenie
riadky v texte optimalizované na vaSom systéme, aby obrazu vasho

alebo rozmazané
obrazky

« Horizontéalne
alebo vertikalne
Ciary cez obraz.

nastavenie obrazu.

* Vase systémové
nastavenie vlastnosti
zobrazovania nebolo
optimalizované.

sa zhodovalo s nativnym
rozlisenim pre tento monitor:
3440 x 1440/ 240Hz

monitora" na strane
2-3

Vykonajte automatické
nastavenie obrazu. Ak
automatické nastavovanie
obrazu nepomdéze, vykonajte
manualne nastavenie obrazu.

"Vyber
podporovaného
rezimu zobrazenia"
na strane 2-7

Ked’ pracujete v nativnom
rozliSeni, moézete najst’ d’alsie
vylepSenia prisposobenia
nastavenia DPI (Dots Per
Inch) na vasom systéme.

Pozrite si ¢ast’
Rozsirené v
systémovych
vlastnostiach
zobrazenia.
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Manualna instalacia ovladac¢a monitora

Dalej st uvedené kroky na manualnu instalaciu ovlada¢a monitora v Microsoft Windows
10 a Microsoft Windows 11.

1. Vypnite pocitac a vSetky pripojené zariadenia.

2. Presvedcte sa, Ze monitor je spravne pripojeny.

3. Zapnite monitor a potom systémovu jednotku. Nechajte pocita¢ nastartovat
v operacnom systéme Windows.

4. Na webovej stranke Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_34w_2c
vyhladajte prislusny ovlada¢ monitora a stiahnite si ho do pocitaca, ku ktorému je
monitor pripojeny (napriklad stolny pocitac).

5. Kliknite pravym tlagidlom mysi na tlagidlo Start (Start) systému Windows na pracovnej
ploche, potom kliknite na poloZzku Device Manager (Spravca zariadeni) a dvakrat
kliknite na poloZku Monitor.

6. Dvakrat kliknite na poloZzku Generic Monitor (VSeobecny monitor).

7. Kliknite na kartu Driver (Ovladac).

8. Kliknite na Update Driver (Aktualizovat’ ovladac) a potom kliknite na Browse
Computer to find the driver (Vyhladat’ program ovladaca v pocitaci).

9. Zvolte moznost Let me pick from a list of available divers on my computer (Chcem
vybrat’ v zozname ovladacov zariadeni v pocitaci).

10.Kliknite na tlacidlo Have Disk... (Z disku...). Kliknutim na tlacidlo Browse
(Prehladavat’) najdite a ukazte na nasledujucu cestu: X:\Monitor Drivers\Windows
(kde X oznacuje ,priecinok, v ktorom sa nachadza stiahnuty ovladac“ (napr. pracovna
plocha)).

11.Vyberte subor Legion 34W-2c .inf a kliknite na tlaidlo Open (Otvorit’). Kliknite
tlacidlo OK.

12.V novom okne vyberte Legion 34W-2c a kliknite na moznost Next (Dalej).

13. Po dokonc&eni inStalacie odstrante vSetky prevzaté subory a zatvorte vSetky okna.

14. Restartujte systém. Systém automaticky vyberie frekvenciu obnovovania a
zodpovedaijuci profil zhody farieb.
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Priloha A. Servis a technicka podpora

Nasledujuce informacie popisuju technickll podporu, ktord je dostupna pre vas vyrobok
pocas zaruénej doby alebo pocas zivotnosti vyrobku. Podrobné vysvetlenie zaru¢nych
podmienok spolo¢nosti Lenovo najdete vo Vyhlaseni spolo¢nosti Lenovo o obmedzenej
zaruke.

Zaregistrovanie vlastného vyrobku

Zaregistrujte sa, aby ste mohli ziskavat’ aktualizacie pre servis a podporu, ako aj bezplatné
a zlavnené pocitacové Prislusenstvo a obsah. Navstivte stranku:
http://www.lenovo.com/support

Technicka on-line podpora

On-line technicka podpora je k dispozicii pocas celej zivotnosti vyrobku na internetove;j
stranke podpory spolo¢nosti Lenovo na lokalite http://www.lenovo.com/support

Pocas zaruc¢nej doby je k dispozicii pomoc v ramci vymeny vyrobku alebo vymena
poskodenych komponentov a zarovei je k dispozicii aj pomoc v rdmci nahradenia alebo
vymeny poskodenych komponentov. Okrem toho, ak je vas vyrobok nainstalovany v spojeni
s poc¢ita¢om Lenovo , mate narok na servis vo svojom meste. Vas zastupca technicke;j
podpory vam moze pomoct’ pri stanoveni najlepsej alternativy.

Telefonicka technicka podpora

Podpora ohl'adne instalacie a konfiguracie prostrednictvom strediska zakaznickej podpory
bude k dispozicii 90 dni po prevzati vyrobku v predajni. Po uplynuti tejto doby bude
podpora zrusena alebo bude poskytovana na zaklade poplatku, a to v ramci rozhodnutia
spolo¢nosti Lenovo. Za nominalny poplatok je taktiez k dispozicii dodato¢na podpora.
Skor, ako sa spojite so zastupcom technickej podpory spolo¢nosti Lenovo, pripravte

si nasledujuce informacie:nazov a ¢islo vyrobku, doklad o zakiipeni, ndzov vyrobcu
pocitaca, model, sériové ¢islo a navod, presné znenie chybového hlasenia, popis problému
a informdcie o konfiguracii hardvéru a softvéru pre vas systém.

Zastupca technickej podpory mozno bude chciet’ pocas rozhovoru a doby, kedy ste pri
poéitaci prejst’ celym problémom.

Telefonne Cisla podliehajii zmenam bez predchadzajuceho upozornenia. Aktualny zoznam
telefonnych Cisel pre podporu spoloc¢nosti Lenovo najdete na adrese:
http://www.lenovo.com/support

Krajina alebo region Telefonne cislo

Cina 400-990-8888

Juzna Afrika 800982393

Argentina 0800-444-24,522 (Spanielsky)
Australia 1300-557-073

Rakusko 800295730 (nemecky)

Belgicko 80076524 (francuzsky, holandsky)
Bolivia 800-100-764 (Spanielsky)
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Priloha B. Vyhlasenia

Spolo¢nost’ Lenovo nesmie ponukat’ vyrobky, sluzby alebo funkcie uvadzané v tomto
dokumente vo vSetkych krajinach. Informéacie o vyrobkoch a sluzbach aktualne
dostupnych vo vasej oblasti prekonzultujte so svojim miestnym zastupcom spolo¢nosti
Lenovo. Ziadny odkaz na produkt, program alebo sluzbu spoloénosti Lenovo nie je
mysleny tak, ani neznamena, ze sa moze pouzit’ len tento produkt, program alebo sluzba
od spolo¢nosti Lenovo. Namiesto nich sa moze pouzit’ I'ubovol'ny funkéne ekvivalentny
vyrobok, program alebo sluzba, ktoré neporusuju ziadne dusevné vlastnicke pravo
spolo¢nosti Lenovo. Je v§ak na zodpovednosti pouzivatela vyhodnotit’ a preverit
prevadzkovanie vsetkych takychto produktov, programov alebo sluzieb.

Spolocnost’ Lenovo mdze vlastnit’ patenty alebo prihlasky patentov zahfiiajucich skutkova
podstatu popisanu v tomto dokumente. Ustanovenia tohto dokumentu vam neposkytuju
ziadnu licenciu platnt pre tieto patenty. Pisomné otazky tykajuce sa licencie mozete zaslat’
na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One iksMorrisville, NC 24.5560
U.S.A.

Na vedomie: Riaditel pre licencie spolocnosti Lenovo

LENOVO Thuto publikaciu poskytuje ,,ako je* bez zabezpeky akéhokol'vek druhu, bud’
vyjadreného alebo vykonavaného vratane, ale neobmedzeného na vykonané zabezpeky
nezasvetlenia, obchodovatel'nosti alebo platnosti na osobitny tGcel.

Niektoré jurisdikcie neumoziuju odmietnut’ vyslovné alebo implicitné zaruky v ur¢itych
transakciach, preto sa vam to to vyhlasenie nemdze vzt'ahovat’.

Tieto informacie by mohli zahfhat” technické nepresnosti alebo typografické chyby.
pravidelne sa tieto informacie menia a dopinajii; tieto zmeny sa zaélenia do novych vydani
publikacie. Lenovo moze kedykol'vek bez oznamenia uskutocnit’ zlepSenia a/alebo zmeny
vyrobkov a/alebo programov opisanych v tejto publikacii.

Vyrobky opisané v tomto dokumente nie st uréené na pouzitie pri implantacii alebo in ych
zivotnych podpornych aplikaciach, ak porucha moze spdsobit’ zranenie alebo smrt’ 0sdb.
Informacie obsiahnuté v tomto dokumente neovplyviiujii ani nemenia $pecifikacie alebo
zaruky vyrobku Lenovo. Ni¢ v tomto dokumente nesmie fungovat’ ako vyraz

alebo implicitnt licenciu alebo odskodnenie podla prav dusevného vlastnictva Lenovo alebo
tretie strany. VSetky informacie obsiahnuté v tomto dokumente boli ziskané z $pecifickych
prostredi a predlozené ako ilustracia. Vysledok ziskany v in ych prevadzkovych prostrediach
sa moze lisit.

Lenovo mdze pouzivat alebo distribtciu akychkol'vek informacii, ktoré poskytujete,
akymkol'vek spdsobom, ktory povazuje za vhodny bez toho, aby vam vzal povinnost’.
Vsetky odkazy v tejto publikacii na webové stranky mimo Lenovo st poskytnuté len pre
pohodlie a v Ziadnom pripade neslizia ako potvrdenie tychto webovych stranok. Materialy na
tychto webovych strankach nie su st¢astou materialov pre tento lick Lenovo a pouzivanie
tychto webovych stranok je vo vasom vlastnom riziku.

Vsetky tidaje o vykonnosti obsiahnuté v tomto dokumente boli ur¢ené v kontrolovanom
prostredi. Vysledky ziskané v in ych prevadzkovych prostrediach sa preto mézu vyznamne
lisit’ . Niektoré merania sa mohli vykonat’ na systémoch na urovni rozvoja a neexistuje ziadna
zaruka, Ze tieto merania budl rovnaké na v§eobecne dostupnych systémoch. Okrem toho sa
niektoré merania mohli odhadnuat’ prostrednictvom extrapolacie. Skuto¢né vysledky sa mozu
lisit. Pouzivatelia tohto dokumentu by mali overit prislusné udaje pre ich $pecifické
prostredie.
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Informacie o recyklovani

Spoloc¢nost’ Lenovo nabada majitel'ov zariadeni informacnych technologii (IT), aby
zodpovedne recyklovali svoje zariadenia, ktoré uz pre nich nie su potrebné. Spolo¢nost’
Lenovo ponuka mnozstvo programov a sluzieb, ktoré pomahaji majitelom zariadeni
recyklovat’ ich IT vyrobky. Viac informacii o recyklovani vyrobkov znac¢ky Lenovo
najdete na stranke:

http://www.lenovo.com/recycling
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Zber a recyklovanie nepouzivanych pocitacov a monitorov znacky Lenovo

Ak ste zamestnanec spolocnosti a potrebujete odstranit’ pocita¢ Lenovo alebo
monitorovat, ktory je vlastnictvom spolo¢nosti, musite to urobit’ v stilade s
zékonom o podpore efektivneho vyuzivania zdrojov. Pocitace a monitory su
kategorizované ako priemyselny odpad a mali by ho riadne odstranovat’
dodavatel’ na odstrafiovanie priemyselného odpadu osved¢eny miestnou vladou.
V sulade s zdkonom o podpore u¢inného vyuzivania zdrojov Lenovo Japan
poskytuje prostrednictvom svojich sluzieb zberu a recyklacie pocita¢ov zber,
opatovného vyuzivania a recyklacie nepouzitych poc¢ita¢ov a monitorov.
Podrobnosti najdete na webovej stranke Lenovo na: https://www.lenovo.com/jp/
ja/services - zaruka/recyklacia/pcrecycle/. Podla zdkona o podpore u¢inného
vyuzivania zdrojov sa vyrobca zacal zbierat’ a recyklovat’ domace pocitace a
monitory 1. oktébra 2003. Tato sluzba sa poskytuje bezplatne pre domace
pocitace predavané po 1. oktobri 2003. Podrobnosti najdete na webovej stranke
Lenovo na: https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidacia pocéitacovych komponentov Lenovo

Niektoré pocitacové prvky znacky Lenovo predavané v Japonsku mézu obsahovat tazké
kovy alebo iné environmentalne chulostivé latky. Spravne zneskodnenie nepouzivanych
prvkov, ako st dosky s plosnymi spojmi vykonajte podl'a spdsobov pre zber a
zneskodnovanie nepouzivanych pocitacov a monitorov, ktoré su uvedené vyssie.
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Ochranné znamky

Nasledujuce vyrazy st ochrannymi znamkami spolo¢nosti Lenovo v Spojenych Statoch
americkych, d’alsich krajinach, alebo v oboch:

Lenovo

Logo Lenovo

ThinkCentre

ThinkPad

ThinkVision

Legion

LOQ

Microsoft, Windows a Windows NT st ochranné znamky skupiny spolo¢nosti Microsoft.
Nazvy inych spolo¢nosti vyrobkov alebo sluzieb mézu byt ochrannymi zndmkami alebo
servisnymi znamkami inych spolo¢nosti.

Napajacie kable a siet’ové adaptéry

Pouzivajte iba napajacie kable a sietové adaptéry, ktoré dodal vyrobca tohto produktu.
Tento napdjaci kabel nepouzivajte pre iné zariadenia.
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