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Priru¢ka k robotickému bazénovému vysavaci AquaTronix™ G200
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PRIRUCKA PRO MAJITELE

58765

(1] Tube)

Navstivte kanal YouTube spole¢nosti Bestway

CcOrp.co,
2y sy,

WE SUGGEST NOT TO RETURN

THE PRODUCT TO THE STORE

QUESTIONS? PROBLEMS?
MISSING PARTS?

For FAQ, Manuals, Videos Or
Spare Parts, Please Visit
bestwaycorp.com/support

Napovédu najdete na www.bestwaycorp.com/support

DOPORUCUJEME NEVRACET PRODUKT DO PRODEJNY

DOTAZY? POTIZE? CHYBEJICI SOUCASTI?

Casto kladené dotazy, pfirucky a nahradni dily hledejte na bestwaycorp.com/support

DULEZITE BEZPECNOSTNiI POKYNY
UPOZORNENI

e Pokud pokyny ztratite, kontaktujte spolecnost Bestway nebo je vyhledejte na webu: www.bestwaycorp.com.

\Odpojitelné napajeci jednotka.

¢ Spotfebi€ se smi pouzivat pouze s adaptérem (JOD-S-090200GS-2) a (JOD-S-090200BS-2). Adaptér (JOD-S-090200GS-2) je ur€en pro
evropské zemé kromé Spojeného kralovstvi, (JOD-S-090200BS-2) je ur¢en pro Spojené kralovstvi.
VAROVANI: Pro ugely dobijeni baterie pouZivejte pouze odpojitelnou napajeci jednotku dodavanou se spotfebicem.

¢ Nez budete provadét udrzbu, napf. ¢isténi filtru, odpojte Cerpadlo od zdroje.

e Pfed montazi, demontazi nebo Cisténim vzdy odpojte spotfebi¢ od napajeni.

* Osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi, pfipadné s nedostatkem zku$enosti a znalosti, mohou pouzivat
tento spotfebic za prfedpokladu, Ze maji dohled nebo byly pou€eny o bezpecném pouzivani spotfebie a chapou souvisejici rizika.

« Cerpadla bez oznaéeni, Ze jsou chranéna pred uginky mrazu, se nesmi nechavat venku za mrazivého podasi.
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Tento spotfebi¢ nesmi pouzivat déti.

Déti nesmi provadét ¢isténi a uzivatelskou udrzbu.

Déti si nesmi hrat se spotfebi¢em.

Tento spotfebi¢ obsahuje baterie, které nelze vyménit.

Bazénovy vysavac: 9,0 Vss 2,0 A, IPX8

Adaptér (JOD-S-090200GS-2) a (JOD-S-090200BS-2)
Vstup: 100-240 V~, 50 Hz/60 Hz, 0,5 A, tfida Il
Vystup: 9,0 Vss 2,0 A, 18,0 W

LIKVIDACE

Elektrické vyrobky se nesmi vyhazovat do komunalniho odpadu. Kde k tomu existuji pfisluSna zafizeni, recyklujte je. Rady ohledné moznosti
recyklace vam poskytnou mistni organy nebo prodejce vyrobku.

MONTAZ A PROVOZ

PFi pouzivani v nasledujicich podminkach bazénu se robot zastavi:

- Dno bazénu je zvrasnéné

- Bazén je nainstalovan na nerovném, Sikmém nebo hrbolatém terénu

Jestlize je na dné velké mnozstvi necistot, doporucuje se vyprazdnit ko§ po 10 minutach pouzivani, aby se optimalizoval vykon robotu.

» Pouzivejte pouze originalni externi adaptér a nabijeci kabel, ktery je sou¢asti dodavky.
¢ Pred nabijenim se ujistéte, Ze jsou porty v robotu i v nabijecce Cisté a suché.

¢ Pred nabijenim zajistéte vypnuti robota posunutim pfepinace do polohy ,vypnuto®.

» Pred prvnim pouzitim provedte Uplné dobiti robota (asi 5 az 6 hodin).

¢ Kontrolka napajeni:
- Zadna kontrolka: Vypinag je vypnuty, nebo je vybita baterie
- Zelena kontrolka: Robot je v provozu
- Blikajici zelena kontrolka: Vypinac je zapnuty, ale robot je mimo vodu
- Blikajici ¢ervena kontrolka: Baterie bude za 10 minut vybita.

¢ Pred nabijenim ocistéte a vysuste port. AZ se robot zacne nabijet, kontrolka bude ¢ervené blikat. AZ bude robot UpIné nabity, barva kontrolky se

zméni na zelenou. Jestlize neni robot po 7 hodinach upIné nabity, brusnym papirem zlehka odstrarite korozi, jak je uvedeno v kroku 6.

e Chcete-li upravit délku plovaku, uvolnéte z néj $idru v dostatec¢né délce, aby pokryla hloubku vody v bazénu, plus asi 0,5 m (19,7").

» Je-li plovak prili§ daleko a nemUzete jej zachytit rukou, pouzijte hak, ktery je soucasti dodavky. Umistéte hak na teleskopickou ty¢ (neni
soucasti dodavky) a poté hak pouzijte k zachyceni plovaku.

» Doporucuje se vypnout filtracni systém, protoze cirkulace vody v bazénu muze ovliviiovat zplisob pohybu robotu.

e Zbazénu vyjméte bazénové schudky, povrchovy sbéra¢ a dalSi plovouci pfedméty, protoze by mohly pfekazet pohybu plovaku robotu a tim i
pohybu robotu.

¢ Pokud pouzivate bazén se slanou vodou, pfed vlozenim robotu do vody se ujistéte, Ze je vSechna sl rozpusténa.

UDRZBA A SKLADOVANI

» Béhem skladovani se bude baterie vybijet. Zajistéte, aby byl robot pfed uskladnénim Gplné nabity.
» Pokud ho nepouzivate, musite baterii dobijet alespori jednou za tfi mésice.
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« Vytahnéte externi adaptér ze zasuvky a poté odpojte nabijeci kabel z externiho adaptéru a z robota.

« Odpojte prisludenstvi z robota. Je-li to nutné, oplachnéte robota a pfislusenstvi &istou vodou. NEPOUZIVEJTE Zadny gistici prostredek.

* Pred ulozenim robota je tfeba z né&j vylit vSechnu vodu.

¢ Pomoci vihkého hadfiku robota i pfisluSenstvi omyjte a nasledné je osuste.
e Ddrazné doporucujeme demontovat produkt v obdobi mimo sezénu (v zimnich mésicich) a ulozit ho na suché misto s mirnou teplotou mezi 10

°C /50 °F a 38 °C /100 °F.

POZNAMKA: Vyssi teplota pfi skladovani muze zpusobit zkraceni Zivotnosti baterie.

RESENI POTIZzi

PROBLEM

Robot nemuze sbirat necistoty,
pohybuje se pomalu, nebo se vibec
nepohybuje.

Robot se pfestal pohybovat, ale
oto¢na hlavice se stéale otaci.

Oto¢na hlavice nefunguje nebo
neprestava bézet.

Robot pracuje kolem stény bazénu a
nepokryva cely bazén.

Robot se nenabiji.

Robot se nabiji déle nez 7 hodin, ale
stale neni UpIné nabity.

Pravdépodobna pficina
Vybita baterie.

Prostor na necistoty je plny, nebo je
ucpané sitko proti necistotam.

Rotor je zaseknuty nebo porouchany.

Prostor na necistoty je plny, nebo je
ucpané sitko proti necistotam.

Robot je ucpany necistotami ze dna.

Otoc¢na hlavice je zaseknuta.

Otocna hlavice nefunguje.

Klapka je zaseknuta.

Prostor na nedistoty je plny, nebo je
ucpany filtr.

Nespravna sefizovaci poloha
blokovani.

Baterie je poSkozena.

NabijeCka je ucpana necistotami.

Adaptér nefunguije.

Nedostate¢ny kontakt mezi
adaptérem a portem robotu.

Nabijte robot.

Vycistéte prostor pro ukladani
necistot nebo sitka proti nelistotam.

Prostuduijte si sekci Podpora na
nasem webu www.bestwaycorp.com.

Vycistéte prostor pro ukladani
necistot nebo sitka proti necistotam.

ZKkontrolujte stav a odstrarite
vSechny necistoty.

Zkontrolujte stav a odstrarite
vSechny necistoty zachycené pod
oto€nou hlavici nebo oto¢nou hlavou
robotu.

Prostuduijte si sekci Podpora na
nasem webu www.bestwaycorp.com.

Zkontrolujte stav a odstrarite
v8echny nedistoty, které brani klapce
v pohybu.

Vycistéte prostor pro ukladani
necistot nebo filtr.

Postupujte podle kroku 3 na
nakresech a nastavte spravnou
sefizovaci polohu blokovani.

Prostuduijte si sekci Podpora na
nasem webu www.bestwaycorp.com.

Zkontrolujte stav a odklidte vSechny
necistoty.

Prostudujte si sekci Podpora na
nasem webu www.bestwaycorp.com.

Pfed nabijenim ocistéte a vysuste
port. Jestlize je nabijeni pomalé,
brusnym papirem zlehka odstrarite

korozi, jak je uvedeno v kroku 6.
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