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Prelozené z pévodného navodu
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PRIAMOCIARA PiLA
DW331, DW333

Blahozelame Vam!

Zvolili ste si elektrické naradie znacky DEWALT.
Roky skusenosti, dékladny vyvoj vyrobkov

a inovacie vytvorili zo spolo€nosti DEWALT jedného
z najspolahlivejSich partnerov pre pouzivatefov
profesionalneho elektrického naradia.

Technické udaje

VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibracii sa vztahuju na Standardné
pouZitie naradia. Ak je vSak

naradie pouZité na rézne aplikacie

s rozmanitym prislusenstvom alebo
ak sa vykonava jeho nedostatocna
udrzba, velkost vibracii méze byt
odlis$na. Tak sa m6ze pocas celkovej
prace ¢as pdsobenia vibracii

DW331  DW333 na obsluhu znaéne predizit.
Napajacie napétig \Y 230 230 Odhad miery pdsobenia vibracii
Velka Britania & Irsko \Y 230115 230/115 na obsluhu by mal tiez pocitat
Typ 1 1 s casom, ked je naradie vypnute
Brikon W 701 701 aletv)o ked je v’chode napr{é)zdnvo.

- Pocas celkového pracovného casu
Vykon W 425 425 sa tak méZe éas pésobenia vibracii
Otacky naprazdno min" 0-3100 800-3100 na obsluhu znac¢ne skratit.

D!ika zdvihu mm 26 26 Zistite si dalSie doplnkové bezpecnostné
Hlbka rezu: opatrenia, ktoré chrania obsluhu pred
drevo mm 130 130 ucinkom vibracii, ako su: udrzba naradia
hlinik mm 30 30 a jeho prislusenstva, udrzovanie ruk
ocel mm 12 12 v teple, organizacia spésobu prace.
nehrdzavejuca ocel  mm 45 45
Nastavenie uhla rezu Poistky
(vfavo/vpravo) 0-45°  0-45° Eurdpa Néradie 230V 10 A v napajacej sieti
Hmotnost kg 26 2,6 Ve}‘ké Britania Naradie 230V 13 Av zastrcke
a Irsko privodného kabla
LPA  (akusticky tlak) dB(A) 86 87 Velka Britania Naradie 115V, 16 Av zastrcke
KPA (odchylka akustického & Irsko privodného kabla
tiaku) dB(A) 28 28 VS v .
LWA (akusticky ko) dB(A) 97 % Definicia: BezpeCnostné
K, (odchylka akustickeho pokyny
vikonu) dBA) 28 28 Nizsie uvedené definicie opisuju stuperi zavaznosti

Celkova Uroven vibracii (priestorovy vektorovy sucet) urena

podla normy EN 60745;
Urover vibracii ah
Ahon = m/s? 5,0 7,0
Odchylka K = m/s? 15 1,8
Urover vibracii ah
ahow = m/s? 6,0 75
Odchylka K = m/s? 2,0 1,5

Velkost vibracii uvedena v tomto dokumente bola
merana podfa normalizovanych poziadaviek, ktoré
su uvedené v norme EN 60745 a mbze sa pouZzit
na porovnanie jedného naradia s ostatnymi. Tato
hodnota sa méze pouzit na predbezny odhad
vibracii pésobiacich na obsluhu.

kazdého oznacenia. Preditajte si pozorne navod
na pouZitie a venuijte pozornost tymto symbolom.

NEBEZPECENSTVO: Oznaduje

A bezprostredne hroziacu rizikovu
situaciu, ktora, ak sa jej nezabrani,
povedie k spbsobeniu vazneho alebo
smrtelného zranenia.

VAROVANIE: Oznacuje potencialne
A rizikovu situaciu, ktora, ak sa jej
nezabrani, méze viest' k vaznemu
alebo smrtelnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Oznacuje potencialne
rizikovu situaciu, ktora, ak sa jej
nezabrani, méze viest k Fahkému
alebo stredne vaznemu zraneniu.
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POZNAMKA: Oznaduje postup
nesuvisiaci so spésobenim zranenia
ktory, ak sa mu nezabrani, mézZe viest
ku Skodam na majetku.

Upozorriuje na riziko urazu
spbésobeného elektrickym pradom.
& Upozorriuje na riziko vzniku poZiaru.

ES Vyhlasenie o zhode v ramci EU
SMERNICA PRE STROJOVE ZARIADENIA

g

DW331, DW333

Spolo¢nost DEWALT tymto vyhlasuje, ze tieto
vyrobky popisované v technickych Gdajoch spifaju
poziadavky nasledujucich noriem:

2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.

Tieto vyrobky spifiaju tiez poziadavky smernice
2004/108/EC. Dalsie informéacie Vam poskytne
zastupca spolocnosti DEWALT na nasledujucej
adrese alebo na adresach, ktoré su uvedené
na zadnej strane tohto navodu.

NiZ8ie podpisana osoba je zodpovedna
za zostavenie technickych udajov a vydava toto
vyhlasenie v zastupeni spolo¢nosti DEWALT.

| /{%,,__%

Horst Grossmann

Viceprezident pre vyvoj a konstrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strafde 11,

D-65510, Idstein, Germany

31.12. 2009

VAROVANIE: Z dévodu obmedzenia
rizika zranenia si precitajte tento navod
na obsluhu.

VSeobecné bezpeénostné
pokyny na pracu s elektrickym
naradim
VAROVANIE! Precitajte si vSetky
varovania a bezpecnostné

pokyny NedodrzZanie uvedenych
varovani a pokynov méze viest

k drazu elektrickym pradom, poZiaru
a vaznemu zraneniu.

VSETKY BEZPECNOSTNE VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRIPADNE
DALSIE POUZITIE.

Termin ,elektrické naradie“ vo vSetkych
upozorneniach odkazuje na VaSe naradie
napajané zo siete (je vybavené privodnym kablom)
alebo naradie napajané akumulatorom (bez
privodného kabla).

1) BEZPECNOST NA PRACOVISKU

a) Pracovny priestor udrzujte ¢isty a dobre
osvetleny. Preplneny a neosvetleny
pracovny priestor méze viest k spésobeniu
urazov.

b) Nepracujte s elektrickym naradim vo
vybusnom prostredi, ako su napriklad
priestory s vyskytom horlavych
kvapalin, plynov alebo prasnych latok.
V elektrickom naradi dochadza k iskreniu,
ktoré méze spoésobit vznietenie horlavého
prachu alebo vyparov.

c) Pri praci s naradim zaistite bezpec¢nu
vzdialenost’ deti a ostatnych oséb.
Rozptylovanie méze spdsobit’ stratu
kontroly nad néaradim.

2) ELEKTRICKA BEZPECNOST

a) Zastrcka privodného kabla naradia
musi zodpovedat’ zasuvke. Zastréku
nikdy Ziadnym spésobom neupravujte.
Nepouzivajte pri uzemnenom
elektrickom naradi ziadne upravené
zastréky. Neupravované zastréky
a zodpovedajlice zasuvky znizuju riziko
vzniku Urazu elektrickym pradom.

b) Nedotykajte sa uzemnenych povrchoy,
ako su napriklad potrubia, radiatory,
elektrické sporaky a chladnicky. Pri
uzemneni Vasho tela vzrasta riziko trazu
elektrickym pradom.

c¢) Nevystavujte elektrické naradie dazd'u
alebo vihkému prostrediu. Ak vnikne
do elektrického naradia voda, zvySi sa riziko
trazu elektrickym pradom.

d) S privodnym kablom zaobchadzajte
opatrne. Nikdy nepouzZivajte privodny
kabel na prenasanie alebo posuvanie
ndradia a netahajte zan, ak chcete
naradie odpojit’ od elektrickej siete.
Zabrarite kontaktu kabla s mastnymi,
horucimi a ostrymi predmetmi alebo
pohyblivymi ¢astami. Poskodeny alebo
zapleteny privodny kabel zvySuje riziko
vzniku trazu elektrickym pradom.




e)

Pri praci s ndaradim vonku pouzivajte
prediZovacie kable ur¢ené na vonkajsie
pouzitie. Pouzitie kabla na vonkajSie
pouZitie zniZuje riziko Urazu elektrickym
prudom.

Ak musite s elektrickym naradim
pracovat’ vo vihkom prostredi, pouZite
napajaci zdroj s priadovym chranicom
(RCD). Pouzitie pradového chrani¢a (RCD)
znizuje riziko Urazu elektrickym pradom.

3) BEZPEGNOST OBSLUHY

a)

b)

d)
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Zostarite stale pozorni, sledujte, ¢o
vykonavate a pri prdaci s naradim
pracujte s rozvahou. Nepouzivajte
elektrické naradie, ak ste unaveni alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri
praci s elektrickym naradim méze viest

k vaznemu urazu.

Pouzivajte prvky osobnej ochrany. Vzdy
pouzivajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirator, protiSmykova
pracovna obuv, prilba a chranic¢e sluchu,
pouZivané v prislusnych podmienkach,
ZniZuju riziko poranenia osob.

Zabrarite nahodnému zapnutiu. Pred
pripojenim zdroja napétia alebo pred
vloZzenim akumulatora a pred zdvihnutim
alebo prenasanim ndradia skontrolujte,
Ci je vypnuty hlavny vypinac. PrenaSanie
elektrického naradia s prstom na hlavnom
vypinaci alebo pripojenie privodného kabla
k elektrickej sieti, ak je hlavny vypina¢ naradia
v polohe zapnuté, méze spbsobit traz.
Pred zapnutim naradia sa vzdy uistite,
Ci nie su v jeho blizkosti kl'ic¢e alebo
nastavovacie pripravky. Nastavovacie
klfuce ponechané na naradi mézu byt
zachytené rotujucimi ¢astami naradia

a mézu sposobit’ uraz.

Neprekazajte sami sebe. Pri praci vidy
udrzujte vhodny a pevny postoj. Tak je
umoznena lepSia kontrola nad naradim

v neoCakavanych situaciach.

Vhodne sa obliekajte. Nenoste volny
odev alebo Sperky. Dbajte na to, aby sa
Vase viasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivymi ¢astami.
Volné Saty, Sperky alebo dlhé viasy mézu
byt zachytené pohyblivymi dielcami.

Ak su zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsavacieho zariadenia,
zaistite jeho sprdvne pripojenie a riadnu
funkciu. PouZitie tychto zariadeni méze
zniZit nebezpecenstvo tykajuce sa prachu.

4) POUZITIE ELEKTRICKEHO NARADIA
A JEHO UDRZBA

a)

b)

d)

9)

Nepretazujte elektrické ndradie.
Pouzivajte na vykonavanu pracu
spravny typ elektrického naradia.

Pri pouZiti spravneho typu elektrického
naradia bude praca vykonana lepSie

a bezpecénejsie.

Ak nie je mozné hlavny vypina¢ naradia
zapnut’ a vypnut, s naradim nepracujte.
KaZzdé elektrické naradie s nefunkénym
hlavnym vypinacom je nebezpecéné a musi
sa opravit.

Pred nastavovanim naradia, pred
vymenou prislusenstva alebo ak
ndradie nepouzivate, odpojte zdstrcku
privodného kabla od zasuvky alebo

z naradia vyberte akumulator. Tieto
preventivne bezpecnostné opatrenia
zniZuju riziko nahodného zapnutia naradia.
Ak naradie nepouzivate, uloZte ho mimo
dosahu deti a zabrarite tomu, aby bolo
toto naradie pouzité osobami, ktoré nie
su oboznamené s jeho obsluhou alebo
s tymto navodom. Elektrické naradie

Je v rukach nekvalifikovanej obsluhy
nebezpecné.

Vykonavajte udrzbu elektrického
ndradia. Skontrolujte vychylenie

alebo zablokovanie pohyblivych Casti,
poskodenie jednotlivych dielcov a iné
okolnosti, ktoré mézu ovplyvnit chod
ndradia. Ak je naradie poSkodené,
nechajte ho pred pouzitim opravit. Vela
nehdd byva spbsobenych nedostato¢nou
udrzbou naradia.

Rezné nastroje udrzujte ostré a Cisteé.
Riadne udrzZiavané rezné nastroje s ostrymi
reznymi ¢epelami su menej nachylné

na zanaS$anie necistotami a lepSie sa s nimi
manipuluje.

Elektrické naradie, prisluSenstvo,
drZiaky nastrojov atd'., pouZivajte

podla tychto pokynov a berte do uvahy
podmienky pracovného prostredia

a pracu, ktora budete vykonavat.
Pouzitie elektrického néaradia na iné

ucely, nez na aké je uréené, mbze byt
nebezpecne.

5) OPRAVY

a)

Zverte opravu Vasho ndradia iba osobe
s prislusnou kvalifikaciou, ktora bude
pouzivat’ vyhradne originalne nahradné
dielce. Tym zaistite bezpecnu prevadzku
naradia.




Stitky na naradi

Na naradi su nasledujuce piktogramy:

&

O

UMIESTNENIE DATUMOVEHO KODU (OBR. A)

Datumovy kéd (19), ktory obsahuje aj rok vyroby,
je vytlaceny na kryte naradia.

Priklad:

Specifické doplnkové
bezpecnostné predpisy pre
priamogiare pily

* Pri pracovnych operdciach, pri ktorych
by mohlo déjst’ ku kontaktu so skrytymi
vodi¢mi alebo s viastnym privodnym
kablom, drzte elektrické naradie vzdy
za izolované rukoviiti. Pri kontakte so ,Zivym
vodi¢om sposobia neizolované kovové Casti
naradia obsluhe traz elektrickym pradom.

Pred pouzitim si precitajte navod
na obsluhu.

Pouzivajte ochranu sluchu.

Pouzivajte ochranu zraku.

* Pred vytiahnutim pilového listu zo zarezu
(drazka vytvorena rezanim) pockajte, kym
nedéjde k uplnému zastaveniu motora.
Pohybujuci sa pilovy list sa mbzZe dostat’
do kontaktu s obrobkom, ¢o mdzZe spésobit
zlomenie pilového listu, poSkodenie obrobku
alebo stratu kontroly nad naradim a nasledné
Zranenie.

2010 XX XX

Rok vyroby
» Udrzujte rukoviti ¢isté, suché
a neznecistené olejom alebo mazivami. Tak
bude umoznena lepSia ovladatelnost naradia.

Obsah balenia

Balenie obsahuije:

» Udrzujte pilové listy ostré. Tupé pilové listy
maoZzu pri praci spésobit’ vychylenie alebo
zablokovanie pilového listu.

1 Priamociaru pilu
Pilovy list pre priamociaru pilu

« Ndradie Gistite ¢asto, najmé po jeho Vlozku patky zabranujucu Stiepeniu obrobku
ndaroénom pouZiti. Na vnutornych povrchoch
naradia sa ¢asto usadzuju prach a necistoty
obsahujuce cCiastocky kovu, ¢im sa vytvara
riziko zranenia elektrickym pradom.

Kryt patky zabranujuci poskriabaniu
Kryt pre odsavanie prachu

Adaptér na odsavanie prachu
Kufrik

Navod na obsluhu

* Nepouzivajte toto naradie dlhodobo bez
prestavky. Vibracie spésobené prevadzkou
tohto naradia mézu spdsobit’ trvalé zdravotné
problémy tykajuce sa prstov, ruk a paZzi. Pri
praci s tymto naradim pouZivajte rukavice
s dostatocnou vypchavkou, dodrzujte ¢aste
prestavky a obmedzenia tykajlce sa pracovnej
doby s tymto naradim.

Ostatné rizika

Napriek tomu, Ze sa dodrziavaju prislusné
bezpeénostné predpisy a pouzivaju sa
bezpetnostné zariadenia, urcité zvySkové rizika sa
nemd&zu vylucit. Tieto rizika su nasledujuce:

P N N V. N N N S N

Vykresovu dokumentaciu

» Skontrolujte, €i poCas prepravy nedoslo
k poSkodeniu naradia, jeho Casti alebo
prisluSenstva.

» Pred zacatim pracovnych operacii venujte
dostatok ¢asu dokladnému precitaniu
a pochopeniu tohto navodu.

Popis (obr. A)

VAROVANIE: Nikdy nevykonavajte
Ziadne dpravy naradia ani jeho
sucasti. Mohlo by déjst’ k poSkodeniu
zariadenia alebo zraneniu 0sS0b.

— Poskodenie sluchu.
— Riziko zranenia spbsobené odlietavajucimi

CiastoCkami.
Riziko popalenia spdsobené kontaktom

s horucim prislusenstvom, ktoré sa zahrialo
pocas pouZitia.

Riziko zranenia spésobené dlhodobym
pouZzitim naradia.

1 Hlavny vypina¢ (Zapnuté/Vypnuté)
2. Zaistovacie tlacidlo

3 Otocny regulator otacok

4 Ovladanie odfuku pilin

5 Zapadka pilového listu




Ochranny kryt prstov
Drziak pilového listu
Vodiaca kladka
Patka pily

o © 0 N O

1
11 Paka patky pily

Voli¢ kyvadlového pohybu

POUZITIE VYROBKU

VaSa priamociara pila je urena na profesionalne
rezanie dreva, ocele, hlinika, plastov
a keramickych materialov.

NEPOUZIVAJTE toto zariadenie vo vihkom
prostredi alebo na miestach s vyskytom horfavych
kvapalin alebo plynov.

Tieto priamociare pily su profesionalne elektrické
naradie.

ZABRANTE detom, aby sa s tymto naradim dostali
do kontaktu. Ak pouzivaju toto naradie neskusené
osoby, musi byt zaisteny odborny dozor.

Elektricka bezpeénost’

Elektromotor je ureny iba pre jedno napajacie
napatie. VZdy skontrolujte, ¢i napajacie napéatie
zodpoveda napatiu na vykonovom S§titku.

[o

VAROVANIE: Modely s napajacim
napétim 115 V sa musia pouZivat’

s bezpecnostnym izolacnym
transformatorom s uzemriovacou
mrieZkou medzi primarnym

a sekundarnym vinutim.

VasSe naradie DEWALT je chranené
dvoijitou izolaciou v sulade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné pouzitie
uzemnovacieho vodica.

Ak dbjde k poskodeniu privodného kabla, musi byt
nahradeny Specialne upravenym kablom, ktory je
dodavany autorizovanym servisom DEWALT.

Vymena siet'ovej zastrcky (iba
Velka Britania a Irsko)
Ak budete instalovat’ novu zastrcku privodného
kabla:

» Bezpeclne odstrarite start zastrcku.

* Pripojte hnedy vodi¢ k svorke pod napétim

na novej zastrcke.
» Modry vodic pripojte k nulovej svorke.

VAROVANIE: Na uzemriovaciu svorku
nebude pripojeny Ziadny vodic.

Dodrzujte montazne pokyny dodavané s kvalitnymi
zastrckami. Odporucana poistka: 13 A.

Pouzitie predlzovacieho kabla

Ak je pouzitie prediZzovacieho kabla nutné, pouzite
iba schvaleny typ kabla s 3 vodi¢mi, ktory je
vhodny pre prikon tohto naradia (pozrite technické
Gdaje). Minimalny prierez vodica je 1,5 mm?2,
Maximalna diZka je 30m.

V pripade pouzitia navijacieho kabla odvirite vzdy
celt dizku kabla.

MONTAZ A NASTAVENIE

VAROVANIE: Z dévodu znizenia
A rizika zraneni odpojte privodny
kabel od siete pred nasadenim
alebo odobratim prislusenstva,
pred akymkolvek nastavenim, pred
vymenou nastavcov alebo pred
vykonadvanim oprayv. Uistite sa, Ci
Je hlavny vypinac v polohe vypnuté.
Nahodné zapnutie méze spbsobit’
uraz.

Nasadenie a odobratie pilového listu (obr. B)

Systém vymeny bez pouzitia iného naradia
zaistuje rychlu a jednoduchu vymenu pilového
listu.
» Uvornite drziak pilového listu (7) Uplnym
vysunutim zapadky pilového listu (5).
* Vlozte do drziaka (7) pilovy list tak, aby zadna
hrana pilového listu zapadla do drazky vodiacej
kladky (8).

» Nastavte zapadku pilového listu (5) spat
do pbévodnej polohy.

» Ak chcete pilovy list vybrat, vysurite celkom
zapadku pilového listu a vyberte pilovy list
z drziaka.

Pilové listy

Typ pilového listu Pouzitie

Pilovy list s jemnymi zubami pre hladké priame rezy

Pilovy list s hrubymi zubmi  pre rychle priame rezy

Pilovy list na rezanie kovu
a farebnych kovov

na rezanie zeleznych

Zarovnavaci pilovy list* na dokoncovacie
odrezavanie az k stene €i kraju

* Nie je k dispozicii vo vSetkych krajinach.
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K dispozicii je cely rad Specialnych pilovych listov,
ktoré su dodavané ako prisluSenstvo na prianie.

VAROVANIE: Pilovy list volte vzdy
velmi starostlivo.

Nastavenie uhla Sikmého rezu (obr. C)
Nastavitelna patka pily (9) umozriuje vykonavanie
pravostrannych i lavostrannych Sikmych rezov
az do uhla 45°. Meradlo Sikmych rezov ma
predvolené polohy pre 0°, 15°, 30° a 45°.

+ Povolte packu patky pily (11).

* Presurite patku pily (9) smerom k pilovému

listu.

» Naklopte patku pily a pomocou meradla
nastavte pozadovany uhol Sikmého rezu.

* Pritiahnite packu patky pily.

Nastavenie kyvadlového pohybu (obr. A)

Nastavitelny kyvadlovy pohyb zaruCuje perfektné
vykonanie rezu v réznych materialoch.

* Presurite voli¢ kyvadlového pohybu (10) podla
nizSie uvedenej tabulky do pozadovanej polohy.
Pocas prace sa méze voli¢ nastavovat.

Poloha Drevo Kov Plasty

3 Rychle rezy - PVC

2 Hrubé obrobky - Sklolaminat

Plexisklo

1 Preglejka Hlinik -
Drevotrieska Farebné kovy —

0 Tenké obrobky Plechy -
Jemné rezy

Nastavenie odfuku pilin (obr. A)

Odfuk pilin sa vykonava nastavitelnym pradom
vzduchu na pilovy list, €o po€as chodu naradia
udrzuje povrch obrobku bez pilin.

» Odfuk pilin sa nastavuje pomocou packy (4).

- Spodna poloha Pri praci s kovmi, pri pouziti
chladiacich a mazacich
prostriedkov a pri pouziti
odsavania.

- Stredna poloha Pri praci s drevom
a podobnymi materialmi pri
nizkych otackach.

- Horna poloha  Pri praci s drevom
a podobnymi materialmi pri

vysokych otackach.

Montaz plastového ochranného krytu patky
(obr. D)

Ochranny kryt patky (12) zmensSuje poSkodenie
povrchu (citlivych) obrobkov.

» Zacvaknite kryt na patku pily ako
na uvedenom obrazku.

Nasadenie a odobratie vlozky pétky pily
zabrarniujucej Stiepaniu (obr. E1 a E2)

Vlozka (13) tesne prilieha k pilovému listu, ¢im
zabranuje Stiepaniu obrobku. VloZzka méze byt
nasadena na patku pily i na kryt patky pily.

» Uchopte vlozku (13) v smere znazornenom
na obrazku.

* Montaz vlozky na patku pily (9):
- Zasunte okraje (14) do drazok (15).

- Zasunte zadnu Cast vlozky tak, aby
smerovala proti patke.

* Montaz vlozky na kryt patky (12):
- Zasunte okraje (14) za vystupky (16).

- Zasunte prednu Cast' vlozky smerom ku
krytu. VloZka zapadne na svoje miesto.

» Ak chcete vlozku odobrat, vykonavaijte vyssie
uvedené kroky v obratenom poradi.

Odsavanie prachu (obr. F)

Adaptér na odsavanie prachu (17) v spojeni
s ochrannym krytom odsavania prachu (18)
pomaha pri pripojeni vhodného odsavacieho
systému v odstranovani prachu z povrchu
obrobku.

* Ochranny kryt (18) riadne upevnite na chrani¢
prstov (6).

» Pripevnite adaptér na odsavanie prachu (17)
k naradiu ako na uvedenom obrazku.

* Pripojte k adaptéru hadicu vhodného
odsavacieho systému.

VAROVANIE: Ak je to vhodné,
A vZdy pripojte k naradiu zariadenie

na odsavanie prachu, ktoré je

skonStruované v sulade s platnymi

predpismi, ktoré sa tykaju prachovych

emisii.

VAROVANIE: Pri rezani kovu
nepouZivajte systém na odsavanie
prachu bez vhodnej ochrany pred
iskrami.
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OBSLUHA A VAROVANIE: Z dévodu znizenia rizika

vazneho zranenia drzte naradie VZDY

POkyny na pOUZItle bezpecne a oCakavajte nahle reakcie.
A VAROVANIE: Vidy dodrziavaite Spravna poloha rik vyZaduje, aby ste mali
bezpecnostne predpisy a platne jednu ruku na prednej rukovati (21) a druhd ruku
nariadenia. na hlavnej rukovati (20).

nastavenim alebo pred kazdou . .
montazou alebo demontaZou Zapnutle a VyantIe (Obl’. A)

doplinkov a prislusenstva z dévodu DW331

c VAROVANIE: Pred kazdym

zniZenia rizika vazneho zranenia « Ak chcete naradie zapnut, stladte hlavny
vzdy vypnite ndradie a odpojte vypinac (1).

naradie od zdroja napajania. » Ak chcete pracovat’ v nepretrzitom rezime,
VAROVANIE: stlacte a drzte stladeny vypinaé (1), stlacte

« Uistite sa, ¢i je obrobok riadne zaistovacie tlacidlo (2) a uvolnite hlavny
zaisteny. Odstrarite klince, skrutky vypinac.

a iné spojovacie prvky, ktoreé by mohlii « Ak chcete naradie vypnut, uvolnite hlavny
poskodit pilovy list. vypinag.

» Skontrolujte, Ci je pod obrobkom » Ak chcete nepretrzity chod naradia zrusit,
dostatocny priestor pre prenikajuci kratko stladte vypinaé a uvolnite ho.
pilovy list. 3 ] Po ukoné&eni prace a pred odpojenim
Nevykonavajte rezy materialov, ktorych privodného kabla naradie vzdy vypnite.

hribka je véésia nez hibka rezu
pilového listu.

cr o DW333
* PouZivajte iba ostré pilové listy. o ] 5 ]
Poskodené alebo ohnuté pilové listy sa * Ak cheete naradie zapnut, presufite hlavny
musia okamzZite vymenit. vypinac (1) dopredu.
« Nepouzivajte toto naradie na rezanie » Ak chcete naradie zapnut, presurite hlavny
potrubia alebo rtrok. vypina€ dozadu. Po ukond&eni prace a pred
» Naradie nikdy nezapinajte bez pilového Ssgr?ijtee nim privodného kabla naradie vzdy

listu.

» Optimalne vysledky dosiahnete, ak
rez vykonéte plynulo kon$tantnou Nastavenie e|ektronicky

rychlostou. ” ;v
Nevyvijajte na pilovy list bocny tlak. regu lova nyc h otacok

Polozte pétku pily na povrch obrobku (obr. G1a G2)

a udrzujte privodny kabel v bezpecnej

vzdialenosti od pilového listu. Pri rezani DW331 (obr. G1)

obltikov, kruhov alebo inych zaoblenych Velkost otacok naradia zodpoveda intenzite

tvarov, tlacte pilu lahko dopredu. stlacenia vypinaCa zapnuté/vypnuté (1).

* Pred vybratim pilového listu z obrobku * Ak chcete prednastavit otacky, nastavte
pockajte, kym sa naradie celkom ovlada¢ (3) do pozadovanej polohy. Vyssie €islo
nezastavi. Po ukonéeni prace moze znamena vySSiu rychlost' rezania. Pozadované
byt pilovy list velmi hortici. Preto sa nastavenie zavisi od hrubky a typu materialu.
piloveho listu nedotykajte. « Na rezanie méakkych materialov, ako je drevo,

Sprévna poI oha ruk (obr. A, K) pouZivajte vysoké otacky. Na rezanie kovu

pouzivaijte nizke otacky.
A VAROVANIE: Z dévodu zniZenia rizika
vazneho zranenia VZDY pouZzivajte
spravne uchopenie néradia, ako DW333 (obr. G2)
na uvedenom obrazku. Regulator otacok (3) sa méze pouzit na nastavenie
pozadovaného rozsahu otacok.
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 Otocte elektronicky regulator otacok
na pozadovanu hodnotu ota¢ok. Pozadované
nastavenie zavisi od hrubky a typu materialu.

* Na rezanie makkych materialov, ako je drevo,
pouZivajte vysoke otacky. Na rezanie kovu
pouzivajte nizke otacky.

A VAROVANIE: Po dihodobom chode
naradia v nizkych otackach nechajte
naradie zhruba 3 minuty v chode
v maximalnych otackach naprazdno.

Rezanie dreva
* Ak je nutné, vyznacte si Ciaru rezu.
» Zapnite naradie.

* PritlaCajte pilu na obrobok a sledujte Ciaru rezu.

* Pri vykonavani rezu rovnobezného s hranou
obrobku namontujte vodidlo a vedte pilu pozdiz
hrany obrobku, ako na uvedenom obrazku H.

Rezanie do dreva pri pouziti vodiaceho otvoru
* AK je nutné, vyznacte si Ciaru rezu.

* Vyvftajte otvor (g min. 12mm) a zasurite don
pilovy list.

» Zapnite naradie.
« Sledujte vyznacenu Ciaru rezu.

» Ak chcete rezat presné kruhové tvary,
namontujte na pilu tyCové kruzidlo a nastavte
pozadovany polomer (obr. ).

Rezanie po planovanu hranu (obr. J)

* Pomocou bezného pilového listu urobte rez az
k planovanej hrane.

* Rez zakoncite zarovnavacim pilovym listom.

-t[;ll\\\

Odsavanie prachu (obr. F)

* Ak sa naradie dlhodobo pouziva vo vnutornych
priestoroch, pouzivajte vhodny systém
odsavania prachu, ktory je skonstruovany
v sulade s platnymi nariadeniami, ktoré sa
tykaju prachovych emisii.

Rezanie kovu
* Nasadte prislusny pilovy list.
» Postupujte podla vySSie uvedeného postupu.

A VAROVANIE: Pouzivajte chiadiace

mazivo (olej pre rezanie), aby sa
zabranilo prehriatiu pilového listu alebo
obrobku.

UDRZBA

Vase naradie DEWALT bolo skonstruované

tak, aby pracovalo ¢o najdihSie s minimalnymi
narokmi na udrZzbu. Riadna starostlivost o naradie
a jeho pravidelné Cistenie Vam zaistia jeho
bezproblémovy chod.

VAROVANIE: Z dévodu zniZenia
A rizika zranenia vypnite naradie
a odpojte privodny kabel od siete
pred nasadenim alebo odobratim
prislusenstva, pred akymkolvek
nastavenim, pred vymenou
nastavcov alebo pred vykonavanim
oprav. Uistite sa, ¢i je hlavny vypinac
v polohe vypnuté. Nahodné zapnutie
moZe sposobit’ traz.

O

]

Mazanie vodiacej kladky
(obr. B)

» Aby sa zabranilo zadreniu kladky, kvapnite
v pravidelnych intervaloch na vodiacu kladku
(8) kvapku oleja.

Cistenie

A VAROVANIE: Hned ako sa vo
vetracich drazkach a v ich blizkosti
nahromadi prach a necistoty, oftikajte
naradie prudom suchého stlaceného
vzduchu. Pri vykonavani tohto tkonu

udrzby pouZivajte schvalenu ochranu
zraku a schvaleny respirator.

A VAROVANIE: Na cistenie nekovovych
sucasti naradia nikdy nepouZivajte
rozpustadia alebo iné agresivne
latky. Tieto chemikalie mézZu oslabit
materialy pouZité v tychto castiach.
Pouzivajte iba handri¢ku navih¢enu
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovolte,
aby sa do naradia dostala akakolvek
kvapalina. Nikdy neponarajte Ziadnu
Cast’ naradia do kvapaliny.
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Doplnkové prislusenstvo

A VAROVANIE: Iné prislusenstvo, nez je

prislusenstvo pontkané spolo¢nostou
DEWALT, nebolo s tymto vyrobkom
testované. Preto by mohlo byt pouZitie
takéhoto prislusenstva s tymto naradim
velmi nebezpecné. Ak chcete zniZit
riziko zranenia, pouZivajte s tymto
naradim iba prislusenstvo odporucané
spolo¢nostou DEWALT.

Dalsie informacie tykajlce sa prislusenstva ziskate
u autorizovaného predajcu.

Tieto prislusenstva su nasledujuce:

- DE3241 Paralelné vodidlo
- DE3242 TyCové kruzidlo

K dispozicii su nasledujuce vymenné pilove listy:
- DT2048 Pilovy list s jemnymi zubmi
- DT2075 Pilovy list s velkymi zubmi
- DT2160 Pilovy list na rezanie kovu
- DT2074 Zarovnavaci pilovy list*

* Nie je k dispozicii vo vSetkych krajinach.

Ochrana zivotného prostredia

Triedte odpad. Tento vyrobok sa
nesmie vyhodit' do bezného domového
odpadu.

Ak nebudete vyrobok DeWALT dalej pouzivat
alebo ak si ho prajete nahradit novym, nelikvidujte
ho spolu s beznym komunalnym odpadom. Zaistite
likvidaciu tohto vyrobku v triedenom odpade.

@ Triedeny odpad umozniuje recyklaciu

a opatovné vyuzitie pouzitych vyrobkov
%} a obalovych materialov. Opatovné
pouZzitie recyklovanych materialov

pomaha chranit' Zivotné prostredie pred
znecistenim a znizuje spotrebu surovin.

Pri kipe novych vyrobkov Vam predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklatné stanice poskytnu
informacie o spravnej likvidacii elektroodpadov

z domacnosti.

Spolo¢nost DeWALT poskytuje sluzbu zberu

a recyklacie vyrobkov DeWALT po skonceni ich
prevadzkovej Zivotnosti. Ak chcete ziskat’ vyhody
tejto sluzby, odovzdajte, prosim, Vas vyrobok
ktorémukolvek autorizovanému zastupcovi servisu,
ktory naradie odoberie a zaisti jeho recyklaciu.

DeWALT sa dozviete na prislusnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto prirucky. Zoznam
autorizovanych servisov DeWALT a podrobnosti
0 popredajnom servise najdete aj na internetove;j
adrese: www.2helpU.com.

zst00241365-18-07-2014
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ZARUKA

EUROPSKA ZARUKA NA
ELEKTRICKE NARADIE DEWALT
V TRVANi 1 ROKU

Spolo¢nost DEWALT je presvedCena o kvalite
svojich vyrobkov a poskytuje 1-ro€nu zaruku
pre profesionalnych pouzivatelov tohto vyrobku.
Téato zaruka ziadnym spdsobom neovplyvni vase
zmluvné prava ako profesionalneho pouzivatela
alebo vase zakonné prava ako sukromného
neprofesionalneho pouzivatela. Tato zaruka
je platna vo vsetkych ¢&lenskych $tatoch EU
a europskej zony volného obchodu EFTA.

V sulade s platnymi zmluvnymi podmienkami
eurdpskej zaruky na elektrické naradie DEWALT,
ktoré su k dispozicii u miestneho zastupcu
spolo¢nosti DEWALT, u autorizovanych predajcov
alebo na internetovej adrese www.2helpU.com,
plati nasledujuce: ak do 12 mesiacov od datumu
kupy dojde u Vasho vyrobku DEWALT k poruche
v dbsledku chyby materialu alebo zlého
vyrobného spracovania, spolo¢nost DEWALT
mdze zadarmo vymenit vSetky chybné cCasti,
alebo podfa vlastného uvazenia, moéze zadarmo
vymenit' celu reklamovanu jednotku.

Spolo¢nost DEWALT si vyhradzuje pravo
odmietnut’ akukolvek reklamaciu v ramci tejto
zaruky, ktord nie je podla nazoru zastupcu
autorizovaného servisu v sulade s uvedenymi
zmluvnymi podmienkami eurdpskej zaruky
DEWALT.

Ak budete vyzadovat reklamaciu, kontaktujte
najblizSieho autorizovaného predajcu alebo
vyhladajte najbliz8i autorizovany servis DEWALT
na internete, v katalbgu DEWALT alebo
kontaktujte predajcu DEWALT na adrese, ktora je
uvedend v tomto navode.

Zoznam autorizovanych predajcov DEWALT
a vsetky podrobnosti o naSom popredajnom
servise najdete na internetovej adrese:
www.2helpU.com.

STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.

Vysoka 2/b

811 06 Bratislava

Tel.: 261 009 772

Fax: 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS
Paulinska 22

917 01 Trnava

Tel.: 335511 063
Fax: 335512624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Pravo na pripadné zmeny vyhradené.

12/2018
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(cZ> ZARUCNI LIST

G

DEWALT

ZARUCNY LIST

TYP VYROBKU:

&>
€3

Vyrobni kod

Vyrobny kod

Datum pro

deje

Datum predaja

Razitko prodejny

Podpis

Peciatka predajne

Podpis

(c2 Dokumentace zaru¢ni opravy

K> Dokumentacia zaruénej opravy

cz |Cislo Datum pfijmu Datum zakazky |Cislo zakazky |Zavada Razitko
Podpis
SK | Cislo Datum prijmu Datum opravy | Cislo Porucha Peciatka
dodavky objednavky Podpis
<) <D GO
Adresy servisu Band servis Adresa servisu
Band servis K Pasekam 4440 Band servis
Klasterského 2 CZ-760 01 Zlin Paulinska ul. 22

CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

12/18

Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
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