Navod CZ/Instructions EN

Immax

Venkovni nasténné LED osvétleni Immax DICE, 6W, 340lm, IP65, antracit
Outdoor LED wall light Immax DICE, 6W, 340lm, IP65, anthracite

CZ

Technické parametry:

Material: hlinik

Barva svitidla: antracit

Rozméry: 10 x 10 x 10cm

Barva svétla: 3000K

Ptikon: 6W

Svételny tok: 340lm

Stupen kryti: IP65

Doba sviceni: 50 000 hod

Vstupni napéti zdroje: AC 220-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podani barev: >60Ra (denni svétlo ma
hodnotu Ra 100)

Zarucni lhtita: 2 roky

Obsah baleni: Svitidlo, instala¢ni navod

Pred pouzitim vyrobku si peclivé preététe uzivatelsky navod a
uchovejte jej pro dalsi pouziti.

Poznamka: Obrazky produktu jsou pouze orientaéni.
Obréazek produktu miize byt zobrazen s drobnymi rozdily
oproti skute¢nému vyrobku.

EN

Technical parameters:

Material: aluminium

Luminaire colour: anthracite

Dimensions: 10 x 10 x 10cm

Light colour: 3000K

Wattage: 6W

Luminous flux: 340Im

Degree of protection: IP65

Ilumination time: 50,000 hours

Power supply input voltage: AC 230V 50/60Hz
CRI(Ra) Color rendering index: >60Ra (daylight has a Ra value
of 100)

Warranty period: 2 years

Pack contents: Luminaire, Installation Guide

Please read the instruction manual carefully before using the
product and keep it for future reference.

Note: Product images are for reference only. The product image
may differ slightly from the actual product.

CZ - MONTAZNI MANUAL

a) Pred instalaci svitidla vypnéte pojistky.

b) Aby bylo mozné tento produkt bezpe¢né nainstalovat, jsou
vyzadovany minimalné 2 osoby.

c) Elektroinstala¢ni prace smi provadét jen kvalifikovany
pracovnik dle CSN.

d) Vybalte svitidlo z transportniho obalu a rozlozte svitidlo na
mékkou podlozku

e) Pokud jste se ujistili, Ze je elektfina bezpe¢né vypnuta,
muzete se pustit do samotné instalace svitidla. P¥i montazi
postupujte dle ptilozeného origindlniho obrazkového navodu
od vyrobce.

f) Pfi nespravné montdzi ¢i zdsahu do svitidla dochdzi k
ukonéeni zaruky na svitidlo

Cisténi a péce:

Povrch svitidla nevyzaduje zvlastni adrzbu. Povrch svitidla
stirejte pomoci mékké tkaniny nebo prachovky. Vice
informaci o vyrobcich Immax nebo Immax NEO Smart
najdete na strankdch: www.immax.cz

Likvidace

Po skonéeni technické Zivotnosti svitidla provedte pred jeho
likvidaci odpojeni od elektrického privodu, rozebrani a
separaci jednotlivych ¢asti. Tridény odpad predejte organizaci
opravnéné k likvidaci odpadu. ASEKOL: AK-016010, WEEE-
Reg.-No. DE 88927148

Vyrobce/Dovozce; Manufacturer/Importer:

EN - INSTALLATION INSTRUCTIONS

a) Switch off the fuses before installing the luminaire.

b) A minimum of 2 people are required to safely install this
product.

¢) Wiring must only be carried out by a qualified electrician in
accordance with EN.

d) Unpack the luminaire from its transport packaging and
unfold it on a soft mat.

e) Once you are satisfied that the electricity is safely switched off,
proceed with the actual installation of the luminaire.

f) Follow the manufacturer's original pictorial instructions
supplied with the luminaire. Improper installation or tampering
with the luminaire will invalidate the luminaire warranty.

Maintenance and care:

The surface of the luminaire does not require any special
maintenance. Wipe the surface of the luminaire with a soft cloth
or duster. For more information on Immax or Immax NEO
Smart, please visit: www.immax.eu.

Disposal

At the end of the technical life of the luminaire, disconnect the
luminaire from the power supply, disassemble and separate the
individual parts before disposal. Hand over the separated waste
to a waste disposal company. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-
No. DE 88927148
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Immax

Pokyny SK/ Anleitung EN

Vonkajsie nastenné LED svietidlo Immax DICE, 6W, 340lm, IP65, antracitova
LED-Aufenwandleuchte Immax DICE, 6W, 340lm, IP65, anthrazit

SK

Technické parametre::

Material: hlinik

Farba svietidla: antracitova

Rozméry: 10 x 10 x 10cm

Farba svetla: 3000K

Prikon: 6W

Svetelny tok: 340lm

Stupen ochrany: IP65

Doba sviceni: 50 000 hod

Napajacie vstupné napitie: AC 220-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podania farieb: >60Ra (denné svetlo ma
hodnotu Ra 100)

Zaruc¢na doba: 2 roky

Obsah balenia: svietidlo, navod na instalaciu

Pred pouzitim vyrobku si pozorne precitajte navod na
pouzitie a uschovajte si ho pre budtice pouzitie.
Poznamka: Obrazky vyrobku sluzia len na porovnanie. Na
obrazku vyrobku moézu byt mierne rozdiely oproti
skuto¢nému vyrobku.

DE

Technische Parameter:

Material: Aluminium

Farbe der Leuchte: Anthrazit

Abmessungen: 10 x 10 x 10 cm

Lichtfarbe: 3000 K

Leistung: 6 W

Lichtstrom: 340 Im

Schutzart: IP65

Beleuchtungsdauer: 50.000 Stunden
Eingangsspannung des Netzteils: AC 230 V 50/60 Hz
CRI(Ra) Farbwiedergabeindex: >60Ra (Tageslicht hat einen Ra-
Wert von 100)

Garantiezeitraum: 2 Jahre

Packungsinhalt: Leuchte, Installationsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfiltig durch, bevor
Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zum spéteren
Nachschlagen auf.

Hinweis: Produktbilder dienen nur zu Referenzzwecken. Das
Produktbild kann geringfiigig vom tatsdchlichen Produkt
abweichen.

SK - MONTAZNYMANUAL

a) Pred instalaciou svietidla vypnite poistky

b) Na bezpec¢nu instalaciu tohto vyrobku st potrebné
minimalne 2 osoby.

c) Elektroinstala¢né prace smie vykondvat len kvalifikovana
osoba v stlade s normou EN.

d) Svietidlo vybalte z prepravného obalu a rozlozte ho na
miékku podlozku.

e) ed ste sa uistili, Ze je elektricka energia bezpecne vypnuta,
mozete pokracovat v samotnej instaldcii svietidla. Pri

instaldcii postupujte podla origindlneho obrazkového navodu

dodavaného vyrobcom.

f) Nespravnou instalaciou alebo zdsahom do svietidla stracate

zaruku na svietidlo.

Udrzba a starostlivost:

Povrch svietidla nevyzaduje Ziadnu $pecialnu udrzbu. Povrch
svietidla utrite makkou handri¢kou alebo prachovkou. Dalgie

informadcie o svietidlach Immax alebo Immax NEO Smart
ndjdete na adrese: www.immax.eu.

Likvidacia

Po skonceni technickej Zivotnosti svietidla odpojte svietidlo
od zdroja napdjania, pred likvidaciou ho rozmontujte a
oddelte jednotlivé ¢asti. Oddeleny odpad odovzdajte
spolo¢nosti zaoberajucej sa likvidaciou odpadu. ASEKOL:
AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Vyrobca/dovozca; Hersteller/Importeur:
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DE- MONTAGEANLEITUNG

a) )Schalten Sie vor der Installation der Leuchte die Sicherung
aus.

b) Fiir die sichere Installation dieses Produkts sind mindestens 2
Personen erforderlich.

¢) Elektroinstallationsarbeiten diirfen nur von einer
qualifizierten Person geméfl EN durchgefiihrt werden.

d) Packen Sie die Leuchte aus der Transportverpackung aus und
legen Sie die Leuchte auf eine weiche Unterlage.

e) Wenn Sie sichergestellt haben, dass der Strom sicher
abgeschaltet ist, konnen Sie mit der eigentlichen Installation der
Leuchte fortfahren. Beachten Sie bei der Installation die
beiliegende bebilderte Originalanleitung des Herstellers.

f) Bei unsachgemifler Montage oder Eingriffen in die Leuchte
erlischt die Garantie der Leuchte.

Wartung und Pflege:

Die Oberflache der Leuchte erfordert keine besondere Wartung.
Wischen Sie die Oberfliche der Leuchte mit einem weichen
Tuch oder Staubtuch ab. Weitere Informationen zu Immax oder
Immax NEO Smart finden Sie unter: www.immax.eu.

Entsorgung

Nach Ablauf der technischen Lebensdauer der Leuchte ist diese
von der Stromversorgung zu trennen, zu zerlegen und die
einzelnen Teile vor der Entsorgung zu trennen. Die getrennten
Abfille sind einem Entsorgungsunternehmen zu tibergeben.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE
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Utmutaté HU/ Instrukcje PL

Immax

Immax DICE kiiltéri LED-es fali lampa, 6W, 340lm, IP65, antracit szini
Zewnetrzny kinkiet LED Immax DICE, 6W, 340lm, IP65, antracytowy

HU

Miiszaki paraméterek:

Anyag: aluminium

A lampatest szine: antracit

Meéretek: méret: 10 x 10 x 10cm

Fény szine: 3000K

Fényerd: 6W

Fényaram: 340lm

Védettségi fok: IP65

Megvilagitasi id6: 50 000 éra

Tapegység bemeneti fesziiltsége: AC 230V 50/60Hz
CRI(Ra) Szinvisszaadasi index: >60Ra (a nappali fény Ra
értéke 100)

Garanciaid6: 2 év

Csomag tartalma: A csomag tartalma: 1 db: Vilagitotest,
telepitési itmutato

Kérjiik, a termék hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el a
hasznélati Gtmutatdt, és 6rizze meg a késébbi haszndlatra.
Megjegyzés: A termékképek csak referenciaként szolgalnak. A
termékkép némileg eltérhet a tényleges terméktol.

PL

Parametry techniczne:

Materiatl: aluminium

Kolor oprawy: antracyt

Wymiary: 10x 10 x 10 cm

Barwa $wiatta: 3000K

Moc: 6W

Strumien $wietlny: 340lm

Stopien ochrony: IP65

Czas $wiecenia: 50 000 godzin

Napiecie wejsciowe zasilania: AC 230V 50/60Hz
Wspdlczynnik oddawania barw CRI(Ra): >60Ra ($wiatlo
dzienne ma warto$¢ Ra réwng 100)

Okres gwarancji: 2 lata

Zawarto$¢ opakowania: Oprawa o$wietleniowa, instrukcja
instalacji

Przed uzyciem produktu nalezy uwaznie przeczyta¢ instrukcje
obstugi i zachowac¢ ja na przyszlos¢.

Uwaga: Zdjecia produktéw maja charakter pogladowy. Obraz
produktu moze nieznacznie rdzni¢ si¢ od rzeczywistego
produktu.

HU- TELEPITESI UTMUTATO

a) Kapcsolja ki a biztositékokat a lampatest felszerelése el6tt.
b) A termék biztonsagos beszereléséhez legalabb 2 f6
sziikséges.

c) A bekotést csak szakképzett villanyszereld végezheti az EN.
d) Csomagolja ki a lampatestet a szallitasi csomagolasbdl, és
teritse ki egy puha alatétre.

e) Miutan meggy6z6dott arrdl, hogy az elektromos dram
biztonsadgosan kikapcsolt, folytassa a lampatest tényleges
beszerelését.

f) Kovesse a gyartd eredeti, a lampatesthez mellékelt képi
utmutatdjat. A nem megfeleld felszerelés vagy a lampatest
manipulalasa a lampatestre vonatkozo garancia érvényét
veszti.

Karbantartas és gondozas:

A lampatest feliilete nem igényel kiilonosebb karbantartast.
Torolje at a lampatest feliiletét puha ronggyal vagy
portdrlével. Az Immax vagy az Immax NEO Smart
lampatestekkel kapcsolatos tovabbi informaciokért kérjiik,
latogasson el a kovetkez6é weboldalra: www.immax.eu.
Eltavolitas

A lampatest miiszaki élettartamanak lejartakor a limpatestet
valassza le a tapegységrol, szerelje szét és valassza szét az egyes
részeket, miel6tt artalmatlanitana. A szétvalasztott hulladékot
adja 4t egy hulladékkezel§ vallalatnak. ASEKOL: AK-016010,
WEEE-Reg.-No. DE 88927148.

Gyarté/importdr:; Producent/Importer:

PL - INSTRUKCJE INSTALAC]I

a) Przed instalacjg oprawy oswietleniowej nalezy wytaczy¢
bezpieczniki.

b) Do bezpiecznej instalacji tego produktu wymagane sg co
najmniej 2 osoby.

¢) Okablowanie moze by¢ wykonywane wylacznie przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z norma EN.

d) Rozpakuj oprawe oswietleniowg z opakowania
transportowego i roz16z ja na miekkiej macie.

e) Po upewnieniu sig, ze zasilanie elektryczne jest bezpiecznie
wylaczone, nalezy przystapi¢ do faktycznej instalacji oprawy
o$wietleniowe;j.

f) Nalezy postepowac zgodnie z oryginalnymi instrukcjami
obrazkowymi producenta dotagczonymi do oprawy
o$wietleniowej. Nieprawidlowa instalacja lub ingerencja w
oprawe spowoduje uniewaznienie gwarancji na oprawe.

Konserwacja i pielegnacja:

Powierzchnia oprawy nie wymaga specjalnej konserwacji.
Powierzchnie oprawy nalezy przeciera¢ miekka szmatka lub
$ciereczky do kurzu. Wigcej informacji na temat Immax lub
Immax NEO Smart mozna znalez¢ na stronie: www.immax.eu.
Utylizacja

Po zakonczeniu okresu eksploatacji oprawy o$wietleniowej
nalezy odlaczy¢ ja od zrédta zasilania, zdemontowac i oddzieli¢
poszczegdlne czedci przed utylizacja. Oddzielone odpady nalezy
przekazaé firmie zajmujace;j si¢ utylizacja odpadéw. ASEKOL:
AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148
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Immax

Nucrpykuun BG / Instructiuni RO

BoHmrHo LED ocBetnnenue 3a crena Immax DICE, 6W, 340lm, IP65, anTpanut
Aplica LED pentru exterior Immax DICE, 6W, 340lm, IP65, antracit

BG

TexHIMYeCKN mapaMeTpu:

Marepuan: amryMuHuU

IIBAT Ha OCBETUTETHOTO TAIO: AHTPALIUT

Pasmepn: 10 x 10 x 10cm

IIBsaT Ha cBeT/mMHaTa: 3000K

MomgHoct: 6W

CeTnmHeH n0TOK: 340lm

CreneH Ha 3amuTa: IP65

Bpeme Ha cBetene: 50 000 yaca

Bxopgno HanpexeHne Ha 3axpanbanero: AC 230V 50/60Hz
CRI(Ra) MHpexc Ha 1BeTonpenasane: >60Ra (mpy fHeBHa
CBET/IMHA CTOMHOCTTa Ha Ra e 100)

l'apaHIMIOHEH CPOK: 2 TOIMHA

ChpapprkaHye Ha onnakoBKaTa: OcBeTUTE/HO TANIO,
PBKOBOZICTBO 32 MOHTaXX

Mons, npodeTeTe BHUMATENTHO PBKOBOACTBOTO 32 YIOTpeba,
IIpefy ia M3IOI3BaTe IPORYKTA, U IO 3aIaseTe 3a Obaeiu
CIIPaBKI.

3abenexxka: J306paxkeHnATa Ha IIPOLYKTa ca caMo 3a
cripaBKa. Bp3aMoXHO e M306paskeHneTo Ha POAYKTa Ja ce
pasnuyaBa J1eKO OT JIeMICTBUTETHMA IPOAYKT.

RU

Parametrii tehnici:

Material: aluminiu

Culoarea corpului de iluminat: antracit

Dimensiuni: 10 x 10 cm 10 x 10 x 10cm

Culoarea luminii: 3000K

Putere: 6W

Flux luminos: 340lm

Grad de protectie: IP65

Timp de iluminare: 50,000 ore

Tensiunea de intrare a sursei de alimentare: AC 230V 50/60Hz
CRI(Ra) Indicele de redare a culorilor: >60Ra (lumina zilei are o
valoare Ra de 100)

Perioada de garantie: 2 ani

Continutul pachetului: Corp de iluminat, Ghid de instalare
Va rugdm sa cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de
a utiliza produsul si sa il pastrati pentru referinte viitoare.

Noti: Imaginile produsului sunt doar pentru referinta.
Imaginea produsului poate diferi usor de produsul real.

BG - THCTPYKIIIU 3A MUHCTAJIMPAHE

a) VI3kmodeTe IpefnasuTennTe, Mpeu fa MOHTHPATE
OCBETUTETHOTO TSIO.

6) 3a 6e30I1aCHOTO MHCTAMPAaHe HA TO3YU IPOAYKT ca
Heo6X0AMMM MUHVMYM JIBaMa [yIIN.

B) OkabensBaHeTo TPsAOBa Ia ce U3BBPIIBA CAMO OT
KBIM(UUVPAH eIeKTPOTEXHUK B CHOTBETCTBIE C
M3UCKBaHMATa Ha EN.

r) PasomakoBaiiTe OCBeTUTETHOTO TAIO OT TPAHCIIOPTHATA MY
OIIAKOBKA ) TO PasrbHETE BBPXY MeKa ITOIOKKA.

1) Crien KaTo ce yBepuTe, de e/IeKTPUIECTBOTO € He30IacHO
USK/II0YEHO, IPUCTBIIETe KBM CHIIMHCKIA MOHTaX Ha
OCBETUTETHOTO TATIO.

e) CriasBaiiTe OpUTMHATHUTE KAPTVHHNA NHCTPYKLIMY Ha
IPOU3BOAUTELS, JOCTABEHN C OCBETUTETHOTO TSIIO.
HempaBuIHMAT MOHTa)X WM HaMecaTa B OCBETUTETHOTO TSIO
Ie oBefie IO OTIaflaHe Ha rapaHIMATa Ha OCBETUTETHOTO
TsJI0.tuia.

TlopapbKKa U rpyoKm:

IToBBPXHOCTTA Ha OCBETUTETHOTO TAJIO He Ce Hy)Kfae OT CIlelanHa
MOAAPBXKKA. VI30bpIlere MOBBPXHOCTTA HA OCBETUTETHOTO TSJIO C
MeKa K'bpIla WIK IIPaxocMyKadka. 3a ImoBede MHGOpManA OTHOCHO
Immax man Immax NEO Smart, moss, mocerere: www.immax.eu.
I/stwbpmme B Kpaﬂ Ha TEXHNYECKNA )KMBOT HA OCBETUTE/THOTO
TSAJIO, UBKIII0YETe OCBETUTETHOTO TA/IO OT 3aXpaHBaHETO, pasriodere
TO U OTZie/IeTe OTAEeTHNTe YacTy npefn usxpbpiAne. [Ipenaiite
OT/Ie/IeHUTE OTIA[bIIM Ha GpMpMa 3a USXBBP/IAHE HA OTIABLIN.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Vyrobce/Dovozce; Manufacturer/Importer:

IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU / www.immax.cz /www.immax.eu

Vyrobeno v Ciné /Made in P.R.C.

RU - INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

a) Deconectati sigurantele inainte de a instala corpul de iluminat.
b) Sunt necesare minimum 2 persoane pentru a instala in
siguranta acest produs.

c) Cablarea trebuie efectuata numai de un electrician calificat in
conformitate cu EN.

d) Despachetati corpul de iluminat din ambalajul de transport si
desfasurati-1 pe un covor moale.

e) Dupd ce v-ati asigurat cd energia electrica este opritd in
siguranta, treceti la instalarea efectiva a corpului de iluminat.

f) Urmati instructiunile ilustrate originale ale producétorului
furnizate cu corpul de iluminat. Instalarea necorespunzatoare
sau falsificarea corpului de iluminat vor anula garantia acestuia.

Intretinere si ingrijire:

Suprafata corpului de iluminat nu necesitd intretinere speciala.
Stergeti suprafata corpului de iluminat cu o crpa moale sau cu
un stergdtor de praf. Pentru mai multe informatii despre Immax
sau Immax NEO Smart, va rugam sa vizitati: www.immax.eu.

Eliminarea

La sfarsitul duratei de viata tehnica a corpului de iluminat,
deconectati corpul de iluminat de la sursa de alimentare,
dezasamblati si separati partile individuale inainte de eliminare.
Predati deseurile separate unei companii de eliminare a
deseurilor. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148
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