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Uvod
Pred tym, ako zacnete

Pred pouzitim tohto vyrobku si pozorne precitajte tento navod. Budete si musiet’

pozriet’ aj dokumentaciu dodanu s fotoaparatom.

« Tento objektiv je urceny vylu¢ne na pouzitie s fotoaparatmi mirrorless
vybavenymi bajonetom Nikon Z.

« Aktualizujte firmvér fotoaparatu na najnovsiu verziu. Pri starSich verziach
nemusi fotoaparat rozpoznat' objektiv spravne a niektoré funkcie nemusia byt
k dispozicii. Najnovsiu verziu firmvéru fotoaparatu je mozné stiahnut' z Centra
stahovania suborov spolocnosti Nikon na nizsie uvedenej adrese webovej
stranky.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Bez pisomného opravnenia od spolo¢nosti NIKON CORPORATION sa nesmie
tento dokument rozmnozovat v ziadnej forme v celku ani Ciastocne (s vynimkou
kratkej citacie v kritickych ¢lankoch alebo recenziach).
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Pre vasu bezpecnost’

Aby nedoslo k poskodeniu majetku alebo zraneniu vas ¢i inych oséb, pred
pouzitim tohto vyrobku si precitajte celu ¢ast’ ,Pre vasu bezpecnost™.

Po precitani tychto bezpecnostnych pokynov ich uchovavajte lahko pristupné pre
potreby v buduicnosti.

VYSTRAHA: Nedodrzanie pokynov oznacenych touto ikonou by
mohlo viest’ k usmrteniu alebo vaznemu zraneniu.

UPOZORNENIE: Nedodrzanie pokynov oznacenych touto ikonou
by mohlo viest k zraneniu alebo poskodeniu majetku.

A VYSTRAHA

Nerozoberajte ani neupravujte tento vyrobok. Nedotykajte sa vnitornych
casti, k odhaleniu ktorych doslo v désledku padu alebo inej nehody.
Nedodrzanie tychto pokynov by mohlo viest' k zasiahnutiu elektrickym pradom
alebo inému zraneniu.

V pripade, Ze si vSimnete akékolvek nezvycajné javy, ako si dym, teplo
alebo nezvycajné zapachy, ktoré sa uvoliiuju z vyrobku, ihned’ odpojte
zdroj napajania fotoaparatu.

Pokracovanie v pouZzivani by mohlo viest k vzniku poziaru, popaleninam alebo
inému zraneniu.

Uchovavajte v suchu. So zariadenim nemanipulujte s mokrymi rukami.
Nedodrzanie tychto pokynov by mohlo viest' k vzniku poziaru alebo zasiahnutiu
elektrickym pradom.



A VYSTRAHA

Nepouzivajte tento vyrobok v pritomnosti horlavého prachu alebo plynu,
ako su propan, benzin alebo aerosoly.
Nedodrzanie tohto pokynu by mohlo viest k vybuchu alebo vzniku poziaru.

Nepozerajte priamo na sinko ani na iny zdroj silného svetla cez objektiv.
Nedodrzanie tohto pokynu by mohlo viest k poSkodeniu zraku.

Tento vyrobok uchovavajte mimo dosahu deti.

Nedodrzanie tohto pokynu by mohlo viest k zraneniu alebo poruche vyrobku.
Navyse, vezmite do Uvahy, ze malé Casti predstavuju riziko udusenia. V_pripade,
Ze dieta prehltne akukolvek Cast tohto vyrobku, ihned’ vyhladajte lekarsku

omocC.

Nezaplietajte, neovijajte ani nezakricajte popruhy okolo krku.
Nedodrzanie tohto pokynu by mohlo viest k nehodam.

So zariadenim nemanipulujte s holymi rukami na miestach vystavenych
posobeniu mimoriadne vysokych alebo nizkych teplot.
Nedodrzanie tohto pokynu by mohlo viest k popalenindm alebo omrzlinam.



A UPOZORNENIE

Nenechavajte objektiv namiereny na sinko alebo iné zdroje silného svetla.
Svetlo zaostrené objektivom by mohlo spdsobit vznik poziaru alebo
poskodenie vnutornych Casti vyrobku. Pri snimani objektov v protisvetle
zachovavajte slnko dostato¢ne mimo obrazového pola. Sinecné svetlo
sUstredené do fotoaparatu, ked' sa sInko nachadza blizko obrazového pola, by
mohlo spdsobit’ vznik poziaru.

Nenechavajte vyrobok tam, kde bude dlhodobo vystaveny posobeniu
mimoriadne vysokych teplot, ako napriklad v uzatvorenom automobile
alebo na priamom slne¢nom svetle.

Nedodrzanie tohto pokynu by mohlo viest k vzniku poziaru alebo poruche
vyrobku.

Neprepravujte fotoaparaty ani objektivy s pripojenymi stativmi alebo
podobnym prislusenstvom.
Nedodrzanie tohto pokynu by mohlo viest’ k zraneniu alebo poruche vyrobku.



Pouzivanie objektivu

Casti objektivu: Nazvy a funkcie

Jednotlivé Casti objektivu s uvedené nizsie.

1 2

1 Upeviiovacia znaéka sineénej clony objektivu
Pouzite pri pripajani slnecnej clony objektivu.
[ .Pripojenie a odpojenie volitelnych sinecnych clén objektivu” (s. 16)

2 Krazok zoomu
Otocenim kruzku priblizite alebo oddialite zaber.

7 Casti objektivu: Nazvy a funkcie



3 Stupnica ohniskovych vzdialenosti
Urcenie pribliznej ohniskovej vzdialenosti pri priblizeni alebo oddialeni
objektivu.

4 Znacka na stupnici ohniskovych vzdialenosti
Urcenie pribliznej ohniskovej vzdialenosti pri priblizeni alebo oddialeni
objektivu.

8 Casti objektivu: Nazvy a funkcie



5 Ovladaci krizok
+ Zvoleny rezim automatického zaostrovania:

Otocenim kruzku upravite nastavenie, ako je [Focus (M/A)]
(Zaostrovanie (M/A)) alebo [Aperture] (Clona) priradené pomocou
fotoaparatu. Dalsie informéacie najdete v popise [Custom control
assignment] (Vlastné priradenie funkcii ovladacim prvkom), [Custom
controls] (Pouzivatelské ovladacie prvky) alebo [Custom controls
(shooting)] (Pouzivatelské ovladacie prvky (snimanie)) v dokumentacii
dodanej s fotoaparatom.

+ Zvoleny rezim manualneho zaostrovania:
Otocte kruzok na zaostrenie.

[% zaostrovanie pocas snimania videosekvencie

Nastavenie polohy zaostrenia tohto objektivu mdze zmenit obrazovy
uhol. Pri zd&zname videosekvencie, pri ktorej sa postupne zaostruju
objekty, odporicame vykonat' skisobné zabery na predbezné
zobrazenie vysledkov.

9 Casti objektivu: Nazvy a funkcie



6 Upeviiovacia znacka objektivu
Pouzite pri upevneni objektivu na fotoaparat.
(1] .Pripojenie a odpojenie” (s. 13)

7 Kontakty procesora
Pouzivaju sa na prenos Udajov do fotoaparatu a z fotoaparatu.

10 Casti objektivu: Nazvy a funkcie
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8 SlIneéna clona objektivu *
Slnec¢né clony objektivu obmedzuju rozptylené svetlo, ktoré by inak
sposobovalo zavoj alebo reflexy. Slizia aj na ochranu objektivu.
* K dispozicii samostatne.
(1] .Pripojenie a odpojenie volitelnych sinecnych clén objektivu” (s. 16)

9 Znaéka aretovanej polohy slneénej clony objektivu
Pouzite pri pripajani slnecnej clony objektivu.
[ .Pripojenie a odpojenie volitelnych sinecnych clon objektivu” (s. 16)

10 Znaéka pre nasadenie slneénej clony objektivu
Pouzite pri pripajani sinecnej clony objektivu.
[ .Pripojenie a odpojenie volitelnych sinecnych clon objektivu” (s. 16)

11 Casti objektivu: Nazvy a funkcie



12 Kryt objektivu (zadny kryt)
 Zadné kryty objektivu dodavané so supravami objektivov sa mézu lisit’

od tych, ktoré st zobrazené tu, pricom v takom pripade sa @ nevyZzaduje.

12 Casti objektivu: Nazvy a funkcie



Pripojenie a odpojenie

Pripojenie objektivu

1.Vypnite telo fotoaparatu, odstrante krytku tela
fotoaparatu a odpojte zadny kryt objektivu.
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2.Umiestnite objektiv na telo fotoaparatu, pricom
udrziavajte upevnovaciu znacku na objektive zarovnanu

s upeviiovacou znackou na tele fotoaparatu (@) a potom

otocte objektiv vo vyznaéenom smere (@) tak, aby
zacvakol na miesto.
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Odpojenie objektivu

1.Vypnite telo fotoaparatu.

2.Stlaéte a podrzte tlacidlo aretacie bajonetu (@) pocas
otacania objektivu vo vyznaéenom smere (@).

15 Pripojenie a odpojenie



Pripojenie a odpojenie volitelnych

slnecnych clon objektivu

 Zarovnajte znacku pre nasadenie slnecnej clony objektivu s upeviiovacou
znackou sine¢nej clony objektivu (@) a potom otéacajte slne¢nd clonu objektivu

v uvedenom smere (@) dovtedy, kym sa upevnovacia znacka nezarovna so

znackou aretovanej polohy slne¢nej clony objektivu (€).

2 3 2

1
|
!

1 Znacka pre nasadenie slnecnej clony objektivu
2 Upevriovacia znacka slnecnej clony objektivu
3 Znacka aretovanej polohy slnecnej clony objektivu

Pripojenie a odpojenie volitelnych
16 P . S
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« Prili§ pevné uchopenie prednej Casti sposobi, Ze sa sinecna clona objektivu bude
tazko pripajat alebo odpajat. Pri otacani sinecnej clony objektivu ju drzte blizko
znacky pre nasadenie slnecnej clony objektivu.

Ak chcete odpojit sinecnu clonu objektivu, postupujte v opacnom poradi podla
vyssie uvedenych krokov.

« Slnecna clona objektivu sa moze obratit” a upevnit na objektiv, ked' sa

nepouZziva.

Prstom a palcom uchopte slnecnu clonu objektivu, jemne stlacte vribkovany
povrch a otacajte slnecnu clonu dovtedy, kym nezacvakne na miesto
v obratenej polohe.

Pripojenie a odpojenie volitelnych

17 sinecnych clén objektivu



Poznamka tykajuca sa nastavenia
priblizenia pomocou kriazku zoomu

Odporucame, aby ste po nastaveni priblizenia zaostrili. Zmeny pribliZzenia po
zaostreni mozu sposobit’ posun polohy zaostrenia. Toto moze byt obzvlast
viditelné, ak rychlo otocite krizok zoomu.
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Bezpecnostné opatrenia pri pouzivani

S objektivom ani s fotoaparatom nemanipulujte ani ho nepodopierajte vylucne
za kryty objektivu alebo slne¢nu clonu objektivu.

Udrzujte kontakty procesora Cisté.

Ked' sa objektiv nepouziva, zalozte spat’ kryty objektivu.

Nenechavajte objektiv na vihkom mieste ani na mieste, na ktorom by mohol byt
vystaveny posobeniu vlhkosti. Kordzia vnitorného mechanizmu mdze sposobit’
neopravitelné poskodenie.

Objektiv nenechavajte v blizkosti otvoreného ohna ani na inom mieste

s mimoriadne vysokou teplotou. Extrémne teplo by mohlo poskodit alebo
zdeformovat objektiv.

Pokial sa vezme objektiv z teplého do studeného prostredia alebo naopak,
moze to spdsobit’ Skodlivd kondenzaciu vo vnutornych a na vonkajsich
Castiach objektivu. Pred tym, ako premiestnite objektiv cez teplotné rozhranie,
umiestnite ho do nepriedusného vrecka alebo plastového puzdra. Objektiv je
mozné vybrat' z vrecka alebo puzdra, ked mal dostatocny cas na prisposobenie
sa novej teplote.

Odporacame vam umiestnit’ objektiv do puzdra (k dispozicii samostatne), aby
ste ho chranili pred poskriabanim pocas prepravy.

Kreditné karty a iné takéto magnetické paméatové zariadenia uchovavajte
mimo dosahu fotoaparatu a objektivu. Udaje ulozené v zariadeni by sa mohli
poskodit’.

19 Bezpelnostné opatrenia pri pouzivani



Udrzba objektivu

Pri Cisteni sklenenych povrchov objektivu zvycajne staci odstranenie prachu.
Skvrny, odtlacky prstov a iné mastné flaky je mozné odstranit pomocou makkej,
Cistej bavinenej handricky alebo tkaniny na Cistenie SoSoviek od iného vyrobcu
mierne navlhéenej malym mnoZstvom etanolu alebo Cistica SoSoviek od iného
vyrobcu; Cistenie vykonavajte od stredu smerom von kruhovym pohybom.
Uistite sa, ze ste Cistenie vykonali rovnomerne a dokladne bez zanechania Skvin.
Nikdy nepouzivajte na Cistenie objektivu organické rozpustadla, ako su riedidla
na farby alebo benzén.

Na ochranu predného prvku objektivu sa mozu pouzit farebne neutralne filtre
(NC) (k dispozicii samostatne) a podobne.

Objektiv neskladujte na priamom slne¢nom svetle ani s naftalinovymi ¢i
gafrovymi guléckami proti molom. Ak sa objektiv nebude dlhsi ¢as pouzivat,
uskladnite ho na chladnom a suchom mieste, aby sa predislo vytvaraniu plesni
a hrdze.

20 Udrzba objektivu



Technické poznamky

Fotoaparaty s pomocnym svetlom AF

Objektiv alebo slne¢na clona objektivu moze blokovat svetlo z pomocného svetla

AF fotoaparatu.

« Informacie o pouzivani objektivu s fotoaparatmi, ktoré maju vstavané pomocné
reflektory automatického zaostrovania, najdete na nizsie uvedenej stranke.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
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Pouzivanie objektivu na fotoaparatoch so
vstavanym bleskom

Na fotografiach, na ktorych objektiv alebo slnecna clona objektivu zakryva svetlo
zo vstavaného blesku, budu viditelné tiene. Pred snimanim odpojte slne¢nd clonu
objektivu. Vezmite vSak do Uvahy, Ze v zavislosti od vzdialenosti od objektu

a ohniskovej vzdialenosti objektivu sa tiene mdzu objavit aj po odstraneni

slnecnej clony objektivu.

« Informacie o vzdialenostiach objektov a ohniskovych vzdialenostiach, pri
ktorych sa tiene na fotografiach zhotovenych so vstavanym bleskom neobjavia,
najdete na nizsie uvedenej stranke.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Pouzivanie objektivu na
fotoaparatoch so vstavanym bleskom
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Prislusenstvo

Dodané prislusenstvo

* Kryt objektivu LC-67B (predny kryt)
« Kryt objektivu LF-N1 (zadny kryt) *

* So stupravami objektivov mézu byt dodané rézne zadné kryty.

Dalsie kompatibilné prislusenstvo

« Slnec¢na clona objektivu HB-93B
 Puzdro na objektiv CL-C1
e 67 mm filtre

[% Filtre

 Naraz pouzivajte len jeden filter.

* Pred pripojenim filtrov odstrante sine¢nu clonu objektivu. SInec¢nu clonu
objektivu je potrebné odstranit’ aj pred otacanim kruhovych polarizacnych
filtrov.

23 Prislusenstvo



Technické udaje

Bajonet Bajonet Nikon Z
Ohniskova vzdialenost 24 — 105 mm
Svetelnost objektivu f/4 -7

12 prvkov v 10 skupinach (vratane 1 ED

Konstrukcia objekti
onstrukcia objektivu a2 anériCkyCh pI’VkOV)

Format FX: 84° — 23° 10’
Obrazovy uhol
Format DX: 61° — 15° 20

Stupnica ohniskovych

. ) Odstupnovana v milimetroch (24, 35, 50, 70, 85, 105)
vzdialenosti

Systém zaostrovania Vnutorné zaostrovanie

Najkratsia zaostritelna * Nastavenie priblizenia 24 mm: 0,2 m

vzdialenost (merana + Nastavenie priblizenia 50 mm: 0,2 m
od obrazovej roviny) + Nastavenie priblizenia 105 mm: 0,28 m
Maximalny

o, 0,5x (ohniskova vzdialenost' 70 — 105 mm)
reprodukény pomer

Clonové segmenty 7 (okrahly otvor clony)

« Nastavenie priblizenia 24 mm: /4 — 22
 Nastavenie priblizenia 105 mm: /7,1 — 40

Clonovy rozsah * Hodnota zobrazend pri minimdlnej clone sa méze
lisit'v zavislosti od prirastku expozicie zvoleného na
fotoapardte.
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Priemer filtrového

L. 67 mm (P = 0,75 mm)
zavitu

Rozmery (maximalny
priemer x vzdialenost
ku koncu objektivu Priblizne 73,5 mm x 106,5 mm
od priruby bajonetu

objektivu fotoaparatu)

Hmotnost Priblizne 350 g

 V rdmci tohto dokumentu sa ,format FX" a ,FX" pouzivaju na oznacenie
obrazového uhla ekvivalentného obrazovému uhlu fotoaparatu s 35 mm
formatom (,celé obrazové pole”) a ,format DX" a ,DX" na oznacenie obrazového
uhla ekvivalentného obrazovému uhlu fotoaparatu APS-C.

 Spolocnost Nikon si vyhradzuje pravo na zmenu vzhladu, technickych
parametrov a cinnosti tohto vyrobku kedykolvek a bez predchadzajdceho
upozornenia.
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Oznamy

Poznamky pre uzivatelov v Eurépe

Tento symbol znamen4, Ze elektrické a elektronické
zariadenia je potrebné odovzdat do separovaného odpadu.

Nasledujlice upozornenie plati len pre pouzivatelov v eurépskych krajinach:

« Tento vyrobok je urleny na separovany zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bezného komunalneho odpadu.

 Separovany zber a recyklacia pomahaju zachovavat' prirodné zdroje
a predchadzat’ negativnym dopadom na zdravie ludi a zivotné prostredie, ktoré
mozu vyplyvat' z nespravnej likvidacie odpadu.

« Dalsie informacie ziskate od predajcu alebo miestnych Gradov zodpovednych za
likvidaciu odpadov.

26 Oznamy
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