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Pred pouzitim si precitajte bezpe&nostné
pokyny.

NAVOD NA POUZITIE
» Uterakom vysuste vlasy a roz&este ich.

* Pripojte spotrebi¢ k vhodnému
siefovému napajaniu.

 Zvolte pozadované nastavenie teploty a
vykonu.

* Po pouziti spotrebic€ vypnite a odpojte zo
Z4asuvky.

* Pred uloZzenim nechajte spotrebic
vychladnut.

DOLEZITE! Pog&as pouzivania vzdy
udrzujte zadnu Cast spotrebi¢a mimo
dosahu vlasov, aby nedoslo k ich
vtiahnutiu cez zadny vzduchovy filter.

Nastavenie teploty a rychlosti

Spotrebi¢ ma nastavenie 3 stupnov teploty
a 2 stupnov vykonu a tla¢idlo na studeny
vzduch. Pri po&iatoénom suseni pouzite
vySSiu teplotu a vysSiu vykon a akonahle
vlasy za¢nu vysychat, pouzite nizSie
nastavenie teploty a vykonu pre u styling a
stlacanie vlasov.

Koncentrator vzduchu

Pouzite koncentrator vzduchu k priamemu
pruadu vzduchu pocas stylingu.

DOLEZITE! Koncentrator vzduchu
pouzivajte iba pri najnizSom nastaveni
teploty a vykonu.

CISTENIE A UDRZBA



Ak chcete, aby spotrebi¢ zostal v ¢o
najlepSom stave, dodrzujte nasledujuce

pokyny:

VSeobecné

* Uistite sa, Ze je spotrebic vypnuty,
vypojeny zo siete a vychladnuty.

* Ak chcete vydcistit vonkajsiu Cast’
spotrebi€a, utrite ho vihkou handrickou.
Dbaijte na to, aby do spotrebi¢a neprenikla
voda, a aby bol pred pouZitim Uplne
suchy.

* Privodny k&bel nenamotavajte okolo
spotrebica; zvirite ho volne po boku
spotrebica.

* Nepouzivajte spotrebi¢ s napnutym
privodnym kablom.

* Po pouziti vzdy vypojte zo zasuvky.

Cistenie filtra

* Uistite sa, Ze je spotrebic€ vypnuty,
vypojeny zo siete a vychladnuty.

» Pevne uchopte rukovat spotrebica,
otocte zadnym filtrom dolava a vyberte ho.

* Ak chcete, aby uc€es dlho vydrzal, zvolte
chladné nastavenie a kefujte teplé viasy,
aby ste ich upravili a uhladili.

 Zadny filter opat nasadte zarovnanim do
drazok a oto¢enim.



