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Bezpecnostné informacie

Tato kapitola obsahuje

Zauzivané oznacenie

Vyhlasenia o produkte
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1. Bezpelnostné informacie

Zauzivané oznacenie
Poznamka: Pozndmka oznacuje informacie, ktoré by vam mohli pomoct.
Upozornenie: Upozornenie oznacuje nieco, o by mohlo poskodit hardvér alebo softvér vasho produktu.

UPOZORNENIE (vetkymi pismenami): VAROVANIE oznacuje riziko usmrtenia alebo vazneho zranenia, ak sa
nebezpecnej situdcii nevyhnete.

VYSTRAHA: Vystraha oznacuje potencidlne nebezpedn( situdciu, ktord vam médze sposobit zranenie.

Medzi rozne druhy vystrah patria:

POZOR — RIZIKO PORANENIA

A Oznacuje riziko zranenia.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
/&\ Oznacuje riziko Grazu elektrickym pradom.

POZOR —HORUCI POVRCH
& Oznacuje riziko popdlenia pri dotyku.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZRANENIA PRISKRIPNUTIM
A Oznacuije riziko zachytenia medzi pohyblivé siéasti.

Vyhlasenia o produkte

POZOR - RIZIKO PORANENIA

A Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym pridom sa vyhnete tak, Ze zapojite napajaci kabel do
riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktord sa nachadza blizko produktu a je
lahko dostupné.

POZOR — RIZIKO PORANENIA
A Riziku poZiaru a zasahu elektrickym pradom sa vyhnete tak, Ze budete pouZivat len napéjaci kabel
dodany s tymto produktom alebo nahradu schvalena vyrobcom.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

& NepouZivajte tento produkt s predlZovacimi kablami, viaczasuvkovymi kablami, viaczasuvkovymi
predlZovacimi kéblami ani zariadeniami UPS. Laserova tlaciareny mdZe tieto zariadenia lahko
pretaZit, co moZe viest k riziku vzniku poZiaru, poskodenia majetku alebo slabému vykonu
tlaciarne.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

A S vyrobkom je mozné pouZivat iba prepdtovi ochranu Lexmark Inline Surge Protector, ktord je
spravne zapojend medzi tlaciaref a napdjaci kabel prilozeny k tlaciarni. PouZitie inej prepdtovej
ochrany ako znacky Lexmark mdZe viest k riziku vzniku poZiaru, poskodenia vlastnictva alebo
slabému vykonu tlaciarne.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

A Ak chcete predist vzniku poZiaru, pripdjajte zariadenie k verejnej telefénnej sieti vylucne
prostrednictvom kabla 26 AWG alebo vacsieho telekomunikacného kabla (RJ-11). Pre
pouZivatelov v Austrdlii: kabel musi schvdlit australsky statny orgén pre komunikéciu a média.
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POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
A Produkt neumiestiujte blizko vody ani vlhkych oblasti, aby ste predisli riziku zasiahnutia
elektrickym pridom.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM

Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvarajte Ziadne elektrické i kablové pripojenie (napriklad
sietové napdjanie, funkcia faxu alebo telefén) pocas barky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia
elektrickym pradom.

>

POZOR — RIZIKO PORANENIA

Napdjaci kabel nerezte, neohybajte, nezvdzujte, nedrvte, ani nan neumiestiujte tazké predmety.
Nevystavujte napajaci kdbel odieraniu ani namahaniu. Nezasekavajte napdjaci kabel medzi
predmety, napriklad medzi ndbytok ¢i steny. Ak nastane niektora z vy3sie uvedenych situdcii, hrozi
riziko poZiaru alebo zasahu elektrickym pridom. Pravidelne kontrolujte napajaci kabel, ¢i
nevykazuje znédmky niektorého z problémov. Pred kontrolou napajacieho kébla ho odpojte od
elektrickej siete.

>

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM

Ak chcete zabranit riziku Grazu elektrickym pradom, uistite sa, Ze sd v3etky externé pripojenia (ako
napriklad ethernet alebo telefénny systém) sprdvne namontované v prislusne oznacenych
pripojnych portoch.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM

Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inStalujete volitelny hardvérovy prvok ¢i pamatové
zariadenie po instalacii tlaciarne, tlaciaren vypnite a odpojte napdjaci kabel z elektrickej zasuvky,
aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickym pradom. Ak st k tlaciarni pripojené iné zariadenia,
tieZ ich vypnite a odpojte vietky kable, ktoré smerujd do tlaciarne.

> B

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
Ak chcete zabranit riziku Grazu elektrickym pradom, nepouZivajte funkciu faxu pocas barky.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
Skér nez budete pokracovat, odpojte napdjaci kabel zo zasuvky a z tlaciarne odpojte vietky kable,
aby ste sa pri Cisteni vonkajSich Casti tlaciarne vyhli zasiahnutiu elektrickym pradom.

POZOR — RIZIKO PORANENIA
Ak je hmotnost tlaciarne vacsia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpecné zdvihnutie mdZu byt
potrebné dve alebo viaceré osoby.

POZOR — RIZIKO PORANENIA
Ked premiestniujete tlaciaren, dodrzte nasledujlce pokyny, aby ste zabranili Grazu a poskodeniu
tlaciarne:

> B BB

e Skontrolujte, Ci st zavreté v3etky dvierka a zasobniky.
o Vypnite tlaciarer a potom z elektrickej zasuvky odpojte napdjaci kabel.
e Ztlaciarne odpojte vietky kable.

e Ak Uk tlaciarni pripojené samostatne stojace volitelné zasobniky alebo vystupné volitelné prvky, pred
presunom tlaciarne ich odpojte.

e Ak ma tlaciaren zakladru na kolieskach, opatrne ju posurite na nové miesto. Davajte pozor pri prechode
cez prahy dveri a nerovnosti na podlahe.

e Ak tlaciaren nema zakladnu na kolieskach, ale pouZiva volitelné zasobniky alebo vystupné volitelné prvky,
odoberte vystupné volitelné prvky a tlaciaren zdvihnite bez zasobnikov. Nedvihajte tlac¢iarer zaroven
s volitelnymi prvkami.

e Na zdvihnutie tlaciarne vZdy pouZite drzadla na tlaciarni.
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e Ak na premiestnenie tlaciarne pouZivate vozik, musi mat povrch, ktory bude podopierat cel tlaciaren.

e Ak na prenos hardvérovych volitelnych prvkov pouZivate vozik, musi mat povrch, ktory bude podopierat
celé hardvérové volitelné prvky.

e Tlaciaren prendsajte v zvislej polohe.
¢ Nerobte s fnou prudké a nahle pohyby.
e Pri ukladani tlaciarne déavajte pozor, aby ste pod fiou nemali prsty.

« Skontrolujte, ¢i je okolo tlaciarne dostatok volného miesta.

POZOR —HORUCI POVRCH
Vnatro tlac¢iarne moZe byt horlce. Skor ako sa dotknete ktorejkolvek Casti, nechajte povrch
vychladnut, aby ste predisli riziku popalenia.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZRANENIA PRISKRIPNUTIM

Aby ste sa vyhli zraneniu priskripnutim, budte opatrni na miestach oznacenych tymto Stitkom.
Zranenia priskripnutim sa méZu prihodit okolo pohyblivych stcasti, ako st napriklad ozubené
kolieska, dvierka, zasobniky a kryty.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

Vyrobok pouZiva laserové zariadenie. Pouzitim ovladacich prvkov, nastaveni alebo postupov
odlisnych od tych, ktoré st uvedené v pouZivatelskej prirucke, sa mobzZete vystavit nebezpecenstvu
oziarenia.

POZOR — RIZIKO PORANENIA
NepouZivajte aerosblové Cistiace prostriedky. Pri pouZiti na elektromechanickych zariadeniach
moZu aerosélové Cistiace prostriedky spdsobit vybuchy alebo poZiar.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

Pri manipulacii s kazetami, napriklad tonerovymi kazetami, sa vyhnite kontaktu s pokozkou a
ocami. Kontakt oci s tonerom moZze spdsobit podrazdenie a zapal. Nepokisajte sa rozoberat
kazetu, mdZze to zvysit riziko kontaktu s pokozkou alebo oc¢ami.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

Litiova batéria tohto produktu sa nevymiena. Pri nespravnej vymene litiovej batérie hrozi
nebezpecenstvo vybuchu. Litiovl batériu znova nenabijajte, nerozoberajte ani nespalujte. Pou?ité
litiové batérie zlikvidujte v stlade s pokynmi vyrobcu a miestnymi nariadeniami.

> BB B B P

/\ UPOZORNENIE

« NEBEZPECENSTVO PREHLTNUTIA: Tento produkt obsahuje gombikovii
batériu.

e Pri jej prehltnuti hrozi zavazné poranenie alebo SMRT.

e Prehltnutd gombikova batéria méze uz v priebehu 2 hodin sposobit vnatorné
chemické popdleniny. @
o NENECHAVAJTE nové a pouzité batérie V DOSAHU DETI.

o Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc, ak existuje podozrenie, Ze doslo k
prehltnutiu batérie alebo k jej vloZzeniu do [ubovolnej casti tela.

Vyberte a okamZite recyklujte alebo zlikvidujte pouZité batérie v slade s miestnymi predpismi a
uchovavajte ich mimo dosahu deti. Batérie nevyhadzujte do domového odpadu ani ich nespaluijte.
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Dokonca aj pou?ité batérie mézu spdsobit vaZzne poranenie alebo smrt. Informécie o lie¢be vém poskytne
miestne toxikologické informacné stredisko.

Typ batérie: MS621

Menovité napdtie batérie: 3 V

Nevybijajte, nenabijajte, nerozoberajte, nezahrievajte nad 60 °C (140 °F) ani nespalujte. V ddsledku Gniku
plynu alebo tekutiny, ¢i vybuchu, mdze ddjst k chemickym popaleninam.

Najnovsie informacie o batériach ndjdete na adrese https://www.xerox.com/downloads/usa/en/e/
environment_batterydirectivematrix.pdf.

Tento produkt bol navrhnuty, testovany a schvaleny tak, aby pri pouZivani Specifickych komponentov od
vyrobcu spifial prisne globalne bezpecnostné standardy. Bezpecnostné funkcie niektorych stcasti nemusia
byt vzdy zrejmé. Vyrobca nenesie zodpovednost za pouzivanie inych nahradnych stcasti.

Servis alebo opravy iné nez tie, ktoré st uvedené v pouZivatelskej dokumentdcii, prenechajte servisnému
zGstupcovi.

ULOZTE SI TIETO POKYNY.
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2. Oboznamenie sa s tla¢iarnou

Vyhladéavanie informacii o tlaciarni

Co hladdte? Kde htadat

Pokyny na prvi instaldciu Prezrite si dokumentdciu k instalécii dodani
s tlaciarfou.

Prejdite na adresu www.support.xerox.com.
o Softvér tlaciarne

e Ovladac tlace alebo faxu
e Firmvér tlaciarne

e Pomocka

Prejdite na stranku www.support.xerox.com a
e Interaktivha pouZivatelska prirucka vyhladajte svoj model tlaciarne.

e Videondavody

Prejdite na adresu www.support.xerox.com.
e Dokumentacia

/e Poznamka: Vyberte svoju krajinu alebo
region a potom qj produkt, pre ktory chcete
e E-mailova podpora zobrazit stranku podpory.

e Podpora cez chat nazivo

e Hlasova podpora Kontaktné informacie podpory pre vasu krajinu
alebo regién najdete na webovej lokalite alebo
na zaru¢nom liste, ktory ste dostali s tlaciarfiou.

Ked kontaktujete podporu pre zdkaznikov, vopred
si pripravte tieto informdcie:

e Miesto a datum ndakupu

o Typ zariadenia a sériové Cislo

Dalsie informacie najdete v ¢asti Vyhladanie
sériového disla tlaciarne na strane 14.
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Co hladdte? Kde htadat

Bezpecnostné informdcie

Regulac¢né informdacie

Informacie o zaruke

Environmentdlne informécie

Informacie o zdruke sa v jednotlivych krajinach
alebo regiénoch lisia:

e V USA — Pozrite si zarucny list (Vyhlasenie
o obmedzenej zaruke) dodany s tlaciarnou
alebo prejdite na adresu
www.support.xerox.com.

e Vinych krajindch a regionoch — Pozrite si
vytlaceny zaruc¢ny list dodany s tlaciarnou.

Referencna prirucka o bezpecnosti, predpisoch,
recyklacii a likvidacii — pozrite si dokumentdciu
dodan s tlaciarfiou alebo navstivte stranku
WWW.Support.xerox.com.

Informédcie o Zivotnom prostredi, zdravi,
bezpecnosti a udrzatelnosti produktov Xerox:

Uhlikové stopa

Kruhova ekonomika

Riadenie chemikalii

Zdravie a bezpec¢nost

Prejdite na stranku https://www.xerox.com/en-us/
about/ehs.

Konkrétne informacie o obaloch pre vybrani
krajinu alebo regién ndjdete na stranke https://
www.xerox.com/en-us/about/ehs/reduce-waste/
packaging-and-sorting.

Vyhladanie sériového ¢isla tlaciarne

1. Otvorte predné dvierka a potom ich pevne zatlacte nadol, kym nezacvaknd na miesto.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka
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2. Vyhladajte sériové Cislo tlaciarne za prednymi dvierkami.

f Poznamka: Sériové ¢islo ma dizku 9, 10 alebo 13 ¢&islic. Vyhladajte SN alebo XSN na 3titku.
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Konfiguracie tlaciarne

1 Automaticky podavac dokumentov (ADF)

2 Zasobnik automatického podavaca dokumentov
3 Priehradka automatického podavaca dokumentov
4 Standardna priehradka

5 Ru¢ny podavac

6 Standardny zasobnik na 250 hérkov

7 Volitelné 250-harkové zasobniky

8 Ovladaci panel

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka
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PouZivanie ovladacieho panela

Cast ovladacieho panela

1 Tlacidlo napdjania

Funkcia

Zapnutie alebo vypnutie tlaciarne.

f Poznamka: Tlaciaren vypnete stlacenim
a podrzanim tla¢idla napdjania na
pdt sekand.

Prepnutie tlaciarne do reZimu spanku.

Obnova tlaciarne z rezimu spénku alebo
dlhodobého spanku.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka
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Cast ovladacieho panela Funkcia

2 Displej

e Zobrazenie hlaseni tlaciarne a stavu
spotrebného materialu.

* Nastavenie a ovladanie tlaciarne.
e Prebudenie tlac¢iarne z reZimu spanku.

3 Svetlo indikatora Kontrola stavu tlaciarne. Dalie informacie
ndjdete v asti Farby svetla indikatora na
strane 20.

4 Port slachadiel alebo Pripojenie slichadiel alebo reproduktora.

reproduktora

Ikony domovskej obrazovky

Poznamka: Usporiadanie Gvodnej obrazovky sa méze liSit v zavislosti od nastaveni prispdsobenia
obrazovky, administrativnej konfiguracie a aktivnych integrovanych riesent.

1 23 4 56

& Guest W78 &
12 B i =
Print Scan Fax

Copy

0O B B @

Job Queue Settings Address Book  Scan Center

e |—

00

.
|
1 10 9
# Nazov ikony Funkcia
1 Pouzivatel Znézornuje, Ci je pouZivatel prihlaseny do
tlaciarne.
2 Kopirovanie Kopirovat fotografie a dokumenty.
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# Nazov ikony Funkcia

3 Zobrazené informdcie Zobrazuja sa prispdsobené informacie o
tlaciarni, napriklad IP adresu tlac¢iarne
alebo datum a ¢as.

4 Skenovanie Skenovat fotografie a dokumenty.
5 Ponuka priehradky na Ziskajte pristup k Ovladaciemu centru,
nepodporované médid | Stavu/spotrebnému materidlu a Xerox
Easy Assist.
6 Ozndmenie

e Vystraha tlaciarne alebo chybové
hlasenie sa zobrazi vzdy, ked tlaciarer
vyzaduje zasah pouZzivatela, aby mohla
dalej pracovat.

o Pozrite si dalSie informdcie o vystrahach
alebo hlaseniach tla¢iarne a o tom, ako
ich odstranit.

7 Fax Odosielat faxové spravy.

8 Scan Center Centralizuje moznosti skenovania a ciele
funkcie Skenovat do.

9 Adresar Sprava konsolidovaného zoznamu
kontaktov, ku ktorym maja pristup ostatné
aplikacie na tlaciarni.

10 Nastavenia Konfiguracia nastaveni tlaciarne.

1" Poradie dloh Zobrazte a nakonfigurujte odoslané
tlacové alohy.

12 Tlac Tlacit fotografie a dokumenty.

Prisp6sobenie domovskej obrazovky
1. Otvorte webovy prehliadac a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

f Poznamky

o IP adresu najdete v hornej ¢asti displeja tlaciarne.

o Skontrolujte, i st tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

2. Kliknite na ikonu Nastavenia » Zariadenie » Prispdsobenie domovskej obrazovky.

3. Vykongjte jeden alebo niekolko nasledujdcich postupov:

o Ak chcete pridat ikonu na domovskd obrazovkuy, kliknite na + vyberte ndzov aplikécie a potom
kliknite na polozku Pridat.
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o Ak chcete odstranit ikonu domovskej obrazovky, vyberte ndzov aplikécie a potom kliknite na poloZku

Odstranit.

= Ak chcete prispdsobit ndzov aplikacie, vyberte ndzov aplikécie, kliknite na polozku Upravit a potom

priradte nazov.

= Ak chcete obnovit ndzov aplikacie, vyberte nazov aplikacie, kliknite na polozku Upravit a potom

vyberte poloZku Obnovit Stitok aplikacie.

o Ak chcete medzi aplikaciami pridat priestor, kliknite na + vyberte moznost PRAZDNY PRIESTOR a

potom kliknite na polozku Pridat.

o Ak chcete usporiadat aplikécie, vyberte aplikaciu a potom ju potiahnite a pustite na poZzadovan(

stranku.

o Ak chcete obnovit predvolend domovska obrazovku, kliknite na poloZku Obnovit domovska obrazovku

a potom potvrdte kliknutim na Obnovit.

4. PouZite zmeny.

Zmena jazyka klavesnice na obrazovke

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie »> Predvolby » Klavesnica » Typ klavesnice.

2. Vyberte jazyk.

Farby svetla indikatora

Farba svetla indikatora Stav tladiarne

Vypnuté

Tlaciaren je vypnutd.

Svieti namodro

Tlaciaren je pripravena.

Blikd namodro

Tlaciaren tlaci alebo spracovava adgje.

Blika nacerveno

Tlaciaren vyzaduje zasah pouZivatela.

Trvalo svieti jantarovo

Tlaciaren je v reZime spanku.

Blika jantarovo

Tlaciaren je v reZime hlbokého spanku alebo
dlhodobého spanku.

Prepinanie medzi modrou a blikajacou ¢ervenou

Tlaciaren nereaguje ani nezobrazuje ni¢ na
displeji.

Dalsie informacie najdete v ¢asti Indikator sa
meni medzi modrou a blikajlcou cervenou na
strane 363.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka
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PouZivanie automatického podavaca dokumentov a skenovacieho skla

Automaticky podava¢ dokumentov (ADF) Skenovacie sklo

e Automaticky podavac¢ dokumentov pouZzivajte

pre viacstranové alebo obojstranne tlacené . o ) 3
e Skenovacie sklo pouZivajte na jednostranové

dokumenty. . , N
dokumenty, strany knih, malé polozky (napr.
* VloZte zdrojovy dokument stranou urcenou na pohladnice alebo fotografie), priehladné félie,
skenovanie smerom nahor. Pri viacstranovych fotograficky papier alebo tenké média (napr.
dokumentoch sa pred ich vlozenim ubezpecte, vystrizky z ¢asopisov).

Ze je zarovnand celna hrana. ) ) .
e Umiestnite dokument stranou uréenou na

. Skontrolujte, ¢i st vodiace llgty automatického skenovanie smerom nadol do rohu so §ipkou
podavaca dokumentov nastavené tak, aby
zodpovedali Sirke vkladaného papiera.

Umiestnenie bezpe¢nostnej zasuvky

Tlaciaren je vybavena bezpecnostnym zamkom. Tlaciarer zamknete na mieste tak, Ze pripevnite
bezpecnostny zamok kompatibilny s vacsinou prenosnych pocitacov na miesto zobrazené na obrdzku.
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Vyber papiera
POKYNY NA POUZIVANIE PAPIERA

Pouzivanim vhodného papiera moZete zabranit zaseknutiam a zaistit bezproblémova tlac.

e Vzdy pouZivajte novy, neposkodeny papier.

e Pred vloZenim papiera skontrolujte, ktora strana papiera sa odporica na potlac. Tato informacia je
zvyCajne uvedend na baleni papiera.

* NepouZivajte papier, ktory bol ru¢ne odstrihnuty alebo orezany.
e V jednom zasobniku nemieSajte papier roznych velkosti, typov a hmotnosti.

« NepouZivajte kriedové papiere, pokial nie st vyslovne urené na elektrofotografickd tlac.

Dalsie informacie o odporG¢anom papieri najdete v nasledujtcich castiach:
e Zoznam odporacanych médii (Spojené Staty): https://www.xeroxpaperusa.com/resources/
recommended-media-list

e Zoznam odporacanych médii (Eurépa): https://www.xerox.co.uk/en-gb/printer-supplies/recommended-
printer-papers-and-specialty-media

VLASTNOSTI PAPIERA

Nasledujlce vlastnosti papiera ovplyviuja kvalitu a spolahlivost tlace. Pred tlacou zvazte tieto faktory.
Hmotnost

Zasobniky mdzu podavat papier s réznou hmotnostou. Papier [ah3i neZ 60 g/m?2 (16 libier, kancelarsky)
nemusi byt dostatocne pevny na to, aby sa spravne podéval, a mbZe spdsobit zaseknutie. DalSie informacie
ndjdete v Casti Podporované hmotnosti papiera na strane 27.

Vinenie

Vlnenie je tendencia papiera vinit sa po jeho okrajoch. Nadmerné vinenie méze sposobovat problémy
s podavanim papiera. Vlnenie m&Ze nastat po prechode papiera tlaciarhou, kde je papier vystaveny
vysokym teploté@m. Skladovanie rozbaleného papiera na horucich, vihkych, chladnych alebo suchych
miestach moZe prispiet k vineniu papiera pred samotnou tlacou a spdsobit problémy s podavanim.

Hladkost

Stupen hladkosti papiera priamo ovplyviiuje kvalitu tlace. Ak je papier prilis drsny, toner sa do papiera
nezatavi spravne. Ak je papier prilis hladky, méze spdsobit problémy s podavanim papiera alebo kvalitou
tlace. Odportcame pouzit papier s hodnotou 50 sheffieldskych bodov.

Obsah vihkosti

MnoZstvo vlhkosti v papieri ovplyviiuje kvalitu tlace aj schopnost tlaciarne spravne podavat papier.
Ponechajte papier v pévodnom baleni, kym ho nebudete chciet pouZit. Vystavenie papiera zmenam vlhkosti
mdZe zniZit jeho kvalitu.

Pred tla¢ou uchovavajte papier v povodnom obale po dobu 24 aZ 48 hodin. Prostredie, v ktorom sa papier
ukladd, musi byt rovnaké ako prostredie tlaciarne. Ak sa podmienky uskladnenia alebo podmienky pri
preprave papiera velmi li5ia od okolitého prostredia tlaciarne, uvedeny ¢as predizte na niekolko dni. Hruby
papier mdZe tieZ vyzadovat dlhsi ¢as na prispdsobenie sa podmienkam.
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Smer vlakien

Vlakno zodpoveda zarovnaniu vldkien papiera na harku papiera. Viékno je bud dlhé, v smere dizky papiera,
alebo kratke, v smere Sirky papiera. Odporacany smer vlakien ndjdete na Podporované hmotnosti papiera
na strane 27.

Zlozenie vlakna

Vacsina vysokokvalitného xerografického papiera je vyrobend zo 100 % chemicky oSetreného vléknitého
dreva. Toto zloZenie poskytuje papieru vysoky stuper stability, vysledkom ¢oho st mensie problémy

s podavanim papiera a lepsia kvalita tlace. Papier obsahujtci viakna napr. z baviny ma vlastnosti, ktoré
mdzu mat negativny vplyv na manipulaciu s papierom.

NEPRIJATELNY PAPIER

Pouzitie nasledujdcich typov papiera v tlaciarni sa neodporaca:

o Chemicky oSetrené papiere, ktoré sa pouzivaji na vyrobu képii bez indiga. SG zndme aj ako
samoprepisovaci papier, bezkarbénovy kopirovaci papier (CCP) alebo papier bez potreby indiga (NCR).

e Vopred potlaceny papier s chemikdaliami, ktoré by mohli kontaminovat tlaciaren.

e Vopred potlaceny papier, na ktory vplyva teplota fixacnej jednotky tlaciarne.

e Vopred potlaceny papier vyZadujdci registraciu (presnd polohu tlace na stranke) vacsiu nez +2,3 mm

(0,09 palca), napriklad formulare na optické rozpozndavanie znakov (OCR).

Niekedy je moZné upravit registraciu pomocou softvérovej aplikacie tak, aby bola tla¢ na tieto formulare
mozZnd.

e Papier s povrchovou Upravou (zmazatelny dokumentovy), synteticky papier, termalny papier.

e Papier s drsnymi okrajmi, drsny alebo velmi Struktarovany ¢i pokréeny papier.

e Papier, ktory nespliia normu EN12281:2002 (Eurépa).

e Papier s hmotnostou menej ako 60 g/m? (16 libier).

e Formulare alebo dokumenty, ktoré sa skladaja z viacerych Casti.

POUZIVANIE RECYKLOVANEHO PAPIERA

Spolo¢nost Xerox sa snazi zniZit vplyv papiera na Zivotné prostredie tym, Ze zakaznikom pondka rézne
moznosti v oblasti tlace. Jednym z nami pouZivanych spdsobov je testovanie produktov, aby sme mohli
zaistit, Ze bude mozné pouzivat recyklovany papier — konkrétne papiere vyrobené s 30 %, 50 % a 100 %
recyklovaného obsahu. Ocakdvame, Ze recyklovany papier bude v nasich tlaciariiach fungovat rovnako
dobre ako novo vyrobeny papier. Napriek tomu, Ze pre papier pouZivany s kancelarskym vybavenim
neexistuje Zziadna oficialna norma, spolo¢nost Xerox pouZiva eurdpsku normu EN 12281 ako normu
opisujacu minimalne vlastnosti. S cielom zaistit dostatocny rozsah testovania, patria medzi testované
papiere 100 % recyklované papiere zo Severnej Ameriky, Eurpy a Azie. Testy sa vykondvaj pri relativnej
vlhkosti 8 — 80 % . Testovanie zahffia obojstranni tla¢. MoZno pouZit ako kancelarsky papier s
obnovitelnym ¢i recyklovanym obsahom, ako aj papier bez obsahu chléru.

SKLADOVANIE PAPIERA

Pouzite tento postup skladovania papiera a predidte tak zaseknutiam a nerovnomernej kvalite tlace:

e 2407 48 hodin pred tlacou papier zabaleny v pdvodnom obale uskladnite v prostredi s rovnakymi
podmienkami, akym je vystavena tlaciarer.
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e Ak sa podmienky uskladnenia alebo podmienky pri preprave papiera velmi liSia od okolitého prostredia
tlaciarne, uvedeny as predizte na niekolko dni. Hruby papier méze tieZ vyZzadovat dlh3i ¢as na
prispdsobenie sa podmienkam.

e Najlepsie vysledky dosiahnete, ak budete papier skladovat na miestach s teplotou 21 °C (70 °F)
a relativnou vlhkostou 40 percent.

.....

75 °F) a s relativnou vlhkostou v rozmedzi 40 aZ 60 percent.
o Papier skladujte v Skatuliach na palete alebo polici, nie na zemi.
e Jednotlivé baliky skladujete na rovnom povrchu.
e Na jednotlivé baliky papiera ni¢ neodkladajte.

« Papier vyberajte zo skatule alebo obalu, a7 ked ho chcete vlo7it do tlaciarne. Skatula a obal udrziavajd
papier Cisty, suchy a vyrovnany.

VYBER PREDTLACENYCH FORMULAROV A HLAVICKOVEHO PAPIERA

e Pouzivajte papier s dlhym vlaknom.
e PouZivajte iba formulare a hlavickovy papier potlaceny s pouzitim ofsetovej tlace alebo gravirovania.
« NepouZivajte drsny ani velmi Struktdrovany papier.

« PouZivajte atramenty, na ktoré nema vplyv Zivica v toneri. Tieto poZiadavky splfajd atramenty schniice
pomocou oxiddcie a atramenty zaloZené na baze ropy. Latexové atramenty ich nespliaj.

o NeZ zakdpite velké mnoZstvo predtlacenych formularov a hlavickového papiera, ktoré zvazujete, skiste
najskor vytlacit niekolko vzoriek. Takto zistite, ¢i atrament pouZity na predtlacenom formuldri alebo
hlavickovom papieri ovplyviuje kvalitu tlace.

e V pripade pochybnosti kontaktujte dodavatela papiera.

e Pritlaci na hlavickovy papier vloZte papier v spravnej orientacii pre tlaciaren.

PODPOROVANE VELKOSTI PAPIERA

Velkost papiera Standardny Ruény Obojstranna tlac¢ Automaticky
alebo volitelny podavac podavac
250-harkovy dokumentov
zasobnik
A4 v v v v
210 x 297 mm (8,27 x
11,7 palca)
A5 na vysku (poddvanie v v X v

krétkym okrajom)’

148 x 210 mm (5,83 x
8,27 palca)

A5 na 3irku (podévanie v v X v
dlhym okrajom)?

210 x 148 mm (8,27 x
5,83 palca)

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 24



Velkost papiera Standardny Rucny Obojstranna tlac¢ Automaticky

alebo volitelny podavac podavaé
250-harkovy dokumentov
zasobnik
JISB5 v v X V4
182 x 257 mm (7,17 x
10,1 palca)
A6 v v X v
105 x 148 mm (4,13 x
5,83 palca)
1/3A4 NG NG X X
95x210mm (3,7 x 8,3
palca)
Statement v v X V4
139,7 x 215,9 mm (5,5 x
8,5 palca)
Letter v v v v
215,9 x 279,4 mm (8,5 x
11 palcov)
Folio v v v V4
215,9 x 330,2 mm (8,5 x
13 palcov)
Oficio (Mexiko) v v v v
215,9 x 340,4 mm (8,5 x
13,4 palca)
Legal v v v v
215,9 x 355,6 mm (8,5 x
14 palcov)
Executive v v X V4
184,2 x 266,7 mm (7,25
x 10,5 palca)
Hagaki v v X X
100 x 148 mm (3,94 x
5,83 palca)
Obadlka 7 3/4 v v X X

98,4 x190,5 mm (3,875
x 7,5 palca)
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Velkost papiera Standardny Rucny Obojstranna tlac¢ Automaticky

alebo volitelny podavac podavaé
250-harkovy dokumentov
zasobnik
Obdlka 9 v v X X
98,4 x 225,4 mm (3,875
x 8,9 palca)
Obdlka 10 v v X X
104,8 x 241,3 mm (4,12
x 9,5 palca)
Obélka DL v v X X
110 x 220 mm (4,33 x
8,66 palca)
Obdlka C5 v v X X
162 x 229 mm (6,38 x
9,01 palca)
Obdlka BS v v X X
176 x 250 mm (6,93 x
9,84 palca)
Monarch v v X X

98,425 x 190,5 mm
(3,875 x 7,5 palca)

Ind obdlka v v X X

98,4x162 mm (3,87 x
6,38 palca) az 176 x 250
mm (6,93 x 9,84 palca)

Universal Natd Natd NG /6

! Ked je nastavené podavania kratkym okraj, format A5 sa spracuje ako Gzky papier.

2 Podpora podavania papiera dlhym okrajom je predvolend.

3 Vkonnost podavania papiera sa mdze i§it a mala by sa hodnotit individudlne, aby sa zabezpecila optimalna funkénost.

4 Podporuje velkosti papiera v rozsahu od 94 x 148 mm (3,7 x 5,83 palca) do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcov).

> Podporuje velkosti papiera v rozsahu od 210 x 279 mm (8,27 x 11 palca) do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcov).

6 Podporuje velkosti papiera v rozsahu od 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palca) do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcov).

7 Vjkonnost podavania papiera pre 3irky mengia ako 98 mm alebo 3,86 palca sa méze [i&it a mala by sa hodnotit individudlne, aby

sa zabezpecila optimalna funkénost.
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PODPOROVANE TYPY PAPIERA

Typ papiera Standardny Rucny Obojstranna tlac¢ Automaticky
alebo volitelny podavac podavaé
250-harkovy dokumentov
zasobnik

Oby&ajny papier v v v v
Karton v v X X
Priehladné félie X X X X
Recyklovany papier v v v v
Leskly papier v v v v
Tazky leskly papier v v v X
Stitky v v X X
Vinylové Stitky X X X X
Kanceldrsky papier v v v v
Obdlka v v X X
Pevna obdlka v v X X
Hlavi¢kovy papier v v v v
Predtlaceny papier v v v v
Farebny papier v v v v
Lahky papier v v v v
Tazky papier v v v X
Pevny bavineny v v v v
Vlastny typ v v v v

PODPOROVANE HMOTNOSTI PAPIERA

Standardny Ruény podavac Obojstranna tla¢  Volitelny zasobnik ~Automaticky

zasobnik na 250 na 250 harkov podavac
harkov dokumentov

60 - 162 g/m? 60 — 200 g/m? 60 — 105 g/m? 60 — 200 g/m? 60 — 90 g/m?

(16 -431b (16 =53 1b (16-281b (16-531b (16 — 24 libier,
kanceldrsky) kanceldrsky) kancelarsky) kancelarsky) kanceldrsky)

Poznamka: Pre Hagaki a A6 ru¢ny podavac podporuje az 209 g/m?2. VacsSia hmotnost sa musi testovat
na prijatelnost.
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Dalsie funkcie tlatiarne a podpora

PODPOROVANE APLIKACIE

Aplikacia Modely tlaciarni

Scan Center Xerox® C305ae, Xerox® XC2432, Xerox® ZC364

Prisposobenie displeja Xerox® C305ae, Xerox® XC2432, Xerox® ZC364

PODPOROVANE JEDNOTKY FLASH A TYPY SUBOROV

Jednotky flash

o Jednotky flash, ktoré podporuji rozhranie USB 2.0 alebo niZSie.

o Jednotky flash, ktoré podporuji systém New Technology File System (NTFS) alebo systém siborov File
Allocation Table (FAT32).

Typy stborov

Dokumenty Obrazky

e PDF (verzia 2.0 alebo starsia verzia) e JPEG alebo JPG
e Formadty stborov Microsoft (DOC, DOCX, XLS, | e TIFF alebo TIF

XLSX, PPT, PPTX)
 PRN

e GIF
e BMP
* PNG
 PCX
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Priprava na pouZivanie, indtalacia a konfiguracia

Tato kapitola obsahuje

Vyber miesta pre tlaciaren
Porty a zasuvka tlaciarne

Xerox Easy Assist (XEA)

Konfiguracia nastaveni protokolu e-mail SMTP

Konfigurécia aplikécii a rieSeni

Nastavenie a pouZivanie funkcii zjiednoduSenia ovladania
Nastavenie tlaciarne na faxovanie

Vkladanie papiera a Specialnych médii

InStalacia a aktualizacia softvéru, ovladacov a firmvéru

Instalacia hardvérovych volitelnych prvkov
Pripojenie k sieti
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3. Priprava na pouZivanie, inStalacia a konfiguracia

Vyber miesta pre tlaciaren

e Ponechajte dostatok miesta na otvorenie zasobnikov, krytov a dvierok a na in3taldciu volitelného
hardvéru.

e Tlaciaren umiestnite blizko elektrickej zasuvky.

POZOR — RIZIKO PORANENIA
A Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym pridom sa vyhnete tak, Ze zapojite napdjaci kabel do

riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa nachadza blizko produktu
a je lahko dostupna.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
A Produkt neumiestriujte blizko vody ani vihkych oblasti, aby ste predisli riziku zasiahnutia
elektrickym pradom.

o Uistite sq, Ze pridenie vzduchu v miestnosti zodpovedéa poslednej Gprave normy ASHRAE 62 alebo
norme technickej komisie CEN 156.

e Zabezpecte rovny, pevny a stabilny povrch.
o Tlaciaren by mala byt:
e ¢istd, sucha a bez prachu,
> mimo oblasti s volnymi spinkami a sponkami na papier,
> mimo priameho pradenia vzduchu klimatizécie, ohrievacov alebo ventilatorov,

e mimo priameho slne¢ného svetla a privelkej vihkosti.

e Dodr7ujte odporacané teploty a zabrante velkym zmenam:

Teplota okolia 100z 32,2°C(50 az 90 °F)

Teplota skladovania 15,6 02 32,2°C (60 az 90 °F)

e Okolo tlaciarne ponechajte nasledujici odporicany priestor, aby vzduch mohol spravne pradit:
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o,

1 Horna strana 305 mm (12 palcov)
2 Zadna strana 102 mm (4 palce)

3 Prava strana 76 mm (3 palce)

4 Prednd strana 76 mm (3 palce)

5 Lava strana 76 mm (3 palce)

Porty a zasuvka tlaciarne

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM

A Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvarajte Ziadne elektrické i kablové pripojenie (napriklad
sietové napdjanie, funkcia faxu alebo telefén) pocas barky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia
elektrickym pridom.

POZOR - RIZIKO PORANENIA
A Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym pridom sa vyhnete tak, Ze zapojite napajaci kabel do

lahko dostupné.

riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa nachadza blizko produktu a je

POZOR — RIZIKO PORANENIA

dodany s tymto produktom alebo nahradu schvalena vyrobcom.

Riziku poZiaru a zasahu elektrickym pradom sa vyhnete tak, Ze budete pouZivat len napéjaci kabel
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POZOR — RIZIKO PORANENIA

Ak chcete predist vzniku poZiaru, pripdjajte zariadenie k verejnej telefénnej sieti vylucne
prostrednictvom kabla 26 AWG alebo vacSieho telekomunikacného kabla (RJ-11). Pre
pouzivatelov v Austrdlii: kabel musi schvdlit australsky statny orgén pre komunikaciu a média.

/o Vystraha — Riziko poranenia

Ak chcete predist strate Gdajov alebo zlyhaniu tlaciarne, nedotykajte sa pocas prebiehajlcej tlace kéabla
USB, Ziadneho adaptéra bezdrotovej siete ani tlaciarne v zobrazenej oblasti.

Port tla¢iarne Funkcia

1 Port LINE Pripojenie tlaciarne k aktivnej telefénnej
linke prostrednictvom Standardnej sietovej
zasuvky (RJ-11), filtra DSL, adaptéra VoIP
alebo akéhokolvek iného adaptéra, ktory
vam umozni pristup k telefénnej linke na
odosielanie a prijimanie faxov.

/e Poznamka: Ak chcete zapnat
manudlne faxovanie v modeloch, ktoré
maja iba port LINE, pouZite kablovy
faxovy rozdelovac.
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Port tlaciarne Funkcia

2 Port EXT Pripojenie dalSich zariadeni (napriklad
telefénu alebo zdznamnika) k tlaciarni
a telefénnej linke. Tento port pouZivajte
v pripade, ak pre tlac¢iaref nemate
samostatni faxovd linku a ak je tento
spOsob pripojenia podporovany vo vasej
krajine alebo regidne.

3 Port tlaciarne USB Pripojenie tlaciarne k pocitacu.

4 Port USB Pripojte klavesnicu alebo iny kompatibilny
volitelny prvok.

5 Ethernetovy port Pripojenie tlaciarne k sieti.

6 Zasuvka na napdjaci kabel | Pripojenie tlaciarne k sprdvne uzemnenej

elektrickej zasuvke.

Xerox Easy Assist (XEA)

XEROX® EASY ASSIST (XEA)

Aplikacia Xerox Easy Assist vam umozriuje spravovat tlaciaref z mobilného zariadenia. Pomocou aplikacie
mOoZete:

Rychlo nastavit svoju nova tlaciaren.

Spravovat nastavenia a konfiguraciu tlaciarne.

Zobrazit upozornenia na spotrebny material a objednat si ho.

Ziskat podporu na rieSenie problémov naZivo.

Ak chcete nainstalovat aplikaciu Xerox Easy Assist, naskenujte QR kéd alebo vyhladajte aplikéciu v obchode
Apple App Store alebo Google Play Store. Existujd dva typy QR kodov XEA:

¢ QR kbd na ziskanie aplikacie XEA — naskenujte tento QR kéd pomocou mobilného zariadenia a
nainstalujte si aplikaciu Xerox Easy Assist po prvykrat. QR kéd néjdete na obale tlaciarne alebo v
Pokynoch pre nastavenie dodanych s tlaciarfiou.

¢ QR kdd na pripojenie mobilného zariadenia k tlaciarni — pouZite tento QR kéd na nastavenie
bezdrétového pripojenia medzi vasim mobilnym zariadenim a tlaciarfou (napriklad Wi-Fi Direct). Na
tlaciariach s rozhranim s dotykovou obrazovkou néjdete tento QR kdd na ovlddacom paneli pocas
sprievodcu instaléciou. QR kod obsahuje vietky informécie potrebné na pripojenie mobilného zariadenia
a tlaciarne bez zadania akychkolvek technickych Gdajov. Na pripojenie tlaciarne naskenujte QR kod
pomocou mobilnej aplikdcii Xerox Easy Assist. Dalsie informdcie najdete v asti Pripojenie aplikdcie Xerox
Easy Assist k uz nainstalovanym tlac¢iarnam na strane 36.

Ak ma tlaciaren sietové pripojenie, mdZete sa pripojit k aplikacii XEA v mobilnom zariadeni zadanim IP
adresy tlaciarne.

Hlavné funkcie aplikacie Xerox Easy Assist:

« Nastavenie novej tlaciarne
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Ak mate QR kod alebo IP adresu, mdZete nastavit nov( tlaciaren Xerox pomocou aplikacie Xerox Easy
Assist. Na obrazovke Moje tlaciarne tuknite na poloZzku Pridat, potom vyberte Nastavit nova tlaciarefi a
postupujte podla pokynov aplikacie.

Dalie informacie najdete v Easti Pridanie viacerych tlaciarni do aplikdcie Xerox Easy Assist na strane 37.

o Vystrahy

Aplikacia vas upozorni na chyby alebo problémy tlaciarne. Ak chcete zobrazit podrobnosti o chybe,

tuknite na ﬁ ikona.

e Stav tlaciarne

Zobrazuje informacie o tlaciarni, ako napriklad pripravenost, Groven tonera a stav zasobnika. DalSie

informacie ziskate tuknutim na ikonu Tlaciaren. Ak chcete znova objednat toner, vyberte " ikonu a
potom tuknite na polozku Objednat znova.

e Objednat spotrebny materidl

Objednajte si diely a spotrebny material prostrednictvom aplikécie. Ak je Groven tonera nizka, tuknite na
polozku Spotrebny materidl. MdZete pridat vlastného dodavatela, ak nie je uvedeny:
1. Po zobrazeni vyzvy tuknite na polozku Pridat dodavatela.

2. Zadajte podrobnosti v Nastavenia zariadenia > Profil dodavatela

3. Po nastaveni tuknite na polozku Kapit a navstivte webov( stranku dodavatela.

Xerox Retail Store je predvolenym doddvatelom. Na stranke Objednat spotrebny material si moZete
pozriet aj Plan spotrebného materialu a Dennik spotrebného materialu.

e Tla¢

Tlacte priamo z aplikacie. Vyberte tlaciaren, tuknite na polozku Tlacit, vyberte dokument a potvrdte.

« Nastavenia zariadenia

Na karte Nastavenia zariadenia mdZete zobrazit a upravit nastavenia tlaciarne. Ak ste pocas
nastavovania nenastavili heslo, musite ho vytvorit, aby ste ziskali pristup k nastaveniam alebo ich zmenili.
Karta Nastavenia zariadenia obsahuje:

o Informdcie

° Jazyk

° Nastavenie siete Wi-Fi
> Rozmery

> Datum/cas

o Zvuk

o Setri¢

° Profil dodavatela

° E-mail

° Fax

° Heslo spravcu

o Centrum podpory
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Pouzite Centrum podpory v aplikdcii Xerox Easy Assist na vyZiadanie pomoci a vyhladanie rieSeni

problémov sQvisiacich s tla¢iarfiou. Dostupné sluzby zahfiaja:

> Webova stranka tlaciarne — vyberte tlaciareri a potom prejdite na Centrum podpory » Webova stranka
tlaciarne, aby ste zobrazili Gpln konfiguraciu tlaciarne a ziskali pristup k jej webovej strénke. Stranka
Daldie nastavenia tlagiarne obsahuje aj moznost Zdielat odkaz na odoslanie IP adresy tlagiarne a
dalSich podrobnosti e-mailom.

o Chat - vyberte tlaciaren a potom prejdite na Centrum podpory > Chat, aby ste sa pripojili s chatbotom
podpory Xerox.

o Webova stranka podpory — vyberte tlaciareri a potom prejdite na Centrum podpory » Webova stranka
podpory, aby ste ziskali pristup k ofici@lnej webovej stranke podpory a zdrojom pre produkt.

> QOvladac tlace — vyberte tlaciaren a potom prejdite na Centrum podpory » Ovladac tlace a stiahnite si
ovladace na tlac a skenovanie. Zadajte svoj e-mail do pola E-mail, tuknite na +, aby ste ho pridali, a
aplikacia odosle rychly odkaz na instalaciu ovladaca.

o Tlac testovacej strany — vyberte tlaciareri a potom prejdite na Centrum podpory » Tlacit testovaciu
stranu, aby ste vytlacili testovaciu stranu a potvrdili nastavenia.

o Registracia produktu — vyberte tlaciaren a potom prejdite na Centrum podpory > Registracia produktu,
aby ste ziskali pristup k webovej stranke registracie vasej tlaciarne.

o Udrzatefnost — vyberte tlaciareri a potom prejdite na Centrum podpory » UdrZatelnost, aby ste ziskali
pristup k snah@m o udrZatetnost spolo¢nosti Xerox vratane spracovania odpadu, idajov o zdravi a
bezpecnosti a dalSich iniciativ.

Odstranit tlaciaren

Ak chcete tlaciaren odstranit z aplikacie Xerox Easy Assist, vyberte ju a potom tuknite na ikonu tlaciarne.
V spodnej asti stavu tlaciarne tuknite na poloZku Odstranit z mojich tlaciarni.

PRED INSTALACIOU TLACIARNE: UVODNE NASTAVENIE POMOCOU APLIKACIE
XEROX EASY ASSIST

Ak chcete dokoncit Gvodné nastavenie a nainstalovat aplikaciu Xerox Easy Assist po prvykrat, postupujte

takto:
1. Zapnite tlaciaren.
2. Vyberte jazyk zobrazenia a krajinu alebo oblast a potom vyberte ikonu Sipky.
3. Vyberte mozZnost PouZit mobilny telefon.
4. Naskenujte QR kdéd na ovladacom paneli pomocou mobilného zariadenia.
5. Nainstalujte aplikaciu do svojho mobilného zariadenia.
6. Vyberte Mam aplikaciu.
7. Otvorte aplikéciu a prijmite Vyhlasenie o ochrane ovsobnych Gdajov a Licenén zmluvu s koncovym
pouZivatelom (EULA) zaciarknutim oboch policok. Tuknite na Pokracovat.
fo Poznamka: Aplikacia Xerox Easy Assist poskytuje pokyny na vybalenie tlaciarne. Ak si chcete
pozriet video o vybaleni, naskenujte QR kod na obale. MéZete si tieZ pozriet harok nastavenia, ktory sa
dodéva s tlaciarfou.
8. Ak chcete pridat nov( tlaciaren do aplikacie, prejdite na Pridat tlaciareri » Nastavte svoju novd tlaciaref.
9. Vyberte model tlaciarne v zozname.
10. Klepnite na poloZku Rozbalil/-a som tlaciaref.
11. Klepnite na poloZzku Naskenovat QR kéd a potom klepnite na poloZku Som pripraveny/-a skenovat.
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12.
13.
14.
15.
16.

Naskenujte QR kod na ovlddacom paneli tlaciarne.

Zobrazi sa nézov tlaciarne pre Wi-Fi Direct. Klepnite na Pripojit.

Klepnite na Pokracovat v nastaveni tlaciarne.

Pomocou aplikécie Xerox Easy Assist nakonfigurujte vseobecné nastavenia.

Ak chcete dokoncit Gvodné nastavenie v aplikacii, zadajte poZzadované informacie o tlaciarni a potom
klepnite na polozku Dokoncit nastavenie.

Po dokonceni nastavenia mdzete pomocou aplikacie Xerox Easy Assist:

Pridat inG tlaciaren

Skontrolovat stav tlaciarne

Objednat spotrebny materidl

Stiahnut ovladdace tlace a skenovania

Tlac

Skenovanie

Ziskat pristup k podpore pri rieseni problémov

Otvorit webov( stranku tlaciarne alebo servera Embedded Web Server
Zobrazit informacie o Zivotnom prostredi, zdravi a bezpecnosti

Odstranit tlaciaren zo zoznamu Moje tlac¢iarne v aplikacii XEA

Ak chcete ziskat dalSie informacie najdete v aplikacii Xerox Easy Assist (XEA), pozrite si Xerox® Easy Assist
(XEA) na strane 33.

PRIPOJENIE APLIKACIE XEROX EASY ASSIST K UZ NAINSTALOVANYM
TLACIARNAM

Ak chcete pouZivat aplikéciu Xerox Easy Assist (XEA) pre tlaciaren, ktord je uZ nainstalovana a pripojend k
vasej sieti, mbZete sa pripojit prostrednictvom QR koédu alebo IP adresy.

Pred zacatim skontrolujte, ¢i sU tlaciaren a mobilné zariadenie pripojené k rovnakej sieti.

Pripojenie prostrednictvom QR kddu

. Stiahnite si aplikéciu Xerox Easy Assist (XEA) z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store.

Tuknite na Pridat tlagiarefi a potom na Pripojit k existujacej tlaciarni.

Aplikacia vyhlada tlaciarne vo vasej sieti. Ak sa chcete pripojit prostrednictvom QR koédu, tuknite na
moZnost Preskotit a potom vyberte model tlaciarne zo zoznamu platnych tlaciarni.

Klepnite na poloZku Naskenovat QR kéd a potom klepnite na poloZku Som pripraveny/-a skenovat.

Na ovlddacom paneli tlaciarne vyberte , @ potom zvolte Xerox Easy Assist.

Naskenujte QR kéd pomocou aplikacie XEA a postupujte podla pokynov na obrazovke.

Pripojenie prostrednictvom IP adresy

1.

Stiahnite si aplikaciu Xerox Easy Assist (XEA) z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store.
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2. Tuknite na Pridat tlaciarefi a potom na Pripojit k existujtcej tlaciarni.

3. Aplikécia vyhlada tlaciarne vo vasej sieti. Ak sa chcete pripojit prostrednictvom QR kédu, tuknite na
moZnost Preskotit a potom vyberte model tlaciarne zo zoznamu platnych tlaciarni.

4. Tuknite na moZnost Zadat IP adresu a potom na moznost Zadat IP adresu.

fo Poznamka: IP adresu ndjdete v hornej casti displeja tlaciarne.
5. Zadajte IP adresu, tuknite na OK a potom postupujte podla pokynov na obrazovke.

PRIDANIE VIACERYCH TLACIARNI DO APLIKACIE XEROX EASY ASSIST

Ak je tlaciaren uZ nastavend vo vasej sieti a pociatocné nastavenie je dokoncené, mdzete pridat dalSie
tlaciarne do zoznamu Moje tlaciarne v aplikacii XEA. Aplikacia umozZiiuje zobrazit stav tlaciarne,
nainstalovat ovladace a ziskat pristup k podpore pomocou chatbota. Ak chcete pridat tlaciarne v rovnakej
sieti:

1. Otvorte aplikaciu XEA vo svojom mobilnom zariadeni.

4. Zvolte moznost Pripojit k existujicej tlaciarni. Tlaciarer moézete pridat ktorymkolvek z nasledujicich
spdsobov:
> Kéd QR

2. Tuknite na polozku , a potom tuknite na poloZzku Moje tlaciarne.

3. Tuknite na Pridat.

Na naskenovanie QR kddu tlaciarne pouzite skener aplikacie XEA. V aplikacii tuknite na polozku
Skenovat QR kéd. Dalsie informacie najdete v &asti Pripojenie aplikdcie Xerox Easy Assist k Uz
nainstalovanym tlaciarnam na strane 36.

o [P adresa

Pridajte tlaciareft manudlne zadanim jej IP adresy. Klepnite na IP adresu, zadajte IP adresu tlaciarne
a potom klepnite na OK. Dalsie informacie najdete v Easti Pripojenie aplikacie Xerox Easy Assist k uz
nainstalovanym tlaciariam na strane 36.

> Vyhladavanie okolitych sietovych tlaciarni

Ked je vaSe mobilné zariadenie pripojené k rovnakej bezdrétovej alebo kdblovej sieti ako tlaciaren,
aplikacia automaticky vyhlada tlaciarne.

= Ak aplikacia najde tlaciaren, mézete ju vybrat a pridat priamo.

= Ak aplikacia nendjde tlaciaren, mézZete ju pridat aj manualne pomocou IP adresy.

? Poznamka: Ak tlaciaref a mobilné zariadenie nekomunikuj, uistite sa, Ze s pripojené k
rovnake;j sieti.

Konfiguracia nastaveni protokolu e-mail SMTP

Nakonfigurujte nastavenia protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) na odosielanie naskenovaného
dokumentu prostrednictvom e-mailu. Nastavenia sa liSia v zavislosti od poskytovatela sluzieb. Dalsie
informacie ndjdete v Casti Poskytovatelia e-mailovych sluzieb.

Pred zacatim skontrolujte, ¢i je tlaciaren pripojend k sieti a siet je pripojend k internetu.
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PROSTREDNICTVOM NASTROJA EMBEDDED WEB SERVER

1. Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

f Poznamky
o IP adresu najdete v hornej casti displeja tlaciarne.

o Skontrolujte, ¢&i st tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

2. Kliknite na ikonu Nastavenia » E-mail.

3. Nakonfigurujte nastavenia e-mailu. DalSie informécie ndjdete v casti Poskytovatelia e-mailovych
sluzieb.

f Poznamky
oV pripade poskytovatelov e-mailovych sluZieb, ktori nie si v zozname, sa obratte na svojho
poskytovatela a poZiadajte ho o nastavenia.

oV pripade poskytovatela e-mailovych sluZieb Microsoft 365 alebo Outlook Live musite tlaciarer

zaregistrovat v sluzbe OAuth 2.0 Authentication. Dalsie informacie najdete v Zasti Nastavenie sluzby

OAuth 2.0 Authentication for Email Server pomocou nastroja Embedded Web Server.

4. Kliknite na tlacidlo Ulozit.

NASTAVENIE SLUZBY OAUTH 2.0 AUTHENTICATION FOR EMAIL SERVER
POMOCOU NASTROJA EMBEDDED WEB SERVER

1. Otvorte webovy prehliadac a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

j) Poznamky
o IP adresu najdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

> Skontrolujte, i sG tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

Kliknite na ikonu Nastavenia » E-mail.

Kliknite na poloZku Nastavenie OAuth 2 pre e-mailovy server a potom kliknite na polozku Registrovat.
Prejdite na https://microsoft.com/devicelogin.

Zadajte kod, ktory bol vygenerovany v nastroji Embedded Web Server.

Prihlaste sa do svojho (ctu v Outlooku.

N o v & Ww N

Postupujte podla zobrazenych pokynov.

POUZIVANIE SPRIEVODCU NASTAVENIM E-MAILU

Pred pouzitim sprievodcu skontrolujte, ¢ je firmvér tlatiarne aktualizovany. Dalsie informacie najdete v asti

Aktualizacia firmvéru.
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https://microsoft.com/devicelogin

f Poznamky

1.
2.
3.

Tieto pokyny sa vztahuja len na niektoré modely tlaciarni.

Nastavenie SMTP pomocou sprievodcu nastavenim e-mailu nemozno pouzit pre OAuth 2.0
Authentication.

Na ovlddacom paneli vyberte polozku E-mail.
Kliknite na moznost Nastavit teraz, zadajte svoju e-mailovii adresu a potom kliknite na moznost Dalej.

Zadajte heslo a potom kliknite na moznost Hotovo.

f Poznamky

oV zavislosti od poskytovatela e-mailovych sluZieb zadajte heslo (ctu, heslo aplikacie alebo heslo na
overenie totoZnosti. Dalsie informdcie o hesle ndjdete v Casti Poskytovatelia e-mailovych sluzieb
a potom vyhladajte poloZku Heslo zariadenia.

> Ak sa vas poskytovatel nenachédza v zozname, obrétte sa na svojho poskytovatela a poZiadajte ho o
nastavenia tychto poloZiek: primarna branu SMTP, port primarnej brany SMTP, pouZitie protokolu
SSL/TLS a overenie servera SMTP. Po ziskani nastaveni pokracujte v nastavovani.

Vyberte moznost Dalej.
Nakonfigurujte nastavenia a potom vyberte moZnost ﬁalej.

Vyberte moZnost Testovat nastavenie.

POUZIVANIE PONUKY NASTAVENIA

1.
2.

Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia > E-mail » Nastavenie e-mailu.

Nakonfigurujte nastavenia e-mailu. Dal3ie informacie ndjdete v Easti Poskytovatelia e-mailovych
sluzieb.

f Poznamka: Ak vé&s poskytovatel sluZieb nie je na zozname uvedeny, obratte sa narho.

POSKYTOVATELIA E-MAILOVYCH SLUZIEB

Pomocou nasledujicej tabulky urcte nastavenia SMTP svojho poskytovatela sluzby.

f Poznamky

Ak sa pri pouZiti poskytnutych nastaveni vyskytn( chyby, obratte sa na poskytovatela sluZieb.

Ak vas poskytovatel sluZieb nie je na zozname uvedeny, obratte sa narnho.

AOL Mail

Comcast Mail

Gmail

iCloud Mail

Mail.com

NetEase Mail (mail.126.com)

NetEase Mail (mail.163.com)
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e NetEase Mail (mail.yeah.net)
e Outlook Live or Microsoft 365
e QQ Mail

e Sina Mail

e Sohu Mail

¢ Yahoo! Mail

e Zoho Mail

AOL Mail

Nastavenie Hodnota

Primarna brana SMTP

smtp.aol.com

Port primarnej brany SMTP 587
Pouzit nastroj SSL/TLS PoZzadované
Potrebny déveryhodny certifikat Vypnuté

Adresa pre odpoved

Vasa e-mailova adresa

Overenie servera SMTP

Prihlasenie/obycajné

E-mail vytvoreny na zdklade zariadenia

Pouzit poverenia SMTP zariadenia

ID pouZivatela zariadenia

Vasa e-mailova adresa

Heslo zariadenia

Heslo aplikacie

f Poznamka: Ak chcete vytvorit heslo
aplikécie, prejdite na stranku Zabezpecenie Gcétu
AOL, prihlaste sa do svojho G¢tu a potom kliknite
na polozku Vytvorit heslo aplikdcie.

Comcast Mail

Nastavenie Hodnota

Primarna brana SMTP

smtp.comcast.net

Port primarnej brany SMTP 587
PouZit nastroj SSL/TLS Pozadované
Potrebny déveryhodny certifikét Vypnuté

Adresa pre odpoved

Vasa e-mailova adresa

Overenie servera SMTP

Prihlasenie/obycajné

E-mail vytvoreny na zéklade zariadenia

Pouzit poverenia SMTP zariadenia

ID pouZivatela zariadenia

Vasa e-mailova adresa
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Nastavenie Hodnota

Heslo zariadenia Heslo Gc¢tu

Gmail™

Poznamka: Skontrolujte, ¢i mate v Gcte Google aktivované dvojkrokové overovanie. Ak chcete povolit
dvojkrokové overovanie prejdite na stranku Zabezpecenie Gctu Google, prihléaste sa do svojho G¢tu a potom
v Casti Bezpecnost a prihlasovanie kliknite na polozku 2-krokové overovanie.

Nastavenie Hodnota

Primarna brana SMTP smtp.gmail.com
Port primarnej brany SMTP 587
Pouzit nastroj SSL/TLS PoZzadované
Potrebny déveryhodny certifikdt Vypnuté
Adresa pre odpoved Vasa e-mailova adresa
Overenie servera SMTP Prihlasenie/obycajné
E-mail vytvoreny na zéklade zariadenia PouZit poverenia SMTP zariadenia
ID pouZivatela zariadenia Vasa e-mailova adresa
Heslo zariadenia Heslo aplikacie
f Poznamky
o Ak chcete vytvorit heslo aplikacie, prejdite na
https://myaccount.google.com/apppasswords.
e Polozka ,Hesla aplikacii“ je k dispozicii iba v
pripade, Ze je povolené dvojkrokové
overovanie.

iCloud Mail

/o Poznamka: Skontrolujte, & mate aktivované dvojkrokové overovanie.

Nastavenie Hodnota

Primarna brana SMTP smtp.mail.me.com

Port primarnej brany SMTP 587

Pouzit nastroj SSL/TLS PoZzadované

Potrebny déveryhodny certifikat Vypnuté

Adresa pre odpoved Vasa e-mailova adresa

Overenie servera SMTP Prihlasenie/obycajné

E-mail vytvoreny na zéklade zariadenia PouZit poverenia SMTP zariadenia

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 41


https://myaccount.google.com/security
https://myaccount.google.com/apppasswords

Nastavenie Hodnota

ID pouZivatela zariadenia

Vasa e-mailova adresa

Heslo zariadenia

Heslo aplikacie

f Poznamka: Ak chcete vytvorit heslo aplikacie
prejdite na stranku Sprava Gc¢tu iCloud, prihlaste
sa do svojho Gc¢tu a potom v Casti Zabezpecenie
kliknite na polozku Vygenerovat heslo.

Mail.com

Nastavenie Hodnota

Primarna brana SMTP

smtp.mail.com

Port primarnej brany SMTP 587
Pouzit néstroj SSL/TLS PoZadované
Potrebny déveryhodny certifikat Vypnuté

Adresa pre odpoved

Vasa e-mailova adresa

Overenie servera SMTP

Prihlasenie/obycajné

E-mail vytvoreny na zdklade zariadenia

Pouzit poverenia SMTP zariadenia

ID pouZivatela zariadenia

Vasa e-mailova adresa

Heslo zariadenia

Heslo Gc¢tu

NetEase Mail (mail.126.com)

Poznamka: Skontrolujte, ¢i mate aktivovana sluzbu SMTP vo svojom Gcte. Ak chcete sluzbu zapnat, na
domovskej stranke sluzby NetEase Mail kliknite na polozky Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP a potom povolte

sluzbu IMAP/SMTP alebo sluzbu POP3/SMTP.

Nastavenie Hodnota

Primarna brana SMTP smtp.126.com
Port primarnej brény SMTP 465

Pouzit néstroj SSL/TLS PoZadované
Potrebny déveryhodny certifikat Vypnuté

Adresa pre odpoved

Vasa e-mailova adresa

Overenie servera SMTP

Prihlasenie/obycajné

E-mail vytvoreny na zéklade zariadenia

Pouzit poverenia SMTP zariadenia

ID pouZivatela zariadenia

Vasa e-mailova adresa
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Nastavenie Hodnota

Heslo zariadenia Autoriza¢né heslo

f Poznamka: Autoriza¢né heslo sa poskytuje,
ked je povolena sluzba IMAP/SMTP alebo sluzba
POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.163.com)

Poznamka: Skontrolujte, ¢&i mate aktivovana sluzbu SMTP vo svojom Gcte. Ak chcete sluzbu zapnat, na
domovskej stranke sluzby NetEase Mail kliknite na polozky Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP a potom povolte
sluzbu IMAP/SMTP alebo sluzbu POP3/SMTP.

Nastavenie Hodnota

Primarna bréna SMTP smtp.163.com

Port primarnej brany SMTP 465

Pouzit nastroj SSL/TLS PoZadované

Potrebny déveryhodny certifikat Vypnuté

Adresa pre odpoved Vasa e-mailova adresa

Overenie servera SMTP Prihlasenie/obyc¢ajné

E-mail vytvoreny na zdklade zariadenia Pouzit poverenia SMTP zariadenia

ID pouZivatela zariadenia Vasa e-mailova adresa

Heslo zariadenia Autorizacné heslo
f Poznamka: Autoriza¢né heslo sa poskytuje,
ked je povolend sluzba IMAP/SMTP alebo sluzba
POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Poznamka: Skontrolujte, &i mate aktivovani sluzbu SMTP vo svojom Gcte. Ak cheete sluzbu zapnat, na
domovskej stranke sluzby NetEase Mail kliknite na polozky Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP a potom povolte
sluzbu IMAP/SMTP alebo sluzbu POP3/SMTP.

Nastavenie Hodnota

Primarna bréna SMTP smtp.yeah.net

Port primarnej brany SMTP 465

Pouzit néstroj SSL/TLS PoZadované

Potrebny déveryhodny certifikat Vypnuté

Adresa pre odpoved Vasa e-mailova adresa
Overenie servera SMTP Prihlasenie/obyc¢ajné
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Nastavenie Hodnota

E-mail vytvoreny na zdklade zariadenia Pouzit poverenia SMTP zariadenia
ID pouZivatela zariadenia Vasa e-mailova adresa
Heslo zariadenia Autorizacné heslo

f Poznamka: Autoriza¢né heslo sa poskytuje,
ked je povolend sluzba IMAP/SMTP alebo sluzba
POP3/SMTP.

Outlook Live or Microsoft 365

Nastavenie Hodnota (OAuth2.0 Authentication)
Prim@rna brana SMTP smtp.office365.com
Port primarnej brany SMTP 587
Pouzit nastroj SSL/TLS PoZadované
Potrebny doveryhodny certifikat Vypnuté
Adresa pre odpoved E-mailova adresa pouzitd na registraciu sluzby

OAuth 2.0 Authentication

Overenie servera SMTP OAuth2.0
E-mail vytvoreny na zdklade pouZivatela Pouzit poverenia SMTP zariadenia
E-mail vytvoreny na zdklade zariadenia PouZit poverenia SMTP zariadenia

ID pouZivatela zariadenia -

Heslo zariadenia -

yo Poznamka: DalSie moZnosti nastavenia pre podniky pri pouzivani sluzby Microsoft 365 ndjdete na
stranke pomoci sluzby Microsoft 365.

QQ Mail

Poznamka: Skontrolujte, ¢i mate aktivovana sluzbu SMTP vo svojom Gcte. Ak chcete sluzbu aktivovat,
na domovskej stranke sluzby QQ Mail kliknite na polozky Nastavenia » Konto a potom v ¢asti POP3/IMAP/
SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service aktivujte sluzbu POP3/SMTP alebo sluzbu IMAP/SMTP.

Nastavenie Hodnota

Primérna bréna SMTP smtp.qg.com

Port primarnej brany SMTP 587

Pouzit nastroj SSL/TLS PoZadované

Potrebny déveryhodny certifikat Vypnuté

Adresa pre odpoved Vasa e-mailova adresa
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Nastavenie Hodnota

Overenie servera SMTP

Prihlasenie/obycajné

E-mail vytvoreny na zdklade zariadenia

Pouzit poverenia SMTP zariadenia

ID pouZzivatela zariadenia

Vasa e-mailova adresa

Heslo zariadenia

Autoriza¢ny koéd

f Poznamka: Ak chcete vygenerovat
autoriza¢ny kod, na domovskej stranke sluzby QQ
Mail kliknite na polozky Nastavenia ### Ucet. V
Casti POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/
CalDAV Service kliknite na polozku Generovat
autorizacny kod.

Sina Mail

P Poznamka: Skontrolujte, ¢&i mate aktivovand sluzbu POP3/SMTP vo svojom Gcte. Ak chcete sluzbu
zapnat, na domovskej stranke sluzby Sina Mail kliknite na polozky Nastavenia » Dalie nastavenia > POP/
IMAP/SMTP koncového pouZivatefa a potom povolte sluzbu POP3/SMTP.

Nastavenie Hodnota

Primérna brana SMTP

smtp.sina.com

Port primarnej brany SMTP 587
Pouzit néstroj SSL/TLS PoZadované
Potrebny déveryhodny certifikat Vypnuté

Adresa pre odpoved

Vasa e-mailova adresa

Overenie servera SMTP

Prihlasenie/obyc¢ajné

E-mail vytvoreny na zdklade zariadenia

Pouzit poverenia SMTP zariadenia

ID pouZivatela zariadenia

Vasa e-mailova adresa

Heslo zariadenia

Autoriza¢ny kéd

f Poznamka: Ak chcete vytvorit autorizaény
kéd, na domovskej stranke e-mailovej sluzby
kliknite na polozky Nastavenia » Dalsie
nastavenia » POP/IMAP/SMTP koncového
pouZivatela a potom povolte polozku Stav
autoriza¢ného kodu.

Sohu Mail

P Poznamka: Skontrolujte, ¢&i mate aktivovand sluzbu SMTP vo svojom (cte. Ak chcete sluzbu zapndt, na
domovskej stranke sluzby Sohu Mail kliknite na polozky MoZnosti » Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP a potom
povolte sluzbu IMAP/SMTP alebo sluzbu POP3/SMTP.
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Nastavenie Hodnota

Primarna brana SMTP

smtp.sohu.com

Port primarnej brany SMTP 465
Pouzit nastroj SSL/TLS PoZzadované
Potrebny déveryhodny certifikat Vypnuté

Adresa pre odpoved

Vasa e-mailova adresa

Overenie servera SMTP

Prihlasenie/obycajné

E-mail vytvoreny na zdklade zariadenia

Pouzit poverenia SMTP zariadenia

ID pouZivatela zariadenia

Vasa e-mailova adresa

Heslo zariadenia

Nezavislé heslo

/o Poznamka: Nezavislé heslo sa poskytuje, ked
je povolena sluzba IMAP/SMTP alebo sluzba
POP3/SMTP.

Yahoo! Mail

Nastavenie Hodnota

Primdrna brana SMTP

smtp.mail.yahoo.com

Port primarnej brény SMTP 587
Pouzit néstroj SSL/TLS PoZadované
Potrebny déveryhodny certifikat Vypnuté

Adresa pre odpoved

Vasa e-mailova adresa

Overenie servera SMTP

Prihlasenie/obycajné

E-mail vytvoreny na zéklade zariadenia

Pouzit poverenia SMTP zariadenia

ID pouZivatela zariadenia

Vasa e-mailova adresa

Heslo zariadenia

Heslo aplikacie

f Poznamka: Ak chcete vytvorit heslo
aplikacie, prejdite na stranku Zabezpecenie G¢tu
Yahoo, prihlaste sa do svojho G¢tu a potom
kliknite na polozku Vytvorit heslo aplikacie.

Zoho Mail

Nastavenie Hodnota

Primérna brana SMTP

smtp.zoho.com

Port primarnej brany SMTP

587
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Nastavenie Hodnota

Pouzit nastroj SSL/TLS PoZadované

Potrebny doveryhodny certifikat Vypnuté

Adresa pre odpoved Vasa e-mailova adresa

Overenie servera SMTP Prihlasenie/obycajné

E-mail vytvoreny na zdklade zariadenia PouZit poverenia SMTP zariadenia
ID pouZivatela zariadenia Vasa e-mailova adresa

Heslo zariadenia Heslo Gctu alebo heslo aplikacie

f Poznamky

e V pripade G¢tov s deaktivovanym
dvojkrokovym overovanim pouzite heslo Gctu.

e V pripade Gctov s aktivovanym dvojkrokovym
overovanim pouzite heslo aplikacie. Ak chcete
vytvorit heslo aplikacie prejdite na stranku
Zabezpecenie G¢tu Zoho Mail, prihlaste sa do
svojho Gc¢tu a potom v Casti Hesla pre
konkrétne aplikacie kliknite na polozku
Vygenerovat nové heslo.

Konfiguracia aplikacii a rieSeni
POUZIVANIE APLIKACIE SCAN CENTRUM
Vytvorenie ciefovych umiestneni skenovania

1. Na ovladdacom paneli vyberte polozku Scan Center.

2. Vyberte ciel a nakonfigurujte jeho nastavenia alebo zadajte poZzadované informécie:
= Sietovy prie¢inok

o E-mail
o Tladiaren
o Vzdialena tlaciareri

o Fax

3. Vyberte moznost Hotovo.
f Poznamky

e Ak chcete uloZit vytvoreny ciel, mdZete ho pridat ako skratku. PoloZka ’ . a potom zadajte ndzov
skratky.

e K skratkam mate pristup iba prostrednictvom aplikécie Scan Center.
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Skenovanie dokumentov

1. Zdrojovy dokument vlozte do zdsobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. Dalie informacie najdete v casti Pouzivanie automatického poddvaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

2. Na ovlddacom paneli vyberte poloZku Scan Center.

3. Navyber sa tieto moznosti:
> Vyberte cielové umiestnenie.

° Polozka g E a potom vyberte skratku.

f Poznamka: Ak ste nevytvorili ciel alebo skratku, pozrite si Vytvorenie cielovych umiestneni
skenovania na strane 47.

4. Vyberte polozku Skenovanie.

POUZIVANIE FUNKCIE PRISPOSOBENIE DISPLEJA

Tato aplikaciu pouZite na nahrévanie obrazkov do tlaciarne. Obrazky modZete pouZit na vytvorenie vlastnych
prezentdcii alebo na nastavenie tapety a Setrica obrazovky tlaciarne.

Pred pouzitim aplikdcie sa uistite, Ze s na serveri Embedded Web Server aktivované moznosti Nastavenia
Setri¢a obrazovky, Nastavenia prezentdcie, Nastavenia tapety a Povolit jednotku Flash.

Zmena obrazka tapety

1. Na ovlddacom paneli vyberte polozku Zmenit tapetu.
2. Zvolte obrazok, ktory chcete pouzit.

3. Vyberte moZnost PouZzit.

Spustenie prezentdcie z jednotky flash

1. VloZte jednotku flash do predného portu USB.
2. Na ovlddacom paneli vyberte poloZku Prezentdcia.

® Poznamka: Po spusteni prezentacie mdZete odpojit jednotku flash, ale obrézky sa neuloZia do
tlaciarne. Ak sa prezentdcia zastavi, na zobrazenie obrdzkov znova vloZte jednotku flash.

KONFIGURACIA ZALOZIEK
Vytvaranie zaloziek

1. Otvorte webovy prehliadac a do pola adresy zadajte IP adresu tlaciarne.

f Poznamky
o [P adresu najdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

> Skontrolujte, i sG tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

2. Kliknite na Zalozky » Pridat zaloZku, a potom zadajte ndzov zalozky.
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3. Vyberte typ protokolu adresy a potom vykonajte jeden z tychto krokov:

° Pre HTTP a HTTPS: zadajte prepojenie URL, pre ktoré chcete vytvorit zalozku.

> Pre HTTPS: dbajte na to, aby ste namiesto IP adresy pouZili ndzov hostitela. Zadajte napriklad
myWebsite.com/sample.pdf, nie 123.123.123.123/sample. pdf. Skontrolujte tiez, 7e
ndzov hostitela sa zhoduje s hodnotou bezného nazvu (CN) v serverovom certifikdte. Dalgie
informacie o tom, ako zistit hodnotu CN v serverom certifikate, ndjdete v pomocnikovi webového
prehladavaca.

° Pre FTP: zadajte adresu FTP. Napriklad myServer/myDirectory. Zadajte ¢islo portu FTP.
Predvolenym portom na odosielanie prikazov je port 21.

° V pripade protokolu SMB zadajte adresu sietového priecinka. Napriklad myServer /myShare/
myFile. pdf. Zadagjte ndzov sietovej domény.

> V pripade potreby vyberte typ overenia pre FTP a SMB.

fo Poznamky

. Aplikécia podporuje nasledujice typy siborov: PDF, JPEG A TIFF. Ostatné typy saborov, napr. DOCX
a XLXS, podporuja len urcité modely tlaciarne.

° Ak chcete obmedzit pristup k zalozke, zadajte PIN.

4. Kliknite na tlacidlo UloZit.

Vytvaranie priecinkov
1. Otvorte webovy prehliadac a do pola adresy zadajte IP adresu tlaciarne.
yo Poznamky

o IP adresu najdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

> Skontrolujte, i sG tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

2. Prejdite na Zalozky » Pridat priecinok a potom zadajte nazov priecinka.

fo Poznamka: Ak chcete obmedzit pristup k priecinku, zadajte PIN.
3. Kliknite na tlacidlo UloZit.

POUZIVANIE ADRESARA

Tato funkciu pouZite na vytvorenie a spravu jedného zoznamu kontaktov, ku ktorému maja pristup iné
tlacové aplikacie.

1. Na ovladdacom paneli vyberte polozku Adresar.

2. Polotka , @ potom vykonajte nasledujtce kroky:
> Ak chcete vytvorit kontakt, vyberte poloZku Vytvorit kontakt, zadajte kontaktné informécie, urcte
spdsob prihlasenia a potom vyberte Ulozit.

> Ak chcete vytvorit skupinu, vyberte poloZzku Vytvorit skupinu, zadajte ndzov skupiny, vyberte OK a
potom vyberte UloZit.
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o Ak chcete odstranit kontakt, vyberte polozku Odstranit kontakty, vyberte kontakt a potom vyberte
polozku Odstranit.

> Ak chcete odstranit skupinu, vyberte polozku Odstranit skupiny, vyberte skupinu a potom vyberte
poloZku Odstranit.

Nastavenie a pouzivanie funkcii zjednodusenia ovladania
AKTIVACIA HLASOVYCH POKYNOV

na domovskej obrazovke,

1. Jednym pohybom pomaly posurite jeden prst po displeji dolava a potom nahor, az kym sa neprehré
hlasova sprava.

2. Dvoma prstami vyberte poloZku OK.

.....

Pomocou klavesnice
f Poznamka: Na vykonanie tejto Glohy potrebujete fyzicka klavesnicu pripojend k tlaciarni.

1. Stlacte a podrzte stlaceny klaves 5, kym sa neprehra hlasova sprava.

2. Stlacte klaves Tab, aby sa kurzor presunul na tlacidlo OK, a potom stlacte Enter.

f Poznamky
o Ked s hlasové pokyny aktivované, vzdy pouZite dva prsty na vyber ktorejkolvek polozky na displeji.

e Hlasové pokyny majd obmedzen( jazykov( podporu.

DEAKTIVACIA HLASOVYCH POKYNOV

1. Jednym pohybom pomaly posurite jeden prst po displeji dolava a potom nahor, az kym sa neprehré
hlasova sprava.

2. Pomocou dvoch prstov vykonajte jeden z tychto krokov:

o Klepnite na poloZzku Hlasové pokyny a potom vyberte moznost OK.

° Vyberte polozku Zrusit.

.....

Stlacenim vypinaca alebo prepnutim tlaciarne do rezimu spanku &i dlhodobého spanku deaktivujete aj
hlasové pokyny.

NAVIGACIA NA OBRAZOVKE POMOCOU GEST

f Poznamky
e VacSina gest sa pouziva, len ked st aktivované hlasové pokyny.

e Pomocou fyzickej klavesnice mozete zadavat znaky a upravit niektoré nastavenia.
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Potiahnite prstom dolava a potom nahor

Spustite alebo ukoncite reZzim zjednodusenia
ovladania.

f Poznamka: Toto gesto je pouzitelné aj v
pripade, Ze je tlaciaref v normalnom rezime.

Dvakrat tuknite jednym prstom

x2

™\

Vyber moznosti alebo polozky na obrazovke.

Dvakrat-tuknite na domovska ikonu dvoma
prstami

Deaktivujte reZzim zjednodusenia ovlddania.
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Trikrat tuknite jednym prstom Priblizenie alebo oddialenie textu alebo obrazkov.

¥ Poznamka: Ak chcete pouzit funkciu
priblizenia, aktivujte reZim zvaéenia.

Potiahnite prstom doprava alebo nadol Posun na dalsiu polozku na obrazovke.
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Potiahnite prstom dolava alebo nahor Posun na predchddzajacu polozku na obrazovke.

Potiahnite prstom nahor a potom nadol Posun na prv( polozku na obrazovke.
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Posunutie

Ziskanie pristupu k ¢astiam priblizovaného
obréazka, ktoré sd za hranicou obrazovky.

f Poznamky
e Pomocou dvoch prstov potiahnite zvaéseny
obrazok.

o Ak chcete pouzit gesto posdvania, aktivujte
reZzim zvac3enia.

Potiahnite prstom nahor a potom doprava

Zvy3enie hlasitosti.

f Poznamka: Toto gesto je pouzitelné aj v
pripade, Ze je tla¢iarefi v normdlnom rezime.

Potiahnite prstom nadol a potom doprava

Znizenie hlasitosti.

f Poznamka: Toto gesto je pouzitelné aj v
pripade, Ze je tla¢iarefi v normdlnom rezime.
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Potiahnite prstom nahor a potom dolava Ukoncenie aplikdcie a navrat na domovska
obrazovku.
Potiahnite prstom nadol a potom dolava Navrat na predchadzajice nastavenie.

POUZIVANIE KLAVESNICE NA OBRAZOVKE

Ked sa zobrazi klévesnica na obrazovke, vyskisajte jedno alebo viaceré z nasledujdcich rieSeni:

Dotknite sa klavesu, aby ste oznamili a napisali znak do pola.

Potiahnutim prsta po roznych znakoch oznamujete a piste znaky do pola.

Dotknite sa dvoma prstami textového pola, aby ste oznamili znaky v poli.

Dotykom klavesu Backspace moZete znaky vymazat.

ZAPNUTIE REZIMU ZVACSENIA

1. Jednym pohybom pomaly posurite jeden prst po displeji dolava a potom nahor, az kym sa neprehré
hlasova sprava.

f Poznamka: V pripade modelov tlaciarni bez zabudovanych reproduktorov si méZete spravu
vypocut pomocou slichadiel.
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2. Pomocou dvoch prstov vykonajte nasledujice kroky:

.....

a. Dotknite sa ReZimu zvadSenia.

b. Dotknite sa polozky OK.

.....

Dalsie informacie o pouzivani zvécSenej obrazovky ndjdete v ¢asti Navigacia na obrazovke pomocou gest
na strane 50.

UPRAVA RYCHLOSTI RECI HLASOVYCH POKYNOV

1. Na ovladdacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Zjednodusenie ovladania » Frekvencia redi.

2. Vyberte rychlost reci

UPRAVA PREDVOLENEJ HLASITOSTI SLUCHADIEL

1. Na ovladdacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Zjednodu3enie ovladania.

2. Nastavenie hlasitosti slichadiel.

f Poznamka: Hlasitost sa obnovi na predvolend hodnotu po tom, ako pouZivatel ukondi rezim
Zjednodusenie ovlddania alebo po prebudeni tlaciarne z rezimu spanku alebo hibernécie.

NASTAVENIE PREDVOLENEJ HLASITOSTI VNUTORNEHO REPRODUKTORA

1. Na ovladacom paneli posunutim prsta doprava prejdite do riadiaceho centra.

2. Nastavte hlasitost.

f Poznamky

e Ak je zapnuty tichy rezim, zvukové upozornenia st vypnuté. Toto nastavenie tiez spomaluje vykon
tlaciarne.

o Hlasitost sa obnovi na predvolend hodnotu po tom, ako pouZivatel ukondi reZzim Zjednodusenie
ovlédania alebo po prebudeni tlac¢iarne z reZimu spanok alebo dthodoby spanok.

ZAPNUTIE CITANIA HESIEL ALEBO OSOBNYCH IDENTIFIKACNYCH CISEL

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Zjednodusenie ovladania » Precitat hesla/
kody PIN.

2. Zapnite nastavenie.
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Nastavenie tlac¢iarne na faxovanie

PODPOROVANY FAX

Model Analégovy fax  etherFAX ! Nativny Integrovany Fax cez IP
tlaciarne faxovy server faxovy server (FoIP)2
S (aplikacia
eSF)?

Xerox® v v v v v
C305ae

Xerox® v v v v v
XC2432

Xerox® ZC364 v v v v v

! Vyzaduje predplatné. Dal3ie informacie ndjdete na webovej lokalite https://www.etherfax.net/, pripadne
sa obratte na obchod, v ktorom ste tlaciareri zakapili.

2 Vyzaduje nainstalovany licencovany balik. Ak chcete ziskat viac informacii, obratte sa na miesto, kde ste
zakapili tlaciaren.

NASTAVENIE FAXU POMOCOU FUNKCIE ANALOGOVEHO FAXU

‘ f Poznamky

e Musi byt nainstalovand faxova karta, aby tlaciarert mohla pouZivat analégovy fax.
« Niektoré pripojenia st dostupné len v niektorych krajindch alebo regionoch.
e Ak je funkcia faxu zapnutd, ale nebolo dokonéené jej nastavenie, indikator méZze blikat ¢ervenou farbou.

e Ak nemate k dispozicii prostredie TCP/IP, na nastavenie analégového faxu pouZite ovladaci panel.

f Vystraha — Riziko poranenia

Ak chcete predist strate Gdajov alebo poruche tlaciarne, pocas aktivheho odosielania alebo prijimania faxu
sa nedotykajte kablov ani zobrazenych Casti tlaciarne.
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PouZivanie ovlddacieho panela

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Fax » Nastavenie faxu » Veobecné nastavenia faxu.

2. Nakonfigurujte nastavenia.

Prostrednictvom nastroja Embedded Web Server

1. Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

f Poznamky
o P adresu najdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

o Skontrolujte, ¢i sa tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

2. Kliknite na ikonu Nastavenia » Fax » Nastavenie faxu » VSeobecné nastavenia faxu.
3. Nakonfigurujte nastavenia.

4. PouZite zmeny.

NASTAVENIE FUNKCIE FAXU POMOCOU SLUZBY ETHERFAX

f Poznamky
o Firmvér tlagiarne je potrebné aktualizovat na najnovsiu verziu. Dalsie informacie najdete v ¢asti Pokyny k
firmvéru tlaciarne.

o V tlagiarni musi byt nainitalovany prisludny licenény balik. Dalsie informacie vam poskytne spolo¢nost
etherFAX.

« Uistite sa, Ze ste zaregistrovali svoju tlaciarefi na portdli etherFAX. DalSie informacie ndjdete na adrese
https://www.etherfax.net/.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 58


https://www.etherfax.net/

1. Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

fo Pozndamky
o [P adresu najdete v hornej casti displeja tlaciarne.

o Skontrolujte, ¢i st tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

2. Kliknite na ikonu Nastavenia » Fax » Nastavenie faxu » VSeobecné nastavenia faxu.

fe Poznamka: PoloZka Nastavenie faxu sa zobrazi iba vtedy, ak je ReZim faxu nastaveny na Fax.

3. Do pola Nazov faxu zadajte jedine¢ny nazov.
4. Do pola Faxové €islo zadajte faxové €islo poskytnuté sluzbou etherFAX.

5. V ponuke Prenos faxu vyberte etherFAX.

fe Poznamky
> Tato ponuka sa zobrazi len vtedy, ked je k dispozicii viac ako jeden prenos faxu.

o Ak ma tlaciaref nainstalovand len sluzbu etherFAX, automaticky sa nakonfiguruje.

6. PouZite zmeny.
NASTAVENIE FUNKCIE FAXU POMOCOU FAXOVEHO SERVERA

IQ Poznamky

e Tato funkcia umoznuje odosielat faxové spravy poskytovatelovi faxovych sluZieb, ktory podporuje
prijimanie e-mailov.

e Tato funkcia podporuje len odchadzajlce faxové spravy. Ak chcete podporit prijem faxov, uistite sa, Ze
mate v tlaciarni nakonfigurovany fax zaloZzeny na zariadenti, ako napriklad analégovy fax, etherFAX alebo
fax cez IP (FolIP).

1. Otvorte webovy prehliadac a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

fe Poznamky
o IP adresu néjdete v hornej casti displeja tlaciarne.

> Skontrolujte, i s tlaciaren a pocitac pripojené k rovnake;j sieti.

Kliknite na ikonu Nastavenia » Fax.
V ponuke Rezim faxu vyberte polozku Server faxu a potom kliknite na polozku UloZit.

Kliknite na poloZku Nastavenie servera faxu.

v & W N

Do pola Cielovy format zadajte [#]@myfax . com, kde [#] je &islo faxu a myfax.com je doména
poskytovatela faxu.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 59



f Poznamky
oV pripade potreby nakonfigurujte polia Adresa pre odpoved, Predmet, or Sprava.

> Ak chcete, aby tlaciarers mohla prijimat faxové sprévy, povolte nastavenie prijmu faxu na zaloZzené na

zariadeni. Uistite sa, Ze mate nakonfigurovany fax zaloZzeny na zariadeni.

6. Kliknite na tlacidlo Ulozit.

7. Kliknite na poloZku Nastavenia e-mailu faxového servera a potom povolte moznost PouZit e-mailovy
server SMTP.

¥ Poznamka: Ak nie st nakonfigurované nastavenia, precitajte si ¢ast Konfigurécia nastaveni
protokolu e-mail SMTP na strane 37.

8. Pouzite zmeny.

NASTAVENIE FAXU CEZ STANDARDNU TELEFONNU LINKU

f Poznamka: Tieto pokyny platia iba pre tlaciarne s nainstalovanou faxovou kartou.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM

A Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvarajte Ziadne elektrické ¢i kablové pripojenie (napriklad
sietové napdjanie, funkcia faxu alebo telefén) pocas barky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia
elektrickym pradom.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
/ﬁ\ Ak chcete zabranit riziku Grazu elektrickym pradom, nepouZzivajte funkciu faxu pocas barky.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

A Ak chcete predist vzniku poZiaru, pripdjajte zariadenie k verejnej telefénnej sieti vylucne
prostrednictvom kabla 26 AWG alebo vécsieho telekomunikacného kabla (RJ-11). Pre
pouzivatelov v Austrdlii: kabel musi schvalit australsky Statny orgén pre komunikaciu a média.
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Nastavenie 1: Tlaciaren je pripojena k samostatnej faxovej linke
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1. Jeden koniec telefonneho kébla pripojte k portu LINE tlac¢iarne.

2. Druhy koniec kébla pripojte do aktivnej analégovej telefénnej zasuvky.

f Poznamky
o TlaCiaren moZete nastavit na automatické (polozku Automaticka odpoved nastavte na moznost
Zapnuté) alebo manudlne (polozku Automaticka odpoved nastavte na moznost Vypnuté) prijimanie

faxov.
e Ak chcete prijimat faxy automaticky, nastavte reakciu tlaciarne na konkrétny pocet zvoneni.

Nastavenie 2: Tlaciaren zdiela linku s telefébnnym zdznamnikom

¥ Poznamka: Ak mate predplatent sluzbu osobitného zvonenia, tlaciaref sa musi nastavit na spravne
zvonenie. Inak tlaciaren nebude prijimat faxy, aj keby bola nastavend na automatické prijimanie faxov.

Pripojené k tej istej telefonnej zasuvke
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1. Jeden koniec telefonneho kébla pripojte k portu LINE tlac¢iarne.
2. Druhy koniec kabla pripojte do aktivnej analégovej telefonnej zasuvky.

3. Teleféonny zaznamnik pripojte k telefébnnemu portu tlaciarne.

Pripojené k rozlicnym telefonnym zasuvkam
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1. Jeden koniec telefonneho kébla pripojte k portu LINE tlaciarne.

2. Druhy koniec kabla pripojte do aktivnej analégovej telefonnej zasuvky.

fo Poznamky
e Ak na telefonnej linke mate len jedno telefonne Cislo, nastavte tlaciaren na automatické prijimanie faxov.

o Tlaciaren nastavte tak, aby zdvihla volanie dve zvonenia po telefénnom zéznamniku. Ak napriklad
telefénny zaznamnik zdvihne hovor po Styroch zvoneniach, nastavte funkciu tlac¢iarne Pocet zvoneni pred
odpovedou na hodnotu 6.

NASTAVENIE TLACIARNE V KRAJINACH ALEBO REGIONOCH S INYMI
TELEFONNYMI ZASUVKAMI ALEBO ZASTRCKAMI

f Poznamka: Tieto pokyny platia iba pre tlaciarne s nainstalovanou faxovou kartou.
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POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM

A Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvarajte Ziadne elektrické ¢i kablové pripojenie (napriklad
sietové napdjanie, funkcia faxu alebo telefén) pocas barky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia
elektrickym pradom.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
Ak chcete zabranit riziku Grazu elektrickym pridom, nepouZivajte funkciu faxu pocas barky.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

Ak chcete predist vzniku poZiaru, pripdjajte zariadenie k verejnej telefénnej sieti vylucne
prostrednictvom kabla 26 AWG alebo vécsSieho telekomunikaéného kabla (RJ-11). Pre
pouzivatelov v Austrdlii: kabel musi schvalit australsky Statny orgén pre komunikaciu a média.

> B

Vo vacsine krajin a regionov je Standardnou telefonnou zasuvkou typ RJ-11. Ak telefénna zasuvka alebo
vybavenie vo vasich priestoroch nie st kompatibilné s tymto typom pripojenia, pouZite telefonny adaptér.
Adaptér pre vasu krajinu alebo regidbn nemusi byt dodany s tlaciarfiou a mdZe byt potrebné ho zakipit
samostatne.

V telefénnej zasuvke tlaciarne mdZe byt nainstalovana adaptérové zastrcka. Ak sa pripdjate k telefénnemu
systému so sériovym alebo kaskaddovym zapojenim, nevyberajte adaptérova zastrcku z telefonneho portu
tlaciarne.
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Pripojenie tlaciarne k telefonnej zasuvke iného typu ako RJ-11

1. Jeden koniec telefonneho kébla pripojte k portu LINE tlac¢iarne.

2. Druhy koniec kabla pripojte k adaptéru RJ-11, potom adaptér zapojte do telefénnej zasuvky.

¥ Poznamka: Ak cheete k rovnakej telefonnej zasuvke pripojit iné dalSie zariadenie s konektorom iného
typu ako RJ-11, pripojte ho priamo k telefonnemu adaptéru.

PRIPOJENIE K SLUZBE OSOBITNEHO ZVONENIA

Vdaka sluzbe osobitného zvonenia mdZete mat na jednej telefénnej linke viac telefénnych Cisel. Kazdé
telefénne Cislo ma pridelené iné zvonenie.

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Fax > Nastavenie faxu » Nastavenia prijmu
faxov » Ovladacie prvky spravcu » Zapnuta odpoved.

2. Vyberte zvonenie.
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NASTAVENIE DATUMU A CASU FAXU

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Predvolby » Datum a ¢as » Konfigurovat.

2. Nakonfigurujte nastavenia.

KONFIGURACIA LETNEHO/ZIMNEHO CASU

—_

. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Predvolby » Datum a €as » Konfigurovat.
2.V ponuke Casové pdsmo vyberte moznost (UTC+pouZivatelsky) Vastné.

3. V ponuke Konfiguracia vyberte moznost Posun voci ¢asu UTC (GMT).
4

. Nakonfigurujte nastavenia.

KONFIGURACIA NASTAVENI REPRODUKTORA FAXU

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Fax » Nastavenie faxu » Nastavenia reproduktora.
2. Postupujte nasledovne:

> Nastavte ReZim reproduktora na mozZnost Vzdy zapnuté.

> Nastavte Hlasitost reproduktora na moznost Vysoka.

° Aktivujte moZnost Hlasitost zvonenia.

Vkladanie papiera a Specialnych médii
NASTAVENIE VELKOSTI A TYPU PAPIERA

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Papier » Konfiguracia zasobnikov » Velkost/typ papiera.

2. Vyberte zdroj papiera.
3. Nastavte velkost a typ papiera.

NASTAVENIE HMOTNOSTI A TEXTURY PAPIERA

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Papier » Konfigurdcia médii » Nastavenie typu média.
2. Vyberte typ papiera a potom upravte nastavenia Hmotnost a Text(ra.

f Poznamka: Skontrolujte obal balika papiera, aby ste potvrdili hmotnost vioZzeného papiera.

Nasledujacu tabulku pouZite ako referenciu. V tabulke st uvedené odporicané nastavenia pre gramaz
papiera, textlru a dalSie parametre tlace.

f Poznamka: Typ papiera a podpora hmotnosti papiera sa liia v zavislosti od modelu tlaciarne.
Dal3ie informacie najdete v Casti Podporované typy papiera na strane 27 a supported-paper-
weights.dita.
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Printer Settings

Specifikacie Typ papiera Hmotnost Textara Teplota Nastavenie
hmotnosti papiera papiera fixacnej prenosu
papiera jednotky tonera
60-74g/m? | Obycajny Lahky papier | Hladka Lahky papier | Nizka
(16 - 20-b papier nizky hmotnost,
kancelarsky) kopirovanie/
kanceldria
60-74g/m? | Obycajny Lahky papier | Normdlna Lahky papier | Nizka
(16 - 20-b papier normdalny hmotnost,
kanceldrsky) kopirovanie/
kancelaria
60 -74g/m? | Obycajny Lahky papier | Drsna Lahky papier | Nizka
(16 - 20-b papier vysoky hmotnost,
kancelarsky) kopirovanie/
kanceléria
74-90g/m? | Obycajny Normalna Hladka Obycajny Normalna
(20 - 24-1b papier papier nizky hmotnost,
kancelarsky) kopirovanie/
kanceléria
74-90g/m? | Obycajny Normalna Normalna Obycajny Normadlna
(20 - 24-1b papier papier hmotnost,
kancelarsky) normdalny kopirovanie/
kanceléria
74-90g/m? | Obycajny Normalna Drsna Obycajny Normalna
(20 - 24-b papier papier vysoky | hmotnost,
kancelarsky) kopirovanie/
kancelaria
90-120 g/ Obycajny Tazky papier | Hladka Tazky papier | Vysoka
m? (24— 32-lb | papier nizky hmotnost,
kancelarsky) prémiova
90-120g/ Obycajny Tazky papier | Normdlna Tazky papier | Vysoka
m? (24— 32-lb | papier normdlny hmotnost,
kancelarsky) prémiova
90-120g/ | Obyéajny Tazky papier | Drsna Tazky papier | Vysoka
m? (24— 32-lb | papier vysoky hmotnost,
kancelarsky) prémiova
60 -74g/m? | Pevny/ Lahky papier | Drsna Tazky papier | A7 25 %
bavlna (16 — | bavlneny normdalny bavlna
20-b
kancelarsky)
74-90g/m? | Pevny/ Normalna Drsna Tazky papier | A7 25 %
bavina (20 - | bavlneny normalny bavlina
24-b
kancelarsky)
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Printer Settings

Specifikacie Typ papiera Hmotnost Textara Teplota Nastavenie
hmotnosti papiera papiera fixacnej prenosu
papiera jednotky tonera

90-120q/ Pevny/ Tazky papier | Drsné Tazky papier | 100 % bavina
m? bavlna (24 | bavlneny normdlny
-32-b
kancelarsky)
105-165g/ | Leskly papier | Lahky papier | Hladka Lahky papier | Vysoky lesk/
m? normdalny leskly
potiahnuty
(39-60-b
karténovy)
105-165g/ | Leskly papier | Lahky papier | Normdalna Lahky papier | Vysoky lesk/
m? normalny leskly
potiahnuty
(39 -60-b
kartonovy)
105-165g/ | Leskly papier | Lahky papier | Drsna Lahky papier | Vysoky lesk/
m? normdlny leskly
potiahnuty
(39 -60-b
kartonovy)
165-220g/ | Leskly papier | Normdlna Hladkéa Lahky papier | Vysoky lesk/
m? vysoky leskly
potiahnuty
(60 - 80-lb
kartonovy)
165-220g/ | Leskly papier | Normdlna Normalna Lahky papier | Vysoky lesk/
m? vysoky leskly
potiahnuty
(60 — 80-lb
kartonovy)
165-220g/ | Leskly papier | Normalna Drsna Lahky papier | Vysoky lesk/
m? vysoky leskly
potiahnuty
(60 - 80-lb
kartonovy)
220-300g/ | Leskly papier | Tazky papier | Hladka Tazky papier | Vysoky lesk/
m? vysoky leskly
potiahnuty
(80-110-lb
kartonovy)
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Printer Settings

Specifikacie Typ papiera Hmotnost Textara Teplota Nastavenie
hmotnosti papiera papiera fixacnej prenosu
papiera jednotky tonera
220-300q/ | Leskly papier | Tazky papier | Normdlna Tazky papier | Vysoky lesk/
m? vysoky leskly
potiahnuty
(80-110-b
kartonovy)
220-300g/ | Leskly papier | Tazky papier | Drsné Tazky papier | Vysoky lesk/
m? vysoky leskly
potiahnuty
(80-110-Ib
kartonovy)
120-160g/ | Kartdn Lahky papier | Hladka Tazky papier | Karton
m? (index 66 nizky
-90 b
tabela¢ny)
120-160g/ | Kartén Lahky papier | Normdlna Tazky papier | Karton
m? (index 66 nizky
-90 b
tabelacny)
120-160g/ | Kartén Lahky papier | Drsna Tazky papier | Kartén
m?2 (index 66 nizky
-901b
tabelacny)
160-220g/ | Kartdn Normalna Hladka Tazky papier | Karton
m? (index 90 normalny
-1201b
tabela¢ny)
160-220g/ | Kartén Normalna Normalna Tazky papier | Karton
m? (index 90 normdlny
-1201b
tabelacny)
160-220g/ | Kartén Normalna Drsna Tazky papier | Karton
m? (index 90 normdalny
-1201b
tabelacny)
220-300g/ | Kartéon Tazky papier | Hladké Tazky papier | Kartén
m? (index 120 vysoky
-166 b
tabelacny)
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Printer Settings

Specifikacie Typ papiera Hmotnost Textara Teplota Nastavenie
hmotnosti papiera papiera fixacnej prenosu
papiera jednotky tonera

220-300g/ | Kartén Tazky papier | Normdlna Tazky papier | Karton
m? (index 120 vysoky
-166 b
tabelacny)
220-300g/ | Kartén Tazky papier | Drsné Tazky papier | Karton
m? (index 120 vysoky
-166 b
tabelacny)
80-130g/ Oznacenie Lahky papier | Hladka Tazky papier | Papierovy
m? nizky stitok
80-130g/ Oznacenie Lahky papier | Normdlna Tazky papier | Papierovy
m? nizky Stitok
80-130g/ Oznacenie Lahky papier | Drsna Tazky papier | Papierovy
m? nizky Stitok
130-180g/ | Oznacenie Normalna Hladka Tazky papier | Papierovy
m? normalny Stitok
130-180g/ | Oznacenie Normalna Normalna Tazky papier | Papierovy
m? normalny Stitok
130-180g/ | Oznacenie Normalna Drsna Tazky papier | Papierovy
m? normalny Stitok
180-230g/ | Oznacenie Tazky papier | Hladka Tazky papier | Papierovy
m? vysoky Stitok
180-230g/ | Oznacenie Tazky papier | Normdlna Tazky papier | Papierovy
m? vysoky Stitok
180-230g/ | Oznacenie Tazky papier | Drsné Tazky papier | Papierovy
m? vysoky Stitok
160-1804g/ | Vinylovy Lahky papier | Hladka Tazky papier | Vinylovy
m? Stitok nizky Stitok
160-180g/ | Vinylovy Lahky papier | Normdlna Tazky papier | Vinylovy
m? Stitok nizky Stitok
160-180g/ | Vinylovy Lahky papier | Drsna Tazky papier | Vinylovy
m? Stitok nizky Stitok
180-220g/ | Vinylovy Normalna Hladka Tazky papier | Vinylovy
m? Stitok normdlny Stitok
180-220g/ | Vinylovy Normalna Normalna Tazky papier | Vinylovy
m? Stitok normalny Stitok
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Printer Settings

Specifikacie Typ papiera Hmotnost Textara Teplota Nastavenie
hmotnosti papiera papiera fixacnej prenosu
papiera jednotky tonera
180-220g/ | Vinylovy Normalna Drsna Tazky papier | Vinylovy
m? Stitok normdlny Stitok
220-300g/ | Vinylovy Tazky papier | Hladka Tazky papier | Vinylovy
m? Stitok vysoky Stitok
220-300g/ | Vinylovy Tazky papier | Normdlna Tazky papier | Vinylovy
m? Stitok vysoky Stitok
220-300g/ | Vinylovy Tazky papier | Drsné Tazky papier | Vinylovy
m? Stitok vysoky Stitok
52-75g/m? | Obdlka Lahky papier | Hladka Obycajny Obalka
(14-b papier nizky
kancelarsky)
52-75g/m? | Obdlka Lahky papier | Normdlna Obycajny Obdlka
(14-b papier nizky
kancelarsky)
52-75g/m? | Obdlka Lahky papier | Drsna Obycajny Obalka
(14-b papier nizky
kancelarsky)
75-90g/m? | Obdlka Normalna Hladkéa Tazky papier | Obalka
(20-Ib nizky
kancelarsky)
75-90g/m? | Obdlka Normalna Normalna Tazky papier | Obalka
(20-b nizky
kancelarsky)
75-90g/m? | Obdlka Normalna Drsna Tazky papier | Obalka
(20-Ib nizky
kancelarsky)
> 90 g/m? Obalka Tazky papier | Hladka Tazky papier | Obalka
(24-1b normdlny
kancelarsky)
> 90 g/m? Obdlka Tazky papier | Normdlna Tazky papier | Obdlka
(24-b normdalny
kancelarsky)
> 90 g/m? Obdlka Tazky papier | Drsnd Tazky papier | Obdlka
(24-b normalny
kancelarsky)
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f Poznamky
e Lahky papier pouZiva rovnaké nastavenia prenosu a fixac¢nej jednotky ako obycajny papier — lahky, na
z@klade vybranej textary.

e Hlavickovy, predtlaceny, farebny papier, kancelarsky a recyklovany papier pouZivaja rovnaké nastavenia

prenosu a fixacnej jednotky ako beZny obycajny papier — normalny, na zaklade vybranej textdry.

o Tazky papier ma rovnaké nastavenia prenosu a fixacnej jednotky ako oby&ajny papier — tazky, na
zGklade zvolenej textdry.

e Prenos tonera je proces umiestnenia tonera na papier.

« Fixacia je proces tavenia a upevnenia tonera na papier.

KONFIGURACIA UNIVERZALNYCH NASTAVENI PAPIERA

Ponuka Univerzalne nastavenie umoZnuje nastavit irku a vysku velkosti papiera, ktora nie je v tlaciarni
predvolend.

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Papier » Konfiguracia médii » Univerzalne nastavenie.

2. Vyberte poloZku VSetky vstupné zasobniky a potom nakonfigurujte nastavenia velkosti papiera, ktor(
chcete prispdsobit.

VKLADANIE DO ZASOBNIiKOV

1. Vyberte z&sobnik.

f Poznamka: Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, zasobniky nevyberajte, ked tlaciaren pracuje.

2. Pred vloZenim papier ohnite, rozdelte a zarovnajte jeho okrgje.
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3. Stoh papiera vloZte tak, aby strana, na ktor( sa tlaci, smerovala nahor.
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f Poznamky
oV pripade jednostrannej tlace vloZte hlavickovy papier licovou stranou nahor tak, aby hlavicka
smerovala k zadnej ¢asti zasobnika.

oV pripade obojstrannej tlace vloZte hlavickovy papier licovou stranou nadol tak, aby hlavicka
smerovala k prednej ¢asti zadsobnika.

.
—

—
4
5

,l/

o

o Papier do zasobnika nezasavaijte.

oAby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, uistite sa, Ci vyska stohu nepresahuje indikdtor maximalneho
naplnenia.
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4. Nastavte vodiace listy tak, aby zodpovedali velkosti vkladaného papiera.
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f Poznamka: Pri vkladani papiera dlhSieho ako A4, napriklad formétu folio alebo legal, drzte bok
zasobnika a potom stlacte a potiahnite prednd vodiacu lidtu, aby ste ju vysunuli.

5. VloZte zasobnik.

f Poznamka: Zasobnik sa Gplne nezatvori, ked je vloZeny papier dlhsi ako A4.

V pripade potreby nastavte na ovlédacom paneli velkost a typ papiera tak, aby zodpovedali vioZzenému
papieru. Dalsie informacie ndjdete v ¢asti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

VKLADANIE DO RUCNEHO PODAVACA

f Poznamky

e Ruc¢ny podavac nevkladajte, kym sa neskoncia vietky predchédzajice tlac¢ové Glohy a kym sa tlaciaren
nevrati do stavu Pripravené.

e Do ru¢ného podavaca vkladajte naraz iba jeden harok papiera.

e Ak do ru¢ného podavaca vloZite harok, tlaciaren tento harok vytlaci ako dalsi.

1. Nastavte vodiacu listu tak, aby zodpovedala velkosti vkladaného papiera.
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2. VloZte harok papiera stranou uréenou na tla¢ smerom nahor.

o Na jednosmern( tla¢ vlozte hlavickovy papier stranou urenou na tla¢ smerom nahor tak, aby do
tlaciarne vstupoval ako prvy horny okraj.

L]

#
—— #
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7

o Na obojstrannd tlac vlozte hlavickovy papier stranou uréenou na tla¢ smerom nahor tak, aby do
tlaciarne vstupoval ako posledny horny okraj.
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o Obalku vloZte zatvaracou stranou nahor a k pravej strane vodiace;j listy.

\

5

3. Podavajte papier az do vtiahnutia prednej hrany.

f Poznamka: Aby ste zabrénili zaseknutiu papiera, nevkladajte papier do manuélneho podavaca
nasilim.

PREPOJENIE ZASOBNIKOV

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Papier » Konfigurdcia zasobnikov » Velkost/typ papiera.

2. Vyberte zasobniky, ktoré chcete prepojit, a potom nastavte velkost papiera a typ papiera.
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f Poznamky
o Uistite sq, Ze je v zadsobnikoch vloZend rovnaka velkost a typ papiera.

° Uistite sa, ze papier v kazdom zasobniku je vloZzeny v rovhakom smere.

3. Vratte sa na ovladaci panel a potom prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Udrzba » Ponuka
konfiguracie » Konfiguracia zasobnikov.

4. Nastavte Prepojenie na zasobnik na Automatické.

Ak chcete zrusit prepojenie zasobnikov, uistite sa, Ze Ziadne zasobniky nemajd rovnaké nastavenia velkosti
a typu papiera.
f Vystraha - Riziko poranenia

Teplota fixacnej jednotky sa mdZe menit v zavislosti od Specifikovaného typu papiera. Ak sa chcete vyhnat
problémom pri tlaci, nastavenie typu papiera v tlaciarni by malo zodpovedat papieru vloZzenému
v zasobniku.

Instalacia a aktualizacia softvéru, ovladacov a firmvéru
STIAHNUTIE SOFTVERU TLACIARNE

Softvér tlaciarne méZe obsahovat oviddace tlace, faxu a skenovania. Pred instaléciou softvéru tlaciarne
skontrolujte, ¢i je tlaciaren zapojend, zapnutd, spravne pripojend a ma platna IP adresu.

f Poznamky
o IP adresu najdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

e Skontrolujte, &i st tlaciarer a pocitac pripojené k rovnake;j sieti.

e Stiahnite si najnovsie ovladace zo stranky www.support.xerox.com.

Po nain3talovani softvéru ovladaca tlace moZete nastavit predvolby tlace a predvolené nastavenia
ovladaca.

Nastavenia tlace, ako napriklad titulné strany a moZnosti jazyka popisu stranky, sa konfigurujd
prostrednictvom servera Embedded Web Server. Ak chcete zmenit tieto nastavenia, obratte sa na spravcu
systému alebo si pozrite Prirucku pre spravcu Embedded Web Server na adrese www.support.xerox.com.

Podporované operacné systémy
e Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 a Windows Server
2025

e Macintosh OS verzia 14 a novsia

e UNIX a Linux — va3a tlaciaren podporuje pripojenie k réznym platformam UNIX prostrednictvom
sietového rozhrania

INSTALACIA OVLADACA TLACE PRE SIETOVU TLACIAREN WINDOWS

1. Prejdite na adresu www.support.xerox.com.

2. Do pola Ngjst produkt zadajte model tlaciarne a potom kliknite na polozku Ovladace a sabory na
stiahnutie.
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V Casti Xerox Smart Start — Driver Installer zaciarknite policko Sahlasim s Podmienkami pouZivania.
Kliknite na moZnost Stiahnut.
Po dokonéeni stahovania dvakrat kliknite na XeroxSmartStart_(verzia).exe.

Kliknutim na poloZku Sahlasim prijmite licencnd zmluvu.

N o v & W

Zo zoznamu néjdenych tlaciarni vyberte svoju tlaciaren.

Ak va3a tlaciaren nie je uvedend v zozname, postupujte takto:
a. Kliknite na Nevidite svoju tlaciarer?

b. Zadajte IP adresu tlaciarne a potom kliknite na Pokrocilé vyhtadavanie.

c. Nakonfigurujte nastavenia a potom kliknite na polozku InStalovat.
8. Kliknite na moZnost Rozsirend instalacia.
9. Kliknite na moznost InStalovat.
INSTALACIA OVLADACA TLACE PRE USB TLACIAREN V SYSTEME WINDOWS

1. Pripojte koniec B standardného kabla A/B USB 2.0 alebo USB 3.0 k portu USB na zadnej strane tlaciarne.

¥ Poznamka: Uistite sa, 7e port USB je povoleny. Dalie informacie najdete v &asti Zapnutie portu
USB na strane 341.

Koniec A kdbla USB sa pripdja k portu USB na pocitaci.
Ak sa zobrazi sprievodca ndjdenim nového hardvéru systému Windows, kliknite na tlacidlo Zrusit.

Prejdite na adresu www.support.xerox.com.

v &N

Do pola Ngjst produkt zadajte model tlaciarne a potom kliknite na polozku Ovladace a stbory na
stiahnutie.

Najdite Xerox Smart Start a potom kliknite na tlacidlo Sahlasim, aby ste prijali licenén zmluvu.
Kliknite na moZnost Stiahnut.
Po dokon¢eni stahovania dvakrat kliknite na XeroxSmartStart_(verzia).exe.

Kliknutim na polozku Sahlasim prijmite licencnd zmluvu.

© v »®» N o

Viyberte tlaciaren a kliknite na tlacidlo Rychla inStaldcia.

Po Gspesnej instaldcii sa zobrazi potvrdzujlce hlasenie.

11. Kliknite na moZnost Hotovo.

INSTALACIA OVLADACOV A NASTROJOV PRE MACINTOSH OS (MACOS)

1. Prejdite na adresu www.support.xerox.com.

2. Do pola Ngjst produkt zadajte model tlaciarne a potom kliknite na poloZku Ovladace a sibory na
stiahnutie.

Stiahnite si najnovsie ovladace tlace.
Dvakrat kliknite na sibor ovladacov tlace Xerox® (.dmg alebo .pkg) pre vasu tlaciarer.
Po zobrazeni vyzvy kliknite na tlac¢idlo Pokracovat.

Kliknutim na poloZzku PokraCovat a potom Sahlasim prijmete licen¢nd zmluvu.

N o v s W

Ak chcete potvrdit miesto instalacie, kliknite na tlacidlo Instalovat (alebo vyberte iné miesto a potom
kliknite na tlacidlo Instalovat).
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8. Ak sa zobrazi vyzva, zadajte heslo a potom kliknite na tlacidlo OK.

9. Zo zoznamu objavenych tlaciarni vyberte tlaciarer a potom kliknite na tlacidlo Pokracovat.
Ak sa vasa tlaciaren nezobrazi v zozname, postupujte takto:

a. Kliknite na Nevidite svoju tlaciarer?
b. Zadajte IP adresu tlaciarne.
c. Vyberte tlaciaren zo zoznamu a kliknite na tlacidlo Pokracovat.

® Poznamka: Ak sa vaga tlaciared nezistf, skontrolujte, ¢i je zapnuté a ¢i je pevne pripojeny kabel
Ethernet alebo kabel USB.

10. Kliknutim na tlacidlo OK prijmete spravu o tlatovom fronte.

11. Zaciarknite alebo zruste zaciarknutie zaciarkavacich policok Nastavit tlaciarer ako predvolena a Vytlacit
testovaciu stranku.

12. Kliknite na tlacidlo Pokracovat a potom kliknite na tlacidlo Zavriet.

INSTALACIA TLACOVYCH OVLADACOV A POMOCOK PRE TLAC V SYSTEMOCH
UNIX A LINUX

Ak chcete povolit sietovi tlag, tla¢ na baze UNIX pouZiva port LPD/LPR 515 alebo TCP/IP na port 9100.

Tlaciarne Xerox mozu podporovat oba protokoly. Dalsie informdcie o instaldcii tlaovych ovladacov a
pomdcok pre systémy UNIX a Linux najdete na stranke www.support.xerox.com.

Xerox® Print Manager

Xerox® Printer Manager je aplikdcia, ktord vam pomdze spravovat a tlacit na viacerych tlagiarfach v
prostrediach UNIX a Linux.

S aplikaciou Xerox® Print Manager mézete:

Kontrolovat stav sietovo pripojenych tlaciarni a nakonfigurovat ich.

Nastavovat tlaciarne vo svojej sieti a sledovat ich prevadzku.

Vykonavat adrzbové kontroly a kedykolvek si pozriet stav spotrebného materialu.

Zaistit konzistentny vzhlad a ovladanie v rdznych opera¢nych systémoch UNIX a Linux.

Instalécia aplikdcie Xerox® Print Manager

Skér ako zacnete, uistite sa, Ze mate opravnenia spravcu.

1. Stiahnite si prislusny balik pre svoj operacny systém z lokality www.support.xerox.com. Dostupné stbory
zahfhaja:
o XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm na podporu rodiny IBM PowerPC
o XeroxOSDPkg-HPUXiab4-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz na podporu pracovnych stanic HP Itanium

o XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm na podporu 32-bitovych prostredi Linux zaloZzenych na
RPM

o XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb na podporu 32-bitovych prostredi Linux zaloZzenych na
Debian
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o XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm na podporu 64-bitovych prostredi Linux zaloZzenych
na RPM

> XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb na podporu 64-bitovych prostredi Linux zaloZzenych
na Debian

o XeroxOSDPkg-Sun0Si386-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz na podporu systémov Sun Solaris x86
o XeroxOSDPkg-SunOSsparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz na podporu systémov Sun Solaris SPARC

2. Ak chcete nainstalovat vlastny ovladac tlace, prihlaste sa ako korefiovy pouZivatel a potom zadajte
prislusny prikaz pre vas operacny systém:
o AIX

rpm -U XeroxOSDPkg-AIXpOwerpc-X.XX.XXX.XXXX.rpm
o HPUX

swinstall -s XeroxOSDPkg-HPUXia64-X.XX.XXX.XXXX.depot.gz \*

o Solaris, na baze x86

pkgadd -d XeroxOSDPkg-Sun0Si386-X.XX.XXX.XXXX.pkg
o Solaris, na baze SPARC

pkgadd -d XeroxOSDPkg-Sun0OSsparc-X.XX.XXX.XxXXx.pkg

In3talacia vytvori adresar Xerox v /opt/Xerox/prtsys.

3. Ak chcete nainstalovat ovlada¢ Xerox® Office Standard Driver v systéme Linux, prihlaste sa ako
korefiovy pouZivatel a potom zadajte prisludny prikaz pre vas operacny systém:
o Linux, na baze RPM

rpm -U XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-X.XX.XXX.XXXX.rpm

o Linux, na baze Debianu

dpkg -1i XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-X.XX.XXX.xXXXxx.deb

In3taldcia vytvori adresar XeroxOffice v /opt/Xerox0ffice/prtsys.

Spustenie aplikacie Xerox® Print Manager

1. V pocitaci otvorte okno prikazov. Pri vyzve sa prihlaste ako korefovy pouZivatel a potom zadajte
xeroxofficeprtmgr.

2. Stlacte Enter alebo Return.

PRIDAVANIE TLACIARNI DO POCITACA

Pridanie tlaciarne do pocitaa pomocou aplikacie Xerox® Print and Scan Experience

1. Otvorte aplikaciu Xerox® Print and Scan Experience.
Ak aplikaciu nemate, postupujte takto:

a. Prejdite na stranku www.xerox.com a vyhladajte Xerox Print and Scan Experience.

b. Kliknite na Print and Scan Experience App for Windows 10 and 11 and macOS - Xerox.
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c. Kliknite na Stiahnut teraz a vyberte umiestnenie pre stbor.
d. Stiahnite si aplikéciu.

e. Spustite inStalator.

Postupujte podla zobrazenych pokynov. Aby mohol instalator fungovat, vas pocita¢ musi mat
pristup na internet.

2. Kliknite na moznost Pridat tlaciarer.

Ak va3a tlaciaren nie je uvedend v zozname, postupujte takto:
a. Kliknite na Nevidite svoju tlaciarefn?

b. Zadajte IP adresu tlaciarne.

3. Kliknite na moznost Instalovat.

Pridanie tlaciarne ako zariadenia TCP/IP

Skér nez zacnete, vykonajte jeden z tychto krokov:

e Pripojte tlaciaref a pocitac k rovnake;j sieti, a to bud Wi-Fi, alebo ethernetu. Viac informacii
o nastaveniach Wi-Fi ngjdete v Casti Pripojenie tlaciarne k sieti Wi-Fi na strane 99.

e Povolit funkciu siete Wi-Fi Direct. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Siet/porty » Wi-Fi
Direct » Povolit funkciu siete Wi-Fi Direct.

PouZivanie Xerox Smart Start — Driver Installer

1. Prejdite na adresu www.support.xerox.com.

2. Do pola Ngjst produkt zadajte model tlaciarne a potom kliknite na polozku Ovlddace a stbory na
stiahnutie.

V Casti Xerox Smart Start — Driver Installer zaciarknite policko Sthlasim s Podmienkami pouZivania.
Kliknite na moZnost Stiahnut.
Po dokonceni stahovania dvakrat kliknite na XeroxSmartStart_(verzia).exe.

Kliknutim na polozku Sahlasim prijmite licencnd zmluvu.

N o v Bw

Zo zoznamu n@jdenych tlaciarni vyberte svoju tlaciaren.

Ak vasa tlaciaren nie je uvedend v zozname, postupujte takto:
a. Kliknite na Nevidite svoju tlaciarer?

b. Zadajte IP adresu tlaciarne a potom kliknite na Pokrocilé vyhtadavanie.

c. Nakonfigurujte nastavenia a potom kliknite na polozku InStalovat.

8. Kliknite na moznost Rozsirend instalacia.

9. Kliknite na moznost Instalovat.

Pridanie tlaciarne do pocitaca so systémom Windows ako zariadenie IPP

1. Otvorte polozku Tlaciarne a skenery.

2. Kliknite na polozku Pridat zariadenie.
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Ak sa tlaciaren, ktor( chcete pridat, nezobrazi v zozname, vykonajte nasledujice:

a. Kliknite na polozku Pridat nové zariadenie rucne.

b. V okne Pridat tlaciaref vyberte mozZnost Pridat tlaciaref pomocou IP adresy alebo nazvu hostitela a
potom kliknite na moZnost Dale;j.

c. V poloZzke Typ zariadenia vyberte mozZnost Zariadenie IPP.

d. Do pola Nazov hostiteta alebo IP adresa zadajte IP adresu tlaciarne a potom kliknite na moZnost
Dalej.
jo Poznamky
= [P adresu najdete v hornej asti displeja tlaciarne.

= Skontrolujte, ¢i sU tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

e. Kliknite na polozku Dokoncit.

Pridanie tlaciarne ako webove;j sluzby v zariadeniach

Weboveé sluzby v zariadeniach (WSD) v@m umoZniujd objavovat vzdialené zariadenia a ich sluzby a
pristupovat k nim v ramci siete. WSD podporuje objavovanie, riadenie a pouZivanie zariadeni.

Pridanie tla¢iarne WSD pomocou sprievodcu pridanim zariadenia

1. Otvorte Tlaciarne a skenery.
2. Kliknite na polozku Pridat zariadenie.

3. Zo zoznamu dostupnych zariadeni vyberte tlaciaren a kliknite na tlacidlo balej.

fo Poznamka: Ak vada tlaciaren nie je uvedend v zozname, kliknite na tlacidlo Zrusit. Ak chcete
tlaciaren pridat manudlne, pouZzite jej IP adresu.

4. Kliknite na moznost Zatvorit.

Pridanie tlaciarne do pocita¢a Mac
PouZivanie funkcie AirPrint

1. Otvorte polozku Tlaciarne a skenery.

2. Kliknite na polozku Pridat tlaciaren, skener alebo fax a potom vyberte tlaciaren.

fo Poznamky

> Ak si chcete prispdsobit funkcie tlace, naindtalujte ovladaé tlaciarne macOS Print Driver. Dalsie
informacie ndjdete v Casti Stiahnutie softvéru tlaciarne na strane 80.

° Ak je uz ovladac tlac¢iarne macOS Print Driver nainstalovany, postupujte takto:

a. V ponuke PouZit vyberte polozku Vybrat softvér a potom vyberte ovlddac tlaciarne macOS Print
Driver.

b. Kliknite na tlacidlo OK.
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3. Kliknite na moznost Pridat.

o . L : . . e . .
Poznamka: V zavislosti od modelu tlaciarne sa méZe zobrazit dialdgové okno s vyzvou na pridanie
tlaciarne Fax.

Pridanie tla¢iarne zadanim IP adresy

—_

.V priecinku Aplikacie pocitaca alebo v doku otvorte Nastavenia systému.
Kliknite na Tlaciarne a skenery.

V zozname tlaciarni kliknite na ikonu Plus (+).

Kliknite na tlacidlo IP.

Zo zoznamu protokolov vyberte protokol.

Do pola Adresa zadajte IP adresu tlaciarne.

Do pola Nazov zadajte ndzov tlaciarne.

V zozname PouZit vyberte moZnost Vybrat ovliadag, ktory sa ma pouZit.

Zo zoznamu softvéru tlaciarne vyberte ovladac tlace pre model tlaciarne.

© v ® N o U B W N

—_

Kliknite na moZnost Pridat.

EXPORT KONFIGURACNEHO SUBORU

Export konfigura¢ného siboru umoZznuje uloZit aktualne nastavenia tlaciarne do stboru, ktory mozete
pouZit ako zalohu alebo na ind tlaciaren.

1. Otvorte webovy prehliadac a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

f Poznamky
o IP adresu néjdete v hornej casti displeja tlaciarne.

> Skontrolujte, i s tlaciaren a pocitac pripojené k rovnake;j sieti.

2. V néstroji Embedded Web Server kliknite na poloZku Exportovat konfiguraciu.
3. Vyberte konfiguraciu, ktord sa méa exportovat.

f Poznamka: V zavislosti od vybratej konfigurécie sa sibory exportujd vo formate ZIP alebo CSV.

IMPORT KONFIGURACNEHO SUBORU

Import konfigura¢ného stiboru umoZnuje pouzit na tlaciarer predtym uloZené nastavenia. To je uZitocné pri
obnovovani zalohy alebo nastavovani inej tlaciarne s rovnakou konfiguraciou.

1. Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

f Poznamky
o [P adresu najdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

o Skontrolujte, ¢i st tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

2. V nastroji Embedded Web Server kliknite na poloZku Importovat konfigurdaciu.
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3. Prejdite do umiestnenia, v ktorom je stbor uloZeny.

Io Poznamka: V zavislosti od vybratej konfigurécie sa sibory uloZia vo formate ZIP alebo CSV.
4. Kliknite na moznost Importovat.

POKYNY TYKAJUCE SA FIRMVERU TLACIARNE
Kontrola verzie firmvéru tlaciarne
Prostrednictvom ndstroja Embedded Web Server

1. Otvorte webovy prehliadac a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

fo Poznamky
o IP adresu najdete v hornej casti displeja tlaciarne.

o Skontrolujte, ¢i sa tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

2. Kliknite na ikonu Spravy » Zariadenie » Informacie o zariadeni.

3. Vyhladajte Zaklad.

? Poznamka: Verzia softvéru sa zobrazi ako séria pismen a cisel oddelenych bodkami. Napriklad
ABCDE.123.123.

PouZivanie ovladacieho panela

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Informdcie o tlaciarni.
2. Vyhladajte Verzia formvéru.

¥ Poznamka: Verzia softvéru sa zobrazi ako séria pismen a ¢isel oddelenych bodkami. Napriklad
ABCDE.123.123.

Stiahnutie firmvéru tlaciarne

fo Poznamka: Firmvér stiahnite iba v pripade, Ze ho planujete aktualizovat pomocou Embedded Web
Server so stborom flash firmvéru alebo s jednotkou flash.

1. Prejdite na adresu www.support.xerox.com.

Do pola Najst produkt zadajte model tlaciarne.

Prejdite na stranku Ovladace a stbory na prevzatie.

V ponuke Kategoria vyberte moZnost Firmvér a potom kliknite na moZnost PouZit filtre.

Vyberte tlaciarers a potom vyberte Sdhlasim so zmluvnymi podmienkami.

o v x W N

Kliknite na moZnost Stiahnut.
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Aktualizacia firmvéru
Aktualizacia firmvéru pomocou ovladacieho panela

UdrZiavanie firmvéru tlaciarne aktudlneho pomaha k jej efektivnemu a bezpecnému fungovaniu.
Aktualizacie firmvéru moézu zlepsit vykon, pridat nové funkcie, opravit problémy s firmvérom alebo
hardvérom a zlepsit bezpecnost tlaciarne a siete.

PouZivanie centra ozndmeni

1. Vyberom ikony oznadmenia na domovskej obrazovke prejdite do Centra ozndmeni.

2. Vyberte polozku K dispozicii je nova aktualizacia firmvéru.

Notifications

B3 Firmware Update Available -

3. Vyberte moZnost Nain3talovat teraz.
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Update available

Firmware CXTMP.251.017 is available

Install now

Install later

Po aktualizacii sa tlaciareri automaticky restartuje.
PouZivanie ponuky Nastavenia

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie.

2. V zdvislosti na modeli tlaciarne vykonajte jeden z nasledujdcich krokov:

o Vyberte ikonu Aktualizacia firmvéru » Skontrolovat aktualizacie.

o Vyberte ikonu Aktualizovat firmvér » Vyhladat dostupné aktualizacie.

3. Ak je k dispozicii aktualizacia, vyberte polozku Nain3talovat teraz.
Po aktualizacii sa tlaciaren automaticky restartuje.
Aktualizacia firmvéru pomocou servera Embedded Web Server

UdrZiavanie firmvéru tlaciarne aktualneho pomaha k jej efektivnemu a bezpe¢nému fungovaniu.
AktualizGcie firmvéru moézu zlepsit vykon, pridat nové funkcie, opravit problémy s firmvérom alebo
hardvérom a zlepsit bezpecnost tlaciarne a siete.

PouZivanie tlacidla aktualizacie

1. Otvorte webovy prehliadac a do pola adresy zadajte IP adresu tlaciarne.

f Poznamky
o IP adresu najdete v hornej casti displeja tlaciarne.

o Skontrolujte, Ci sa tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.
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2. Kliknite na poloZku Zariadenie.

3. V zavislosti na modeli tlaciarne vykonajte jeden z nasledujlcich krokov:

° Vyberte ikonu Aktualizdcia firmvéru » Skontrolovat aktualizacie.

° Vyberte ikonu Aktualizovat firmvér » Vyhladat dostupné aktualizdcie.

4. Ak je k dispozicii aktualizacia, vyberte poloZku Nainstalovat teraz.

Po aktualizacii sa tlac¢iaren automaticky restartuje.

PouZivanie stboru s forvérom z jednotky flash (.fls)

Pred zacatim skontrolujte nasledujace:

o Tlaciaren a pocitac st pripojené k rovnakej sieti.

Stiahli ste si sibor firmvéru (fls). Dalsie informacie najdete v ¢asti Stiahnutie firmvéru tlaciarne na strane
87.

1. Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte IP adresu tlaciarne.

fo Poznamky

IP adresu n@jdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

Kliknite na poloZku Zariadenie.
Kliknite na Aktualizovat firmvér.
V Casti Aktualizovat firmvér zo stboru kliknite na tlacidlo Prezerat.

Viyhladajte a potom vyberte stbor fls.

o v & W N

Kliknite na moZnost Odovzdat.
Po aktualizacii sa tlac¢iaren automaticky restartuje.
Aktualizacia firmvéru pomocou jednotky flash

Pred zacatim skontrolujte nasledujice:

e Stiahli ste si firmvér do pocitaca alebo na jednotku flash. Dal3ie informdcie ndjdete v asti Stiahnutie
firmvéru tlaciarne na strane 87.

¢ Jednotka flash je naformatovand na FAT32.
1. Pamdtovi jednotku flash pripojte k prednému portu USB na strane tlaciarne.

Obsah jednotky flash sa automaticky zobrazuje na displeji. Ak sa nezobrazia, na ovladacom paneli
vyberte poloZku Jednotka USB.

2. Vyhladajte a vyberte stbor fls.
3. Vyberte polozku Aktualizovat kod.

Po aktualizacii sa tlaciarert automaticky restartuje.
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In3talacia hardvérovych volitelnych prvkov
DOSTUPNE INTERNE VOLITELNE PRVKY

e Disk s inteligentnym ukladanim
° Pisma
= ZjednoduSena ¢instina

= Tradi¢na ¢instina
= Japoncina
= Korejcina
= Arabcina
o Licencované funkcie
= IPDS
= Ciarovy kod
> Podpora Formsmerge
° Podpora PRESCRIBE
o Citacka kariet
> Bezkontaktnd predna USB citacka TWN MultiTech-PI
o Bezkontaktna stolna citacka TWN4 MultiTech 2 LF HF-PI
o Bezkontaktnd predné USB ¢itacka TWN4 MultiTech-P LEGIC
° Predna kontaktna USB citacka kariet (CAC)

INSTALACIA VOLITELNYCH ZASOBNiKOV

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM

Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo instalujete volitelny hardvérovy prvok ¢i pamatové
zariadenie po in3taldcii tlaciarne, tlaciaren vypnite a odpojte napdjaci kabel z elektrickej zésuvky,
aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickym pradom. Ak st k tlaciarni pripojené iné zariadenia,
tieZ ich vypnite a odpojte vSetky kable, ktoré smeruja do tlaciarne.

1. Vypnite tlaciaren.
Vytiahnite napajaci kabel zo sietovej zadsuvky a potom z tlaciarne.

Vybalte volitelny zasobnik a odstrérte vSetok obalovy materidl.

o

Zarovnajte tlaciaren s volitelnym zasobnikom a potom spustite tlaciaref nadol na poZzadované miesto.

POZOR — RIZIKO PORANENIA
Ak je hmotnost tlaciarne vacsia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpecné zdvihnutie mdZu byt
potrebné dve alebo viaceré osoby.
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5. Napdgjaci kébel pripojte k tlaciarni a potom do elektrickej zasuvky.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym pradom sa vyhnete tak, Ze zapojite napdjaci kabel do
riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa nachadza blizko produktu
a je lahko dostupna.

6. Zapnite tlaciaren.

INSTALACIA CITACKY KARIET

Pred instalaciou Citacky kariet sa uistite, Ze tlaciaren je aktualizovana na najnovsi firmvér a Gplne sucha.

‘ f Poznamky

o Citacka kariet vyuZiva silné lepidlo a po pripevneni sa tazko odstrariuje.
e Niektoré Citacky kariet vyZaduji samostatn( licenciu.

» Niektoré ¢itacky kariet vyZzadujd, aby ste do tlaciarne nainstalovali aplikaciu Smart Card Authentication
Client.

1. Vypnite tlaciaren.

2. Naneste izopropylalkohol na makkd handricku, z ktorej sa neuvolfiujd viakna, a potom fou utrite oblast
okolo predného portu USB.

3. V zavislosti ¢itacky kariet vykonajte jeden z nasledujdcich krokov:
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Ak ¢itacka kariet obsahuje drziak, pripevnite ho k prednej alebo bocnej strane tlaciarne a potom
pripojte ¢itacku kariet do zadného portu USB.

f Poznamka: DrZiak nepripevriujte k dvierkam, vetraciemu otvoru ani k vystupnej drahe papiera.

Ak vasa ¢itacka kariet obsahuje vymedzovaciu podloZku, postupujte takto:

a. Skontrolujte, ¢i medzi ¢itackou kariet a tlaciarfou nie sG medzery. Bez odstranenia ochrannej folie

umiestnite mald vymedzovaciu podlozku na ¢itacku kariet a potom pripojte Citacku kariet do
predného portu USB.

= Ak medzi nimi nie je Ziadna medzera, odstrante Citacku kariet a odlepte ochranné félie z ¢itacky
kariet.
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= Ak je medzi nimi medzera, odstrante Citacku kariet a odlepte ochranné félie z ¢itacky kariet.

Prilepte velk( vymedzovaciu podloZku a potom odlepte ochranné félie z vymedzovacej
podlozky.
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b. Pripojte ¢itacku kariet do predného portu USB.
o Ak ma citacka kariet ochranny kryt, postupujte takto:

a. Odstrarite ochranny kryt a otocte konektor USB 0 90'.

b. Pripevnite lepiace podlozky alebo montdZznu konzolu.

¢. Pripojte ¢itacku kariet do predného portu USB.
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4. Zapnite tlaciaren.

¥ Poznamka: Niektoré Citacky kariet mézZu vyZzadovat, aby ste pred pouZitim tlaciarne pockali 24 — 72
hodin.

INSTALACIA DISKU S INTELIGENTNYM UKLADANIM

4?0 Poznamka: Disk s inteligentnym ukladanim je k dispozicii iba v niektorych modeloch tlaciarni.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo instalujete volitelny hardvérovy prvok ¢ pamatové

aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickym pradom. Ak st k tlaciarni pripojené iné zariadenia,
tieZ ich vypnite a odpojte vietky kable, ktoré smeruja do tlaciarne.

zariadenie po instalécii tlaciarne, tlaciaren vypnite a odpojte napdjaci kabel z elektrickej zasuvky,

1. Vypnite tlaciaren.
2. Vytiahnite napdjaci kabel zo sietovej zasuvky a potom z tlaciarne.

3. Pomocou skrutkovaca s plochou hlavou otvorte pristupovy kryt riadiacej jednotky.

f Vystraha — Riziko poranenia

Elektronické stcasti riadiacej jednotky sa mdZu lahko poskodit statickou elektrinou. Skér ako sa dotknete

akejkolvek sGcasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlaciarne.

4. Rozbalte disk s inteligentnym ukladanim (ISD).
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f Vystraha — Riziko poranenia

Nedotykajte sa konektorov pozdiZ disku.

5. Vyhladajte konektor disku ISD.

= [ oy ] |

6. Vlozte disk ISD do konektora.
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7. Zatvorte pristupovy kryt riadiacej jednotky a potom nasadte skrutku.
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8. Napdjaci kabel pripojte k tlaciarni a potom do elektrickej zasuvky.

POZOR - RIZIKO PORANENIA

Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym praddom sa vyhnete tak, Ze zapojite napajaci kabel do
riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa nachadza blizko produktu
a je lahko dostupné.

9. Zapnite tlaciaren.

Pripojenie k sieti
PRIPOJENIE TLACIARNE K SIETI WI-FI

Pred zacatim skontrolujte nasledujdce:

« Aktivny adaptér je nastaveny na moznost Automaticky. Na ovlédacom paneli prejdite na
Nastavenia » Siet/porty » Prehlad siete > Aktivhy adaptér.

e Ethernetovy kabel nie je pripojeny k tlaciarni.

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Siet/porty » Bezdrétové » Nastavenie na paneli
tlaciarne » Vybrat siet.

2. Vyberte siet Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.
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&? Poznamka: Pri tla¢iarnach so vstavanym rozhranim Wi-Fi sa v priebehu pociato¢ného nastavenia
zobrazi vyzva na nastavenie siete Wi-Fi.

KONFIGURACIA FUNKCIE WI-FI DIRECT

Funkcia Wi-Fi Direct® umoZfuje zariadeniam pripojit sa k sebe bez pouZivania pristupového bodu
(bezdrétového smerovaca).

1.
2.

Na ovlédacom paneli prejdite na Nastavenia » Siet/porty » Wi-Fi Direct.

Nakonfigurujte nastavenia.

o

Povolit Wi-Fi Direct — funkcia umoZnuje tlaciarni vysielat vlastna siet Wi-Fi Direct.
Nazov Wi-Fi Direct — nastavenie nGzvu siete.

Heslo Wi-Fi Direct — nastavenie hesla na bezpecné pripojenie typu peer-to-peer.
Zobrazit heslo na stranke Nastavenie — zobrazi heslo na stranke nastavenia siete.
Cislo uprednostiiovaného kandla — priradi uprednostfiovany kandl siete Wi-Fi Direct.

IP adresa vlastnika skupiny — priradi IP adresu vlastnika skupiny.

Automaticky prijat poZiadavky stla¢enim tlacidla— funkcia umoZnuje tlaciarni prijimat poZiadavky na

pripojenie automaticky.

f Poznamka: Prijimanie poZiadaviek stlacenim tlacidla nie je zabezpecené.

f Poznamka: Ak chcete zistit heslo siete Wi-Fi Direct bez jeho zobrazenia na displeji tlaciarne, vytlacte
stranku nastavenia siete. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Spravy » Siet » Strana nastavenia

siete.

PRIPOJENIE MOBILNEHO ZARIADENIA K TLACIARNI PROSTREDNICTVOM WI-
FI DIRECT

Pred pripojenim mobilného zariadenia sa uistite, Ze je nakonfigurovana funkcia Wi-Fi Direct. Dalsie
informacie najdete v asti Konfiguracia funkcie Wi-Fi Direct na strane 100.

PouZivanie ponuky Wi-Fi Direct

f Poznamka: Tieto pokyny sa vztahuji iba na mobilné zariadenia s platformou Android™.

1.

v W N

Na mobilnom zariadeni otvorte ponuku Wi-Fi.

Zapnite Wi-Fi a potom tuknite na

Tuknite na polozku Wi-Fi Direct.

Vyberte nézov tlaciarne v sieti Wi-Fi Direct.

Potvrdte pripojenie na ovlédacom paneli tlaciarne.
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PouZivanie ponuky Wi-Fi
1. Na mobilnom zariadeni otvorte ponuku Wi-Fi.
2. Zapnite polozku Wi-Fi a potom vyberte nazov tlaciarne cez Wi-Fi Direct.

fo Poznamka: Pred nézov siete Wi-Fi Direct sa prida retazec DIRECT-xy (kde xa y s dva nahodné
znaky).

3. Zadajte heslo siete Wi-Fi Direct.

DEAKTIVACIA SIETE WI-FI

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Siet/porty » Prehlad siete > Aktivny adaptér » Standardna
siet.

2. Vyberom moznosti Ano restartujte tlaciaref.

KONTROLA PRIPOJENIA TLACIARNE

1. Vytlacte zostavu stranky nastavenia siete. Na ovlddacom paneli prejdite na
Nastavenia » Spravy » Siet » Strana nastavenia siete.

2. V Casti Prehlad siete skontrolujte, ¢i je stav karty pripojeny.

Ak stav nie je pripojeny, potom je bezdrétova siet alebo siet LAN neaktivna alebo mdZe byt posSkodeny
sietovy kabel. Vyhladajte pomoc u svojho spravcu.
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Zabezpecenie tlaciarne

Tato kapitola obsahuje

Vymazanie pamdte tlaciarne
Vymazanie Gdajov z pamdtovej jednotky

Obnovenie predvolenych vyrobnych nastaveni
Vyhlasenie o nestélosti
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4. Zabezpecenie tlac¢iarne

Vymazanie pamdte tla¢iarne

Ak chcete vymazat nestalu pamdat alebo Gdaje vo vyrovnévacej pamaditi tlaciarne, tlaciareri vypnite.
Ak chcete vymazat stalu pamdit, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia zabezpelenia a integrované

rieSenia, postupujte takto:
1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie > Udrzba > Vymazanie mimo prevadzky.
2. Vyberte moZnost O3etrit vSetky informacie stabilnej pamdéte a potom vyberte tlacidlo Vymazat.

3. Vyberte poloZku Spustit sprievodcu Gvodnym nastavenim alebo Ponechat tlaciarefi v rezime offline
a potom vyberte polozku Iv)alej.

4. Spustite proces.

fo Poznamka: Tento proces odstrani Sifrovaci klG¢ pouZivany na ochranu pouZivatelskych tdajov, &im sa
udaje stand neobnovitelnymi.

Vymazanie adajov z pamdtovej jednotky

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie > Udrzba > Vymazanie mimo prevadzky.

2. V zavislosti od Glozného disku nainStalovaného v tlac¢iarni vykonajte niektory z tychto krokov:
o Ak chcete pouzit pevny disk, vyberte poloZku Osetrit vSetky informacie na pevnom disku, vyberte
moZnost Vymazat a potom vyberte spdsob vymazania Gdajov.

o
f Poznamka: Tento proces na o3etrenie pevného disku moZe trvat niekolko mindt alebo aj dlhsie
ako hodinu. Pocas tohto €asu bude tlaciarer nedostupna pre iné Glohy.

oV pripade inteligentnej pamdtovej jednotky vyberte polozku Vymazat inteligentnd pamdétova
jednotku a potom vyberte moZnost Vymazat.

Obnovenie predvolenych vyrobnych nastaveni

Obnovenim predvolenych nastaveni tlaciarne z vyroby sa vsetky prispdsobené konfiguracie a nastavenia
obnovia do pévodného stavu.

POUZIVANIE OVLADACIEHO PANELA

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Obnovenie predvolenych vyrobnych
nastaveni » Obnovit nastavenia.

2. Vyberte nastavenia, ktoré chcete obnovit.

o Obnovit nastavenia tlaciarne
o Obnovit nastavenia siete
o Obnovit nastavenia faxu

> Obnovit nastavenia aplikécii
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f Poznamky
= Toto nastavenie podporujd len urcité modely tlaciarne.

= Po vybere tohto nastavenia sa odstrania vietky aplikécie, ktoré nie s vopred nainstalované v
tlaciarni.

3. Vyberte Obnovit.
4. Zvolte Start.

Po obnoveni sa tlac¢iarert automaticky restartuje.
PROSTREDNICTVOM NASTROJA EMBEDDED WEB SERVER

1. Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

f Poznamky
o [P adresu ngjdete v hornej casti displeja tlaciarne.

o Skontrolujte, i st tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

2. Kliknite na ikonu Nastavenia » Zariadenie » Obnovenie predvolenych vyrobnych nastaveni.

3. Vyberte nastavenia, ktoré chcete obnovit.

o Obnovit nastavenia tlaciarne
o Obnovit nastavenia siete
> Obnovit nastavenia faxu

> Obnovit nastavenia aplikacii

f Poznamky
= Toto nastavenie podporujd len urcité modely tlaciarne.

= Po vybere tohto nastavenia sa odstrania vietky aplikécie, ktoré nie st vopred nainstalované v
tlaciarni.

4. Kliknite na tlacidlo Start (Start).

Po obnoveni sa tlaciarer automaticky restartuje.

Vyhlasenie o nestdlosti

Typ pamate Opis

Nestala pamat Tlaciaren vyuziva Standardnd pamét s ndhodnym pristupom
(RAM) na docasné ukladanie pouZivatelskych dat do vyrovndvacej
pamdte pri jednoduchych tlacovych a kopirovacich dlohéach.

Permanentnd pamat Tlaciaren vyuZiva dva druhy permanentnej pamdte: EEPROM a
NAND (pamdt flash). V oboch typoch sa uklada operacny systém,
nastavenia tlaciarne a sietové informdcie. Ukladaja sa v nich qj
nastavenia skenera a zdlozZiek a integrované rieSenia.
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Typ pamate Opis

Pevny disk Niektoré tlaciarne m6zu mat naindtalovani jednotku pevného
disku. Pevny disk tlaciarne je navrhnuty na Specifické funkcie
tlaciarne. Pevny disk umoznuje tlaciarni uchovavat pouzivatelské
Gdaje komplexnych dloh tlace z vyrovnavacej pamdte, ddaje
formularov a adaje pisiem.

Disk s inteligentnym ukladanim | Niektoré tlaciarne mézu mat nainstalovany disk ISD. Disk ISD
(ISD) pouziva permanentnd pamdt flash na ukladanie pouzivatelskych
Gdajov z komplexnych tlacovych Gloh, ddajov formulara a ddajov
pisma.

Obsah vietkych nainstalovanych pamdti tlaciarne vymazte v nasledujicich pripadoch:

e Tlaciaren sa vyradi z prevadzky.

e Vymenisa pevny disk alebo disk ISD tlaciarne.

o Tlaciaren sa presunie na iné oddelenie alebo na iné miesto.

¢ Na tlaciarni vykona servis osoba, ktord nie je z vasej organizdacie.
e Tlaciaren sa odosle na servis mimo priestory vasej organizacie.

e Tlaciaren sa predd inej organizdcii.

f Poznamka: Ak chcete zlikvidovat pevny disk alebo disk ISD, postupujte podla zasad a postupov vasej
organizacie.
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Tato kapitola obsahuje

Tlac z poditaca
Tlac¢ z mobilného zariadenia

Tla¢ z pamdatovej jednotky flash
Sprava zabezpelenych alebo dévernych tlacovych Gloh
Tla¢ zoznamu ukazok pisiem

ZruSenie tlacovej Glohy

Uprava tmavosti tonera
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5. Tlacit

Tla¢ z pocitaca

POUZIVANIE APLIKACIE XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

1. Otvorte aplikaciu Xerox® Print and Scan Experience.
Viyberte tlac¢iaren a kliknite na moZnost Tlac.

V okne Prieskumnika sGborov alebo Finder vyberte sibor a potom kliknite na polozku Otvorit.

& W N

Nakonfigurujte nastavenia tlac¢e a potom kliknite na polozku Tlac.

V APLIKACIACH SYSTEMU WINDOWS

Ak tlacite z programu Word, PowerPoint alebo Adobe Acrobat™, postupujte takto:

1. Kliknite na Sabor alebo Ponuka » Tlacit alebo stlacte Ctrl + P.

2. V dialégovom okne Tlac vyberte tlaciaref a potom kliknite na polozku Vlastnosti tlaciarne alebo
Vlastnosti.

3. Nakonfigurujte nastavenia a potom kliknite na polozku OK.

4. Kliknite na tlacidlo Tladit.

Ak tlacite z webového prehliadaca, postupujte takto:

1. Kliknite na ponuku Nastavenia (tri bodky v pravom hornom rohu) alebo stlacte Ctrl + P.

2. V dialogovom okne Tlacit v zavislosti od prehliadaca vykonajte niektord z nasledujdcich moznosti:

° Vyberte tla¢iarer a potom kliknite na tlacidlo Tlagit pomocou dialégového okna systému.

> Vyberte polozku DalSie nastavenia a potom kliknite na polozku Tla&it pomocou dialégového okna
systému.

3. V dialégovom okne systému kliknite na polozku Dal3ie nastavenia.
4. Nakonfigurujte nastavenia a potom kliknite na polozku OK.

5. Kliknite na tlacidlo Tlacit.

POUZIVANIE FUNKCIE AIRPRINT

Ak tlacite z programu Preview, Safari, Word alebo PowerPoint, postupujte takto:

1. Kliknite na Sabor » Tlagit alebo stlacte prikaz + P.
2. V dialégovom okne Tlacit vyberte tlaciaren a potom nakonfigurujte nastavenia tlace.

3. Kliknite na tlacidlo Tlacit.

Ak tlacite z iného prehliadaca, ako je Safari, postupujte takto:

1. Kliknite na Sabor » Tlacit alebo stlacte prikaz + P.
2. V dialégovom okne Adobe Tlacit, v lavom dolnom rohu kliknite na tlacidlo Tlaciare.

3. Vdialégovom okne Tlacit vyberte tlaciaren a potom nakonfigurujte nastavenia tlace.
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4. Kliknutim na tlacidlo Tlacit sa vratite do dialdgového okna Adobe Tlacit a potom kliknutim na tlacidlo
Tlacit odoslete Glohu na tlac.

Ak tlacite z iného prehliadaca, ako je Safari, postupujte takto:

1. Kliknite na Sabor » Tlacit alebo stlacte prikaz + P.

2. V dialégovom okne Tlacit v zavislosti od prehliadaca vykonajte niektord z nasledujacich moznosti:

o Kliknite na tlacidlo Tlacit pomocou dialégového okna systému.

> Kliknite na Dalsie nastavenia a potom kliknite na Tlagit pomocou dialégového okna systému.

3. Vdialégovom okne systému vyberte tlaciaren a potom nakonfigurujte nastavenia tlace.

4. Kliknite na tlacidlo Tladit.

Tlac¢ z mobilného zariadenia

TLAC Z MOBILNEHO ZARIADENIA POMOCOU APLIKACIE XEROX® EASY ASSIST

o .
f Poznamka: Pred tlacou sa uistite, Ze aplikacia Xerox® Easy Assist je uz nainstalovana. DalSie informdcie
ndjdete v Xerox® Easy Assist (XEA) na strane 33.

1. Na mobilnom zariadeni otvorte aplikaciu Xerox® Easy Assist a potom vyberte polozku Tlaé.
2. Vyberte dokument zo spravcu stborov a v pripade potreby upravte nastavenia tlace.

3. Tuknite na moznost Tladit.

TLAC Z MOBILNEHO ZARIADENIA POMOCOU SLUZBY TLACE MOPRIA™

SluZzba tlace Mopria je rieSenie mobilnej tlace uréené pre mobilné zariadenia pouZivajice platformu
Android™ vo verzii 5.0 alebo novsi. UmoZiuje priamu tla¢ na lubovolnd tlaciaren certifikovand na
pouZivanie sluzby Mopria™.

Pred tlacou sa uistite, Ze:

e Sluzba Mopria Print Service je nainStalované z obchodu Google Play™ a je povolena.

Mobilné a tlaciaren zariadenie sG pripojené k rovnake;j sieti.

V mobilnom zariadeni gj v tlaciarni je aktivované funkcia Wi-Fi Direct.

Tlaciaren je pridana v tlacovej sluzbe Mopria.

1. Vo vasom mobilnom zariadeni spustite kompatibilnt aplikaciu alebo vyberte dokument zo spravcu
stborov.

2. Tuknite na polozku » Tlac.

3. Vyberte tlaciaren a v pripade potreby upravte nastavenia.

4. Tuknite na polozku I-I

TLAC Z MOBILNEHO ZARIADENIA POMOCOU FUNKCIE AIRPRINT

Funkcia AirPrint umoZnuje tlacit priamo zo zariadeni Apple na tlaciaren s certifikaciou AirPrint.
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f Poznamka: Skontrolujte, &i zariadenie Apple a tlaciarer s pripojené k tej istej sieti. Ak existuje viacero
bezdrétovych rozbocovacov, obe zariadenia musia byt v rovnakej podsieti.

1. Vo vasom mobilnom zariadeni spustite kompatibiln aplikaciu alebo vyberte dokument zo spravcu
stborov.

2. Tuknite na polozku I-_-l > Tlag .
3. Vyberte tlaciareni a v pripade potreby upravte nastavenia.

4. Vytlacte dokument.

TLAC Z MOBILNEHO ZARIADENIA POMOCOU TECHNOLOGIE WI-FI DIRECT®
Tato funkciu pouZzite na tla¢ dokumentov na tlaciarni podporujlcej technolégiu Wi-Fi Direct.
f Poznamka: Skontrolujte, & je mobilné zariadenie pripojené k bezdrétovej sieti tlaciarne. Dalsie

informacie najdete v Casti Pripojenie mobilného zariadenia k tlaciarni prostrednictvom Wi-Fi Direct na
strane 100.

1. Vo vaSom mobilnom zariadeni spustite kompatibilnG aplikéciu alebo vyberte dokument zo svojho
spravcu suborov.

2. V zavislosti od mobilného zariadenia vykonajte jeden z nasledujdcich krokov:

o Tuknite na polozku " Tl

> Tuknite na polozku I-_-l » Tlag.

o Tuknite na polozku ® ™™ » Tla&.

3. Vyberte tlaciareri a v pripade potreby upravte nastavenia.

4. Vytlacte dokument.

Tla€ z pamdtovej jednotky flash
1. VloZte jednotku flash do predného portu USB.

Dalsie informacie o podporovanych jednotkach flash najdete na stranke Podporované jednotky flash
a typy suborov na strane 28.
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f Poznamky
> Ak pamatov( jednotku flash vloZite, ked sa objavi chybové hlasenie, tlaciaref bude pamatovi
jednotku flash ignorovat.

o Ak pamadtov( jednotku flash vloZite, ked tlaciaren spraciva iné tlacové Glohy, na displeji sa zobrazi
sprava Zaneprazdnené.

2. Na ovladacom paneli vyberte polozku Tlag.
3. Vyberte dokument, ktory chcete vytlacit, a v pripade potreby nakonfigurujte nastavenia tlace.

4. 'V zavislosti od modelu tlaciarne vykonajte na ovlddacom paneli jeden z tychto krokov:

° Vyberte poloZku Tladit.
2

f Vystraha — Riziko poranenia

o Polozka

Ak chcete predist strate dajov alebo zlyhaniu tlaciarne, pocas aktivnej tlace, nacitavania alebo
zapisovania na pamadtové zariadenie sa nedotykajte jednotky flash ani tlaciarne v zobrazenej oblasti.

Ak chcete vytlacit dalsi dokument, prejdite na Tlacit » Jednotka USB.
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Sprava zabezpecenych alebo dévernych tlacovych aloh

KONFIGURACIA POZASTAVENYCH ULOH

"

1. Na ovladdacom paneli prejdite na Nastavenia » Zabezpecenie » Nastavenie pozastavenych dloh.

o . . A . . . .
j Poznamka: Pozastavena Gloha je dévernd, opakovand, rezervovand alebo overovana.

2. Nakonfigurujte nastavenia.

Nastavenie

Je potrebné, aby sa zadrZali
vsetky Glohy

Polozka podponuky

Opis

Pozastavit vietky tlacové alohy.

Uchovat duplicitné dokumenty

Zachovat v3etky dokumenty
s rovhakym néazvom saboru.

Doverné alohy
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PIN

Nastavte maximalny pocet
neplatnych pokusov o zadanie
kodu PIN.

¥ Poznamka: Po dosiahnuti
limitu sa odstrania tlac¢ové
Glohy pre dané pouZivatelské
meno.
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Nastavenie Polozka podponuky Opis

Koniec platnosti dlohy Nastavte dobu uplynutia
platnosti kaZdej pozastavenej
dévernej Glohy pred jej
automatickym vymazanim

z pamadte tlac¢iarne alebo z disku
s inteligentnym ukladanim.

Uchovat pozastavené Glohy Uchovat pozastavené doverné
Glohy.
Opakovat Glohu Koniec platnosti alohy Nastavenie doby uplynutia

platnosti opakovanych
tlac¢ovych dloh.

Uchovat pozastavené Glohy Uchovat opakované tlacové
Glohy.
Overit Glohu Koniec platnosti dlohy Nastavte dobu uplynutia

platnosti tlace kopie Glohy na
kontrolu jej kvality pred
vytlaéenim zostavajacich kopii.

Uchovat pozastavené dlohy Uchovat overovacie tlacové
Glohy.

VYTVORENIE BEZPECNEJ TLACOVEJ ULOHY

4?0 Poznamky

« Pred pokracovanim si stiahnite a nain3talujte aplikaciu Xerox® Print and Scan Experience. Dalsie
informacie najdete v Casti Stiahnutie softvéru tlaciarne na strane 80.

e Pozastavené Glohy sa mézu vymazat pred uplynutim doby (c¢innosti alebo bez akéhokolvek zasahu, ak sa
znizi Groven pamatovych zdrojov. Ak vasa tlaciaref podporuje pamdétova jednotku, nainstalujte
inteligentnd pamdatovd jednotku, aby ste zvysili GloZzny priestor pre pozastavené Glohy.

PouZivanie aplikacie Xerox® Print and Scan Experience

1. Otvorte aplikaciu Xerox® Print and Scan Experience.
Vyberte tla¢iaren a kliknite na moZnost Tlac.
V okne Prieskumnika siborov alebo Finder vyberte sibor a potom kliknite na polozku Otvorit.

Aktivujte Bezpecna tlac (Doverné), zadajte 4- az 10-miestny kod PIN a potom kliknite na Hotovo.

v &weN

Kliknite na tlacidlo Tlacit.

V aplikaciach systému Windows

Ak tlacite z programu Word, PowerPoint alebo Adobe Acrobat™, postupujte takto:

1. Kliknite na Sabor alebo Ponuka » Tlacit alebo stlacte Ctrl + P.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 112




2. V dialégovom okne Tlac vyberte tlaciaren a potom kliknite na polozku Vlastnosti tlaciarne alebo
Vlastnosti.

3. Povolte Bezpe¢na tla¢ (Doverné).
4. Zadajte 4- az 10-miestny kod PIN a potom kliknite na Hotovo.
5. Kliknite na tlacidlo Tlacit.

Ak tlacite z webového prehliadaca, postupuijte takto:

1. Kliknite na ponuku Nastavenia (tri bodky v pravom hornom rohu) alebo stlacte Ctrl + P.

2. V dialégovom okne Tlacit v zavislosti od prehliadac¢a vykonajte niektor( z nasledujacich moznosti:

° Vyberte tlaciaren a potom kliknite na tlacidlo Tlac¢it pomocou dialégového okna systému.

o Vyberte polozku Dalie nastavenia a potom kliknite na polozku Tlagit pomocou dialégového okna
systému.

V dialégovom okne systému kliknite na polozku Daldie nastavenia.

Povolte Bezpe¢na tla¢ (Déverné).

Zadajte 4- az 10-miestny kéd PIN a potom kliknite na Hotovo.

o v &~ W

Kliknite na tlac¢idlo Tladit.

V aplikaciach systému Macintosh

1. Ked mate dokument otvoreny, vyberte poloZzky Sabor > Tlacit.
2. Vyberte tlaciaren.

3. V ponuke Zabezpecenie tlacovej Glohy povolte moznost Tla¢ pomocou kddu PIN a potom zadajte
Stvorciferny kéd PIN.

4. Kliknite na tlacidlo Tladit.

5. Z ovladacieho panela tlaciarne uvolnite tlacovd dlohu.

a. Vyberte poloZku Pozastavené dlohy a potom vyberte nazov pocitaca.
b. Vyberte polozku Doverné a zadajte kod PIN.

c. Vyberte tlacova Glohu a potom polozku Tlacit.

TLAC BEZPECNEJ ALEBO DOVERNEJ TLACOVEJ ULOHY

¥ Poznamka: Tieto pokyny platia len v pripade, Ze ste uZ vytvorili bezpe¢n( alebo ddverni tlacovi Glohu.

Dal3ie informacie najdete v Casti Vytvorenie bezpecnej tlacovej Glohy na strane 112.

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Tla¢ » Pozastavené Glohy.
Vyberte polozku Dverné a potom vyberte svoje pouZivatelské meno.

Zadajte svoj PIN a potom vyberte OK.

& WN

Vyberte tla¢ov( Glohu a potom polozku Tladit.

Tla¢ zoznamu ukazok pisiem

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Spravy » Tlac » Pisma tlace.
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2. Vyberte typ pisma.

Zrusenie tlacovej Glohy

1. Na ovladacom paneli vyberte polozku Poradie dloh.

2. Vyberte poloZzku Tla€ a potom vyberte Glohu, ktor( chcete zrusit.

jo Poznamka: Ak sa dokument uz tladi, tla¢ zastavite viyberom polozky Zrusit Glohu v pravom dolnom
rohu displeja.

Uprava tmavosti tonera

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Tlac » Kvalita.

2. Upravte nastavenie Tmavost tonera.
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Kopirovanie

Tato kapitola obsahuje

Vytvaranie kopii
Kopirovanie fotografii

Kopirovanie na hlavickovy papier

Kopirovanie na obe strany papiera

Zmensenie alebo zvacSenie kopii

Zoradenie kopii

Umiestnenie oddelovacich harkov medzi kdpie
Kopirovanie viacerych stranok na jeden harok

Kopirovanie preukazov

Vytvorenie zastupcu kopirovania
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6. Kopirovanie

Vytvaranie kopii

1. Zdrojovy dokument vloZte do zasobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho poloZte na
skenovacie sklo. DalSie informdcie najdete v ¢asti PouzZivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

¥ Poznamka: Ak chcete zabranit zmene velkosti obrazka, uistite sa, Ze zdrojovy dokument aj vystup
s rovnakej velkosti papiera.

2. Na ovladacom paneli vyberte polozku Kopirovanie a zadajte pocet kopii.

V pripade potreby upravte nastavenia kopirovania.

3. Pri odosielani Glohy kopirovania vykonajte v zavislosti na modeli tlaciarne jeden z nasledujacich krokov:
° Kliknite na Kopirovat.

o Polozka

Kopirovanie fotografii

1. PoloZte fotografiu na skenovacie sklo. Dalsie informdcie ndjdete v ¢asti Pouzivanie automatického
podévaca dokumentov a skenovacieho skla na strane 21.

2. Na ovladacom paneli prejdite na Kopirovanie » DalSie nastavenia > Obsah » Typ obsahu » Fotografia.

3. Pri odosielani Glohy kopirovania vykonajte v zavislosti na modeli tlaciarne jeden z nasledujacich krokov:
o Kliknite na Kopirovat.

o Polozka

Kopirovanie na hlavi¢kovy papier

1. Zdrojovy dokument vloZte do zdsobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. Dalsie informacie ndjdete v &asti Pouzivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

2. Na ovlddacom paneli prejdite na Kopirovanie » Kopirovat z.
3. Vyber velkosti zdrojového dokumentu.

4. Vyberte polozku Kopirovat do a potom vyberte zdroj papiera, ktory obsahuje hlavickovy papier.

Ak ste vlozili hlavickovy papier do ru¢ného podavaca, prejdite na Kopirovat do » Manudlny podavac,
vyberte velkost papiera a potom vyberte Hlavickovy papier.

5. Pri odosielani Glohy kopirovania vykonajte v zavislosti na modeli tlaciarne jeden z nasledujacich krokov:
o Kliknite na Kopirovat.

o Polozka

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 116



Kopirovanie na obe strany papiera

1.

Zdrojovy dokument vlozZte do zasobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. Daldie informacie najdete v asti Pouzivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

Na ovladdacom paneli prejdite na Kopirovanie » Strany.

V z@vislosti od zdrojového dokumentu vyberte moZnost jednostranne na obojstranne alebo obojstranne
na obojstranne.

Pri odosielani Glohy kopirovania vykonajte v zavislosti na modeli tlaciarne jeden z nasledujicich krokov:
o Kliknite na Kopirovat.

> Polozka

Zmen3enie alebo zvacienie kopii

1.

Zdrojovy dokument vloZte do zasobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. Dalsie informacie ndjdete v &asti Pouzivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

.V zdvislosti od modelu tlaciarne vykonajte na ovlédacom paneli niektory z nasledujicich krokov:

° Prejdite na Kopirovanie » Mierka.
° Prejdite na Kopirovanie » Nastavenia » Mierka.

> Prejdite na Kopirovanie » Dalsie nastavenia » Mierka.

. Vyberte - alebo + na zniZenie alebo zvySenie hodnoty o 1 %.

fo Poznamky
° Pri niektorych modeloch tlaciarni vyberte moZnost Vlastné a upravte velkost manudlne.
> Velkost mdZete vybrat aj z predvolenych hodndt v rozsahu od 25 % do 400 %.

o Ak sa zmeni velkost pévodného dokumentu alebo vystupu po nastaveni polozky Mierka, zmeni sa
hodnota mierky na moznost Automatické.

. Pri odosielani Glohy kopirovania vykonajte v zavislosti na modeli tlaciarne jeden z nasledujdcich krokov:

o Kliknite na Kopirovat.

° Polozka * a potom vyberte moZnost Dokoncit Glohu.

Zoradenie kopii

1.

Zdrojovy dokument vloZte do zasobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. DalSie informacie najdete v ¢asti PouZivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

Na ovladacom paneli prejdite na Kopirovanie » DalSie nastavenia » Moznosti
dokoncenia » Zoradit » Zapnuté [1,2,1,2,1,2].

. Pri odosielani Glohy kopirovania vykonajte v zavislosti na modeli tlaciarne jeden z nasledujicich krokov:

o Kliknite na Kopirovat.
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o Polozka

Umiestnenie oddelovacich harkov medzi kdpie

1. Zdrojovy dokument vloZte do zasobnika automatického podévaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. Daldie informacie ndjdete v asti Pouzivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

2. Na ovladacom paneli prejdite na Kopirovanie » DalSie nastavenia » Moznosti dokon&enia > Oddefovacie
harky.

3. Povolte ponuku, potom vyberte zdroj papiera a nastavenie.

4. V zavislosti na modeli tlaciarne vykonajte jeden z nasledujicich krokov:
o Kliknite na Kopirovat.

o Polozka

Kopirovanie viacerych stranok na jeden harok

1. Zdrojovy dokument vloZte do zdsobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho poloZte na
skenovacie sklo. Dalsie informacie ndjdete v casti Pouzivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

2. Na ovladacom paneli prejdite na Kopirovanie » DalSie nastavenia »> Pocet stranok na stranu.
3. Povolte ponuku a potom vyberte nastavenie.

4. Pri odosielani Glohy kopirovania vykonajte v zavislosti na modeli tla¢iarne jeden z nasledujtcich krokov:
> Kliknite na Kopirovat.

o Polozka

Kopirovanie preukazov

1. Vlozte preukaz na skenovacie sklo. Dalsie informacie ndjdete v Easti Pouzivanie automatického
podavaca dokumentov a skenovacieho skla na strane 21.

2. Na ovlddacom paneli prejdite na Kopirovanie » Kopirovat z » Identifikaény preukaz.

3. Priodosielani Glohy kopirovania vykonajte v zavislosti na modeli tlaciarne jeden z nasledujacich krokov:
> Kliknite na Kopirovat.

o Polozka

Vytvorenie zastupcu kopirovania
POUZIVANIE OVLADACIEHO PANELA

1. Na ovladacom paneli vyberte polozku Kopirovanie.
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2. Nakonfigurujte nastavenia a potom vyberte ’ l .
3. Zadajte nézov skratky a potom kliknite na OK.

PROSTREDNICTVOM NASTROJA EMBEDDED WEB SERVER

1. Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

f Poznamky
o IP adresu najdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

> Skontrolujte, ¢i sG tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

Kliknite na ikonu Zastupcovia » Pridat skratku.
V ponuke Typ zastupcu vyberte polozku Kopirovat.

Nakonfigurujte nastavenia.

v &HweN

Kliknite na tlacidlo UloZit.
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Fax

Tato kapitola obsahuje

Odoslanie faxu

Vytvorenie skratky pre cielové umiestnenie pre fax
Zmena rozlisenia faxu

Nastavenie tmavosti faxu

Tla¢ dennika faxov

Blokovanie nevyziadanych faxov

Zadrziavanie faxov

Posielanie faxov dalej

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka

121
121
121
122
122
122
122
122

120



/. Fax

Odoslanie faxu

® Poznamka: Skontrolujte, & je fax nakonfigurovany. Dalsie informacie najdete v casti Nastavenie
tlaciarne na fax.

POUZIVANIE OVLADACIEHO PANELA

1. Zdrojovy dokument vloZte do zasobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho poloZte na
skenovacie sklo. DalSie informdcie najdete v ¢asti PouZivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

2. Na ovladacom paneli vyberte polozku Fax.

3. Vyberte poloZku Pridat prijemcu alebo Adresar.

V pripade potreby nastavenia upravte.

4. Pri odosielani faxovej Glohy vykonajte v zavislosti na modeli tlaciarne jeden z nasledujlcich krokov:
° Vyberte moZnost Odoslat.

o Polozka

POUZITIE POCITACA
PouZivatelia systému Macintosh

1. Ked mate dokument otvoreny, vyberte polozky Sabor » Tlacit.
2. Vyberte tlaciaren, za ktorej ndzvom sa nachadza polozka — Fax.

3. Do pola Komu zadajte cislo prijemcu.

V pripade potreby nakonfigurujte nastavenia.

4. Odoslite fax.

Vytvorenie skratky pre cielové umiestnenie pre fax

1. Na ovladdacom paneli vyberte polozku Fax.

2. Vyberte polozku (Pridat prijemcu alebo Adresar a zadajte poZadované informacie.

V pripade potreby nastavenia upravte.

3. Polozka j E .

4. Vytvorte zastupcu.

Zmena rozlisenia faxu

1. Zdrojovy dokument vloZte do zasobnika automatického podéavaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. Dalsie informacie najdete v asti Pouzivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

2. Na ovlddacom paneli vyberte poloZku Fax.
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3. Vyberte polozku (Pridat prijemcu alebo Adresar a zadajte poZadované informacie.
4. Vyberte poloZku RozliSenie a potom vyberte nastavenie.

5. Pri odosielani faxovej Glohy vykonajte v zavislosti na modeli tlaciarne jeden z nasledujacich krokov:
° Vyberte moZnost Odoslat.

o Polozka

Nastavenie tmavosti faxu

1. Zdrojovy dokument vlozte do zdsobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. Dalie informacie najdete v casti Pouzivanie automatického podévaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

Na ovladdacom paneli vyberte polozku Fax.
Viyberte polozku (Pridat prijemcu alebo Adresar a zadajte pozadované informdcie.

Vyberte polozku Dalsie nastavenia » Tmavost a potom upravte nastavenie.

LA

Pri odosielani faxovej Glohy vykonajte v zavislosti na modeli tlaciarne jeden z nasledujicich krokov:
° Vyberte moZnost Odoslat.

o Polozka

Tla¢ dennika faxov

1. Na ovladdacom paneli prejdite na Nastavenia » Spravy » Fax.
2. Vyberte dennik faxov.

Blokovanie nevyZiadanych faxov

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Fax » Nastavenie faxu » Nastavenia prijmu
faxov » Ovladacie prvky spravcu.

2. Povolte ponuku Blokovat faxy bez ndzvu.

ZadrzZiavanie faxov

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Fax » Nastavenie faxu » Nastavenia prijmu
faxov » ZadrZiavanie faxov.

2. Vyberte nastavenie.

Posielanie faxov dalej

1. Naovladdacom paneli prejdite na Nastavenia » Fax » Nastavenie faxu » Nastavenia prijmu
faxov » Ovladacie prvky spravcu.

2. Vyberte poloZku Poslanie faxu dalej a potom poloZzku Vytlacit a poslat dalej alebo Poslat dale;j.

3. V ponuke Poslat dalej vyberte ciel a potom nakonfigurujte nastavenia.
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Skenovanie

Tato kapitola obsahuje

Skenovanie do pocitaca
Skenovanie do e-mailu

Skenovanie na server FTP

Skenovanie do sietového priecinka

Konfigurécia cielového sietového priec¢inka
Skenovanie na pamdatovd jednotku flash

Rozdelenie Glohy skenovania

Vytvorenie skratiek skenovania
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8. Skenovanie

Skenovanie do pocitaca

1.

Zdrojovy dokument vloZte do zasobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho poloZte na
skenovacie sklo. DalSie informdcie najdete v ¢asti PouzZivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

. Otvorte aplikaciu Xerox Print and Scan Experience.

Ak ste aplikéciu nenainstalovali, pozrite si Pridanie tlaciarne do pocitaca pomocou aplikécie Xerox®
Print and Scan Experience na strane 83.

Viyberte tlaciaren, kliknite na poloZku Skenovat a potom nakonfigurujte nastavenia.

Kliknite na ikonu Spustite skenovanie » Spustite skenovanie.

V pripade potreby upravte naskenovany dokument.
Kliknite na tlacidlo UlozZit ako a nakonfigurujte nastavenia.
Kliknite na tlacidlo UloZit ako, vyberte cielovy priecinok a potom zadajte ndzov stboru.

Kliknite na tlac¢idlo Ulozit.

Skenovanie do e-mailu

Pred zacatim skontrolujte, & st nakonfigurované nastavenia SMTP. Dalsie informdcie ndjdete v Casti
Konfiguracia nastaveni protokolu e-mail SMTP na strane 37.

1.

Zdrojovy dokument vloZte do zasobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. DalSie informdcie najdete v ¢asti PouZivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

Na ovlédacom paneli prejdite na Skenovanie » E-mail.

Zadajte potrebné informdcie a potom ich vyberte moZnost balej.
V pripade potreby nakonfigurujte nastavenia.

° Vyberte polozku Skenovanie.

o Polozka

Skenovanie na server FTP

Pred zacatim sa uistite, Ze je tlaciaren pripojend k internetu.

1.

Zdrojovy dokument vloZte do zasobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. Dalie informacie najdete v casti Pouzivanie automatického poddvaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

Na ovladdacom paneli prejdite na Skenovanie » FTP.

Zadajte potrebné informacie a potom ich vyberte moznost Dalej.
V pripade potreby nakonfigurujte nastavenia FTP.

. Naskenujte dokument.
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Skenovanie do sietového priecinka

Skor nez zacnete, overte si, Ze je uz nakonfigurovany sietovy priecinok. DalSie informacie najdete v &asti
Konfiguracia cielového sietového priecinka na strane 125.

1.

Zdrojovy dokument vloZte do zasobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. Dalsie informacie ndjdete v &asti Pouzivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

Na ovlddacom paneli prejdite na Scan Center » Sietovy priecinok.
Vyberte sietovy priecinok.

Naskenujte dokument.

Konfiguracia cielového sietového priecinka

11.
12.
13.

© v o N o wuv

. Na ovladacom paneli prejdite na Scan Center » Sietovy priecinok » Vytvorit sietovy priecinok.

Zadajte zobrazované meno.

Polozka

Vyberte typ siete.

Polozka . , potom vyberte nazov hostitela alebo IP adresu.
Uvedte potrebné podrobnosti, potom vyberte OK.

Vyberte moznost Dalej.

Zadajte adresu sietového priecinka.

V ponuke Overenie vyberte polozku PouZit statické pouZzivatelské meno a heslo.
Zadajte svoje pouzivatelské meno a heslo.

Vyberte moZnost Testovat pripojenie.

Konfiguracia nastaveni siborov.

Vyberte moznost Hotovo.

$ B o - e Sy . o .
f Poznamka: Informécie o skenovani dokumentu do sietového priecinka néjdete v Casti Skenovanie
do sietového priecinka na strane 125.

Skenovanie na pamdatovi jednotku flash

1.

Zdrojovy dokument vloZte do zasobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho poloZte na
skenovacie sklo. Dalie informacie ndjdete v Easti PouZivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

. VloZte jednotku flash do predného portu USB.
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Na ovlédacom paneli vyberte poloZzku Skenovanie.
Vyberte umiestnenie na ulozZenie siboru, vytvorte ndzov siboru a potom vyberte polozku balej.

Nakonfigurujte nastavenia skenovania.

S L

Pri odosielani Glohy skenovania vykonajte v zavislosti na modeli tlaciarne jeden z nasledujacich krokov:
o Vyberte mozZnost Odoslat.

>

f Vystraha — Riziko poranenia

o Polozka

Ak chcete predist strate ddajov alebo zlyhaniu tlaciarne, pocas aktivnej tlace, nacitavania alebo
zapisovania na pamatové zariadenie sa nedotykajte jednotky flash ani tlaCiarne v zobrazenej oblasti.
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Rozdelenie alohy skenovania

1. Zdrojovy dokument vloZte do zsobnika automatického podévaca dokumentov alebo ho polozte na
skenovacie sklo. DalSie informacie najdete v ¢asti PouZivanie automatického podavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

2. Vovladdacom paneli vyberte polozku Skenovanie a potom vyberte poloZzku Jednotka USB.
3. Zadajte potrebné informacie a potom ich vyberte moznost Dalej.

4. Prejdite na DalSie nastavenia » Rozdelit Glohu podfa stran a potom zadajte ¢islo, podla ktorého sa
stranky rozdelia.

5. Vyberte polozku Skenovanie.
Vytvorenie skratiek skenovania
VYTVORENIE ZASTUPCU SERVERA FTP

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Skenovanie »> FTP.

2. Zadajte adresu FTP a potom vyberte moznost Dalej.

w

. Nakonfigurujte nastavenia a potom vyberte ’ l .

I~

. Viytvorte zastupcu.

VYTVORENIE ZASTUPCU SIETOVEHO PRIECINKU

1. Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte IP adresu tlaciarne.
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fo Poznamky
o IP adresu néjdete v hornej casti displeja tlaciarne.

> Skontrolujte, i s tlaciaren a pocitac pripojené k rovnake;j sieti.

2. Kliknite na ikonu Zastupcovia » Pridat skratku.
3. V ponuke Typ zastupcu vyberte poloZku Sietovy priecinok a potom nakonfigurujte nastavenia.

4. Kliknite na tlacidlo UloZit.

VYTVORENIE ZASTUPCU E-MAILU

PouZivanie ovladacieho panela

1. Naovladacom paneli prejdite na Skenovanie » E-mail.
2. Zadajte e-mailovi adresu a potom kliknite na Dalej.
~-,1_:.--'.-_.‘_‘:\_..

3. Vyberte © 0 |

4. Vytvorte zastupcu.

Prostrednictvom nastroja Embedded Web Server

1. Otvorte webovy prehliadac a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

fo Poznamky
o [P adresu néjdete v hornej casti displeja tlaciarne.

o Skontrolujte, ¢ sU tlaCiaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

Kliknite na ikonu Zastupcovia » Pridat skratku.
V ponuke Typ zastupcu vyberte poloZzku E-mail.

Nakonfigurujte nastavenia.

LA

Kliknite na tlac¢idlo Ulozit.
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Ponuky tlaciarne

Tato kapitola obsahuje

Mapa ponuak
Zariadenie

Tlac

Papier

Kopirovanie

Fax

E-mail

FTP

Jednotka USB

Siet/porty

Zabezpecenie
Cloudové sluzby

Spravy
RieSenie problémov

Plan spotrebného materiélu
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9. Ponuky tlagiarne

Mapa ponuk
Zariadenie
e Predvolby zjednodusenie ovladania
o Usporny rezim Obnovenie predvolenych vyrobnych
¢ Panel dialkového ovladania nastaven
. ) Udrzba
e Ozndmenia
. S Aktualizécia firmvéru
e Sprava napdjania
« Zdielat ddaje so Informacie o tlaciarni
spolocnostou Xerox
Tla¢
e RozloZenie PDF
¢ Nastavenie PostScript
e Kvalita PCL
o Statistika dloh Obréazok
Papier

Konfigurdcia zasobnikov

Konfigurdcia médii

Kopirovanie

Predvolené hodnoty kopirovania

e Skenovanie do pamdatovej
jednotky flash

Fax Predvolené nastavenia faxu

E-mail
¢ Nastavenie e-mailu Nastavenie webového prepojenia
e Predvolené hodnoty e-mailu

FTP Predvolené hodnoty FTP

Jednotka USB

Tla¢ z pamdtovej jednotky flash
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Siet/porty

e Prehlad siete

e Bezdrotové

e Wi-Fi Direct

e Sprava mobilnych sluZieb
e Ethernet

e TCP/IP

e SNMP

e [PSec

e 802.1x

e Konfiguracia LPD

¢ Nastavenia HTTP/FTP
e ThinPrint

e USB

e Obmedzenie pristupu do externej
siete

Zabezpecenie

e Sposoby prihlasenia
¢ Planovanie zariadeni USB
e Dennik auditu zabezpecenia

e Obmedzenia prihlasenia

¢ Sifrovanie

e Vymazanie do¢asnych tdajovych
stborov

e Nastavenia LDAP rieseni

+ Nastavenie pozastavenych * Rozne
aloh
Cloudové sluzby Registracia do cloudovych sluzieb
Spravy
e Strana nastaveni ponuky o Skratky
e Zariadenie e Fax
e Tlac o Siet

RieSenie problémov

Tlac strany testu kvality

Cistenie skenera

Plan spotrebného
materialu

Aktivacia planu

Konverzia planu

Zariadenie

PREDVOLBY

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky

Zobrazovany jazyk

Polozka podponuky

Nastavenia

[List of languages]

Opis

Nastavenie jazyka, v ktorom sa
zobrazuje text na displeji.

Krajina/region

[List of countries or

Identifikacia krajiny alebo regionu,

regions] pre ktory je tlaciaren
nakonfigurovana.
Spustit Gvodné Zapnuté Spustenie sprievodcu nastavenim.
nastavenie
Vypnuté*
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Polozka ponuky

Klavesnica

Polozka podponuky

Typ klavesnice

Nastavenia

[List of languages]

Opis
Vyber jazyka ako typu klavesnice.

¥ Poznamka: Nemusia sa
zobrazit vietky hodnoty pre
polozku Typ klavesnice, pripadne
mo&Zu na svoje zobrazenie
vyZadovat Specidlny hardvér.

Datum a cas

Konfigurovat

Aktualny datum a
cas

Manudlne nastavit
datum a cas

Format datumu
(MM-DD-RRRR*)

Format casu (12-
hodinovy format
AM/PM*)

Casové pasmo

Protokol ¢asu siete

Povolit protokol
NTP (Zapnuté®)

Server NTP

Povolit overenie (
Nikdy *)

Konfiguracia datumu a ¢asu
tlaciarne a protokolu ¢asu siete.

f Poznamky

« MM-DD-RRRR je predvolené
vyrobné nastavenie pre USA.
DD-MM-RRRR je medzinarodné
predvolené vyrobné nastavenie.

e MozZnosti Posun voci ¢asu UTC
(GMT), Zaciatok let.
¢asu, Koniec let. ¢asu a Posun
vo(i let. éasu sa zobrazia iba v
pripade, ak je pre Casové
pasmo nastavend moznost
(UTC+pouZzivatelsky) Vlastné.

e Polozky ID klaéa a Heslo sa
zobrazia len v pripade, Ze je
polozka Povolit
overenie nastavena na
moznost Kla¢ MDS.

Velkosti papiera

Prava

Metrické

Urcenie mernej jednotky velkosti
papiera.

f Poznamka: Krajina alebo
region vybraty v sprievodcovi
Gvodnym nastavenim urcuje
pociato¢né nastavenie velkosti
papiera.

Jas obrazovky - 20-100 % (100*) | Upravenie jasu displeja.
Pristup k jednotke | - Vypnuté Povolenie pristupu k funkcii
flash jednotky flash tlaciarne.
Povolené”
Pristup k ikonam - Povolené” Zobrazenie ikony FTP v ponuke
FTP Skenovat.
Vypnuté
Skenovanie jednej | - Zapnuté Nastavenie tlaciarne tak, aby
strany z plochého ) skenovala akykolvek typ Glohy
skla Vypnuté* s vyuZitim skenovacieho skla ako

jednu stranku.
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis

Zvuky zariadenia Stisit vSetky zvuky | Vypnuté* Konfigurdcia nastaveni zvuku na
tlaciarni.
Zapnuté
f Poznamka: K dispozicii len pri
Spatna vézba Zapnuté* niektorych modeloch tlaciarni.
tlacidiel
Vypnuté
Hlasitost 0az10 (5
Pipnutie pri Zapnuté*
naplneni )
automatického Vypnuté
podavaca
dokumentov
Ovladanie Vypnuté
signalizacie
Raz*
Nepretrzite
Signalizacia pre Vypnuté
kazetu
Raz*
Nepretrzite

ReZim reproduktora | VZdy vypnuté”
Vidy zapnuté

Zapnuté az do
pripojenia

Hlasitost zvonenia | Vypnuté”

Zapnuté
Casovy limit - 5 a7z 300 sekand Nastavenie ¢asu necinnosti
obrazovky (60%) v sekundach pred zobrazenim

domovskej obrazovky na displeji
alebo pred automatickym
odhlasenim pouZivatelského actu.

USPORNY REZIM

yo Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka Polozka podponuky Nastavenia

ponuky

Tlacit Strany Jednostranne | Urcenie, ¢i sa ma tlacit na jednej alebo

oboch stranéch papiera.
Obojstranne*
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Polozka
ponuky

Polozka podponuky

Nastavenia

Pocet stranok na stranu

Vypnuté*

2 stranky na
stranu

3 stranky na
stranu

4 stranky na
stranu

6 stranok na
stranu

9 strGnok na
stranu

12 str@nok na
stranu

16 stranok na
stranu

Urcenie poctu stranok, ktoré sa maji
vytlacit na jednu stranu harku papiera.

Tmavost tonera

Lahky papier
Normalne*

Tmavy

Nastavenie svetlosti alebo tmavosti
textovych obrazkov.

Kopirovanie

Strany

Jednostranné
na
jednostranné®

Jednostranné
na
obojstranné

Obojstranné
na
jednostranné

Obojstranné
na
obojstranné

Urcenie priebehu skenovania na zaklade
zdrojového dokumentu.
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Polozka Polozka podponuky Nastavenia

ponuky

Pocet stranok na stranu | Vypnuté* Urcenie poctu stranok, ktoré sa maji

kopirovat na jednu stranu harku papiera.
2 stranky na

vysku

4 stranky na
vysku

2 stranky na
Sirku

4 stranky na
Sirku

Tmavost 1029 (5 Uprava tmavosti naskenovanych
textovych obrazkov.

PANEL DIALKOVEHO OVLADANIA

/P Note: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Externé pripojenie VNC | Nepovolit* Povolte pripojenia klienta VNC k dialkovému
ovladaciemu panelu.
Povolit
Typ overenia Ziadne* Nastavte typ overenia pre pristup klienta VNC.

Standardné overenie

Heslo pre server VNC Nastavenie definuje Uvedte heslo pre pristup klienta VNC.

pouzivatel.
f Note: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v

pripade, Ze je polozka Typ overenia nastavend na
moznost Standardné overenie.

OZNAMENIA

/9 Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Pipnutie pri - Vypnuté Zapnite pipnutie pri nacitani
naplneni dokumentu do automatického
automatického Zapnuté” poddvaca dokumentov.
podavaca
dokumentov
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Ovladanie - Vypnuté Nastavenie, ako casto zaznie
signalizdcie upozornenie, ked tlaciaren
Raz vyZzaduje zdsah pouZivatela.
Nepretrzite
Spotrebny material | Zobrazit Zobrazit Zobrazenie odhadovaného stavu
odhadované odhadované spotrebného materidlu.
hodnoty hodnoty*
spotrebného
materidlu Nezobrazovat
odhadované
hodnoty
Signalizacia pre Vypnuté Nastavenie, ako ¢asto zaznie
kazetu upozornenie, ked je tonerova
Raz* kazeta takmer prazdna.
Nepretrzite
Nastavenie Primarna brana Nastavenie Zadajte IP adresu alebo néazov
upozorneni e- SMTP definuje pouzivatel. | hostitela primarneho servera
mailom SMTP.

Port primarnej
brany SMTP

1az 65535 (25%)

Zadaijte ¢islo portu primarneho
servera SMTP.

Sekundarna brana
SMTP

Nastavenie

definuje pouzivatel.

Zadajte IP adresu alebo néazov
hostitela sekundarneho servera
SMTP.

Port sekundérnej 1 a7 65535 (25%) Zadajte ¢islo portu sekundérneho

brany SMTP servera SMTP.

Casovy limit SMTP | 5 az 30 (30%) Urcuje Cas, ktory musi uplynat,
kym sa server SMTP prestane
pokasat odoslat e-mail.

Adresa pre Nastavenie Stanovenie e-mailovej adresy pre

odpoved definuje pouzivatel. | odpovede.

VZdy pouzit Vypnuté* Pouzit na serveri SMTP predvolend

predvoleni adresu ) adresu na odpoved.

servera SMTP na Zapnuté

odpoved

PouZit protokol SSL/ | Vypnuté* Urcte, ¢i sa ma na komunikaciu so

TLS serverom SMTP pouzit SSL/TLS.

Dohodnat
Povinné

Je potrebny Zapnuté* Pri pripajani k serveru SMTP sa

déveryhodny ) vyZaduje doveryhodny certifikat.

certifikdt Vypnuté
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Polozka ponuky

Polozka podponuky

Overenie servera
SMTP

Nastavenia

NevyZaduje sa
Ziadne overenie*

Prihlasenie/
obycajné

NTLM
CRAM-MD5
Kerberos 5

OAuth 2.0

Opis

Nastavenie typu overenia pre
server SMTP.

E-mail vytvoreny na
zdklade zariadenia

Ziadne*

Pouzit poverenia

Nastavenie, ¢i st potrebné
poverenia pre e-maily vytvorené
na zaklade zariadenia.

SMTP zariadenia
E-mail vytvoreny na | Ziadne* Nastavenie, ¢i st potrebné
zdklade poverenia pre e-maily vytvorené
pouZivatela PouZit poverenia na zdklade pouZivatela.

SMTP zariadenia

Pouzit ID

pouzivatela a heslo
relacie

PoufZit e-mailovi
adresu a heslo

relacie

Vyzvat pouZivatela
Pouzit poverenia Zapnuté Povolte pouZivanie povereni a
zariadenia sluzby skupinovych oznaceni Active
Active Directory Vypnuté Directory na overenie SMTP.
ID pouZivatela Nastavenie Zadajte ID pouZivatela na

zariadenia

definuje pouZzivatel.

prihlasenie k serveru SMTP.

Heslo zariadenia

Nastavenie

definuje pouZzivatel.

Zadajte heslo na prihlasenie
k serveru SMTP.

Oblast Kerberos 5

Nastavenie

definuje pouZzivatel.

Zadajte nazov oblasti Kerberos
pozadovany pre urcité typy
overenia. Oblast je zvycajne nGzov
domény napisany velkymi
pismenami pouZivany overovacim
systémom Kerberos (napriklad
EXAMPLE.COM).

¥ Poznamka: Toto nastavenie
je potrebné pri konfiguracii
overenia na baze Kerberos na
zabezpeceny pristup.
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Polozka ponuky

Polozka podponuky

Doména NTLM

Nastavenia

Nastavenie

definuje pouZzivatel.

Opis

Zadajte nGzov domény potrebny
na overenie pomocou NTLM (NT
LAN Manager).

f Poznamka: Toto nastavenie
sa pouziva, ked tlaiaren potrebuje
overit pouZivatelov v doméne
systému Windows pomocou
protokolu NTLM.

pokracovania

Vypnat chybu ,Nie | Zapnuté* Deaktivuje chybov( spravu o
je nastaveny server nastaveni servera SMTP.
SMTP* Vypnuté
Predchddzanie Asistencia pri Vypnuté Nastavenie tlaciarne na
chybam zaseknuti papiera automatickd kontrolu zaseknutia
Zapnute® papiera.
Automaticky Zapnuté* Umoznenie tlaciarni automaticky
pokracovat obnovit spracovanie alebo tla¢
Vypnuté Glohy po vyrieSeni urcitych stavov.
Cas automatického | 5* az 255

f Poznamky

e V pripade nastavenia na
moznost Zapnuté ma
predvolené vyrobné nastavenie
hodnotu 5 sekdnd.

e Funkcia Cas automatického
pokracovania je k dispozicii len
v niektorych modeloch tlaciarni.

Automatické
restartovanie
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Automatické
restartovanie

(Vzdy restartovat”)

Nastavenie, kedy sa tlaciaren
reStartuje po vyskyte chyby.

Maximalny pocet
automatickych
redtartovani

(27)

Nastavte maximalny povoleny
pocet automatickych restartov.
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Okno Nastavte priemernd dobu
automatického prevadzky (v minGtach) pred
reStartovania povolenim restartu.
720°
( ) f Poznamky

o Ak je priemerny ¢as prevadzky
vacsi ako toto Cislo, je povoleny
restart.

e Ak je priemerny ¢as prevadzky
mensi ako toto Cislo, tlaciaren
sa zastavi a zobrazi sa
obrazovka servisnej chyby.

Pocitadlo Zobrazenie poctu vykonanych
automatickych automatickych reStartovani
redtartovani tlaciarne.
Obnovit nastavenia | Obnovit nastavenia pocitadla
pocitadla automatického restartu na nulu.
automatického
reStartovania
Zobrazit chybu Zapnuté Zobrazenie hlasenia v pripade, Ze
kratkeho papiera sa vyskytne chyba kratkeho
Automﬂtické papiera‘
odstranenie”
® Poznamka: Kratky papier sa
vztahuje na velkost vlozeného
papiera.
Ochrana strany Vypnuté* Pred tlacou spracovat celd stranu v
pamati.
Zapnuté
Obnovenie Obnova po Vypnuté Vytlacit strany po zaseknuti
zaseknutého zaseknuti papiera.
obsahu Zapnuté
Automatické*
Obnova po Urovefi dlohy Vyberte spdsob restartovania
zaseknuti v skeneri Glohy skenovania po odstraneni

Uroven strany*

zaseknutia papiera.

SPRAVA NAPAJANIA

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka
ponuky

Profil rezZimu
spdnku

Polozka podponuky

Tlacit z rezimu spanku

Nastavenia

Po tlaéi zostat
v ¢innosti

Po tlaci prejst

do reZzimu

spanku*
Prebudenie z hilbokého | Zapnuté®
spanku dotykom

Vypnuté

Opis

Nastavenie tlaciarne tak, aby po tlaci
zostala v rezime pripravenosti alebo sa
vratila do rezimu spanku.

Casové limity

ReZim spéanku

102114 (15%)

Nastavenie dizky ne¢innosti v miniatach
pred prechodom tlac¢iarne do rezimu
spanku.

Casovy limit reZimu
dlhodobého spanku

Vypnuté
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
6 hodin
1 den
2dni

3 dni”

1 tyzdet

Nastavenie casu pred vypnutim
tlaciarne.

2 tyzdne
1 mesiac
Casovy limit Hiberndcia Nastavenie polozky Casovy limit
dlhodobého spanku pri ) dlhodobého spdnku na vypnutie
pripojeni Neprschudzut tlaciarne, ked je k dispozicii aktivne
do rezimu pripojenie k sieti Ethernet.
dlhodobého
spanku*
Naplanovat Plany Pridat novy Planovanie ¢asu prechodu tlaciarne do
rezimy plan rezimu spdnku alebo dlhodobého
napdjania spanku.

ZDIELAT UDAJE SO SPOLOCNOSTOU XEROX

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Nastavenia Opis
Zdielat Gdaje so Ano Odoslat informdcie o pouZivani tlaciarne
spolo¢nostou Xerox Nie* a vykonnosti spolo¢nosti Xerox®.
ie
Zdielat ¢as odoslania Pociatocny ¢as Vyberte ¢asové okno na zhromazdovanie a

adajov
Cas zastavenia

prenos dat.

¥ Poznamka: Polozka Zdielat &as odoslania
udajov sa zobrazi len vtedy, ked vyberiete
moznost Ano v ¢asti Zdielat Gdaje so
spolo¢nostou Xerox.

ZJEDNODUSENIE OVLADANIA

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

PoloZka ponuky Nastavenia

Interval opakovaného | 0,00 az 5,00 (0,00%)

stla¢enia klavesu

Opis

Nastavenie casového intervalu v sekunddch,
pocas ktorého tlaciareri ignoruje opakované
stla¢anie klavesov na pripojenej klavesnici.

Pociato¢né oneskorenie | 0,25 az 5,00 (1,00%)
opakovania klavesov

Nastavenie pociatoénej dizky oneskorenia
v sekundach, kym sa opakované stlacenie klavesu
zacne opakovat.

Rychlost opakovania 0,5 aZ 30,0 (30,0%) Nastavenie poctu stlaceni za sekundu na

klavesov zopakovanie klavesu.

Predlzit casovy limit Vypnuté* Ponecha pouZivatela na rovhakom umiestneni

obrazovky a namiesto navratu na domovska obrazovku po
Zapnuté uplynuti obnovi polozku Casovy limit obrazovky.

Hlasitost sluchadla 1az10 (5%)

Nastavenie hlasitosti slachadiel.

Pri pripojeni slichadiel
povolit hlasové pokyny.

Vypnuté*

Zapnuté

Povolenie hlasovych pokynov, ked st slichadla
pripojené ku konektoru slichadiel.

Precitat hesla/kody PIN | Vypnuté®

Zapnuté

Nastavenie tlaciarne na hlasné precitanie hesiel
alebo osobnych identifikac¢nych Eisiel.
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Polozka ponuky

Frekvencia reci

Velmi pomala

Pomaléa

Normdlne*

Rychla

Rychlejsia

Velmi rychla
Extrémne rychla
Velmi extrémne rychla

Najrychlejsia

Nastavenia

Opis

Nastavenie rychlosti reci hlasovych pokynov.

OBNOVENIE PREDVOLENYCH VYROBNYCH NASTAVEN{

Polozka ponuky

Obnovit nastavenia

Nastavenia
Obnovit vietky nastavenia
Obnovit nastavenia tlaciarne
Obnovit nastavenia siete
Obnovit nastavenia faxu

Obnovit nastavenia aplikdcii

Opis

Obnovenie vyrobnych nastaveni
tlaciarne.

UDRZBA

Ponuka konfiguracie

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Konfigurécia USB Zariadenie USB 1" Zmente rezim jednotky USB
s technolégiou PnP tlaciarne, aby ste zlepsili jej
2 kompatibilitu s osobnym
pocitacom.
Skenovat do Zapnuté* Nastavenie toho, ¢i sa ovladac
lokdlnej jednotky . zariadenia USB uvadza ako
USB Vypnuté jednoduché zariadenie USB (jedno
rozhranie) alebo ako zlozené
zariadenie USB (viacero rozhrani).
Rychlost USB Plna Nastavte port USB, aby fungoval
o plnou rychlostou, a vypnite jeho
Automaticke*® vysokorychlostné moznosti.
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Polozka ponuky

Konfigurdcia
zasobnikov

Polozka podponuky

Prepojenie na
zGsobnik

Nastavenia
Vypnuté

Automaticky

Opis

Nastavenie tlaciarne na
prepojenie zdsobnikov

s rovnakymi nastaveniami typu
a velkosti papiera.

f Poznamky

« Konfiguracia zdsobnika je k
dispozicii iba v urcitych
modeloch tlaciarni.

e V pripade tlaciarni so
standardnym zasobnikom je
predvolené nastavenie Vypnuté.
V pripade tlaciarni s volitelnym
z@sobnikom je predvolené
nastavenie Automatické.

Pri vlozeni
zasobnika zobrazit
hlasenie ZasGvaci
zasobnik

Vypnuté

Len pre nezname
velkosti*

Zobrazi spravu, aby ste vybrali
format papiera a typ po vlozeni
z@sobnika

Vidy
Vkladanie formatu | Kratky okraj Urcenie orientdcie strany pri
A5 vkladani papiera formatu AS5.
Dlhy okraj*

Vyzvy na vloZenie
papiera

Automatické*

Manudlny podavac
papiera

Nastavenie zdroja papiera, ktory
pouZivatel naplni po zobrazeni
vyzvy na vloZenie papiera.

Vyzvy na vloZenie
obdlok

Automatické*

Manudlny podavac
obdlok

Nastavenie zdroja papiera, ktory
pouzivatel naplni po zobrazeni
vyzvy na vloZenie obalok.

Postup pri vyzvach

Vyzvat
pouZivatela®

Pokracovat

Pouzit aktudlny

Nastavenie tla¢iarne na riesenie
vyziev na vymenu papiera alebo
obalok.

Viaceré univerzalne
velkosti

Zapnuté

Vypnuté*

Nastavte zasobnik tak, aby
podporoval viacero univerzalnych
velkosti papiera.

f Poznamka: Viacero
univerzalnych velkosti je k
dispozicii iba v ur¢itych modeloch
tlaciarni.
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Spravy Strana nastaveni - Tlac sprav o nastaveniach ponuky
ponuky tlaciarne, stave a dennikoch
udalosti.
Dennik udalosti
Zhrnutie dennika
udalosti
Pocitadla Vymazat historiu Spustit Vynulovanie histérie pouZivania
pouZivania pouZivania spotrebného materialu na Groven
spotrebného spotrebného predvolenych vyrobnych
materialu materidalu nastaveni.
Obnovenie Spustit Vynulovanie pocitadla po
nastaveni pre nainstalovani nového spotrebného
fixacnd jednotku materidalu alebo novej sipravy na
Gdrzbu.
Obnovenie Spustit
nastaveni pre ITM
Obnovit nastavenia | Spustit
pocitadla ciernej
kazety
Obnovit nastavenia | Spustit
pocitadla azarovej
kazety
Obnovit nastavenia | Spustit
pocitadla
purpurovej kazety
Obnovit nastavenia | Spustit
pocitadla Zltej
kazety
Vynulovat Spustit
pocitadlo adrzby
Rozsahy hladin Metriky hladin V sprave so statistikami zariadenia
pokrytia pokrytia (Zobrazit*) | sa zobrazi ¢ast Pocet podla Grovne
pokrytia.
Emulécie tlac¢iarne | Emulécia jazyka Vypnuté* Nastavenie tlaciarne na
PPDS rozpoznanie a pouZivanie
Zapnuté emuldcie pradu Gdajov jazyka
PPDS.
Emuldcia jazyka PS | Zapnuté® Nastavenie tlaciarne na
rozpoznanie a pouZivanie
Vypnuté emuldcie pradu Gdajov jazyka PS.
Povolit funkciu Zapnuté Aktivujte jazyk tlaciarne
Prescribe PRESCRIBE.
Vypnuté*
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Zabezpecenie Casovy limit Nastavenie ¢asového limitu
emuldtora stranky (60%) stranky pocas emuldcie.

Obnovit nastavenia | Obnovenie nastavenia emuldtora
emuldtora po tlohe | po skonceni tlacovej Glohy.
(Vypnuté®)
Zakazat pristup Zakazat pristup k hlaseniam
k hlaseniam tla¢iarne poc¢as emuldcie.
tlaciarne
(Zapnuté®)
Konfigurdcia faxu Podpora zniZenej Zakazat rezim Nastavenie prepnutia faxu do
spotreby faxu spanku rezimu spanku vzdy, ked to
tlaciaren urdci.
Povolit reZzim
spanku ® Poznamka: Tato polozka
ponuky je k dispozicii len na
Automatické* ur¢itych modeloch tlaciarni.
Konfiguracia tlate | Ciernobiely rezim Vypnuté* Tlac farebného obsahu
v odtiefoch sive;j.
Zapnuté
Satlac farieb Vypnuté Vylep3enie tlaceného vystupu na
kompenzdaciu nespravneho
1 zaregistrovania v radmci tlaciarne.
2*
3
4
5
Zvysenie ostrosti 0 az 150 (24%) Nastavenie hodnoty pre bodovi
pisma velkost textu, pod ktorou sa pri
tlaci adajov pisiem pouzija
vysokofrekvencné obrazovky.
Ak je napriklad hodnota 24,
potom v3etky pisma s velkostou
24 bodov alebo menej pouziji
vysokofrekvencné obrazovky.
Operacie Tichy rezim Zapnuté Prepnutie tlaciarne do prevadzky
zariadenia v rezime Tichy rezim.
Vypnuté*

f Poznamka: Zapnutie tohto
nastavenia spomaluje vykon
tlaciarne.
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Polozka ponuky

Polozka podponuky Nastavenia Opis

Bezpecny rezim Vypnuté* Nastavenie tlaciarne na prevadzku
v $pecidlnom reZime, v ktorom sa

Zapnuté pokisa nadalej pontkat ¢o najviac
funkcii aj napriek zndmym
problémom.
Ak je napriklad nastavena
moZnost Zapnuté a zariadenie pre
obojstrannu tla¢ nefunguje,
tlaciaren vykond jednostranni tlac¢
dokumentov, a to aj v pripade, ak
Gloha obsahuje obojstranna tlac.
® Poznamka: Tato polozka

ponuky je k dispozicii len na
urcitych modeloch tlaciarni.

Minimalna pamdt | 80 MB* Nastavenie minimdalneho

na kopirovanie pridelenia pamdte na ukladanie

100 MB kopirovacich aloh.

Vymazat vlastny Spustit Vymazanie pouZivatelom

stav definovanych retazcov pre
Predvolené alebo Alternativne
vlastné spravy.

Vymazat vietky Spustit Vymazanie sprav, ktoré boli

spravy o inStalacii nainstalované na dialku.

na diatku o

Poznamka: Tato polozka

ponuky je k dispozicii len na
urcitych modeloch tlaciarni.

Automaticky Zapnuté* Zobrazenie existujacich chybovych

zobrazit chybové hlaseni na displeji, ked tlaciaren

obrazovky Vypnuté bude neaktivna, na domovskej
obrazovke na ¢as, ktory sa rovna
nastaveniu Casovy limit
obrazovky.

Povolit orientéciu Zapnuté Povolit tlaciarni pouZzivat

na rychlom nastavenia orientdcie v ponuke

kopirovani Vypnuté” Kopirovanie pri odosielani rychlych
kopirovacich aloh.

Permanentnéa Stav Sifrovania Zobrazenie stavu Sifrovania

pamdt sluzby

GloZzného disku.
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Nastavenie Preferencia Vypnuté Nastavenie predvolenej frekvencie
inStalatora TPS frekvencie ) kalibracie.
kalibréicie Najmenej Gprav
Menej Gprav
Normdlne*
Vadsia vernost
Najvacsia vernost
Plna kalibracia Spustit Spustenie plnej kalibracie farieb.
Informacna stranka | Tlac stranky s Vytlacenie diagnostickej stranky,
TPS informaciami o TPS | ktord obsahuje kalibraciu snimaca
TPS.
Konfigurdcia Aplikacie LES Zapnuté* Povolenie aplikacii Lexmark
aplikacie Embedded Solutions (LES).
Vypnuté
Konfigurécia Manudlna Rychly test tlace Po vymene automatického
skenera registracia skenera o poddavaca dokumentov (ADF),
Registracia sklenenej plochy skenera alebo
PFEdT‘Eh? . dosky ovladaca vytlacte cielova
autqmutlckeho stranku rychleho testu alebo ru¢ne
podavaca zaregistrujte plochy a automaticky
dokumentov

Registracia
zadného
automatického
podavaca
dokumentov

Registracia
plochého skenera

poddavac dokumentov.

¥ Poznamka: Pri tlai cielovej
stranky rychleho testu overte, ze
st okraje na cielovej stranke
rovnomerné po celom obvode
cielovej stranky. Ak nie je, je nutné
obnovit nastavenie okrajov
tlaciarne.

Vymazanie okrajov

Vymazanie okrajov
plochého skenera O
az 6 (37)

Vymazanie okraja

Nastavenie velkosti netlacitelnej
oblasti okolo automatického
podéavaca alebo plochého skenera
v milimetroch.

ADF 0 az6 (3%)
Vypnat skener Nie” Ak skener nefunguje spravne,

3 vypnite ho.

Ano

Len podavac ADF
Zoradenie poloZiek | Endianita Zadanie poradia bajtov pre vystup
vo formate TIFF procesora* skenovania vo formate TIFF.
podla velkosti
v bajtoch Little Endian

Big Endian
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Polozka ponuky

Polozka podponuky Nastavenia Opis

Presny pocet Zapnuté* Nastavenie hodnoty znacky
riadkov na pas vo ) RowsPerStrip pre vystup
formate TIFF Vypnuté skenovania vo formate TIFF.
Prah ¢istenia 1000 az 30000 Nastavte pocet naskenovanych

skenovacieho skla (2500%)

skla.

snimok, kym pouZivatel dostane
vyzvu na vycistenie skenovacieho

Vymazanie mimo prevadzky

Polozka ponuky

Vymazanie mimo
prevadzky

Polozka podponuky

Datum posledného
o3etrenia pamdte:

Nastavenia
Nastavenie je adaj,
ktory je k dispozicii iba
na ¢itanie.

Opis

Zobrazenie Casu, ked
bola pamdt tlaciarne
naposledy vymazand.

ISD naposledy
vymazany

Nastavenie je udaj,
ktory je k dispozicii iba
na Citanie.

Zobrazenie ¢asu, ked
bola naposledy
vymazand inteligentna
ukladacia jednotka
(ISD).

. f Poznamky

e Tato polozka ponuky
je k dispozicii len na
urcitych modeloch
tlaciarni.

e Tato polozka ponuky
sa zobrazi len
v pripade, Ze je
nainstalovany disk
ISD.

OSetrit vSetky
informacie stabilnej
pamadte

Vymazat vietky
nastavenia tladiarne a
siete

Vymazat vietky
aplikacie a nastavenia
aplikacii

Vymazat vietky odkazy

a nastavenia odkazov

Vymazat vietky
informdcie z
permanentnej pamate.
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Polozka ponuky

Polozka podponuky

Vymazat disk s
inteligentnym
ukladanim

Vymazat

Nastavenia

Opis

Vymaza sa vietky
informacie na disku
ISD.

‘ f Poznamky

urcitych modeloch
tlaciarni.

sa zobrazi len

v pripade, Ze je
nainstalovany disk
ISD.

e Tato polozka ponuky
je k dispozicii len na

e Tato polozka ponuky

AKTUALIZACIA FIRMVERU

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky

Nainstalovana
verzia

Polozka podponuky

Nastavenia
Nastavenie je Gdaj,
ktory je k dispozicii
iba na citanie.

Opis

Zobrazenie aktudlnej verzie

firmvéru nainstalovanej v tlaciarni.

Datum instalacie

Nastavenie je adaj,
ktory je k dispozicii
iba na ¢itanie.

Zobrazuje datum nainstalovania
firmvéru v tlaciarni.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka

Skontrolovat - - Nechajte tlaciarer skontrolovat
aktualizacie aktualizacie firmvéru.
Aktualizovat Automaticka Vypnuté* Nakonfigurujte, kedy sa firmvér
firmvér zo servera aktualizacia aktualizuje, a obmedzte rychlosti
Iba skontrolovat stahovania aktualizdcie.
Skontrolovat a
nainstalovat
Naplanovany deri Nedela Nastavte den a ¢as aktualizacii
firmvéru.
Pondelok
/‘O Poznamka: Tato polozka
Utorok menu sa zobrazi len vtedy, ked
Je zvolend moznost Iba kontrola.
Streda
Stvrtok
Piatok*
Sobota
Denne
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia

Naplanovany cas Nastavenie
definuje pouZzivatel.

INFORMACIE O TLACIARNI

Polozka ponuky Opis

Znacka zariadenia Xerox Zadanie identity tlaciarne.

Znacka zariadenia zdkaznika Zobrazenie sériového Cisla tlaciarne.

Umiestnenie tlaciarne Urcenie umiestnenia tlaciarne.

Kontakt Zadanie kontaktnych Gdajov pre tlaciaren.

Verzia firmvéru Zobrazenie verzie firmvéru nainstalovanej v
tlaciarni.

Systém Zobrazenie systémového ¢isla tlaciarne.

Sériové Cislo Zobrazenie sériového Cisla tlaciarne.

Exportovat subor konfiguracie na jednotku USB Export konfiguracného stboru na jednotku flash.

Exportovat komprimovany stbor dennikov na Export komprimovanych siborov dennikov na
jednotku USB jednotku flash.
Odoslat denniky Odoslanie informdcii z dennikov tlaciarne

spoloc¢nosti Xerox.

Tla¢
ROZLOZENIE

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Strany Jednostranne Zadaijte, ¢i tlacit na jednej alebo oboch stranach
papiera.
Obojstranne”
Styl preklopenia Dlhy okraj* Urcenie toho, ktord strana papiera sa zviaZe pri
obojstrannej tladi.
Krétky okraj
Prazdne strany Tlaé Tla¢ prazdnych stran, ktoré s stcastou tlacovej
Glohy.
Netlacit*
Zoradit Vypnuté [1,1,1,2,2,2] Stohovanie stran tlacovej Glohy v spravnom

poradi najma pri tlaci viacerych koépii tlacovej
Zapnuté [1,21,21.2]" | qlohy.
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Polozka ponuky Nastavenia Opis

Oddefovacie harky Ziadne* Vkladanie prazdnych oddelovacich listov pri tlaci.
Medzi képiami
Medzi Glohami
Medzi stranami

Zdroj oddelovacich Zasobnik [x] Stanovenie zdroja papiera pre oddelovacie listy.

hérkov

Pocet stranok na stranu | Vypnuté® Tlac obrazkov na viacerych strankach na jednu

2 stranky na stranu
3 stranky na stranu
4 stranky na stranu
6 stranok na stranu
9 stranok na stranu
12 strGnok na stranu

16 stranok na stranu

stranu jedného listu papiera.

Zoradenie stranok na
strane

Vodorovne*
Obratene vodorovne
Zvislo

Obratene zvislo

Stanovenie polohy obrazkov na viacerych
strankach pri pouZiti ponuky Pocet stranok na
stranu.

D . . . P o
j Poznamka: Umiestnenie zavisi od poctu
stran obrdazkov na strandch a od ich orientacii na
strane.

Orientdcia strGnok na

Automatické*

Stanovenie orientdcie viacstranového dokumentu

strane pri pouziti ponuky Pocet stranok na stranu.
Na Sirku
Na vysku

Okraje strGnok na Ziadne* Pri pouZiti ponuky Pocet stranok na stranu sa

strane vytlaci okraj okolo obrazka kazdej strany.
Plny

Képie 1079999 (17) Stanovenie poctu kopii kazdej tlacovej Glohy.

Oblast tlace Normalne* Nastavenie oblasti tlace na liste papiera.
Prisposobit strane
Celd strana

NASTAVENIE

4?0 Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky

Jazyk tlaciarne

Nastavenia
Emulacia jazyka PCL

Emulacia jazyka PS*

Opis
Nastavenie jazyka tlaciarne.

f Poznamka: Nastavenie predvoleného jazyka
tlaciarne nezabrani softvérovému programu
odosielat tlacové Glohy vyuZivajice iny jazyk
tlaciarne.

Cakajica aloha

Vypnuté*

Zapnuté

Zachovanie tlac¢ovych Gloh vyZadujicich
spotrebnych materidl tak, aby bolo mozné
vytlacit alohy, na ktoré chybajici materidl nie je
potrebny.

f Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi len v
pripade, Ze je nainstalovany Glozny disk.

Casovy limit
pozastavenia Glohy

0 az 255 (30%)

Nastavenie ¢asu v sekundéach, pocas ktorého
bude tlaciaren ¢akat na zasah pouzivatela pred
pozastavenim Glohy poZadujicej nedostupné
zdroje.

f Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi len v
pripade, Ze je nainstalovany dlozny disk.

PouZivanie tlac¢iarne

Maximdlna rychlost

Maximdlna vytaZnost*

Urci sa sposob cinnosti farebnych tlac¢ovych
kaziet pocas tlace.

f Poznamky

e Pri nastaveni moznosti Maximdlna vytaznost
sa farebné tlacové kazety spomalia alebo
zastavia pocas tlace skupin len ciernobielych
stranok.

e Pri nastaveni moznosti Maximalna rychlost
bud farebné tlacové kazety vzdy v chode
pocas tlace, ¢i uz sa tlacia farebné alebo
Ciernobiele stranky.

Ciel preberania

RAM*
Jednotka flash

Disk

Nastavenie miesta, kde sa uloZia vietky trvalé
zdroje prevzaté do tlaciarne.

f Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi len v
pripade, Ze je nainstalovany dlozny disk.
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Polozka ponuky

Ukladanie zdrojov

Nastavenia
Zapnuté

Vypnuté*

Opis

Nastavenie toho, ¢o tlaciaren urobi s prevzatymi
zdrojmi, ako napriklad pismami a makrami, ked
dostane dlohu vyZadujicu viac pamdte, nez je
dostupna.

. f Poznamky

¢ Pri nastaveni na moznost Vypnuté tlaciarer
uchova prevzaté zdroje len dovtedy, kym je
potrebna pamadat. Zdroje savisiace
s pociatocnym jazykom tlaciarne sa odstrania.

¢ Pri nastaveni moznosti Zapnuté tlaciarer
uchovava vsetky trvalo prevzaté zdroje pre
v3etky nastavené jazyky. V pripade potreby
tlaciaren namiesto odstranenia trvalych
zdrojov zobrazi hlasenie o zaplneni pamadate.

Poradie pri tlaci
vsetkych stiborov

Abecedné*
Najprv najnovsie

Najprv najstarsie

Stanovenie poradia, v ktorom sa vytlacia
pozastavené a déverné Glohy pri vybere moznosti
Tlacit vietko.

Automatické Vypnuté* Nastavenie tlaciarne na automatické zrusenie

odstranenie tlacovych aloh vo fronte, ktoré st prerusené

pozastavenych Zapnuté chybami, napriklad, zaseknutym papierom

tlacovych dloh a chybajacim spotrebnym materialom.
KVALITA

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

PoloZka podponuky Nastavenia
ReZim tlace - Ciernobielo Nastavenie spésobu vytvarania
farebného obsahu tlaciarfiou.
Farebne*
Rozlisenie - Standardné* Nastavenie rozlisenia tlacového vystupu.
tlace
Najvyssia f Poznamka: Standardné zaistuje
kvalita vysokd kvalitu vystupu pri maximalnej
rychlosti
Tmavost - Lahky papier Nastavenie svetlosti alebo tmavosti
tonera textovych obrazkov.
Normadlne*
Tmavy
Poltén - Normalne* Vylep3enie tlaceného vystupu na
dosiahnutie plynulejsich ciar s ostrejSimi
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Polozka

Polozka podponuky

Nastavenia

ponuky

Jas RGB - -6 az 6 (0%) Nastavenie jasu, kontrastu a sytosti
farebnych vytlackov.
Kontrast RGB | — 0az5(0%
/‘O Poznamka: Toto nastavenie
Sytost RGB - 0az5(0%) neovplyviiuje sabory, pri ktorych sa
vyuZiva Specifikacia farieb CMYK.
Advanced Vyvazenie farieb Azirova (0%) Uprava mnozstva tonera, ktory sa
Imaging pouZije pre kazda farbu.
Purpurova (0%)
Z1ta (0%
Cierna (0%)
Obnovit Obnovenie vietkych nastaveni farieb na
predvolené predvolené hodnoty.
nastavenia
Korekcia farieb Vypnuté Uprava nastaveni farieb pouZivanych pri
tlac¢i dokumentov.
Automaticky*
Hlavné /‘O PoznGmky

¢ Vypnuté — tlaciarer prijme korekciu
farieb zo softvéru.

e Automaticky — tlaciaren uplatiuje
rozne profily farieb na kazdy objekt na
tlacenej strane.

e Manudlne — umoziiuje upravit
konverzie farieb RGB alebo CMYK pre
kazdy objekt na tla¢enej strane.

Uprava farieb Uprava farieb | Kalibracia tlaciarne na Gpravu farebnych

varidcii tlacového vystupu.

STATISTIKA ULOH

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

PoloZka ponuky Nastavenia Opis
Statistika dloh Vypnuté* Nastavenie tlaciarne na vytvaranie dennika
prijatych tlacovych dloh.
Zapnuté
Frekvencia dennika Denne Nastavenie, ako ¢asto ma tlaciaren vytvarat
Statistiky stbor dennika.
TyZdenne
Mesacne*
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Polozka ponuky

Cinnost, ktora sa ma
vykonat s dennikom na
konci intervalu

Nastavenia
Ziadne*

Odoslat aktudlny
dennik e-mailom

Odoslat aktualny
dennik e-mailom a
odstranit ho

Uverejnit aktudlny
dennik

Uverejnit aktudlny
dennik a odstranit ho

Opis

Nastavenie spdsobu, akym tlaciaren reaguje na
uplynutie prahovej hodnoty obdobia.

¥ Poznamka: Hodnota uréend v nastaveni
Frekvencia dennika Statistiky urcuje ¢as aktivacie
tohto Gkonu.

Zaznamenat, ked je
pevny disk takmer plny

Zapnuté* (5 MB)

Nastavenie maximalnej velkosti siboru dennika,
pred dosiahnutim ktorej sa spusti ¢innost, ktora

Vypnuté sa ma vykonat, ked je pevny disk takmer plny.
f Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi len v
pripade, Ze je nainstalovany Glozny disk.
Cinnost, ktord sa ma Ziadne* Nastavenie reakcie tlaciarne, ked je Glozny disk
vykonat, ked je pevny ) takmer plny.

dennik e-mailom

Odoslat aktualny
dennik e-mailom a
odstranit ho

Odoslat najstarsi
dennik e-mailom a
odstranit ho

Uverejnit aktudlny
dennik

Uverejnit aktudlny
dennik a odstrénit ho

Uverejnit aktudlny
dennik a odstranit
najstarsi dennik

Odstranit aktualny
dennik

Odstranit najstarsi
dennik

Odstranit vietky
denniky okrem
aktualneho

Odstranit v3etky
denniky

¥ Poznamka: Hodnota uréend v nastaveni
Zaznamenat, ked je pevny disk takmer plny
urcuje Cas aktivacie tohto dkonu.
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Polozka ponuky

Cinnost, ktord sa ma
vykonat, ked je pevny
disk plny

Nastavenia
Ziadne*

Odoslat aktudlny
dennik e-mailom a
odstranit ho

Odoslat najstarsi
dennik e-mailom a
odstranit ho

Uverejnit aktudlny
dennik a odstranit ho

Uverejnit aktudlny
dennik a odstranit
najstarsi dennik

Odstranit aktualny
dennik

Odstranit najstarsi
dennik

Odstranit vietky
denniky okrem
aktualneho

Odstranit vsetky
denniky

Opis

Nastavenie reakcie tla¢iarne v pripade, Ze vyuZzit
GloZného disku dosiahne maximalny limit
(100 MB).

ie

Adresa URL na
zverejnenie dennika

Nastavenie definuje
pouzivatel.

Stanovenie miesta, kde tlaciaren zverejiuje
denniky Statistiky aloh.

E-mailova adresa na
odoslanie dennikov

Nastavenie definuje
pouzivatel.

Stanovenie e-mailovej adresy, na ktord tlaciaren
odosiela denniky statistiky Gloh.

Predvolba suboru
dennika

Nastavenie definuje
pouzivatel.

Stanovenie predvolby stborov dennika.

f Poznamka: Aktualny nédzov hostitela
nastaveny v ponuke TCP/IP sa pouziva ako
predvolend predvolba siboru dennika.

PDF

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Podla velkosti Vypnuté* Uprava obsahu strany podla vybratej velkosti
papiera.
Zapnuté
Anotdacie Tlacit Stanovenie, ¢i sa majd tlacit anotacie v sibore
PDF.
Netlacit*
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Polozka ponuky Nastavenia
Tlacit chybu PDF Zapnuté® Povolenie tlace chyby PDF.
Vypnuté
POSTSCRIPT

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Tlacit chybu PS Zapnuté Tla¢ strany s opisom chyby emuldcie jazyka
PostScript®.
Vypnuté*
f Poznamka: Ked sa vyskytne chyba, zastavi
sa spracovanie Glohy, tlaciarer vytlaci chybové
hlasenie a zvy3ok tlacovej Glohy sa vypusti.
Minimdlna Sirka ciary 10z 30(2%) Nastavenie minimalnej Sirky tahu.
/0 Poznamka: Ulohy tlacené s nastavenim
Standardnd uplatfiujda poloviénd hodnotu.
Zamknat rezim Zapnuté* Zakdazat stbor SysStart.
spustenia PS
Vypnuté
P f Poznamky
e Predvolené nastavenie sa mdze lisit v zavislosti
od vasho modelu tlaciarne.
e Povolenie stboru SysStart vystavuje vasu
tlaciaren alebo siet bezpecnostnému riziku.
Vyhladenie obréazkov Zapnuté Vylep3enie kontrastu a ostrosti obrazkov s nizkym
rozliSenim.
Vypnuté*
/e Poznamka: Toto nastavenie sa neprejavi na
obrézkoch s rozlisenim 300 dpi alebo vy3sim.
Priorita pisma Zabudované® Stanovenie postupnosti vyhladavania pisma.
Flash/Disk

‘ /e Poznamky

e V pripade nastavenia Zabudované tlaciaren
hlada pozadované pismo vo vlastnej pamati
a aZ potom prehladava Glozny disk.

e V pripade nastavenia Flash/Disk tlaciarer
hlada pozadované pismo na dloZznom disku a
az potom prehladava pamat tlaciarne.

e Tato ponuka sa zobrazi len v pripade, Ze je
nainstalovany Glozny disk.
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Polozka ponuky Nastavenia Opis

Casovy limit akania Zapnuté* Povolenie, aby tlaciarer ¢akala na dalSie Gdaje

pred zruSenim tlacovej Glohy.
Vypnuté
# Poznamka: Pri nastaveni na moznost

Zapnuté je predvolené vyrobné nastavenie
40 sekand.

Dizka &asového limitu 15 az 65535 (40%) Nastavenie ¢asu v sekundach, pocas ktorého

cakania

bude tlaciaren ¢akat na dalsie tdaje, kym zrusi
tlacova Glohu.

¥ Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, ak je povolena moznost Casovy
limit cakania.

PCL

&

Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Podla velkosti Vypnuté* Uprava obsahu strany podla vybratej velkosti
papiera.
Zapnuté
Zdroj pisma Zabudované* Vyber zdroja, ktory obsahuje predvoleny vyber
pisiem
Vietky .
Poznamka:
Flash Moznosti Jednotka Flash a Karta pisiem sa
.. zobrazia len v pripade, ak je nainStalovany disk s
Karta pisiem

inteligentnym ukladanim (ISD).

Nézov pisma

[List of available fonts]
(Courier®)

Vyber pisma z uvedeného zdroja pisiem.

Suprava symbolov

[List of available
symbol set] (10U
PC-8%)

Stanovenie stpravy symbolov pre kazdy ndzov
pisma.

f Poznamka: Stprava symbolov predstavuje
stpravu abecednych a ¢&iselnych znakov,
znamienok a Specidalnych znakov. Stpravy
symbolov podporuji rézne jazyky alebo urcité
programy, ako napriklad matematické symboly
pre vedecky text.

Rozstup

0,08 az100,00 (10,00%)

Zadanie rozstupu pre pevné pismo alebo pismo s
rovnakym rozstupom.

f Poznamka: Rozstup predstavuje pocet
pevnych medzier vodorovne v texte s dizkou
jedného palca.
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Polozka ponuky

Orientacia

Nastavenia
Na vysku*
Na 3irku
Obratene na vysku

Obratene na Sirku

Opis

Stanovenie orientdcie textu a grafickych prvkov
na strane.

Pocet riadkov na stranu

1 az 255

Zadanie poctu riadkov textu pre jednotlivé strany
vytlacené cez emula¢ny datovy prenos PCL®.

f Poznamky

e Touto polozkou ponuky sa aktivuje vertikalne
krokovanie, vdaka ktorému sa medzi
predvolené okraje strany vytlaci zvoleny
pozadovany pocet riadkov.

e 60 v predvolenom nastaveni z vyroby v USA.
64 je medzinarodné predvolné nastavenie z
vyroby.

Minimadlna sirka iary
v ovlddadi PCLS

1az30(2%)

Minimadlna Sirka ciary
v ovlddaci PCLXL

1az30(2%)

Nastavenie pociato¢nej minimalnej sirky tahu.

Sirka formétu A4

198 mm*

203 mm

Nastavenie Sirky logickej strany na papieri
formatu A4.

® Poznamka: Logicka strana je plocha na
fyzickej strane, na ktord sa tlacia ddaje.

Automaticky CR po LF

Zapnuté

Vypnuté*

Nastavenie tlaciarne na vykonanie navratu vozika
po riadiacom prikaze na posun o riadok.

¥ Poznamka: Navrat vozika predstavuje
mechanizmus, ktory tlaciarni prikazuje presunat
polohu kurzora na prva polohu v rovnakom
riadku.

Automaticky LF po CR

Zapnuté

Vypnuté*

Nastavenie tlaciarne na vykonanie posunu o
riadok po riadiacom prikaze na ndvrat vozika.

Zmena disla zasobnika
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Priradit zGsobnik [x]

Priradit manudlny
podavac papiera

Priradit manualny
podava¢ obalok

Konfiguracia tla¢iarne na précu s réznymi
ovladacémi tlace alebo vlastnou aplikaciou, ktora
pouziva odlisny sibor zdrojovych Gloh na
poziadanie daného zdroja papiera.

Zobrazit predvolené
vyrobné nastavenia

Zobrazenie predvolenej hodnoty z vyroby
priradenej kazdému zdroju papiera.
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Polozka ponuky

Nastavenia

Obnovit predvolené

Opis

Obnova hodnét zmeny ¢isla zasobnika na ich
hodnoty z vyroby.

Casovy limit tlace

Zapnuté*

Vypnuté

Dizka &asového limitu
tlace

1 az 255 (90%)

Nastavenie tlaciarne na ukoncenie tlacovej Glohy
po stanovenej dobe necinnosti vyjadrenej
v sekundach.

f Poznamka: Dizka Easového limitu tlace sa
zobrazi len v pripade, ak je povolend moznost
Casovy limit tlace.

OBRAZOK

&'}9 Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Automaticky Zapnuté Vzhladom na obrézok sa vyberie najlepsia
prisposobit ) dostupna velkost papiera a nastavenie jeho
Vypnuté* orientdcie.
f Poznamka: V pripade nastavenia na
moznost Zapnuté tato polozka ponuky upravi
nastavenia zmeny velkosti a orientdcie obrazka.
Invertovat Vypnuté* Invertovanie dvojfarebnych monochromatickych
obrazkov.
Zapnuté
f Poznamka: Tato polozka ponuky sa
nevztahuje na obrazky vo formate GIF ani JPEG.
Zmena mierky Prisposobit* Obrazok sa prispdsobi velkosti tlacenej plochy.

Ukotvit viavo hore
Ukotvit v strede

Prisposobit vysku/Sirku

® Poznamka: Ked je funkcia Automaticky
prispdsobit nastavend na moznost Zapnutd,
polozka Zmena vefkosti sa automaticky nastavi
na moznost Prispdsobit.

Obratene na Sirku

Prisposobit vysku
Prispdsobit irku
Orientdcia Na vysku* Stanovenie orientdcie textu a grafickych prvkov
na strane.
Na Sirku
Obrdtene na vysku
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Papier
KONFIGURACIA ZASOBNiKOV

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka Polozka podponuky Nastavenia Opis
ponuky
Predvoleny - Zasobnik [x] Nastavenie predvoleného zdroja papiera
zdroj (1%) pre vsetky tlacové Glohy.
Manudlny
podavac
papiera
Manudlny
podavac
obdlok
Velkost/typ Zasobnik [x] (1%) Vetkost Stanovenie velkosti papiera alebo typu
papiera papiera vloZzeného do kazdého zo zdrojov
Manudlny podévaé Typ papiera.
papiera
Manudlny poddvac
obdlok
Nahradit - Vypnuté Nastavenie tlaciarne na nahradenie
vetkost uvedenej velkosti papiera, ak papier
Letter/A4 poZadovanej velkosti nie je vioZzeny
v Ziadnom zdroji papiera.
Vsetky )i pap
uvedené*
/o Poznamky
¢ Vypnuté - vyzve pouZivatela na
vloZenie papiera poZadovanej velkosti.
o Vsetky uvedené - umoziiuje vietky
dostupné nahradenia.

KONFIGURACIA MEDII

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka

Polozka podponuky

Nastavenia

ponuky

Merné
jednotky

Palce

Milimetre

Stanovenie mernej jednotky
univerzalneho papiera.

f Poznamka: Predvolené vyrobné
nastavenie pre Spojené staty su palce.
Milimetre si medzindrodné predvolené
vyrobné nastavenie.
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Polozka Polozka podponuky Nastavenia
ponuky
Univerzdlne Vsetky vstupné Na vysku — Nastavenie Sirky univerzalneho papiera
nastavenie zGsobniky Sirka pri tlaci na vysku.
Na vysku — Nastavenie vy3ky univerzalneho papiera
vyska pri tlaci na vysku.
Smer Nastavenie tlaciarne na poddvanie
podavania papiera kratkym alebo dlhym okrajom.
(Kratky okraj*) o
j Poznamka: Moznost Dlhy okraj sa
zobrazuje len v pripade, Ze najdlhsi okraj
papiera je kratsi nez maximalna
podporovana Sirka.
Nastavenie Nazov velkosti Nastavenie Priradte nézov vlastnému skenovaniu.
vlastnych skenovania definuje
velkosti pouZivatel.
skenovania
Sirka 10785 palca | Specifikujte $irku zdrojového dokumentu.
(8,57
25072159
mm (216%)
Vyska 1 a7 25 palcov | Specifikujte vy$ku zdrojového
(14%) dokumentu.
2507 635 mm
(356%)
Orientacia Na vysku* Specifikujte orientdciu obsahu
zdrojového dokumentu.
Na Sirku
f Poznamka: Polozka Na 3irku sa
zobrazi len v pripade niektorych modelov
tlaciarni.
2 skeny na stranu Vypnuté* Nastavte, ¢i tlaciarer naskenuje kazd
stranu dokumentu raz alebo dvakrat.
Zapnuté Vyberom moZnosti Zapnuté sa kazda
strana naskenuje dvakrat pre lepSiu
presnost.
Nastavenie [List of paper types] Textara Urcenie textary, hmotnosti a orientacie
typu média papiera.
Hmotnost o
¢/ Poznamka: V zdvislosti od typu
Orientécia papiera moZete nastavit orientdciu
vkladania vkladania bud na Vypnuté alebo
Obojstranné.
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Kopirovanie

PREDVOLENE HODNOTY KOPIROVANIA

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Typ obsahu - Text Vyber typu obsahu originélneho
dokumentu.
Text/fotografia®
Fotografia
Grafika
Strany - Jednostranné na | Nastavte spravanie pri
jednostranné” skenovani jednostrannych alebo
obojstrannych dokumentov.
Jednostranné na
obojstranné
Obojstranné na
jednostranné
Obojstranné na
obojstranné
Oddelovacie hérky - Ziadne* Vyberte, ¢i vkladat pri tlaci
prazdne oddelovacie harky.
Medzi kopiami
Medzi Glohami
Medzi stranami
Zdroj oddelovacich - Zasobnik [x] (1*) | Vyberte zdroj papiera pre
harkov oddelovacie harky.
Farebny - Vypnuté Vyberte, i chcete tlacit farebne
alebo ciernobielo.
Zapnuté*
Automatické
Pocet stranok na - Vypnuté* Nastavte pocet obrézkov stran,
stranu ) ktoré sa maja vytlacit na
2 stranky na jednom harku.
vysku
4 stranky na
vysku
2 stranky na
Sirku
4 stranky na
Sirku
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis

Tlacit oramovanie - Zapnuté Pri tlaci viacerych stran na jeden
stran ) héarok pridajte ordmovanie
Vypnuté” okolo kazdého obrazka.
Zoradit - Vypnuté Tlac viacerych kopii v rade.
[1 I1 ,1 72)212]
Zapnuté
[1,21,21,2]*
Velkost ,Kopirovat z* | — [List of paper Nastavenie velkosti papiera
sizes] zdrojového dokumentu.
f Poznamka: Letter je
predvolené vyrobné nastavenie
pre Spojené Staty. A4 je
medzindrodné predvolené
vyrobné nastavenie.
Zdroj ,,Kopirovat do” - Zasobnik [x] (17) | Vyberte zdroj papiera pre Glohu
kopirovania.
Manualny
podavac
Automaticky
vyber velkosti
Tmavost - 1029 (5 Uprava tmavosti
naskenovaného obrazka.
Pocet kopii - 1079999 (17) Zadajte, kolko képii sa méa
vytlacit.
Hlavicka/pata Lava hlavicka Lavé zahlavie Pridajte text do zahlavi a piat
(Vypnuté®) kopirovaného dokumentu.
Tlacit na (Vsetky
strany®)
Vlastny text
Stredna hlavicka Stredné zahlavie
(Vypnuté®)
Tlacit na (V3etky
strany®)
Vlastny text
Prava hlavi¢ka Pravé zdhlavie
(Vypnuté*)
Tlacit na (Vsetky
strany®)
Vlastny text
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Polozka ponuky

Polozka podponuky

Lava pata

Nastavenia

Lava pata
(Vypnuté®)

Tlacit na (V3etky
strany®)

Vlastny text

Stredna péta

Stredna péta
(Vypnuté®)

Tladit na (Vetky
strany®)

Vlastny text

Prava pdta

Prava péta
(Vypnuté®)

Tlacit na (V3etky
strany®)

Vlastny text

Opis

Advanced Imaging

Vyvdzenie farieb

Azlirova —
cervena (0%)

Purpurova -
zelend (0%)

Z1té — modré (0%)

Upravte Urovne tonera pre
kazdd farbu.

Automaticka detekcia
farieb

Citlivost farieb
(57

Plo3na citlivost
(5%

Ovladajte, kolko farby deteguje

tlaciaren zo zdrojového
dokumentu.

Kontrast Najlepsie pre Upravte kontrast vystupu.
obsah*
0az5
Odstranenie pozadia | Hladina (0%) Ovladajte, kolko pozadia sa
zobrazi na naskenovanom
obrazku.
Aut. zarovnat na stred | Zapnuté Zarovnajte obsah na stred
strany.
Vypnuté*
Skenovat od okraja po | Zapnuté Pri kopirovani zahrrite celd
okraj stranku bez okrajov.
Vypnuté*
Sytost 1az5(1%) Upravte intenzitu farieb

vystupov kopirovania.
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis

Ovladacie prvky Povolit farebné kopie | Zapnuté* Povolte farebné kopirovanie.
spravcu
Vypnuté
Povolit prioritné képie | Zapnuté* Povolte prerusenie Glohy tlace
. na kopirovanie strany alebo
Vypnuté dokumentu.
Vlastné dloha Zapnuté Povolte skenovanie vlastnych
skenovania Gloh s predvolenym nastavenim.
Vypnuté*

f Poznamka: Tato polozka
ponuky sa zobrazi len v pripade,
Ze je nainstalovany disk

s inteligentnym ukladanim.

Povolit moZnost Ulozit | Zapnuté* UloZenie vlastnych nastaveni

ako skratku kopirovania ako skratiek.
Vypnuté

Vzorova képia Zapnuté Vytlacenie vzorovej kopie.
Vypnuté* f Poznamka: Tato polozka

ponuky sa zobrazi len v pripade,
Ze je nainstalovany disk
s inteligentnym ukladanim.

Fax

PREDVOLENE NASTAVENIA FAXU

ReZim faxu

Polozka ponuky Nastavenia

*

Rezim faxu Fax Vyber reZzimu faxu.
Faxovy server

Vypnuté

Nastavenie faxu

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
VSeobecné Nazov faxu Nastavenie Zadanie ID faxu.
nastavenia faxu definuje pouZzivatel.

Faxové Cislo Nastavenie Zadanie faxového ¢isla.
definuje pouzivatel.
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Polozka ponuky

Polozka podponuky

ID faxu

Nastavenia

Nazov faxu

Faxové ¢islo*

Opis

Nastavenie ID faxu, ktoré sa ma
pouzit pocas faxového
vyjedndvania.

Zapnit manudlne
faxovanie

Zapnuté

Vypnuté*

Zapnutie funkcie manualneho
faxovania v tlaciarni.

f Poznamky

e Tato polozka ponuky si
vyZaduje rozdelovac linky
a telefénne slachadlo.

e Pouzivanie beznej telefénnej
linky na odpovedanie na
prichadzajicu faxova dGlohu a
na volbu faxového ¢isla.

e Na priamy prechod k funkcii
manudlneho faxovania stlacte
tlac¢idla # a 0 na klavesnici.

Vyuzitie pamadate

Vsetko prijat
Vacsinu prijat
Vyrovnané*

Vadsinu odoslat

Nastavenie mnozZstva vnatornej
pamdite tlaciarne vyhradenej na
faxovanie.

f Poznamka: Tato polozka
ponuky zabrdni chybovym stavom
vyrovn@vacej pamdte

a nelspesnému faxovaniu.

Vsetko odoslat
Zrusit faxy Povolit* ZruSenie odchadzajacich alebo
prichadzajicich faxov.
Nepovolit
Maskovanie Vypnuté* Urcenie formatu maskovania ¢isla,
faxovych cisel na ktoré sa fax odosiela.
Zlava
Sprava
Cislice na 0 az 58 (0%) Stanovenie poctu cislic na
maskovanie maskovanie v Cisle, na ktoré sa fax
odosiela.
Povolit detekciu Zapnuté* Nastavenie detekcie pripojenia
pripojenej linky telefénnej linky k tlaciarni.
Vypnuté

f Poznamka: Udalosti sa
okamzite deteguja.
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Povolit detekciu Zapnuté* Nastavenie detekcie pripojenia
pripojenia linky telefonnej linky k spravnemu portu
k nesprdvnemu Vypnuté tlaciarne.
konektoru o
f Poznamka: Udalosti sa
okamzite deteguja.
Povolit podporu Zapnuté* Zistite, Ci telefénnu linku
pouZivania klapky ) nepouziva aj iné zariadenie,
Vypnuté napriklad iny telefén na tej istej
linke.
f Poznamka: Udalosti sa
okamzite deteguja.
Optimalizovat - Konfiguracia funkcie faxovania
kompatibilitu faxu prostrednictvom tlaciarne na
zaistenie optimalnej kompatibility
s inymi faxovymi zariadeniami.
Prenos faxu T.38 Nastavenie spésobu prenosu faxu.
Analogovy
govy f Poznamky
etherFAX e Moznost etherFAX sa zobrazi
len v pripade, ak je v tlaciarni
G.71 nainstalovany licenény balik
Fiadne etherFAX.
e Moznosti T.38 a G.711 sa
zobrazia len v pripade, ak je
v tlaciarni nainstalovany
licen¢ny balik Fax cez IP (FoIP).
e Predvolené vyrobné nastavenie
sa moZzu lisit v zavislosti od
modelu tlaciarne.
Nastavenia HTTPS | Adresa URL sluzby | Nastavenie Zadajte adresu URL sluzby
faxu HTTPS definuje pouzivatel. | etherFAX.
® Poznamka: Server HTTPS proxy | Nastavenie Zadajte adresu URL servera proxy.
Tato ponuka sa definuje pouzivatel.
zobrazi iba
v pripade, ak je PouZivatel servera Nastavenie Zadajte meno pouZzivatela a heslo
Prenos faxu HTTPS proxy definuje pouZivatel. | pre server proxy.
nastaveny na
etherFAX. Heslo servera

HTTPS proxy

Povolit overenie
ndvstevnika SSL

Zapnuté*

Vypnuté

Zistite, ¢i tlaciaren pouziva svoje
certifikaty certifikacnej autority na
overenie autenticity servera
etherFAX.
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Sifrovanie Vypnuté Povolit Sifrovanie odchadzajucich
odosielania faxov faxovych sprav.
Povolené”
Povinné
Sifrovanie prijmu Vypnuté Povolit Sifrovanie prichadzajacich
faxov faxovych sprav.
Povolené*
Povinné
Stav HTTPS faxu Nastavenie je (daj, | Zobrazit stav komunikacie so
ktory je k dispozicii | sluzbou etherFAX.
iba na citanie.
Nastavenia Rozlidenie Standardné* Nastavenie rozlisenia
odosielania faxov naskenovaného obrazka.
Jemné
f Poznamka: Vyssie rozlisenie
Velmi jemné zvySuje ¢as odosielania faxu

Ultra jemné

a vyZaduje viac pamdate.

Velkost origindlu

[List of paper sizes]

Stanovenie velkosti zdrojového

(ZmieSané dokumentu.
velkosti*)
Orientdcia Na vysku* Stanovenie orientdcie zdrojového
dokumentu.
Na Sirku
Strany Jednostranne® Zadanie orientdcie zdrojového
(obojstranne) ) dokumentu pri skenovani na
2-stranne, krétky oboch strandch dokumentu.
okraj
2-stranne, dlhy
okraj
Typ obsahu Text” Vyber typu obsahu originélneho
dokumentu.
Text/fotografia
Fotografia
Grafika
Tmavost 1029 (5 Uprava tmavosti naskenovaného

obrazka.
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Polozka ponuky

Polozka podponuky

Za PABX

Nastavenia
Zapnuté

Vypnuté*

Opis

Nastavenie tla¢iarne na volbu
faxového Cisla bez ¢akania na
rozpoznanie oznamovacieho ténu.

¥ Poznamka: Telefénna siet
PABX umoZziiuje prostrednictvom
jedného pristupového ¢isla vyuzit
viacero liniek pre externych
volajucich.

ReZim vytacania

Toénové*

Pulzné

Urcenie rezimu vytacania pre
prichadzajice a odchadzajice
faxy.

Rozsirené
spracovanie
obrazkov

Vyvé@zenie farieb

Nastavenie intenzity farieb pocas
skenovania.

f Poznamka: O je predvolené
vyrobné nastavenie pre azdrovi —
éervena, purpurova — zelend a ZIta
—modra.

Kontrast

Nastavenie kontrastu vystupu.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Najlepsie
pre obsah.

Odstranenie
pozadia

Nastavenie mnozstva pozadia
viditelného na skenovanom
obrazku.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie pre Urovefi je
0.

Skenovat od okraja
po okraj

UmoZnenie skenovania zdrojového
dokumentu od okraja po okraj.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Vypnuté.

Sytost

Upravte intenzitu farieb vystupov
faxu.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je 1.
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Polozka ponuky Polozka podponuky

Ovldadacie prvky
spravcu

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka

Nastavenia

Automatické
opdtovné vytacanie

Opis

Zadanie poctu pokusov o
opdtovné vytacanie, ktoré
tlaciaren zopakuje predtym, ako
zrusi odoslanie faxu na
Specifikované miesto urcenia.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je 5.

Frekvencia
opdtovného
vytacania

Predizenie doby medzi pokusmi
o opdtovné vytacanie na zvysenie
Sance Gspesného odoslania faxu.

L . .
Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je 3.

Povolit protokol
ECM

Aktivacia funkcie ECM pre faxové
Glohy.

f Poznamky

e Funkcia ECM zisti a opravi
chyby v procese prenosu faxu
spdsobené Sumom telefénnej
linky a slabou silou signalu.

e Predvolené vyrobné nastavenie
je Zapnuté.

Zapnut skenovanie
faxov

Vytvaranie faxov pomocou
skenera tlaciarne.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Zapnuté.

Povolit moZnost
UlozZit ako skratku

Ukladanie faxovych ¢isel ako
skratiek v tlaciarni.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Zapnuté.

Maximdlna rychlost

Nastavenie maximalnej rychlosti
odosielania faxu.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je 33600.
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Polozka ponuky Polozka podponuky

Nastavenia

Vlastnad tloha
skenovania

Opis

Predvolené zapnutie skenovania
vlastnych aloh.

f Poznamky

e Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, Ze je
nainstalovany disk
s inteligentnym ukladanim.

e Predvolené vyrobné nastavenie
je Vypnuté.

Ukéazka skenovania

Zobrazenie ukazky skenovania na
displeji.

f Poznamky

e Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, Ze je
nainstalovany disk
s inteligentnym ukladanim.

e Predvolené vyrobné nastavenie
je Vypnuté.

Zapnaut skenovanie

Povolenie skenovania faxov

farebnych faxov farebne.
f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Predvolene
vypnuté.
Automaticky Konverzia vietkych
konvertovat odchadzajlcich farebnych faxov
farebné faxy na na Ciernobiele.
Ciernobiele o
j Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Zapnuté.
Potvrdit faxové PoZiadanie pouzivatela
Cislo o potvrdenie faxového cisla.
f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Vypnuté.
Predvotba Nastavenie predvolby vytacania.
vytacania

Nastavenie definuje pouzivatel.

Pravidla pre
predvolbu
vytacania

Vytvorenie pravidla pre predvolbu
vytacania.

Nastavenie definuje pouZzivatel.
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Polozka ponuky

Nastavenia prijmu
faxov

Polozka podponuky

Cakanie na dlohy
faxovania

Nastavenia
Ziadne*
Toner

Toner a spotrebny
material

Opis

Odstranenie faxovych tloh
vyZadujacich konkrétne
nedostupné zdroje z frontu tlace.

f Poznamka: Tato polozka
ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze
je nainstalovany disk

s inteligentnym ukladanim.

Pocet zvoneni pred

1az25(3%)

Nastavenie poctu zazvoneni pred

odpovedou tym, nez tlaciaren prijme
prichadzajice hovory.
Automatické Zapnuté* Zmen3enie prichadzajiceho faxu
zmensenie tak, aby sa prispdsobil velkosti
Vypnuté strany.
Zdroj papiera Zasobnik [x] Nastavenie zdroja papiera na tla¢

Automatické*

prichadzajiceho faxu.

Strany Zapnuté Tla¢ na obidve strany papiera.
Vypnuté*
Oddelovacie harky | Ziadne* Nastavenie, ¢i vkladat prazdne
oddelovacie listy pri tlaci.
Medzi Glohami
Zdroj oddelovacich | Zasobnik [x] (17) Stanovenie zdroja papiera pre
listov oddelovacie listy.
Vystupnéa Standardné Stanovenie vystupnej priehradky
priehradka priehradka pre prijaté faxy.
Pata faxu Zapnuté Tlac informdcii o prenose
. v spodnej Casti kazdej strany
Vypnuté” prijatého faxu.
Casova znamka Prijem* Tla¢ ¢asovej znadmky v spodnej
v pdte faxu Casti kazdej strany prijatého faxu.
Tlac

ZadrZiavanie faxov
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ReZim zadrzanych
faxov (Vypnuté®)

Pozastavenie prijatych faxov pred
tlacou do ich uvolnenia.

® Poznamka: Tato polozka
ponuky je k dispozicii len na
urcitych modeloch tlaciarni.
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Polozka ponuky

Polozka podponuky Nastavenia Opis
Plan zadrZiavania Priradte plan na zadrZiavanie
faxov faxov.
/" Poznamka: Tato polozka
ponuky sa zobrazi len v pripade, ze
je polozka ReZim pozastavenych
faxov nastavend na moznost
Planovany.
Ovladacie prvky Zapnat prijem Nastavenie tlaciarne na prijem
spravcu faxov faxov.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Zapnuté.

Zapnat prijem
farebnych faxov

Nastavenie tlaciarne na prijem
farebnych faxov.

¥ Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Zapnuté.

Povolit identifikaciu
volajiceho

Zobrazenie informdcii o ID
volajaceho z prichddzajaceho
hovoru na displeji tlaciarne.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Zapnuté.

Blokovat faxy bez
ndzvu

Blokovanie prichddzajicich faxov
bez ID faxu.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Vypnuté.

Zoznam Pridanie telefonnych cisel, ktoré
zakazanych faxov chcete blokovat.
Zapnutd odpoved | Nastavenie Specifického typu

zvonenia pre prichadzajici fax.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Vietky
zvonenia.

Automaticka
odpoved

Nastavenie tla¢iarne na
automaticky prijem faxov.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Zapnuté.
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Polozka ponuky Polozka podponuky

Nastavenia

Koéd manualnej
odpovede

Opis

Manudlne zadanie kédu na
klavesnici na zadavanie
telefénnych cisel, ktorym sa spusti
prijem faxu.

f Poznamky

e Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, ked'tlaciaren
zdiela linku s telefénom.

e Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, ked nastavite
tla¢iaren na manudlny prijem
faxov.

e Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, ked je Prenos faxu
nastaveny na Analégovy.

¢ Nastavenie definuje pouZzivatel.

Posielanie faxov
dalej

Stanovenie, ¢i sa prijaty fax posle
dalej.

L . .
Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je Tladit.

Poslat dalej
kontaktu

Stanovenie miesta na preposlanie
prijatého faxu.

5;?0 Poznamka: Tato polozka
ponuky sa zobrazuje len vtedy, ked
je polozka Poslanie faxu dalej
nastavend na moznost Vytlacit

a poslat dalej alebo Poslat dalej.

E-mailové
potvrdenie

Odoslanie potvrdzujaceho e-mailu
po Uspesnom preposlani faxu.

® Poznamka:

o Tato polozka ponuky sa
zobrazuje len vtedy, ked je
polozka Poslanie faxu dalej
nastavend na moznost Vytlacit
a poslat dalej alebo Poslat
dalej.

¢ Nastavenie definuje pouZzivatel.

Maximdlna rychlost

Nastavenie maximalnej rychlosti
prenosu faxu.

f Poznamka: Predvolené
vyrobné nastavenie je 33600.
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Polozka ponuky

Uvodna strana faxu

Polozka podponuky

Uvodnd strana faxu

Nastavenia

Predvolene
vypnuté*

Predvolene zapnuté

Opis

Konfiguracia nastavenia Gvodnej
strany faxu.

Nikdy nepouzit
Vidy pouzit
Zahrnat pole Komu | Vypnuté*
Zapnuté
Zahrnat pole Od Vypnuté*
Zapnuté
od Nastavenie
definuje pouZzivatel.
Zahrnat pole Vypnuté*
Sprava
Zapnuté
Hlasenie Nastavenie
definuje pouzivatel.
Zahrnat Logo Vypnuté*
Zapnuté
Zahrnat patu [x] Vypnuté*
Zapnuté
Péta [x] Nastavenie
definuje pouzivatel.
Nastavenia Frekvencia dennika | VZdy* Nastavenie, ako ¢asto ma
dennika faxov prenosov ) tlaciareri vytvarat dennik
Nikdy prenosov.

Len v pripade
chyby
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Polozka ponuky

Polozka podponuky Nastavenia Opis
Cinnost dennika Tla¢ (Zapnuté®) Vytlacte alebo odoslite emailom
prenosov . protokol o GspeSnom prenose faxu
E-mail (Vypnuté”) | qalebo o chybe prenosu.
E-mailom odoslat o )
denniky na f Poznamky
3 ) e Tato polozka ponuky sa zobrazi
Zahrndt faxovany iba v pripade, ak je Frekvencia
dokumeljf zaznamu prenosu nastavend na
(Zapnuté®) Vidy alebo Len pri chybe.
e E-mailom odoslat denniky na a
Zahrnat faxovany dokument sa
zobrazia iba vtedy, ak je E-mail
nastaveny na Zapnuté.
Dennik chyb prijmu | Nikdy netlacit* Tla¢ dennika pri nedspeSnom
prijati faxu.
Tlacit pri chybe
Automaticka tla¢ Zapnuté* Tlacit vsetku aktivitu faxu.
dennikov
Vypnuté

Zdroj papiera

Zasobnik [x] (1%)

Stanovenie zdroja papiera na tla¢

dennikov dennikov.
Zobrazenie Ndzov vzdialeného | Identifikacia odosielatela
dennikov faxu* prostrednictvom ndzvu

Zadané dislo

vzdialeného faxu alebo ¢isla faxu.

Zapnit dennik dloh | Zapnuté* Zobrazenie zhrnutia vietkych
faxovych aloh.
Vypnuté
Zapnit dennik Zapnuté* Zobrazenie zhrnutia histérie
hovorov faxovych hovorov.
Vypnuté
Vystupnd Standardné Stanovenie vystupnej priehradky
priehradka priehradka tlac¢enych dennikov.
dennikov
Nastavenia Rezim reproduktora | Vzdy vypnuté” Nastavenie rezimu reproduktora
reproduktora faxu.
Vidy zapnuté
Zapnuté az do
pripojenia
Hlasitost Nizka* Uprava predvolenej hlasitosti
reproduktora reproduktora.
Vysoka
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Hlasitost zvonenia | Vypnuté” Povolenie hlasitosti vyzvanania.
Zapnuté

Nastavenia sluzby | Protokol VoIP SIP* Nastavenie protokolu sluzby Voice
VoIP over Internet Protocol (VoIP).

o H.323

Poznamka:

Tato polozka Server STUN Nastavenie Zadanie servera STUN, ktory ma

ponuky sa zobrazi
len v pripade, ak je

definuje pouZzivatel.

prejst branou firewall.

v tlaciarni Vynatit reZzim faxu | Vypnuté Prepnutie branu VoIP z
nainstalovany analégového faxu na protokol
licen¢ny balik Fax Zapnuté* T.38 na zadiatku faxového hovoru.
cez IP (FoIP).
Vynatit 0az15(7%) Nastavenie ¢asového oneskorenia
oneskorenie rezimu v sekunddch pri odosielani
faxu dalsieho pozvania Vyndatit rezim
faxu.
Nastavenia SIP Server proxy Nastavenie Zadanie IP adresy systému, ktory

® Poznamka:
Tato polozka
ponuky sa zobrazi
len v pripade, ak je
v tlaciarni
nainstalovany
licen¢ny balik Fax
cez IP (FoIP).

definuje pouzivatel.

konvertuje telefénne ¢islo na IP
adresu, na ktor( sa fax odosiela.

Registrator

Nastavenie

definuje pouzivatel.

Zadajte nazov alebo IP adresu
systému, ktory vybavuje
registraciu klientov protokolu
Session Initiation Protocol (SIP).

PouZivatel Nastavenie Zadajte meno pouZzivatela pre SIP.
definuje pouZzivatel.
Heslo Nastavenie Zadajte heslo, ktoré sa pouziva pri

definuje pouZzivatel.

registracii v registratorovi SIP.

Overovacie ID

Nastavenie

definuje pouZzivatel.

Pouzivatelské meno, ktoré sa
pouZiva pri registracii.

® Poznamka: Ak nie je zadané
‘Auth ID, systém automaticky
pouZije pouZivatelské meno z
pola PouZivatel.

Prenos na UDP* Nastavenie typu prenosu SIP na
registraciu registraciu.

TCP
Prenos UDP Nastavenie typu prenosu SIP pre
prich@dzajicich prichadzajice hovory.
hovorov TCP

UDP a TCP*
Prenos ubDP* Nastavenie typu prenosu SIP pre
odchadzajicich odchdadzajice hovory.
hovorov TCP
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Polozka ponuky

Polozka podponuky

Vystupny server
proxy

Nastavenia

Nastavenie

definuje pouZzivatel.

Opis

Zadanie vystupného servera
proxy, aby ste mohli poslat dalej
celd komunikéciu SIP.

Kontakt Nastavenie Zadanie mena kontaktnej osoby
definuje pouzivatel. | pre SIP.
Oblast Nastavenie Zadanie nazvu oblasti pre SIP.
definuje pouZzivatel. o
Poznamka: Ak nie je zadana
"Oblast, systém automaticky
pouZije pouzivatelské meno z
pola Kontakty.
Stav registracie SIP | Nastavenie je Gdaj, | Zobrazenie stavu registracie SIP.
ktory je k dispozicii
iba na ¢itanie.
Nastavenia Brana Nastavenie Zadanie IP adresy brany H.323.
protokolu H.323 definuje pouzivatel.
Q P4 .
& Pozriamka. Server gatekeeper | Nastavenie Zadanie servera gatekeeper pre
ato polozka . definuje pouzivatel. | branu H.323.
ponuky sa zobrazi
len v pripade, ak je | pougivatel Nastavenie Zadajte pouZivatelské meno pre
v tlaciarni definuje pouzivatel. | brénu H.323.
nainstalovany
licencny balik Fax Heslo Nastavenie Zadanie hesla pre branu H.323.
cez IP (FoIP). definuje pouZzivatel.
Povolit rychle Vypnuté* Povolenie rychleho spustenia.
spustenie
Zapnuté
Zakazat Vypnuté* Zakdazanie tunelovania protokolu
tunelovanie ) H.323.
protokolu H.245 Zapnuté
Zakazat zistovanie | Vypnuté Zakdazanie zistovania servera
servera gatekeeper gatekeeper pre protokol H.323.
Zapnuté*
Nastavenia Redundancia 0az5(3) Nastavenie poc¢tu opakovani
protokolu T.38 indikatora indikatora faxu v komunikdcii s
o p . protokolom T.38.
Poznamka:
Tato iOIOZkG . Redundancia dat 0az5(3) Nastavenie poc¢tu opakovani
{)onu ysd ZObriZ,' prendSanych nizkou Gdajov pri nizkej rychlosti v
en vvpnpgde, aKJE | rychlostou komunikdcii s protokolom T.38.
v tlaciarni
nainstalovany Redundancia dat 0az5(1%) Nastavenie poctu opakovani

licen¢ny balik Fax
cez IP (FoIP).

prendSanych
vysokou rychlostou

Gdajov pri vysokej rychlosti v
komunikacii s protokolom T.38.
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Nastavenie servera faxu

V3eobecné nastavenia faxu

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis

Cielovy format Nastavenie definuje pouZivatel. | Zadanie prijemcu faxu.
f Poznamka: Ak chcete
pouzit &islo faxu, pred Cislo
uvedte znak ,#"“.

Adresa pre odpoved Nastavenie definuje pouzivatel. | Uvedenie adresy pre odpoved
na odoslanie faxu.

Predmet Nastavenie definuje pouzivatel. | Zadanie predmetu a spravy
faxu.

Hlasenie Nastavenie definuje pouZivatel.

Zapnit prijem faxov Vypnuté* Nastavenie tlaciarne na prijem
analégovych faxov, FoIP alebo

Zapnuté etherFAX.

Nastavenia e-mailu faxového servera

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

PoloZka ponuky

PouZitie e-mailového servera
SMTP

Nastavenia
Zapnuté*

Vypnuté

Opis

Pri prijimani a odosielani faxov
pouZite nastavenia
jednoduchého protokolu na
prenos posty (SMTP) pre
e-maily.

f Poznamka: Ak je
nastavend moznost Zapnuté,
vsetky ostatné nastavenia
ponuky Nastavenia e-mailu
faxového servera sa nezobrazia.

Primarna brana SMTP

Nastavenie definuje pouzivatel.

Zadajte IP adresu alebo néazov
hostitela primarneho servera
SMTP.

Port primarnej brany SMTP

1 az 65535(25%)

Zadaijte ¢islo portu primarneho
servera SMTP.

Sekund@rna brana SMTP

Nastavenie definuje pouZivatel.

Zadajte IP adresu alebo nazov
hostitela servera pre
sekundarny alebo zalozny server
SMTP.
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Polozka ponuky

Port sekundarnej brany SMTP

Nastavenia

1az 65535(25%)

Opis

Zadajte ¢islo portu servera pre
sekunddrny alebo zalozny server
SMTP.

Casovy limit SMTP

5 az 30(30%)

Nastavenie ¢asu do uplynutia
platnosti v pripade, Ze server
SMTP neodpoveda.

Adresa na odpoved

Nastavenie definuje pouZzivatel.

Uvedenie adresy pre odpoved
na odoslanie faxu.

Pouzit protokol SSL/TLS Vypnuté* Nastavenie mozZnosti odoslania
faxu prostrednictvom
Dohodnat Sifrovaného spojenia.
Povinné
Je potrebny déveryhodny Zapnuté* Stanovenie déveryhodného
certifikat certifikatu pre pristup k serveru
Vypnuté SMTP.

Overenie servera SMTP

*

NevyZaduje sa Ziadne overenie

Prihlasenie/oby¢ajné

Nastavenie typu overenia pre
server SMTP.

NTLM
CRAM-MD5S
Digest-MD5
Kerberos 5
OAuth 2.0
E-mail vytvoreny na zaklade Ziadne* Zadajte, ¢i sa vyzaduja
zariadenia . . poverenia pre e-maily
PouZit poverenia SMTP iniciované zariadenim.
zariadenia
E-mail vytvoreny na zdklade Ziadne* Zadajte, ¢i sa vyzaduja
pouZivatela . _ poverenia pre e-maily
PouZit poverenia SMTP iniciované pouzivatelom.
zariadenia

Pouzit ID pouzZivatela a heslo
relacie

PouZit e-mailovi adresu a heslo
relacie

Vyzvat pouzivatela
PouZit poverenia zariadenia Zapnuté Povolenie povereni pouZivatelov
sluzby Active Directory a umiestneni skupin na
Vypnuté* pripojenie k serveru SMTP.
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Polozka ponuky

ID pouZivatela zariadenia

Nastavenia

Nastavenie definuje pouzivatel.

Heslo zariadenia

Nastavenie definuje pouzivatel.

Opis

Urcenie ID pouZzivatela a hesla
na pripojenie k serveru SMTP.

Kerberos 5 REALM Nastavenie definuje pouzivatel. | Urcenie oblasti protokolu
overenia Kerberos 5.
Doména NTLM Nastavenie definuje pouZivatel. | Urcenie ndzvu domény

bezpecnostného protokolu
NTLM.

Vypnite chybu ,Nie je
nastaveny server SMTP*

Zapnuté

Vypnuté*

Deaktivuje chybov( spravu o
nastaveni servera SMTP.

Nastavenia skenovania faxového servera

‘ f Poznamky

Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Format obrazkov PDF (.pdf)” Nastavenie formatu stboru
skenovaného obrazka.

TIFF (if)

Typ obsahu Text*
Text/fotografia
Fotografia
Grafika

RozliSenie faxu Standardné* Nastavenie rozliSenia faxu.
Jemné

Velmi jemné

Ultra jemné

Strany (obojstranne)

Jednostranne®
2-stranne, krétky okraj

2-stranne, dlhy okraj

Zadanie orientdcie zdrojového
dokumentu pri skenovani na
oboch strandch dokumentu.

Tmavost 1029 (5%
Orientacia Na vysku* Stanovenie orientdcie textu
a grafickych prvkov na strane.
Na Sirku
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Polozka ponuky

Velkost origindlu

Nastavenia

[List of paper sizes]

Opis

Nastavenie velkosti papiera
zdrojového dokumentu.

‘ /e Poznamky

¢ Predvolené vyrobné
nastavenie pre USA je R6zne
velkosti. A4 je medzindrodné
predvolené vyrobné
nastavenie.

e Podpora velkosti papiera sa
liSi v zavislosti od modelu
tlaciarne.

PouZit viacstranovy format TIFF

Vypnuté

Zapnuté*

Vyber medzi jednostranovymi
a viacstranovymi sibormi vo
formate TIFF.

E-mail

NASTAVENIE E-MAILU

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

PoloZka ponuky

Primarna brana SMTP

Nastavenia

Nastavenie definuje pouZzivatel.

Opis

Zadajte IP adresu alebo néazov
hostitela primarneho servera
SMTP.

Port primarnej brany SMTP

1 az 65535(25%)

Zadaijte ¢islo portu primarneho
servera SMTP.

Sekundarna brana SMTP

Nastavenie definuje pouZzivatel.

Zadajte IP adresu alebo néazov
hostitela sekundarneho servera
SMTP.

Port sekunddrnej brany SMTP

1az 65535(25%)

Zadaijte ¢islo portu
sekundarneho servera SMTP.

Casovy limit SMTP

5 aZ 30 sekind (30%)

Nastavte ¢as (v sekundach),
pocas ktorého server SMTP ¢aka
pred zastavenim pokusu o
odoslanie e-mailu.

Adresa pre odpoved

Nastavenie definuje pouzivatel.

Stanovenie e-mailovej adresy
pre odpovede.

Vidy pouzit predvoleni adresu
servera SMTP na odpoved

Zapnuté

Vypnuté*

PouzZit na serveri SMTP
predvolent adresu na odpoved.
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Polozka ponuky Nastavenia Opis
PouZit protokol SSL/TLS Vypnuté* Urcte, ¢i sa ma na komunikaciu
so serverom SMTP pouZit SSL/

Dohodnat TLS.
Povinné

Je potrebny déveryhodny Zapnuté* Pri pripajani k serveru SMTP sa

certifikat ) vyzaduje doveryhodny
Vypnuté certifikat.

Overenie servera SMTP

NevyZaduje sa Ziadne overenie*

Prihlasenie/obycajné

Nastavenie typu overenia pre
server SMTP.

NTLM
CRAM-MDS
Digest-MD5
Kerberos 5
OAuth 2.0
E-mail vytvoreny na zdklade Ziadne* Nastavenie, ¢i st potrebné
zariadenia poverenia pre e-maily vytvorené
Pouzit poverenia SMTP na zdklade zariadenia.
zariadenia
E-mail vytvoreny na zéklade Ziadne* Nastavenie, ¢i st potrebné
pouZivatela _ _ poverenia pre e-maily vytvorené
PouZit poverenia SMTP na zdklade pouzivatela.
zariadenia

Pouzit ID pouZivatela a heslo
reldcie

PouZit e-mailovi adresu a heslo
relacie

Vyzvat pouzivatela
Pouzit poverenia zariadenia Zapnuté Povolte pouZivanie poverenia
sluzby Active Directory skupinovych oznaceni Active
Vypnuté* Directory na overenie SMTP.

ID pouZivatela zariadenia

Nastavenie definuje pouzivatel.

Zadajte ID pouzivatela na
prihlasenie k serveru SMTP.

Heslo zariadenia

Nastavenie definuje pouZivatel.

Zadajte heslo na prihlasenie
k serveru SMTP.
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Polozka ponuky Nastavenia Opis

Oblast Kerberos 5 Nastavenie definuje pouzivatel. | Zadajte ndzov oblasti Kerberos
pozadovany pre urcité typy
overenia. Oblast je zvycajne
nézov domény napisany
velkymi pismenami pouZivany
overovacim systémom Kerberos
(napriklad EXAMPLE.COM).

f Poznamka: Toto
nastavenie je potrebné pri
konfigurdcii overenia na baze
Kerberos na zabezpeceny
pristup.

Doména NTLM Nastavenie definuje pouZivatel. | Zadajte ndzov domény
potrebny na overenie pomocou
NTLM (NT LAN Manager).

f Poznamka: Toto
nastavenie sa pouziva, ked
tlaciaren potrebuje overit
pouZivatelov v doméne systému
Windows pomocou protokolu

NTLM.
Vypnite chybu ,Nie je Zapnuté Deaktivuje chybovi spréavu o
nastaveny server SMTP“ nastaveni servera SMTP.

Vypnuté*

PREDVOLENE HODNOTY E-MAILU

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

PoloZka ponuky PoloZky podponuky Nastavenia Opis

Predmet - Nastavenie Zadajte predmet e-mailu.
definuje pouZzivatel.

Hlasenie - Nastavenie Zadajte e-mailova sprévu.
definuje pouZzivatel.

Ndzov stboru - Nastavenie Vyberte format siboru pre
definuje pouZivatel. | skenovany obrazok.

Format - JPEG (.jpg) Vyberte format stboru pre
skenovany obrazok.
PDF (.pdf)*
TIFF (if)
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Polozka ponuky Polozky podponuky Nastavenia Opis
Globdlne Rozpozndvané [List of languages] | Nakonfigurujte nastavenia
nastavenia funkcie | jazyky optického rozpoznavania znakov
OCR (OCR).
Automatické Vypnuté* .
otocenie j Poznamka: Tato polozka
Zapnuté ponuky sa zobrazuje, iba ak mate
o . . zakdpené a nainstalované rieSenie
Odstranenie Skvin | Vypnuté na optické rozpozndvanie znakov.
Zapnuté
Zlepsenie Vypnuté*
automatického
kontrastu Zapnuté
Nastavenia PDF Verzia PDF 13 Vyberte verziu PDF pre vietky
funkcie skenovania.
1.4
1.5
1.6
17
20
Archivne (PDF/A) Vypnuté* K dispozicii iba pre verziu PDF
1.4 alebo 1.7.
Zapnuté
Archivna verzia A-1a* Vyberte Groven archiva¢ného
stladu (aktivna len vtedy, ked je
A-1b povolend moznost Archivacné).
A-2u ¥ Poznamka: Archival Version
A-2u je predvolend hodnota, ak je
polozka Verzia PDF nastavend na
1.7. Nemozno ju zvolit, ak je
polozka Verzia PDF nastavend na
moznost 1.4.
Vysoko Vypnuté* Znizte velkost siboru pouZitim
komprimované vysokej kompresie.
Zapnuté .
¢/ Poznamka: Této polozka
ponuky sa zobrazi len v pripade, ze
je nainstalovany disk
s inteligentnym ukladanim.
Zabezpecené Vypnuté* Povolte bezpecnostné funkcie.
Zapnuté ® Poznamka: K dispozicii iba

pre verziu PDF 1.4 alebo vy3siu
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Polozka ponuky

Polozky podponuky

S mozZnostou
vyhladdavania

Nastavenia
Vypnuté*

Zapnuté

Opis

Urobte text v PDF
vyhladavatelnym.

f Poznamka: Moznost
vyhladdvania sa zobrazuje, iba ak
mate zakdpené a nainstalované
OCR riesenie.

Rozdelit dlohu
podla stran

1az999 (09

Zadajte pocet stran na rozdelenie.
Kazdé rozdelenie sa odosle ako
samostatny e-mail.

¥ Poznamka: Nastavenie tejto
moznosti na 0 deaktivuje

rozdelenia.
Typ obsahu - Text Vyber typu obsahu originélneho
dokumentu.
Text/fotografia®
Fotografia
Grafika
Farebny - Ciernobielo Vyberte farebny rezim pre
skenovanie.
Siva
Farebne*
Automatické
Rozli$enie - 75 dpi Nastavte rozlisenie obrdzkov.
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi
Tmavost - 1029 (5 Uprava tmavosti naskenovaného
obréazka.
Orientacia - Na vysku* Nastavte orientdciu strany pre text
a grafické prvky.
Na Sirku
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Polozka ponuky Polozky podponuky Nastavenia Opis
Vefkost origindlu - [List of paper sizes] | Specifikujte velkost papiera
pévodného dokumentu.
f Poznamka: Predvolené
nastavenie sa moze lisit v
z@vislosti od vasho modelu
tlaciarne.
Strany - Jednostranne” Zadanie orientdcie zdrojového
(obojstranne) ) dokumentu pri skenovani na
2-stranne, kratky oboch stranach dokumentu.
okraj
2-stranne, dlhy
okraj
Advanced Imaging | VyvaZenie farieb Azilrova - cervend | Upravte Grovne tonera pre kazd

(07)

Purpurova - zelena
(0%)

Zltéd — modré (0%)

farbu.

Automaticka

Citlivost farieb (5%)

Ovladajte, kolko farby deteguje

detekcia farieb tlaciaren zo zdrojového
Bit. hibka pre e-mail
(1 bit™)

Minimalne
rozliSenie
skenovania
(300 dpi*)

Kvalita JPEG Najlepsie pre Nastavte kvalitu skenovanych
obsah” obrazkov vo formate JPEG.
5az795

Kontrast Najlepsie pre Upravte kontrast vystupu.
obsah”
0az5

Odstrdnenie Hladina (0*) Ovladajte, kolko pozadia sa

pozadia zobrazi na naskenovanom

obrazku.

Skenovat od okraja | Zapnuté Pri kopirovani zahrnte celd stranku

po okraj bez okrajov.
Vypnuté*
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Polozka ponuky

Polozky podponuky

Sytost

Nastavenia

Taz5(17)

Opis

Upravte intenzitu farieb v
naskenovanom dokumente.

f Poznamky

e ZvySenie sytosti spdsobuje, Ze
farby vyzerajua Zivsie a
vyraznejsie.

e Znizenie sytosti zniZzuje
intenzitu farieb, vdaka ¢omu je
dokument stlmeny alebo blizsie
k odtiefiom sivej.

Ovldadacie prvky
sprdvcu

Max. velkost e-
mailu

0 az 65535 (0%)

Nastavenie povolenej velkosti
stboru pre kazdy e-mail.

f Poznamka: Nastavenim tejto
moznosti na 0 sa odstrani
obmedzenie velkosti siboru.

Chybova sprava o
velkosti

Nastavenie
definuje pouZzivatel.

Stanovenie parametrov chybovej
spravy o velkosti, ktora tlaciarer
odosle, ked' e-mail prekroci
povolena velkost stboru.

P Poznamka: MézZete zadat len
1 024 znakov.

Obmedzit ciele

Nastavenie
definuje pouzivatel.

Obmedzenie odosielania e-mailov
len na konkrétny zoznam nazvov
domén.

P Poznamka: Kazdd z domén
oddelte ¢iarkou.

Odosli mi kopiu

Nikdy sa nezobrazi*
Predvolene zapnuté

Predvolene vypnuté

Odoslanie kopie e-mailu sebe.

f Poznamka: Toto nastavenie
je deaktivované, ak je moznost
Povolit iba vlastné e-maily
nastavend na Aktivované.

Vidy zapnuté
Povolit iba e-maily | Vypnuté* Nastavenie tlaciarne na
na svoju adresu odosielanie e-mailov len na svoju
Zapnuté adresu.
Pouzit képiu/skrytd | Zapnuté Povolenie kdpie a skrytej kopie v
képiu ramci e-mailu.
Vypnuté*

f Poznamka: Toto nastavenie
je deaktivované, ak je moznost
Povolit iba vlastné e-maily
nastavend na Aktivované.
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Polozka ponuky

Polozky podponuky Nastavenia Opis
Pouzit viacstranovy | Zapnuté* UmozZriuje skenovanie viacerych
format TIFF TIFF obrazkov do suboru TIFF.
Vypnuté
Kompresia formatu | JPEG Nastavenie typu pre sibory TIFF.
TIFF
LZw*
Predvoleny text 5az95 (757) Nastavenie kvality textu obsahu,
ktory sa skenuje.
Predvoleny text/ 50795 (75%) Nastavenie kvality textu a
fotografia fotografii obsahu, ktory sa
skenuje.
Predvolenda 5 az 95 (50) Nastavenie kvality fotografie

fotografia

obsahu, ktory sa skenuje.

Dennik prenosov

Tla¢it dennik®
Netlacit dennik

Tlacit iba pri chybe

Tla¢ dennika prenosov skenov e-
mailu.

Zdroj papiera
dennikov

Zasobnik [x] (1%)

Stanovenie zdroja papiera na tla¢
dennikov.

Vlastna aloha
skenovania

Zapnuté

*

Vypnuté

Nastavenie tlaciarne na
skenovanie prvého stboru
originalnych dokumentov
pomocou uré¢enych nastaveni

a potom skenovanie dalsej
skupiny s rovnakymi alebo inymi
nastaveniami.

f Poznamka: Tato polozka
ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze
je nainstalovany disk

s inteligentnym ukladanim.

Ukazka skenovania

Zapnuté

Vypnuté*

Zobrazenie ukazky skenovania
zdrojového dokumentu.

f Poznamka: Tato polozka
ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze
je nainstalovany disk

s inteligentnym ukladanim.

Povolit mozZnost
UloZit ako skratku

Zapnuté*

Vypnuté

UloZenie e-mailovej adresy ako
zéstupcu.

E-mailové obrdzky
odoslané ako

Priloha*

Webové pripojenie

Urcenie sposobu odoslania
obréazkov, ktoré st ulozené v e-
maile.
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Polozka ponuky Polozky podponuky Nastavenia

Po odoslani obnovit | Zapnuté* Resetujte polia
informdcie v e- Prijemca, Predmet, Sprava a
maile Vypnuté Nazov saboru na predvolené

hodnoty po odoslani e-mailu.

NASTAVENIE WEBOVEHO PREPOJENIA

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Server Nastavenie definuje Zadanie povereni servera, na ktorom su ulozené
pouzivatel. obrézky zahrnuté do e-mailu.
Prihlasenie Nastavenie definuje
pouzivatel.
Heslo Nastavenie definuje
pouzivatel.
Cesta Nastavenie definuje
pouzivatel.
Nazov saboru Nastavenie definuje
pouzivatel.
Webové pripojenie Nastavenie definuje
pouZivatel.
FTP

PREDVOLENE HODNOTY FTP

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky PoloZky podponuky Nastavenia Opis
Format - JPEG (.jpg) Nastavenie formatu stboru
skenovaného obrazka.
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
Globdlne Rozpozndvané [List of languages] | Zadanie nastaveni optického
nastavenia funkcie | jazyky rozpozndvania znakov (OCR).
OCR
Automatické Vypnuté* /o Poznamka: Tato polozka
otoéenie ponuky sa zobrazuje, iba ak mate
Zapnuté zakapené a nainstalované riesenie

. na optické rozpoznavanie znakov.

Odstranenie skvin | Vypnuté

Zapnuté
Zlep3enie Vypnuté*
automatického )
kontrastu Zapnuté
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Polozka ponuky

Nastavenia PDF

Polozky podponuky Nastavenia Opis
Verzia PDF 13 Vyberte verziu PDF pre vietky
funkcie skenovania.
1.4
1.5*
1.6
17
2.0
Archivne (PDF/A) Vypnuté* K dispozicii iba pre verziu PDF 1.4
alebo 1.7.
Zapnuté
Archivna verzia A-1a” Vyberte Groven archivaéného
stladu (aktivna len vtedy, ked je
A-1b povolend moZznost Archivacné).
A-2u ¥ Poznamka: Archival Version
A-2u je predvolend hodnota, ak je
polozka Verzia PDF nastavend na
1.7. Nemozno ju zvolit, ak je
polozka Verzia PDF nastavend na
moznost 1.4.
Vysoko Vypnuté* Znizte velkost siboru pouZitim
komprimované vysokej kompresie.
Zapnuté
f Poznamka: Tato polozka
ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze
je nainstalovany disk
s inteligentnym ukladanim.
Zabezpecené Vypnuté* Povolte bezpecnostné funkcie.
Zapnuté ® Poznamka: K dispozicii iba
ppre verziu PDF 1.4 alebo vy3siu
S moZnostou Vypnuté* Urobte text v PDF
vyhladévania vyhladdavatelnym.
Zapnuté

f Poznamka: MozZnost
vyhladdvania sa zobrazuje, iba ak
mate zaklpené a naindtalované
OCR riedenie.

Rozdelit dlohu
podla stran

1az999 (0%)

Nastavte pocet, podla ktorého sa
stranky rozdelia a potom odosli
ako samostatné sabory.

¥ Poznamka: Nastavenie tejto
moznosti na 0 deaktivuje
rozdelenia.
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Polozka ponuky Polozky podponuky Nastavenia Opis
Typ obsahu - Text Vyber typu obsahu origindlneho
dokumentu.
Text/fotografia*
Fotografia
Grafika
Farebny - Ciernobielo Nastavenie tlaciarne na
) zachytenie obsahu stboru farebne
Siva alebo ¢iernobielo.
Farebne*
Automatické
RozliSenie - 75 dpi Nastavenie rozlisenia
naskenovaného obrazka.
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi
Tmavost - 1079 (5 Uprava tmavosti naskenovaného
obrazka.
Orientdcia - Na vysku* Stanovenie orientdcie zdrojového
dokumentu.
Na Sirku

Velkost origindlu

[List of paper sizes]

Nastavenie velkosti papiera
zdrojového dokumentu.

f Poznamka: Predvolené
nastavenie sa moze liit v
zavislosti od vasho modelu
tlaciarne.

definuje pouZzivatel.

Strany - Jednostranne® Zadanie orientdcie zdrojového
(obojstranne) dokumentu pri skenovani na
2-stranne, kratky oboch strandch dokumentu.
okraj
2-stranne, dlhy
okraj
Nazov stiboru - Nastavenie Stanovenie ndzvu skenovaného

obrazka.
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Polozka ponuky

Polozky podponuky

Nastavenia

Opis

Advanced Imaging | Vyvdzenie farieb Azirova — Cervend | Nastavenie intenzity pre azirovd,
(0%) purpurova a Zlta farbu.
Purpurova — zelena
(0%)
ZItd — modrd (0%)
Automaticka Citlivost farieb (5*) | Konfiguracia nastavenia
detekcia farieb automatickej detekcie farieb.
Plo3na citlivost (57)
Bitové hibka pre
FTP (1 bit*)
Minimalne
rozliSenie
skenovania
(300 dpi*)
Kvalita JPEG Najlepsie pre Nastavenie kvality JPEG
obsah” skenovaného obrazka.
50795
Kontrast Najlepsie pre Zadanie kontrastu skenovaného
obsah” obrézka.
0az5

Odstranenie Hladina (0%) Odstranenie farby pozadia alebo

pozadia obrazového Sumu z pévodného

dokumentu.

Skenovat od okraja | Zapnuté Skenovanie zdrojového

po okraj dokumentu od okraja po okraj.

Vypnuté*

Sytost 1az25(1%) Upravte intenzitu farieb vystupov.
Ovladacie prvky Predvoleny text 50795 (75%) Nastavenie kvality textu na
spravcu naskenovanom obrdzku.

Predvoleny text/ 50795 (75%) Nastavenie kvality textu alebo

fotografia fotografie na naskenovanom

obrazku.

Predvolena 5az 95 (507) Nastavenie kvality fotografie na

fotografia naskenovanom obrdzku.

Pouzit viacstranovy | Zapnuté* UmoZnuje skenovanie viacerych

format TIFF TIFF obrazkov do stboru TIFF.

Vypnuté
Kompresia formatu | JPEG Nastavenie typu pre sibory TIFF.
TIFF

LZw*
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Polozka ponuky

Polozky podponuky

Dennik prenosov

Nastavenia
Tlacit dennik®
Netlacit dennik

Tlacit iba pri chybe

Opis

Tla¢ dennika prenosov FTP skenov.

Zdroj papiera
dennikov

Zasobnik [x] (1%)

Urcite zdroj papiera pre tla¢ FTP
dennikov.

Vlastnd Gloha
skenovania

Zapnuté

*

Vypnuté

Nastavenie tlaciarne na
skenovanie prvého saboru
originalnych dokumentov
pomocou uréenych nastaveni

a potom skenovanie dalSej
skupiny s rovnakymi alebo inymi
nastaveniami.

f Poznamka: Tato polozka
ponuky sa zobrazi len v pripade, ze
je nainstalovany disk

s inteligentnym ukladanim.

UkéZzka skenovania

Zapnuté

*

Vypnuté

Zobrazenie ukazky skenovania
zdrojového dokumentu.

f Poznamka: Tato polozka
ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze
je nainstalovany disk

s inteligentnym ukladanim.

Povolit moznost
Ulozit ako skratku

Zapnuté*

Vypnuté

UloZenie adresy FTP ako skratky.

Pouzit pasivne FTP

Zapnuté

*

Vypnuté

Server FTP urcuje datovy port, ku
ktorému sa tlaciaren pripoji.

Jednotka USB

SKENOVANIE DO PAMATOVEJ JEDNOTKY FLASH

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Nastavenia

Polozka ponuky

Format

Polozky podponuky

JPEG (jpg)
PDF (.pdf)*

TIFF (tif)

Nastavenie formatu
stboru skenovaného
obrazka.
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Polozka ponuky Polozky podponuky Nastavenia Opis
Globdlne nastavenia Rozpozndvané jazyky [Zoznam jazykov] Konfigurdcia nastaveni
funkcie OCR pre OCR.

Automatické otoCenie | Vypnuté”
L .
Zapnuté ‘ &/ Poznamky
e Tato polozka ponuky
Odstranenie Skvin Vypnuté* je k dispozicii len na
7 e urcitych modeloch
apnute tlaciarni.
Zlep3enie Vypnuté* « Tato polozka ponuky
automatického ) sa zobrazuje, iba ak
kontrastu Zapnuté mate zakGpené
a nainstalované
rieSenie na optické
rozpozndvanie
znakov.
Nastavenia PDF Verzia PDF 13 Vyberte verziu PDF pre
vietky funkcie
1.4 skenovania.
1.5
1.6
17
2.0
Archivne (PDF/A) Vypnuté* K dispozicii iba pre
verziu PDF 1.4 alebo
Zapnuté 1.7.
Archivna verzia A-1a* Vyberte Grover
archiva¢ného saladu
A-1b (aktivna len vtedy, ked
je povolend moznost
A-2u

Archivac¢né).

L .

Poznamka:
Archival Version A-2u je
predvolené hodnota,
ak je polozka Verzia
PDF nastavenda na 1.7.
Nemozno ju zvolit, ak
je polozka Verzia PDF
nastavend na moznost
1.4.
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Polozka ponuky

Polozky podponuky

Vysoko komprimované

Nastavenia
Vypnuté*

Zapnuté

Opis

Znizte velkost stboru
pouZitim vysokej
kompresie.

® Poznamka: Tato
polozka ponuky sa
zobrazi len v pripade,
Ze je nainstalovany
disk s inteligentnym
ukladanim.

Zabezpecené

Vypnuté*

Zapnuté

Povolte bezpe¢nostné
funkcie.

f Poznamka:

K dispozicii iba pre
verziu PDF 1.4 alebo
vyssiu

S mozZnostou
vyhladdavania

Vypnuté*

Zapnuté

Urobte text v PDF
vyhladavatelnym.

® Poznamka:
Moznost vyhfadavania
sa zobrazuje, iba ak
mate zakdpené
a nainstalované OCR
rieSenie.

Rozdelit Glohu podla

1az999 (0%)

Nastavte pocet, podla

stran ktorého sa stranky
rozdelia a potom sa
naskenuja ako
samostatné stbory.
f Poznamka:
Nastavenie tejto
moznosti na 0
deaktivuje rozdelenia.
Typ obsahu - Text Vyber typu obsahu
originalneho
Text/fotografia* dokumentu.
Fotografia
Grafika
Farebny - Ciernobielo Nastavenie tlagiarne
na zachytenie obsahu
Siva suboru farebne alebo
ciernobielo.
Farebne*

Automatické
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Polozka ponuky Polozky podponuky Nastavenia Opis
RozliSenie - 75 dpi Nastavenie rozlisenia
' naskenovaného
150 dpi* obrazka.
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi
Tmavost - 1az9 (5% Uprava tmavosti
naskenovaného
obrazka.
Orientacia - Na vysku* Stanovenie orientdcie
zdrojového dokumentu.
Na Sirku

Velkost origindlu

[Zoznam formatov
papiera] (Rozne
velkosti*)

Nastavenie velkosti
papiera zdrojového
dokumentu.

® Pozndamka:
Predvolené nastavenie
sa moze liSit v zavislosti
od vasho modelu
tlaciarne.

Strany (obojstranne)

Jednostranne®
2-stranne, krdatky okraj

2-stranne, dlhy okraj

Zadanie orientécie
zdrojového dokumentu
pri skenovani na oboch
strandch dokumentu.

Purpurova — zelené (0%)

Zltéd — modra (0%)

Nazov saboru - Nastavenie definuje Stanovenie ndzvu
pouZivatel. skenovaného obrazka.
Advanced Imaging Vyvdzenie farieb Azlrova - Cervend (0%) | Nastavenie intenzity

pre azdrovd, purpurovi
a Zlta farbu.

Automaticka detekcia
farieb

Citlivost farieb (5%)
Plosna citlivost (5%)

Bit. hibka pre
skenovanie (1 bit*)

Minimalne rozli$enie

Konfiguracia
nastavenia
automatickej detekcie
farieb.

skenovania (300 dpi*)
Kvalita JPEG Najlepsie pre obsah” Nastavenie kvality
5 JPEG skenovaného
50az95 obrazka.
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Polozka ponuky Polozky podponuky Nastavenia Opis

Kontrast Najlepsie pre obsah” Zadanie kontrastu
skenovaného obrazka.

0az5

Odstranenie pozadia Hladina (0*) Odstranenie farby
pozadia alebo
obrazového Sumu
z pévodného
dokumentu.

Skenovat od okraja po | Zapnuté Skenovanie zdrojového

okraj . dokumentu od okraja

Vypnuté” po okraj.
Sytost 1az5(1%) Upravte intenzitu
farieb vystupov.
Ovladacie prvky Predvoleny text 5az95(75%) Nastavenie kvality
sprdvcu textu na
naskenovanom
obrazku.

Predvoleny text/ 50795 (75%) Nastavenie kvality

fotografia textu alebo fotografie
na naskenovanom
obrazku.

Predvolend fotografia | 5 az 95 (50%) Nastavenie kvality
fotografie na
naskenovanom
obrazku.

Pouzit viacstranovy Zapnuté* UmoZnuje skenovanie

format TIFF ) viacerych TIFF

Vypnuté obréazkov do stboru
TIFF.
Kompresia formétu JPEG Nastavenie typu pre
TIFF stbory TIFF.
LZw*
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Polozka ponuky Polozky podponuky Nastavenia Opis

Vlastnd dloha Zapnuté Nastavenie tlaciarne
skenovania na skenovanie prvého
Vypnuté stboru originalnych

dokumentov pomocou
urcenych nastaveni

a potom skenovanie
dalSej skupiny

s rovhakymi alebo
inymi nastaveniami.

f Poznamka: Tato
polozka ponuky sa
zobrazi len v pripade,
Ze je nainstalovany
disk s inteligentnym

ukladanim.
Ukazka skenovania Zapnuté Zobrazenie ukazky
skenovania zdrojového
Vypnuté dokumentu.

/‘e Poznamka: Tato
polozka ponuky sa
zobrazi len v pripade,
Ze je nainstalovany
disk s inteligentnym
ukladanim.

TLAC Z PAMATOVEJ JEDNOTKY FLASH

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Pocet kopii 1029999 (1%) Urcuje pocet kopii v tlacovej
Glohe.
Zdroj papiera Zasobnik [x] (1) Nastavenie zdroja papiera pre

tlacova Glohu.
Manudlny podévac papiera

Manudlny poddva¢ obalok

Farebny Vypnuté Vytlacenie siboru z pamdtovej
jednotky flash farebne.
Zapnuté*
Zoradit Vypnuté [1,1,1,2,2,2] Stohovanie stran tlacovej Glohy
v spravnom poradi najma pri
Zapnuté [1,21,21,2] tlaci viacerych kopii tlacovej
Glohy.
Strany Jednostranne Urcenie, ¢i sa ma tlacit na
jednej alebo oboch stranach
Obojstranne* papiera.
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Polozka ponuky

Styl preklopenia

Nastavenia

Dlhy okraj*

Kratky okraj

Opis

Urcenie toho, ktora strana
papiera sa zviaze pri
obojstrannej tlaci.

f Poznamka: Tlaciarer

v z@vislosti od nastavenej
moZnosti automaticky nastavi
odsadenie tla¢enych adajov tak,
aby tlacova Glohu bolo mozné
spravne zviazat.

Pocet stranok na stranu

Vypnuté*

2 stranky na stranu
3 stranky na stranu
4 stranky na stranu
6 stranok na stranu
9 stranok na stranu
12 str@nok na stranu

16 stranok na stranu

Tla¢ obrazkov na viacerych
strankach na jednu stranu
jedného listu papiera.

Zoradenie stranok na strane

Vodorovne*

Obratene vodorovne

Obratene zvislo

Zvislé

Stanovenie polohy obrazkov na
viacerych strankach pri pouziti
ponuky Pocet strdnok na stranu.

f Poznamka: Umiestnenie
z@visi od poctu stran obrdzkov
na strandach a od ich orientacii
na strane.

Orientacia stranok na strane

Automatické*

Stanovenie orientacie obrazkov
na viacerych strankach pri

Medzi Glohami

Medzi stranami

Na Sirku pouZiti ponuky Pocet strGnok na
. stranu.
Na vysku
Okraje strGnok na strane Ziadne* Pri pouziti ponuky Pocet stranok
na stranu sa vytlaci okraj okolo
Plny obrazka kazdej strany.
Oddelovacie harky Vypnuté* Vkladanie prazdnych
oddelovacich listov pri tlagi.
Medzi kopiami

Zdroj oddelovacich harkov

Zasobnik [x] (1%)

Stanovenie zdroja papiera pre
oddelovacie listy.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka

201




Polozka ponuky

Nastavenia

Prazdne strany

Netlacit*

Tlac

Tla¢ prazdnych stran v ramci
tlacovej alohy.

Siet/porty

PREHLAD SIETE

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

PoloZka ponuky Nastavenia Opis
Aktivny adaptér Automatické* Uvedte typ sietového pripojenia.
Standardné siet f Poznamka: Bezdr6tové pripojenie je
o k dispozicii len v tla¢iariiach pripojenych
Bezdrétové k bezdrétovej sieti.
Stav siete Nastavenie je (ddaj, Zobrazenie stavu pripojenia siete tlaciarni.

ktory je k dispozicii iba
na Citanie.

Zobrazit stav siete na
tlaciarni

Vypnuté

Zapnuté*

Zobrazenie stavu siete na displeji.

Rychlost, Obojstranné

Nastavenie je Gdaj,
ktory je k dispozicii iba
na Citanie.

Zobrazenie rychlosti aktualne aktivnej sietovej
karty.

sietovej Glohy

IPv4 Nastavenie je Gdaj, Zobrazenie adries podla protokolu IPvA4.
ktory je k dispozicii iba
na ¢itanie.
V3etky adresy podia Nastavenie je (daj, Zobrazenie vsetkych adries podla protokolu IPv6.
protokolu IPv6 ktory je k dispozicii iba
na ¢itanie.
Obnovit tlacovy server | Spustit Obnovenie vietkych aktivnych sietovych pripojeni
tlaciarne.
f Poznamka: Toto nastavenie odstrani vietky
sietové konfigura¢né nastavenia.
Casovy limit sietovej Zapnuté* Nastavenie doby, po ktorej uplynuti tlaciaren
alohy zrudi sietovd tlacovi Glohu.
Vypnuté
Dizka Easového limitu 10 az 255 sekind (90%) | Zadajte hodnotu casového limitu (v sekundéch),

ked je aktivované nastavenie Casovy limit
sietovej Glohy.

® Poznamka: Této funkcia je k dispozicii len v
urcitych modeloch tlagiarni.
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Polozka ponuky Nastavenia Opis

Stranka transparentu Vypnuté* Tlac¢ stranky transparentu.
Zapnuté

Rozsah portov pre Nastavenie je (ddaj, Stanovenie platného rozsahu portov pre tlaciarne

skenovanie do pocita¢a | ktory je k dispozicii iba | nachadzajice sa za branou firewall blokujicou
na ¢itanie. porty.

Zapnut sietové Zapnuté* Povolte pripojenie tlaciarne k sieti.

pripojenia
Vypnuté

Povolit protokol LLDP Vypnuté* Zobrazenie stavu siete na domovskej obrazovke.
Zapnuté

BEZDROTOVE

‘ fo Poznamky

o Tato ponuka je k dispozicii iba pre tlaciarne, ktoré st pripojené k sieti Wi-Fi alebo maja bezdrotovy
tlacovy server.

e Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka Polozka podponuky Nastavenia
ponuky
Nastaveniena | — [List of Urcenie bezdrdtove;j siete, ku ktorej sa
paneli available pripdja tlaciarer.
tlaciarne wireless
networks] f Poznamka: Tato polozka ponuky je

k dispozicii na serveri Embedded Web
Server ako Nastavenie bezdrétového
pripojenia.

Pridat siet Wi-Fi Nazov siete Manudlne zadajte ndzov a typ siete.

ReZim siete

(Infrastruktara

")

Zabezpecteny
bezdrétovy
rezim
(Vypnuté®)
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Polozka

ponuky

Polozka podponuky

Nastavenia

Wi-Fi Spustenie stlacenim - Vytvorenie bezdrétového pripojenia a
Protected tlacidla aktivacia zabezpecenia siete.
Setup (WPS -
i Spustenie kédom PIN
nastavenie . P f Poznamky
zabezpecenia ;
siete Wi-Fi) e Pomocou metddy Spustenie stlacenim
tlacidla mézete pripojit tlaciaren
k bezdrétove;j sieti po stlaceni tlacidiel
na tlaciarni a pristupovom bode
(bezdrétovom smerovadi) v rdmci
ur€eného casu.
e Pomocou metédy Spustenie kddom
PIN mozete pripojit tlaciaren
k bezdrdtovej sieti po zadani kodu PIN
tlaciarne do nastaveni bezdrétového
pripojenia pristupového bodu.
Kompatibilita | - 802.11b/g/n Nastavte bezdrotovy Standard prislusnej
(2,4 GHz) bezdrétovej siete.
802.11a/b/g/
n/ac (2,4 GHz/
5 GHz)*
802.11a/n/ac
(5 GHz)
ZabezpeCeny | - Vypnuté Nastavte rezim zabezpecenia pre
bezdrétovy pripojenie tlaciarne k zariadeniam Wi-Fi.
osobné
WPA2 -
osobné
WPA2/WPA3 -
osobné*
WPA3 -
osobné
802.1x —
RADIUS
WPA2/WPA - AES Povolenie zabezpecenia siete Wi-Fi cez
osobné WPA™ (Wi-Fi Protected Access™).

f Poznamka: Tato polozka ponuky sa
zobrazi len v pripade, Ze je polozka
Zabezpecdeny bezdrétovy rezim
nastavend na moznost WPA2/WPA -
osobné.
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Polozka

Polozka podponuky

Nastavenia

ponuky

Nastavit PSK - Nastavenie Nastavte heslo pre zabezpecené
definuje pripojenie siete Wi-Fi.
pouzivatel. o
j Poznamka: Tato polozka ponuky sa
zobrazi len v pripade, Ze je polozka
Zabezpeceny bezdrétovy rezim
nastavend na niektord z tychto
moznosti:
e WPA2/WPA - osobné
e WPA2 - osobné
* WPA2/WPA3 - Osobné
e WPA3 - osobné
WPA2 - - AES” Povolenie bezdrotového zabezpecenia
osobné cez funkciu WPA2™.
f Poznamka: Tato polozka ponuky sa
zobrazi len v pripade, Ze je polozka
Zabezpeceny bezdrétovy rezim
nastavend na moznost WPA2 — osobné.
ReZim - WPA+ Povolenie bezdrotového zabezpecenia
Sifrovania cez standard 802.1x.
802.1x WPA2®
L s
WPA2 + PMF | 7 Poznamky
e Tato polozka ponuky sa zobrazi len
v pripade, Ze je polozka Zabezpeceny
bezdrétovy rezim nastavend na
moznost 802.1x — RADIUS.
e 802.1x — RADIUS je mozné
konfigurovat iba v nastroji Embedded
Web Server.
IPv4 Povolit protokol IPv4 Zapnuté* Povolenie a konfigurdcia nastavenia
IPv4 v tlaciarni.
Vypnuté
Povolit protokol DHCP | Zapnuté®
Vypnuté
Nastavit staticka IP IP adresa
adresu
Maska siete
Brana
IPv6 Povolit protokol IPv6 Zapnuté* Povolenie a konfigurdcia nastavenia
IPv6 v tlaciarni.
Vypnuté
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Polozka
ponuky

Polozka podponuky

Nastavenia

Povolit protokol Zapnuté
DHCPv6
Vypnuté*
Bezstavova Vypnuté
automaticka )
konfigurdcia adries Zapnuté*
ReZim generovania EUI64”
adries IPv6
Stabilna
ochrana
osobnych
adajov
Nahodne
Adresa servera DNS Nastavenie
definuje
pouzivatel.
Manudlne priradena Nastavenie
adresa podla protokolu | definuje
IPv6 pouZivatel.
Manudlne priradeny Nastavenie
smerovac podla definuje
protokolu IPv6 pouZivatel.
Predvolba adresy Nastavenie
definuje
pouZivatel.
Vsetky adresy podla Nastavenie
protokolu IPv6 definuje
pouzivatel.
Vietky adresy Nastavenie
smerovaca podla definuje
protokolu IPv6 pouzivatel.
Sietova adresa | UAA Nastavenie je | Zobrazenie adries sieti.
Gdaj, ktory je k
LAA dispozicii iba
na Citanie.
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Polozka

Polozka podponuky

Nastavenia

ponuky

PCL
SmartSwitch

Zapnuté*

Vypnuté

Nastavenie tlac¢iarne na automatické
prepnutie na emuldciu jazyka PCL, ked
to vyZaduje tlacova Gloha, bez ohladu
na predvoleny jazyk tlaciarne.

f Poznamka: Ak je nastavenie PCL
SmartSwitch vypnuté, tlaciarer neskima
prichadzajice Gdaje a pouzije
predvoleny jazyk tlac¢iarne uréeny

v ponuke Nastavenie.

PS
SmartSwitch

Zapnuté*

Vypnuté*

Nastavenie tlac¢iarne na automatické
prepnutie na emuldciu jazyka PS, ked to
vyZaduje tlacova Gloha bez ohladu na
predvoleny jazyk tlaciarne.

f Poznamka: Ak je nastavenie PS
SmartSwitch vypnuté, tlaciarer neskima
prichadzajice Gdaje a pouzije
predvoleny jazyk tlaciarne ureny

v ponuke Nastavenie.

Ukladanie
aloh do
vyrovnavacej
pamdte

Zapnuté

Vypnuté*

Pred tlacou doc¢asne ulozte tlacové Glohy
na Glozny disk.

f Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi
len v pripade, Ze je nainstalovany Glozny
disk.

Binarny jazyk
PS pre Mac

Automatické*
Zapnuté

Vypnuté

Nastavenie tlaciarne na spracovanie
tlacovych dloh v bindrnom jazyku
PostScript pre Macintosh.

. f Poznamky

e Zapnuté — spracdvajd sa tlacové dlohy
s emuldciou neupraveného bindarneho
jazyka PostScript.

« Vypnuté —filtruje tlacové alohy
prostrednictvom Standardného
protokolu.

WI-FI DIRECT

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky

Nastavenia

Povolit funkciu siete

Wi-Fi Direct

Zapnuté

Vypnuté*

Nastavenie tlaciarne, aby sa priamo pripdjala
k zariadeniam Wi-Fi.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka

207



Polozka ponuky

Nazov siete Wi-Fi
Direct

Nastavenia

Nastavenie definuje
pouZivatel.

Opis

Nastavte nazov siete Wi-Fi Direct.

Heslo siete Wi-Fi Direct

Nastavenie definuje
pouZivatel.

Urcite heslo na overenie totoZnosti pouZzivatelov
pri pripojeni Wi-Fi.

Zobrazit heslo na Vypnuté* Zobrazte Heslo siete Wi-Fi Direct na stranke
stranke nastavenia nastavenia siete.

Zapnuté
Cislo 1az11 Nastavenie uprednostfiovaného kandla siete Wi-
uprednostiiovaného Fi.
kandla Automatické*

IP adresa vlastnika
skupiny

Nastavenie definuje
pouZivatel.

Zadanie IP adresy vlastnika skupiny.

Automaticky prijat
poziadavky pre
stlacenia tlacidla

Vypnuté*

Zapnuté

Prijatie poZiadaviek na automatické pripojenie do
siete.

f Poznamka: Automatické prijimanie klientov
nie je bezpecné.

SPRAVA MOBILNYCH SLUZIEB

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

PoloZzka ponuky Nastavenia Opis
Zapnit tla¢ IPP Zapnuté* Povolte sietovej tlaciarni tlacit Glohy pomocou
protokolu IPP (Internet Printing Protocol).
Vypnuté
Zapnut fax IPP Zapnuté* Povolte tlaciarni USB odosielat faxové Glohy
pomocou protokolu IPP.
Vypnuté
Zapnut IPP cez USB Zapnuté* Povolte tlaciarni USB vykonavat tlacové alohy
pomocou protokolu IPP.
Vypnuté .
4/ Poznamka: Protokol IPP je zvycajne
navrhnuty pre sietové tlaciarne.
Zapnit skenovanie Zapnuté* Povolte sietovej tlaciarni vykonavat tlacové dlohy
pomocou protokolu eSCL.
Vypnuté
Zapnut rozpozndvanie | Zapnuté* Povolte mobilnym zariadeniam vyhladanie
Mopria tlaciarne s certifikaciou Mopria™.
Vypnuté
Povolenie sluzby Zapnuté® Umoznite mobilnym zariadeniam kompatibilnym
Mopria Beacon s Mopria rozpoznat tlaciaref na bezdrétova tlac.
Vypnuté
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ETHERNET

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka
ponuky

Polozka podponuky

Nastavenia

Rychlost siete | — Nastavenie je | Zobrazenie rychlosti aktivneho sietového
Gdaj, ktory je k | adaptéra.
dispozicii iba
na ¢itanie
IPv4 Povolit protokol IPv4 Zapnuté* Konfigurécia nastaveni protokolu IPv4.
Vypnuté f Poznamka: Nastavenia definuje
pouzivatel.
Povolit protokol DHCP | Zapnuté*
Vypnuté
Nastavit statickd IP IP adresa
adresu
Maska siete
Brana
IPv6 Povolit protokol IPv6 Vypnuté Konfiguracia nastaveni protokolu IPv6.
Zapnuté*
Povolit protokol Vypnuté*
DHCPv6
Zapnuté
Bezstavova Vypnuté
automaticka )
konfiguracia adries Zapnutée*
ReZim generovania EUI64
adries IPv6
Stabilné
ochrana
osobnych
adajov”
Nahodne
Adresa servera DNS Nastavenie
definuje
pouZivatel.
Manudlne priradena Nastavenie
adresa podla protokolu | definuje
IPv6 pouzivatel.
Manudlne priradeny Nastavenie
smerovac podla definuje
protokolu IPv6 pouZivatel.
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Polozka Polozka podponuky Nastavenia
ponuky
Predvolba adresy 00z 128 (64%)
Vsetky adresy podla Nastavenie
protokolu IPv6 definuje
pouzivatel.
Vietky adresy Nastavenie
smerovaca podla definuje
protokolu IPv6 pouZivatel.
Sietova adresa | UAA Nastavenie je | Zadanie sietovej adresy.
Gdaj, ktory je k
LAA dispozicii iba
na Citanie.
PCL - Vypnuté Nastavenie tlac¢iarne na automatické
SmartSwitch ) prepnutie na emuldciu jazyka PCL, ked
Zapnuté to vyZaduje tlacova tloha, bez ohladu
na predvoleny jazyk tlaciarne.
® Poznamka: Ak je nastavenie PCL
SmartSwitch vypnuté, tlaciaref neskima
prichadzajice Gdaje a pouzije
predvoleny jazyk tlac¢iarne urceny
v ponuke Nastavenie.
PS - Zapnuté® Nastavenie tlaciarne na automatické
SmartSwitch prepnutie na emuldciu jazyka PS, ked to
Vypnuté vyzaduje tlacova dloha bez ohladu na
predvoleny jazyk tlaciarne.
® Poznamka: Ak je nastavenie PS
SmartSwitch vypnuté, tla¢iarei neskima
prichadzajice Gdaje a pouzije
predvoleny jazyk tlac¢iarne uréeny
v ponuke Nastavenie.
Binarny jazyk | - Automatické* | Nastavenie tlaciarne na spracovanie
PS pre Mac tlacovych Gloh v bindrnom jazyku
Zapnuté PostScript pre Macintosh.
Vypnuté

f Poznamky

e Automaticky — spracovavaji sa
tlacové ulohy z pocitacov
pouZivajacich opera¢ny systém
Windows alebo Macintosh.

« Vypnuté —filtruje tlacové alohy
s emuldciou jazyka PostScript
prostrednictvom Standardného
protokolu.
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Polozka
ponuky

Polozka podponuky

Nastavenia

Usporné - Vypnuté ZniZenie spotreby energie, ked tlaciaren
ethernetové neprijima Ziadne Gdaje z ethernetovej
pripojenie Zapnuté siete.
Automatické*
TCP/IP

f Poznamka:

Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky

Nastavit hostitelské
meno

Nastavenia

Nastavenie definuje
pouzivatel.

Opis

Nastavenie aktudlneho hostitelského mena TCP/
IP.

Nazov domény

Nastavenie definuje
pouzivatel.

Nastavenie ndzvu domény.

Povolit protokol DHCP/
BOOTP na aktualizaciu
servera NTP

Zapnuté*

Vypnuté

Povolenie aktualizovat nastavenia NTP tlaciarne
klientom vyuZivajacim protokoly DHCP a BOOTP.

Nazov nulovej

Nastavenie definuje

Uvedte ndzov sluzby nulovej konfigurdcie siete.

konfigurdcie pouZivatel.

Povolit automatické Zapnuté* Automatické pridelovanie IP adresy.

pridelenie IP adresy
Vypnuté

Adresa DNS Nastavenie definuje Stanovenie aktudlnej adresy servera DNS.
pouZivatel.

ZdloZné DNS Nastavenie definuje Stanovenie zaloZznej adresy servera DNS.
pouzivatel.

Zalozné DNS 2

Zalozné DNS 3

Poradie vyhladdvania
domén

Nastavenie definuje
pouZzivatel.

Stanovenie zoznamu ndzvov domén na
vyhladanie tlaciarne a jej prostriedkov, ktoré sa
nachadzaja na inych doménach v rdmci siete.

Povolit protokol DDNS | Vypnuté* Aktualizacia nastavenia dynamického servera
DNS.

Zapnuté

DDNS TTL 300 az 31536000 Stanovenie aktualneho nastavenia servera DDNS.
(3600%)

Predvolend hodnota 5 az 254 (254%)

TTL

Cas obnovenia DDNS 300 az 31536000
(604800%)
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Polozka ponuky

Povolit protokol mDNS

Nastavenia
Zapnuté*

Vypnuté

Opis

Aktualizacia nastavenia multicast servera DNS.

Adresa WINS

Nastavenie definuje
pouzivatel.

Stanovenie adresy servera pre sluzbu WINS.

Povolit protokol BOOTP

Vypnuté*

Zapnuté

Povolenie pridelovania IP adresy tlaciarne
protokolom BOOTP.

Zoznam vyhradenych
serverov

Nastavenie definuje
pouZivatel.

Stanovenie IP adresy pripojeni TCP.

f Poznamky
e Kazdua z IP adries oddelte cCiarkou.

e MbzZete pridat az 50 IP adries.

MoZnosti zoznamu
vyhradenych serverov

Blokovat v3etky porty”
Blokovat len tla¢

Blokovat len tla¢ a
HTTP

Stanovenie sposobu, akym mdzu IP adresy
uvedené v zozname pristupovat k funkciam
tlaciarne.

f Poznamka: Tato polozka ponuky je

k dispozicii iba na serveri Embedded Web Server.

MTU

256 a7 1500 Ethernet
(1500%)

Stanovenie parametra jednotky MTU pre
pripojenia TCP.

Port neupravenej tlace

10z 65535 (9100%)

Stanovenie Cisla portu na neupravena tlac pre
tlaciarne v sieti.

Maximalna rychlost
odchadzajicich
datovych prenosov

Vypnuté*

Zapnuté

Povolenie maximalnej prenosovej rychlosti
tlaciarne.

Podpora TLS

Povolit protokol
TLSv1.0 (Vypnuté®)

Povolit protokol
TLSv1.1 (Vypnuté®)

Povolit protokol
TLSv1.2 (Zapnuté®)

Povolte alebo zakazte Specifikovana verziu
protokolu TLS.

f Poznamka: TLSv1.3 je predvolene
podporovany a neda sa zakazat.

Zoznam Sifier SSL

Zoznam Sifrovacich
balikov protokolu
TLSv1.3 SSL

Nastavenie definuje
pouZivatel.

Stanovenie kddovacich algoritmov sliZiacich na
pripojenia SSL alebo TLS.

SNMP

fq Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis
Protokol SNMP Povolené Vypnuté Konfiguracia protokolu SNMP
verzie 1a 2c ) verzie 1 a 2c na instaldciu
Zapnuté” tlacovych ovladacov a aplikdcii.
Zapnit protokol Vypnuté
SNMP
Zapnuté*
Povolit protokol Vypnuté
PPM MIB
Zapnuté*
GET SNMP Nastavenie
Community definuje pouZzivatel.
SET SNMP
Community
SNMP Verzia 3 Povolené Vypnuté Povolenie protokolu SNMP verzie 3
) na instalaciu a aktualizaciu
Zapnuté” zabezpecenia tlaciarne.
Kontextové meno Nastavenie Zadajte kontextovy nazov.

definuje pouzivatel.

Nastavit poverenia
na ¢itanie/zapis

PouZivatelské meno
Heslo na overenie

Heslo na ochranu
osobnych Gdajov

Zadajte poverenia na ¢itanie a
zapis pre SNMP verziu 3.

Nastavit poverenia
iba na ¢itanie

PouZivatelské meno
Heslo na overenie

Heslo na ochranu
osobnych tdajov

Zadajte poverenia iba na ¢itanie
pre SNMP verziu 3.

Tlacidlo mriezky na
overenie

MD5

SHA1*

SHA2

Nastavte prislusna hodnotu hash
overenia.

Minimalna aroveri
overenia

Ziadne overenie,
Ziadne stikromie

Overenie, Ziadne
sukromie

Overenie, stikromie*

Nastavte prislusSnd minimalnu
Groven overenia.
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Polozka ponuky Polozka podponuky Nastavenia Opis

Algoritmus DES Nastavte prislusny algoritmus

stikromného reZzimu ochrany osobnych tdajov.
AES-128*
AES-192
AES-256

Dalsie nastavenia Prevadzkovy rezim | Xerox* Vyberte, ako tlaciarer komunikuje
prostrednictvom protokolu SNMP

Starsia verzia na zéklade poziadaviek na
produktov Lexmark | kompatibilitu.

IPSEC

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Povolit protokol IPSec | Vypnuté* Povolit zabezpecenie protokolu IP (IPSec).
Zapnuté
Zakladna konfigurdcia | Predvolené® Nastavenie zakladnej konfigurdcie protokolu
IPSec.
Kompatibilita
i f Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi
Zabezpetené len v pripade, Ze je polozka Zapniit protokol IPSec
nastavend na moznost Zapnuté.
Skupinovy navrh modp2048 (14)* Nastavenie zdkladnej konfiguracie protokolu
protokolu DH IPSec.
(Diffie-Hellman) modp3072 (15) 5
j Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi
modp4096 (16) len v pripade, 7e je polozka Zakladna konfigurdcia
nastavend na moznost Kompatibilita.
modp6144 (17) v ‘ P
Navrhované metéda 3DES Nastavenie metédy Sifrovania.
Sifrovania o
AES” Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, Ze je polozka Zakladna konfiguracia
nastavend na moznost Kompatibilita.
Navrhovand metoda SHA1 Nastavenie metody overenia.
overenia o
SHA256" j Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, Ze je polozka Zakladnd konfiguracia
SHA512 nastavend na moznost Kompatibilita.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka

214



Polozka ponuky Nastavenia Opis
Zivotnost IKE SA (hod.) | 1 Specifikacia obdobia vypréania IKE SA.
2 f Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, Ze je polozka Zakladna
4 konfigurdcia nastavend na moznost Bezpec¢nd.
8
24*
Zivotnost IPSec SA 1 Specifikacia obdobia vypréania IPSec SA.
(hod.) o
2 j Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, Ze je polozka Zdkladna
4 konfiguracia nastavend na moznost Bezpe¢nd.
8*
24
Certifikat zariadenia predvolené” Stanovenie certifikatu protokolu IPSec.
IPSec S
Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, Ze je polozka Zapniit protokol IPSec
nastavend na moznost Zapnuté.
Spojenia overené Hostitel [x] Konfiguracia overenych spojeni tlaciarne.

vopred zdiefanym
kldcom

f Poznamka: Tieto polozky ponuky sa zobrazia
len v pripade, Ze je polozka Zapniit protokol IPSec

Certifikovat overené Hostitel [x] Adresa[/ nastavend na moznost Zapnuté.
spojenia subnet]
802.1X

&'}9 Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Polozky podponuky Nastavenia Opis
Aktivne - Vypnuté* Nastavenie tlaciarne na pripojenie
do sieti vyzadujlcich overenie
Zapnuté pred umoZnenim pristupu.
Overenie 802.1x Prihlasovacie meno | Nastavenie Zadajte jedine¢né prihlasovacie

zariadenia

definuje pouZzivatel.

meno.

Prihlasovacie heslo

Nastavenie

Zadajte jedinecné heslo.

zariadenia definuje pouZzivatel.

Overit certifikat Zapnuté* Po zapnuti tejto mozZnosti sa bude

servera vyzadovat overenie certifikatu
Vypnuté zabezpecenia na overovacom

serveri.
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Polozka ponuky Polozky podponuky Nastavenia Opis
Zapnit zapisovanie | Zapnuté Zapnite v tlaciarni zGznam
udalosti do dennika dennikov pripojenia.
Vypnuté*
Certifikat predvolené* Vyberte digitalny certifikat, ktory
zariadenia 802.1x chcete pouzit.
® Poznamka: Ak je
nainstalovany iba jeden certifikat,
predvolena je jedind moznost,
ktord sa zobrazi.
Overovaci EAP - MD5 Zapnuté* Povolte prostredie MD5 protokolu
mechanizmus ) EAP (Extensible Authentication
Vypnuté Protocol).
EAP — MSCHAPv2 Zapnuté* Povolte metédu overovania EAP
) MSCHAP (Microsoft Challenge
Vypnuté Handshake Authentication
Protocol) verzie 2.
LEAP Zapnuté* Povolte protokol LEAP
(Lightweight Extensible
Vypnuté Authentication Protocol),
upravend verziu protokolu
MSCHAP.
PEAP Zapnuté* Povolte protokol PEAP (Protected
) Extensible Authentication
Vypnuté Protocol), metédu, ktord poskytuje
bezpecnejsie overovanie pre siete
802.11 WLAN. Protokol PEAP
podporuje riadenie pristupu k
portom 802.1x.
EAP -TLS Zapnuté* Povolte protokol EAP TLS
. (Transport Layer Security), v
Vypnuté ktorom klient a server vykondvaju
vzajomné overenie pomocou
digitalnych certifikatov.
EAP-TTLS Zapnuté* Povolte protokol EAP TLS
) (Transport Layer Security) s
Vypnuté tunelom, ktory sa podoba rieSeniu
EAP_TLS s tym rozdielom, Ze
samotny server ma certifikat,
pomocou ktorého sa mdze najprv
overit u klienta.
Metéda overenia CHAP Vyberte, ktord metédu EAP TTLS
TTLS chcete pouZit pre svoje zariadenie.
MSCHAP
MSCHAPv2*
PAP
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KONFIGURACIA LPD

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Casovy limit LPD 0 az 65535 sekand Nastavenie hodnoty casového limitu na
(90%) zastavenie servera LPD, ktory neurcito dlho ¢aka

na pozastavené alebo neplatné tlacové dlohy.

Stranka transparentu Vypnuté* Tlag¢ stranky transparentu pre vetky tlacové

LPD Glohy LPD.
Zapnuté

f Poznamka: Stranka transparentu je prva
strana tlacovej Glohy, ktord sa pouZiva na
oddelenie tlacovych Gloh a na uréenie autora
poziadavky na tlacovi Glohu.

Zaverecna stranka LPD | Vypnuté* Tlac zaverecnej stranky pre vietky tlacové dlohy

LPD.
Zapnuté

f Poznamka: Zavere¢nad stranka je posledna
stranka tlacovej Glohy.

Konverzia navratu Vypnuté* Povolenie konverzie navratu vozika.

vozika LPD
Zapnuté /o Poznamka: Navrat vozika predstavuje

mechanizmus, ktory tlaciarni prikazuje presunat
polohu kurzora na prva polohu v rovhakom
riadku.

NASTAVENIA HTTP/FTP

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka Polozka podponuky Nastavenia
ponuky
Server proxy IP adresa servera proxy | Nastavenie Konfigurdcia nastaveni servera HTTP.
HTPP definuje
pouzivatel.
Predvoleny IP port Nakonfigurujte predvolend IP adresu
servera HTTP portu pre protokol HTTP.

/o Poznamka: Predvolené vyrobné
nastavenie portu servera HTTP md
hodnotu 80.

IP adresa servera proxy Konfigurdcia nastaveni FTP.
FTP
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Polozka

Polozka podponuky

Nastavenia

ponuky

Predvoleny IP port Nakonfigurujte predvolend IP adresu

servera FTP portu pre protokol FTP.
f Poznamka: Predvolené vyrobné
nastavenie portu servera HTTP md
hodnotu 21.

Overenie Ziadne Zadajte overovacie tdaje.

Automatické*

Zakladné
Zhrnutie
NTLM
PouZivatelské meno Nastavenie Zadajte jedinecné pouZivatelské meno.
definuje
Heslo pouzivatel. Zadajte jedinecné heslo.
Miestne domény Stanovenie ndzvov serverov HTTP a FTP.
Dalsie Povolit server HTTP Zapnuté* Pristup k serveru Embedded Web Server
nastavenia na monitorovanie a spravu tlaciarne.
Vypnuté
Povolit protokol HTPPS | Zapnuté* Povolenie protokolu HTTPS (Hypertext
) Transfer Protocol Secure) na sifrovanie
Vypnuté prenosu Gdajov do a z tlacového servera.
Vynatit pripojenia typu | Zapnuté Vynatenie pouZzivania pripojeni HTTPS
HTTPS tlac¢iarfou.
Vypnuté*
Povolit protokol FTP/ Zapnuté* Odosielanie siborov pomocou protokolu
TFTP FTP/TFTP.
Vypnuté
Certifikat zariadenia predvolené” Zobrazenie certifikatu zariadenia HTTP
HTTPS pouZivaného v tlaciarni.
Casovy limit pre 1az Stanovenie ¢asu, po uplynuti ktorého
poziadavky HTTP/FTP | 299 sekdnd dojde k preruseniu spojenia so serverom.
(30%)
Opakovania 1az Nastavenie poc¢tu opakovani poZiadaviek
poziadaviek HTTP/FTP | 299 sekand na pripojenie k serveru HTTP/FTP.
(3%
THINPRINT

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky

Povolit protokol
ThinPrint

Nastavenia
Vypnuté*

Zapnuté

Opis

Tlacit pomocou protokolu ThinPrint.

Cislo portu

4000 az 4999 (40007)

Nastavenie cisla portu servera protokolu
ThinPrint.

f Poznamka: Tato polozku ponuky mozno
nakonfigurovat iba vtedy, ak je polozka Povolit
funkciu ThinPrint nastavend na moznost
Zapnuté.

Sirka pasma (bitov/s)

100 az 1000000 (0*)

Nastavenie rychlosti prenosu Gdajov v prostredi
protokolu ThinPrint.

f Poznamka: Tato polozku ponuky mozno
nakonfigurovat iba vtedy, ak je polozka Povolit
funkciu ThinPrint nastavend na moznost
Zapnuté.

Velkost paketu (kB)

0 az 64000 (0%)

Nastavenie velkosti paketu na prenos tdajov.

f Poznamka: Tato polozku ponuky mozno
nakonfigurovat iba vtedy, ak je polozka Povolit
funkciu ThinPrint nastavend na moznost
Zapnuteé.

usB

&'}9 Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
PCL SmartSwitch Zapnuté* Nastavenie tlaciarne na prepnutie na emuléciu
) jazyka PCL, ked to tlac¢ova Gloha prijata
Vypnuté prostrednictvom portu USB vyZaduje bez ohladu
na predvoleny jazyk tlaciarne.
® Poznamka: Ked je toto nastavenie vypnuté,
tlaciaren neskima prichddzajice Gdaje a pouzije
predvoleny jazyk tla¢iarne uréeny v ponuke
Nastavenie.
PS SmartSwitch Zapnuté* Nastavenie tlaciarne na prepnutie na emuléciu
) jazyka PostScript, ked to tlacova Gloha prijata
Vypnuté prostrednictvom portu USB vyZaduje, bez ohladu

na predvoleny jazyk tlaciarne.

f Poznamka: Ked je toto nastavenie vypnuté,
tlaciaren neskima prichddzajice Gdaje a pouzije
predvoleny jazyk tla¢iarne uréeny v ponuke
Nastavenie.
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Polozka ponuky

Ukladanie dloh do
vyrovndvacej pamdte

Nastavenia
Vypnuté*

Zapnuté

Opis
Pred tlacou docasne uloZte Glohy na Glozny disk.

f Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi len v
pripade, Ze je nainstalovany Glozny disk.

Bindrny jazyk PS pre
Mac

Automatické*
Zapnuté

Vypnuté

Nastavenie tlaciarne na spracovanie tlac¢ovych
Gloh s emuldciou jazyka PostScript pre
Macintosh.

f Poznamky

e Automaticky — spracovavajua sa tlac¢ové tlohy
z pocitacov pouZivajlcich operacny systém
Windows alebo Macintosh.

e Vypnuté —filtruje tlacové Glohy s emuldciou
jazyka PostScript prostrednictvom
Standardného protokolu.

Povolit port USB

Zapnat®

Vypnat

Povolenie predného a zadného portu jednotky
USB.

OBMEDZENIE PRISTUPU DO EXTERNEJ SIETE

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

PoloZka ponuky

Obmedzenie pristupu
do externej siete

Nastavenia
Vypnuté*

Zapnuté

Opis

Obmedzenie pristupu do siete.

Adresa externej siete

E-mailova adresa na
ozndmenia

Nastavenie definuje
pouZivatel.

Specifikacia sietovych adries s obmedzenym
pristupom.

f Poznamka: Tato polozku ponuky mozno
nakonfigurovat len vetdy, ked je Obmedzenie
pristupu k externej sieti nastavend na moznost
Zapnuteé.

Specifikdcia e-mailovej adresy, na ktord sa ma
odoslat upozornenie na prihlasenie.

® Poznamka: Tiito polozku ponuky mozno
nakonfigurovat len vetdy, ked je Obmedzenie
pristupu k externej sieti nastavend na moznost
Zapnuté.
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Polozka ponuky Nastavenia Opis

Frekvencia cinknuti 1 az 300 (10%) Specifikacia intervalu sietovych dotazov
v sekundach.

/‘e Poznamka: Tato polozku ponuky mozno
nakonfigurovat len vetdy, ked je Obmedzenie
pristupu k externej sieti nastavend na moznost

Zapnuteé.
Predmet Nastavenie definuje Zadajte predmet a spravu v rdmci ozndmenia e-
pouZivatel. mailom.

Hlasenie
f Poznamka: Tato polozku ponuky mozno
nakonfigurovat len vetdy, ked je Obmedzenie
pristupu k externej sieti nastavend na moznost
Zapnuteé.
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Zabezpecenie

SPOSOBY PRIHLASENIA

Sprava povoleni

Polozka ponuky

Pristup k funkciam

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka

Nastavenia

Pristup k adresdru cez
aplikacie

Upravit Adresar
Spravovat zastupcov
Vytvarat profily
Spravovat zalozky

Tla¢ z pamdatovej
jednotky flash

Farebna tlac¢
z pamdtovej jednotky
flash

Skenovanie do
pamdatovej jednotky
flash

Funkcia kopirovania

Farebné kopirovanie a
tla¢

Funkcia e-mailu
Funkcia faxu
Funkcia FTP

Uvolnit pozastavené
faxy

Pristup k pozastavenym
alohém

Pouzit profily

Zrusit alohy v rdmci
zariadenia

Zmenit jazyk
Protokol IPP

Spustit skenovanie na
dialku

Opis

Urcite funkcie tlaciarne, ku ktorym ma mat
pouZivatel pristup.

f Poznamka: Niektoré polozky ponuky sa

zobrazia len v pripade, Ze je nainstalovany dlozny

disk.
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Polozka ponuky

Nastavenia

Ciernobiela tla¢

Farebna tlac

Sietovy priecinok -
skenovanie

Opis

Ponuky spravy

Ponuka zabezpecenia
Ponuka siete/portov
Ponuka papiera
Ponuka sprav

Ponuky konfigurdcie
funkcii

Ponuka spotrebného
materidlu

Ponuka volitelnej karty
Ponuka SE
Ponuka zariadenia

Ponuka Plan
spotrebného materidlu

Urcite ponuky tlaciarne, ku ktorym ma mat
pouzivatel pristup.

Sprava zariadeni

Vzdialena sprava
Aktualizacie firmvéru
Konfigurécia aplikacii

Zamok ovlddacieho
panela

Pristup k nastroju
Embedded Web Server

Importovat/exportovat
vsetky nastavenia

Vymazanie mimo
prevadzky

Registracia do
cloudovych sluzieb

Urcite funkcie spravy tlaciarne, ku ktorym ma mat

pouzivatel pristup.
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Polozka ponuky Nastavenia Opis
Aplikacie Nové aplikacie Riadenie pristupu k aplikaciam tlaciarne.
Prezentacia
Zmenit tapetu
Setri¢ obrazovky
Scan Center

Centrum skenovania —
vlastné [x]

Miestne konta

Polozka Polozka podponuky Nastavenia
ponuky
Spravovat Pridat skupinu Nastavenie Urcite skupiny, ktoré maja pristup k
skupiny/ definuje funkciam tlaciarne, ponukam spravy,
povolenia pouZivatel. moznostiam spravy tlaciarne a
aplikaciam.
Vsetci pouzivatelia Importovat Importovat riadenie pristupu z G¢tov
riadenie zaregistrovanych v tlaciarni.
pristupu
Pridat Konta Nastavenie Pridajte pouZivatela a urcite metédu
pouZivatela s pouZivatelskym definuje prihlasenia do tlaciarne.
menom/heslom pouZivatel.
Konta
s pouZivatelskym
menom
Konta s heslom
Konté s kédom PIN

Predvolené spdsoby prihlasenia

/P Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi iba vtedy, ak je nakonfigurovand ponuka Miestne kontd.

Polozka ponuky Nastavenia Opis

Ovladaci panel PouZivatelské meno/ Zadajte predvoleny spdsob prihldsenie do
heslo ovladacieho panelu.

PouZivatelské meno

Heslo

Kéd PIN
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Polozka ponuky Nastavenia Opis

Prehliada¢ PouZivatelské meno/ Zadajte predvoleny sposob prihlasenia do
heslo prehliadaca.

PouZivatelské meno
Heslo

Kéd PIN

PLANOVANIE ZARIADENI USB

Polozka Polozky podponuky Nastavenia
ponuky
Plany Pridat novy plan Ulozit plan Planovanie pristupu k prednému portu
USB.
Akcia
Dni
Cas

DENNiK AUDITU ZABEZPECENIA

/P Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Povolit audit Vypnuté Nastavi tlaciaref na zaznamendavanie udalosti v
. denniku auditu zabezpecenia a na vzdialeny

Zapnuté server Syslog.

Zapnit vzdialeny Vypnuté* Nastavi tlaciaref na odosielanie dennikovych

server Syslog zéznamov auditu na vzdialeny server.
Zapnuté

Vzdialeny server Syslog | Nastavenie definuje Stanovenie vzdialeného servera Syslog.
pouzivatel.

Port vzdialeného 107 65535 (514%) Zadajte port, cez ktory bude tlaciareri odosielat

servera Syslog zaznamenané udalosti na vzdialeny server.

Metéda vzdialeného Normalne UDP* Identifikujte protokol, ktory tlaciaref pouziva na

servera Syslog prenos zaznamenanych udalosti na vzdialeny
Stunnel server.
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Polozka ponuky

Funkcia vzdialeného
servera Syslog
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Nastavenia
0 — hlasenia jadra

1 —hlasenia na Grovni
pouZivatela

2 - systém sprav

3 —sluzby daemon
systém

4 — hlasenia
zabezpecenia/
autorizacie*

5 - hlasenia interne
generované prikazom
syslogd

6 — podsystém
riadkovej tlaciarne

7 — podsystém
sietovych noviniek

8 — podsystém UUCP

9 —sluzba daemon
hodiny

10 - hlasenia
zabezpecenia/
autorizGcie

11 - sluzba daemon
FTP

12 - podsystém NTP
13 —dennik auditu
14 —dennik vystrah

15 - sluzba daemon
hodiny

16 - lokdlne pouzitie O
(local0)

17 - lokdlne pouzitie 1
(local1)

18 - lokdlne poufZitie 2
(local2)

19 - lokdlne poutzitie 3
(local3)

Opis

Stanovenie hodnoty funkcie, ktora tlaciaren
pouZiva pri odosielani udalosti dennika na
vzdialeny server Syslog.
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Polozka ponuky

Nastavenia

20 - lokdlne poufZitie 4
(local4)

21 - lokdlne poutzitie 5
(localS)

22 - lokdlne poufzitie 6
(local6)

23 - lokdlne poutzitie 7
(local?7)

Opis

Zavaznost udalosti
zapisovanych do
dennika

0 — Nadzovy stav
1-Vystraha

2 — Kritické

3 - Chyba

4 — Upozornenie*
5 - Poznamka

6 — Informacné

Vyberte minimalnu Groven zavaznosti
systémovych udalosti, ktoré chcete zaznamenat.
Tlaciaren zaznamendva udalosti na zvolenej
arovni a na vietkych zavaznejsich drovniach.

Ak napriklad vyberiete moznost 4 — Vystraha,
tlaciarer zaznamena vystrahy, chyby, kritické
upozornenia, upozornenia a nidzové udalosti.

7 — Ladenie
Udalosti nezapisované | Vypnuté* Nastavenie tlaciarne na odosielanie vietkych
do dennika ) prislusnych udalosti.
vzdialeného servera Zapnuté
Syslog

E-mailova adresa
spravcu

Nastavenie definuje
pouZivatel.

Stanovenie e-mailovej adresy spravcu tlaciarne,
ktory bude upozorneny na urcité udalosti
dennika.

E-mailova vystraha pri | Vypnuté* Nastavenie tlaciarne na odosielanie e-mail

vymazani dennika spravcovi pri kazdom odstraneni dennika.
Zapnuté

E-mailové vystraha pri | Vypnuté* Nastavenie tlaciarne tak, aby pri preneseni

zaplneni dennika poloziek dennika odosielala e-mail spravcovi.
Zapnuté

Zapisovat do dennika
aplné spravanie

Prepisovat najstarsie
polozky*

Dennik odoslat e-
mailom, potom
odstrdanit vietky
polozky

Urci sa, ako ma tlaciaren vyriesit problémy s
GloZiskom dennika, ked dennik zaplni pridelend
pamdt.

E-mailova vystraha pri
% zaplnenia

Vypnuté*

Zapnuté

Nastavenie tlaciarne tak, aby poslala spravcovi e-
mail, ked dennik zaplni pridelent pamat.
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Polozka ponuky

Urovefi pre vystrahu pri
% zaplnenia

Nastavenia

1az99 (909

Opis

Urdi sa, ¢i dennikom zaplnené miesto dosahuje
alebo presahuje hodnotu Grovne vystrahy pri
zaplneni.

E-mailova vystraha pri | Vypnuté® Odosle sa e-mailova notifikacia spravcovi v
exporte dennika pripade exportu dennika.
Zapnuté
E-mailové vystraha pri | Vypnuté* Nastavenie tlaciarne tak, aby odoslala e-mail
zmene nastaveni ) spravcovi v pripade zmeny hodnoty ponuky
dennika Zapnuté Povolit audit.
Konce riadkov dennika | LF (\n)* V zavislosti od opera¢ného systému, v ktorom sa
stbor analyzuje alebo prezerd, sa urci, ako ma
CR (\r) tlaciaren spracovavat konce riadkov v sabore
dennika.
CRLF (\r\n)
Digitdlne podpisovat Vypnuté* Nastavenie tlaciarne tak, aby automaticky
exporty podpisovala exportované denniky zabezpecenia.
Zapnuté
Vymazat dennik Vymazat Odstréanenie vietkych dennikov auditu.
Dennik exportovania Syslog (RFC 5424) Exportovanie dennikovych zdznamov z tlaciarne
alebo jednotky flash.
Syslog (RFC 3164)
csv

OBMEDZENIA PRIHLASENIA

&'}9 Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky

Nedspe3né prihlasenia

Nastavenia

1az10(3%)

Opis

Stanovenie poctu nelspesnych prihlaseni, po
ktorych dojde k zablokovaniu pouZivatela.

Casovy ramec zlyhania

1 az 60 minat (5%)

Urcuje ¢asovy ramec pripustnych neGspesnych
pokusov o prihlasenie, skér nez déjde k
zablokovaniu pouZivatela.

Dizka zablokovania

1 az 60 minat (5%)

Stanovenie ¢asu, po uplynuti ktorého nie st
povolené Ziadne prihlasenia.

Casovy limit webového
prihlasenia

1 az 120 minat (10%)

Stanovenie Casu, pocas ktorého méze vzdialené
rozhranie, napriklad webova stranka, zostat
necinnd, skor nez bude pouZivatel automaticky
odhlaseny.

NASTAVENIE POZASTAVENYCH ULOH

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka Polozky Nastavenia

ponuky podponuky

Je potrebné, - Vypnuté* Namiesto okamZzitej tlace

aby sa zadrzali ) pozastavi vsetky tlacové Glohy

vietky alohy Zapnuté vo fronte.

Uchovat - Vypnuté* UloZte viacero kopii toho istého

duplicitné ) dokumentu do frontu

dokumenty Zapnuté Pozastavené Glohy.

Déverné alohy | Max. pocet 20710 (0%) Nastavte maximalny pocet
neplatnych nespravnych pokusov o zadanie
kédov PIN PIN kédu povolenych pre

déverné tlacové dlohy.

f Poznamky

e Hodnota 0 tato funkciu
vypne.

¢ Po dosiahnuti limitu sa vietky
tlacové alohy spojené s
danym pouZivatelskym
menom odstrania.

Koniec Vypnuté* Nastavte individudlnu dobu
platnosti uplynutia platnosti pre kazdy
alohy 1 hodina typ pozastavenej Glohy pred jej
. automatickym vymazanim
4 hodiny z pamadte tlaciarne.
24 hodin
f Poznamky
72 hodin ’

e Ak sa zmeni nastavenie ¢asu
1 tyzdes uplynutia platnosti, kym sa
v pamdti tlaciarne alebo na
inteligentnej ukladacej
jednotke (ISD) ulozené
doverné tlacové (lohy, ¢as
uplynutia platnosti tychto
tlacovych dloh sa na nova
predvolend hodnotu
nezmeni.

e V pripade vypnutia tlaciarne
sa vsetky doverné Glohy
uloZené v pamdti tlaciarne
odstrania.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 229



Polozka

Polozky

Nastavenia

ponuky

podponuky

Uchovat
pozastavené
alohy

Vypnuté*
Az po tlaci
AZ po restarte

Po tladi a restarte

Nastavte tlaciaren tak, aby
uchovavala vietky pozastavené
Glohy.

f Poznamka: Niektoré
nastavenia st k dispozicii iba
vtedy, ked je nainstalovany ISD,
ktory je tieZ potrebny na
uchovanie pozastavenych Gloh
po reStarte.

Opakovanie
aloh

Koniec
platnosti
alohy

*

Vypnuté
1 hodina
4 hodiny
24 hodin
72 hodin

1 tyZzden

Nastavte individualnu dobu
uplynutia platnosti pre kazdy
typ pozastavenej Glohy pred jej
automatickym vymazanim

z pamadte tlaciarne.

f Poznamky

e Ak sa zmeni nastavenie ¢asu
uplynutia platnosti, kym sa
v pamdti tlaciarne alebo na
ISD uloZené doverné tlacové
Glohy, €as uplynutia platnosti
tychto tlacovych Gloh sa na
nov( predvolend hodnotu
nezmeni.

e V pripade vypnutia tlaciarne
sa vsetky déverné Glohy
uloZené v pamiditi tlaciarne
odstrania.

Uchovat
pozastavené
alohy

Vypnuté
AzZ po tladi*
Az po restarte

Po tladi a restarte

Nastavte tlaciaren tak, aby
uchovavala pozastavené Glohy.

f Poznamka: Niektoré
nastavenia st k dispozicii iba
vtedy, ked je nainstalovany ISD,
ktory je tieZ potrebny na
uchovanie pozastavenych Gloh
po restarte.
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Polozka

Polozky

Nastavenia

ponuky

Rezervovat
alohy

podponuky

Koniec
platnosti
alohy

Vypnuté*
1 hodina
4 hodiny
24 hodin
72 hodin

1 tyzdeit

Nastavte individualnu dobu
uplynutia platnosti pre kazdy
typ pozastavenej Glohy pred jej
automatickym vymazanim

z pamdte tlaciarne.

. f Poznamky

e Ak sa zmeni nastavenie ¢asu
uplynutia platnosti, kym sa
v pamdti tlaciarne alebo na
ISD uloZené doverné tlacové
Glohy, €as uplynutia platnosti
tychto tlacovych dGloh sa na
nov( predvolend hodnotu
nezmeni.

e V pripade vypnutia tlaciarne
sa vsetky doverné Glohy
uloZené v pamdti tlaciarne
odstrania.

Uchovat
pozastavené
alohy

Vypnuté
Az po tlaci*
Az po restarte

Po tladi a restarte

Nastavte tlaciaren tak, aby
uchovavala vietky pozastavené
Glohy.

f Poznamka: Niektoré
nastavenia st k dispozicii iba
vtedy, ked je nainstalovany ISD,
ktory je tiez potrebny na
uchovanie pozastavenych Gloh
po restarte.
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Polozka

PoloZ

ky Nastavenia

ponuky

Overit Glohy

podponuky

Koniec
platnosti
alohy

Vypnuté*
1 hodina
4 hodiny
24 hodin
72 hodin

1 tyzdeit

Nastavte individualnu dobu
uplynutia platnosti pre kazdy
typ pozastavenej Glohy pred jej
automatickym vymazanim

z pamdte tlaciarne.

. f Poznamky

e Ak sa zmeni nastavenie ¢asu
uplynutia platnosti, kym sa
v pamdti tlaciarne alebo na
ISD uloZené doverné tlacové
Glohy, €as uplynutia platnosti
tychto tlacovych dGloh sa na
nov( predvolend hodnotu
nezmeni.

e V pripade vypnutia tlaciarne
sa vsetky doverné Glohy
uloZené v pamdti tlaciarne
odstrania.

Uchovat

pozastavené

alohy

Vypnuté*
Az po tlaci
Az po restarte

Po tladi a restarte

Nastavte tlaciaren tak, aby
uchovavala vietky pozastavené
Glohy.

f Poznamka: Niektoré
nastavenia st k dispozicii iba
vtedy, ked je nainstalovany ISD,
ktory je tiez potrebny na
uchovanie pozastavenych Gloh
po restarte.

SIFROVANIE

Polozka ponuky

Vn(torné ulozisko

Nastavenia
Nastavenie je Gdaj,
ktory je k dispozicii iba
na Citanie.

Zobrazenie stavu Sifrovania vnatorného tloZiska.

Opis

ukladanim

Disk s inteligentnym

Nastavenie je adaj,
ktory je k dispozicii iba
na ¢itanie.

Zobrazenie stavu Sifrovania disku s inteligentnym
ukladanim (ISD).

f Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi
len v pripade, Ze je nainstalovany disk ISD.

VYMAZANIE DOCASNYCH UDAJOVYCH SUBOROV

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky

Nastavenia

UloZené vo vstavanej
pamadti

Vypnuté*

Zapnuté

Nastavte tlaciaren tak, aby po dokonéeni alohy
vymazala vietky ddaje Glohy z pamdte.

NASTAVENIA LDAP RIESENI

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky

Sledovanie odkazov
LDAP

Nastavenia
Vypnuté*

Zapnuté

Opis

Vyhladdavanie G¢tov prihlasenych pouZivatelov na
roznych serveroch na doméne.

Overenie certifikatu
LDAP

Ano

Nie*

Zapnutie overovania certifikatov LDAP.

f Poznamka: Restartujte tlaciaren, aby sa
zmeny prejavili.

ROZNE

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky Nastavenia Opis
Chranené funkcie Zobrazit* Zobrazuje vietky funkcie, ktoré ovlddanie
pristupu k funkciam (FAC) chrani bez ohladu na
Skryt bezpecnostné povolenia pouzivatela.
/‘o Poznamka: Pomocou moznosti Skryt sa
zobrazia v rdmci ochrany FAC len tie funkcie, ku
ktorym mam pouZivatel pristup
Povolenie tlace Vypnuté* VyZadovat prihlasenie pouZivatela pred tlacou.
Zapnuté

Predvolené prihlasenie
s povolenim tlace

PouZivatelské meno/
heslo*

PouZivatelské meno

Nastavenie predvoleného prihlasenia pre polozku
Povolenie tlace.

Prepina¢ obnovenia
zabezpecenia

Povolit ,,hostovsky"
pristup”

Ziadny Géinok

Zadanie pristupu pouzivatela k tlaciarni.

‘ f Poznamky

e Moznost Povolit ,,hostovsky“ pristup poskytuje
kazdému pristup ku vietkym funkciam
tlaciarne.

» Moznost Ziadny G¢inok moze znemoznit
pristup k tlaciarni, ked nie st k dispozicii
pozadované informacie zabezpecenia.
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Polozka ponuky

Nastavenia

Opis

Obnovenie reZimov Povolit s FAC Povolte obnovenie rezimu tlaciarne.
zariadenia
Povolit*
Nepovolit
Na pouZivatelské adaje | Vypnuté Zapnite disk s inteligentnym ukladanim, aby ste
poufZite disk s ) ulozili pouZivatelské Gdaje.
inteligentnym Zapnuté”
ukladanim

Minimdlna dizka hesla

0az32 (8"

Stanovenie minimalnej dizky hesla, ktord sa
pouZiva pre interné Gcty, ako Heslo a
Pouzivatelské meno/heslo .

Povolit ukdzanie hesla/ | Zapnuté* Zobrazenie hesla alebo osobného identifika¢ného
Cisla PIN Cisla.

Vypnuté
Sifrovanie Vypnuté* Povolenie Sifrovania permanentnej pamdte
permanentnej pamdte sluzby v zariadeni.
sluzby Zapnuté

/‘O Poznamka: Tato polozka ponuky sa
zobrazuje iba vtedy, ak je vypnutd moznost
Sifrovanie permanentnej pamaite sluzby.

Cloudové sluzby

REGISTRACIA DO CLOUDOVYCH SLUZIEB

/o Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky

Zobrazit viac informacii

Nastavenia
Nastavenie je Gdaj,
ktory je k dispozicii iba
na ¢itanie.

Opis

Zobrazenie dalsich informacii o pouzivani
cloudovych sluzieb Lexmark.

Povolit komunikéaciu
s cloudovymi sluzbami
Lexmark

Vypnuté*

Zapnuté

Povolenie komunikdcie tlaciarne s cloudovymi
sluzbami Lexmark.

Zobrazit aktudlny stav

Nastavenie je adaj,
ktory je k dispozicii iba
na Citanie.

Zobrazenie stavu pripojenia medzi tlaciarfiou a
cludovymi sluzbami Lexmark.

Spravy

STRANA NASTAVENi PONUK

Polozka ponuky

Strana nastaveni ponik

Tlac spravy, ktord obsahuje ponuky tlaciarne.
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ZARIADENIE

PoloZzka ponuky Opis

Informdcie o zariadeni Tlac spravy s informaciami o tlaciarni.

Statistiky zariadenia Vytlacte spravu so stavom spotrebného
materidlu, poc¢tom harkov papiera, informaciami
o Ulohe a dalsimi adajmi.

Zoznam profilov Tla¢ zoznamu profilov uloZenych v tlaciarni.
Sprava o zariadeniach Vytlacte diagnosticky nastroj pre problémy s
tlacou.

/o Poznamka: Aby ste predisli orezavaniu
obsahu, vytlacte spravu na papier velkosti Letter

alebo A4.
TLACIT
Polozka ponuky Nastavenia Opis
Pisma tlace Pisma PCL Tla¢ ukazok a informacii o pismach, ktoré st
k dispozicii pre jednotlivé jazyky tlaciarne.
Pisma jazyka PS
Tlacit ukazku Stranka s ukazkou Vytlacte vzorova stranu s textom a grafikou, ktora
vam pomoze skontrolovat kvalitu tlace, napriklad
farby, ostrost a zarovnanie.
f Poznamky
oAby ste predisli orezGvaniu obsahu, vytlacte
stranu na papier velkosti Letter alebo A4.
e Tato ponuka sa zobrazi len v pripade, Ze je
nainstalovanad stranka s ukazkou.
Tlacit adresar Nastavenie definuje Vytlacte zoznam zdrojov uloZenych v GloZisku
pouzivatel tlaciarne.
ZASTUPCOVIA
Polozka ponuky Opis
V3etky skratky Tlac spravy, ktord obsahuje skratky uloZzené v
tlaciarni.
Zastupcovia faxu
f Poznamka: Zastupcovia faxu sa zobrazia len
Zastupcovia kopirovania vtedy, ked je nainstalovany fax.

Zastupcovia e-mailu

Zastupcovia FTP
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Polozka ponuky

Zastupcovia sietového priecinka

FAX

Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi len v pripade, Ze je nakonfigurovany fax a moznost Zapnat dennik

uloh je zapnuta.

Polozka ponuky

Dennik Gloh faxovania

Opis

Tlac spravy o poslednych 200 dokoncenych
faxovych alohéach.

Dennik faxovych hovorov

Tlac spravy o poslednych 100 pokusoch o hovory,
prijatych a zablokovanych hovoroch.

SIET

Polozka ponuky

Opis

Strana nastavenia siete

Tlac strany, ktora obsahuje informécie
o nakonfigurovanych sietovych a bezdrotovych
nastaveniach tlaciarne.

f Note: Tato polozka ponuky sa zobrazi len na
sietovych tlaciarfiach alebo na tlagiarfiach
pripojenych k tlacovym serverom.

Klienti pripojent k sieti Wi-Fi Direct

Vytladi sa stranka, ktord zobrazuje zoznam
zariadeni pripojenych k tlaciarni pomocou siete
Wi-Fi Direct.

f Note: Tato polozka ponuky sa zobrazi len
v pripade, Ze polozka Zapndt Wi-Fi Direct je
nastavend na moznost Zapnuté.

RieSenie problémov

Polozka ponuky

Opis

Tladit strany testu kvality

Tla¢ vzorovych stran na identifikaciu a opravu
chyb kvality tlace.

Cistenie skenera

Tla¢ pokynov na cistenie skenera.

Plan spotrebného materialu

AKTIVACIA PLANU

/P Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky

Poradové ¢islo

Sériové Cislo zariadenia

Nastavenia
Nastavenie je Gdaj,
ktory je k dispozicii iba
na citanie.

Opis

Zobrazte jedinecné ¢islo priradené k planu
spotrebného materialu tlaciarne.

$ . o -
j Poznamka: Toto ¢islo sa pouZiva na
generovanie a overenie spravneho aktiva¢ného
kédu planu spotrebného materidlu.

Zobrazte sériové Cislo Xerox priradené k planu
spotrebného materidlu tlaciarne.

¥ Poznamka: Toto &islo sa spolu so sériovym
Cislom tlaciarne a informdciami o pldne pouziva
na generovanie alebo overenie spravneho
aktivacného kédu planu spotrebného materidlu.

Aktivaény kod Nastavenie definuje Zadajte aktivaény kod planu na aktivaciu planu
pouzivatel. spotrebného materidalu priradeného k tlaciarni.
¥ Poznamka: Kéd vam poskytne zdstupca
spolo¢nosti Xerox.
Aktivovat plan - Aktivujte plan spotrebného materidalu priradeny k

vasej tlaciarni.

KONVERZIA PLANU

f Poznamka: Hviezdicka (*) vedla hodnoty oznacuje predvolené vyrobné nastavenie.

Polozka ponuky

Aktualny plan

Sériové Cislo zariadenia

Celkovy pocet
zobrazeni

Nastavenia
Nastavenie je Gdaj,
ktory je k dispozicii iba
na Citanie.

Opis

Zobrazit plan spotrebného materidlu, ktory je
momentalne aktivny na tlaciarni.

Zobrazte sériové Cislo Xerox priradené k planu
spotrebného materialu tlaciarne.

¥ Poznamka: Toto &islo sa spolu so sériovym
Cislom tlaciarne a informdciami o plane pouziva
na generovanie alebo overenie spravneho
aktiva¢ného koédu planu spotrebného materidlu.

Zobrazit celkovy pocet stran, ktoré tlaciaren
vytlacila.

Kéd na konverziu

Nastavenie definuje
pouZivatel.

Ak sa po pociatocnej aktivacii vyskytna problémy,
zadajte kod konverzie planu na aktualizaciu alebo
opravu planu spotrebného materialu.

Konverzovat plan

Aktualizujte plan spotrebného materialu
priradeny k vasej tlaciarni.
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Udrzba tlaciarne

Tato kapitola obsahuje

Kontrola stavu stcasti a spotrebného materidlu
Konfiguracia oznameni o spotrebnom materidli
Nastavenie upozorneni e-mailom

Tlac sprav a dennikov tlaciarne

Objednavanie sacasti a spotrebného materialu

Vymena sGcasti a spotrebného materidlu

Cistenie stcasti tlaciarne

Uspora energie a papiera

Premiestnenie tlaciarne na iné miesto
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10. Udr’ba tlaciarne

Kontrola stavu stcasti a spotrebného materialu

1. V pravom hornom rohu ovléddacieho panela vyberte
2. Vyberte moZnost Stav/Zasoby.

3. Pozrite si stav sGcasti a spotrebného materidlu tlaciarne.

Konfiguracia oznameni o spotrebnom materidli

1. Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte IP adresu tlaciarne.

fo Pozndamky
o [P adresu néjdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

o Skontrolujte, ¢i sU tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

Kliknite na ikonu Nastavenia » Zariadenie » Ozn@menia.
Kliknite na polozku Vlastné ozn@menia o spotrebnom materidli.

Vyberte ozndmenie pre kazdy spotrebny materidl.

LA

Pouzite zmeny.

Nastavenie upozorneni e-mailom

E-mailové upozornenia vam umoZiuji nastavit postovy server, aby tlaciaref mohla automaticky odosielat
spravy na skupinu e-mailovych adries, ked sa vyskytna urcité udalosti. DalSie informécie o nastaveniach
SMTP ngjdete v asti Konfiguracia nastaveni protokolu e-mail SMTP na strane 37.

1. Otvorte webovy prehliadac a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

fo Poznamky
o IP adresu najdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

o Skontrolujte, ¢i sG tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

2. Kliknite na ikonu Nastavenia » Zariadenie » Ozndmenia.
3. Kliknite na Nastavenie e-mailovych vystrah.

4. Kliknite na polozku Nastavenie e-mailovych zoznamov a upozorneni a potom vykongjte nasledujlce
kroky:
° Zadajte e-mailové adresy, na ktoré chcete poslat upozornenia.

> Zadajte predmet e-mailového upozornenia.

° Zadajte udalosti tlaciarne, ktoré chcete odoslat.

5. Kliknite na tlacidlo Ulozit.
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Tlac sprav a dennikov tlaciarne

Sprévy o tlaciarnach zobrazujd stav tlaciarne, Grovne tonerov, pocet vytla¢enych alebo naskenovanych
strén a vietky chyby.
1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Spravy.

2. Vyberte spravu alebo dennik, ktory chcete vytlacit.
Strana nastaveni ponak- zobrazuje aktudlne predvolby, nastavenia a konfigurdacie tlaciarne.

Zariadenie
o Informdcie o zariadeni — zobrazuje informdcie o tlaciarni, ako sd sériové Cislo, nainstalovand pamdt a
pocet stran.

> Statistika zariadenia — zobrazuje informacie o tlaciarni, ako st stav spotrebného materidlu, celkovy
pocet vytlacenych harkov a informacie o Glohe tlaciarne.

> Zoznam profilov — zobrazenie zoznamu profilov alebo skratiek uloZzenych v tlaciarni.

> Sprava o majetku — zobrazuje informacie o tlaciarni, ako st pocty farebnej a ciernobielej tlace, IP
adresa a drovne firmvéru.

Tlacit
° Pisma tlage — zobrazuje pisma, ktoré st k dispozicii v kazdom jazyku tlaciarne.

° Tlac ukazky — zobrazuje ukazkové stbory, ktoré st k dispozicii vo firmvéri alebo na inteligentne;
ukladacej jednotke (ISD)

o Adresdr tlace — zobrazuje zdroje uloZené na jednotke flash alebo ISD.

fo Poznamka: Tato spréva sa zobrazi, len ked je nainstalovana jednotka flash alebo disk ISD.

Zastupcovia
° V3etci zastupcovia — zobrazi sa zoznam vietkych zastupcov uloZenych v tlaciarni.

o Zastupcovia faxu — zobrazi sa zoznam zastupcov faxu uloZzenych v tlaciarni.
o Zastupcovia kopirovania — zobrazi sa zoznam zastupcov kopirovania uloZzenych v tlaciarni.
o Zastupcovia e-mailu — zobrazi sa zoznam zastupcov e-mailu uloZenych v tlaciarni.

o Zéstupcovia FTP — zobrazi sa zoznam zastupcov protokolu FTP (File Transfer Protocol) uloZenych v
tlaciarni.

o Zastupcovia sietového prie€inka — zobrazi sa zoznam zastupcov sietového priec¢inka uloZzenych v
tlaciarni.

Fax

> Dennik dGloh faxovania — zoznam poslednych 200 dokon&enych Gloh faxovania.

fo Poznamka: Tato sprava sa zobrazi iba vtedy, ked je povolend moznost Povolit dennik Gloh.

> Dennik faxovych hovorov — zobrazuje prostriedky uloZzené na jednotke flash alebo GloZznom disku.

fo Poznamka: Tato sprava sa zobrazi iba vtedy, ked je nainstalovand jednotka flash alebo Glozny
disk.

Siet
o Stranka nastavenia siete — zobrazenie nakonfigurovanych sietovych a bezdrotovych nastaveni
tlaciarne.
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P Poznamka: Tato spréva sa zobrazi len na sietovych tlaciarnach a tlaciarnach pripojenych
k tlatovym serverom.

o Klienti pripojenti k sieti Wi-Fi Direct — zobrazuje zoznam zariadeni, ktoré sd pripojené k tlaciarni
pomocou siete Wi-Fi Direct.

® Poznamka: Tato sprva sa zobrazi len v pripade, Ze polozka Zapnat Wi-Fi Direct je nastavend na
moznost Zapnuté.

Objedndavanie sacasti a spotrebného materialu
POUZIVANIE ORIGINALNYCH SPOTREBNYCH MATERIALOV XEROX

Tlaciaren Xerox funguje najlepsie s originalnymi dielmi a spotrebnym materidlom Xerox. PouZivanie
spotrebného materidlu od tretich stran mdZe ovplyvnit vikonnost, spolahlivost alebo Zivotnost tlaciarne
a jej tlacovych stcasti. MéZe mat vplyv aj na pokrytie zaruky. Zaruka sa nevztahuje na poskodenie
sposobené pouzivanim spotrebného materialu od tretich stran.

Vsetky indikatory Zivotnosti si ur¢ené na fungovanie s originalnym spotrebnym materialom Xerox a pri
pouZivani spotrebného materialu od tretich stran sa mézu sprévat nepredvidatelne. PouZivanim tla¢ovych
s(casti po urcenej Zivotnosti sa mdZe poskodit vasa tlaciaren Xerox alebo priradené stcasti.

f Vystraha - Riziko poranenia

Spotrebny material bez zmluvy o programe vratenia mdzu byt obnovené a repasované. Zaruka vyrobcu sa
viak nevztahuje na Skody spdsobené neoriginalnymi spotrebnymi materialmi. Obnovenie nastavenia
pocitadiel pre spotrebny material bez spravneho repasovania médZe poskodit tlaciaren. Po obnoveni
nastaveni pocitadla spotrebného materialu mdZze tlaciarer zobrazovat chybové hlésenie, ktoré oznacuje
pritomnost obnovenej poloZky.

OBJEDNAVANIE TLACOVEJ KAZETY

f Poznamky
¢ Odhadované vytaznost kazety vychadza z normy ISO/IEC 19798.

¢ DIlhé obdobia s mimoriadne malym objemom tlace mézZu negativne ovplyvnit skutond vytaznost.

Ak chcete zobrazit a objednat spotrebny material pre svoju tlaciaren, prejdite na stranku www.xerox.com/
supplies a potom zadajte svoj produkt do vyhladavacieho pola.

P Poznamka: Vsetky odhady Zivotnosti spotrebného materialu tlaciarne st zaloZzené na predpoklade
tlace na obycajny papier velkosti Letter alebo A4.

f Vystraha — Riziko poranenia

Ak nebudete udrZiavat optimalny vykon tlaciarne alebo vymienat spotrebny material, moze dojst k jej
poskodeniu.

Tlacové kazety pre program vratenia

Xerox® C305ae
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Polozka Spojené staty  Eurépska Gnia,  ZvySok Azie Latinska Zvysok Eurépy,
americké, Island, a Tichomoria Amerika, Blizky vychod
Kanada, Lichtenstajnsko, Portoriko a Afrika
Austrdlia a Nérsko, a Mexiko
Novy Zéland Svajciarsko,
Spojené
kralovstvo
Azirova 006R05052 006R05056 006R05060 006R05064 006R05068
Purpurova 006R05053 006R05057 006R05061 006R05065 006R05069
Zlta 006R05054 006R05058 006R05062 006R05066 006R05070
Cierna 006R05051 006R05055 006R05059 006R05063 006R05067

Tlacové kazety s vysokou kapacitou pre program vratenia

Xerox® C305ae
Polozka Spojené §taty  Eurépska Gnia,  Zvy$ok Azie Latinska Zvy3ok Eurépy,
americké, Island, a Tichomoria Amerika, Blizky vychod
Kanadaq, Lichtenstajnsko, Portoriko a Afrika
Austrdlia a Nérsko, a Mexiko
Novy Zéland Svajciarsko,
Spojené
kralovstvo
Azarova 006R05072 006R05076 006R05080 006R05084 006R05088
Purpurova 006R05073 006R05077 006R05081 006R05085 006R05089
Zlta 006R05074 006R05078 006R05082 006R05086 006R05090
Cierna 006R05071 006R05075 006R05079 006R05083 006R05087

Tlacové kazety s mimoriadne vysokou kapacitou pre program vratenia

Xerox® C305ae
Polozka Spojené §taty  Eurdpska Gnia,  Zvy3ok Azie Latinska Zvysok Europy,
americké, Island, a Tichomoria Amerika, Blizky vychod
Kanada, Lichtenstajnsko, Portoriko a Afrika
Austrdlia a Nérsko, a Mexiko
Novy Zéland Svajciarsko,
Spojené
kralovstvo
AzGrova 006R05092 006R05096 006R05101 006R05105 006R05109
Purpurova 006R05093 006R05097 006R05102 006R05106 006R05110
Zlta 006R05094 006R05098 006R05103 006R05107 006R05111
Cierna 006R05091 006R05095 006R05100 006R05104 006R05108
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Tlacova kazeta s vysokou kapacitou

Xerox® C305ae, Xerox® XC2432

Polozka Cely svet

Azirova 006R05117
Purpurova 006R05118
Zlta 006R05119
Cierna 006R05116

OBJEDNANIE FLASE NA ODPADOVY TONER

Cely svet

FlaSa na odpadovy toner 008R08165

Vymena sacasti a spotrebného materidlu
VYMENA TLACOVEJ KAZETY

f Poznamka: Ak je zasobnik vysunuty, pred vymenou kazety ho vyberte.

1. Otvorte predné dvierka a pevne ich zatla¢te nadol.

2. Vytiahnite zasobnik tlacovych kaziet.

wx\/

|

3. Vyberte pouzitd napln tlaciarne.
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4. Vybalte nov( tlacovi kazetu.

‘f Vystraha — Riziko poranenia

Nevystavujte spodn( stranu tlacovej kazety priamemu svetlu. DlhSie vystavenie svetlu mdZe spdsobit
problémy s kvalitou tlace.

‘f Vystraha — Riziko poranenia

Nedotykajte sa spodnej strany tlacovej kazety. Mohli by ste tym ovplyvnit kvalitu tlace buddcich
tlacovych Gloh.
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5. VloZte nov( tlacovl kazetu.
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6. VloZte zasobnik tlacovych kaziet a zatvorte dvierka.

VYMENA FLASE NA ODPADOVY TONER

1. Vyberte pouzitd flasu na odpadovy toner.
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f Poznamka: Aby sa predislo rozsypaniu tonera, flaSu umiestnite do vzpriamenej polohy.

2. Vybalte nova flasu na odpadovy toner.

3. VloZte nova flasu na odpadovy toner.
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VYMENA ZASUVACIEHO ZASOBNIiKA

1. Vyberte pouZity zastvaci zasobnik.

2. Vybalte novy zastvaci zasobnik.

3. VloZte novy zaslvaci zasobnik.
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VYMENA RUCNEHO PODAVACA

1. Vyberte zasobnik.

2. Vyberte pouzity rucny podavac.
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3. Vybalte novy ru¢ny podavac.

4. VloZte novy ruény podavac.

5. Vlozte zasobnik.

VYMENA ZASOBNiKA AUTOMATICKEHO PODAVACA DOKUMENTOV

1. Otvorte kryt automatického podavaca dokumentov.
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2. Vyberte pouZity zasobnik automatického podévaca dokumentov.
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3. Vybalte novy zasobnik automatického podavaca dokumentov.

4. VloZte novy zasobnik ADF, kim nezapadnd na miesto.
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5. Zatvorte kryt automatického podavaca dokumentov.

VYMENA VYZDVIHOVACIiCH KOLIESOK

1. Vypnite tlaciaren.
2. Vytiahnite napdjaci kabel zo sietovej zasuvky a potom z tlaciarne.

3. Otvorte predné dvierka a pevne ich zatlacte nadol.
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4. Vytiahnite zasobnik tlacovych kaziet.

5. Aby ste sa vyhli znecisteniu tonerom, polozte harok papiera na vrch zasobnika tlacovych kaziet a potom
vloZte zasobnik tlacovych kaziet.
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6. Zatvorte predné dvierka.

7. Vyberte zasobnik.

8. Vyberte flasu na odpadovy toner.
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f Poznamka: Aby sa predislo rozsypaniu tonera, flaSu umiestnite do vzpriamenej polohy.

9. Umiestnite tlaciareri nabok.
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10. Demontujte pouzité vyzdvihovacie kolieska.
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11. Vybalte nové vyzdvihovacie kolieska.

f Poznamka: Aby sa predislo znecisteniu, uistite sa, Ze mate Cisté ruky.

12. VloZte nové vyzdvihovacie kolieska.
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13. Umiestnite tlaciarer do pévodnej polohy a potom vloZte nddobu na odpadovy toner.
14. Vlozte zGsobnik.

15. Otvorte predné dvierka a pevne ich zatlacte nadol.

16. Vytiahnite zasobnik tlacovych kaziet.

17. Vyberte papier a potom vloZte zasobnik tlacovych kaziet.

18. Zatvorte predné dvierka.

19. Napdjaci kabel pripojte k tlaciarni a potom do elektrickej zasuvky.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym pradom sa vyhnete tak, Ze zapojite napdjaci kabel do
riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktord sa nachéadza blizko produktu
a je lahko dostupna.

20. Zapnite tlaciaren.

VYMENA ODDELOVACIEHO BLOKU AUTOMATICKEHO PODAVACA
DOKUMENTOV

1. Otvorte kryt automatického podavaca dokumentov.

2. Vyberte oddelovaci blok automatického podévaca dokumentov.
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3. Vybalte novy oddelovaci blok automatického podavaca dokumentov.

4. VloZte novy oddelovaci blok tak, aZ kym nezapadn( na miesto.
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5. Zatvorte kryt automatického podavaca dokumentov.
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OBNOVENIE POCITADIEL POUZIVANIA SPOTREBNEHO MATERIALU

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie > Udrzba > Ponuka konfiguracie » Po&itadla
pouZivania spotrebného materidlu.

2. Vyberte pocitadlo, ktoré chcete obnovit.

Cistenie saZasti tlaciarne
CISTENIE VONKAJSICH CASTI TLACIARNE

Pravidelna Gdrzba tlaciarne je nevyhnutna na zabezpecenie jej dlhej Zivotnosti a optiméalneho vykonu. Pri
Cisteni tlaciarne prijmite potrebné preventivne opatrenia, aby ste predisli posSkodeniu. Zaruka tlaciarne
nekryje poskodenie tlaciarne spdsobené nespravnym zaobchadzanim.

1. Vypnite tlaciaren a potom z elektrickej zasuvky odpojte napéjaci kabel.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
Skér nez budete pokracovat, odpojte napéjaci kabel zo zasuvky a z tlac¢iarne odpojte vietky
kable, aby ste sa pri Cisteni vonkajsich casti tlaciarne vyhli zasiahnutiu elektrickym pradom.

2. Vyberte papier zo Standardnej priehradky, zo zasobnikov a z viacic¢elového podavaca alebo ru¢ného
podavaca.

3. Pomocou jemnej kefky odstrante prach, viakna a kasky papiera v okoli tlaciarne.

4. Navlhéenou mdkkou handri¢kou, z ktorej sa neuvolfuja viakna, utrite nasledujace Casti:

> QOvléadaci panel

> Standardna priehradka

o Zasobniky

° ViacGcelovy podavac alebo ru¢ny podavac

o Predn@, bo¢né a zadna strana tlaciarne

f Vystraha — Riziko poranenia

> NepouZivajte doméce cistiace prostriedky ani sapondty, aby ste predisli poskodeniu povrchu
tlaciarne.

> NepouZivajte na elektromechanickych zariadeniach aerosélové Cistiace prostriedky, pretoze mdzu
spdsobit viybuchy alebo poZiar.

5. Uistite sa, Ze po vycisteni s vietky asti tlaciarne suché.
6. Zapojte napajaci kabel do elektrickej zasuvky a zapnite tlaciaren.

POZOR - RIZIKO PORANENIA

Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym praddom sa vyhnete tak, Ze zapojite napajaci kabel do
riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktord sa nachéadza blizko produktu
a je lahko dostupné.
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CISTENIE SKENERA

1. Otvorte kryt skenera.

2. Navlh¢enou mdkkou handri¢kou, z ktorej sa neuvolfujd vlakna, utrite nasledujlce Casti:

o Blok skenovacieho skla

o Sklo automatického podavaca dokumentov
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o Skenovacie sklo
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3. Zatvorte kryt skenera.

CISTENIE VYZDVIHOVACICH KOLIESOK

1. Vypnite tlaciaren.
2. Vytiahnite napdjaci kabel zo sietovej zasuvky a potom z tlaciarne.

3. Otvorte predné dvierka a pevne ich zatlacte nadol.

4. Vytiahnite zasobnik tla¢ovych kaziet.
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5. Aby ste sa vyhli znecisteniu tonerom, poloZte harok papiera na vrch zasobnika tlacovych kaziet a potom
vloZte zasobnik tlacovych kaziet.

6. Zatvorte predné dvierka.

7. Vyberte zasobnik.
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8. Vyberte flasu na odpadovy toner.
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f Poznamka: Aby sa predislo rozsypaniu tonera, flaSu umiestnite do vzpriamenej polohy.

9. Umiestnite tlaciareri nabok.
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10. Naneste izopropylalkohol na makkd handricku, z ktorej sa neuvolfiuja viakna, a potom fou utrite
vyzdvihovacie kolieska.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Umiestnite tlaciaren do pévodnej polohy a potom vlozte nddobu na odpadovy toner.
VloZte zasobnik.

Otvorte predné dvierka a pevne ich zatlac¢te nadol.

Vytiahnite zasobnik tlacovych kaziet.

Vyberte papier a potom vlozte zasobnik tlacovych kaziet.

Zatvorte predné dvierka.

Napajaci kabel pripojte k tlaciarni a potom do elektrickej zasuvky.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym praddom sa vyhnete tak, Ze zapojite napajaci kabel do
riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktord sa nachadza blizko produktu
a je lahko dostupné.

18. Zapnite tlaciaren.
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CISTENIE KONTAKTOV TLACOVEJ KAZETY

1. Otvorte predné dvierka a pevne ich zatlacte nadol.

2. Vytiahnite zdsobnik tlacovych kaziet.

3. Pomocou suchej, makkej handricky, ktora nepasta vlakna, utrite zlaté kontakty na vsetkych tlacovych
kazetach.
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4. VloZte zasobnik tla¢ovych kaziet a zatvorte dvierka.

Uspora energie a papiera
KONFIGURACIA NASTAVENI REZIMU USPORY ENERGIE

ReZim spanku

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie > Sprava napdjania > Casové limity » ReZim
spanku.

2. Nastavte diZku necinnosti pred prepnutim tlaciarne do reZimu spanku.

ReZim dlhodobého spanku

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Sprava napdjania » Casové limity > Casovy
limit reZzimu dlhodobého spanku.

2. Nastavte dizku ne¢innosti pred prepnutim tlagiarne do rezimu Dlhodoby spanok.

f Poznamky
e Ak chcete, aby moznost Casovy limit dlhodobého spanku fungovala, nastavte polozku Casovy limit
dlhodobého spanku pri pripojeni na moznost Prejst do rezimu dlhodobého spanku.

e Funkcia Embedded Web Server je pocas reZimu Dlhodoby spanok vypnuta.

UPRAVA JASU DISPLEJA

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Predvolby.

2. V ponuke Jas displeja upravte toto nastavenie.
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USPORA SPOTREBNEHO MATERIALU

Tla¢ na obidve strany papiera.

jo Poznamka: Obojstranné tlac je v tlaciarni nastavena predvolene.

Tlacte viacero stranok na jeden harok papiera.

PouZzivajte funkciu nahladu, aby ste eSte pred tlacou videli, ako bude dokument vyzerat.

Vytlacte jednu kopiu dokumentu, aby ste mohli skontrolovat presnost jej obsahu a formatu.

Premiestnenie tla¢iarne na iné miesto

POZOR — RIZIKO PORANENIA
A Ak je hmotnost tlaciarne vacsia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpecné zdvihnutie mdZu byt
potrebné dve alebo viaceré osoby.

POZOR — RIZIKO PORANENIA
A Riziku poZiaru a zasahu elektrickym pridom sa vyhnete tak, Ze budete pouzivat len napdjaci kabel
dodany s tymto produktom alebo nahradu schvalena vyrobcom.

POZOR - RIZIKO PORANENIA
A Ked premiestniujete tlaciaren, dodrzte nasledujlce pokyny, aby ste zabranili Grazu a poskodeniu
tlaciarne:

e Skontrolujte, ¢i st zavreté vietky dvierka a zasobniky.
e Vypnite tlaciarer a potom z elektrickej zasuvky odpojte napdjaci kabel.
e /tlaciarne odpojte vetky kable.

e Ak sk tlaciarni pripojené samostatne stojace volitelné zasobniky alebo vystupné volitelné prvky, pred
presunom tlaciarne ich odpojte.

o Ak ma tlaciaren zakladnu na kolieskach, opatrne ju posurite na nové miesto. Davajte pozor pri prechode
cez prahy dveri a nerovnosti na podlahe.

o Ak tlaciaren nema zakladnu na kolieskach, ale pouZiva volitelné zasobniky alebo vystupné volitelné prvky,
odoberte vystupné volitelné prvky a tlaciaren zdvihnite bez zasobnikov. Nedvihajte tlaciaren zaroven
s volitelnymi prvkami.

¢ Na zdvihnutie tlaciarne vzdy pouzite drzadla na tlaciarni.
e Ak na premiestnenie tlaciarne pouZzivate vozik, musi mat povrch, ktory bude podopierat cel tlaciaren.

e Ak na prenos hardvérovych volitelnych prvkov pouZivate vozik, musi mat povrch, ktory bude podopierat
celé hardvérové volitelné prvky.

o Tlaciaren pren@sajte v zvislej polohe.
e Nerobte s fiou prudké a nahle pohyby.
e Pri ukladani tlaciarne davajte pozor, aby ste pod fou nemali prsty.

e Skontrolujte, ¢i je okolo tlaciarne dostatok volného miesta.

) . B o - - . o A . .
Poznamka: Zaruka tlaciarne sa nevztahuje na poskodenie tlaciarne spdsobené nespravnym
zaobchadzanim pri premiestiiovani.
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RieSenie problémov

Tato kapitola obsahuje

Problémy s kvalitou tlace
Chybové kody tlaciarne

Zaseknutia papiera

Problémy s tlacou

Problémy s pripojenim

Problémy s hardvérovymi volitelnymi prvkami
Problémy so spotrebnym materialom

Problémy s manipuléciou s papierom
Problémy s e-mailami

Problémy s faxovanim

Problémy so skenovanim
Systémové problémy

Problémy s kvalitou farieb
Kontaktovanie podpory pre zakaznikov
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11. RieSenie problémov

Problémy s kvalitou tlace
OSVEDCENE POSTUPY NA ZACHOVANIE KVALITY TLACE
o Namiesto spotrebného materidlu tretej strany pouZivajte len originélne tlacové kazety, tonerové kazety a

zapekacie jednotky.

o Nastavte spravny typ a velkost papiera. Pred vloZzenim papiera skontrolujte, ktora strana papiera sa
odpor(c¢a na potlac. Priradte nastavenia tlaciarne k vlozenému papieru.

e Vyberte si vysokokvalitny papier urceny pre laserové tlaciarne a kopirky. PouZzite papier z neotvoreného
balenia. Pri vysokej vlhkosti stary papier absorbuje vlhkost.

¢ Ponechajte predvolené nastavenia tlace, pokial nie je potrebna ich zmena.

o Ak sa vyskytne problém, pred tlacou vykonajte manudlnu Gpravu farieb. V opa¢nom pripade nechajte
tlaciaren v pripade potreby automaticky upravit farby.

o Uistite sq, Ze skleneny povrch skenera je Gplne Cisty a bez necistét, prachu, odtlackov prstov alebo inych
latok, ktoré mdzu ovplyvnit kvalitu skenovania.

e Tlacovl jednotku, tlacovi stpravu alebo kazetu uchovavajte v obale az do pouZitia, aby sa
minimalizovalo vystavenie svetlu.

« Nedotykajte sa bubna fotovalca ani prenosového pasu a minimalizujte ich vystavenie svetlu.
o Umiestnite tlaciaref na rovny, pevny a stabilny povrch v stlade so Specifikaciami teploty a vihkosti.

e Zapojte tlaciaren priamo do vhodne dimenzovanej a riadne uzemnenej elektrickej zasuvky, nie do
predlZovacieho kébla alebo prepdtovej ochrany.

Faktory, ktoré ovplyviiuja kvalitu tlace

Softvér pouzivany na odoslanie stiboru
> Rdzne programy, ako napriklad PowerPoint, Adobe, Edge, spractivaji farby odlisne. Napriklad
Microsoft Office Casto pouZiva RGB, zatial ¢o Adobe odosiela data vo formate CMYK.

e Vyber ovladdaca tlace
> Na dosiahnutie ¢o najlepsich vysledkov pouZite najnovsi ovlddac.
> Vlyhybajte sa zastaranym ovladdacom tretich stran.

e Operacné systémy (OS)

> Vystup tlace sa moze [iSit v zavislosti od operacného systému. Napriklad Windows, macOS, Linux,
Android.

e Komplexnost tla¢ovej Glohy
> Dlhé alebo zloZité Glohy mézu mat vplyv na kvalitu tlace alebo kopirovania.

o Ak sa vyskytn( problémy, odoslite mensie Glohy alebo nechajte tlaciareri vychladndt.
e Zasady informacnych technoldgii spolocnosti alebo organizacie
o Zasady mozu prepisat pouZivatelské nastavenia. Napriklad vynitenie Ciernobielej tlace a povolenie

nastavenia Setric¢a tonera.

e Zivotnost komponentov
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> Vymenitelné stcasti tlaciarne, ako st kazety alebo zobrazovacie jednotky, ktoré dosiahli koniec svojej
menovitej Zivotnosti, mdZu ovplyvnit kvalitu tlace alebo kopirovania.

e Farebné rozdiely medzi obrazovkou pocitaca a skutocnou tlacou
> Monitory pouZzivaji zobrazovanie v rezime RGB, zatial ¢o tlaciarne pouzivaji rezim CMYK. Farby sa
nemusia presne zhodovat.

SPRIEVODCA PROBLEMAMI S KVALITOU TLACE

Ak chcete zabranit beZznym problémom s kvalitou tlace alebo ich vyriesit, pozrite si Osvedcené postupy na
zachovanie kvality tlace na strane 276.

Vyhladajte obrézok, ktory zodpoveda vasmu problému s kvalitou tlace. Kliknutim na odkaz zobrazite kroky
na rieSenie problémov.

Chybajici obsah

e Prazdna strana

e Ciastocne prazdna strana

Priklady:
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Obrazok je prilis svetly alebo prili$ tmavy

e Svetla tlac
e Vyblednuta tla¢

e Tmava tlac

Priklady:

PreloZeny, pokréeny alebo zvineny papier

e PreloZeny papier
e Pokréeny papier

e Zvlneny papier

Priklady:
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Tmavé zvislé alebo vodorovné Ciary

« Cierne diary
e Tmavé pruhy

e Tmavé pdasy

Priklady:

Svetlé zvislé alebo vodorovné ¢iary

o Biele ciary
« Ciarové $muhy

e Svetlé pasy

Priklady:
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Opakujtce sa chyby

e Opakujice sa znacky

e Zdvojeny obraz

e Rovnaké znacky v rovnakych intervaloch

Priklady:

Obréazok nie je spravne umiestneny na stranke

e Nesprdvne okraje
e Tla¢ nasikmo

e Naklonena stranka

Priklady:
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Sivé alebo svetlé pozadie

e Tiefované pozadie

e Tonované pozadie

Priklady:
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e Rozmazanie tonera

e Slabé zapekanie

Priklady:
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Cierne alebo jednofarebné obrézky

e Celostrankova ¢ierna alebo farebna tlac¢

« Uplne zatiernena tla¢

Priklad:

Stlaéené obrazky na vytlackoch

¢ Natiahuty obrazok

e Skreslena tlac

Priklad:
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Neostra alebo rozmazana tlac

e Nizke rozlisenie tlace

e Nizka ostrost tlace

Priklad:

e —
—— —

Klukaté, vinité alebo skreslené ciary

e Deformované ciary

e Zvlnené ciary

Priklad:
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CHYBAJUCI OBSAH

Ocakavany vystup Chybny vystup tlace Chybny vystup tlace Chybny vystup tlace
tlace

Opis problému
Vytlacend stranka je Uplne prédzdna alebo obsahuje €asti, v ktorych obsah Ciasto¢ne chyba.
Kroky na rieenie problémov

1. Spustite funkciu Tlagit strany testu kvality a potom skontrolujte, ¢ sa chyba na skSobnych stranéch
zhoduje s chybou zobrazenou v tejto téme. Na ovlédacom paneli prejdite na Nastavenia » RieSenie
problémov » Tlacit strany testu kvality.

Ak sa chyba nezhoduje s obrazkom zobrazenym v tejto téme, pozrite si Sprievodca problémami s
kvalitou tlace na strane 277 a vyhladajte obrazok, ktory sa zhoduje s chybou.

fo Poznamky

o Qverte, ¢i sa problém nevyskytuje pri pouzivani skenera. Pomocou automatického podavaca
dokumentov skopirujte prva stranu skdSobnych stran kvality tlace, aby ste zistili, &i sa problém
vyskytne znova. Ak ano, pozrite si cast Problémy so skenovanim.

o Skontrolujte zdrojovy stbor a nastavenia ovladdaca tlaciarne, aby ste sa uistili, Ze nespdsobuj
problém.

2. Uistite sq, Ze tlaciaren pouZiva originalny a podporovany spotrebny material Xerox tlac¢ova kazeta.
Dalie informacie najdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tla¢ova kazeta nie je origindlny spotrebny materidl Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.

fo Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materidlu alebo stcasti tretich stran mdze mat vplyv na zaruéné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie spésobené pouZivanim spotrebného materialu alebo stcasti tretich
stran. DalSie informécie ndjdete v Casti Spotrebny material inej znacky ako Xerox.

3. Skontrolujte nastavenie tmavosti tonera. Na ovladacom paneli prejdite
na Nastavenia » Tla¢ » Kvalita » Tmavost tonera.
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f Poznamky
o Ak je tlac prilis tmava, nastavte hodnotu na Svetlé a znova tlacte.

° Ak je tlac prilis svetl@, nastavte hodnotu na Tmavé a znova tlacte.

> Ak na vytlacenej strane nie st Ziadne vyznamné zmeny, zmente hodnotu spdt na Normalne.

4. Spustite proces Gpravy farieb. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Tla¢ » Kvalita » RozSirené
spracovanie obréazkov > Uprava farieb.

f Poznamka: Proces Gpravy farieb trvé priblizne jednu mindtu.

5. Ak farebna tlaciaren tlaci iba ¢iernou farbou, postupujte takto:
a. Skontrolujte, i je zapnuty Ciernobiely reZzim. Na ovladacom paneli prejdite
na Nastavenia » Tla¢ » Kvalita » ReZim tlage. Ak je nastaveny rezim Ciernobielo, zmefite ho
na Farebne.

b. Skontrolujte nastavenia ovladaca tlaciarne. Uistite sa, Ze ovladac nie je nastaveny na ciernobielu
tla¢. Ked je dokument otvoreny, kliknite na Sabor » Tla€ » Vlastnosti. V dialégovom okne kliknite na
polozku Farebna tla€. Ak je zapnutd funkcia Xerox Eiernobielo, zmerite ju na Farebne.

6. Skontrolujte, priecinok tlacovej kazety, Ci nie je kazeta nespravne nainstalovana.
> Ak sa problém s kvalitou tlace vyskytuje v Ciernej farbe, vyberte a znova nainstalujte Ciernu tlacov
kazetu.

o Ak sa problém s kvalitou tlace vyskytuje v azlrrovej, purpurovej alebo Zltej farbe, vyberte a znova
nainstalujte prislusné tlacové kazety.

OBRAZOK JE PRILIS SVETLY ALEBO PRILIS TMAVY

Ocakavany vystup tlace Chybny vystup tlace Chybny vystup tlace

Opis problému

Vytlaceny vystup je vyrazne svetlejsi alebo tmavsi, ako sa ocakavalo, text a obrazky vyzeraja vyblednuté
alebo prilis tmavé. V niektorych pripadoch sa jemné detaily stracaja kvdli nadmernej tmavosti alebo
nedostatocnému kontrastu.
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Kroky na rieSenie problémov

1. Spustite funkciu Tlagit strany testu kvality a potom skontrolujte, ¢ sa chyba na skdSobnych stranéch
zhoduje s chybou zobrazenou v tejto téme. Na ovlédacom paneli prejdite na Nastavenia » RieSenie
problémov » Tlacit strany testu kvality.

Ak sa chyba nezhoduje s obrazkom zobrazenym v tejto téme, pozrite si Sprievodca problémami s
kvalitou tlace na strane 277 a vyhladajte obrazok, ktory sa zhoduje s chybou.

fo Poznamky

o Qverte, Ci sa problém nevyskytuje pri pouzivani skenera. Pomocou automatického podavaca
dokumentov skopirujte prva stranu skidSobnych stran kvality tlace, aby ste zistili, &i sa problém
vyskytne znova. Ak &no, pozrite si ¢ast Problémy so skenovanim.

o Skontrolujte zdrojovy sibor a nastavenia ovladaca tlaciarne, aby ste sa uistili, Ze nespésobuja
problém.

2. Uistite sq, Ze tlaciaren pouZiva originalny a podporovany spotrebny material Xerox tlac¢ova kazeta.
Dalie informacie najdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tlacova kazeta nie je origindlny spotrebny materiél Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.

fo Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materidlu alebo stcasti tretich stran mdze mat vplyv na zarucné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie spdsobené pouzivanim spotrebného materidalu alebo stcasti tretich
stran. DalSie informécie ndjdete v Casti Spotrebny material inej znacky ako Xerox.

3. Skontrolujte nastavenie tmavosti tonera. Na ovladacom paneli prejdite
na Nastavenia » Tla¢ » Kvalita » Tmavost tonera.
o .
f Poznamky
o Ak je tlac prilis tmava, nastavte hodnotu na Svetlé a znova tlacte.
o Ak je tlac prilis svetld, nastavte hodnotu na Tmavé a znova tlacte.

> Ak na vytlacenej strane nie sd Ziadne vyznamné zmeny, zmente hodnotu spdt na Normalne.

4. Spustite proces Gpravy farieb. Na ovlédacom paneli prejdite na Nastavenia » Tla¢ » Kvalita » RozSirené
spracovanie obréazkov > Uprava farieb.

fo Poznamka: Proces Gpravy farieb trvé priblizne jednu mindtu.
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PRELOZENY, POKRCENY ALEBO ZVLNENY PAPIER

Ocakavany vystup tlace Chybny vystup tlace Chybny vystup tlace

Opis problému

Vytlacené stranky majd zahyby, vrasky alebo zvinené okraje.

PreloZeny, pokréeny alebo zvineny papier je zvycajne spdsobeny nezhodou v nastaveniach tlaciarne alebo
papierom s nadmernou alebo nerovnomernou vlhkostou.

Kroky na rieSenie problémov

1. Skontrolujte, Ci je papier spravne vloZeny do zasobnika a i st vodiace listy upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. DalSie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

2. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> VloZena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

3. Vyberte papier zo zasobnika a potom ho prevetrajte, otocte a znova vlozte. Dalsie informdcie najdete
v Casti Vkladanie do zé@sobnikov.

4. Uistite sa, Ze vloZeny papier je z Cerstvého balenia.

ZVISLE ALEBO VODOROVNE CIARY

Chybny vystup tlace Chybny vystup tlace Chybny vystup tlace Chybny vystup tlace
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Opis problému

Na vytlacenej stranke sa zobrazuja neziaduce vertikdlne alebo horizontalne ciary, ¢o ma za nasledok Smuhy
alebo pruhovanie, ktoré ovplyviuja Cistotu obrazu.

Kroky na rieSenie problémov

1. Spustite funkciu Tlagit strany testu kvality a potom skontrolujte, ¢ sa chyba na skaSobnych stranach
zhoduje s chybou zobrazenou v tejto téme. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Rie3enie
problémov » Tlacit strany testu kvality.

Ak sa chyba nezhoduje s obrazkom zobrazenym v tejto téme, pozrite si Sprievodca problémami s
kvalitou tlace na strane 277 a vyhladajte obrazok, ktory sa zhoduje s chybou.

fo Poznamky

o Qverte, ¢i sa problém nevyskytuje pri pouZivani skenera. Pomocou automatického podévaca
dokumentov skopirujte prvi stranu skaSobnych stran kvality tlace, aby ste zistili, i sa problém
vyskytne znova. Ak ano, pozrite si ast Problémy so skenovanim.

> Skontrolujte zdrojovy sibor a nastavenia ovladdaca tlaciarne, aby ste sa uistili, Ze nespésobuja
problém.

2. Uistite sq, Ze tlac¢iaref pouZiva originélny a podporovany spotrebny material Xerox tlacova kazeta.
Dalsie informacie ndjdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tla¢ova kazeta nie je originalny spotrebny materiél Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.

fo Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materiélu alebo stcéasti tretich strén mdZze mat vplyv na zaruéné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie spdsobené pouZivanim spotrebného materidalu alebo sicasti tretich
stran. Dalsie informécie ndjdete v Casti Spotrebny materidl inej znacky ako Xerox.

3. Skontrolujte, prieCinok tlacovej kazety, ¢i nie je kazeta nespravne nainstalovana.
> Ak sa problém s kvalitou tlace vyskytuje v Ciernej farbe, vyberte a znova nainstalujte Ciernu tlacov
kazetu.

> Ak sa problém s kvalitou tlace vyskytuje v azrovej, purpurovej alebo Zltej farbe, vyberte a znova
nainstalujte prislusné tlacové kazety.

4. Uistite sa, Ze tlaciaren pouZiva originalne a podporované spotrebné materidly Xerox tlacova kazeta.

fo Poznamky
> Ak tlaciaren pouZiva tlacova kazeta od tretej strany, obrétte sa na svojho dodavatela.

o Pri prvej instalacii originalneho néhradného spotrebného materialu a zobrazeni chybového hlasenia
spotrebného materidlu sa uistite, Ze je nainstalovana najnovsia verzia firmvéru dostupnd pre vasu
tlaciaren.

> Skontrolujte, ¢i sa oblast tla¢ova kazeta zhoduje s oblastou tlaciarne.
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OPAKUJUCE SA CHYBY

Ocakavany vystup tlace Chybny vystup tlace

Opis problému

Na vytlacenej stranke sa opakovane zobrazuje rovnaka znacka alebo Skvrna v rovnakych vzdialenostiach
smerom nadol po stranke.

Kroky na rieenie problémov

1. Spustite funkciu Tlagit strany testu kvality a potom skontrolujte, ¢ sa chyba na skdSobnych stranéch
zhoduje s chybou zobrazenou v tejto téme. Na ovlédacom paneli prejdite na Nastavenia » RieSenie
problémov » Tladit strany testu kvality.

Ak sa chyba nezhoduje s obrazkom zobrazenym v tejto téme, pozrite si Sprievodca problémami s
kvalitou tlace na strane 277 a vyhladajte obréazok, ktory sa zhoduje s chybou.

fo Poznamky

> Qverte, ¢i sa problém nevyskytuje pri pouZivani skenera. Pomocou automatického podéavaca
dokumentov skopirujte prvi stranu skdSobnych stran kvality tlace, aby ste zistili, &i sa problém
vyskytne znova. Ak &no, pozrite si ¢ast Problémy so skenovanim.

o Skontrolujte zdrojovy sibor a nastavenia ovladdaca tlaciarne, aby ste sa uistili, Ze nespésobujd
problém.

2. Uistite sq, Ze tlaciaren pouZiva originalny a podporovany spotrebny material Xerox tlacova kazeta.
Dalie informacie najdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tlacova kazeta nie je origindlny spotrebny materiél Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.

fo Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materidlu alebo sGcasti tretich stran méZe mat vplyv na zarucné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie sposobené pouZivanim spotrebného materialu alebo stcasti tretich
stran. DalSie informdcie n@jdete v Casti Spotrebny material inej znacky ako Xerox.

3. Pomocou pravitka odmerajte vzdialenost medzi opakujdcimi sa chybami. Ak st vzdialenosti malé,
oznacenie prvého a druhého defektu ceruzkou alebo perom ulahdiich meranie.
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4. Vzdialenost medzi opakujdcimi sa chybami priradte k prislusnému vymenitelnému dielu. V nasledujice;j
tabulke zistite, ktory diel treba vymenit.

Vzdialenost Akcia

25,7 mm (1,01 palca) o Ak sa chyba vyskytuje v iernej farbe,

vymerite Ciernu tlacova kazetu.

35,3 mm (1,39 palca)
o Ak sa chyba vyskytne v azlrovej, purpurovej

75,6 mm (2,98 palca) alebo Zltej farbe, vymerite prislusna tlacova
kazetu, v ktorej sa problém vyskytuje.
26,7 mm (1,05 palca)

56,5 mm (2,22 palca) Vymerite fixa¢n( jednotku.

f Poznamka: Tento diel smie vymenit iba
autorizovany servisny technik. Obratte sa
na zdkaznicku podporu.

25,1 mm (0,99 palca) Vymerite prenosovy modul.

59,7 mm (2,35 palca) f Poznamka: Tento diel smie vymenit iba
autorizovany servisny technik. Obrdtte sa

28,3 mm (1,11 palca) na zakaznicku podporu.

65,0 mm (2,56 palca)

44,0 mm (1,73 palca)
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OBRAZOK NIE JE SPRAVNE UMIESTNENY NA STRANKE

Ocakavany vystup tlace Chybny vystup tlace Chybny vystup tlace

Opis problému

Vytlacené stranky nie si rovné ani spravne zarovnané. Okraje mozZu byt nespravne a obsah moze vyzerat
nakloneny, posunuty na jednu stranu alebo dokonca odrezany.

Kroky na rieenie problémov

1. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZeny do zasobnika a ¢i st vodiace listy upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. DalSie informdcie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

2. Uistite sq, Ze je zasobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, Ci
sa boc¢né vodiace listy mdZu volne pohybovat a &i nie st zZlomené. Ak vykazuji zndmky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

3. Vyberte papier zo zasobnika a potom ho prevetrajte, otocte a znova vlozte. Dalsie informacie najdete
v Casti Vkladanie do zasobnikov.

4. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujdceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> VloZena velkost papiera a typ papiera st podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

5. Uistite sq, Ze okraj, velkost papiera a dalSie nastavenia v zdrojovom dokumente sa zhoduja s
nastaveniami ovladaca tlace a tlaciarne.
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SIVE ALEBO SVETLE POZADIE

Ocakavany vystup tlace Chybny vystup tlace Chybny vystup tlace
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Opis problému

Vytlacend strana ma svetly azZ stredne sivy nadych alebo tiefiované pozadie, ktoré pokryva cely harok alebo
jeho velkd cast.

Kroky na rieenie problémov

1. Ak satlaciaren pouZiva nepretrzZite, nechajte ju niekolko minat vychladn(t, potom skontrolujte, ¢ sa
problém vyriesil.

2. Spustite funkciu Tla¢it strany testu kvality a potom skontrolujte, &i sa chyba na skiSobnych strandch
zhoduje s chybou zobrazenou v tejto téme. Na ovlédacom paneli prejdite na Nastavenia » RieSenie
problémov » Tlacit strany testu kvality.

Ak sa chyba nezhoduje s obrazkom zobrazenym v tejto téme, pozrite si Sprievodca problémami s
kvalitou tlace na strane 277 a vyhladajte obrazok, ktory sa zhoduje s chybou.

f Poznamky

o Qverte, ¢i sa problém nevyskytuje pri pouzivani skenera. Pomocou automatického podavaca
dokumentov skopirujte prva stranu skdSobnych stran kvality tlace, aby ste zistili, &i sa problém
vyskytne znova. Ak ano, pozrite si cast Problémy so skenovanim.

o Skontrolujte zdrojovy stbor a nastavenia ovladdaca tlaciarne, aby ste sa uistili, Ze nespdsobuj
problém.

3. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
o Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dal3ie informacie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

o VloZena velkost papiera a typ papiera st podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

4. Uistite sa, Ze tlaCiaren pouZziva originalny a podporovany spotrebny material Xerox tlacova kazeta.
Dalgie informacie najdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tla¢ova kazeta nie je origindlny spotrebny materiél Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.
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fo Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materiélu alebo stcasti tretich strén mdZze mat vplyv na zaruéné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie sposobené pouZivanim spotrebného materialu alebo stcasti tretich
stran. DalSie informdcie najdete v ¢asti Spotrebny materidl inej znacky ako Xerox.

5. Skontrolujte nastavenie tmavosti tonera. Na ovladacom paneli prejdite
na Nastavenia » Tlag » Kvalita > Tmavost tonera.
o .
g/ Poznamky
o Ak je tla¢ prili§ tmavad, nastavte hodnotu na Svetlé a znova tlacte.
o Ak je tlac prilis svetld, nastavte hodnotu na Tmavé a znova tlacte.

> Ak na vytlacenej strane nie sd Ziadne vyznamné zmeny, zmente hodnotu spat na Normalne.

6. Spustite proces Gpravy farieb. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Tla¢ » Kvalita » Roz3irené
spracovanie obrazkov > Uprava farieb.

fo Poznamka: Proces Gpravy farieb trvé priblizne jednu minatu.

7. Skontrolujte, priecinok tlacovej kazety, Ci nie je kazeta nespravne nainstalovand.
> Ak sa problém s kvalitou tlace vyskytuje v Ciernej farbe, vyberte a znova nainstalujte ciernu tlacova
kazetu.

> Ak sa problém s kvalitou tlace vyskytuje v azrovej, purpurovej alebo Zltej farbe, vyberte a znova
nainstalujte prislusné tlacové kazety.

TONER SA DA LAHKO ZOTRIET

Ocakavany vystup tlace Chybny vystup tlace

Opis problému

Tlaceny text alebo obrdzky je moZné lahko zotriet alebo zo3uchat zo stranky, pricom zostan( Smuhy alebo
prézdne miesta.

Ak sa toner prilis lahko zotiera, nastavenie tlaciarne sa pravdepodobne nezhoduje s papierom, ktory
pouZivate.
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Kroky na rieSenie problémov

1. Skontrolujte vloZzeny papier z hladiska nasledujlceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

o VloZena velkost papiera a typ papiera st podporované. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

2. Spustite funkciu Tlacit strany testu kvality a potom skontrolujte, ¢i sa chyba na skiSobnych stranéach
zhoduje s chybou zobrazenou v tejto téme. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » RieSenie
problémov » Tlacit strany testu kvality.

Ak sa chyba nezhoduje s obrazkom zobrazenym v tejto téme, pozrite si Sprievodca problémami s
kvalitou tlace na strane 277 a vyhladajte obrazok, ktory sa zhoduje s chybou.

f Poznamka: Skontrolujte zdrojovy sibor a nastavenia ovléddaca tlaciarne, aby ste sa uistili, Zze
nespdsobuja problém.

3. Uistite sq, Ze tlaciaren pouZiva origindalny a podporovany spotrebny material Xerox tlac¢ova kazeta.
Dalie informacie najdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tla¢ova kazeta nie je origindlny spotrebny materidl Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.

f Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materiélu alebo sGcasti tretich stran méZe mat vplyv na zaruéné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie spdsobené pouzivanim spotrebného materidalu alebo stcasti tretich
stran. DalSie informécie ndjdete v Casti Spotrebny material inej znacky ako Xerox.

4. Vyberte papier zo zasobnika a potom ho prevetrajte, oto¢te a znova vlozte. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Vkladanie do zéasobnikov.

CIERNE ALEBO JEDNOFAREBNE OBRAZKY

Ocakavany vystup tlace Chybny vystup tlace Chybny vystup tlace
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Opis problému

Vytlacena stranka vyjde Uplne Cierna alebo farebné bez viditelného textu alebo obrazkov.
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Kroky na rieSenie problémov

1. Spustite funkciu Tlagit strany testu kvality a potom skontrolujte, ¢ sa chyba na skdSobnych stranéch
zhoduje s chybou zobrazenou v tejto téme. Na ovlédacom paneli prejdite na Nastavenia » RieSenie
problémov » Tlacit strany testu kvality.

Ak sa chyba nezhoduje s obrazkom zobrazenym v tejto téme, pozrite si Sprievodca problémami s
kvalitou tlace na strane 277 a vyhladajte obrazok, ktory sa zhoduje s chybou.

f Poznamky

o Qverte, Ci sa problém nevyskytuje pri pouzivani skenera. Pomocou automatického podavaca
dokumentov skopirujte prva stranu skidSobnych stran kvality tlace, aby ste zistili, &i sa problém
vyskytne znova. Ak &no, pozrite si ¢ast Problémy so skenovanim.

o Skontrolujte zdrojovy sibor a nastavenia ovladaca tlaciarne, aby ste sa uistili, Ze nespésobuja
problém.

2. Uistite sq, Ze tlaciaren pouZiva originalny a podporovany spotrebny material Xerox tlac¢ova kazeta.
Dalie informacie najdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tlacova kazeta nie je origindlny spotrebny materiél Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.

f Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materidlu alebo stcasti tretich stran mdze mat vplyv na zarucné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie spdsobené pouzivanim spotrebného materidalu alebo stcasti tretich
stran. DalSie informécie ndjdete v Casti Spotrebny material inej znacky ako Xerox.

3. Skontrolujte, priecinok tlacovej kazety, ¢i nie je kazeta nesprévne nainstalovana.
> Ak sa problém s kvalitou tlace vyskytuje v Ciernej farbe, vyberte a znova nainstalujte ciernu tlacova
kazetu.

> Ak sa problém s kvalitou tlace vyskytuje v azrovej, purpurovej alebo Zltej farbe, vyberte a znova
nainstalujte prislusné tlacové kazety.

KOMPRIMOVANE OBRAZKY NA VYTLACKOCH

Ocakavany vystup tlace Chybny vystup tlace

Leonard GXTMedia
Leonard GXTMedia Print Quality Test
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Opis problému

Niektoré obrazky na vytlacenej stranke vyzeraji stlacené alebo skomprimované, takze v porovnani s
pdvodnym tvarom vyzerajd mensie alebo skreslené.

Kroky na rieSenie problémov

1. Spustite funkciu Tlagit strany testu kvality a potom skontrolujte, ¢ sa chyba na skaSobnych stranach
zhoduje s chybou zobrazenou v tejto téme. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Rie3enie
problémov » Tlacit strany testu kvality.

Ak sa chyba nezhoduje s obrazkom zobrazenym v tejto téme, pozrite si Sprievodca problémami s
kvalitou tlace na strane 277 a vyhladajte obrazok, ktory sa zhoduje s chybou.

fe Poznamky

o Qverte, ¢i sa problém nevyskytuje pri pouZivani skenera. Pomocou automatického podévaca
dokumentov skopirujte prvi stranu skaSobnych stran kvality tlace, aby ste zistili, i sa problém
vyskytne znova. Ak ano, pozrite si ast Problémy so skenovanim.

> Skontrolujte zdrojovy sibor a nastavenia ovladdaca tlaciarne, aby ste sa uistili, Ze nespésobuja
problém.

2. Skontrolujte vloZzeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

3. Uistite sq, Ze tlaciaren pouZiva origindalny a podporovany spotrebny material Xerox tlac¢ova kazeta.
Dalsie informacie ndjdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tla¢ova kazeta nie je origindlny spotrebny materidl Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.

fo Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materidlu alebo stcasti tretich stran mdze mat vplyv na zaruéné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie spésobené pouZivanim spotrebného materialu alebo stcasti tretich
stran. DalSie informécie ndjdete v Casti Spotrebny material inej znacky ako Xerox.

4. Skontrolujte, priecinok tlacovej kazety, Ci nie je kazeta nespravne nainstalovana.
> Ak sa problém s kvalitou tlace vyskytuje v Ciernej farbe, vyberte a znova nainstalujte ciernu tlacova
kazetu.

> Ak sa problém s kvalitou tlace vyskytuje v azrovej, purpurovej alebo Zltej farbe, vyberte a znova
nainstalujte prislusné tlacové kazety.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 296


https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication

NEOSTRA ALEBO ROZMAZANA TLAC

Ocakavany vystup tlace Chybny vystup tlace
Leonard GXTMedia ——
Print Quality Test — —

Font Sales, Pir, n
Fonts Double-Strike  &e
o ¥

Points Point Sizes
" oa

Opis problému

Vytlaceny text alebo obrazky vyzerajd nejasne, rozmazane alebo neostro namiesto toho, aby boli ostré a
jasné. Vystup je preto tazko Citatelny alebo grafika pésobi rozmazane.

Kroky na rieenie problémov

1. Spustite funkciu Tlagit strany testu kvality a potom skontrolujte, ¢ sa chyba na skdSobnych stranéch
zhoduje s chybou zobrazenou v tejto téme. Na ovlédacom paneli prejdite na Nastavenia » RieSenie
problémov » Tladit strany testu kvality.

Ak sa chyba nezhoduje s obrazkom zobrazenym v tejto téme, pozrite si Sprievodca problémami s
kvalitou tlace na strane 277 a vyhladajte obréazok, ktory sa zhoduje s chybou.

f Poznamky

> Qverte, ¢i sa problém nevyskytuje pri pouZivani skenera. Pomocou automatického podéavaca
dokumentov skopirujte prvi stranu skdSobnych stran kvality tlace, aby ste zistili, &i sa problém
vyskytne znova. Ak &no, pozrite si ¢ast Problémy so skenovanim.

o Skontrolujte zdrojovy sibor a nastavenia ovladdaca tlaciarne, aby ste sa uistili, Ze nespésobujd
problém.

2. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
° Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. DalSie informacie néjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informacie najdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.
3. Uistite sa, Ze vloZeny papier je z Cerstvého balenia.

4. Uistite sa, Ze tlaciaren pouZziva originalny a podporovany spotrebny material Xerox tlacova kazeta.
Dalsie informdcie ndjdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tla¢ova kazeta nie je originalny spotrebny materiél Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.
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f Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materiélu alebo stcasti tretich strén mdZze mat vplyv na zaruéné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie sposobené pouZivanim spotrebného materialu alebo stcasti tretich
stran. DalSie informdcie najdete v ¢asti Spotrebny materidl inej znacky ako Xerox.

5. Skontrolujte nastavenie tmavosti tonera. Na ovladacom paneli prejdite
na Nastavenia » Tlag » Kvalita » Tmavost tonera.

f Poznamky
o Ak je tla¢ prili§ tmavad, nastavte hodnotu na Svetlé a znova tlacte.

o Ak je tlac prilis svetld, nastavte hodnotu na Tmavé a znova tlacte.

> Ak na vytlacenej strane nie sd Ziadne vyznamné zmeny, zmente hodnotu spat na Normalne.

6. Spustite proces Gpravy farieb. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Tla¢ » Kvalita » Roz3irené
spracovanie obrazkov > Uprava farieb.

f Poznamka: Proces Gpravy farieb trva priblizne jednu minGtu.

KLUKATE, VLNITE ALEBO SKRESLENE CIARY A TEXT

Ocakavany vystup tlace Chybny vystup tlace

Opis problému

Na vytlacenej stranke sa zobrazuja Ciary alebo text, ktoré sa zdaja byt vinité, nerovnomerné alebo skreslené
namiesto priamych a ostrych.

Kroky na rieSenie problémov

1. Spustite funkciu Tlacit strany testu kvality a potom skontrolujte, ¢ sa chyba na skaSobnych stranach
zhoduje s chybou zobrazenou v tejto téme. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » RieSenie
problémov » Tlacit strany testu kvality.

Ak sa chyba nezhoduje s obrazkom zobrazenym v tejto téme, pozrite si Sprievodca problémami s
kvalitou tlace na strane 277 a vyhladajte obrazok, ktory sa zhoduje s chybou.
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f Poznamky

o Qverte, ¢i sa problém nevyskytuje pri pouZivani skenera. Pomocou automatického podavaca
dokumentov skopirujte prva stranu skiSobnych stran kvality tlace, aby ste zistili, ¢i sa problém
vyskytne znova. Ak ano, pozrite si ast Problémy so skenovanim.

o Skontrolujte zdrojovy stbor a nastavenia ovlddaca tlaciarne, aby ste sa uistili, Ze nespdsobujd

problém.

Chybové kddy tlaciarne

CHYBOVE KODY VYZADUJUCE ZASAH

Chybové kody Chybové hlasenie RieSenie

3.01 Standardna Vyberte papier z priehradky a potom vyberte
vystupna polozku Pokraéovat v tGlohe.
priehradka je
plna.

8.01,8.02 Zatvorte dvierka | Oznacené dvierka nechajte zatvorené, pokial
[x]. nevykonadvate Gdrzbu.

8.12,8.13 Zatvorte zasobnik [x] a | Oznacené dvierka a zasobnik nechajte zatvorené,
dvierka [x] pokial nevykondvate adrzbu.

9.00 Tlaciaren sa musela Znova vytlacte v3etky Glohy, ktoré sa pred

restartovat. Posledna
Gloha sa nemusela
dokoncit.

reStartom nedokoncili vytlacit.

11.11,11.21,11.31

Do zasobnika
[source] vlozZte

[type] [size].

11.12,11.22,11.32

Do zasobnika
[source] vlozte

[type] [size]

Dalsie informacie najdete v ¢asti Chybne vlozeny
papier v zasobnikoch na strane 352.

[orientation].
11,81 Do zasobnika

[source] vlozte

[type] [size].
11,82 Do zasobnika

[source] vloZite

[type] [size]
[orientation].

Dalsie informacie najdete v ¢asti Chyba pri
vkladani papiera do ruéného poddavaca na strane
352.

12.11,12.21,12.31

Zmente [source]

na [type]
[size].

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka

Dalsie informacie ndjdete v ¢asti Chybne viozeny
papier v zasobnikoch na strane 352.

299



Chybové kody Chybové hlasenie Riesenie
12.12,12.22,12.32 Zmente [source]
na [type] [size]
[orientation].
12.81 Zmeinte [source] Dalsie informdcie najdete v ¢asti Chyba pri
na [type] vkladani papiera do ru¢ného podavaca na strane
[size]. 352.
12.82 Zmente [source]
na [type] [size]
[orientation].
24.04 Papier je prilis maly. Dalsie informacie najdete v ¢asti Nezhoda
velkosti papiera (obojstrannd tlac¢) na strane 353.
34.00 Papier je prilis | DalSie informdcie ndjdete v ¢asti Nedostatoénd
kratky. velkost papiera na tla¢ na strane 353.
37.01 Nedostatok paméte na | Dalsie informdcie najdete v ¢asti Nedostatok
zoradenie Glohy. pamdte na strane 363.
37.03 Nedostatok pamadte, Dalsie informdcie najdete v ¢asti Nedostatok
niektoré pozastavené pamdte na strane 363.
Glohy boli odstranené.
38.00 Naskenovany Dalsie informdcie najdete v &asti Zaseknutie
dokument je prilis dlhy. | Glohy skenovania na strane 361
38.01 Pamiat je plna. Dalsie informdcie najdete v ¢asti Nedostatok
pamdte na strane 363.
39.01, 39.02 Zlozita stranka, Dalsie informacie najdete v ¢asti Nedostatok
niektoré adaje sa pamdte na strane 363.
nemuseli vytlacit.
50.00 Chyba pisma Nainstalujte pismo PPDS uvedené v tlacovej
PPDS. Glohe a vyberom polozky Zru3it a nechajte
tlaciaren vyhladat ndhradné pismo.
52.00 Nedostatok volného Vyskusajte jedno alebo viaceré z nasledujacich
miesta v pamditi flash | riedent:
pre zdroje.
e Stlacte tlacidlo Zrusit, ¢im spravu vymazete
a tla¢ bude pokracovat.
* VymaZte Gdaje o pismach, makréach a dalSie
Gdaje ulozené v pamdti flash.
¥ Poznamka: Stiahnuté pisma a makra,
ktoré neboli ulozené v pamdati flash, sa
odstrania.
e Nainstalujte Glozny disk.
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Chybové kody Chybové hlasenie Riesenie
71.01 Ziadny nazov Nastavte nazov faxu a faxové cislo.
faxového
zariadenia. 1. Na ovladacom paneli prejdite na
Nastavenia » Fax » Nastavenie
71.02 7iadne &islo faxu > V3eobecné nastavenia faxu.
faxoveho 2. Zadajte ndzov faxu a faxové Cislo.
zariadenia.
Dalsie informacie najdete v ¢asti Nastavenie faxu
pomocou funkcie analégového faxu na strane 57.
71.03 Fax je Dalsie informacie najdete v &asti Chyba
deaktivovany. pripojenia faxu.
71.04 Hadica je
pripojena do
nespravneho
konektora.
71.06 Chyba servera
faxu HTTPS 1. Vykonajte na tlaciarni reset pri zapnuti
(Power-On Reset). Postupujte nasledovne:
71.07 Chyba servera a. Vypnite tlaciaref a potom odpojte

faxu HTTPS

napdjaci kabel.

b. Pockajte 30 sekind, aby sa vybila
elektricka energia a vymazali sa adaje v
pamati.

c. Zapojte napdjaci kabel a zapnite tlaciaren.

d. Pred odoslanim tlac¢ovej Glohy nechajte
tlaciaren Gplne inicializovat.

2. Uistite sq, Ze je vasa tlaciaren pripojend k
stabilnej sieti a ma pristup na internet.

3. Skontrolujte, ¢i pravidla sietového proxy a
brany firewall umoznuji odchadzajicu
komunikaciu do rozhrania API etherFAX.

4. Uistite sq, Ze je sluzba etherFAX spravne
nastavend. DalSie informacie najdete
v Casti Nastavenie funkcie faxu pomocou
sluzby etherFAX na strane 58.
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Chybové kody Chybové hlasenie Riesenie
7113 Pamidt je plna.
Faxy sa nedaju 1. Vymazte vietky tlacové alohy z frontu
odosielat. tlaciarne, aby ste resetovali zariadenie a
uvolnili pamat. Dalsie informacie ndjdete
v Casti ZruSenie tlacovej Glohy na strane 114.

2. Znova odoslite faxovl Glohu a znizte jej

zloZitost. Postupujte nasledovne:

a. Faxujte menej stran naraz.

b. Zmerite rozlidenie faxu na Standardné.
Dalsie informacie najdete v casti .

3. Ak casto posielate velké alebo zloZité tlacové
alebo skenovacie Glohy, instalacia
inteligentnej pamdtovej jednotky (ISD) méze
zlepSit manipulaciu s alohami a znizit chyby
savisiace s pamdtou. DalSie informdcie
ndjdete v ¢asti Instalacia disku s
inteligentnym ukladanim.

® Poznamka: ISD je podporovand iba v
niektorych modeloch tlac¢iarni.
71.40 Cas na tlagiarni | Nastavte datum a &as tlaciarne.
nie je spravny.
1. Na ovladacom paneli prejdite na
Nastavenia » Zariadenie » Predvolby »
Krajina/regién.
2. Vyberte svoju krajinu alebo region.
3. Na ovladdacom paneli prejdite na
Nastavenia » Zariadenie »> Predvolby > Datum
a ¢as » Konfigurovat > Manudlne nastavit
datum a €as.

4. Nastavte datum a cas.

72.01 Emailovy server Dalsie informacie ndjdete v &asti Chyba servera
SMTP nie je SMTP na strane 341.
nastaveny.

72.02 Webové Dalsie informdcie najdete v ¢asti Chyba servera
prepojenie nie SMTP na strane 341.
je nastavené.

75.03 Chyba pri Dalsie informacie najdete v asti Modul
komunikacii doéveryhodnej platformy na strane 343.
so zabezpecovaci
m prvkom.
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CHYBOVE KODY SPOTREBNEHO MATERIALU

Chybové kody

29.40, 29.41, 29.42,
29.43, 29.49

Chybové hlasenie

Odstrante obalovy
materidl z kazety.

RieSenie

Dalsie informacie najdete v ¢asti Chyba
inteligentného cipu tlacovej kazety na strane
343.

31.40A, 31.40A-H,
31.40B-H, 31.41A,
31.41A-H, 31.41B-H,
31.42A, 31.42A-H,
31.42B-H, 31.43A,
31.43A-H, 31.43B-H

Znovu
nainStalujte
chybajucu alebo
nereagujucu
tlacovu kazetu
[color].

Dalsie informdcie najdete v &asti Chyba
inteligentného cipu tlacovej kazety na strane
343,

32.408, 32.40C,
32.40D, 32.40F,
32.41B, 32.41C,
32.41D, 32.41F,
32.42B, 32.42C,
32.42D, 32.42F,
32.43B, 32.43C,
32.43D, 32.43F

Vymente
nepodporovanu
tlacoviu kazetu
[color].

Dalsie informdcie ndjdete v ¢asti Chyba
nepodporovanej tlacovej kazety na strane 344.

32.40A, 32.40E,
32.41A, 32.41E,
32.42A, 32.42E,
32.43A,32.43E

Neautorizovana kazeta
[color].

Dalsie informacie ndjdete v ¢asti Chyba
nepodporovanej tlacovej kazety na strane 344.

32.40J,32.41),32.42),
32.43)

Vymerite
nepodporovanu
tlacovu kazetu
[color].

Dalsie informacie najdete v ¢asti Nesulad v plane

zésob tlacovej kazety.

33.40, 33.41, 33.42,
33.43

Doplnend beznéa
tlacova kazeta [color].

Dalsie informacie ndjdete v &asti Chyba
nepodporovanej tlacovej kazety na strane 344.

42.yy

Vymerite tladovu
kazetu [color],
nezhoduje sa
oblast’
tlaciarne.

Dalsie informdcie najdete v ¢asti Nezhoduje sa

oblast tlacovej kazety a tlaciarne na strane 346.

82.00, 82.02,82.09

Fla3a na odpadovy
toner je takmer plna.

82.12,82.13,82.19,
82.20,82.22,82.23,
82.29, 82.30, 82.32,
82.33,82.39, 82.40,
82.42,82.49

Vymente flasSu na
odpadovy toner.

Dalsie informacie ndjdete v &asti Flasa na
odpadovy toner je takmer alebo Gplne plna. na
strane 347.

88.00, 88.01, 88.02,
88.09

[Color] tlacova kazeta
je takmer prazdna.
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Chybové kody

Chybové hlasenie

Riesenie

88.10c¢, 88.13¢, 88.19¢,
88.10k, 88.13k, 88.19Kk,
88.10m, 88.13m,
88.19m, 88.10y,
88.13y, 88.19y

[Color] tlacova kazeta
sa mina.

88.20c, 88.23¢, 88.29¢,
88.20k, 88.23k, 88.29k,
88.20m, 88.23m,
88.29m, 88.20y,
88.23y, 88.29y

[Color] tlacova kazeta
je takmer prazdna,
odhaduje sa [num]
zostavajacich stran.

88.30c, 88.33¢, 88.39c,
88.30k, 88.33k, 88.39k,
88.30m, 88.33m,
88.39m, 88.30y,
88.33y, 88.39y

Vymente tlacovi
kazetu [color].

88.40, 88.41, 88.42,
88.48

Vymerite tlacovi
kazetu [color].

Dalsie informacie ndjdete v ¢asti Tlacova kazeta s
nizkou Grovnou alebo na konci Zivotnosti na
strane 350.

CHYBOVE KODY ZASEKNUTIA PAPIERA

Chybové kody

Chyboveé hlasenie

RieSenie

[location].

200.05 Zaseknuty papier v Dalsie informacie najdete v ¢asti 200.05
[location]. Zaseknutie papiera v zasobniku 1 z ru¢ného
podavaca na strane 327.
200.06 Zaseknuty papier v Dalsie informacie najdete v ¢asti 200.06

Zaseknutie papiera v ruénom poddavaci na
strane 326.

200.15, 200.25, 200.35

Zaseknuty papier v
[location].

Dalsie informacie najdete v &asti 200.x5
Zaseknutie papiera v zasobniku 1 alebo
zaseknutie papiera vo dvierkach B a E zo
z@sobnika [x] na strane 328.

200.16

Zaseknuty papier v
[location].

Dalsie informacie najdete v ¢asti 200.16
Zaseknutie papiera v zasobniku 1 na strane
328.

200.23, 200.33

Zaseknuty papier v
[location].

Dalsie informdcie najdete v ¢asti 200.x3
Zaseknutie papiera vo volitelnom zasobniku
na strane 329.

[location].

200.91 Zaseknuty papier v Dalsie informdcie najdete v ¢asti 200.911
[location]. Zaseknutie papiera v zasobniku 1 na strane
329.
202.03 Zaseknuty papier v Dalsie informacie najdete v ¢asti 202.03

Zaseknutie papiera v dvierkach B z ruéného
poddavaca na strane 330.
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Chybové kédy

Chybové hlasenie

Riesenie

202.04 Zaseknuty papier v Dalsie informacie najdete v ¢asti 202.04
[location]. Zaseknutie papiera v dvierkach B z ruéného
podavaca na strane 330.
202.05 Zaseknuty papier v Dalsie informacie najdete v ¢asti 202.05

[location].

Zaseknutie papiera v dvierkach B z ru¢ného
podavaca na strane 331.

202.13,202.23, 202.33

Zaseknuty papier v
[location].

Dalsie informacie najdete v casti 202.x3
Zaseknutie papiera v dvierkach B zo
zasobnika [x] na strane 331.

202.14, 202.24,
202.25, 202.34

Zaseknuty papier v
[location].

Dalsie informacie najdete v casti 202.x4
Zaseknutie papiera v dvierkach B zo
zasobnika [x] na strane 332.

202.15, 202.25, 202.35

Zaseknuty papier v
[location].

Dalsie informacie najdete v ¢asti 202.x5
Zaseknutie papiera v dvierkach B zo
zGsobnika [x] na strane 332.

232.03,232.13,
232.23,232.33

Zaseknuty papier v
[location].

Dalsie informacie najdete v casti 232.x3
Zaseknutie papiera v dvierkach B z ru¢ného
poddavaca alebo zasobnika [x] na strane 333.

23205, 23215,
232.25,232.35

Zaseknuty papier v
[location].

Dalsie informacie najdete v ¢asti 232.x5
Zaseknutie papiera v dvierkach B z ruéného
podavaca alebo zasobnika [x] na strane 334.

241.91

Zaseknuty papier v
[location].

Dalsie informdcie najdete v ¢asti 2471.91
Zaseknutie papiera v ruénom poddavacdi na
strane 327.

242.25,242.35

Zaseknuty papier v
[location].

Dalsie informdcie najdete v casti 242.x5
Zaseknutie papiera v dvierkach B a E zo
zasobnika [x] na strane 335.

242.33 Zaseknuty papier v Dalsie informacie najdete v casti 242.33
[location]. Zaseknutie papiera v dvierkach E zo
zdsobnika 3 na strane 334.
24292 Zaseknuty papier v Dalsie informacie najdete v casti 242.91
[location]. Zaseknutie papiera v dvierkach B a E zo
zGsobnika 2 na strane 335.
243.35 Zaseknuty papier v Dalsie informacie néjdete v Casti 243.35
[location]. Zaseknutie papiera v dvierkach B zo
zasobnika 3 na strane 336.
243.91 Zaseknuty papier v Dalsie informacie néajdete v éasti 243.91

[location].

Zaseknutie papiera v dvierkach E zo
zdasobnika 3 na strane 337.

24274, 24275,
242.84,242.85

Chybne vlozeny
papier
v [location].

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka

Dalsie informacie najdete v ¢asti Vkladanie
do zasobnikov.

305


https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/loading-trays.html

Chybové kédy

243.74, 243.75,
243.84,243.85

Chybové hlasenie

Chybne vlozZeny
papier
v [location].

Riesenie

280.06

Znova vloZzte origindly do
aut. podavaca
dokumentov a restartujte
alohu.

Vyskdsajte jedno alebo viaceré
z nasledujdcich rieSent:

¢ Naskenujte dokument zo skenovacieho
skla.

e Skenovat z automatického podavaca
dokumentov.

e Dokoncite Glohu bez dalSieho skenovania a

potom ju reStartujte.
e Zruste Glohu a potom ju restartujte.

o Uistite sq, Ze stranky nie sa zosité, zloZzené
ani skratené.

o Odstrante vsetky origindly, rovnomerne
zarovnajte stranky a potom ich spravne
vlozte do zasobnika ADF.

28X.13K, 28X.93K,
28X.15K, 28X.95K,
680.20K, 680.40K,
281.16K, 281.96K

Ak reStartujete Ulohu,
znova vloZte vietky
origindly.

Vyskisajte jednu z tychto moznosti:

e Restartujte dlohu.

e Zruste Glohu.

28X.13Q, 28X.93Q,
28X.15Q, 28X.95Q,

Ak pokracujete v
ulohe, vyberte

Vyska3ajte jeden alebo viacero
z nasledujucich krokov:

680.20Q, 281.16Q, zaseknuté
281.96Q originaly ¢ Naskenujte dokument zo skenovacieho
skla.
e Skenovat z automatického podavaca
dokumentov.
e Dokoncit alohu bez dalSieho skenovania.
e Zruste Glohu.
280.06 Zaseknutie Dalie informacie néajdete v &asti 280.06
skenera. Znovu vloZte origindly do automatického
podavaca dokumentov. na strane 337.
280.11 Zaseknutie Dalsie informdcie najdete v ¢asti 280.11
skenera. Zaseknutie podavaca ADF skenera na strane
339.
280.13 Zaseknutie Dalsie informacie najdete v ¢asti 280.13
skenera. Zaseknutie podavaca ADF skenera na strane

338.
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Chybové kédy Chyboveé hlasenie RieSenie

280.15 Zaseknutie Dalsie informacie ndjdete v ¢asti 280.15
skenera. Zaseknutie poddavaca ADF skenera na strane
338.
295.01 Zaseknutie Dalsie informdcie najdete v ¢asti Zaseknuty
skenera. papier v automatickom podavaci

dokumentov na strane 325.

680.20, 680.40 Zaseknutie Dalsie informdcie najdete v ¢asti Zaseknuty
skenera. papier v automatickom poddavaci
dokumentov na strane 325.

Zaseknutia papiera
PREDCHADZANIE ZASEKNUTIU PAPIERA
Papier vlozte spravne

o Uistite sa, Ze papier je v zasobniku vyrovnany.

Spravne vkladanie papiera Nespravne vkladanie papiera

e Zasobniky nevyberajte ani nenaplfajte, ked tlagiaref pracuje.
« Nevkladajte privela papiera. Uistite sa, Ze vysSka stohu nepresahuje Ciaru maximéalneho mnozstva.

o Papier do z&sobnika nezaslvajte. Papier vkladajte tak, ako je zobrazené na ilustracii.
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o Uistite sa, Ze vodiace listy papiera sa v spravnej polohe a netlacia silno na papier alebo obdalky.

e Po vloZeni papiera zasobnik dobre zasunte do tlaciarne.

PouZivajte odporicany papier
e PouZivajte iba odporcany papier alebo Specialny papier.
e Nevkladajte zvineny, pokréeny, vihky, ohnuty ani stoceny papier.

» Pred vloZenim papier ohnite, rozdelte a zarovnajte jeho okraje.

NepouZivajte papier, ktory bol ru¢ne odstrihnuty alebo orezany.

V jednom zasobniku nemiesajte papier réznych velkosti, hmotnosti a typov.

Uistite sa, Ze velkost a typ papiera sd v pocitaci alebo na ovladacom paneli tlaciarne spravne nastavené.

Papier skladujte podla odporacani vyrobcu.

IDENTIFIKACIA MIEST ZASEKNUTIA

f Poznamky
o Ked je Asistent zaseknutia nastaveny na moznost Zapnuté, po odstraneni zaseknutej strany z tlaciarne
vyjd( prézdne alebo Ciastocne vytlacené strany. Skontrolujte, ¢i st vo vystupe tlaciarne prézdne strany.

o Ked je funkcia Obnova po zaseknuti nastavena na moznost Zapnuté alebo Automaticky, tlaciarer znova
vytlaci zaseknuté strany.
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6

Miesta zaseknutia

1 Automaticky poddavac dokumentov
2 Rucny podavac

3 Standardny zdasobnik

4 Volitelny zasobnik

5 Dvierka B

6 Dvierka E
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ODSTRANENIE ZASEKNUTEHO PAPIERA

Zaseknutie papiera v standardnom zasobniku

1. Vyberte Standardny zasobnik a ru¢ny podavac.

]

2. Vyberte zaseknuty papier.

f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.

_,_
=
L.
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3. VlozZte ru¢ny podavac a zasobnik.

4. Otvorte dvierka B.
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POZOR — HORUCI POVRCH
i\, Vnatro tlaciarne mdZe byt hordce. Skor ako sa dotknete ktorejkolvek casti, nechajte povrch
vychladn(t, aby ste predisli riziku popdlenia.

5. Potiahnite kryt fixacnej jednotky nadol a potom odstrante zaseknuty papier z fixacnej jednotky.

6. Zatla¢enim modrych zapadiek nadol uvolnite papier a potom odstrarite zaseknuty papier.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 311



7. Zatvorte dvierka B.

Zaseknutie papiera vo volitelnom zasobniku

1. Otvorte dvierka E.

2. Vyberte zaseknuty papier.

‘f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.
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3. Otvorte dvierka B.

POZOR - HORUCI POVRCH
i\ Vnatro tlaciarne mdZe byt horice. Skér ako sa dotknete ktorejkolvek casti, nechajte povrch
vychladn(t, aby ste predisli riziku popalenia.

r \::,

4. Vyberte zaseknuty papier.

‘f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.
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6. Vyberte volitelny zasobnik.
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7. Vyberte zaseknuty papier.

f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.

ARFRFFFRFRFERFEREEEII Y

8. Vyberte stoh papiera v zadsobniku.

9. Pred vloZenim stohu papiera ho prehnite, prevzdusnite a zarovnajte.

10. VloZte stoh papiera a uistite sa, Ze papier je v zasobniku naplocho.
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11. Nastavte vodiace listy papiera.

12. Vlozte zasobnik.

Zaseknutie papiera v ru¢nom podavaci

1. Vyberte Standardny zasobnik a potom ru¢ny podavac.
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2. Vyberte zaseknuty papier.

f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.

"'-\.‘ (AERLLLLERLRLLLLLRTLLLLEN

3. Vlozte ru¢ny podavac a potom zasobnik.

4. Otvorte dvierka B.

POZOR — HORUCI POVRCH
Vnutro tlaciarne modZe byt horlce. Skor ako sa dotknete ktorejkolvek Casti, nechajte povrch
vychladn(t, aby ste predisli riziku popalenia.
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5. Potiahnite za kryt fixa¢nej jednotky smerom nadol a potom odstrante zaseknuty papier z fixaénej
jednotky.

‘f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.

6. Zatla¢enim modrych zapadiek nadol uvolnite papier a potom odstrante zaseknuty papier.

‘f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.
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7. Zatvorte dvierka B.

8. Pri pouZivani ru¢ného podavaca vkladajte naraz iba jeden hérok papiera.

f Poznamky

o Ruény podavac nevkladajte, kym sa neskoncia vsetky predchadzajice tlacové Glohy a kym sa
tlaciaren nevrati do stavu Pripravené.

o Ak do ru¢ného podavaca vloZite harok, tlaciarer tento harok vytlaci ako dalsi.

-

Zaseknutie papiera v dvierkach B

1. Otvorte dvierka B.
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POZOR — HORUCI POVRCH
i\, Vnatro tlaciarne mdZe byt hordce. Skor ako sa dotknete ktorejkolvek casti, nechajte povrch
vychladnit, aby ste predisli riziku popalenia.

2. Odstrante zaseknuty papier z ktoréhokolvek z nasledujacich umiestnent:
f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.
o Oblast fixacnej jednotky

Potiahnite za kryt fixacnej jednotky smerom nadol a potom odstrante zaseknuty papier z fixacnej
jednotky.

o Oblast pod fixa¢nou jednotkou
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Zatlacenim modrych zapadiek nadol uvolnite papier a potom odstrérite vietok zaseknuty papier.

= Jednotka obojstrannej tlace

3. Zatvorte dvierka B.

Zaseknutie papiera v dvierkach E

1. Otvorte dvierka E.
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2. Vyberte zaseknuty papier.

‘f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.

3. Zatvorte dvierka E.

Zaseknutie papiera v dvierkach Ea B

1. Otvorte dvierka E.
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2. Vyberte zaseknuty papier.

f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.

3. Otvorte dvierka B.

POZOR — HORUCI POVRCH
i\, Vnatro tlaciarne mdZe byt hordce. Skor ako sa dotknete ktorejkolvek casti, nechajte povrch
vychladn(t, aby ste predisli riziku popalenia.
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4. Vyberte zaseknuty papier.

‘f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.

5. Zatvorte dvierka B a potom zatvorte dvierka E.
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Zaseknuty papier v automatickom podavaci dokumentov

1. Odstrante vietky pévodné dokumenty zo zasobnika automatického podavaca dokumentov.

2. Otvorte kryt automatického podavaca dokumentov.

3. Vyberte zaseknuty papier.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 325



f Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vietok papier.

4. Zatvorte kryt automatického podavaca dokumentov.

RIESENIE PROBLEMOV SO ZASEKNUTYM PAPIEROM
Zaseknutie papiera v ru¢nom podavaci

200.06 Zaseknutie papiera v ru¢nom podavaci
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 200.06

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a dvierka na zadnej strane neobsahuji necistoty a prekazky. Dalsie
informécie ndjdete v ¢asti Odstranenie zaseknutého papiera v dvierkach B a E.

2. Uistite sa, Ze je papier spravne vloZzeny do ru¢ného podavaca. Podévajte papier az do vtiahnutia prednej
hrany. DalSie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do ru¢ného podavaca.

3. Uistite sq, Ze ru¢ny podavac nie je poskodeny. Skontrolujte fyzické poskodenie, nespravne zarovnanie
alebo zlomené vodiace prvky. Skontrolujte, ¢i st vietky uzamykacie mechanizmy neporusené. Ak
vykazuja zn@mky poskodenia, obrétte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

4. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dal3ie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

o Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.
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241.91 Zaseknutie papiera v ruénom podavaci
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 241.91

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a dvierka na zadnej strane neobsahuji necistoty a prekazky. Dalsie
informacie najdete v ¢asti Odstranenie zaseknutého papiera v dvierkach B a E.

2. Uistite sq, Ze je papier spravne vloZeny do ru¢ného podavaca. Podavajte papier az do vtiahnutia predne;j
hrany. Dalsie informacie najdete v &asti Vkladanie do ru¢ného podavaca.

3. Uistite sq, Ze je zasobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, Ci
sa boc¢né vodiace listy mdZu volne pohybovat a ¢i nie st zZlomené. Ak vykazuji zndmky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

4. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informdcie ndjdete

v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

5. Vyberte papier zo zasobnika a potom ho prevetrajte, otocte a znova vlozte. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Vkladanie do zasobnikov.

Zaseknutie papiera v zasobnikoch

200.05 Zaseknutie papiera v zasobniku 1 z ru¢ného podavaca
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 200.05

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a dvierka na zadnej strane neobsahuji necistoty a prekazky. Dalsie
informacie najdete v ¢asti Odstranenie zaseknutého papiera v dvierkach B a E.

2. Uistite sq, Ze je papier spravne vloZeny do ru¢ného podavaca. Podavajte papier az do vtiahnutia predne;j
hrany. DalSie informacie ndjdete v Casti Vkladanie do ru¢ného podavaca.

3. Uistite sq, Ze ru¢ny podavac nie je poskodeny. Skontrolujte fyzické poskodenie, nespravne zarovnanie
alebo zlomené vodiace prvky. Skontrolujte, ¢i st vietky uzamykacie mechanizmy neporusené. Ak
vykazujd znamky poskodenia, obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

4. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.
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200.x5 Zaseknutie papiera v zasobniku 1 alebo zaseknutie papiera vo dvierkach B a E zo zasobnika [x]
Opis problému

Prislusné chybové kody:

e 200.15
e 200.25
e 200.35

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a zasobniky neobsahuji necistoty a prekézky. Dalsie informacie najdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZzeny do zasobnika a i st vodiace liSty upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. DalSie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

3. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

o VloZena velkost papiera a typ papiera st podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

200.16 Zaseknutie papiera v zasobniku 1
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 200.16

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a zasobniky neobsahuj necistoty a prekazky. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZeny do zasobnika a ¢i st vodiace listy upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. Dalsie informdcie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

3. Uistite sq, Ze je zasobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, Ci
sa bo¢né vodiace listy mdZu volne pohybovat a ¢i nie st zlomené. Ak vykazuji znamky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

4. Skontrolujte, ¢i podavaci valcek podnosu nie je opotrebovany alebo znecisteny. Postupujte nasledovne:
a. Skontrolujte, ¢i sa na fom nenachadzaja praskliny, vyhladené plochy alebo deformécie.

b. Skontrolujte, ¢ sa na fiom nenachédza prach alebo zvy3ky papiera. Valec a separator jemne utrite
vlhkou, makkou handrickou, ktord nezanechava vlakna.
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5. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
o Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dal3ie informacie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> VloZena velkost papiera a typ papiera st podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

200.91 Zaseknutie papiera v zasobniku 1
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 200.91

Krok na rieSenie problémov

Uistite sa, 7e draha papiera a dvierka na zadnej strane neobsahuji necistoty a prekazky. Dalsie informacie
ndjdete v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v dvierkach B a E.

200.x3 Zaseknutie papiera vo volitelnom zasobniku
Opis problému

Prislusné chybové kody:

e 200.23
e 200.33

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, Ze draha papiera a zasobniky neobsahuj necistoty a prekazky. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZzeny do zasobnika a ¢i st vodiace listy upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vlozeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. Dalsie informdcie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

3. Uistite sq, Ze je zasobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, ¢i
sa boc¢né vodiace listy mdZu volne pohybovat a Ci nie st zZlomené. Ak vykazuji zndmky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

4. Skontrolujte, ¢i podavaci valcek podnosu nie je opotrebovany alebo znecisteny. Postupujte nasledovne:
a. Skontrolujte, ¢i sa na fom nenachadzaja praskliny, vyhladené plochy alebo deformécie.

b. Skontrolujte, ¢ sa na fiom nenachédza prach alebo zvy3ky papiera. Valec a separator jemne utrite

vlhkou, makkou handrickou, ktoré nezanechava viakna.

5. Skontrolujte vloZzeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.
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> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

Zaseknutie papiera v dvierkach

202.03 Zaseknutie papiera v dvierkach B z ru¢ného podavaca
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 202.03

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a dvierka na zadnej strane neobsahuiji necistoty a prekazky. Dalsie
informacie najdete v ¢asti Odstranenie zaseknutého papiera v dvierkach B a E.

2. Uistite sq, Ze je papier spravne vloZeny do ru¢ného podavaca. Podavajte papier az do vtiahnutia predne;j
hrany. DalSie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do ru¢ného podavaca.

3. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
o Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dal3ie informacie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> VloZena velkost papiera a typ papiera st podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

202.04 Zaseknutie papiera v dvierkach B z ruéného podavaca
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 202.04

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a zapekacia jednotka neobsahuji necistoty a prekazky. Dalie informacie
ndjdete v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v dvierkach B.

2. Uistite sq, Ze je papier spravne vloZeny do ru¢ného podavaca. Podavajte papier az do vtiahnutia predne;j
hrany. Dalsie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do ru¢ného podavaca.

3. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
o Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.
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202.05 Zaseknutie papiera v dvierkach B z ruéného poddvaca
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 202.05

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, Ze draha papiera a zapekacia jednotka neobsahuji necistoty a prekazky. Dalie informacie
n@jdete v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v dvierkach B.

2. Uistite sq, Ze je papier spravne vloZeny do ru¢ného podavaca. Podavajte papier az do vtiahnutia predne;j
hrany. Dalsie informacie najdete v &asti Vkladanie do ru¢ného podavaca.

3. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
° Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. DalSie informacie néjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> VloZena velkost papiera a typ papiera st podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

202.x3 Zaseknutie papiera v dvierkach B zo zasobnika [x]
Opis problému

Prislusné chybové kody:

e 20213
e 20223
e 20233

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a zasobniky neobsahujd necistoty a prekazky. Dalsie informacie najdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Vyberte papier zo zasobnika a potom ho prevetrajte, otocte a znova vlozte. Dalsie informdcie najdete
v Casti Vkladanie do zasobnikov.

3. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.
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202.x4 Zaseknutie papiera v dvierkach B zo zasobnika [x]
Opis problému

Prislusné chybové kody:
e 20214

e 20224
e 20234

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a zasobniky neobsahujd necistoty a prekazky. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Vyberte papier zo zasobnika a potom ho prevetrajte, otocte a znova vlozte. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Vkladanie do zasobnikov.

3. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
° Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. DalSie informacie néjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

o VloZena velkost papiera a typ papiera st podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

202.x5 Zaseknutie papiera v dvierkach B zo zasobnika [x]
Opis problému

Prislusné chybové kody:

e 20215
e 202.25
e 20235

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a zasobniky neobsahujd necistoty a prekazky. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZeny do zasobnika a i st vodiace listy upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. DalSie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

3. Skontrolujte vloZzeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 332


https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/clearing-paper-jam-in-the-standard-tray.html
https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/clearing-paper-jam-in-the-optional-tray.html
https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/loading-trays.html
https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/clearing-paper-jam-in-the-standard-tray.html
https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/clearing-paper-jam-in-the-optional-tray.html
https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/loading-trays.html

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

4. Vlyberte papier zo zasobnika a potom ho prevetrajte, otocte a znova vlozte. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Vkladanie do zasobnikov.

202.91 Zaseknutie papiera v dvierkach B
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 202.91

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a zapekacia jednotka neobsahuji necistoty a prekazky. Dalie informacie
ndjdete v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v dvierkach B.

232 .x3 Zaseknutie papiera v dvierkach B z ru¢ného podavaca alebo zdsobnika [x]
Opis problému

Prislusné chybové kody:

e 23203
e 23213
e 23223
e 23233

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, Ze draha papiera a zasobniky neobsahuji necistoty a prekazky. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Skontrolujte, i je papier spravne vloZzeny do z&sobnika a ¢i st vodiace listy upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. Dalsie informdcie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

3. Uistite sq, Ze je zasobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, Ci
sa boc¢né vodiace listy mdZu volne pohybovat a &i nie st zZlomené. Ak vykazuji zndmky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

4. Skontrolujte, ¢i podavaci valcek podnosu nie je opotrebovany alebo znecisteny. Postupujte nasledovne:
a. Skontrolujte, ¢i sa na nom nenachadzaja praskliny, vyhladené plochy alebo deformécie.

b. Skontrolujte, ¢ sa na hom nenachadza prach alebo zvysky papiera. Valec a separator jemne utrite
vlhkou, mdkkou handric¢kou, ktord nezanechava vlakna.

5. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
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o Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informacie najdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

232 x5 Zaseknutie papiera v dvierkach B z ru¢ného podavaca alebo zasobnika [x]
Opis problému

Prislusné chybové kody:
e 23205
23215
232.25
232.35

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a zasobniky neobsahujd necistoty a prekazky. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZeny do zasobnika a ¢i st vodiace listy upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. DalSie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

3. Skontrolujte vloZzeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

242.33 Zaseknutie papiera v dvierkach E zo zasobnika 3

Opis problému

Prislusny chybovy kod: 242.33

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a dvierka na zadnej strane neobsahuji necistoty a prekazky. Dalsie

informacie najdete v ¢asti Odstranenie zaseknutého papiera v dvierkach B a E.

2. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZeny do zasobnika a ¢i st vodiace listy upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. Dalsie informdcie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.
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3. Uistite sq, Ze je z&sobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, Ci
sa boc¢né vodiace listy mdZu volne pohybovat a ¢i nie st zZlomené. Ak vykazuji znadmky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

4. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informdcie ndjdete

v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

5. Vyberte papier zo vstupného zdsobnika alebo podavaca a skontrolujte, ¢i nie je poskodeny alebo
chybny. Prevetrajte papier, otocte ho a potom ho znova vloZte. Ak je papier vlhky, poskodeny, vinity
alebo skrateny, vymenite ho.

242 x5 Zaseknutie papiera v dvierkach B a E zo zasobnika [x]
Opis problému

Prislusné chybové kody:

o 24225
e 24235

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a zasobniky neobsahujd necistoty a prekazky. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZeny do zasobnika a i st vodiace liSty upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vy3ka stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnozstva. DalSie informacie najdete v Casti Vkladanie do zasobnikov.

3. Uistite sa, Ze je zasobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, Ci
sa boc¢né vodiace listy mdZu volne pohybovat a &i nie st zZlomené. Ak vykazuji zndmky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

4. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

5. Vyberte papier zo zasobnika a potom ho prevetrajte, otocte a znova vlozte. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Vkladanie do zasobnikov.

24291 Zaseknutie papiera v dvierkach B a E zo zasobnika 2
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 242.91
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Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a zasobniky neobsahujd necistoty a prekazky. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Skontrolujte, i je papier spravne vloZeny do zésobnika a ¢i st vodiace listy upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vy3ka stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZzstva. DalSie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

3. Uistite sq, Ze je z&sobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, Ci
sa boc¢né vodiace listy mdZu volne pohybovat a ¢i nie st zZlomené. Ak vykazuji znadmky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

4. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dal3ie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informacie ndjdete

v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

5. Vyberte papier zo zasobnika a potom ho prevetrajte, otocte a znova vlozte. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Vkladanie do zasobnikov.

243.35 Zaseknutie papiera v dvierkach B zo zasobnika 3
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 243.35

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, Ze draha papiera a zasobniky neobsahuj necistoty a prekazky. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZeny do zasobnika a ¢i st vodiace listy upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. Dalsie informdcie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

3. Uistite sq, Ze je zasobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, Ci
sa boc¢né vodiace listy mdZu volne pohybovat a &i nie st zZlomené. Ak vykazuji zndmky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

4. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujdceho:
° Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. DalSie informacie néjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

5. Vyberte papier zo zasobnika a potom ho prevetrajte, otocte a znova vlozte. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Vkladanie do zasobnikov.
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243.91 Zaseknutie papiera v dvierkach E zo zasobnika 3
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 243.91

Rie3enie problémov

1. Uistite sa, 7e draha papiera a zasobniky neobsahuji necistoty a prekézky. Dalsie informacie najdete
v Casti Odstranenie zaseknutého papiera v standardnom zasobniku a Odstranenie zaseknutého papiera
vo volitelnom zasobniku.

2. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZeny do zasobnika a ¢i st vodiace liSty upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. DalSie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

3. Uistite sa, Ze je zasobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, ¢i
sa bocné vodiace listy mdZu volne pohybovat a ¢&i nie st zlomené. Ak vykazuji znamky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

4. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujdceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. DalSie informacie néjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

o Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

5. Vyberte papier zo zasobnika a potom ho prevetrajte, otocte a znova vlozte. Dalsie informacie najdete
v Casti Vkladanie do zasobnikov.

Zaseknutie papiera v ADF

280.06 Znovu vloZzte origindly do automatického podavaca dokumentov.

Opis problému

Prislusny chybovy kod: 280.06

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, Ze je zdrojovy dokument spravne vloZeny do zasobnika automatického podavaca

dokumentov, a potom upravte vodiace listy tak, aby zodpovedali velkosti dokumentu.

2. Uistite sq, Ze je dokument spravne nacitany. Postupujte nasledovne:
a. Uistite sa, Ze je kryt automatického podavaca dokumentov Uplne zatvoreny.

b. Uistite sa, Ze dokument je Gplne vloZeny do z&sobnika automatického podavaca dokumentov.
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280.13 Zaseknutie podavaca ADF skenera
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 280.13

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sq, Ze dradha papiera a ADF neobsahujd necistoty a prekazky. Skontrolujte, ¢i v zdrojovom
dokumente vloZenom do automatického podavaca dokumentov nie st sponky, kancelérske spony ani
trhliny.

fo Poznamka: Ak sa automaticky podava¢ dokumentov znova zasekne, zaznamenajte kod chyby,
ktory sa zobrazi, a postupujte podla krokov na rieSenie problémov pre tento konkrétny kod.

2. Uistite sq, Ze je zdrojovy dokument spravne vloZeny do zdsobnika automatického podavaca
dokumentov, a potom upravte vodiace listy tak, aby zodpovedali velkosti dokumentu.

3. Uistite sq, Ze velkost, typ a hmotnost nacitanych pévodnych dokumentov st podporované
automatickym podavacom dokumentov. Dalie informacie najdete v ¢astiach Podporované velkosti
papiera na strane 24, Podporované typy papiera na strane 27 a supported-paper-weights.dita.

4. 7o zasobnika automatického podavaca dokumentov vyberte zdrojovy dokument, uistite sq, Ze je plochy
a bez sponiek, a potom ho znova vloZzte. Zasobnik automatického podavaca dokumentov neprepliiajte.

280.15 Zaseknutie podavaca ADF skenera
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 280.15

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, Ze draha papiera a ADF neobsahuja necistoty a prekazky. Skontrolujte, ¢i v zdrojovom
dokumente vloZzenom do automatického podavaca dokumentov nie s sponky, kancelarske spony ani
trhliny.

® Poznamka: Ak sa automaticky podévac¢ dokumentov znova zasekne, zaznamenajte kéd chyby,
ktory sa zobrazi, a postupujte podla krokov na rieenie problémov pre tento konkrétny kod.

2. Uistite sq, Ze je zdrojovy dokument sprdvne vloZeny do zasobnika automatického podavaca
dokumentov, a potom upravte vodiace liSty tak, aby zodpovedali velkosti dokumentu.

3. Uistite sq, Ze velkost, typ a hmotnost nacitanych pévodnych dokumentov st podporované
automatickym podavacom dokumentov. Dalie informacie najdete v Eastiach Podporované velkosti
papiera na strane 24, Podporované typy papiera na strane 27 a supported-paper-weights.dita.

4. Zo zGsobnika automatického podavaca dokumentov vyberte zdrojovy dokument, uistite sa, Ze je plochy
a bez sponiek, a potom ho znova vloZte. Zasobnik automatického podavaca dokumentov neprepliiajte.
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280.11 Zaseknutie poddvaca ADF skenera
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 280.11

Krok na rieSenie problémov

Uistite sa, Ze draha papiera a ADF neobsahuji necistoty a prekézky. Skontrolujte, ¢i v zdrojovom dokumente
vloZzenom do automatického podavaca dokumentov nie st sponky, kancelarske spony ani trhliny.

fo Poznamka: Ak sa automaticky podavac dokumentov znova zasekne, zaznamenajte kod chyby, ktory sa
zobrazi, a postupuijte podla krokov na rieSenie problémov pre tento konkrétny kod.

295.01 Zaseknutie podavaca ADF skenera
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 295.01

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, Ze draha papiera a ADF neobsahuja necistoty a prekazky. Skontrolujte, ¢i v zdrojovom
dokumente vloZzenom do automatického podavaca dokumentov nie s sponky, kancelarske spony ani
trhliny.

¥ Poznamka: Ak sa automaticky podévac¢ dokumentov znova zasekne, zaznamenajte kéd chyby,
ktory sa zobrazi, a postupujte podla krokov na rieenie problémov pre tento konkrétny kod.

2. Uistite sq, Ze je zdrojovy dokument sprdvne vloZeny do zasobnika automatického podavaca
dokumentov, a potom upravte vodiace liSty tak, aby zodpovedali velkosti dokumentu.

3. Uistite sq, Ze velkost, typ a hmotnost nacitanych pévodnych dokumentov st podporované
automatickym podavacom dokumentov. Dalie informacie najdete v Eastiach Podporované velkosti
papiera na strane 24, Podporované typy papiera na strane 27 a supported-paper-weights.dita.

4. Zo zGsobnika automatického podavaca dokumentov vyberte zdrojovy dokument, uistite sa, Ze je plochy
a bez sponiek, a potom ho znova vloZte. Zasobnik automatického podavaca dokumentov neprepliiajte.

Problémy s tlacou
TLACOVE ULOHY SA NETLACIA

Vyski3ajte jedno alebo viaceré z nasledujlcich rieSent:

e V dokumente, ktory sa snazite vytlacit, otvorte dialdgové okno Predvolby tlace alebo Tla¢ a potom
skontrolujte, ¢i ste vybrali spravnu tlaciaren.

« Skontrolujte, ¢i je tlaciaren zapnutd, a vyrieSte vsetky chybové spravy zobrazené na displeji.

o Skontrolujte, & porty fungujd a kable si poriadne pripojené k pocitacu a tlaciarni. Dalsie informacie
ndjdete v dokumentacii k inStalécii dodanej s tlaciarfiou.

e Tlaciaren vypnite, pockajte priblizne 30 sekind a potom ju znova zapnite.
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Odstrante a potom znova nainstalujte ovladac tlaciarne.

DOVERNE A INE POZASTAVENE DOKUMENTY SA NEVYTLACIA

VyskiSajte jedno alebo viaceré z nasledujacich rieSeni:

Na ovladacom paneli si overte, ¢i sa dokumenty zobrazuji v zozname Pozastavené alohy.

f Poznamka: Ak sa tam dokumenty neuvédzajd, vytlacte ich pomocou moZnosti Tlacit a zadrzat.

Vyrieste pripadné chyby formatovania alebo neplatné data v tlacovej Glohe.

o (QOdstrante tlacova Glohu a znova ju odoslite.

° V pripade siborov PDF vytvorte novy sibor a potom dokument vytlacte.

Ak tlacite z internetu, moZno tlaciaren ¢ita viaceré ndzvy Gloh ako duplikéty.

> Ak pouZivate systém Windows nezabudnite vybrat moznost Uchovat duplicitné dokumenty v
dialégovom okne Predvolby tlace alebo Tlac.

o Ak pouZivate systém Macintosh pomenujte kazda dlohu inak.

Odstrante niektoré pozastavené Glohy, aby ste uvolnili pamdt tlaciarne.

Nainstalujte dalsiu pamdt tlaciarne.

ULOHA SA TLACI Z NESPRAVNEHO ZASOBNIKA ALEBO NA NESPRAVNY PAPIER

Vyska3ajte jedno alebo viaceré z nasledujicich rieent:

Uistite sq, ¢i tlacite na spravny papier.

Specifikujte velkost a typ papiera v dialégovom okne Predvolby tlace alebo Tlac v zavislosti od
pouZivaného operacného systému. Uistite sa, Ze nastavenia zodpovedajd vloZzenému papieru.

f Poznamka: Nastavenie mdZete zmenit aj prostrednictvom ovladacieho panela tlaciarne. Prejdite na
Nastavenia » Papier » Konfigurdcia zdsobnikov » Velkost/typ papiera.

Skontrolujte, & st zasobniky prepojené. Dalsie informdcie ndjdete v Casti Prepojenie zasobnikov na
strane 79.

Problémy s pripojenim

NEMOZNO OTVORIT EMBEDDED WEB SERVER

Vyskia3ajte jedno alebo viaceré z nasledujlcich rieSent:

Skontrolujte, ¢i je tlaciaren zapnuta.
Skontrolujte, ¢i s tlaciaren a pocitac pripojené k rovnake;j sieti.

Uistite sa, Ze je IP adresa tlaciarne spravna.

f Poznamka: IP adresu najdete v hornej €asti displeja tlaciarne.

Uistite sq, Ze ste nainstalovali podporovany prehliadac.

> Microsoft Edge
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o Safari verzia 6 alebo novsi
> Google Chrome™ vo verzii 32 alebo novsi

> Mozilla Firefox vo verzii 24 alebo novsi
e Skontrolujte, ¢i funguje pripojenie k sieti.

f Poznamka: Ak pripojenie nefunguje, obrétte sa na sprévcu.

. Skontrolujte, ¢i st webové servery proxy vypnuté.

f Poznamka: Ak s servery vypnuté, obratte sa na spravcu.

TLACIAREN SA NEPODARILO PRIPOJIT K SIETI WI-FI
Vyska3ajte jedno alebo viaceré z nasledujicich rieent:

¢ Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Siet/porty » Prehlad siete » Aktivny adaptér a potom
vyberte poloZku Automatickeé.

« Skontrolujte, & je tlaciareri pripojend k spravnej sieti Wi-Fi. DalSie informacie najdete v &asti Pripojenie
tlaciarne k sieti Wi-Fi na strane 99.

f Poznamka: Niektoré smerovace mézu zdielat predvoleny nazov siete Wi-Fi.

« Skontrolujte, ¢ ste zadali spravne heslo siete.

f Poznamka: Berte do Gvahy medzery, ¢isla a velké pismena v hesle.

e Skontrolujte, ¢i je vybraty spravny rezim zabezpelenia bezdrétovej siete. Na ovlddacom paneli prejdite
na Nastavenia » Siet/porty » Bezdrtové » Zabezpeceny bezdr6tovy reZim.

ZAPNUTIE PORTU USB

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Siet/porty » USB.

2. Vyberte polozku Povolit port USB.

CHYBA SERVERA SMTP
Opis problému

Prislusné chybové kody:

e 7210
e 7220

Kroky na rieSenie problémov

1. Ak neplanujete pouZivat funkciu E-mail, deaktivujte intervenén( sprévu.
a. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » E-mail » Nastavenie e-mailu.

b. Nastavte poloZku Vypnit chybu ,Nie je nastaveny server SMTP* na moZnost Zapnuté.
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2. V ponuke Nastavenie e-mailu zadajte primarnu branu SMTP. DalSie informacie néjdete
v Casti Konfiguracia nastaveni protokolu e-mail SMTP na strane 37.

NEMOZNO CITAT PAMATOVU JEDNOTKU FLASH
VyskiSajte jedno alebo viaceré z nasledujdcich riedeni:

o Uistite sq, Ze tlaciaren nie je zaneprazdnend spracovanim viacerych Gloh.

e Skontrolujte, i je pamdtova jednotka flash vloZzend do predného portu USB.

f Poznamka: Pamdtova jednotka flash nefunguje, ked sa vloZi do zadného portu USB.

« Uistite sa, 7e pamdtova jednotka flash je podporovand. Dalsie informacie ndjdete v &asti Podporované
jednotky flash a typy siborov na strane 28.

e Pamadtova jednotku flash vyberte a znova vlozte.

Problémy s hardvérovymi volitelnymi prvkami
NIE JE MOZNE ZISTIT HARDVEROVU MOZNOST

Vyskasajte jedno alebo viaceré z nasledujcich rieSent:

o Tlaciaren vypnite, pockajte priblizne 30 sekind a potom ju znova zapnite.

e Overte, ¢i je hardvérovy volitelny doplnok spravne nainstalovany.

INTERNY VOLITELNY PRVOK NEMOZNO ZISTIT
Vyska3ajte jedno alebo viaceré z nasledujicich rieent:

e Tlaciaren vypnite, pockajte priblizne 30 sekind a potom ju znova zapnite.

o Vytlacte stranu nastaveni ponik a overte, ¢i sa na zozname Nain3talované funkcie uvadza interny
volitelny prvok. Na ovlédacom paneli prejdite na Nastavenia » Spravy » Strana nastaveni ponuky.

e Skontrolujte, ¢i je interny volitelny prvok spravne nainstalovany v riadiacej jednotke.

1. Vypnite tlaciaren a potom z elektrickej zasuvky odpojte napdjaci kabel.
2. Uistite sa, Ze interny volitelny prvok je nainstalovany v spravnom konektore riadiacej dosky.

3. Zapojte napdjaci kébel do elektrickej zasuvky a zapnite tlaciarer.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym pradom sa vyhnete tak, Ze zapojite napajaci kabel
do riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktord sa nachédza blizko
produktu a je [ahko dostupna.

NEDOSTATOK VOUNEHO MIESTA V PAMATI FLASH PRE ZDROJE
VyskiSajte jedno alebo viaceré z nasledujdcich riedeni:

o Stlacte tlacidlo Pokraovat, ¢im spréavu vymaZzete a tla¢ bude pokracovat.
e VymaZte Udaje o pismach, makréch a dalSie Gdaje uloZené v pamadti flash.

e Nainstalujte Glozny disk.
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f Poznamka: Stiahnuté pisma a makrd, ktoré neboli uloZzené v pamadti flash, sa odstrania.

MODUL DOVERYHODNEJ PLATFORMY

Opis problému

Prislusny chybovy kod: 75.03

Kroky na rieSenie problémov

1.

Vykonajte na tlaciarni reset pri zapnuti (Power-On Reset). Postupujte nasledovne:
a. Vypnite tlaciarer a potom odpojte napdjaci kabel.

b. Pockajte 30 sekind, aby sa vybila elektrickd energia a vymazali sa Gdaje v pamaditi.
c. Zapojte napdjaci kabel a zapnite tlaciaren.

d. Pred odoslanim tlacovej Glohy nechajte tlaciarer Gplne inicializovat.

2. Ak chyba pretrvava, kontaktujte podporu pre zakaznikov.

¥ Poznamka: Ak cheete pokracovat v prevadzke tlaciarne, vyberte polozku Zastavit pouZivanie
bezpednostného prvku na displeji.

f Vystraha — Riziko poranenia

> Vyberom tejto moznosti sa zakdze bezpecnostny prvok na generovanie sifrovacieho klaca, ¢im sa
znizi celkova Groven bezpecnosti zariadenia. Pred pokracovanim kontaktujte spravcu tlaciarne.

> Tlaciaren modze vymazat vsetky existujlice certifikaty a méze vymazat a preforméatovat Glozny disk.

Problémy so spotrebnym materiGlom

CHYBA INTELIGENTNEHO CIPU TLACOVEJ KAZETY

Opis problému

Prislusné chybové kody:

29.40
29.41
29.42
29.43
29.49
31.40
31.41
31.42
31.43
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Kroky na rieSenie problémov

1. Vyberte v3etky tlacové kazety. Uistite sa, Ze vSetky obalové materidly, ako sa plastové kryty, ochranna
pdska a penoveé vlozky, st Gplne odstranené. Dalie informdcie najdete v ¢asti Priprava tlaciarne na
pouzitie.

2. Uistite sq, Ze kontakty tla¢ova kazeta nie st poSkodené. Postupujte nasledovne:
a. Skontrolujte, i tlacova kazeta nie je poskodeny a i z neho nic neunika.

b. Potvrdte, Ze tlacové kazeta je podporovany a spravne nainstalovany.

c. Uistite sa, Ze zlaté kontakty tlacova kazeta nie si kontaminované.

Dalie informacie najdete v Easti Cistenie kontaktov tlacovej kazety.

3. Uistite sq, Ze tlaciaren pouZiva originalny a podporovany spotrebny material Xerox tlac¢ova kazeta.
Dalie informacie najdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tla¢ova kazeta nie je origindlny spotrebny materiél Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.

f Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materidlu alebo sGcasti tretich stran méze mat vplyv na zarucné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie spésobené pouzivanim spotrebného materialu alebo stcasti tretich
stran. DalSie informdcie najdete v Casti Spotrebny material inej znacky ako Xerox.

CHYBA NEPODPOROVANEJ TLACOVEJ KAZETY

Opis problému

Prislusné chybové kody:

e 32.40A e 32.41E e 32.43C
e 32.40B o 32.42A e 32.43E
e 32.40C e 32.42B e 33,40
e 32.40E e 32.42C e 33.41
o 32.41A e 32.42E e 33.42
e 32.41B e 32.43A e 33.43
e 32.41C e 32.43B

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, Ze kontakty tlacova kazeta nie st poskodené. Postupujte nasledovne:
a. Skontrolujte, i tlacova kazeta nie je poskodeny a i z neho ni¢ neunika.

b. Potvrdte, Ze tlacové kazeta je podporovany a sprdvne nainstalovany.

c. Uistite sa, Ze zlaté kontakty tlacové kazeta nie st kontaminované.

Dalsie informacie najdete v ¢asti Cistenie kontaktov tlacovej kazety.

2. Uistite sq, Ze tlaciaren pouZiva origindalny a podporovany spotrebny materidl Xerox tlac¢ova kazeta.
Dalsie informacie néjdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 344


https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/setting-up-the-printer.html
https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/cleaning-the-print-cartridge-contacts.html
https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication
https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/cleaning-the-print-cartridge-contacts.html
https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication

authentication. Ak tla¢ova kazeta nie je origindlny spotrebny materié@l Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.

f Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materidlu alebo sGcasti tretich stran méZe mat vplyv na zarucné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie sposobené pouZivanim spotrebného materialu alebo stcasti tretich
stran. DalSie informacie najdete v Casti Spotrebny material inej znacky ako Xerox.

3. Pri prvej instalécii origindlneho nahradného spotrebného materialu postupujte nasledovne:

a. Uistite sa, Ze je nainstalovany spravny, podporovany ndhradny tla¢ova kazeta.

b. Prizobrazeni chybového hlasenia spotrebného materialu sa uistite, Ze je nainStalovana najnovsia
verzia firmvéru dostupné pre vasu tlaciaren.

NESULAD V PLANE SPOTREBNEHO MATERIALU PRE KAZETU DO TLACIARNE

Opis problému

Prislusné chybové kody:

1.

32.40)
32.41)
32.42)
32.43)

Uistite sq, Ze tlaciaren pouZiva originalny a podporovany spotrebny material Xerox tlacova kazeta.
Dalsie informacie ndjdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tla¢ova kazeta nie je originalny spotrebny materiél Xerox, obratte sa na svojho
dodavatela.

f Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materiélu alebo stcasti tretich strén mdZe mat vplyv na zaruéné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie spdsobené pouZivanim spotrebného materidalu alebo stcasti tretich
stran. DalSie informdcie ndjdete v Casti Spotrebny materidl inej znacky ako Xerox.

. Uistite sa, Ze kontakty tla¢ova kazeta nie st poskodené. Postupujte nasledovne:

a. Skontrolujte, ¢i tlacovéa kazeta nie je poskodeny a ¢i z neho ni¢ neunika.
b. Potvrdte, Ze tlacovéa kazeta je podporovany a spravne nainstalovany.

c. Uistite sa, Ze zlaté kontakty tlacové kazeta nie st kontaminované.

Dalie informacie najdete v ¢asti Cistenie kontaktov tlacovej kazety.

. Pri prvej instalécii origin@lneho nahradného spotrebného materiélu postupujte nasledovne:

a. Uistite sa, Ze je nainstalovany spravny, podporovany nahradny tla¢ova kazeta.

b. Prizobrazeni chybového hlasenia spotrebného materialu sa uistite, Ze je nainstalovana najnovsia
verzia firmvéru dostupnd pre vasu tlaciaren.

. Plan spotrebného materialu tlaciarne sa nemusi zhodovat s pouzitym tla¢ova kazeta. Postupujte

nasledovne:
> Ak nemate konverzny kod planu, kontaktujte podporu pre zakaznikov.
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> Ak mate konverzny kod od zakaznickej podpory, postupujte podla pokynov.

fo Poznamky

= Uistite sa, Ze vo fronte Gloh tlaciarne nie st Ziadne ¢akajlce Glohy. Ak trikrat zadate neplatny kod,
funkcia konverzie tonera sa uzamkne na 24 hodin, potom to budete méoct skasit znova.

= MoZno budete potrebovat pristup spravcu tlaciarne.

= PouZivanie ovladacieho panela
a. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Plan spotrebného materialu » Konverzia planu.

b. Vyberte moZnost Kod konverzie, zadajte Sestmiestny kod konverzie, ktory ste dostali, a potom
vyberte OK.

c. Vyberte moZnost Konvertovat pléan.

d. Kedsazobrazi sprava P1lan uspesne skonvertovany, vyberte mozZnost OK.

= PouZitim servera Embedded Web Server (EWS)
a. Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlaciarne.

fo Poznamky
= [P adresu néjdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

= Skontrolujte, ¢i sU tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

b. Kliknite na ikonu Nastavenia » Plan spotrebného materidlu » Konverzia planu.

c¢. Kliknite na moZnost Kéd konverzie, zadajte Sestmiestny kod konverzie, ktory ste dostali, a
potom kliknite na OK.

d. Kliknite na Konvertovat plan.

e. Kedsazobrazi sprava P1lan uspesne skonvertovany, kliknite na moZznost OK.

NEZHODUJE SA OBLAST TLACOVEJ KAZETY A TLACIARNE
Opis problému

Prislusné chybové kody:

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 346



e 4201
e 4202
e 4203
e 4204
e 4205
e 42.09
e 4210
e 4212
e 4213
e 4214
e 4215
e 4219
e 4220
o 4221
e 4223
o 4224
o 4225
e 4229

42.30
42.31
4232
42.34
42.35
42.39
42.40
42.41
42.42
42.43
42.45
42.49
42.50
42.51
42.52
42.53
42.54

42.59
42.60
42.60K
42.61
42.61K
42.62
42.62K
42.63
42.63K
42.64
42,64K
42.90
42.91
4292
42.93
42.94
42.95

Kroky na rieSenie problémov

1. Skontrolujte, i sa oblast tlacova kazeta zhoduje s oblastou tlaciarne, alebo pouZzite globalny tlac¢ova

kazeta. DalSie informacie najdete v Easti vymena kazety, region tlaciarne sa nezhoduje na strane 3571.

2. Uistite sq, Ze tlac¢iaren pouZiva originélny a podporovany spotrebny material Xerox tla¢ova kazeta.
DalSie informacie néjdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-
authentication. Ak tla¢ova kazeta nie je originalny spotrebny materiél Xerox, obratte sa na svojho

dodavatela.

f Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materidlu alebo sGcasti tretich stran méze mat vplyv na zarucné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie sposobené pouZivanim spotrebného materialu alebo stcasti tretich

stran. Dalie informdcie ndjdete v Easti Spotrebny materidl inej znacky ako Xerox.

FLASA NA ODPADOVY TONER JE TAKMER ALEBO UPLNE PLNA.

Opis problému

Prislusné chybové kody:

e 82.00
e 8202
e 8209
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e 8212
e 8213
e 8219
e 8220
e 8222
e 8223
e 82.29
e 8230
e 8232
e 8233
e 8239
e 82.40
o 8242
e 8249

Kroky na rieSenie problémov

1. Uistite sa, Ze sa odpadovy toner vo flasi spravne usadi a Ze nie je plnd. Postupujte nasledovne:
a. Vyberte flasu na odpadovy toner.

b. Skontrolujte, ¢i je flasa na odpadovy toner plnda. Ak hladina tonera dosiahne oblast detekcie
snimaca, potom je flasa plna.

c. Jemne poklepte flasou v zvislej polohe o stél.
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f Poznamka: FlaSa mdZe obsahovat nadbytocny toner, ktory by sa mohol vysypat. Pred vykonanim
tohto kroku poloZte pod flasu papier.

. Skontrolujte, ¢i je flasa na odpadovy toner plnd. Na ovladacom paneli prejdite na

polozku Nastavenia » Zariadenie >» Oznamenia » Zobrazit odhadované hodnoty spotrebného
materidlu. Ak je flasa na odpadovy toner plnd, vymetite ju. DalSie informacie najdete v &asti Vymena
flase na odpadovy toner.

. Uistite sa, Ze tlaciaren pouZiva origindlnu a podporovanu flasu na odpadovy toner Xerox. Ak tlaciaren
pouZiva spotrebny materidl od tretich stran, obratte sa na svojho dodévatela.

f Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materidlu alebo sGcasti tretich stran méze mat vplyv na zarucné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie spésobené pouzivanim spotrebného materialu alebo sicasti tretich
stran. DalSie informacie ndjdete v Casti Spotrebny material inej znacky ako Xerox.

4. Ak sa hlasenie zobrazi znova po instal@cii originalneho, podporovaného spotrebného materialu,

vykonajte reset pri zapnuti. Postupujte nasledovne:
a. Vypnite tlaciarer a potom odpojte napdjaci kabel.

b. Pockajte 30 sekind, aby sa vybila elektrickd energia a vymazali sa Gdaje v pamati.

¢. Zapojte napdjaci kabel a zapnite tlaciaren.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka 349


https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/replacing-the-waste-toner-bottle.html

d. Pred odoslanim tlacovej Glohy nechajte tlaciarer Gplne inicializovat.

TLACOVA KAZETA S NiZzKOU UROVNOU ALEBO NA KONCI ZIVOTNOSTI

Opis problému

Prislusné chybové kody:

e 84.03C
84.03K
e 84.13C
e 84.13K
e 88.00C
« 88.00M
« 88.00Y
e 88.00K
e 88.01C
e 88.01M
e 88.01Y
e 88.01K
e 88.02C
« 88.02M
e 88.02Y
e 88.02K
e 88.08C
+ 88.08M
* 88.08Y

88.08K
88.09C
88.09M
88.09Y
88.09K
88.10C
88.10M
88.10Y
88.10K
88.11C
88.11M
88.11Y
88.11K
88.12C
88.12M
88.12Y
88.12K
88.13C
88.13M

88.13Y
88.13K
88.18C
88.18M
88.18Y
88.18K
88.19C
88.19M
88.19Y
88.19K
88.20C
88.20M
88.20Y
88.20K
88.21C
88.21M
88.21Y
88.21K
88.22C

88.22M
88.22Y
88.22K
88.23C
88.23M
88.23Y
88.23K
88.28C
88.28M
88.28Y
88.28K
88.29C
88.29M
88.29Y
88.29K
88.30C
88.30M
88.30Y
88.30K

88.31C
88.31M
88.31Y
88.31K
88.32C
88.32M
88.32Y
88.32K
88.33C
88.33M
88.33Y
88.33K
88.38C
88.38M
88.38Y
88.38K
88.40C
88.40M
88.40Y

88.40K
88.41C
88.41M
88.41Y
88.41K
88.42C
88.42M
88.42Y
88.42K
88.43C
88.43M
88.43Y
88.43K
88.48C
88.48M
88.48Y
88.48K

Kroky na rieSenie problémov

1. Skontrolujte zostavajicu Zivotnost tlacova kazeta. Na ovlddacom paneli prejdite
na Nastavenia » Zariadenie » Oznamenia » Zobrazit odhadované hodnoty spotrebného materidlu.

Vymefite vietky tlacova kazeta, ktoré st takmer na konci Zivotnosti alebo na konci Zivotnosti. Dalie
informacie ndjdete v ¢asti Vymena tlacovej kazety.

2. Uistite sq, Ze tlaciaren pouziva originalny a podporovany spotrebny material Xerox tlacova kazeta.

Dalsie informdcie najdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-

authentication. Ak tla¢ova kazeta nie je originalny spotrebny materiél Xerox, obratte sa na svojho

dodavatela.

C305ae, XC2432, ZC364 PouZivatelska prirucka

350


https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/replacing-a-print-cartridge.html
https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication

f Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materiélu alebo stcasti tretich strén mdZze mat vplyv na zaruéné krytie. Zaruka
sa nemusi vztahovat na poskodenie spdsobené pouZivanim spotrebného materidlu alebo stcasti tretich
strén. DalSie informacie néjdete v ¢asti Spotrebny materidl inej znacky ako Xerox.

3. Ak sa hlasenie zobrazi znova po instaldcii origindlneho, podporovaného spotrebného materialu,
vykonajte reset pri zapnuti. Postupujte nasledovne:
a. Vypnite tlaciaren a potom odpojte napajaci kabel.

b. Pockajte 30 sekind, aby sa vybila elektricka energia a vymazali sa Gdaje v pamati.
c. Zapojte napdjaci kabel a zapnite tlaciaren.

d. Pred odoslanim tlacovej Glohy nechajte tlaciarer Gplne inicializovat.

VYMENA KAZETY, REGION TLACIARNE SA NEZHODUJE

Ak chcete opravit tento problém, zakdpte si kazetu so spravnym regiénom zhodujlcim sa s regibnom
tlaciarne alebo kazetu uréend na pouZitie kdekolvek na svete.

Region Ciselny kod

Celosvetové pouZitie alebo nedefinovany regién 0

Severnd Amerika (Spojené staty, Kanada), 1
Australia, Novy Zéland

Eurépska Gniq, Island, Lichten3tajnsko, Nérsko, 2
Svajciarsko a Spojené kralovstvo

Azijsko-pacificka oblast 3
Latinska Amerika 4
Zvysok Eurépy, Blizky vychod a Afrika 5
Globdlna distribacia 9

DOPLNENA BEZNA [COLOR] KAZETA

Pokracujte vyberom polozky OK.

Dalsie informacie najdete vo vyhldseni o obmedzenej zaruke na tlaciareri.

SPOTREBNY MATERIAL, KTOREHO VYROBCOM NIE JE SPOLOCNOST XEROX

Tlaciaren zistila, Ze je v nej vloZeny spotrebny materidl alebo stcast, ktorych vyrobcom nie je spolo¢nost
Xerox.

Tlaciaren Xerox funguje najlepsie s origin@lnym spotrebnym materialom a dielmi Xerox. PouZivanie
spotrebného materidlu alebo stcasti tretich strdn mdZe ovplyvnit vikonnost, spolahlivost alebo Zivotnost
tlaciarne a jej tlacovych stcasti.

Vsetky indikatory Zivotnosti st urcené na fungovanie s originalnymi si¢astami a spotrebnym materialom
Xerox a pri pouZivani spotrebného materidlu alebo scasti tretich stran sa mozu spravat nepredvidatelne.
PouZivanim tla¢ovych stcasti po urenej Zivotnosti sa mbZe poskodit vasa tlaciareri Xerox alebo priradené
sGcasti.
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f Vystraha — Riziko poranenia

PouZivanie spotrebného materiélu alebo stcasti tretich stran méze mat vplyv na zaru¢né krytie. Zaruka sa
nevztahuje na poskodenie spésobené pouzivanim spotrebného materialu alebo stcasti tretich stran.

Ak chcete prijat v3etky tieto rizikd a pokracovat v pouZivani neoriginalneho spotrebného materialu alebo
dielov v tlaciarni, dotknite sa polozky PokraCovat, ked sa zobrazi dialégové okno s potvrdenim.

Ak tieto rizikd nechcete prijat, vyberte spotrebny material alebo stcasti tretich strén a vloZte originalny
spotrebny materidl alebo stcast od spolo¢nosti Xerox. DalSie informacie najdete v ¢asti PouZivanie
originalnych spotrebnych materialov Xerox na strane 241.

Problémy s manipulaciou s papierom

CHYBA PRI VKLADANI PAPIERA DO RUCNEHO PODAVACA
Opis problému

Prislusné chybové kody:

11,81
11,82
12.81
12.82

Kroky na rieSenie problémov

1. Skontrolujte vlozeny papier z hladiska nasledujaceho:
o Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. DalSie informacie néjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.
2. Uistite sq, Ze je papier spravne vloZeny do ru¢ného podavaca. Podavajte papier az do vtiahnutia predne;j
hrany. Dalie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do ruéného podavaca.

3. Uistite sa, Ze ru¢ny podavac nie je poskodeny. Skontrolujte fyzické poskodenie, nesprévne zarovnanie
alebo zlomené vodiace prvky. Skontrolujte, ¢i st vietky uzamykacie mechanizmy neporusené. Ak
vykazuja zn@mky poskodenia, obrétte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

CHYBNE VLOZENY PAPIER V ZASOBNIiKOCH
Opis problému

Prislusné chybové kody:
o 11.11
e 1112
11.21
11.22
11.31

352


https://support.lexmark.com/en_us/how-to-videos/video-details/Xerox-C305/loading-the-manual-feeder.html

e 11.32
e 12,11
e 1212
e 1221
e 1222
e 1231
e 1232

Kroky na rieSenie problémov

1. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujaceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dal3ie informacie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> VloZena velkost papiera a typ papiera st podporované. Dalsie informdcie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

2. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZzeny do zasobnika a i st vodiace liSty upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. DalSie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

3. Uistite sq, Ze je z&sobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, ¢i

sa boc¢né vodiace listy mdZu volne pohybovat a ¢i nie st zZlomené. Ak vykazuji znadmky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

NEDOSTATOCNA VELKOST PAPIERA NA TLAC
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 34.00

Kroky na rieSenie problémov

1. Pred tlacou skontrolujte nastavenie stranky. Uistite sa, Ze zdrojovy dokument — ¢i uZ z tlacovej Glohy
alebo Glohy kopirovania — sa zhoduje s vybranou velkostou papiera.

2. Skontrolujte vloZeny papier z hladiska nasledujiceho:
> Papier sa zhoduje s velkostou papiera a typom nastavenym v tlaciarni. Dal3ie informdcie ndjdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.

> Vlozena velkost papiera a typ papiera si podporované. Dalsie informacie ndjdete
v Casti Podporované velkosti papiera na strane 24 a Podporované typy papiera na strane 27.

3. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZeny do zasobnika a i st vodiace listy upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vyska stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. DalSie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

NEZHODA VELKOSTI PAPIERA (OBOJSTRANNA TLAC)
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 24.04
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Kroky na rieSenie problémov

1. Chyba je s najvacsou pravdepodobnostou spésobend pokusom o obojstrannt tla¢ na papier, ktory je
prilis zky. Vkladajte len velkosti papiera podporované pre obojstrannd tlag, napriklad A4, Letter, Legal
alebo Oficio. Dalsie informécie najdete v Easti Podporované velkosti papiera na strane 24.

2. Skontrolujte, ¢i je papier spravne vloZzeny do zasobnika a i st vodiace liSty upravené tak, aby
zodpovedali velkosti vloZzeného papiera. Uistite sa, Ze vy3ka stohu nepresahuje Ciaru maximalneho
mnoZstva. DalSie informacie najdete v ¢asti Vkladanie do zasobnikov.

3. Uistite sq, Ze je z&sobnik spravne nainstalovany a Ze nie je zablokovany ani poskodeny. Skontrolujte, Ci
sa boc¢né vodiace listy mdZu volne pohybovat a ¢i nie st zZlomené. Ak vykazuji znadmky poskodenia,
obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory.

ZVLNENIE PAPIERA
Vyska3ajte jedno alebo viaceré z nasledujicich rieent:

« Upravte vodiace lity v zasobniku do spravnej polohy pre vloZzeny papier.

« Specifikujte typ papiera v dialégovom okne Predvolby tlace alebo Tla¢ v zavislosti od pouzivaného
operacného systému. Uistite sa, Ze nastavenie zodpoveda vlozenému papieru.

¥ Note: Nastavenie mdZete zmenit aj prostrednictvom ovl@dacieho panela tlaciarne. Prejdite na
Nastavenia » Papier » Konfigurdcia zdsobnikov » Velkost/typ papiera.

o QOdstrante papier, otocte a potom ho znova vloZte.
e VloZte papier z nového balika.

¥ Note: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pdvodného balenia, az ked ho
budete chciet poufzit.

OBALKA SA ZALEPI POCAS TLACE
Vyski3ajte jedno alebo viaceré z nasledujcich rieSent:
e PouZivajte obalky, ktoré boli skladované v suchom prostredi.

f Poznamka: Tlac na velmi vihké obdalky mdze spdsobit ich zalepenie.

« Uistite sq, ¢i je typ papiera nastaveny na moznost Obdlka. Na ovlddacom paneli prejdite na
Nastavenia » Papier > Konfigurdcia zasobnikov » Velkost/typ papiera.

Problémy s e-mailami
VYPNUTIE CHYBOVEHO HLASENIA ,NIE JE NASTAVENY SERVER SMTP*

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » E-mail » Nastavenie e-mailu.

2. Nastavte polozku Vypnat chybu ,Nie je nastaveny server SMTP“ na moznost Zapnuté.

Aby ste zabrénili opdtovnému vyskytu chyby, vykonajte jeden alebo viacero z nasledujicich krokov:

o Aktualizujte firmvér tlaciarne. Dalsie informdcie ndjdete v ¢asti Aktualizacia firmvéru.

« Nakonfigurujte nastavenia protokolu e-mail SMTP. Dal3ie informdcie ndjdete v asti Konfiguracia
nastaveni protokolu e-mail SMTP na strane 37.
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NEMOZNO ODOSIELAT E-MAILY

Vyskasajte niektoré z nasledujtcich riesent:

Skontrolujte, & st spravne nakonfigurované nastavenia e-mailového protokolu SMTP. Dalsie informdcie
ndjdete v Casti Konfiguracia nastaveni protokolu e-mail SMTP na strane 37.

Skontrolujte, ¢i je tlaciaren pripojend k sieti a siet je pripojend k internetu.

Ak je vasim poskytovatelom e-mailovych sluZieb spoloc¢nost Microsoft, Outlook alebo Hotmail,
nakonfigurujte nastavenia OAuth2.0. Dal3ie informdcie ndjdete v asti Nastavenie overenia OAuth 2.0
pre e-mailovy server pomocou servera Embedded Web Server v .

Problémy s faxovanim

ID VOLAJUCEHO SA NEZOBRAZUJE

1.

Na ovladdacom paneli prejdite na Nastavenia » Fax » Nastavenie faxu » Nastavenia prijmu
faxov » Ovladacie prvky spravcu.

2. PoloZku Povolit identifikaciu volajaceho nastavte na moznost Zapnuté.

NIE JE MOZNE ODOSIELAT ANI PRIJIMAT FAXY POMOCOU ANALOGOVEHO
FAXU

Vyskd3ajte jedno alebo viaceré z nasledujdcich rieSeni:

VyrieSte vSetky chybové hlésenia, ktoré sa zobrazia na displeji.

Skontrolujte, ¢i st riadne pripojené kéble telefonu, slichadla alebo zaznamnika.

Poclvajte, Ci sa ozve oznamovaci ton.

[

[

Zavolajte na faxové Cislo, aby ste zistili, Ci funguje spravne.

Ak pouzivate funkciu vytacania so zloZzenym slichadlom, zvyste hlasitost a pocivajte, &i sa ozve
oznamovaci ton.

Skontrolujte telefébnnu sietova zasuvku.

1.

.. &owN

Zapojte analdégovy telefon priamo do sietovej zasuvky.

Poclvajte, ¢i sa ozve oznamovaci ton.

Ak sa oznamovaci ton neozyva, pouZite iny telefénny kabel.

Ak sa oznamovaci tén stale neozyva, zapojte analégovy telefén do inej sietovej zasuvky.

Ak sa oznamovaci tén ozve, zapojte do tejto sietovej zasuvky tlaciaren.

o Skontrolujte, ¢i je tlaciaren pripojend k analdgovej telefénnej sluzbe alebo do sprévnej digitalnej pripojky.

[

Ak vyuZivate telefonnu sluzbu ISDN (Integrated Services for Digital Network), tlaciaren pripojte
k analégovému telefénnemu portu termindlového adaptéra ISDN. Dalsie informdcie ziskate od
poskytovatela sluzieb ISDN.

Ak vyuZivate sluzby DSL, pripojte sa k filtru DSL alebo smerovacu, ktory podporuje analégové poufzitie.
Dalsie informdcie ziskate od poskytovatela sluzieb DSL.

Ak vyuZivate telefonnu sluzbu pobockovej Gstredne (PBX), uistite sa, Ze tlaciaren pripdjate
k analdbgovému pripojeniu PBX. Ak Ziadne pripojenie neexistuje, porozmyslajte nad zavedenim
analdégovej telefénnej linky pre fax.

e Docasne odpojte dalSie zariadenia a vypnite dalSie telefénne sluzby.
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1. Odpojte dalSie zariadenia (ako st napr. teleféonne zaznamniky, pocitace, modemy ¢i rozbocovace
telefénnej linky) umiestnené medzi tlaciarfiou a telefénnou linkou.

2. Vypnite funkcie ¢akania hovoru a hlasovej schranky. Dalsie informacie ziskate od telefénnej
spolocnosti.

¢ Naskenujte povodny dokument po jednotlivych stranach.

ANALOGOVE FAXY SA DAJU PRIJIMAT, ALE NIE ODOSIELAT

Vyskisajte jedno alebo viaceré z nasledujlcich rieSent:

e Zdrojovy dokument vloZte do zdsobnika automatického podavaca dokumentov alebo ho poloZte na
skenovacie sklo. Dalie informacie najdete v casti Pouzivanie automatického podéavaca dokumentov
a skenovacieho skla na strane 21.

e Spravne nastavte Cislo zastupcu.

> Skontrolujte, ¢i &islo zastupcu plati pre telefénne islo, ktoré chcete zadat.

° Telefénne Cislo zadajte manudlne.

ANALOGOVE FAXY SA DAJU ODOSIELAT, ALE NIE PRIJIMAT
Vyska3ajte jedno alebo viaceré z nasledujcich rieent:

o Uistite sq, Ze zdroj papiera nie je prazdny.

e Skontrolujte nastavenia oneskorenia poctu zvoneni. Na ovlddacom paneli prejdite na
Nastavenia » Fax » Nastavenie faxu » Nastavenia prijmu faxov » PoCet zvoneni pred odpovedou.

o Ak tlaciaren tlaci prazdne strany, pozrite si ¢ast Chybajdci obsah.
NIE JE MOZNE NASTAVIT ETHERFAX

Vysk(3ajte jedno alebo viaceré z nasledujcich rieSent:

e Skontrolujte pripojenie tlaciarne.

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Spravy » Siet » Strana nastavenia siete.

2. Na vytlacenej stranke skontrolujte stav siete.

o Skontrolujte, ¢i je tlaciaren pripojend k sieti a siet je pripojend k internetu.

o Uistite sa, 7e je sluzba etherFAX spravne nastavend. Dalsie informacie najdete v ¢asti Nastavenie funkcie

faxu pomocou sluzby etherFAX na strane 58.

Ak problém pretrvava, prejdite na adresu https://www.etherfax.net/
NEMOZNO PRIJIMAT ALEBO ODOSIELAT FAXY CEZ ETHERFAX
VyskdSajte jedno alebo viaceré z nasledujacich rieSeni:

» Skontrolujte, Ci je tlaciaren pripojend k sieti a siet je pripojena k internetu.

e Uistite s, e je sluzba etherFAX spravne nastavend. Dalsie informdcie najdete v Easti Nastavenie funkcie

faxu pomocou sluzby etherFAX na strane 58.

e Velké dokumenty rozdelte na sibory s men3ou velkostou.
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Ak problém pretrvava, prejdite na adresu https://www.etherfax.net/
NIiZKA KVALITA TLACE FAXU

Vyskisajte jedno alebo viaceré z nasledujicich riesent:

o Vyrieste vietky chyby kvality tlace.

1. Vytlacte strany testu kvality tlace. Na ovlédacom paneli prejdite na Nastavenia » RieSenie
problémov > Tlacit strany testu kvality.

2. Opravte vietky chyby kvality tlace. Dal3ie informdcie ndjdete v ¢asti Problémy s kvalitou tlace.

e Ak pouZzivate analégovy fax, znizte rychlost prenosu prichadzajdceho faxu.

1. Na ovlddacom paneli prejdite na Nastavenia » Fax » Nastavenie faxu » Nastavenia prijmu
faxov » Ovladacie prvky spravcu.

2. V ponuke Maximadlna rychlost vyberte nizsiu prenosovi rychlost.

CHYBAJUCE INFORMACIE NA UVODNEJ STRANE FAXU

1. Tlaciaren vypnite, pockajte priblizne 30 sekind a potom ju znova zapnite.

2. Odoslanie alebo prijatie faxu.

NIE JE MOZNE Z POCIiTACA ODOSLAT UVODNU STRANU FAXU

VyskdSajte jedno alebo viaceré z nasledujacich rieSeni:

o Uistite sa, e je ovlada¢ tlace aktualizovany. Dalsie informdcie ndjdete na adrese
www.support.xerox.com.

* Vlymazte nastavenie Pred faxovanim vZdy zobrazit nastavenia.

1. V dokumente, ktory chcete odoslat faxom, otvorte dialégové okno Tlag.
2. Vyberte tlaciaren a kliknite na poloZky Vlastnosti, Predvolby, MoZnosti alebo Nastavenie.

3. Kliknite na Fax a zruste nastavenie Pred faxovanim vzdy zobrazit nastavenia.
Ak problém pretrvava, obratte sa na podporu pre zakaznikov.
Problémy so skenovanim
PROBLEMY S KVALITOU SKENOVANIA
Képie alebo skeny sa prilis svetlé alebo prilis tmavé
Opis problému

Kopie alebo naskenované dokumenty sa zdaja byt neustéle vyblednuté alebo preexponované, co vedie k
zniZenej Citatelnosti a nizkej kvalite obrazu. Text sa mdZe zdat vyblednuty, sivy alebo tazko Citatelny na
svetlych kopidch, zatial co tmavé kdpie mdzu vykazovat nadmerné zatienenie pozadia, Skvrny alebo stratu
detailov.
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Kroky na rieSenie problémov

1. Vytlacte strany testu kvality. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov » Tlacit
strany testu kvality. Ak sU testovacie strany nezvycajne svetlé alebo tmavé, pozrite si Obrazok je prilis
svetly alebo prilis tmavy v ¢asti Problémy s kvalitou tlace.

2. Otvorte kryt skenera a navlhéenou makkou handrickou, z ktorej sa neuvolfuja vlidkna, utrite nasledujlce
Casti:
° Sklo automatického podavaca dokumentov
> Skenovaci blok skla automatického podavaca dokumentov

o Skenovacie sklo

o Blok skenovacieho skla

Dalsie informacie néjdete v casti Cistenie skenera.

3. Upravte nastavenie tmavosti. Postupujte nasledovne:
a. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia > Kopirovanie > Tmavost.

b. Upravte Groven tmavosti.
= Ak je obrazok prilis svetly, zvySte nastavenie tmavosti.

= Ak je obrazok prilis tmavy, znizte nastavenie tmavosti.

c. Odoslite tlohu kopirovania.

Svetlé vertikalne pruhy na képiach alebo skenoch

Opis problému

Na kopiach alebo naskenovanych dokumentoch sa objavuja svetlé vertikalne pruhy, ktoré prebiehaja zhora

nadol po stranke. Tieto pruhy sd vidite(né na viacerych strankach a mézu sposobit, Ze text alebo obrazky
bud( vyzerat nerovnomerne alebo nejasne.

Kroky na rieSenie problémov

1. Vytlacte strany testu kvality. Na ovliadacom paneli prejdite na Nastavenia » RieSenie problémov » Tlacit
strany testu kvality. Ak sa na testovacich strandch zobrazia rovnaké svetlé Ciary, pozrite si Zvislé alebo
vodorovné ciary na strane 287 v Casti Problémy s kvalitou tlace.

2. Otvorte kryt skenera a navlh¢enou makkou handrickou, z ktorej sa neuvolfuja vlakna, utrite nasledujice
casti:
o Sklo automatického podavaca dokumentov

o Skenovaci blok skla automatického podavaca dokumentov

o Skenovacie sklo

o Blok skenovacieho skla

Dalsie informacie najdete v ¢asti Cistenie skenera.
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Bodky na kopiach alebo skenoch pri pouZiti skenovacieho skla
Opis problému

Pri pouZivani skenovacieho skla sa na képidch alebo naskenovanych dokumentoch zobrazia bodky alebo
malé znacky. Tieto bodky sa mézu javit ako tmavé alebo svetlé bodky alebo Smuhy a st viditelné na
rovnakom mieste na viacerych stranach.

Kroky na rieSenie problémov

1. Vytlacte strany testu kvality. Na ovliadacom paneli prejdite na Nastavenia » RieSenie problémov » Tlacit
strany testu kvality. Ak sa na testovacich stranach zobrazia rovnaké skvrny, pozrite si Opakujice sa
chyby v €asti Problémy s kvalitou tlace.

2. Na skenovacie sklo vlozte prazdny harok papiera a potom vytvorte kdpiu. Ak sa na kdpii zobrazuji
rovnaké skvrny, vycistite skenovacie sklo. Dalsie informacie ndjdete v casti Cistenie skenera.

Ciary na képidch alebo skenoch pri pouZivani automatického podévaca dokumentov
Opis problému

Pri pouzivani automatického podavaca dokumentov (ADF) sa na kopiach alebo naskenovanych
dokumentoch konzistentne zobrazuji vodorovné alebo zvislé ¢iary. Ciary mozu byt tmavé alebo svetlé a
zvy&ajne sa rozprestierajd po celej Sirke alebo dizke stranky. Tato chyba je viditelnd na viacerych stranéch v
ramci tej istej Glohy a neobjavi sa pri skenovani ani kopirovani zo skenovacieho skla.

Kroky na rieSenie problémov

1. VloZte do ADF préazdny hérok papiera a potom vytvorte kopiu.
> Ak sa na testovacej kdpii objavi ¢iara, ktord zhoduje s ¢iarou na beznych kopidch, Cistenie skla ADF s
najvacsou pravdepodobnostou problém vyriesi.

> Ak sa objavi Ciara, ktoré sa liSi od povodnej chyby, problém je pravdepodobne v tlaciarni.
° Ak sa na testovacej kdpii nezobrazi Ziadna Ciara, pozrite si Zvislé alebo vodorovné ciary na strane
287 v Casti Problémy s kvalitou tlace.
2. Otvorte kryt skenera a navlhéenou makkou handrickou, z ktorej sa neuvolfuja vlakna, utrite nasledujlce
Casti:
o Sklo automatického podavaca dokumentov
o Skenovaci blok skla automatického podavaca dokumentov

o Skenovacie sklo

> Blok skenovacieho skla
Dalsie informacie najdete v ¢asti Cistenie skenera.

NIE JE MOZNE SKENOVAT DO POCITACA
VyskiSajte jedno alebo viaceré z nasledujacich rieSeni:

« Vykonajte kopirovaciu Glohu. Ak Gloha zlyhala, tlaciarer vypnite, pockajte 30 sekind a potom ju znova
zapnite.
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o Skontrolujte pripojenie tlaciarne.

1. Vytlacte str@nku nastavenia siete. Na ovladacom paneli prejdite na polozky
Nastavenia » Spravy » Siet a potom vyberte moZnost Stranka nastavenia siete.

2. Skontrolujte prva Cast strany a potvrdte, Ze ukazuje stav ,,pripojené®.

o Skontrolujte, i s tlaciarer a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

NEMOZNO SKENOVAT DO SIETOVEHO PRIECINKA

VyskiSajte jedno alebo viaceré z nasledujacich rieSeni:

e Vytvorte zastupcu sietového priecinka a potom dokument naskenujte pomocou tohto zastupcu. Dalsie
informacie najdete v Casti Vytvorenie zastupcu sietového priecinku na strane 127.

o Uistite sq, Ze cesta k sietovému priecinku a jeho format st spravne. Napriklad //server_hostname/
foldername/path, where server_hostname predstavuje plne kvalifikovand doménu (FQDN) alebo IP
adresu.

e Skontrolujte, i mate povolenie na pristup a zapis do sietového priecinka.
o Skontrolujte, Ci s tlaciaren a sietovy priecinok pripojené k rovnakej sieti.

o Aktualizujte odkaz na sietovy priecinok.
1. Otvorte webovy prehliadac a do pola adresy zadajte IP adresu tlaciarne.

f Poznamky
= IP adresu najdete v hornej Casti displeja tlaciarne.

= Skontrolujte, ¢i sU tlaciaren a pocitac pripojené k rovnakej sieti.

2. Kliknite na moZnost Odkazy a potom vyberte odkaz.

f Poznamka: Ak mate viacero typov odkazov, vyberte polozku Sietovy priecinok.

3. Do pola Zdietand cesta zadajte cestu k sietovému priecinku. Napriklad //server_hostname/
foldername/path.

f Poznamka: Pri zadavani cesty na zdielanie vzdy pouzivajte klasické lomky.

4. V ponuke Overenie vyberte svoj spdsob overenia.

® Poznamka: Ak je poloZka Overenie nastavend na moznost PouZit pridelené pouZivatelské meno
a heslo, do poli PouZivatelské meno a Heslo zadajte svoje prihlasovacie Gdaje.

5. Kliknite na tlacidlo Ulozit.

CIASTOCNE KOPIE DOKUMENTU ALEBO FOTOGRAFIE
Vyskasajte jedno alebo viaceré z nasledujicich rieSent:

o Uistite sa, Ze dokument alebo fotografia st vloZené licom nadol v lavom hornom roku skenovacieho skla.

« Nastavenia velkosti papiera a papier vlozeny v zasobniku by sa mali zhodovat. Dalsie informdcie najdete
v Casti Nastavenie velkosti a typu papiera na strane 66.
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« V ponuke Kopirovat skontrolujte nastavenia velkosti Kopirovat z a Kopirovat do. Uistite sa, Ze obe st
nastavené na spravne velkosti dokumentu a vystupného papiera.

ULOHA SKENOVANIA NEBOLA USPESNA
Vyskisajte jedno alebo viaceré z nasledujicich rieSent:

o Uistite sa, Ze kabel USB alebo siete Ethernet je riadne pripojeny k pocitacu a tlaciarni.

e Skontrolujte sbor, ktory chcete skenovat, a uistite sa, Ze:

> Nazov siboru sa este v cielovom priecinku nepouZiva.

> Dokument alebo fotografia ur¢ena na skenovanie nie je otvorena v inej aplikacii.

o Uistite sa, Ze v konfiguracnych nastaveniach ciela je zaciarknuté polozka Pridat ¢asova zndmku alebo
Prepisat existujaci sabor.

SKENER SA NEZATVARA

VyskiSajte jedno alebo viaceré z nasledujacich rieSeni:

o QOdstrante vietok papier, necistoty alebo cudzie predmety z vnitra skenera.
e Vycistite veko a ram.

o Skontrolujte, ¢i zavesy alebo zapadky nie st poskodené alebo nespravne zarovnané. V pripade znamok
poskodenia kontaktujte zakaznicku podporu.

Ak problém pretrvava, obratte sa na podporu pre zékaznikov.
SKENER NEREAGUJE
Vyskdsajte jedno alebo viaceré z nasledujicich rieent:

e Skontrolujte, ¢i je napajaci kabel spravne pripojeny k tlaciarni a elektrickej zasuvke.

POZOR - RIZIKO PORANENIA

Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym pradom sa vyhnete tak, Ze zapojite napdjaci kabel do
riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa nachadza blizko produktu
a je lahko dostupna.

« Skontrolujte, ¢i je tlaciaren zapnutd, a vyrieSte vsetky chybové spravy zobrazené na displeji.

o Tlaciaren vypnite, pockajte priblizne 30 sekind a potom ju znova zapnite.

ZASEKNUTIE ULOHY SKENOVANIA
Opis problému

Prislusny chybovy kod: 38.00

Kroky na rieenie problémov

1. VymaZte vietky Glohy skenovania z frontu tlaciarne, aby ste resetovali zariadenie a uvolnili pamdt.

2. Vykonajte na tlaciarni reset pri zapnuti (Power-On Reset). Postupujte nasledovne:
a. Vypnite tlaciarer a potom odpojte napdjaci kabel.



b. Pockajte 30 sekind, aby sa vybila elektrickd energia a vymazali sa Gdaje v pamditi.
c. Zapojte napdjaci kabel a zapnite tlaciaren.

d. Pred odoslanim tlacovej Glohy nechajte tlaciaren Gplne inicializovat.

3. Znizte zloZitost Glohy skenovania.
a. Znizte rozliSenie skenovania (napriklad 300 dpi).

b. Vyberte mensiu velkost siboru alebo zmernte format siboru na PDF alebo JPEG.

c. Skenujte menej stran naraz.

4. Overte ciel skenovania a pripojenie.
a. Skontrolujte, ¢i je k dispozicii ciel skenovania (e-mailovy server, sietovy priecinok alebo zariadenie
USB).

b. Skontrolujte sietové pripojenie a uistite sa, Ze nastavenia IP adresy s spravne.

c. Otestujte skenovanie do alternativneho ciela, aby ste izolovali problém.

5. Ak Casto posielate velké alebo zloZité tlacové alebo skenovacie Glohy, inStalacia inteligentnej pamdtovej
jednotky (ISD) méZe zlepsit manipuldciu s Glohami a znizit chyby stvisiace s pamdtou. Dalsie
informacie najdete v ¢asti InStalacia disku s inteligentnym ukladanim.

fo Poznamka: ISD je podporovand iba v niektorych modeloch tlaciarni.

UPRAVA REGISTRACIE SKENERA

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie > Udrzba > Ponuka konfigurdcie » Konfiguracia
skenera » Manudlna registracia skenera.

2. V ponuke Rychly test tlace vyberte poloZku Spustenie.

3. PoloZte testovaciu stranku na skenovacie sklo a vyberte poloZku Registracia plochého skenera.
4. V ponuke Rychly test kopirovania vyberte polozku Spustenie.

5. Porovnajte testovaciu stranku so zdrojovym dokumentom.

fo Poznamka: Ak sa okraje testovacej strénky lisia od zdrojového dokumentu, upravte nastavenia pre
Lavy okraj a Horny okraj.

6. Krok 4 akrok 5 opakujte dovtedy, kym okraje strénky Rychly test kopirovania nebudd zodpovedat
zdrojovému dokumentu.

UPRAVA REGISTRACIE AUTOMATICKEHO PODAVACA DOKUMENTOV

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie > Udrzba > Ponuka konfigurdcie » Konfiguracia
skenera » Manualna registracia skenera.

2. V ponuke Rychly test tlace vyberte polozku Spustenie.
3. Umiestnite testovaciu stanku do zasobnika automatického podavaca dokumentov.

4. Vyberte poloZku Registracia predného automatického podavaca dokumentov alebo polozku Registrécia
zadného automatického podavaca dokumentov.
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Q

f Poznamky

> Ak chcete zarovnat registraciu predného automatického podavaca dokumentov, poloZte testovaciu
stranku licom nahor, kratkym okrajom napred do zasobnika automatického podévaca dokumentov.

> Ak chcete zarovnat registraciu zadného automatického podavaca dokumentov, poloZte testovaciu
stranku licom nadol, kratkym okrajom napred do zasobnika automatického podévaca dokumentov.

5. V ponuke Rychly test kopirovania vyberte polozku Spustenie.

6. Porovnajte testovaciu stranku so zdrojovym dokumentom.

Q
f Poznamka: Ak sa okraje testovacej stranky liSia od zdrojového dokumentu, upravte nastavenia pre
Horizontalna Gprava a Horny okraj.

7. Opakujte krok 5 a krok 6 dovtedy, kym okraje stranky Rychly test kopirovania nebud( zodpovedat
zdrojovému dokumentu.

Systémové problémy
ZORADENA TLAC NEFUNGUIJE

VyskiSajte jeden alebo viacero z nasledujacich krokov:

¢ Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Tlagit » RozloZenie » Zoradit a potom vyberte polozku
Zapnuté [1,2,1,2,1,2].

o V dokumente, ktory chcete tlacit, otvorte dialégové okno Predvolby tlace alebo Tla¢ a vyberte moZnost
Zoradit.

e /nizte pocet stranok urcenych na tlac.
INDIKATOR SA MENI MEDZI MODROU A BLIKAJUCOU CERVENOU
Vyskytol sa problém s komunikaciou medzi riadiacou jednotkou a kartou ovladacieho panela.

1. Vypnite tlaciaren.
2. Vytiahnite napdjaci kabel zo sietovej zasuvky a potom pockajte 30 sekdnd.

3. Zapojte napdjaci kabel tlaciarne do elektrickej zasuvky.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym praddom sa vyhnete tak, Ze zapojite napajaci kabel do
riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa nachadza blizko produktu
a je lahko dostupna.

4. Zapnite tlaciaren.
NEDOSTATOK PAMATE
Opis problému

Prislusné chybové kody:
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e 37.01
e 37.03
e 38.01
« 39.01
e 39.02

Kroky na rieSenie problémov

1. Vymazte vietky tlacové dlohy z frontu tlaciarne, aby ste resetovali zariadenie a uvolnili pamdt. Dalsie
informacie najdete v Casti Zrusenie tlacovej Glohy na strane 114.

2. Viykonajte na tlaciarni reset pri zapnuti (Power-On Reset). Postupujte nasledovne:
a. Vypnite tlaciaref a potom odpojte napdjaci kabel.

b. Pockajte 30 sekiind, aby sa vybila elektricka energia a vymazali sa Gdaje v pamdti.
c. Zapojte napdjaci kdbel a zapnite tlaciaren.
d. Pred odoslanim tlacovej Glohy nechajte tlaciaren Gplne inicializovat.
3. Znizte zlozZitost tlaovych Gloh z pocitaca.
a. Tlacte menej stran naraz.
b. V pripade stborov PDF povolte funkciu Tla¢ ako obrazok.

c. Znizte rozlidenie tlace. Ak je povolend NajvysSia kvalita, zmerite ju na Standardnd. Na ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Tla¢ » Kvalita » RozliSenie tlace.

d. Deaktivujte pokrocilé funkcie, ako st obojstranna tlag, tla¢ broZar a zabezpecena tlac.
4. Overte, ¢ tlaciaref podporuje aplikaciu Xerox® Print and Scan Experience. Dalsie informdcie ndjdete

v Casti Aplikacia Xerox® Print and Scan Experience App. Ak nie je podporovand, pouZite ovladac PCL na
zniZenie vyuzitia pamdte.

5. Ak Casto posielate velké alebo zloZité tlacové alebo skenovacie Glohy, instalacia inteligentnej pamdtovej
jednotky (ISD) méZe zlepsit manipuldciu s Glohami a znizit chyby savisiace s pamatou. Dalsie
informécie ndjdete v ¢asti Instalacia disku s inteligentnym ukladanim.

fo Poznamka: ISD je podporovana iba v niektorych modeloch tlaciarni.

ZASEKNUTE STRANY SA NEVYTLACIA ZNOVA

1. Na ovladdacom paneli prejdite na Nastavenia » Zariadenie » Oznamenia » Obnovenie zaseknutého
obsahu.

2. V ponuke Obnova po zaseknuti vyberte polozky Zap. alebo Automaticky.

TLACIAREN NEREAGUJE
Vyska3ajte jedno alebo viaceré z nasledujcich rieent:

o Skontrolujte, i je napdjaci kabel zapojeny do elektrickej zasuvky.

POZOR — RIZIKO PORANENIA

Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym pridom sa vyhnete tak, Ze zapojite napajaci kabel do
riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktord sa nachadza blizko produktu
a je lahko dostupna.
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o Skontrolujte, Ci elektricka zasuvka nie je vypnuté vypina¢om alebo poistkou.

e Skontrolujte, ¢i je tlaciaren zapnutd.

o Uistite sq, Ze tlaciarer nie je v reZime spanku ani v reZime dlhodobého spanku.

e Skontrolujte, ¢i st kable spéjajlce tlaciaren a pocitac pripojené k spravnym portom.

o Tlaciaref vypnite, nain3talujte hardvérové volitelné prvky a nasledne tlaciaref zapnite. Dalie informdcie
ndjdete v dokumentacii dodanej s volitelnym prvkom.

e Nainstalujte spravny ovladac tlaciarne.

o Tlaciaren vypnite, pockajte priblizne 30 sekind a potom ju znova zapnite.

PREPOJENIE ZASOBNIKOV NEFUNGUJE
VyskdSajte jedno alebo viaceré z nasledujacich rieSeni:

o Uistite sq, Ze pripojené zasobniky obsahujd rovnakd velkost a typ papiera, ktory je vloZzeny s rovnakou
orient@ciou.

o Uistite sq, Ze st v3etky vodiace liSty papiera spravne umiestnené.

o Nastavte velkost a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vlioZzenému v prepojenych zasobnikoch. Na
ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Papier » Konfiguracia zasobnikov > Velkost/typ papiera.

« Skontrolujte, &i je moznost Prepojenie na zdsobnik nastavend na moznost Automatické. Dalsie
informacie najdete v Casti Prepojenie zasobnikov na strane 79.

Problémy s kvalitou farieb
UPRAVA FARIEB VO VYTLACKOCH

1. Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Tla¢ » Kvalita » Advanced Imaging » Korekcia farieb.
2. V ponuke Korekcia farieb vyberte polozku Manuélne.

3. V ponuke Obsah korekcie farieb vyberte prislusné nastavenie prevodu farieb.

Typ objektu Tabulky na prevod farieb

Obrazok RGB o Zivé farby — vytvara jasnejsie a sytejsie farby
a modze byt pouzité na vietky vstupné

Text RGB farebné formaty.

Grafika RGB > sRGB displej — prisposobi vystup farbam

zobrazenym na monitore pocitaca. Spotreba
Cierneho tonera je optimalizovand na tlac¢
fotografii.

° Displej — prava Cierna — prispdsobi vystup
farbam zobrazenym na monitore pocitaca.
Toto nastavenie pouZziva iba Cierny toner na
vytvorenie vietkych stupfiov neutralnej sedi.

° sRGB Zivé farby — Zvysuje sytost farieb pri
korekcii farieb sRGB displeja. Spotreba

Cierneho tonera je optimalizovand na tlac¢
obchodnej grafiky.

> Vypnuté
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Typ objektu Tabulky na prevod farieb

Obrazok CMYK > US CMYK - pouZije korekciu farieb
zodpovedajicu 3pecifikacii pre farebny
Text CMYK vystup organizdcie Specifications for Web

. Offset Publishing (SWOP).
Grafika CMYK

> Euro CMYK - pouZije korekciu farieb
zodpovedajicu Specifikacii pre farebny
vystup Euroscale.

o Zivé farby CMYK - Zvy3uje sytost farieb
nastavenia korekcie farieb US CMYK.

> Vypnuté

NAJCASTEJSIE OTAZKY O FAREBNEJ TLACI
Co je farba RGB?

Farba RGB je spdsob popisu farieb, ktory oznacuje mnoZstvo Cervenej, zelenej alebo modrej farby pouzité
na vytvorenie urcitej farby. Cervené, zelené a modré svetlo moZno miesat v réznych pomeroch a vytvarat
tak velka Skalu farieb pozorovanych v prirode. Tento spdsob zobrazovania farieb pouZivaja pocitacové
obrazovky, skenery a digitalne fotoaparaty.

Co je farba CMYK?

Farba CMYK je spbsob popisu farieb, ktory oznacuje mnoZstvo azlrovej, purpurovej, Zltej a ciernej farby
pouZité na vytvorenie urcitej farby. Azdrovy, purpurovy, Zlty a ¢ierny atrament alebo toner mozno tlacit v
roznych pomeroch a vytvéarat tak velkd skalu farieb pozorovanych v prirode. Tymto postupom vytvarajd
farbu tlaciarenské lisy, atramentové tlaciarne a farebné laserové tlaciarne.

Akym spdsobom sa vytladi farba Specifikovand v dokumente?

Na Specifikaciu a modifikaciu farby v dokumente prostrednictvom kombinéacii RGB a CMYK sa pouZivaja
softvérové programy. Dalsie informacie najdete v pomocnikovi softvérového programu.

Ako tlaciaref zisti, akd farbu ma vytlacit?

Pocas tlace dokumentu sa tlaciarni odo3ld informdcie s popisom typu a farby kazdého objektu a tie prejdu
cez tabulky na prevod farieb. Farba je potom prevedend na prislusné mnoZzstvo azrového, purpurového,
Zltého a Cierneho tonera pouzitého na vytvorenie poZadovanej farby. Informacie o objekte uréuja pouZitie
tabuliek na prevod farieb. Napriklad je mozZné pouZit jednu tabulku na prevod farieb na text, pricom na
fotografie sa pouZije ina tabulka.

Co je to manudlna korekcia farieb?

Ked je zapnutd manudlna korekcia farieb, tlaciaren pouZije pri spracovani objektov pouZivatelom vybraté
tabulky na prevod farieb. Nastavenia manudlnej korekcie farieb st Specifické pre typ objektu, ktory sa tlaci
(text, grafika alebo obrazky). Specificka je tieZ $pecifikacia farby objektu v softvérovom programe
(kombindcie farieb RGB alebo CMYK). Ak chcete manudlne pouzit odlisné tabulky na prevod farieb, pozrite
si ¢ast Uprava farieb vo vytlackoch na strane 365.
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Ak softvérovy program nepouZiva na Specifikaciu farieb kombinacie RGB alebo CMYK, manualna korekcia
farieb je zbytocnd. Efektivna nie je ani v pripade, ak Gpravu farieb ovlada softvérovy program alebo
operacny systém pocitaca. Vo vécsine pripadov nastavenie moznosti Korekcia farieb na Automatické vedie
ku generovaniu preferovanych farieb pre dokumenty.

Ako dokazem napodobnit konkrétnu farbu (napr. pre firemné logo)?

V ponuke Kvalita na tlaciarni je k dispozicii devdt typov sad so vzorkami farieb. Tieto sady sG takisto
dostupné na stranke Vzorky farieb funkcie Embedded Web Server. Vyberom ktorejkolvek sady vzoriek sa
vytlacia strénky so stovkami farebnych poli¢ok. Kazdé policko obsahuje kombindciu farieb RGB alebo CMYK
v z@vislosti od zvolenej tabulky. Pozorované farba kazdého z policok je dosiahnuta aplikdciou vybrane;
tabulky na prevod farieb na kombinéciu farieb CMYK alebo RGB oznacenej na policku.

Preskiimanim sad so vzorkami farieb mdZzete identifikovat policko s farbou, ktora najviac zodpoveda
pozadovanej farbe. Kombinacia farieb oznacend na policku tak moze slizit na Gpravu farby objektu v
softvérovom programe. Dalsie informacie najdete v pomocnikovi softvérového programu. Pri pouziti
vybratej tabulky na prevod farieb na konkrétny objekt mdZe byt potrebné manualna korekcia farieb.

Vyber vhodného saboru vzoriek farieb na konkrétny problém so zhodou farby zavisi od nasledujicich
faktorov:

e Zvolené nastavenie korekcie farieb (Automatické, Vypnuté alebo Manudlne)
e Typ tlaceného objektu (text, grafika alebo obrézky)

« Specifikdcia farby objektu v softvérovom programe (kombinacie farieb RGB alebo CMYK).

Ak softvérovy program nepouziva na Specifikaciu farieb kombindcie RGB alebo CMYK, stranky so vzorkami
farieb nie st uzitocné. Niektoré softvérové programy navyse upravujd kombinécie farieb RGB alebo CMYK
Specifikované v programe prostrednictvom funkcie spravy farieb. V takom pripade nemusi vytlacené farba
presne zodpovedat farbe zo stranok so vzorkami farieb.

TLAC MA INY FAREBNY ODTIEN
VyskdSajte jeden alebo viacero z nasledujacich krokov:

e Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Tla¢ » Kvalita » Advanced Imaging a potom vyberte
polozku Uprava farieb.

¢ Na ovladacom paneli prejdite na Nastavenia » Tla€ > Kvalita » Advanced Imaging, vyberte poloZzku
Vyvazenie farieb a upravte nastavenia.

Kontaktovanie podpory pre zakaznikov

Na presn( diagnostiku vasho problému musia nasi zastupcovia technickej podpory po¢as hovoru s vami
vykonat diagnostiku na rieSenie problémov. Uistite sa, Ze sa nachadzate v blizkosti zariadenia, aby ste mohli
postupovat podla pokynov na obrazovke alebo hovorenych pokynov.

Ak sa v blizkosti zariadenia nenachddzate, mbzete nam zavolat spdt, ked budete pripraveni.
Ked kontaktujete podporu, vopred si pripravte tieto informdcie:

e Model tla¢iarne a sériové ¢islo tlaciarne
e Strucny opis problému

o Akékolvek chybové hlasenia (ak je to relevantné)

K disporzicii je aj telefonické technicka podpora:
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o V pripade znacky Lexmark (USA alebo Kanada) zavolajte na islo 1-800-539-6257. Pre iné krajiny alebo
regiény navstivte stranku www.lexmark.com/supportdirectory.

e V pripade znacky Xerox prejdite na stranku https://support.xerox.com a potom kliknite na polozku
Kontaktovat podporu.
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Recyklacia a likvidacia

Tato kapitola obsahuje

Vsetky krajiny
Severnd Amerika

Eurépska Gnia
Dalsie krajiny
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12. Recyklacia a likvidacia

Vsetky krajiny

Ak zabezpecujete likvidéciu svojho produktu Xerox, upozoriiujeme, Ze tlaciarefi mdZe obsahovat olovo,
ortut, chloristan a iné materidly, ktorych likvidacia méze byt regulovana z dévodu ochrany Zivotného
prostredia. Pritomnost tychto materidlov je plne v stlade s globalnymi predpismi platnymi v ¢ase uvedenia
vyrobku na trh.

Informacie o recyklacii a likvidacii ziskate od miestnych Gradov.

Material obsahujaci chloristan: Tento produkt mdZe obsahovat jedno alebo viac zariadeni obsahujicich
chloristan, ako st batérie. M6Ze byt potrebna SpeciGlna manipulacia. DalSie informacie néjdete na stranke
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

VYBRATIE BATERIE

Batérie smie vymienat len autorizované servisné stredisko.

Severnd Amerika

Spolocnost Xerox prevadzkuje program spatného odberu a opdtovného pouZzitia/recyklacie zariadeni. Ak
chcete zistit, ¢i je tento produkt Xerox stcastou programu, obratte sa na zéstupcu spolocnosti Xerox (1-800-
ASK-XEROX).

Dalsie informacie o environmentalnych programoch spolo¢nosti Xerox ndjdete na stranke www.xerox.com/
environment.

Informacie o recyklacii a likvidacii ziskate od miestnych Gradov.

Eurépska tnia

] Hg

Tieto symboly oznacujq, Ze tento vyrobok sa nesmie likvidovat s odpadom z domacnosti v stlade so
smernicou o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni (OEEZ) (2012/1 9/EU), smernicou o batériach
(2006/66/ES) a vnatrostatnymi pravnymi predpismi, ktorymi sa tieto smernice vykonavaja.

Ak je pod symbolom uvedenym vysSie vytlaceny chemicky symbol, v silade so smernicou o batériach to
znamena, Ze v tejto batérii alebo akumulatore sa nachadza tazky kov (Hg = ortut, Cd = kadmium, Pb =
olovo) v koncentracii vy33ej, ako je platnd prahova hodnota $pecifikovanda v smernici o batériach.

Niektoré zariadenia sa mdZu pouZivat v domécnosti aj v profesiondlnej/podnikovej prevadzke. Sikromné
domécnosti v ramci Eurdpskej Gnie mozu vratit pouzité elektrické a elektronické zariadenia do urc¢enych
zbernych zariadeni bezplatne. Dalsie informdcie o zbere a recyklacii starych vyrobkov a batérii vam
poskytne miestna samosprava, sluzba likvidacie odpadu alebo miesto predaja, kde ste polozky zakdpili. V
niektorych ¢lenskych Statoch moze byt pri kipe nového zariadenia vas miestny predajca povinny bezplatne
prevziat spdt vase staré zariadenie. Dalsie informacie ziskate od svojho maloobchodného predajcu.

Firemni pouZivatelia v Eurépskej Gnii musia v stlade s eurdpskymi pravnymi predpismi zabezpecit, aby sa

elektrické a elektronické zariadenia po skonceni Zivotnosti, ktoré podliehaja likvidécii, spravovali v rdmci
dohodnutych postupov. Ak chcete zlikvidovat elektrické a elektronické zariadenia, pred likvidéaciou sa
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obratte na svojho predajcu alebo dodavatela, miestneho predajcu alebo zastupcu spolocnosti Xerox, ktory
vam poskytne informécie o spdtnom prevzati po skonceni Zivotnosti.

Nespravna manipulacia s tymto typom odpadu by mohla mat vplyv na Zivotné prostredie a [udské zdravie v
ddsledku potencialne nebezpecnych latok, ktoré st vieobecne spojené s EEZ. VaSa spoluprdca pri spravnej
likvidécii tohto produktu prispeje k efektivnemu vyuZivaniu prirodnych zdrojov.

LIKVIDACIA MIMO EUROPSKEJ UNIE

Tieto symboly st platné len v Eurépskej Gnii. Ak chcete tieto poloZky zlikvidovat, obrétte sa na miestne
Grady alebo predajcu a opytajte sa na spravny spdsob likvidacie.

Dalsie krajiny

Obratte sa na miestny orgdn odpadového hospodarstva a poZiadajte o pokyny na likvidaciu.
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Oznamenia

Tato kapitola obsahuje

Informacie o produkte
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Ozndamenia

Informa@cie o produkte
Nézov produktu:

Xerox® C305ae; Xerox® XC2432: Xerox® ZC364 Farebné multifunkéné tlaciarne
Typ zariadenia:

3501
Modely:

8LO

Vydanie a prGvne ozndmenia
POZNAMKY K VYDANIU

Jan 2026

Nasledujaci odsek sa nevztahuje na krajiny, v ktorych nie s podobné druhy obstaravania v silade s
miestnymi zakonmi: SPOLOCNOST XEROX CORPORATION POSKYTUJE TUTO PUBLIKACIU TAK, AKO JE,
TEDA BEZ AKEJKOLVEK ZARUKY, PRIAMEJ CI NEPRIAMEJ, VRATANE — ALE NIE VYLUCNE — NEPRIAME)
ZARUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRETNY UCEL. Niektoré staty nepovoluji zrieknutie sa
priamych ani nepriamych zaruk v urcitych transakciach, preto sa vés toto vyhlasenie nemusi tykat.

Tato publikacia méZe obsahovat technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informacie
podliehajd pravidelnym zmendm; tieto zmeny budd zahrnuté do dalSich vydani. V opisanych produktoch
alebo programoch sa mézu kedykolvek vykonat vylepsenia alebo zmeny.

Odkazy na produkty, programy alebo sluzby v tejto publikécii neznamenajq, Ze vyrobca ich planuje
poskytovat vo vietkych krajinach, v ktorych posobi. Zamerom Ziadneho odkazu na produkt, program alebo
sluzbu nie je tvrdit alebo naznacovat, Ze pouzit mozno iba tento produkt, program alebo sluzbu. Namiesto
neho moZe byt pouzity akykolvek funkéne ekvivalentny produkt, program alebo sluzba, ktoré neporusuja
existujlce prava dusevného vlastnictva. Vyhodnotenie a overenie funkénosti v kombindcii s inymi
produktmi, programami alebo sluzbami nez tymi, ktoré sa priamo urcené vyrobcom, je povinnostou
pouZivatela.

Ak potrebujete technick( podporu spolocnosti Xerox, prejdite na adresu https://www.support.xerox.com/.
Informacie o zasadach ochrany osobnych Gdajov spolo¢nosti Xerox, ktoré regulujd pouZivanie tohto
produktu, ndjdete na adrese https://www.xerox.com/en-us/about/privacy-policy.

Informacie o spotrebnom materidli a siboroch na stiahnutie ndjdete na adrese https://www.xerox.com.

INFORMACIE O LICENCOVAN{

Vsetky informdcie o licencovani spdjajlice sa s tymto produktom moZno ndjst na stranke podpory Xerox.
Technické adaje

VYHLASENIE O LASEROVOM ZARIADENT{

Tato tlaciaren je v silade s poZiadavkami zbierky federélnych vyhlasok pre laserové produkty triedy 1, €. 21,
kapitola I, podkapitola J, Ministerstva zdravotnictva a socialnych sluzieb v USA. Na inych Gzemiach je
klasifikovana ako spotrebitelsky laserovy vyrobok triedy 1 v stlade s poziadavkami noriem IEC

60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, a EN 50689:2021.

Laserové zariadenia triedy 1 sa nepovazuji za nebezpecné. Laserovy systém a tlaciaren si navrhnuté tak,
aby pocas beznej prevadzky, Gdrzby pouzivatelom alebo v predpisanom servisnom stave nedoslo ku
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hlavy, na ktor( sa nevztahuje zaruka, a ktora obsahuje laser s nasledujacimi Specifikaciami:
Trieda: III b (3b) AlGaAs

Menovity vystupny vykon (v miliwattoch): 10

Vlnové dizka (v nanometroch): 770 — 800

INFORMACIE O TEPLOTACH

Prevadzkova teplota a relativna vihkost (RH)' 10az32,2°C(500z90°F)a15az 80 %
relativna vlhkost

15,6 z232,2°C(60az90 °F)a 8 az 80 %
relativna vlhkost

Maximalna teplota mokrého teplomeru3: 22,8 °C
(73 °F)

Prostredie bez kondenzdcie

Dlhodobé skladovanie tlaciarne/kazety/tlacovej 15,6 az32,2°C(60az90 °F) a8 az80 %
jednotky? relativna vlhkost

Maximalna teplota mokrého teplomeru3: 22,8 °C
(73 °F)

Kratkodoba preprava tlaciarne/kazety/tlacovej —40 a0z 40 °C (-40 az 104 °F)
jednotky

1V niektorych pripadoch musia byt $pecifikacie vykonu (napr. pouZitie kazety a rychlost tlace prvej stranky)
merané v standardnom kancelérskom prostredi s teplotou priblizne 22,2 *C a 45 % relativnou vlhkostou.

2 Spotrebny materidl je mozné skladovat priblizne 2 roky. To plati pre skladovanie v standardnom
kancelarskom prostredi pri 22 °C (72 °F) a 45 % vlhkosti.

3 Teplota vihkého teplomera sa uréuje podla teploty vzduchu a relativnej vihkosti.
POZIADAVKY NA NAPAJANIE

V prislusnych krajinach alebo regiénoch st podporované tieto nominalne rozsahy napdtia: 100 - 110 V/50
Hz, 110-127V/60 Hz a 220 — 240 V/50 Hz (nie dudlne napdatie).

PRIKON PRODUKTU

Nasledujdca tabulka dokumentuje vlastnosti spotreby energie produktu.

fo Poznamka: Niektoré reZzimy sa nemusia vztahovat na vas produkt.

ReZim Opis Spotreba energie (vo wattoch)
Tlac¢ Produkt vytvara vytlacky Jednostranne: 4320bojstranne:
elektronickych dokumentov. 274
Kopirovanie Produkt vytvara vytlacky 394
z originalnych tlacenych
dokumentov.
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ReZim Opis Spotreba energie (vo wattoch)

Skenovanie Produkt skenuje tlacené 27,1
dokumenty.

Pripravené Produkt ¢aka na tlacova dlohu. | 17,5

ReZzim spanku Produkt je v reZime vysokej 0,78

Urovne Uspory energie.

Hiberndcia Produkt je v reZime nizkej 0,1
Urovne Uspory energie.

Vypnuté Produkt je zapojeny do 0,1
elektrickej zasuvky, no vypinac
je vypnuty.

Urovne prikonu uvedené v predchadzajicej tabulke predstavuiji priemer merani v jednotlivych Easoch.
Okamtzity prikon moZe byt podstatne vy3si ako priemerné hodnota.
Uvedené hodnoty sa mézu zmenit. Aktudlne hodnoty ndjdete na stranke www.xerox.com.

REZIM SPANKU

Tento produkt disponuje reZimom na Usporu energie, ktory sa oznacuje ako reZzim spanku. ReZzim spanku
Setri energiu zniZovanim spotreby energie pocas dlhsich obdobi necinnosti. ReZzim spanku sa spista
automaticky po tom, ako sa produkt nepouZiva po uréend dobu nazyvan( €asovy limit rezimu spanku.

Vyrobcom nastaveny predvoleny ¢asovy limit 15
rezimu spanku (v minatach):

Pomocou konfiguracnych ponik je moZné casovy limit rezimu spanku upravit v rozsahu od 1 mindty do
120 minGt alebo od T minGty do 114 minat v zavislosti od modelu tlaciarne. Ak je rychlost tlaciarne
formatu A4 menSia ako alebo rovna hodnote 30 stran za mindtu, potom mdZete nastavit ¢asovy limit
maximalne 60 alebo 54 minat v zavislosti od modelu tlaciarne. Nastavenie ¢asového limitu reZimu spanku
na nizku hodnotu vedie k zniZeniu spotreby energie, ale méze prediZit ¢as odozvy produktu. Pri nastaveni
¢asového limitu reZimu spanku na vysokd hodnotu sa zachova rychla odozva, ale spotrebuje sa viac
energie.

Niektoré modely podporujd reZzim hlbokého spanku, ktory este viac zniZuje spotrebu energie po dlh3ej dobe
necinnosti.

REZIM DLHODOBEHO SPANKU

Tento produkt disponuje prevadzkovym reZzimom s ultranizkou spotrebou energie, ktory sa oznacuje ako
reZim dlhodobého spanku. Pocas prevadzky v rezime dlhodobého spanku sa bezpecne vypne napajanie
vietkych ostatnych systémov a zariadeni.

Do reZimu dlhodobého spanku je moZné prejst niektorym z nasledujlcich spésobov:

e pomocou ¢asového limitu rezimu dlhodobého spanku,

e pomocou rezimov planov napdjania,

Vyrobcom nastaveny predvoleny ¢asovy limit 3 dni
reZimu dlhodobého spéanku pre tento produkt vo
vsetkych krajinach alebo oblastiach

Casové obdobie, pocas ktorého tlaciarefi po dokonéeni predchadzajiicej tlacovej Glohy akd, kym prejde do
reZzimu dlhodobého spanku, je mozné upravit v rozpdti od jednej hodiny do jedného mesiaca.
Poznamky k zobrazovacim zariadeniam registrovanym v EPEAT:
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« Uroveri napédjania v pohotovostnom reZime sa vyskytuje v rezime dlhodobého spanku alebo vypnutia.

e Vykon produktu sa automaticky zniZi na Grover pohotovostného rezimu < 1 W. Automatiké funkcia
pohotovostného reZzimu (Spanok alebo Vypnuté) bude zapnutd pri dodani produktu.

REZIM VYPNUTIA

Ak tento produkt disponuje rezimom vypnutia, ktory stale spotrebuje malé mnozstvo energie, ak chcete
Uplne zastavit spotrebu energie produktu, odpojte napdjaci kabel z elektrickej siete.

CELKOVA SPOTREBA ENERGIE
Niekedy je uZitocné odhadnt celkovi spotrebu energie produktu. Udaje o prikone st uvadzané vo wattoch,

preto aby ste vypoditali spotrebu energie, musite uvadzany prikon vynasobit casom, po ktory vyrobok
pracuje v kazdom reZime. Celkova spotreba energie vyrobku je sicCet spotreby energie vo vSetkych rezimoch.

Oznamenia tykajace sa Zivotného prostredia a udrzatelnosti
HLADINY EMISII HLUKU

Nasledujace merania boli vykonané v silade s normou ISO 7779 a nahlasené v stlade s normou ISO 9296.

4?0 Poznamka: Niektoré rezimy sa nemusia vztahovat na vas produkt.

Priemerny akusticky tlak vo vzdialenosti 1 meter, dBA

Tla¢ Jednostranne, monochromaticky:
51Jednostranne, farebne: 53
Obojstranne, monochromaticky: 500bojstranne,
farebne: 52

Skenovanie Ciernobielo: 55Farebne: 45

Kopirovanie Ciernobielo: 57
Farebne: 50

Pripravené 14

Uvedené hodnoty sa m&zu zmenit. Aktudlne hodnoty ndjdete na stranke www.xerox.com.

SMERNICA O ODPADE Z ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADEN]
(WEEE)

Logom WEEE sa oznacuji Specifické recykla¢né programy a postupy pre elektronické produkty v krajinéch
Eurdpskej Gnie. Podporujeme recyklaciu nasich vyrobkov.
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Pokial mate dalSie otazky tykajlice sa moZnosti recyklécie, navstivte webov( lokalitu spolognosti Xerox na
adrese www.xerox.com, na ktorej ndjdete telefénne &islo miestneho predajcu.

NABIJATELNA LITIUM-IONOVA BATERIA

Tento produkt méZe obsahovat gombikov(, nabijatelnad litium-iénovd batériu, ktord by mal vybrat iba
Skoleny technik. Preciarknuty kds na kolieskach znamena, Ze produkt sa nesmie likvidovat ako netriedeny
odpad, ale musi sa poslat do samostatnych zbernych zariadeni na zhodnotenie a recyklaciu. V pripade
vybrania batérie nevyhadzujte batériu do domového odpadu. Vo vasej miestnej komunite moZu existovat
systémy separovaného zberu batérii, napriklad miesto, kde mozZno batérie odovzdat na recyklaciu.
Separovany zber pouZitych batérii zabezpecuje vhodné spracovanie odpadu vratane opdtovného pouZitia a
recyklécie a zabranuje akymkolvek moZnym negativnym Gc¢inkom na ludské zdravie a Zivotné prostredie.
Batérie zlikvidujte zodpovedne.

NARIADENIE (EU) 2023/1542

Tento vyrobok mdze obsahovat dobijatelni gombikov litiovd batériu. Tato batéria je v stlade s nariadenim
(EU) 2023/1542. O zhode sveddi oznacenie CE:

Tento vyrobok méZe obsahovat jednu z nasledujacich mincovych batérii:

« Identifikacia batérie: Cislo modelu Seiko MS621FE
Vyrobca: Seiko Instruments Inc.
Adresa vyrobcu: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonsko

o Identifikacia batérie: Panasonic Model Number ML621
Vyrobca: Panasonic Energy Co., Ltd.
Adresa vyrobcu: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japonsko

« Identifikacia batérie: Cislo modelu FDK ML621
Vyrobca: FDK Corporation
Adresa vyrobcu: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212 Japonsko

Najnovsie informacie o batériach ndjdete na adrese https://www.xerox.com/downloads/usa/en/e/
environment_batterydirectivematrix.pdf.

ENVIRONMENTALNE OZNACOVANIE OBALOV

Podla regula¢ného rozhodnutia Komisie 97/129/ES, legislativnej vyhlasky 152/2006, mdZe obal produktu
obsahovat jeden alebo viac nasledujdcich symbolov.
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Tento symbol oznacuje, Ze obal mdze obsahovat
vinita drevovlaknita lepenku.

Tento symbol oznacuje, Ze obal méze obsahovat
nevlnita drevovlaknitd lepenku.

Tento symbol oznacuje, Ze obal mdZe obsahovat
papier.

Dalsie informacie najdete na stranke www.xerox.com/en-us/about/ehs/reduce-waste/packaging-and-
sorting, kde vyberte svoju krajinu alebo regién. Informacie o dostupnych programoch recyklécie obalovych
materidlov ndjdete pri informéciach o recyklacii produktu.

LIKVIDACIA PRODUKTU

Nelikvidujte tlaciarer ani spotrebny material rovnako ako bezny odpad z domacnosti. O moznostiach
likvidacie a recyklécie sa informujte na miestnych Gradoch.

VRATENIE SPOTREBNEHO MATERIALU XEROX NA OPATOVNE POUZITIE ALEBO
RECYKLACIU

Program zberu tlaovych kaziet Xerox vdm umozniuje bezplatne vrdtit pouZité kazety a iny spotrebovany
materidl spolo¢nosti Xerox na opdtovné pouZitie alebo recyklaciu.
Ak chcete vratit kazety Xerox na opatovné pouZitie alebo recyklaciu, postupujte takto:

1. Prejdite na www.xerox.com/recycling.
2. Vyberte svoju krajinu alebo regién.

3. Postupujte podla pokynov na obrazovke.

ENERGY STAR®

Akykolvek produkt spolo¢nosti Xerox, ktory mé emblém ENERGY STAR na produkte alebo na spastace;
obrazovke, je k datumu vyroby certifikovany ako produkt, ktory je v zhode s pozZiadavkami certifikacie
ENERGY STAR Agentary Spojenych Statov na ochranu Zivotného prostredia (EPA — Environmental Protection
Agency).
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ENERGY STAR

Ozna@menia tykajace sa faxovych produktov

REGULACNE UPOZORNENIA TYKAJUCE SA KONCOVYCH TELEKOMUNIKACNYCH
ZARIADENI

Tato Cast obsahuje regulacné informdcie tykajlce sa produktov obsahujacich analégovi faxovad kartu:
Regulacny typ/¢islo modelu:
LEX-M14-002 alebo LEX-M03-002

Ozna@menia tykajace sa bezdrétovych produktov

REGULACNE UPOZORNENIA TYKAJUCE SA BEZDROTOVYCH PRODUKTOV.

Této Cast obsahuje regulacné informdcie, ktoré sa tykajd iba bezdrétovych modelov.
V pripade pochybnosti o tom, ¢i vas model patri k bezdrétovym modelom, si pozrite ¢ast , Bezdrétova
podpora“ alebo prejdite na adresu https://support.xerox.com/.

POZNAMKA O STANDARDNYCH KOMPONENTOCH

Modely s funkciou bezdrétového pripojenia obsahuja niektory z nasledujacich Standardnych komponentov:
AzureWave Technologies, Inc. Regulacny typ/Cislo modelu AW-CM267NF; FCC ID:TLZ-CM267NF; IC:6100A-
CM267NFAzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467Lexmark Regulacny typ/¢islo
modelu LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXMO08001; IC:2376A-LEXM08001

Ak chcete zistit, ktoré Standardné komponenty s nainstalované vo vasom vlastnom produkte, pozrite si
oznacenie konkrétneho produktu.

VYSTAVENIE RADIOFREKVENCNEMU ZIARENIU

Vyziareny vykon tohto zariadenia je hlboko pod limitmi radiofrekvencnej expozicie komisie FCC a inych
regulacnych orgénov. Medzi anténou a osobami musi byt zachovana vzdialenost vacsia ako 20 cm

(8 palcov). Iba v takom pripade splfia toto zariadenie poZiadavky tykajlce sa vystavenia
radiofrekvencnému Ziareniu stanovené Federalnou komisiou pre komunikacie (FCC) a inymi regula¢nymi
organmi.

ZHODA SO SMERNICAMI EUROPSKEHO SPOLOCENSTVA (ES)

Tento produkt je v zhode s poZiadavkami ochrany smernice Rady ES 2014/53/EU o aproximdcii

a harmonizacii zékonov ¢lenskych Statov tykajdcich sa radiového zariadenia.

Vyhlasenie o zhode s poZiadavkami smernic poskytuje na poZiadanie vyrobca alebo ho mozno ziskat na
adrese https://safetysheets.business.xerox.com/.

O zhode svedci oznacenie CE:
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Obmedzenia

Toto radiové zariadenie je povolené pouzivat iba v interiéri. PouZivanie vo vonkajsom prostredi je zakdzané.
Toto obmedzenie sa vztahuje na v3etky krajiny uvedené v nasledujicej tabulke:

g

AT BE BG CH cy (o4 DE DK EE
EL ES FI FR HR HU IE IS IT
LI LT LU Lv MT NL NO PL PT
RO SE SI SK TR UK (NI)

Vyhlasenie EU a dal3ich krajin o prevadzkovych frekvenénych pasmach radiového vysielaca
a maximalnom radiofrekvenénom vykone

Tento radiovy produkt vysiela v pasme 2,4 GHz (2,412 — 2,472 GHz v EU) alebo pasme 5 GHz (5,15 — 5,35,
5,47 — 5,725 GHz v EU). Maximalny vysielany EIRP vykon vratane zisku antény je v pripade oboch pasiem
<20 dBm.

Ozna@menia tykajace sa zariadenia triedy B

ZHODA SO SMERNICAMI EUROPSKEHO SPOLOCENSTVA (ES)

Tento produkt je v stlade s poZiadavkami ochrany stanovenymi v smerniciach Rady ES 2014/30/EU,
2014/35/EU 2009/125/ES a 2011/65/EU zmenenymi a doplnenymi smernicou (EU) 2015/863

o aproximacii a harmonizacii zakonov ¢lenskych Statov tykajacich sa elektromagnetickej kompatibility,
bezpecnosti elektrického zariadenia uréeného na pouzivanie v ramci urcitych limitov napdtia, ekodizajnu
energeticky viznamnych vyrobkov a obmedzeni pouZivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych

a elektronickych zariadeniach.

Vyhlasenie o zhode s poZiadavkami smernic poskytuje na poZiadanie vyrobca alebo ho mozno ziskat na
adrese https://safetysheets.business.xerox.com/.

Tento produkt spliia hraniéné hodnoty triedy B podla normy EN 55032 a bezpe¢nostné poZiadavky normy
EN 62368-1.

NARIADENIE KOMISIE (EU) 2023/826

V rdmci tohto nariadenia sa od vyrobcov vyZaduje, aby uverejiovali informdcie o reZzimoch vypnutia

a sietovych pohotovostnych rezimoch (dalej len ,,spanok®) vyrobkov vratane dostupnych sietovych
pripojeni, spotreby energie v reZime spanku pre kazdé pripojenie a predvoleného ¢asového limitu pre rezim
spanku.

Ak si chcete pozriet vyhlé@senia spolo¢nosti Xerox o rezimoch spanku vyrobkov, prejdite na adresu https://
safetysheets.business.xerox.com/.
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Iné regula¢né oznaGmenia

UPOZORNENIE O STATICKEJ CITLIVOSTI

k‘
Tento symbol oznacuje staticky citlivé stcasti. Skor ako sa dotknete oblasti v blizkosti tychto symbolov,
dotknite sa najskér kovového povrchu v oblasti mimo symbolu.

Aj ked oznalenie tymto symbolom chyba, skér ako ziskate pristup k vnitornym Castiam tlaciarne alebo sa
ich dotknete, dotknite sa hociktorej Casti odkrytého kovového ramu tlaciarne, aby ste zabranili poSkodeniu

elektrostatickym vybojom pri vykonavani Gdrzby (napr. pri vyberani zaseknutého papiera alebo vymene
spotrebného materidlu).
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