Séria 6, Vreckovy vysavac, ProPower, Ked’ na tom zalezi najviac. ProPower -
Cierna nasa vykonna technoloégia s turbo kefou
BGL6POWOL pre dokladné vysavanie.

» 10 rokov zaruky na motor: konstantny vysoky vykon s motormi
Bosch vyrobenymi v Nemecku. '

- PowerProtect System: pre dlhotrvajuci vykon vysavania, aj ked’ je
vrecko uz plné.

- Dokladné a spolahlivé odsavanie - 99,9 % uéinnost’ zachytavania
prachu, na ktori sa mézete spolahnut. 2

« Turbo kefa pre dokonalé odstranenie chlpov a zvieracej srsti z
koberca.

« Vidi aj necistoty, ktoré boli skryté - pre naozaj dokonalé
vysavanie aj v tmavych, tazko dostupnych miestach.

Technické udaje

Hmotnost' netto: .....
Rozmery spotrebic
hmotnost brutto: ......
Rozmery zabaleného spotrebica:
Rozmery spotrebiCa: .......uuveieeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiieeeeens

Rozmery zabaleného spotrebica: .......ccccvvvvveeeeeenennnn. 315x595x395 mm
rozmery Palety: ..oo.ooieeiiiiiieniiiie e 200.0 x 80.0 x 120.0
pocet spotrebiCov Na palete: .........cceeeeeeeeeeiiiiiiiiiiieiee e 24
rozmery Palety: .oooouuuueiiiiieeee e 200.0 x 80.0 x 120.0
pocet spotrebiCov na palete: .......ccceeeeeeeeeieiiiiiiiiiiieeee e 24
EAN: e 4242005606900
HMOTNOST NETLO: .uuiieeeiiieiice e 7.4 kg

hMOtNOSE Drutto: ..ooooiiiiiiiiiiie s 8.7 kg
Frekvencia: ............. 50/60 Hz
Napatie: ... 220-240 V
Zvlastne prislusenstvo Dizka privodného Kabla: ........cceeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiieee e, 930 cm
FreKVENCIA: wuueiiiiieeeeeiee e s 50/60 Hz
BBZ123HD Hubica na tvrdé podlahy TYP ZASTICKY: wevvveiieeeeeeiieiiiiieeeeee e, Gardy zastrcka bez uzemnenia
BBZ124HD  Tryska na tvrdé podlahy Dizka privodného KABLa: ........cveveverrieereiiieieieieeeieseeeseseseeeeses 930 cm
BBZ156UF UltraAllergy filter TYp ZASTrCKY: covviiiiiiciiieeeeeeeeeeeeen Gardy zastrcka bez uzemnenia
BBZ160HF  HEPA filter INAEX OPFAV: oot
BBZ41FGALL Filtraéné vrecko HLUCNOSE: oo ...76 dB(A) re 1pW

BBZAFGALL  Filtra¢né sacky na prach, Active Carbon
BHZUMAT Hubica na matrace, Unlimited

4 242 0

005 60690

" Podmienky zaruky ndjdete na
https://www.bosch-home.com/sk/novinky/10-rocna-zaruka

2 Meria sa pri maximalnym vykonu na tvrdych podlahach so $trbinami.
Testované podla normy EN 60312-1:2017.
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Séria 6, Vreckovy vysavac, ProPower,
Cierna
BGL6POWOL

Ked' na tom zalezi najviac. ProPower -
nasa vykonna technoloégia s turbo kefou
pre dokladné vysavanie.

Vykon
- 10 rokov zaruky na motor*: konstantny vysoky vykon s motormi
Bosch vyrobenymi v Nemecku.

- Vysoky vykon s turbo kefou. Navrhnuté pre ucinné vysavanie na
véetkych podlahach, najméa na koberci.

- PowerProtect System: pre dlhotrvajici vykon pri vysavani, aj ked' je

vrecko uz plné.

- Vrecka na prach PowerProtect (samotesniace) zabezpecuju vysoky

vykon aj pri plnom vrecku. Menej ¢asta vymena vrecka, menej
dalsich nakladov.

- Pre dosiahnutie az o 60%*** vacsieho sacieho vykonu a najlepsich

vysledkov vysavania, odporucame pouzit vrecka na prach
PowerProtect. Typ G ALL (BBZ41FGALL).
- Hlu¢nost: 76 dB(A)

Hygiena

- Umyvatelny HEPA hygienicky filter: vhodny pre alergikov - ziadne
dalsie naklady.

- Oznacenie vymenného vrecka: Typ G ALL
Komfort
- Dialkové ovladanie: lahko pouzitelna regulécia vykonu.

- Viacucelova kefa: Setrné vysavanie nabytku a tazko pristupnych
miest pomocou integrovanej kefy.

- Hubica pre tvrdé podlahy s makkymi stetinami. Vhodna pre jemné

vysavanie citlivych podlah ako su parkety.
- Prepinatelna hubica
- Sacia tryska na skary a calinenie

- Oceneny vynikajuci dizajn: trendy s matnou texturou, LED svetlom a

farebnymi povrchmi.
- Ak¢ny radius: 12 m
- Teleskopicka trubka
- Prachové vrecko s objemom: XL
- Automatické navijanie kabla
- 4 otocné kolieska
- Elektronicka regulacia sacej sily otocnym regulatorom
- Ukazovatel vymeny filtraéného vrecka
- Odkladacia a parkovacia poloha
- Hmotnost' 4.3 kg (bez prislusenstva)
Dalsie $pecifikacie
- BGL6POWOL
- EAN: 4242005606900

- *Podmienky predizenej zaruky na
https://www.bosch-home.com/motor-warranty/

- *** sacia sila s ciasto¢ne naplnenym prachovym vreckom (400g) v
porovnani s typom prachového vrecka Bosch Typ G bez technoldgie

PowerProtect, testované na vysavaci rady BSGL5

- Meranie a kalkulacia hodn6t zodpoveda smernici (EU) ¢. 666/2013.
- Merania a kalkulacia hodnét, ktoré nie su detailne popisané v tejto

smernici, su prevedené podla EN 60312-1:2017.

- *****Merania vykonané podla DIN EN 60312-1:2017
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