KARCHER

HV 1/1BPFS

Kompaktni aku ru¢ni vysavac HV 1/1 Bp Fs ocenite pri Uklidu v kancelarich i autech. Diky sadé prislusenstvi vycisti radu rdznych
povrchU. Baterie ani nabijecka nejsou soucasti dodavky.
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Cislo produktu

1.394-262.0

= Vykonna 18V baterie Karcher Battery Power+
= Specifickeé prislusenstvi pro Uklidové sluzby budov
= Usporny rezim ecolefficiency

Technické Udaje } Vybaveni

EAN kod 4054278636399 . Baterie a nabijecka nejsou
Varianta soucasti dodavky
Platforma baterie 18 V Platforma baterie .
obi sdrz : 09 Saci trubka Kusy x mm 2 x 505 / Plast
m nadrz
jem nadrze : Podlahova hubice m
fladinahiUky dB(a) 70 Hubice na ¢alounéni (na suché .
Mnozstvi vzduchu I/s 33 vysavani)
Podtlak mbar /kPa 47 /4,7 Stérbinova hubice |
Standardni jmenovity promér DN 35 Saci kartac |
Pocet potiebnych baterii Kusy 1 Filtra¢ni patrona Papir
Vykon na jedno nabiti baterie m? max. 100 (2,5 Ah) Predfiltry |

Rezim ecolefficiency: max. 42
(3,0 Ah) / Rezim napajeni: max.

Provozni doba na jedno nabiti i 25 (3.0 Ah) / Rezim

baterie ecolefficiency: max. 29 (2,5 Ah) /
Rezim napajeni: max. 22 (2,5 Ah)

Hmotnost bez pfislusenstvi kg 18

Hmotnost véetné obalu kg 2,6

Rozméry (D x § x V) mm 313 x 115 x 315

B obsazenov objemu dodavky.
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S velkou filtracni plochou a efektivni
turbinou

= Silny cistici vykon na kazdém povrchu

KARCHER

Prirucni, lehky a flexibilni pfi pouzivani

= Umoznuje praci vsemi smery (okruh 360°).

Vybaveny nasim Uspornym rezimem
ecolefficiency

= Setfi energii a prodluzuje dobu chodu baterie.

= Snizuje pracovni hluk.
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KARCHER

PRISLUSENSTViKHV 1/1 BP FS
1.394-262.0
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Cislo
produktu

FILTRACNI PATRONA STANDARD, DO BIA C TRIDA PRACHU M

Filtracni patrona papir

Patronovy filtr 1|6.414-034.0 | patronovy filtr vyrobeny z papiru a plastu. Idealni pro nas bateriovy suchy vysavac HV 1/1 Bp. | |
Dlouha zivotnost diky Uc¢innému predfiltru, snadné ¢isténi a vymena.

FILTRY T/NT

Filtry odpadniho vzduchu

predfiltr, 1 x, HV 1/1 2 | 5.745-094.0 | Vykonny predfiltr pro pouziti v nasem bateriovém ruc¢nim vysavaci HV 1/1 Bp. Spolehlivé chrani | |
patronovy filtr pfed hrubymi necistotami. Velmi jednoduché cisténi.

SACI HUBICE

Podlahové hubice

Podlahova hubice 3 12.889-220.0 | Vysoce kvalitni podlahova hubice kompatibilni s nasim bateriovym suchym vysavacem HV 1/1 Bp. |l
K ¢isténi kobercU a tvrdych povrchu. Sifka: 220 mm. Jmenovita sifka: DN 35.

Sparové hubice

Stérbinova plastova hubice (DN35, 210 mm) ‘ 4 ‘ 2.889-130.0 ‘ Plastova Stérbinova hubice ‘ | |

Hubice na ¢alounéni

Hubice na calounéni NW 35 ‘ 5 ‘ 6.905-998.0 ‘ Prakticka péce o ¢alounéni a domaci textil. Rozsifuje funkce vybranych vysavacu Karcher. ‘ | |

Saci kartace

Saci kartat DN 35 ‘ 6 ‘ 2.889-221.0 ‘ Saci karta¢ DN 35 s prirodnimi $tétinami z zing. ‘l

Autohubice

Tryska Car, DN 35, 90 mm 7 | 6.906-108.0 | Plocha, pohodInd, plastova hubice na ¢isténi automobilt DN 35 urcena pro vsechny mokré a suché |
vysavace Karcher. Pracovni Sifka: pfibl. 90 mm.

SACIi TRUBKY

Saci trubky, plast

Set sacich trubek, 2x, DN35, 505 mm délka, 8| 2.889-218.0 | Sada sacich trubek se sklada ze 2 sacich trubek z vysoce kvalitniho plastu (kazda o délce DN 35a |H

plastové, HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 505 mm). Pro ru¢ni akumulatorovy vysavac HV 1/1 Bp a mokro-suché vysavace Karcher.

48/1, ProNT 600 L

BATERIE

Baterie 18V / 2,5Ah 9 | 2.445-034.0 | 18V / 2,5 Ah vyménna baterie s inovativni technologii Real Time Technology s LCD displayem a O
zobrazenim stavu baterie. Vhodné k vyuziti ve véech zarizenich s bateriovou platformou Karcher
18 V.

NABIJECKY

Rychlonabijecka 18 V 10 | 2.445-032.0 | Rychlonabijecka nabije Karcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhych 44 minut. Lze ji |0
pouzit na vSechny baterie Karcher s 18 V platformou.

STARTERKIT BATERIE A NABIJECKA

Starter kit Battery Power 18/25 11 | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 v¢. vymeénitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativni |0
Real Time Technology a 18V rychlonabije¢kou. Pro vSechna zafizeni na platformé Karcher 18 V.

BATERIE

Battery Power+ 18/30 12 | 2.445-042.0 | S technologii Real Time zobrazovanou na displeji LCD: velmi vykonna lithium-iontova baterie O
Power+ 18 V. Dlouha doba provozu diky kapacité 3,0 Ah. S kontrolou napéti a krytim IPX5.

NABIJECKY

Univerzalni nabijecka baterii 18 - 36V 13 | 2.445-054.0 | Univerzalni nabijecka s LED indikatorem provozniho stavu pro nabijeni vsech lithium-iontovych O
akumulatoru Karcher Battery Power+ 18 a 36 V. Vhodna pro montaz na sténu.

Rychlonabijecka Battery Power+ 18/60 14| 2.445-044.0 | Rychlonabijecka pro vsechny 18 V lithium-iontové baterie Karcher Battery Power a Karcher O
Battery Power+. Nabijeci proud: 2,5-6 A. S LED indikaci provozniho stavu. Nizka spotieba v
pohotovostnim rezimu. Montaz na sténu.

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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STARTER KIT BATERIE + NABIJECKA
Starter kit Battery Power+ 18/30 1

Ul

2.445-072.0 | Startovaci sada Baterie + 18/30 se 2 18 V / 3-Ah bateriemi a 18 V rychlou nabijeckou pro nase 18 |
V Karcher baterie a Karcher baterie + +

SACIi HADICE

Suction hoses with cone connection

Natahovaci saci hadice, DN 35, 0,5m 16 | 2.889-222.0 | Natahovaci saci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 0,5 m je vhodna pro pouziti s |
akumulatorovym vysavacem suchého vzduchu HV 1/1 Bp.

OSTATNI PRISLUSENSTVI K VYSAVACOM NA SUCHE NECISTOTY

Nastavitelny popruh 17 | 2.889-268.0 | Nastavitelny ergonomicky popruh pro pouziti s nasim suchym vysavacem napajenym z baterie HV |
1/1 Bp. Zvysuje pohodli pro uzivatele a bezpe¢nost béhem prepravy.
Povrchova hubice DN 35 18 | 2.889-361.0 | Inovativni povrchova hubice s jmenovitou Sitkou DN 35 pro suché vysavace. Hubici Ize pouzit na |0

tvrdeé i kobercoveé povrchy. Pracovni Sifka: 180 mm.

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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