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sk Bezpec¢nost

1 Bezpecnost

Dodrziavajte nasledujuce bezpecnostné upozornenia.

1.1 Definicia signalnych slov

Tu najdete vyznam signalnych slov pouZzitych v tomto navode.

/N VAROVANIE
Dodrziavajte tieto upozornenia, aby ste predisli pripadnym tazkym
alebo smrtefnym zraneniam.

POZOR
Dodrziavajte tieto upozornenia, aby ste zabranili Skodam na
spotrebici alebo inym vecnym Skodam.

Poznamka: Toto vas upozorni na dblezité informacie.

1.2 VSeobecné upozornenia

m Starostlivo si preditajte tento navod.

m Navod, ako aj dalSie informacie o produkte uschovajte pre ne-
skorSie pouzitie alebo dalSieho majitela.

= Nepripajajte spotrebic, ak doslo k poSkodeniu pocas prepravy.

1.3 Pouzivanie v sulade s uréenim

Tento spotrebi¢ pouzivajte len:

® na umyvanie riadu v domacnosti.

m \ uzatvorenych priestoroch v domacnosti a pri podobnych sp6-
soboch pouzitia, ako napriklad: v kuchynke pre zamestnancov
vo firmach, kancelariach a ostatnych pracovnych prostrediach; v
polnohospodarskych prevadzkach; pouzitie zakaznikmi v hote-
loch, moteloch a inych typickych ubytovacich zariadeniach; v
penzidnoch.

= maximalne do vysky 2500 m nad morom.

1.4 Obmedzenie skupiny pouzivatelov

Tento spotrebi¢ méZzu pouzivat deti starSie ako 8 rokov a osoby
S0 znizenymi fyzickymi, senzorickymi alebo mentalnymi schopnos-
tami alebo osoby s nedostatoénymi skiusenostami a/alebo vedo-
mostami iba vtedy, ak su pod dozorom alebo ak boli poucené

4
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0 bezpecnom pouzivani spotrebica a nebezpecenstiev, ktoré

z neho vyplyvaju.

Deti sa so spotrebi¢om nesmu hrat.

Cistenie ani pouzivatelsku udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozo-
ru.

Deti mladSie ako 8 rokov sa musia zdrziavat v bezpeénej
vzdialenosti od spotrebica a privodného kabla.

1.5 Bezpecéna instalacia

A\ VAROVANIE - Riziko poranenia!

Neodborna instalacia méze byt priCinou zraneni.

» Pri zostavovani a pripajani spotrebi¢a postupujte podla pokynov
v navode na pouzitie a v navode na montaz.

/N VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym priadom!

Neodborna insStalacia je nebezpecna.

» Spotrebi¢ pripojte a prevadzkujte len podla udajov na vyrobnom
Stitku.

» Vzdy pouzivajte sietové privodné vedenie dodané s novym
spotrebicom.

» Spotrebi¢ sa smie pripojit len k sieti so striedavym pridom cez
uzemnenu zasuvku nainstalovanu podla predpisov.

» \ elektroinstalacii domacnosti musi byt podla predpisov nain-
Stalovany systém ochranného vodica.

» Nikdy spotrebi¢ nenapajajte cez externy spinaci mechanizmus,
napr. spinacie hodiny alebo dialkové ovladanie.

» Ked je spotrebi¢ zabudovany, sietova zastr¢ka sietového privod-
ného vedenia musi byt volne pristupna alebo ak volny pristup
nie je mozny, musi sa v pevne ulozenej elektrickej instalacii na-
montovat rozdelovacie zariadenie so vSetkymi pdlmi podla
ustanoveni o instalacii.

» Pri insStalacii spotrebica sa uistite, ze napajaci kabel nie je za-
seknuty alebo poSkodeny.

Rozdelovanie privodnej hadice alebo ponaranie ventila Aquastop

do vody je nebezpecCné.

» Plastovy kryt nikdy neponarajte do vody. Plastovy kryt na privod-
nej hadici obsahuje elektricky ventil.

» Privodnu hadicu nikdy nerozdelujte. V privodovej hadici sa na-
chadzaju elektrické privodové vedenia.
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/N VAROVANIE - Riziko poziaru!

Pouzitie predlZzovacieho napajacieho kabla a nepovolenych adap-

térov je nebezpecdné.

» Nepouzivajte predlzovacie kable ani viacnasobné zasuvky.

» Pouzivajte iba adaptéry a siefové kable schvalené vyrobcom.

» Ak je sietovy kabel prili§ kratky a nie je dostupny ziadny dIhsi
siefovy kabel, kontaktujte elektropredajiiu a prispdsobte domo-
vu inStalaciu.

Kontakt medzi spotrebi¢om a instaladnymi vedeniami mdze viest

k poruche inStalaCnych vedeni, napr. plynové a elektrické vedenia.

Plyn zo skorodovaného plynového vedenia sa mbéze vznietit. Po-

Skodené elektrické vedenie mbdze spdsobit skrat.

» Zabezpedte, aby bola medzi spotrebicom a inStalacnymi ve-
deniami vzdialenost minimalne 5 cm.

/\ VAROVANIE - Riziko poranenia!

Zavesy sa pri otvarani a zatvarani dvierok spotrebi¢a pohybuju

a mdzu sposobit zranenia.

» Ak vstavané alebo zabudovatelné spotrebice nie su postavené
vo vyklenku, a tym je dostupna boc&na stena, musi byt priestor
zavesov postranne prekryty. Kryty su dostupné v Specializovanej
predajni alebo v naSom zakaznickom servise.

/\ VAROVANIE - Riziko prevratenia!

Neodborna instalacia méze byt pri¢inou prevratenia spotrebica.

» Vstavané spotrebiCe alebo zabudovatelné spotrebice montujte
len pod suvislou pracovnou doskou, ktora je pevne spojena s
vedlajSimi skrinkami.

1.6 Bezpecné pouzivanie

A\ VAROVANIE - Riziko vazneho poskodenia zdravia!

NereSpektovanie bezpecnostnych pokynov a upozorneni na oba-

loch umyvacich produktov a lestiacich prostriedkov v suvislosti

s pouzivanim mdéze viest k vaznym ujmam na zdravi.

» Dodrziavajte bezpecnostné pokyny a upozornenia na obaloch
umyvacich produktov a lestiacich prostriedkov, ktoré sa tykaju
pouzitia.



Bezpecnost sk

/N VAROVANIE - Riziko vybuchu!

Rozpustadlo v priestore na umyvanie méze spdsobit vybuch.

» Do priestoru na umyvanie nikdy nedavajte rozpustadla.

Umyvacie prostriedky s obsahom leptajuceho alkaloidu alebo ky-

seliny v kombinacii s hlinikovymi dielmi v priestore na umyvanie

mozu spdsobit vybuch.

» Nikdy nepouzivajte silny umyvaci prostriedok s obsahom leptaju-
ceho alkaloidu alebo kyseliny, najma z profesionalnych preva-
dzok alebo priemyslu, spolu s hlinikovymi dielmi (napr. tukovy
filter odsavaca par alebo hlinikové hrnce), napr. na starostlivost
o spotrebid.

/\ VAROVANIE - Riziko poranenia!

Otvorené dvierka spotrebic¢a mozu spdsobit zranenia.

» Dvierka spotrebiCa otvarajte len na vkladanie a°vyberanie riadu,
aby ste predisli urazom, napr. veddsledku zakopnutia.

» Nesedte ani nestojte na otvorenych dvierkach spotrebica.

Noze a kuchynské pomdcky s ostrymi hrotmi mézu spdsobit

zranenia.

» Noze a kuchynské pom&cky s ostrymi hrotmi vkladajte do koSi-
ka na pribor, etazéra pre noze alebo zasuvky na pribory ostrou
stranou nadol.

/\ VAROVANIE - Riziko obarenia!

Pri otvarani dvierok spotrebi¢a pocas priebehu programu mbze zo

spotrebi¢a vystreknut hortca voda.

» PocCas prebiehania programu otvarajte dvierka spotrebi¢a velmi
opatrne.

/N VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym pridom!

Vniknuta vihkost moze spdsobit Uraz elektrickym prddom.

» Spotrebi¢ pouzivajte iba v uzavretych priestoroch.

» Nikdy nevystavujte spotrebi¢ vysokym teplotam alebo vihkosti.

» Na Cistenie spotrebic¢a nepouzivajte parny Cisti¢ ani vysoko-
tlakovy Cistic.

Poskodenad izolacia siefového privodného vedenia je nebezpecéna.

» Sietové privodné vedenie sa nikdy nesmie dostat do kontaktu
s horucimi ¢astami spotrebi¢a alebo tepelnymi zdrojmi.

» Sietové privodné vedenie sa nikdy nesmie dostat do kontaktu
s ostrymi Spicami alebo hranami.
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» Nikdy neohybajte, nestladajte ani nevymienajte sietové privodné
vedenie.

/N VAROVANIE - Riziko popalenia!

Vyfukovaci otvor zasobnika na zeolit sa zohrieva a méze spdsobit
popaleniny.

» Nikdy sa nedotykajte vyfukovacieho otvoru zasobnika na zeolit.

1.7 Poskodeny spotrebic

/N VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym pradom!
Poskodeny spotrebi¢ alebo poskodené sietové privodné vedenie
je nebezpecné.

» Nikdy nepouzivajte poskodeny spotrebic.

» Nikdy nepouzivajte spotrebi¢ s prasknutym alebo zlomenym po-
vrchom.

» Nikdy netahajte za siefové privodné vedenie, ked ho chcete od-
pojif od elektrickej siete. Vzdy odpojte sietovu zastréku siefoveé-
ho privodného vedenia.

» Ked je spotrebi& alebo siefové privodné vedenie poSkodené,
okamzite vytiahnite zastrCku sietového privodného vedenia
alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte privod vody.

» Zavolajte na zakaznicky servis. — Strana 53

Neodborné opravy su nebezpecné.

» Spotrebi¢ mbze opravovat iba prislusne vyskoleny personal.

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivat len originalne nahradné
suciastky.

» Ked sa posSkodi elektricky privodny kabel alebo pripojovaci ka-
bel tohto spotrebi¢a, musi sa vymenit za Specialny elektricky ka-
bel alebo pripojovaci kabel, ktory je k dispozicii u vyrobcu alebo
v zakaznickom servise.

1.8 Nebezpecenstva pre deti

/\ VAROVANIE - Riziko udusenia!

Deti si m6zu obalovy material pretiahnut cez hlavu alebo sa don
zabalif a zadusit.

» Obalovy material uchovavajte mimo deti.

» Nenechajte deti hrat sa s obalovym materialom.
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Deti mdZu vdychnut alebo prehltnit malé &asti a zadusit sa.

» Drobné Casti uchovavajte mimo dosahu deti.

» Nenechajte deti hrat sa drobnymi dielmi.

Deti sa m6zu v spotrebi¢i zatvorit a udusit.

» Nikdy nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebicom alebo aby ho
ovladali.

/N VAROVANIE - Riziko poskodenia zdravia!

Deti sa m6zu zavriet dovnutra spotrebi¢a a dostat sa do ohroze-

nia zivota.

» \ pripade spotrebicov, ktoré uz dosluzili, odpojte sietovu zastré-
ku sietového privodného vedenia, potom odpojte sietové privod-
né vedenie a zni¢te zamok dvierok spotrebiCa tak, aby sa uz
dvierka nedali zatvorit.

/N VAROVANIE - Riziko pomliazdenia!

Pri spotrebi¢och zabudovanych nad podlahou sa deti mbézu za-

seknut medzi dvierkami spotrebic¢a a dvierkami skrinky pod

spotrebicom.

» Pri otvarani a zatvarani dvierok spotrebi¢a venujte pozornost
detom.

/N VAROVANIE - Riziko chcemickych popalenin!

LeStiace a umyvacie prostriedky mézu spdsobit zranenia Ust, hlta-

nu a oci.

» Uchovavajte leStiace a umyvacie produkty mimo dosahu deti.

» Nedovolte, aby sa deti zdrziavali pri otvorenom spotrebici. Voda
v priestore na umyvanie nie je pitna. M6Zu sa v nej nachadzat
zvySky umyvacieho a lesStiaceho prostriedku.

/\ VAROVANIE - Riziko poranenia!

Malé prsty deti sa m6zu dostat do Strbiny misky na tablety a mézu
sa poranit.

» Nedovolte, aby sa deti zdrziavali pri otvorenom spotrebidi.
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2 Zabranenie vechym
Skodam
2.1 Bezpecna instalacia

POZOR

Neodborna instalacia spotrebi¢a mo-

ze spoOsobit poSkodenia.

» Ak je umyvacCka zabudovava pod
alebo nad inymi domacimi
spotrebimi, postupujte podla in-
formacii o zabudovani v kombi-
nacii s umyvackou riadu podla
navodu na montaz jednotlivych
domacich spotrebicov.

» Ked informacie nie su k dispozicii
alebo navod na montaz neobsahu-
je zodpovedajlce pokyny, musite
sa informovat u vyrobcu tychto
domacich spotrebicov, aby ste za-
bezpecili, ze mbzete umyvacku za-
budovat nad alebo pod inymi
domacimi spotrebiémi.

» Ak nemate k dispozicii Ziadne in-
formacie od vyrobcu, nesmiete
umyvacku riadu zabudovat pod
alebo nad tymito domacimi
spotrebi¢mi.

» Okrem toho reSpektujte navod na
montaz umyvacky riadu, aby ste
zabezpedili bezpednu prevadzku
vSetkych domacich spotrebicov.

» Umyvacku riadu neinstalujte pod
varnym panelom.

» Neinstalujte umyvacku riadu v bliz-
kosti zdrojov tepla, napr. vykurova-
cich telies, zasobnikov tepla, peci
alebo inych zariadeni vytvarajucich
teplo.

Kontakt medzi spotrebi¢om a vodo-

vodnym potrubim moze viest ku

kordzii vodovodného potrubia a po-
trubie mbZe zacat presakovat.

» Zabezpecte, aby bola medzi
spotrebi¢om a vodovodnym po-
trubim vzdialenost minimalne

10

5 cm. Dodané vedenia pre pripoj-
ku pitnej vody a odpadovej vody
tym nie su dotknuté.

Modifikované alebo posSkodené hadi-

ce na vodu mozu spodsobit vecné

Skody alebo poskodit spotrebid.

» Nikdy neohybajte, nestlacajte, ne-
upravujte alebo nerezte hadice na
vodu.

» Pouzivajte iba dodané hadice na
vodu alebo originalne nahradné
hadice.

» Nikdy znovu nepouzivajte pouzité
hadice na vodu.

Prilis nizky alebo prilis vysoky tlak

vody mbze ovplyvnit funkcie spotrebi-

¢a.

» Uistite sa, ze tlak vody vo vodo-
vodnom systéme je minimalne 50
kPa (0,5 bar) a maximalne 1 000
kPa (10 bar).

» Ked tlak vody prekro¢i maximalnu
uvedenu hodnotu, medzi pripojku
pitnej vody a hadicovu supravu
spotrebi¢a sa musi nainstalovat
redukeny ventil.

2.2 Bezpecné pouzivanie

POZOR

Vystupujuca vodna para mdze po-

Skodit vstavany nabytok.

» Po ukonceni programu pockajte,
kym spotrebi¢ vychladne, az po-

_ tom otvorte dvierka spotrebica.

Specialna sol do umyvacky riadu mé-

ze spoOsobit kordziu, ktora mdze po-

Skodif umyvaciu vanu.

» Naplnte zasobnik na Specialnu sol
bezprostredne pred spustenim
programu, aby sa pretec¢ena Spe-
cialna sol preplachnutim odstranila
Z umyvacej vane.



Umyvaci prostriedok moze poskodit

zariadenie na zméakc&ovanie vody.

» Zasobnik zariadenia na zmakcova-
nie vody naplnajte iba Specialnou
solou pre umyvacky riadu.

Nevhodné umyvacie prostriedky mé-

zu poskodit spotrebic.

» Nepouzivajte parny CistiC.

» Nepouzivajte Spongie s drsnym po-
vrchom ani Gistiace prostriedky na
drhnutie, aby ste neposkriabali po-
vrch spotrebida.

» Pri umyvackach riadu s ¢elom
z uslachtilej ocele nepouzivajte
Spongiové utierky, pripadne takéto
utierky pred prvym pouzitim viac-
krat dokladne vymyte. Zabranite
tym kordzii.

3 Ochrana zivotného pro-
stredia a Setrenie

3.1 Likvidacia obalu

Obalové materialy nezatazuju zivotné

prostredie a su recyklovatelné.

» Jednotlivé komponenty zlikvidujte
oddelene podfa druhu.

3.2 Setrenie energie

Pri dodrziavani nasledujucich poky-
nov spotrebuje vas spotrebi¢ menej
elektrickej energie a vody.

Pouzivajte program Eco 50°.

v Program Eco 50° Setri energiu a je
Setrny k zivotnému prostrediu.
— "Programy”, Strana 18

Zmente nastavenie snimaca na Stan-
dardné nastavenie.
v Spotreba sa znizi.

— "Snimace”, Strana 11

Ochrana zivotného prostredia a Setrenie sk

3.3 Snimace

V programoch Auto senzorika pris-
pbsobi priebeh a intenzitu programu
v zavislosti od mnozstva a druhu zne-
Cistenia.

Senzorika ma rézne stupne citlivosti,
ktoré mozete menit v zakladnych na-
staveniach.

— "Zmena zdkladnych nastaveni”,
Strana 39

Stupen sni-
maca
SE:00

Opis

Optimalne nastavenie
pre zmieSanu davku
a vysoku mieru zne-
Sistenia. Uspora ener-
gie a vody.
Prispbsobi intenzitu
programu uz pri
malom znedisteni pre
efektivne odstranenie
zvySkov jedla.
Spotreba energie

a vody sa primerane
prispdsobi.

Prispdsobi intenzitu
programu pre stazené
podmienky pouziva-
nia, napr. pri silne za-
schnutych zvyskoch
jedla. Odporuc¢ané na-
stavenie pri pouzivani
biologickych alebo
ekologickych umyva-
cich prostriedkov

s malym mnozstvom
uginnych latok.
Spotreba energie

a vody sa primerane
prispdsobi.

SE:01

SE:02

11
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3.4 autoOpen Dry

Dvierka spotrebiCa sa pocas fazy
suSenia otvoria automaticky. Tym sa
dosiahne zvlast ekonomické susenie.
Pre najlepsi vysledok susenia pockaj-
te do konca programu a riad vyberte
az potom. Program je ukon&eny, ked
sa na displeji zobrazi "00h:00m".
Ked je automatické otvaranie dvierok
deaktivované, zvysi sa spotreba ener-
gie a faza susenia sa Casto skrati.

— "Prehlad zdakladnych nastaven/”,
Strana 36

Podla nastavenej doplnkovej funkcie
je automatické otvaranie dvierok
deaktivované.

— "Dopinkové funkcie”, Strana 21

4 Umiestnenie a pripo-
jenie

Pre spravnu prevadzku spravne pri-

pojte spotrebi¢ k napajaniu a vode.

Dodrzujte pozadované kritéria a mon-
tdzne pokyny.

4.1 Obsah dodavky

Po vybaleni skontrolujte vSetky diely
na eventualne posSkodenia vzniknuté
pri preprave a Uplnost pri dodani.

Pri reklamécidch sa obrétfte na
predajcu, u ktorého ste spotrebi¢ ku-
pili, alebo na nas zakaznicky servis.

Poznamka: Bezchybnost fungovania
spotrebi¢a bola skontrolovana

v zavode. Na spotrebici sa pritom
mozu nachadzat zvysSné vodné Skvr-
ny. Vodné Skvrny zmiznu po prvom
umyvani.

Sucasti dodavky:

= Umyvacka riadu

= Navod na pouzivanie

'V zavislosti od vybavenia spotrebica
12

Navod na montaz

Dalsie informaéné dokumenty
Montazny material

Ochrana proti pare

Lievik na plnenie soli
Siefovy kabel

Kratky navod

4.2 Instalacia a pripojenie
spotrebica

Vstavany alebo zabudovatelny

spotrebi¢ mbzete zabudovat v ku-

chynskej linke medzi drevenymi

a plastovymi stenami.

1. DodrZiavajte bezpecnostné poky-
ny. = Strana 4

2. Dodrziavajte pokyny k elektrickému
pripojeniu.

3. Skontrolujte obsah dodavky a stav
spotrebica.

4, Potrebné montazne opatrenie naj-
dete v navode na montaz.

5. Spotrebi¢ umiestnite vodorovne
pomocou nastavitelnych néh.
Dbajte na stabilné umiestnenie.

6. Nainstalujte pripojku pre odtok.

— Strana 12

7. Nainstalujte privod pitnej vody.
— Strana 13

8. Pripojte spotrebi¢ na elektricku
siet.

4.3 Pripojka pre odtok

Pripojte spotrebi¢ na pripojku pre od-

tok, aby zneclistena voda pocas umy-
vania mohla odtekat.

Instalacia pripojky pre odtok

1. Potrebné kroky najdete v priloze-
nom navode na montaz.

2. Odtokovu hadicu pripojte pomo-
cou prilozenych dielov ku konickeé-
mu hrdlu sifénu.



3. Dbajte na to, aby odtokova hadica
nebola zalomena, privreta alebo
zamotana.

4. Dbajte na to, aby uzaver v odtoku
nebranil odtekaniu odpadovej
vody.

4.4 Privod pitnej vody

Pripojte spotrebi¢ na privod pitne;j

vody.

Instalacia privodu pitnej vody

Poznamka: Pri vymene spotrebida

musite pouzit novu hadicu na privod

vody.

1. Potrebné kroky najdete v priloze-
nom navode na montaz.

2. Pripojte spotrebi¢ na privod pitnej
vody pomocou priloZzenych dielov.
ReSpektujte technické udaje.

Umiestnenie a pripojenie sk

3. Dbajte na to, aby pripojka pitne;j
vody nebola zalomena, stlacena
alebo zamotana.

4.5 Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie spotrebi¢a

Poznamky

= Dodrziavajte bezpednostné pokyny
— Strana 5.

= Pamatajte si, ze vodovodny bez-
pecnostny systém funguje len vte-
dy, ked je spotrebi¢ napajany
elektrickym pradom.

1. Do spotrebi¢a zapojte konektor na-
pajacieho kabla.

2. Zapojte konektor napajacieho kab-
la spotrebi¢a do elektrickej zasuv-
Ky v blizkosti spotrebica.

Udaje o pripojeni spotrebida su
uvedené na vyrobnom S§titku.

3. Skontrolujte, &i je sietova zastrcka
pevne zasunuta.

13
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5 Oboznamenie sa

5.1 Spotrebi¢
Tu najdete prehlad komponentov vasho spotrebica.

~
15
5

RE B

~oo

&

I\\\]H\\\K_l

= =

C
i
&

Typovy §titok s &islom E a &islom FD

— Strana 54.

Tieto Udaje potrebujete pri komunikacii so
zadkaznickym servisom — Strana 53.

.

Typovy Stitok

Zasobnik na umyvaci Naplnte zasobnik umyvacim prostriedkom.
prostriedok — "Umyvaci prostriedok”, Strana 29
Dolny k63 na riad Dolny k6$ na riad — Strana 23
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Zasobnik na Specialnu sol

Zasobnik na Speciadlnu sol naplnte Special-
nou solou.
— "Zmédkcovacie zariadenie", Strana 25

&

Dolné ostrekovacie rame-
no

Dolné ostrekovacie rameno Cisti riad v dol-
nom koSi na riad.

Ak riad nie je optimalne umyty, vycCistite
ostrekovacie ramena.

— "Cistenie ostrekovacich ramien”,

Strana 44

Miska na zachytavanie
tabliet

Tablety po¢as umyvania automaticky spad-
nu zo zasobnika na umyvaci prostriedok
do misky na zachytavanie tabliet, kde sa
mozu optimalne rozpustit.

Horny k&S na riad

Horny k&8 na riad — Stfrana 22

Zasuvka na pribor

Zasuvka na pribor — Stfrana 24

BER &

EmotionLight

Vnutorné osvetlenie spotrebica.

—
B

Horné ostrekovacie rame-
no

Horné ostrekovacie rameno Cisti riad v
hornej Casti spotrebica.

Ak riad nie je optimalne umyty, vycCistite
ostrekovacie ramena.

— "Cistenie ostrekovacich ramien”,
Strana 44

-
—

Etazér’

Etazér — Strana 22

S

Horné ostrekovacie rame-
no

Horné ostrekovacie rameno Gisti riad

v hornom koSi na riad.

AK riad nie je optimalne umyty, vycCistite
ostrekovacie ramena.

— "Cistenie ostrekovacich ramien”,
Strana 44

Nasavaci otvor zasobnika
na zeolit

Nasavaci otvor je potrebny pre suSenie ze-
olitom — Strana 18.

Vyfukovaci otvor zasobni-
ka na zeolit

Vyfukovaci otvor je potrebny pre suSenie
zeolitom — Strana 18.

Sustava sitiek

Sustava sitiek — Stfrana 43

B BE B

Zasobnik na lestidlo

Naplnite zasobnik lestidlom pre leStiace za-
riadenie.
— "l esStiace zariadenie", Strana 28

'V zavislosti od vybavenia spotrebica

15
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5.2 Ovladacie prvky

Pomocou ovladacieho pofa moZete nastavit vSetky funkcie vasho spotrebica a
ziskat informacie o prevadzkovom stave.
Niektorymi tladidlami m&zete vykonavat rézne funkcie.

(3141516

13 I 12 il El

Tlacidlo ZAP/VYP & a tlacidlo
Reset Reset 4 sec.

Zapnutie spotrebita — Strana 34
Vypnutie spotrebi¢a — Strana 35
ZruSenie programu — Strana 35

N B

Programove tlacidla

Programy — Strana 18

=

Displej

Na displeji sa zobrazuju informacie

o priebehu programu, zvySnom Case
alebo zakladnych nastaveniach. Pomo-
cou displeja a nastavovacich tlagidiel
mobzete menit zakladné nastavenia.

— "Zmena zdkladnych nastaven/”,
Strana 39

B

Indikator doplnenia Specialne;j
soli

Zmakdovacie zariadenie
— "Pridanie specidlnej soli", Strana 26

Indikator dopifiania lestiaceho
prostriedku

Lestiace zariadenie
— "Doplrianie lestiaceho prostriedku”,
Strana 28

2 8

Indikator privodu vody

Indikator privodu vody

~

Programové tladidla a pridav-
né funkcie

Programy

— "Programy", Strana 18
Doplnkové funkcie

— "Doplinkové funkcie"”, Strana 21
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Tlagidlo Start Start

Spustenie programu
— "Spustenie programu”, Strana 35

Tlacidlo Setup 3sec.

Stlacenim Setup3sec. na cca 3 sekundy
otvorite zakladné nastavenia.

— "Zmena zdkladnych nastaven/”,
Strana 39

—_—
B

Remote Start o0

— "Remote Startt'” Strana 40

Casova predvolba a nastavo-
vacie tladidla

[N
-

Nastavenie ¢asovej predvolby
— Strana 35

Zmena zakladnych nastaveni
— Strana 39

S|

Dverova Uchytka '

Otvorte dvierka spotrebica.

Ukazovatel priebehu prog-
ramu

Ukazovatel priebehu programu zo-
brazuje informaciu o tom, v ktorom
priebehu programu sa spotrebi¢ na-
chadza, napr. Cistenie, leStenie alebo
susenie.

Symboly na displeji '

V zavislosti od vybavenia spotrebia
sa na displeji zobrazuju nasledujlce
symboly. Najdite si k nim vysvetlenie.

Symbol Opis

= Ked sa na displeji rozs-
vieti symbol starostlivosti
0 zariadenie, spustite
program Starostlivost o
zariadenie.
— "Cistenie spotrebica 2",
Strana 42

Ked' sa na displeji rozs-
vieti indikator doplnenia
leStiaceho prostriedku,
doplrite leStiaci pros-
triedok.

— "Doplrianie lestiaceho
prostriedku", Strana 28

0

Ked sa na displeji rozs-
vieti indikator doplnenia
Specialnej soli svieti, napl-

'V zavislosti od vybavenia spotrebica

Symbol Opis

Ate zasobnik na Specialnu
sol bezprostredne pred
spustenim programu.

— "Pridanie Specidlnej so-
li*, Strana 26

Ked' je spotrebi¢ prepo-
jeny s domdacou sietou
WLAN (Wi-Fi), na displeji
svieti tento symbol.

— "Home Connect”,
Strana 39

Ked' ste aktivovali Smart
Start, na displeji sa rozs-
vieti tento symbol.

— "Smart Start”,

Strana 40

Symboly zobrazuju,
M v ktorej faze priebehu
programu sa spotrebid
nachadza, napriklad giste-

.)))

&y
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Symbol  Opis
nie «, leStenie # alebo
suSenie .

® Ked ste aktivovali ¢asovu

predvolbu, na displeji sa
rozsvieti tento symbol.

— "Nastavit casovu pred-
volbu", Strana 35

= Ked ste spustili niektory
program, na displeji sa
rozsvieti tento symbol.

|i| Ked' sa vyskytne porucha
privodu alebo odtoku
vody, na displeji svieti
alebo blika tento symbol.
— "Odstrdanenie portch”,
Sirana 46

5.3 Susenie zeolitom @

Spotrebi¢ je vybaveny nadobou obsa-
hujucou zeolit. Zeolit je nerast, ktory
moze akumulovat a znova uvolfiovat
vlhkost a tepelnud energiu.

V Stadiu Cistenia sa tepelna energia
vyuziva na ohrev oplachovacej vody
a nerast slUzi na susenie.

Pocas susenia sa vlhkost z priestoru

na umyvanie akumuluje v neraste

a tepelna energia sa uvolfiuje. Uvol-

nena tepelna energia sa so suchym

vzduchom vyfukuje do priestoru

na umyvanie. Tym sa dosiahne rychle

a zlepSené susenie.

SusSenie zeolitom dosahuje skvelé vy-

sledky suSenia, dokonca aj v pripade

plastovych Casti riadu, ktoré sa suSia

tazsie.

Poznamky

= Ak nechcete zhorsit funkénost
suSenia zeolitom, neukladajte ziad-
ne &asti riadu priamo pred nasava-
ci a vyfukovaci otvor zasobnika na
zeolit.
Neukladajte Zziadne Casti riadu,
ktoré su citlivé na teplo, priamo
pred vyfukovaci otvor zasobnika
na zeolit.

= Aby ste predisli tepelnym Skodam
na spotrebici, neodstranutje ziadne
pevne zabudované diely z jeho
vnutra.

6 Programy

Tu najdete prehlad nastavitelnych programov. Podla konfiguracie spotrebiéa su
k dispozicii r6zne programy, ktoré najdete na ovladacom paneli svojho

spotrebica.

V zavislosti od zvoleného programu sa ¢as chodu méze lisit. Cas chodu zavisf
od teploty vody, mnozstva riadu, miery znedistenia a zvolenej pridavnej funkcie

— Strana 21.

Hodnoty spotreby ndjdete v kratkom ndvode. Hodnoty spotreby sa vztahuju na
bezné podmienky a tvrdost vody 13 - 16 °dH. Rozne faktory vplyvu mbdzu zapri-
ginit odchylky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubi.

18
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Program Pouzitie Priebeh programu
& Riad: Intenzivny:

Intenzivny 70°

= Hrnce, panvice, necitlivy riad a
pribor

Stupen znedistenia:

= silne prilnavé, pripalené a zasc-
hnuté zvysky jedla s obsahom
Skrobu a bielkovin

= Predumytie

= Umyvanie 70 °C

= Medzioplachovanie
= LeStenie 50 °C

= SuSenie

Auto Riad: Senzorom optimalizo-
Auto 45-65° = zmieSany riad a pribor vany:
Stupen znedistenia: = QOptimalizuje sa
= [ahko zaschnuté, v domacnosti v zavislosti od zne-
bezné zvysky jedla Cistenia umyvacej
vody pomocou sen-
zoriky.
ECO Riad: Najuspornejsi program:
Eco 50° = zmieSany riad a pribor Predumytie

Stupen znedistenia:
= [ahko zaschnuté, v domacnosti
bezné zvySky jedla

= Umyvanie 50 °C

= Medzioplachovanie
= |estenie 39 °C

= SuSenie

i

Silence 50

Riad:

= zmieSany riad a pribor

Stupen znedistenia:

= [ahko zaschnuté, v domacnosti
bezné zvysky jedla

Zvukovo optimalizova-
ny:

= Predumytie

= Umyvanie 50 °C

= Medzioplachovanie
= LeStenie 35 °C

= SuSenie

&

Speed 60°

Riad:

= zmieSany riad a pribor

Stupen znedistenia:

= [ahko zaschnuté, v domacnosti
bezné zvySky jedla

Casovo optimalizovany:
= Umyvanie 60 °C

= Medzioplachovanie

= |eStenie 50 °C

= SusSenie

G

Speed 45°

Riad:

= krehky riad, pribor, plasty citlivé
na teplotu a pohare

Stupen znedistenia:

= slabo zaschnuté Cerstvé zvySky
jedla

Casovo optimalizovany:
= Umyvanie 45 °C

= Medzioplachovanie

= |estenie 50 °C

19
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Program Pouzitie Priebeh programu
N Riad: Mimoriadne jemny:
Inteligentny = krehky riad, pribory, plasty citli- = Predumytie
vé na teplotu, pohare a pohare = Umyvanie 40 °C
na stopke. = Medzioplachovanie
Stuperi znedistenia: = Lesdtenie 45 °C
= malo sudrzné, Cerstvé zbytky = Susenie
jedla
ET Pouzivajte len v pripade prazd- Starostlivost o
Cistenie spotrebi- Nneho spotrebica. spotrebi¢ 70 °C

el 8

Favourite

— "Favourite ¥<", Strana 20

Poznamka: Porovnatelne dIhsi ¢as
behu v programe Eco 50° vznika dlh-
Sim ¢asom namacania a susenia. To
umoznuje optimalne hodnoty
spotreby.

6.1 Upozornenia pre testovacie
ustavy

Testovacie Ustavy dostavaju upozor-
nenia pre porovnavacie skusky, napr.
podla EN 60436.

Jedna sa pritom o podmienky pre vy-
konavanie skusok, nejedna sa o vy-
sledky alebo hodnoty spotreby.

Na prianie e-mailom:
dishwasher@test-appliances.com
Uvedte &islo vyrobku (E-Nr.) a vyrob-
né &islo (FD) nachadzajuce sa na ty-
povom S§titku spotrebica.

6.2 Favourite 7

Kombindciu programu a doplnkovej
funkcie mozete ulozit pomocou
tlacidla .

Program mozete ulozit cez aplikéciu
Home Connect alebo na spotrebidi.

' Vlyrobné nastavenie
2V zavislosti od vybavenia spotrebica

20

Z vyroby je na tomto tladidle uloZzeny
program Predumytie. Predumytie je
vhodné pre vSetky druhy riadu.
Studenym oplachnutim sa riad pred-
bezne odisti.

Nazov programu sa zobrazuje v ap-
likacii u stiahnutych programov a v
stave dodavky. Na displeji sa strieda-
vo zobrazuje "AP:P" a zvysny Cas
chodu.

Tip: Cez aplikdciu Home Connect si
mdZete stiahnut doplnkové programy
a ulozit ich na tlacidle ¥ .2

Ulozte Favourite 7¢ na spotrebici

1. Stlacte O.

2. Stlacte vhodné tlaCidlo programu.

3. Stlacte tlacidlo vhodnej doplnkovej
funkcie.

4. Stlacte vr na 3 sekundy.

v Blika zvoleny program a doplnkova
funkcia.

v Y¢ blika.

v Program a doplnkova funkcia su
ulozené.

Tip: Ak chcete program vynulovat na

program nastaveny vo vyrobe, pouzi-
te Home Connect aplikaciu 2 alebo



Doplnkové funkcie sk

svoj spotrebi¢ uvedte do vyrobného nia. V zavislosti od spokojnosti upravi

nastavenia.

6.3 Inteligentny ¢

spotrebi€ intenzitu umyvania, intenzitu
susenia alebo trvanie programu.
Program je pomocou uprav v aplika-

Optimalizujte programo pomocou ap- cii vhodny pre vsetky druhy riadu a
likacie Home Connect na zaklade znecistenia.
vasho hodnotenia vysledkov umyva- — "Home Connect’, Strana 39

7 Dopinkové funkcie

Tu najdete prehlad nastavitelnych doplnkovych funkcii. Podla konfiguracie
spotrebi¢a su k dispozicii rézne doplnkové funkcie, ktoré najdete na ovladacom
paneli spotrebi¢a. Podla programu mdZete zvolit konkrétne doplnkoveé funkcie.

Symbol Doplnkova fun- Pouzitie

kcia

Intenzivna zdna L]

Pripojte pri zmieSanom nalozeni s vyrazne

a mierne znecistenym riadom na varenie, na-
pr. do spodného koSa vlozte silnejSie znedis-
tené hrnce a panvice a do vrchného kosa
vlozte bezne znedisteny riad.

Ostrekovaci tlak v spodnom koSi sa zvysi

a maximalna teplota programu sa udrziava
dlhsie. Tym sa zvySi ¢as chodu a spotreba
energie.

(@ LeStiace suenie =

Na zabranenie Skvrnam a zlepSenie susenia
sa mnozstvo vody zvysi a faza suSenia sa
predizi.

Spotreba energie sa zvysi.

Pouzivajte leStiaci prostriedok.

@; VarioSpeedPlus .

Cas chodu sa v zavislosti od programu umy-
vania skracuje 0 15% az 75 % ".

Doplnkovu funkciu mdzete aktivovat pred za-
Ciatkom programu a kedykolvek pocas prog-
ramu.

Spotreba vody a energie sa zvysuje.

Ak si zvolite tuto doplnkovu funkciu, automatic-
ké otvaranie dvierok — Stfrana 36 je
deaktivované.'

'V zavislosti od vybavenia spotrebica
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8 Vybava

Tu najdete prehlad moznej vybavy
vasej umyvacky riadu a jej pouzitia.
Vybava zavisi od vasho variantu
spotrebica.

8.1 Horny kés na riad

Ulozte Salky, pohare a maly riad do
horného kosa na riad.

!
J [ !

Horny k&S na riad mézete vyskovo

nastavit, a tym ziskat miesto pre vac-

Si riad.

Nastavenie horného kosa na riad

pomocou boénych pak

Na umyvanie vacsich Casti riadu

v koSoch na riad nastavte vySku za-

suvania horného koSa na riad.

1. Vytiahnite horny k&S na riad.

2. Drzte k&S na riad bo¢ne za horny
okraj, aby ste predisli narazovému
padu kosa na riad.

22

3. ZatlacCte paku vlavo a vpravo na
vonkajSej strane kosa na riad do-
vnutra.

4. Rovnomerne zosunte alebo zdvih-
nite k&S na riad na vhodnu uroveni.

Uistite sa, &i sa kdS na riad na
oboch stranach nachadza v rov-
nakej vyske.

5. Pustite paku.

v K68 na riad zaklapne.

6. Zasunte k6S na riad.

8.2 Etazér

Etazér a priestor pod nim mé&zete vy-
uzit na vkladanie malych Salok a po-
harov alebo vacsich kusov priboru,



ako su napr. vareSky alebo servirova-
cie pribory.

=

Ak etazér nepotrebujete, mdzete ho
vyklopit nahor.

8.3 glassZone

Vo vrchnom koSi na riad vyuzite zonu
glassZone, ¢im jemne dbkladne vy-
Cistite vSetky druhy poharov.

Nastavenie glassZone

Poznamka: Ak svoj spotrebi¢ pouzi-
vate pri zapnutej zéne glassZone,
zvySujete jeho spotrebu.

1. Vytiahnite horny k63 na riad.

Vybava sk

2. Posuvny vypina¢ nastavte do
polohy ON alebo OFF.

3. Zasunte horny ko6s.

8.4 Dolny kés na riad

Ulozte hrnce a taniere do dolného
koSa na riad.

Velké taniere s priemerom 31 cm
mobzete viozit do dolného kosa na
riad, ako je znazornené na obrazku.
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8.5 Sklapacie drziaky 1. Zatladte packu dopredu @ a pre-
Pouzite sklapacie drziaky na spolah- klopte sklapacie drziaky @.
livé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

2. Ak chcete sklapacie drziaky znovu
pouzit, vyklopte ich.

Pri vkladani hrncov, mis a poharov v Sklapacie drziaky pocutelne za-

mozete sklapacie drziaky preklopit. padnu.

Preklopenie sklapacich drziakov'

Ak sklapacie drziaky nepotrebujete,
preklopte ich.

8.6 Zasuvka na pribor
Vlozte pribor do zasuvky na pribor.

VloZzte pribor Spicom a ostrou stranou
nadol.

8.7 Vysky kosa na riad
Nastavte koSe na riad na vhodnu vysku.
Vyska spotrebica 81,5 cm so zasuvkou na pribor

Stupen Horny kés Spodny kos

1 max. @ 16 cm 30 cm/31 cm — Strana 23
2 max. @ 18,5 cm 27,5 cm

3 max. @ 21 cm 25 cm

'V zavislosti od vybavenia spotrebica
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9 Pred prvym pouzitim

9.1 Vykonanie prvého uve-
denia do prevadzky

Pri prvom uvedeni do prevadzky
alebo po resetovani nastaveni na vy-
robné nastavenia musite vykonat na-
stavenia.

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobil-
nym koncovym zariadenim. Pomocou
aplikacie Home Connect mézete po-
hodlne prechadzat nastaveniami.

— "Home Connect", Strana 39

Poziadavka: Spotrebi¢ je nainstalova-
ny a pripojeny. — Strana 12
1. Pridajte Specialnu sol.
— Strana 26
2. Doplrite lestidlo. — Strana 28
3. Spotrebi¢ zapnite. — Strana 34
4. Nastavte zariadenie na zmakcova-
nie vody. — Strana 26
5. Nastavte mnozstvo pridaného les-
tiaceho prostriedku. — Strana 28
6. Pridajte umyvaci prostriedok
— Strana 29.

Pred prvym pouzitim sk

7. Spustite program s najvysSou tep-
lotou Cistenia bez riadu.
— Strana 35
Pred prvym pouzitim spotrebi¢a ho
odporuc¢ame prevadzkovat bez
riadu, pretoze by na iom mohli byt
Skvrny od vody a iné zvysky.
Tip: Tieto nastavenia a dalSie zaklad-
né nastavenia — Strana 36 mdzete
kedykolvek znovu zmenit.

10 Zmakcovacie za-
riadenie

Tvrda, vapnita voda zanechava zvys-
Ky vodného kamena na spotrebici,
ako aj umyvacej vani a dokaze
upchat ¢asti spotrebica.

Na dosiahnutie dobrych vysledkov
umyvania moézete vodu zmakdcit po-
mocou zmak&ovacieho zariadenia

a Specialnej soli. Ak sa chcete vyhnut
Skodam na spotrebici, musite vodu

s tvrdostou nad 7 °dH zmakdit.

10.1 Prehlad nastaveni pre tvrdost vody

Tu najdete prehlad nastavitelnych hodnédt stupriov tvrdosti vody.
O poskytnutie informécie o tvrdosti vody moZete poziadat miestny vodarensky
podnik, pripadne mdZete tvrdost vody urdit pomocou testera tvrdosti vody.

Stupen tvrdosti  Rozsah tvrdosti  mmol/l Hodnota nastave-
vody °dH nia

0-6 makky 0-1,1 H:00

7-8 makky 1,2-1,4 H:01

9-10 stredné 5-1,8 H:02

11-12 stredné 1,9-2,1 H:03

13-16 stredné 22-29 H:04

17 - 21 tvrdy 3,0-3,7 H:05

22 -30 tvrdy 3,8-54 H:06

31-50 tvrdy 55-38,9 H:07
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Poznamka: Nastavte spotrebi¢ na
zistenu tvrdost vody.

— "Nastavenie zariadenia na zmakco-
vanie vody", Strana 26

Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusite
pouzivat Specidlnu sol do umyvacky
riadu a zméak&ovacie zariadenie mo-
Zete vypnut.

— "Vypnutie zariadenia na zmékcova-
nie voady", Strana 27

10.2 Nastavenie zariadenia
na zméakcovanie vody

Nastavte spotrebi¢ na zistenu tvrdost

vody.

1. Urcte tvrdost vody a vhodnu hod-
notu nastavenia.

— "Prehlad nastaven/ pre tvrdost
voady", Strana 25

2. Stlacte O.

3. Na otvorenie zakladnych nastaveni
stladte na 3 sekundy Setup 3sec.,

v Na displeji sa zobrazi H:xx.

v Displej zobrazuje EER.

4. Stlacajte — alebo + dovtedy, kym
sa nenastavi vhodny stupen tvrdo-
sti vody.

Od vyroby je nastavena hodnota
H:04.

5. Ak chcete nastavenia uloZit, stlacte
Setup3sec. na 3 sekundy.

v ZméakcCovacie zariadenie je na-
stavené.

10.3 Specialna sol

Pomocou Specialnej soli mbzete
zmakdit vodu.

Pridanie $pecialnej soli

Ked' indikator signalizujlci potrebu
doplnenia Specidlnej soli svieti, napln-
te zasobnik na Specialnu sol bezpro-
stredne pred spustenim programu.

'V zavislosti od vybavenia spotrebica
26

Spotreba Specialnej soli zavisi od
stupfia tvrdosti vody. Cim vysSi je
stupen tvrdosti vody, tym vysSia je
spotreba Specialnej soli.

POZOR

Umyvaci prostriedok moze poskodit

zariadenie na zmakcovanie vody.

» Zasobnik zariadenia na zmakcCova-
nie vody naplfajte iba Specialnou

_ sofou pre umyvacky riadu.

Specialna sol do umyvacky riadu mé-

ze spoOsobit kordziu, ktora moéze po-

Skodit umyvaciu vanu.

» Naplnite zdsobnik na Specialnu sol
bezprostredne pred spustenim
programu, aby sa preteCena Spe-
cialna sol preplachnutim odstranila
Z umyvacej vane.

1. Otocte vekom zasobnika na Spe-
cialnu sol a odoberte ho.

2. Pri prvom uvadzani do prevadzky:
naplrite cely zasobnik vodou.

3. Poznamka: Pouzivajte iba Special-
nu sol pre umyvacky riadu.
Nepouzivajte solné tablety.
NepouZivajte jedlu sol.

Naplnte zasobnik Specialnou so-
[ou.

Lievik [a]

Naplnte cely zasobnik Specialnou
solou. Voda v zasobniku sa vytladi
a odtedie.



4. Nasadte veko na zasobnik a za-
skrutkujte ho.

10.4 Vypnutie zariadenia na
zméakcéovanie vody

Ak vas indikator doplnenia Specialnej

soli vyruSuje, napriklad ak pouzivate

kombinované umyvacie prostriedky

s latkami sluziacimi ako nahrada Spe-

cialnej soli, mdZete ho vypnut.

Poznamka

Aby ste predisli poSkodeniu spotrebi-

¢a, vypinajte zméakd&ovacie zariadenie

iba v nasledujucich pripadoch:

= Tvrdost vody je maximalne 21 °dH
a pouzivate kombinovany umyvaci
prostriedok s latkami nahradzajice
soli. Podla udajov vyrobcu mbézete
kombinované umyvacie prostried-
ky s latkami nahradzajlce soli po-
uzivat iba do urcitého stuprfa tvrdo-
sti vody do 21 °dH, bez pridania
Specialngj soli.

= Stupen tvrdosti vody je 0 - 6 °dH.

Specidlnu sol nemusite pouZit.
. Stlacte O.
. Na otvorenie zakladnych nastaveni
stladte na 3 sekundy Setup 3sec.,

v Na displeji sa zobrazi H:xx.

Displej zobrazuje BE.

3. Stlacajte — alebo + dovtedy, kym
sa na displeji nezobrazi H:00.

4. Ak chcete nastavenia ulozit, stlacte
Setup3sec. na 3 sekundy.

v Zariadenie na zmé&kd&ovanie vody
je vypnuté a indikator doplinenia
soli je deaktivovany.

Poznamka: Pri prestavovani kombi-
novanych distiacich prostriedkov s
nahradami soli na Cistiace prostried-
Ky bez primesi davajte pozor, aby sa
zméakdcovacie zariadenie znova na-
stavilo na vhodny stupen tvrdosti.

— "Nastavenie zariadenia na zméakco-
vanie vody", Strana 26

N =
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Zméakcovacie zariadenie sk

10.5 Regeneraéné zohrievanie
zmakcéovacieho za-
riadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkg-
nosti zméak&ovacieho zariadenia vy-
konava zariadenie v pravidelnych in-
tervaloch regeneracéné zohrievanie
zméakcovacieho zariadenia.
Regeneracné zohrievanie zméakcova-
cieho zariadenia prebieha vo vSet-
kych programoch pred ukon&enim
hlavného oplachovania. Zvysi sa Cas
chodu, ako aj hodnoty spotreby, na-
pr. spotreby vody a prudu.

Prehlad hodnét spotreby pri rege-
nera¢nom zohrievani zmakc¢ova-
cieho zariadenia

V tejto Casti najdete prehlad maximal-
neho dodatoéného ¢asu chodu

a hodnbt spotreby pocas regenerac-

ného zohrievania zmakd&ovacieho za-

riadenia.

Regeneraéné zohrievanie 6
zmékcCovacieho zariadenia
po x oplachovaniach

Dodatoc¢ny &as chodu 6

v mindtach

ZvySena spotreba vody v lit- 5
roch

ZvySena spotreba prudu 0,05
v kWh

Uvedené hodnoty spotreby su name-
rané laboratdrne hodnoty vypocitané
podla platnych Standardov a na za-
klade programu Eco 50°, ako aj pod-
la nastavenej vyrobnej hodnoty tvrdo-
sti vody 13- 16 °dH.
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11 Lestiace zariadenie

11.1 Lestiaci prostriedok

Ak chcete dosiahnut optimalne vy-
sledky suSenia, pouzivajte lestiaci
prostriedok.

Pouzivajte iba lestiaci prostriedok pre
umyvacky riadu uréené pre domac-
nosti.

Dopinanie lestiaceho prostriedku
Ked indikator dopifiania lestiaceho
prostriedku svieti, doplfite lestiaci
prostriedok. PouZivajte iba lestiaci
prostriedok pre umyvacky riadu ur-
¢ené pre domacnosti.

1. Stlacdte sponu na veku zasobnika
leStiaceho prostriedku @ a nadvih-
nite veko @.

2. Pridajte lestiaci prostriedok az po
znacku max.

28

3. Ak doslo k preteceniu leStiaceho
prostriedku, odstrante ho z umyva-
cej vane.

Pretedeny lestiaci prostriedok mo-
ze vyvolat nadmernu tvorbu peny
poc€as umyvania.

4. Zatvorte veko zasobnika lestiaceho
prostriedku.

v Veko pocdutelne zaklapne.

11.2 Nastavenie mnozstva pri-
daného lestiaceho pros-
triedku

Ak na riade zostavaju Smuhy alebo
Skvrny od vody, zmente mnozstvo pri-
daného lestiaceho prostriedku.

1. Stlacte O.

2. Na otvorenie zakladnych nastaveni
stladte na 3 sekundy Setup 3sec.,

v Na displeji sa zobrazi H:xx.

Displej zobrazuje BER.

3. Stlacajte Setup 3sec. dovtedy, kym sa
na displeji nezobrazi od vyroby na-
stavena hodnota r:05.

4. Stlacajte — alebo + dovtedy, kym
nenastavite vhodné mnozstvo pri-
daného lestiaceho prostriedku.

- Pri niz3ej Urovni sa pocas umy-
vania prida mensie mnozstvo
leStiaceho prostriedku a tvorba
Skvfn na riade sa redukuje.

- Pri vy3Sej Urovni sa podas umy-
vania prida vacésie mnozstvo les-
tiaceho prostriedku a tvorba
Skvfn na riade sa redukuje.

5. Ak chcete nastavenia uloZit, stlacte
Setup3sec. na 3 sekundy.

v Mnozstvo pridaného leStiaceho
prostriedku je nastavené.

<

11.3 Vypnutie lestiaceho za-
riadenia

Ak vas indikator doplnenia leStiaceho

prostriedku vyruSuje, napriklad ak po-

uzivate kombinované umyvacie pros-



triedky so zlozkou leStiaceho pros-
triedku, mdzete leStiace zariadenie
vypnut.

Tip: Pri kombinovanych umyvacich
prostriedkoch je funkénost lestiaceho
prostriedku obmedzena. Pouzivanim
leStiaceho prostriedku zvy&ajne do-
siahnete lepSie vysledky.

1. Stlacte O.

2. Na otvorenie zakladnych nastaveni
stladte na 3 sekundy Setup 3sec.,

v Na displeji sa zobrazi H:xx.

v Displej zobrazuje B

3. Stlacajte Setup 3sec. dovtedy, kym sa
na displeji nezobrazi od vyroby na-
stavena hodnota r:05.

4. Stlacajte — alebo + dovtedy, kym
sa na displeji nezobrazi r:00.

5. Ak chcete nastavenia ulozit, stlacte
Setup3sec. na 3 sekundy.

v Lestiace zariadenie je vypnuté a in-
dikator doplnenia lestiaceho pros-
triedku je deaktivovany.

Poznamka: Pri prestavovani kombi-
novanych distiacich prostriedkov s
komponentmi lestidiel na distiace
prostriedky bez primesi davajte po-
zor, aby sa lesStiace zariadenie znova
nastavilo na vhodné mnozstvo prida-
ného lestiaceho prostriedku.

— "Nastavenie mnoZstva pridaného
lestiaceho prostriedku”, Strana 28

12 Umyvaci prostriedok

12.1 Vhodné umyvacie pros-
triedky

Pouzivajte iba umyvacie prostriedky,
ktoré su vhodné pre umyvacku riadu.
Vhodné su jednozlozkové, ako aj
kombinované umyvacie prostriedky.
Optimalne vysledky umyvania

a suSenia dosiahnete vtedy, ak bu-
dete pouzivat jednozlozkové umyva-

Umyvaci prostriedok sk

cie prostriedky v kombinacii s osobit-
nym pouzivanim Specialnej soli

— Sirana 26 a lestiaceho prostriedku
— Strana 28.

Moderné, vykonné umyvacie pros-
triedky pouzivaju prevazne nizkoalka-
licku recepturu s enzymami. Enzymy
rozkladaju skrob a rozpustaju biel-
koviny. Pre odstranenie farebnych
Skvfn, napr. od ¢aju alebo kecupu,
sa najCastejsSie pouzivaju bieliace
prostriedky na baze kyslika.
Poznamka: Pri kazdom umyvacom
prostriedku dodrziavajte pokyny vy-
robcu.

Tablety

Tablety su vhodné pre vSetky umyva-
cie ¢innosti a nemusia sa davkovat.
Pri skratenych programoch sa tablety
nemusia rozpustit Uplne a mézu
zanechat zvySky umyvacieho pros-
triedku. Cistiaci U¢inok sa tym méze
zhorsit.

Praskové umyvacie prostriedky

Pri skratenych programoch sa odpo-
ruCa pouzitie praskovych umyvacich

prostriedkov.

Davkovanie mozno prisposobit miere
znedistenia.

Tekuté umyvacie prostriedky

Tekuté umyvacie prostriedky maju
rychlejSi UCinok a ich pouzitie sa od-
poruda pri skratenych programoch
bez predumyvania.
Mb6zZe sa stat, Ze pridany tekuty umy-
vaci prostriedok vytecCie aj napriek to-
mu, Ze je zasobnik na umyvaci pros-
triedok zatvoreny. Tento Unik sa ne-
povazuje za nedostatok a nie je kritic-
ky, ak budete dodrzZiavat nasledujlce
pokyny:
= Zvolte len jeden program bez
predumyvania.
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= Nenastavujte ¢asovu predvolbu

pre spustenie programu.
Davkovanie mozno prisposobif miere
znedistenia.

Jednozlozkové umyvacie pros-
triedky

Jednozlozkové umyvacie prostriedky
su produkty, ktoré okrem umyvacieho
prostriedku neobsahuju Ziadne dalSie
zloZzky, napr. praskovy alebo tekuty
umyvaci prostriedok.

Ak pouzivate praskovy a tekuty umy-
vaci prostriedok, mdZete davkovanie
upravit individualne podla miery zne-
Cistenia riadu.

Dodatodne pouzivajte aj Specialnu
sol — Sfrana 26 a lestiaci prostriedok
— Strana 28, ¢im dosiahnete lepsi vy-
sledok umyvania a predidete po-
Skodeniam spotrebida.

Kombinované umyvacie prostried-
ky

Okrem beznych jednozlozkovych
umyvacich prostriedkov je k dispozi-
cii rad vyrobkov s doplnkovymi fun-
kciami. Tieto vyrobky obsahuju
okrem umyvacieho prostriedku aj les-
tiaci prostriedok a nahradu soli (3v1)
a podla kombinacie (4v1, 5v1 atd.) aj
doplnkové zlozky, napr. zlozky na
ochranu skla alebo na dosiahnutie
lesku uslachtilej ocele.

Kombinované umyvacie prostriedky
funguju podla udajov vyrobcu
spravidla iba do stupfa tvrdosti vody
21 °dH. Nad stupriom tvrdosti vody
21 °dH musite pridat Specialnu sol

a lestiaci prostriedok. Na dosiahnutie
idealnych vysledkov umyvania

a susenia vam odporucame, aby ste
od stupna tvrdosti vody 14 °dH po-
uzivali Specialnu sol a lestiaci pros-
triedok. Pri pouziti kombinovanych
Cistiacich prostriedkov a vypnutom

30

leStiacom zariadeni alebo pri nedos-
tatku leStiaceho prostriedku

— Sirana 28 sa program preplac-
hnutia automaticky prispdsobi tak,
aby sa zabezpedili optimalne vysled-
Ky umyvania. V désledku toho sa moé-
ze predlzit ¢as programu a zvysit
spotreba energie.

12.2 Nevhodné umyvacie pros-
triedky

Nepouzivajte umyvacie prostriedky,
ktoré mozu poskodit spotrebi¢ alebo
ohrozit zdravie.

Prostriedky na ruéné umyvanie

Prostriedok na ru¢né umyvanie mbze
vyvolat zvySenu tvorbu peny a moze
spdsobit poskodenia spotrebica.

Umyvacie prostriedky s obsahom
chloru

Zvysky chléru na riade mézu ohrozit
zdravie.

12.3 Pokyny pre umyvanie

Dodrziavajte pokyny pre kazdodenné
pouzivanie umyvacich prostriedkov.

= Umyvacie prostriedky, ktoré su
(z ekologickych dbévodov)
oznacené ako ,biologické*”
a ,ekologické”, spravidla obsahuju
mensie mnozstvo Ucinnych latok,
pripadne sa v nich urCité ucinné
latky vbbec nepouzivaju. Cistiaci
ucinok mdze byt obmedzeny.

= Nastavte leStiace zariadenie a za-
riadenie na zmak&ovanie vody na
pouzivany jednozlozkovy umyvaci
prostriedok alebo kombinovany
umyvaci prostriedok.

= Podla udajov vyrobcu mbzete
kombinované umyvacie prostried-
ky s latkami nahradzajuce soli po-
uzivat iba do uréitého stupria tvrdo-
sti vody, najéastejSie 21 °dH, bez



pridania Specialnej soli. Na dosia-
hnutie idealnych vysledkov umyva-
nia a suSenia vam odporucame,
aby ste od stupnia tvrdosti vody
14 °dH pouzivali Specialnu sol.

= Aby ste predisli zlepeniu, chytajte
umyvaci prostriedok s obalom roz-
pustnym vo vode iba suchymi ru-
kami a davajte ho iba do suchého
zasobnika na gistic.

= Umyvacie programy pri pouzivani
kombinovanych umyvacich pros-
triedkov prebiehaju bezchybne aj
viedy, ked svietia indikator doplne-
nia lestiaceho prostriedku a indika-
tor doplnenia Specidlnej soli.

= Pri kombinovanych umyvacich
prostriedkoch je funkénost les-
tiaceho prostriedku obmedzena.
Pouzivanim leStiaceho prostriedku
zvyCajne dosiahnete lepSie vysled-
Ky.

= Pouzivajte tablety so Specialnym
susSiacim efektom.

12.4 Pridanie umyvacieho
prostriedku

1. Stladte uzaver a otvorte zasobnik
na umyvaci prostriedok.

Umyvaci prostriedok sk

2. Umyvaci prostriedok pridajte do

suchého zasobnika na umyvaci
prostriedok.

Ak pouzivate tablety, stadi jedna
tableta. Tablety vkladajte priecne.
Ak pouzivate praskové alebo teku-
té umyvacie prostriedky, dodr-
ziavajte pokyny vyrobcu tykajluce
sa davkovania a reSpektujte roz-
delenie davkovania v zasobniku na
umyvaci prostriedok.

Pri beznom znecisteni postacdi

20 ml — 25 ml umyvacieho pros-
triedku. Ak je riad znecCisteny iba
malo, zvyCajne postadi o ¢osi men-
Sie mnozstvo umyvacieho pros-
triedku ako sa udava.

3. Zatvorte veko zasobnika na umy-

vaci prostriedok.

Veko pocutelne zaklapne.
Zasobnik na umyvaci pros-
triedok sa pocas priebehu prog-
ramu v zavislosti od programu ot-
vara automaticky v optimalny ¢as.
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Praskoveé alebo tekuté umyvacie
prostriedky sa rozdelia v umyvace;j
vani a rozpustia sa. Tablety spadnu
do misky na zachytavanie tabliet
a v urcitej davke sa rozpustia. Do
misky na zachytavanie tabliet nev-
kladajte ziadne predmety, aby sa
tableta mohla rozpustit rovhomer-
ne.
Tip: Ak pouzivate praskovy Cisti€¢ a
zvolite si program s predumytim, moé-

13.1 Poskodenie skla a riadu

zete daf trochu disti¢a aj na vnutorné
dvere spotrebida.

13 Riad

Umyvaijte len riad, ktory je vhodny
pre umyvacku riadu.

Poznamka: Ozdoby na skle, hlinikové
predmety a strieborné diely pri umy-
vani mozu zblednut alebo sa mdzu
zafarbit. Po niekolkych umytiach sa
citlivé druhy skla mozu zakalit.

Umyvajte len pohare a porcelanové predmety, ktoré vyrobca oznacil znackou
vhodnosti pre umyvacku riadu. Zabrarte poSkodeniu skla a riadu.

Pric¢ina

Odporucéanie

Nasledujuce druhy riadu nie su vhod-

né pre umyvacku riadu:

= (Casti priboru a riadu z dreva

= Ozdobné pohare, umelecko-reme-
selny a starozitny riad

= Riad z umelej hmoty, ktory
nie je teplovzdorny

= Riad z medi a zinku

= Riad znedisteny popolom, voskom,
mazivom a farbou

= Velmi malé diely riadu

Umyvajte len riad, ktory vyrobca
oznacil znackou vhodnosti pre umyvac-
ku riadu.

Chemické zlozenie umyvacieho pros-
triedku spbsobuje Skody.

Pouzivajte len umyvaci prostriedok,
ktory vyrobca oznadil ako umyvaci
prostriedok Setriaci riad.

Silny umyvaci prostriedok s obsahom
leptajuceho alkaloidu alebo kyseliny,
najma z profesionalnych prevadzok
alebo priemyslu, v kombinacii s hlini-
kom nie je vhodny pre umyvacku
riadu.

Ak pouzivate prilis silny Cistiaci pros-
triedok s obsahom leptajuceho alkalo-
idu alebo kyseliny, najmé z profesional-
nych prevadzok alebo priemyslu, nev-
kladajte do priestoru na umyvanie ziad-
ne hlinikové predmety

Teplota vody v ramci programu je
prili§ vysoka.

Zvolte program s nizsimi teplotami.
Sklo a pribor po skon&eni programu
v&as vyberte zo spotrebica.
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13.2 Vkladanie riadu

Riad vkladajte spravnym spbsobom,
aby ste optimalizovali vysledok umy-
vania a predisli poSkodeniu riadu

a spotrebica.

Poznamka: Naplrite koSe na riad tak,
aby zZiadny vyCnievajuci riad nepreka-
zal zatvaraniu dvierok. VyCnievajuci
riad mdze sposobit, Zze sa dvierka
spotrebi¢a podas programového cyk-
lu otvoria, ¢o spdsobi Unik pary a
unik vody v oblasti dvierok. To mbze
poskodit vas vstavany nabytok.

Tipy

Pouzivanim spotrebi¢a v porovnani
s manualnym umyvanim usetrite
energiu a vodu.

Na nasSej internetovej stranke naj-
dete bezplatné priklady efektivne-
ho naloZenia spotrebica.

Nalozte spotrebi¢ az do uvedené-
ho poctu jedalenskych suprav, ¢im
uSetrite energiu aj vodu (Standard-
na napln riadom a priborom).

— "Technické udaje", Strana 54
LepSie vysledky umyvania

a susenia dosiahnete vtedy, ked
vypuklé kusy a kusy s prehlbenim

Riad sk

polozite Sikmo, aby voda mohla
odtekat.

X |V

1. Odstrarite z riadu hrubé zvysky jed-

la.
Ak chcete Setrit zdroje, nepredu-
myvajte riad pod teClcou vodou.

2. Vlozte riad do umyvacky a dodrzte

pritom tieto body:

- Silne znedisteny riad, napr. hrn-
ce, vlozte do dolného koSa na
riad. Vdaka silnejSiemu prudu
vody dosiahnete lepsi vysledok
umyvania.

- Riad vkladajte tak, aby bol
stabilny a aby nedoslo k jeho
prevrateniu — predidete tym po-
Skodeniu spotrebica.

- Pribor vkladajte hrotom a ostrou
stranou nadol, aby ste predisli
zraneniam.

- Nadoby ukladajte otvormi nadol,
aby sa v nich nehromadila voda.

- Neblokujte ostrekovacie rame-
na, aby sa mohli otacat.

- Umiestnite zasuvku na pribor
tak, aby pribor neprecnieval _
ponad horny okraj zasuvky. Cas-
ti pribora, ktoré precnievaju
ponad horny okraj zasuvky na
pribor sa pri zasunuti zachytia o
umyvaciu vanu a mézu za-
blokovat horné ostrekovacie ra-
meno. Ak mate zasuvku na
pribor s vyklapacimi odkladaci-
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sk Zakladna obsluha

mi plochami, pouzite odkladacie

plochy na vadsie pribory.

- Do misky na zachytavanie tabliet

nevkladajte ziadne malé pred-
mety a nezablokujte misku
riadom - dbajte na to, aby veko
zasobnika na umyvaci pros-
triedok nebolo zablokované.

—)
v

13.3 Vyberanie riadu

/N VAROVANIE

Riziko poranenia!

Hordci riad mbze spbdsobit popaleni-

ny na pokozke. Horuci riad je citlivy

na naraz, moze sa rozbit a sposobit

zranenia.

» Po skon&eni programu nechajte
riad vychladnut a az potom ho vy-
berte.

1. Kvapkaniu vody na riad zabranite
vtedy, ked budete riad vyberat
zdola nahor.

2. Skontrolujte, ¢i umyvacia vana
a prisluSenstvo nie su znedistené
a v pripade potreby ich vycistite.
— "Cistenie a udrzba", Strana 41

'V zavislosti od vybavenia spotrebica
34

14 Zakladna obsluha

14.1 Zapnutie spotrebi¢a

» Stladte O.
Prednastaveny je program
Eco 50°.
Program Eco 50° je velmi Setrny
k zivotnému prostrediu a je idealny
pre bezne znedisteny riad. Je to
najefektivnejsi program v kombi-
nacii spotreby energie a vody pre
tento druh riadu a preukazuje
stlad s nariadenim EU o ekodizaj-
ne.
Ked spotrebi¢ 10 mindt neobsluhu-
jete, automaticky sa vypne.

14.2 Nastavenie programu

Nastavte vhodny program, &im pris-
pbsobite proces umyvania miere zne-
Cistenia riadu.

Poziadavka: Dvierka spotrebi¢a su

zatvorené.

» Stladte vhodné tlagidlo programu.

v Program je nastaveny a tlacidlo
programu blika.

v Zostavajuci ¢as programu sa zo-
brazi na displeji.

14.3 Nastavenie doplnkovej
funkcie

Zvoleny umyvaci program moézete do-
plnit nastavenim doplnkovej funkcie.

Poznamka: Pripajatelné doplnkové
funkcie zavisia od zvoleného prog-
ramu.

» Stladte tlacidlo vhodnej doplnkovej
funkcie.
— "Dopinkové funkcie”, Strana 21
v Doplnkova funkcia je nastavena
a tlacidlo doplnkovej funkcie blika.



14.4 Nastavit ¢asovu predvol-
bu

Spustenie programu mdzete oddialit
az o 24 hodin.

. Stlacte — ® alebo + ©.
Na displeji sa objavi "00h:01m".
. Nastavte pomocou — ® alebo +©
pozadované spustenie programu.
3. Stlacte Start.
v (Casova predvolba je aktivovana.

Tip: Casovl predvolbu deaktivujete
tym, Ze — ©® alebo + O stlacate tak
Casto, kym sa na displeji neobjavi
"00h:00m".

L Q=Y

N

14.5 Spustenie programu

» Stladte Start.

v Program je ukon&eny, ked sa na
displeji zobrazi "00h:00m".

Poznamky

= Ak chcete doplnit riad pocas pre-
vadzky spotrebi&, nepouzivajte
misku na zachytavanie tabliet na
uchytenie horného kosa. Mbze
dojst k dotyku s Ciasto¢ne rozpus-
tenou tabletou.

= Prebiehajuci program mbzete zme-
nif len po preruseni programu.
— "Zrusenie programu”,
Strana 35

= Na usporu energie sa spotrebic
automaticky vypne minutu po
ukonceni programu. Ked dvierka
spotrebica otvorite ihned po ukon-
ceni programu, spotrebi¢ sa vypne
po 4 sekundach.

14.6 Aktivacia blokovania tlaci-
diel

Blokovanie tlacidiel zabranuje nezela-

nému alebo nespravnemu ovladaniu

spotrebiCa poCas prevadzky.

Z8kladna obsluha sk

» Stladte <O na cca 3 sekundy.

v Blokovanie tladidiel je aktivované
a po skonéeni programu sa auto-
maticky deaktivuje.

v Pocas obsluhy spotrebica sa na
displeji zobrazi "CL".

v Pri vypadku napajania zo siete bu-
de blokovanie tlacidiel aktivované
nadale;.

14.7 Deaktivacia blokovania
tlacidiel
» Stladte <O na cca 3 sekundy.

14.8 Prerusenie programu

Poznamka: Ak dvierka spotrebi¢a ot-
varate, ked je spotrebié zohriaty,
dvierka najprv na niekolko minut po-
otvorte a nasledne zatvorte. Zabranite
tym pretlaku v spotrebidi a prudkému
otvoreniu dvierok spotrebica.

1. Stlacte O.

v Program sa uloZi a spotrebi€ sa vy-
pne.

2. Ak chcete pokracovat v programe,
stladte O.

14.9 Zrusenie programu

Ak si Zelate pred¢asne ukondit prog-

ram, pripadne chcete zmenit uz spus-

teny program, musite ho zrusit.

» Stladte Reset 4sec. na cca 4 sekun-
dy.

v Program sa prerusi a spotrebi¢ sa
vynuluje. Na cca 1 minUtu zasvietia
vSetky LED kontrolky.

v Hned ako LED kontrolky zhasnu,
na displeji sa zobrazi "00h:01m" a
zvySkova voda sa odderpa.

v Program sa zrusi a po cca 1 minu-
te sa ukondi.

14.10 Vypnutie spotrebi¢a

1. DodrZiavajte pokyny pre bezpedné
pouzivanie — Strana 10.
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sk Zakladné nastavenia

2. Stlacte O.

15 Zakladné nastavenia

Tip: Ak poCas procesu umyvania

stladite O, prebiehajlci program sa
prerusi. Po zapnuti spotrebi¢a bude

program pokracovaf automaticky.

15.1 Prehlad zakladnych nastaveni
Zakladné nastavenia zavisia od vybavenia vasho spotrebica.

Zakladné nastavenia spotrebi¢a mé-
Zete nastavit podla svojich potrieb.

Zakladné na-
stavenie

Text na
displeji

Vyber

Opis

Tvrdost vody

H:04 '

H:00 - H:07

Nastavte zariadenie zmakco-
vania vody na tvrdost vody.
— "Nastavenie zariadenia

na zmakcovanie vody”,
Strana 26

Stupen H:00 vypne za-
riadenie zmakcovania vody.

Pridanie leStiace-
ho prostriedku

r:05 ’

r:00 - r:06

Nastavte mnozstvo pridaného
leStiaceho prostriedku.

— "Nastavenie mnoZstva pri-
daného lestiaceho prostried-
ku", Strana 28

Vypnite stupriom r:00 za-
riadenie leStiaceho prostried-
ku.

Nastavenie sni-
maca

SE:00 !

SE:00 - SE:02

Nastavte snimac¢ vody na roz-
poznavanie necistot.
— "Snimace”, Strana 11

Extra susenie

d:00 ’

d:00 - d:01

Podas lestenia sa teplota
zvysuje, ¢im sa dosiahne lep-
Si vysledok suSenia. Cas
chodu sa pritom mbze mier-
ne zvysit.

Poznamka: Nie je vhodné pre
citlivé Casti riadu.

Zapnite "d:01" alebo vypnite
"d:00" mimoriadne susenie.

Tepla voda

A:00 !

A:00 - A:01

Nastavte pripojku studenej

alebo teplej vody. Nastavte
spotrebi¢ na teplu vodu len
vtedy, ked je tepla voda pri-

' Tovarenské nastavenie (moze sa ligit v zavislosti od typu spotrebica)
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Zakladné na-

Opis

pravena energeticky vyhod-
nym spésobom a je k dispozi-
cii vhodna instalacia, napr.
solarne zariadenie s cirkulac-
nym potrubim. Teplota vody
by mala mat minimalne

40 °C a maximalne 60 °C.
Zapnite "A:01" alebo vypnite
"A:00" teplu vodu.

EmotionLight EL:00 - EL:02

Osvetlenie vnutorného pries-

toru.

= Pri nastaveni "EL:00" je
vnutorné osvetlenie vypnu-
té.

= Pri nastaveni "EL:01" je
vnutorné osvetlenie mozné
aktivovat prostrednictvom
tlagidla ZAP./VYP O,

= Pri nastaveni "EL:02" sa za-
pina vnutorné osvetlenie
pri otvoreni dveri spotrebi-
Ca.

Vnutorné osvetlenie sa po ot-

voreni dveri spotrebi¢a auto-

maticky vypne po uplynuti

10 minut.

Spustaci program SP:01 ' SP:00 - SP:01

Nastavte preddefinovany

program pri zapnuti spotrebi-

Ca.

= Pri nastaveni "SP:00" je pri
zapinani spotrebia pred-
nastaveny naposledy
zvoleny program.

= Pri nastaveni "SP:01" je pri
zapinani spotrebia pred-
nastaveny program
Eco 50°.

Hlasitost signalu SL:00 -SL:03

Regulacia hlasitosti signalu.
Stupen "SL:00" vypne tén sig-
nalu.

' Tovarenské nastavenie (mdze sa ligif v zavislosti od typu spotrebica)
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Text na
displeji

Zakladné na-
stavenie

Vyber

Opis

Ked je funkcia susenia Eco

aktivovana, ukond&enie prog-
ramu sa akusticky nesignali-
zuje signaliza¢nym ténom.

Hlasitost tladidiel bL:02 '

bL:00 - bL:03

Nastavte hlasitost tlacidiel po-
¢as ovladania. Stupen "bL:00"
vypne tony tladidiel.

autoOpen Dry 0:01 '

0:00 - 0:02

Aktivujte alebo deaktivujte au-

tomatické otvaranie dverf

spotrebi¢a podas fazy

suSenia.

Ak je funkcia aktivovana, Cas

chodu sa mbze predlzit.

Mozné su nasledujuce na-

stavenia:

= Pri nastaveni "0:00" je au-
tomatické otvaranie dveri
deaktivované vo vsetkych
programoch.

= Pri nastaveni "0:01" je au-
tomatické otvaranie dveri
aktivované vo vsetkych
programoch.

= Pri nastaveni "0:02" je au-
tomatické otvaranie dveri
aktivované len v programe
Eco 50°.

— "autoOpen Dry", Strana 12

Wifi Cn:00

Cn:00 - Cn:01

Zapnite alebo vypnite bezdré-
tové sietové pripojenie.
Stupen "Cn:00" vypne bez-
drétové sietové pripojenie.
Toto zakladné nastavenie je
dostupné po spojeni za-
riadenia s aplikaciou

Home Connect.

— "Home Connect”,

Strana 39

Remote Start rc:01

rc:00 - rc:02

Aktivacia alebo deaktivacia
Startu na dialku.

' Tovarenské nastavenie (moze sa ligit v zavislosti od typu spotrebica)
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Text na
displeji

Zakladné na-
stavenie

Vyber

Opis

Mozné su nasledujuce na-

stavenia:

= Pri nastaveni "rc:00" je fun-
kcia trvalo deaktivovana.

= Pri nastaveni "rc:01" moze-
te navolit funkciu tlacidlom

O.
— "Aktivujte Remote Start
0" Strana 40

= Pri nastaveni "rc:02" je fun-
kcia trvalo aktivovana.

Toto zakladné nastavenie je

dostupné po spojeni za-

riadenia s aplikaciou

Home Connect.

— "Home Connect”,

Strana 39

Vyrobné nastave- rE:

Y:ES

Potvrdte s +

Spustenie po-
nie mocou +

Zmenené nastavenia obnovte
na vyrobné nastavenia.
Musite vykonat nastavenia
pre prvé uvedenie do pre-
vadzky.

15.2 Zmena zakladnych na-
staveni

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobil-
nym koncovym zariadenim. Pomocou
aplikacie Home Connect mézete po-
hodlne prechadzat nastaveniami.

— "Home Connect", Strana 39

1. Stlacte O.

2. Na otvorenie zakladnych nastaveni
stladte na 3 sekundy Setup 3sec.,

v Na displeji sa zobrazi H:xx.

Displej zobrazuje B

3. Stlacajte Setup 3sec. dovtedy, kym sa
na displeji nezobrazi zelané na-
stavenie.

4. Stlacajte — alebo + dovtedy, kym
sa na displeji nezobrazi vhodna
hodnota.

Zmenit mbzete viacero nastaveni.

<

5. Ak chcete nastavenia ulozit, stlacte
Setup3sec. na 3 sekundy.

16 Home Connect

Toto zariadenie je pripojitelné k sieti.
Pripojte svoj spotrebi¢ k mobilnému
koncovému zariadeniu, aby ste mohli
ovladat funkcie prostrednictvom ap-
likacie Home Connect.

Sluzby Home Connect nie su k dis-
pozicii v kazdej krajine. Dostupnost
funkcie Home Connect zavisi od do-
stupnosti sluzieb Home Connect vo
vasej krajine. Prislusné informacie
najdete na: www.home-connect.com.
Ak chcete pouzivat Home Connect,
najskor nastavte pripojenie k doma-
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cej sieti Wi-Fi (Wi-Fi") a k aplikacii
Home Connect.

Aplikacia Home Connect vas preve-
die celym prihlasovacim procesom.
Postupujte podla pokynov a dodrzte
upozornenia v aplikacii Home Con-
nect.

Poznamka: ReSpektujte bezpecnost-
né pokyny uvedené v tomto navode
na obsluhu a zabezpecte, aby sa do-
drziavali aj vtedy, ked spotrebi¢ ob-
sluhujete cez aplikaciu Home Con-
nect.

— "Bezpecnost", Strana 4

16.1 Nastavenie Home Con-
nect

Poziadavky

= Spotrebi¢ ma na mieste inStalacie
prijem domacej siete WLAN (Wi-
Fi).

= Dvierka spotrebi¢a su zatvorené.

1. Naskenujte nasledovny QR kéd.
R i ]

Prostrednictvom QR kédu si mdze-
te nainstalovat aplikaciu
Home Connect a pripojit svoj
spotrebic.

2. Postupujte podla pokynov v aplika-
cii Home Connect.

16.2 Remote Start 0

Pomocou aplikdcie Home Connect
mobzete s vasSim mobilnym koncovym
zariadenim spustit spotrebic.

Tip: Ak v Zakladnych nastaveniach
— Strana 38 tejto funkcie nastavite
"rc:02", funkcia je trvalo aktivna a vy
svoj spotrebi¢ mdzete kedykolvek

pustit pomocou mobilného koncové-
ho zariadenia.

Aktivujte Remote Start 0’

Ak ste v zakladnych nastaveniach tej-
to funkcie nastavili "rc:01", aktivujte
tuto funkciu na svojom spotrebidi.

Poziadavky

= Spotrebi€ je spojeny s vasou
doméacou sietou WLAN.

= Spotrebi€ je spojeny s aplikaciou
Home Connect.

= V Zakladnych nastaveniach
— Strana 38 tejto funkcie je na-
stavené "rc:01".

= Je zvoleny program.

» Stlacte 0.
Ked otvorite dvierka spotrebicCa,
funkcia sa automaticky deaktivuje.

v Tladidlo O svieti.

Tip: Ak chcete funkciu deaktivovat,
stlaCte O.

16.3 Smart Start?

Smart Start automaticky stanovi opti-
malny ¢as na spustenie programu.
Tuto funkciu mozete aktivovat a
deaktivovat pomocou aplikacie
Home Connect.

Aktivovat Smart Start

Poziadavky

= Smart Start je aktivovany cez ap-
likaciu Home Connect.

= Preferencie pre ¢as a energiu su
nastavené v aplikacii Home Con-
nect.

1. Stlacte O.

v Na ukazovateli svieti "E:nG".

v Na displeji sa zobrazuje optimalny
¢as spustenia a tiez trvanie vy-
braného programu.

' Wi-Fi je registrovana ochranna znamka obchodnej organizacie Wi-Fi Alliance.

2V zavislosti od vybavenia spotrebica
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2. Stlacte Start.

v Smart Start je aktivny.

v Program sa spusti po dosiahnuti
optimalneho Casu.

Tip: Funkciu deaktivujte jednorazovo
stlagenim na ©.

16.4 Ochrana osobnych udajov

Dodrziavajte pokyny v suvislosti

s ochranou osobnych udajov.

Prvym spojenim vasho spotrebica

s domacou siefou pripojenou na in-

ternet sprostredkuje vas spotrebic

nasledovné kategdrie Udajov serveru

Home Connect (prva registracia):

= Jednoznadné rozpoznanie
spotrebica (pozostavajuce z klti¢ov
spotrebiCa, ako aj adresy MAC za-
budovaného Wi-Fi komunikacného
modulu).

= Bezpecnostny certifikat Wi-Fi
komunikaéného modulu (na infor-
macno-technické zabezpeclenie
spojenia).

= Aktualna verzia softvéru a hardvéru
vasho domaceho spotrebica.

= Stav pripadného predchadzajuce-
ho vynulovania na vyrobné na-
stavenia.

Tato prva registracia pripravi pouziva-

nie funkcii Home Connect a je po-

trebna az v gasovom okamihu,

v ktorom chcete funkcie Home Con-

nect vyuzit po prvy raz.

Poznamka: Berte do Uvahy, Ze fun-

kcie Home Connect je mozné pouzit

iba v spojeni s aplikaciou Home Con-

nect. Informacie o ochrane Udajov si

mozete prezriet v aplikacii

Home Connect.

Cistenie a udrzba sk

17 Cistenie a udrzba

17.1 Cistenie umyvacej vane

/\ VAROVANIE

Riziko poskodenia zdravia!

Pouzivanie Cistiacich prostriedkov

s obsahom chléru méze spbdsobit po-

Skodenia zdravia.

» Nikdy nepouzivajte Cistiace pros-
triedky s obsahom chloru.

1. Hrubé necistoty vo vnitornom
priestore odstrante vihkou handri¢-
kou.

2. Naplnte zasobnik umyvacim pros-
triedkom.

3. Zvolte program s najvySSou teplo-
tou.

4. Spustite program bez riadu.

— Strana 35

17.2 Cistiace prostriedky

Na Cistenie spotrebi¢a pouzivajte len
vhodné Gistiace prostriedky.

— "Bezpecné pouzivanie®, Strana 10

17.3 Tipy pre oSetrenie
spotrebica

Venujte pozornost tipom na oSetrenie

spotrebiCa, pomocou ktorych na-

trvalo zachovate funkénost vasho

spotrebicCa.

Opatrenie Vyhoda

Tesnenia dvierok, Casti spotrebic¢a
¢elo umyvacky ostanu Cisté
riadu a ovladaci  a hygienické.
panel pravidelne

utierajte vihkou

handrickou

a umyvacim pros-

triedkom.

Pri dlhSom ne- Zabranite tvorbe
pouzivani nechaj- neprijemného
te dvierka zapachu.
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Opatrenie Vyhoda

spotrebi¢a poot-
vorené.

17.4 Cistenie spotrebiéa =

Usadeniny, napr. zvySky potravin a vodny kamen, mdzu spdsobit poruchy vas-
ho spotrebica. Aby ste zabranili porucham a znizili tvorbu zapachu, distite

spotrebic v pravidelnych intervaloch.

Cistenie spotrebic¢a je v spojeni s prostriedkami na Cistenie a starostlivost o
spotrebi¢e vhodnym programom pre starostlivost o vas spotrebic.

Tip: Nas testovany a schvéleny prostriedok na starostlivost a prostriedok na
Cistenie umyvaciek riadu je dostupny v internetovom obchode na adrese
https.//www.siemens-home.bsh-group.com/store alebo v zéakaznickom servise.

Cistenie spotrebi¢a je program, ktory v jednom umyti odstrani rézne usadeniny.

Umyvanie prebieha v dvoch fazach:

Faza Odstranovanie Umyvaci prostriedok Umiestnenie
1 Mastnota a vodny  Tekuty prostriedok na Vnutorny priestor
kamen starostlivost alebo spotrebica, napr. zave-
prasSkovy odstrafiova¢ sena flaSa v koSiku na
vodného kamena. pribor alebo prasok vo
vnudtornom priestore.
2 ZvySky potravin a Umyvaci prostriedok  Zasobnik na umyvaci
usadeniny prostriedok

Pre optimalny umyvaci vykon prog-
ram davkuje umyvaci prostriedok od-
delene v prislusnej umyvacej faze.
Kvoli tomu sa vyzaduje spravne
umiestnenie umyvacieho prostriedku.
Ked sa na ovladacom paneli zobrazi
indikator pre Cistenie spotrebica
alebo to odporuca zobrazenie na
displeji, vykonajte Cistenie spotrebica
bez riadu. Po vykonani Cistenie
spotrebica indikator na ovladacom
paneli zhasne. Ak vas spotrebi¢ ne-
ma funkciu pripomenutia, odporuca-
me vam, aby ste starostlivost o
spotrebi vykonavali kazdé 2
mesiace.
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Vykonajte Cistenie spotrebi¢a

Poznamky 5

= Spustite program Cistenie
spotrebi¢a bez vlozenia riadu.

= Pouzite len prostriedky Specialne
uréené na starostlivost a Cistenie
umyvacky riadu.

= Dbajte na to, aby sa v umyvacom
priestore spotrebi¢a nenachadzali
hlinilkové predmety, napr. tukovy fil-
ter odsavada par alebo hlinikové
hrnce.

= Ak po 3 umyvacich cykloch ne-
vykonate Cistenie spotrebica, indi-
kator pre Cistenie spotrebi¢a zhas-
ne automaticky.

= Ak chcete dosiahnut optimalny vy-
sledok umyvania, dbajte na
spravne umiestnenie umyvacieho
prostriedku.


https://www.siemens-home.bsh-group.com/store

= Dbajte na bezpednostné upozorne-
nia na obale prostriedkov na
starostlivost a Cistenie spotrebica.
= Zapnite funkciu .
— "glassZone", Strana 23

1. Hrubé necistoty vo vnutornom
priestore odstrante vihkou handri¢-
kou.

. Vydcistite sitka.

3. Prostriedok na starostlivost o
spotrebi¢ umiestnite do vnutra
spotrebica.

Pouzite len prostriedky Specialne
uréené na starostlivost o umyvac-
ku riadu.

4. Zasobnik na umyvaci prostriedok
naplite doplna gistiacim prostried-
kom.

Nedavajte Ziaden dalsi Cistiaci
prostriedok do vnutra spotrebica.

. Stlacte E.

. Stladte Start. 3

v Vlykona sa proces Cistenie
spotrebica.

v Len Co sa program ukonci, indika-
tor pre Cistenie spotrebi¢a zhasne.

17.5 Sustava sitiek

Sustava sitiek filtruje hrubé nedistoty
Z umyvacieho obvodu.

N

(204 ]

Cistenie a udrzba sk

Jemné sitko

Mikrositko

Hrubé sitko

Cistenie sitiek

Necistoty pochadzajlice z umyvace;

vody moézu upchat sitka.

1. Po kazdom umyvani skontrolujte
pritomnost zvySkov v sitkach.

2. Otocte hrubym sitkom v protismere
hodinovych rudiciek @ a vyberte
sustavu sitiek @.

» Dbajte na to, aby do kanvy Cer-
padla nespadli cudzie predmety.

| @
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sk Cistenie a Udrzba

4. Stlacte zapadky naraz @ a vyberte
hrubé sitko smerom nahor @.

é@

-

5. Vycistite Casti sitka pod teCucou
vodou.
Doékladne vygistite znecisteny okraj
medzi hrubym a jemnym sitkom.

6. Zostavte sustavu sitiek.
Dbajte na to, aby zapadky hrubého
sitka zapadli.

7. Nasadte sustavu sitiek do
spotrebi¢a a otocte hrubym sitkom
v smere hodinovych rudicCiek.
» Dbajte na to, aby Sipky boli

oproti sebe.

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobil-
nym koncovym zariadenim. Aplikacia
Home Connect vas informuje, ked
bude sitko potrebné vydistit.

— "Home Connect", Strana 39

'V zavislosti od vybavenia spotrebica
44

17.6 Cistenie ostrekovacich ra-
mien

Vodny kamen a nedistoty z vody mé-

Zu blokovat trysky a loZiska

ostrekovacich ramien. Cistite

ostrekovacie ramena pravidelne.

1. Zasuvku na pribor vyberte. '

2. Horné ostrekovacie rameno
— Strana 14 zatlaéte nadol @ a
otoCte ho proti smeru hodinovych
rudiciek aZz na doraz @.

v Horné ostrekovacie rameno je od-

blokované.

3. Horné ostrekovacie rameno odo-

berte pohybom nadol.

4. Horné rameno odskrutkujte @

a stiahnite ho nadol @.




5. Dolné rameno vytiahnite smerom

-

6. Pod teCucou vodou skontrolujte, Ci

vystupné dyzy ostrekovacich ra-
mien nie suU upchaté a pripadne
odstrante cudzie predmety.

7. Nasadte dolné ostrekovacie rame-

no.

Ostrekovacie rameno pocutelne

zapadne.

8. Nasadte a pevne naskrutkujte
horné ostrekovacie rameno.

<

©

no.

» Horné ostrekovacie rameno za-
tlacte nadol @ a otodte ho v
smere hodinovych ruciciek az
na doraz @,

. Nasadte horné ostrekovacie rame-

20
= ©

v Horné ostrekovacie rameno je za-
blokované.

10.Nasadte zasuvku na pribor .

'V zavislosti od vybavenia spotrebica

Cistenie a udrzba sk

17.7 Cistenie zony glassZone

Vodny kamen a neclistoty pochadza-

juce z umyvacej vody moézu upchat

trysky.

Poznamka: Spotrebi¢ pouzivajte vzdy

s nainstalovanou zoénou glassZone.

1. Vytiahnite horny k63 na riad.

2. Zaves na zdne glassZone potiah-
nite nahor @ a vytiahnite smerom
dopredu @.

3. Posuvny vypina¢ nastavte do
polohy ON.

4. Vydistite pod teCucou vodou.

5. Z6nu glassZone zaveste do horné-
ho koSa na riad a nechajte zaare-
tovat @.

Dajte pozor, aby boli zavesy v
spravnej polohe.

v Zobna glassZone podutelne zaklap-
ne @,

6. Zasunte horny kos.
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sk Odstranenie poruch

18 Odstranenie poruch

Mensie poruchy na vasom spotrebi¢i mozete odstranit sami. Pred kontaktova-
nim zakaznickeho servisu pouzite informacie o rieSeni problémov. Tym sa vyh-
nete zbyto€nym nakladom.

Tipy

= Pripojte svoj spotrebi¢ natrvalo k aplikacii Home Connect, aby ste mohli do-
stavat automatické aktualizacie softvéru. Ziskate tak vyhody, ako je oprava
chyb, optimalizovanie vykonu a pridavanie novych funkcii.

= DalSie informacie a vysvetlenia na odstranenie poruchy najdete online naske-
novanim QR kdédu na prednej strane a na nasej webovej stranke siemens-
home.bsh-group.com.

/N VAROVANIE

Riziko zasahu elektrickym pradom!

Neodborné opravy su nebezpecné.

» Spotrebi¢ mbdze opravovat iba prislusne vyskoleny personal.

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivaf len originalne nahradné suciastky.

» Ked sa poskodi elekiricky privodny kabel alebo pripojovaci kabel tohto
spotrebiga, musi sa vymenit za Specialny elektricky kabel alebo pripojovaci
kabel, ktory je k dispozicii u vyrobcu alebo v zakaznickom servise.

Porucha Pri¢ina a rieSenie problémov

Blika indikator ,Skon- Vyskytla sa technicka porucha.
trolujte privod vody” 1. Stlacdte O.
2. Vytiahnite siefovl zastréku spotrebica alebo vypnite
poistku.
3. PocCkajte aspon 2 minuty.
4. Zapojte elektricku zastrCku spotrebica do zasuvky
alebo zapnite poistku.
. Zapnite spotrebic.
. Ked sa problém vyskytne znovu:
Stlacte O.
Zatvorte vodovodny kohutik.
Vytiahnite siefovu zastréku.
Kontaktujte zakaznicky servis = Strana 53 a uvedte
chybovy kéd.

vV Y vvyooo

Striedavo svieti Je aktivovana ochrana proti uniku vody.
E:30-00. 1. Zatvorte vodovodny kohutik.
2. Spotrebi¢ neodpdjajte od elekirickej siete.
3. Zavolajte zakaznicky servis — Strana 53.

Striedavo svieti Je aktivovana ochrana proti uniku vody.
E:31-00. 1. Zatvorte vodovodny kohutik.
2. Spotrebi¢ neodpadjajte od elektrickej siete.
3. Zavolajte zakaznicky servis — Strana 53.
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Porucha

Pri¢ina a rieSenie problémov

Striedavo svieti
E:32-00 alebo svieti
indikator privodu vody.

Privodna hadica je zalomena.
» UloZte privodnu hadicu bez zalomeni.

Vodovodny kohtik je zatvoreny.
» Otvorte vodovodny kohutik.

Privod vody je zaseknuty alebo zvapenateny.

» Otvorte vodovodny kohutik.

Prietok musi pri otvorenom privode vody dosahovat as-
pon 10 I/min.

Sitka vodovodnej pripojky privodnej hadice alebo hadi-
ce AquaStop su upchané.

. Vypnite spotrebid.

. Viytiahnite siefovl zastréku.

. Zatvorte vodovodny kohutik.

. Odskrutkujte vodovodnu pripojku.

. Odoberte sitko z privodnej hadice

O s WN =

. Vycistite sitko.

. Nasadte sitko do privodnej hadice.

. Naskrutkujte vodovodnu pripojku.

. Skontrolujte tesnost vodovodnej pripojky.
10.Vytvorte elekirické napajanie.

11.Zapnite spotrebic.

© oooNOS

Striedavo svieti
E:34-00.

Voda neustale priteka do spotrebica.

1. Zatvorte vodovodny kohutik.

2. Spotrebi¢ neodpajajte od elekirickej siete.
3. Zavolajte zakaznicky servis — Strana 53.

Striedavo svieti
E:61-02.

Nejde o poruchu spotrebiéa. Cerpadlo odpadovej vody

je zablokované alebo je kryt Cerpadla odpadovej vody

volny.

1. VyCistite Cerpadlo odpadovej vody.

— "Cistenie Cerpadla odpadovej vody", Strana 51

2. Zasunte kryt Cerpadla uvolnenej vody spravnym spé-
sobom.

— "Cistenie Cerpadla odpadovej vody”, Strana 51
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Porucha

Pri¢ina a rieSenie problémov

Striedavo svieti
E:61-02.

Striedavo svieti
E:61-03. Voda sa ne-
od&erpava.

Nejde o poruchu spotrebica. Pripojenie sifonu je este

zatvorené alebo je hadica odpadovej vody ohnuta

alebo upchata.

1. Skontrolujte pripojenie na sifén a v pripade potreby
ho otvorte.

2. Ulozte odtokovu hadicu tak, aby nebola zalomena.

3. Odstrante zvySky.

Nejde o poruchu spotrebiga. Cerpadlo odpadovej vody
je zablokované alebo je kryt Cerpadla odpadovej vody
volny.
1. ViyCistite Cerpadlo odpadovej vody.
— "Cistenie Cerpadla odpadovej vody", Strana 51
2. Zasunte kryt erpadla uvolnenej vody spravnym spo-
sobom.
”C/sfen/e Cerpadla odpadovej vody", Strana 51

Striedavo svieti
E:92-40.

Sitka su zneclistené alebo upchaté.
» Vycistite sitka.
”C/sten/e sitiek", Strana 43

VSetky LED kontrolky
svietia alebo blikaju.
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Pripadne sa nainstaluje aktualizacia softvéru.

1. PoCkajte, kym sa nainstaluje aktualizacia softvéru.

Tento proces mdze trvat cca 30 minut.

2. Ak nie je spotrebi¢ po 30 minutach pripraveny na
pouZitie, resetujte ho.

» Stlacte tladidlo hlavného vypinaca na asi 4 sekundy.

v Vas spotrebi¢ sa nastavi do vychodiskového stavu.



https://s.cliplister.com/mWWOdjOIiM?play
https://s.cliplister.com/MYcpuKUprg?play
https://s.cliplister.com/mWWOdjOIiM?play
https://s.cliplister.com/ZkrCgZZlEP?play

Odstranenie poruch sk

Porucha

Pri¢ina a rieSenie problémov

V8etky LED kontrolky
svietia alebo blikaju.

Elektronika zistila chybu.

1. Stlacte tladidlo hlavného vypinada na asi 4 sekundy.

— "Ovlddacie prvky", Strana 16

Na spotrebiCi sa obnovia vyrobné nastavenia a spusti

sa znova.

2. Ked sa problém vyskytne znovu:

» Vypnite spotrebic.

» Vytiahnite zastréku zo siete alebo vypnite poistku
v poistkovej skrinke.

» Pockajte aspof 2 minuty.

» Vypnite poistku v poistkovej skrini alebo bytiahnite

sietovu zastréku.
» Zapnite spotrebid.
3. Ked sa problém vyskytne znovu:
» Kontaktujte zakaznicky servis.

— "Zdkaznicky servis", Strana 53

ZvySky jedla na riade.

Riad je prilis natesno ulozeny alebo k63 na riad je pre-

plneny.
1. Vkladajte riad s dostatkom volného priestoru.
Prady vody sa musia dostat na povrch riadu.

2. Vyhybajte sa vzajomnému kontaktu.
A&

Otacanie ostrekovacieho ramena je zablokované.
» Riad ulozte tak, aby nebranil otacaniu ostrekova-
cieho ramena.

Trysky ostrekovacich ramien su upchaté.
» Vycistite ostrekovacie ramena.
— "Cistenie ostrekovacich ramien”, Strana 44

Sitka su znecistené.
» Vycistite sitka.
— "Cistenie sitiek”, Strana 43
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https://s.cliplister.com/CGCAFrOCzX?play
https://s.cliplister.com/ZkrCgZZlEP?play
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Porucha

Pri¢ina a rieSenie problémov

ZvySky jedla na riade.

Sitka su nespravne nasadené a/alebo nie su zaklapnu-
té.

1. Nasadte sitkd spravnym spdsobom.

— "Sustava sitiek”, Strana 43

2. Zaklapnite sitka.

Je zvoleny prili§ slaby umyvaci program.
» Zvolte silnejsi umyvaci program.

— "Programy", Strana 18

» Prispdsobte citlivost snimacov.

— "Snimace”, Strana 11

Riad je predumyty prili§ silno. Snimace nastavili slaby

priebeh programu. Silne priliehajuce nedistoty nie je

mozné odstranit Uplne.

» Odstrante len hrubé zvySky jedla a nepredumyvajte
riad.

» Prisposobte citlivost snimadov.

— "Snimace”, Strana 11

Vysoké Uzke nadoby sa nedostatocne vymyju v rohovej

oblasti.

» Vysoké, Uzke nadoby neukladajte prilis Sikmo ani do
rohov.

Horny k&S na riad vpravo a vlavo nie je v rovnakej vys-

ke.

» Nastavte horny k638 na riad vlavo a vpravo na rov-
naku vysku.

— "Horny kéS na riad", Strana 22

Na poharoch, poha-
roch s kovovym
vzhladom a pribore sa
nachadzaju odstrani-
telné Smuhy.
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Mnozstvo pridaného lestiaceho prostriedku je nastave-
né na prilis vysoku hodnotu.

» Nastavte leStiace zariadenie na nizsi stupen.

— "Nastavenie mnoZstva pridaného lestiaceho pros-
triedku”, Strana 28

LesStiaci prostriedok nie je pridany.
» Doplnite lestiaci prostriedok.
— "Doplrianie lestiaceho prostriedku”, Strana 28

V lestiacej faze programu vznikaju zvySky umyvacieho

prostriedku. Veko zasobnika na umyvaci prostriedok

bolo zablokované riadom a neotvorilo sa uUplne.

1. Vkladajte riad do horného kosa na riad tak, aby
nezablokoval misku na zachytavanie tabliet.

— "Vkladanie riadu’, Strana 33

Casti riadu blokuju veko zasobnika na umyvaci pros-

triedok.
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Porucha

Pri¢ina a rieSenie problémov

Na poharoch, poha-
roch s kovovym
vzhladom a pribore sa
nachadzaju odstrani-
tefné Smuhy.

2. Do misky na zachytavanie tabliet neumiestriujte riad
ani osviezovace.

Riad je predumyty prili§ silno. Snimace nastavili slaby

priebeh programu. Silne priliehajlce nedistoty nie je

mozné odstranit uplne.

» Odstrante len hrubé zvysky jedla a nepredumyvajte
riad.

» Prisp6sobte citlivost snimacov.

— "Snimace"”, Strana 11

Stopy hrdze na
pribore.

Pribor je nedostato&ne odolny proti hrdzaveniu. Casto
su Cepele nozov viac postihnuté.
» Pouzivajte riad odolny proti hrdzaveniu.

Pribor koroduje aj vtedy, ked sa umyva spolu s korodu-
jucimi dielmi.
» Neumyvajte korodujlce casti.

Obsah soli v umyvacej vode je prili§ vysoky.
1. Odstranite rozsypanu Specialnu sol z umyvacej vane.
2. Pevne uzavrite uzaver zasobnika Specialnej soli.

V zasobniku na umy-
vaci prostriedok alebo
v miske na zachytava-
nie tabliet sa nacha-
dzaju zvySky umyva-
cieho prostriedku.

Casti riadu zablokovali ostrekovacie ramena a umyvaci

prostriedok sa nevymyl.

» Zabezpedte, aby ostrekovacie ramena neboli za-
blokované a mohli sa volne otacat.

Pri pridavani umyvacieho prostriedku bol zasobnik na

umyvaci prostriedok vihky.

» Pridavajte umyvaci prostriedok len do suchého
zasobnika na umyvaci prostriedok.

Indikator dopifania
Specialnej soli svieti.

Specialna sol chyba.
» Doplnte Specialnu sol — Strana 26.

Snimac nerozpoznava Specidlne solné tablety.
» Nepouzivajte Specialne solné tablety.

18.1 Cistenie éerpadla odpado-

vej vody

Hrubé zvysky jedla alebo cudzie te-
lesda mdzu zablokovat ¢erpadlo odpa-
dovej vody. Ked umyvacia voda ne-
odteka spravne, musite erpadlo od-

padovej vody vydistit.

/N VAROVANIE

Riziko poranenia!

Ostré a Spicaté predmety ako &repiny
skla mdzu zablokovat ¢erpadlo odpa-
dovej vody a spbsobit zranenia.

» Cudzie telesa odstrariujte opatrne.

1. Odpojte spotrebi¢ od elektricke;j
siete.

2. Odoberte horny a dolny k&S na
riad.

3. Odoberte sustavu sitiek.
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4. Oddgerpajte zvySnu vodu.
Pripadne si pomdzte Spongiou.

5. Kryt Cerpadla vypacte pomocou ly-
zice a uchopte ho za prepazku.

6. Nadvihnite kryt Cerpadla Sikmo
smerom dnu a odoberte ho.

v Teraz mozete dosiahnut na obezné
koleso rukou.

7. Odstrante zvySky jedla a cudzie
predmety v oblasti obezného
kolesa.

8. Nasadte kryt Gerpadla @ a zatladte
ho nadol @.

v Kryt Cerpadla pocutelne zaklapne.

9. Zabudujte sustavu sitiek.

10.Nasadte dolny a horny k63 na riad.

11.Spotrebi¢ zapojte do elektrickej
siete.
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19 Preprava, skladovanie
a likvidacia
19.1 Demontaz spotrebica

1. Odpojte spotrebi¢ od elektrickej
siete.

2. Zatvorte vodovodny kohutik.

3. Uvolnite pripojku pre odtok.

4. Uvolnite pripojku pitnej vody.

5. Uvolnite upevnovacie skrutky na
nabytkovych dieloch, ak su k dis-
pozicii.

6. Demontujte sokel, ak je k dispozi-
Cii.

7. Spotrebi¢ opatrne vytiahnite
a dotiahnite hadicu.

19.2 Zabezpecenie spotrebica
proti mrazu

Ked sa spotrebi¢ nachadza v pries-
tore s rizikom mrazu, napr. v rekreac-
nom objekte, vyprazdnite spotrebic
Uplne.
» Vyprazdnite spotrebid.

— "Preprava spotrebica”,

Strana 52

19.3 Preprava spotrebi¢a

Pred prepravou vyprazdnite
spotrebic, aby ste predisli po-
Skodeniam.

Poznamka: Spotrebi¢ prepravujte len
vO vzpriamenej polohe, aby sa do
riadenia spotrebi¢a nedostala voda

a aby nedoslo k poSkodeniu spotrebi-
Ca.

1. Vyberte riad zo spotrebica.

2. Zaistite nespevnené Casti.

3. Zapnite spotrebi&. — Strana 34

4. Zvolte program s najvySSou teplo-
tou.
— "Programy”, Strana 18

5. Spustite program. — Strana 35



6. Ak chcete spotrebic¢ vyprazdnit,
preruste program po cca 4 minu-
tach.

— "ZruSenie programu", Strana 35

7. Vypnite spotrebi¢. — Strana 35

8. Zatvorte vodovodny kohutik.

9. Ak chcete vypustit zvySnu vodu zo
spotrebica, odpojte privodnu hadi-
cu a nechajte vodu vytiect.

19.4 Likvidacia starého
spotrebica

Ekologickou likvidaciou mozu byt

Znovu vyuzité cenné suroviny.

/\ VAROVANIE

Riziko poskodenia zdravia!

Deti sa m6zu zavriet dovnutra

spotrebica a dostat sa do ohrozenia

zivota.

» V pripade spotrebicov, ktoré uz do-
sluzili, odpojte sietovu zastréku
siefového privodného vedenia, po-
tom odpojte sietové privodné ve-
denie a zni¢te zamok dvierok
spotrebiCa tak, aby sa uz dvierka
nedali zatvorit.

1. Odpojte sietovu zastréku napéja-
cieho kabla.

. Odrezte napajaci kabel.

3. Spotrebic zlikvidujte ekologickym
spdsobom.
O aktualnych spdsoboch likvidacie
sa informujte u vasho Specializova-
ného predajcu alebo u organov
obecnej, prip. mestskej spravy.

N

Tento spotrebic je
oznaceny v sulade s
eurépskou smernicou
2012/19/EU o nakladani
s pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi za-
riadeniami (waste elect-
rical and electronic equip-
ment - WEEE).
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Zakaznicky servis sk

Tato smernica stanovi
jednotny eurdpsky (EU)
ramec pre spatny odber a
recyklovanie pouzitych za-
riadeni.

20 Zakaznicky servis

Originalne nahradné suciastky, ktoré
su relevantné pre funkcénost spotrebi-
¢a a splnaju nariadenie o ekodizajne,
vam poskytne nas zakaznicky servis
v obdobi minimalne 10 rokov od uve-
denia spotrebica na trh v Eurépskom
hospodarskom priestore.

Okrem toho vam nas zakaznicky ser-
vis poskytne dalSie originalne nah-
radné suciastky, ktoré sa daju
skladovat a su relevantné pre funkg-
nost, az 15 rokov od uvedenia
spotrebia na trh.

Pre dalSie informdacie sa obratte na
nas zakaznicky servis.

Poznamka: Vyuzivanie zakaznickeho
servisu je bezplatné v ramci zaruky
vyrobcu.

Podrobné informacie o zarucénej leho-
te a zaru€nych podmienkach vo vase;j
krajine mbzete ziskat prostrednic-
tvom QR kodu na prilozenom doku-
mente s kontaktnymi ddajmi na servis
a so zaruénymi podmienkami, v na-
Som zakaznickom servise, u vasho
predajcu alebo na naSej webovej
stranke.

Kontakiné Udaje zakaznickeho ser-
visu najdete prostrednictvom QR ko-
du na prilozenom dokumente s kon-
taktnymi udajmi na servis a so zaruc-
nymi podmienkami alebo na naSej
webovej stranke.
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20.1 Cislo vyrobku (E-Nr.), vy-
robné ¢islo (FD) a sériové
Cislo (Z-Nr.)

Ked kontaktujete zakaznicky servis,

potrebujete Cislo vyrobku (E-Nr.) a vy-

robné &islo (FD) a C&islo poditadla (Z-

Nr.), ktoré najdete na vyrobnom Stitku

zariadenia.

Vyrobny §titok najdete na vnutornej

strane dvierok spotrebica.

— "Obozndmenie sa", Strana 14

Ak chcete rychlo vyhladat udaje o

spotrebici a teleféonne Cislo zakaznic-

keho servisu, mdzete si Udaje po-
znadit.

20.2 Zaruka AQUA STOP

Okrem narokov na zaru¢né plnenie

vodi predavajuicemu vyplyvajucim

z kUpnej zmluvy a okrem naSej zaru-

Ky vyrobcu poskytujeme aj nahradu

za nasledujucich podmienok.

= Ak dbjde vplyvom chyby nasho
systému Aqua-Stop ku Skodam

spbsobenym vodou, nahradime
Skody privatnym uzivatelom. K za-
bezpeceniu vodnej bezpecnosti
musi byt spotrebi¢ pripojeny na
elektricku siet.

Zaruka plati po celt dobu zivotnos-
ti spotrebica.

Predpokladom naroku na zaruku je
odborné nainstalovanie a pripo-
jenie spotrebica s Aqua-Stop podla
nasho navodu; zahfria aj odborne
nainstalované predizenie Aqua-
Stop (originalne prislusenstvo). Na-
8a zaruka sa nevztahuje na chybné
privodné potrubie alebo armatury
az po pripojku Aqua-Stop na vodo-
vodnom kohutiku.

Na spotrebi¢e s Agua-Stop nie je
zasadne nutné pocas prevadzky
dohliadat, prip. ich potom uzatvo-
renim vodovodného kohutika zais-
tit. Len v pripade dlhsej nepritom-
nosti vo vasom byte, napr. niekol-
kotyzdnovej dovolenky, vodovodny
kohutik uzavrite.

21 Technické udaje

Hmotnost Max.: 60 kg

Napatie 220 - 240V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovity prikon 2000 -2400W

Zaistenie 10-16 A

Tlak vody = min. 50 kPa (0,5 bar)

= max. 1 000 kPa (10 bar)

Privodové mnozstvo

min. 10 I/min

Teplota vody

Studena voda.

Tepla voda max.: 60 °C

Kapacita

14 jedalenskych suprav

Dalsie informécie o vasom modeli
najdete na internete na https.//

eprel.ec.europa.eu/qr/2643842". Ta-
to webova adresa odkazuje na ofi-

' Plati len pre krajiny v Europskom hospodarskom priestore
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Vyhlasenie o zhode sk

cidlnu produktovu databazu EU EP- a dalSich dokumentov.) Inou moznos-
REL. tou je, ze o prislusné informacie
. poziadate na adrese ossrequ-
21.1 Informacie k volne do- est@bshg.com alebo BSH Hausgera-
stupnému softvéru a open  te GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739
source softvéru Mnichov.

Na poziadanie dostanete k dispozicii
prislusny zdrojovy kod.

Svoju ziadost poslite na adresu oss-
request@bshg.com alebo BSH Haus-
gerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Mnichov.

Predmet; ,OSSREQUEST"

Poplatok za spracovanie vaSe;
Ziadosti vam vystavime formou faktu-
ry. Tato ponuka plati tri roky odo dna
nakupu, resp. minimalne po dobu,
pocas ktorej ponukame podporu a
nahradné diely na prislusny
spotrebic.

Tento vyrobok obsahuje softvérové
komponenty, ktoré su licencované dr-
zitelmi autorskych prav ako slobodny
alebo otvoreny softvér.

Prislusné licen¢né informacie su ulo-
zené na domacom spotrebidi. Pristup
K prislusnym licenénym informaciam
je mozny aj prostrednictvom aplikacie
Home Connect: ,,Profil -> Pravne po-
kyny -> Licen¢né informacie®." Infor-
macie o licencii si mozete stiahnut aj
z webovej stranky znackového vyrob-
ku. (Na webovej stranke produktu vy-
hladavajte podla modelu spotrebida

22 Vyhlasenie o zhode

Tymto BSH Hausgerédte GmbH vyhlasuje, Ze spotrebi¢ s funkénostou Home
Connect je v zhode so zakladnymi poZiadavkami, ako aj ostatnymi prislusnymi
ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlasenie o zhode najdete na internete na siemens-home.bsh-
group.com na produktovej stranke vasho spotrebi¢a medzi doplnkovymi doku-
mentmi.

C€

Pasmo 2,4 GHz (2 400 - 2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pasmo 5 GHz (5150 - 5350 MHz + 5470 - 5725 MHz): max. 180 mW

8 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES
FR HR T CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO Sl SK FI

SE NO CH TR IS UK (NI)
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na pouzitie vo vnutornych priestoroch.

'V zavislosti od vybavenia spotrebica
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AL BA MD ME MK RS UK

UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na pouzitie vo vnutornych priestoroch.
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Q Siemens Home
sevens  Appliances App e re—re

Pripojte svoj domaci spotrebic eSte dnes a vyuZzivajte gy | |
nasledujuce vyhody:

* Cielena starostlivost o spotrebié: Pouzite tipy k k
starostlivosti, aktualizacie a kontroly stavu
prostrednictvom aplikacie, €im svojmu spotrebicu

zarucite dlha Zivotnost.

Easy Access

e Optimalny vykon spotrebic¢a: Maximalizujte vysledky
umyvania a susenia s tipmi na nastavenie a
dodatoénymi programami v aplikacii.

¢ Inteligentné ovladanie: Spustite a ovladajte svoj
spotrebic¢ odvsadial'. Automatické moznosti
inteligentného spustenia dokonale prisposobené
vasim potrebam.

SK Vyrobila spolo¢nost’ BSH Hausgerdte GmbH v ramci licencie ochrannej zndmky spolo¢nosti Siemens AG

BSH Hausgerdate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Munchen, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9002072124 (061005) 650 A1
sk


https://qr.home-connect.com/?aG9tZWNvbm5lY3Q6Ly9vcGVuUGFpcmluZz9wc2V1ZG9WaWI9U00wMQ==

	Umývačka riadu
	Obsah
	Bezpečnosť
	Definícia signálnych slov
	Všeobecné upozornenia
	Používanie v súlade s určením
	Obmedzenie skupiny používateľov
	Bezpečná inštalácia
	Bezpečné používanie
	Poškodený spotrebič
	Nebezpečenstvá pre deti

	Zabránenie vecným škodám
	Bezpečná inštalácia
	Bezpečné používanie

	Ochrana životného prostredia a šetrenie
	Likvidácia obalu
	Šetrenie energie
	Snímače
	autoOpen Dry

	Umiestnenie a pripojenie
	Obsah dodávky
	Inštalácia a pripojenie spotrebiča
	Prípojka pre odtok
	Inštalácia prípojky pre odtok

	Prívod pitnej vody
	Inštalácia prívodu pitnej vody

	Elektrické pripojenie
	Elektrické pripojenie spotrebiča


	Oboznámenie sa
	Spotrebič
	Ovládacie prvky
	Symboly na displeji 

	Sušenie zeolitom 

	Programy
	Upozornenia pre testovacie ústavy
	Favourite

Favourite
	Uložte Favourite Favourite na spotrebiči

	Inteligentný 

	Doplnkové funkcie
	Výbava
	Horný kôš na riad
	Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák

	Etažér
	glassZone
	Nastavenie glassZone

	Dolný kôš na riad
	Sklápacie držiaky
	Preklopenie sklápacích držiakov

	Zásuvka na príbor
	Výšky koša na riad

	Pred prvým použitím
	Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

	Zmäkčovacie zariadenie
	Prehľad nastavení pre tvrdosť vody
	Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody
	Špeciálna soľ
	Pridanie špeciálnej soli

	Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody
	Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia
	Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia


	Leštiace zariadenie
	Leštiaci prostriedok
	Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

	Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku
	Vypnutie leštiaceho zariadenia

	Umývací prostriedok
	Vhodné umývacie prostriedky
	Tablety
	Práškové umývacie prostriedky
	Tekuté umývacie prostriedky
	Jednozložkové umývacie prostriedky
	Kombinované umývacie prostriedky

	Nevhodné umývacie prostriedky
	Prostriedky na ručné umývanie
	Umývacie prostriedky s obsahom chlóru

	Pokyny pre umývanie
	Pridanie umývacieho prostriedku

	Riad
	Poškodenie skla a riadu
	Vkladanie riadu
	Vyberanie riadu

	Základná obsluha
	Zapnutie spotrebiča
	Nastavenie programu
	Nastavenie doplnkovej funkcie
	Nastaviť časovú predvoľbu
	Spustenie programu
	Aktivácia blokovania tlačidiel
	Deaktivácia blokovania tlačidiel
	Prerušenie programu
	Zrušenie programu
	Vypnutie spotrebiča

	Základné nastavenia
	Prehľad základných nastavení
	Zmena základných nastavení

	Home Connect
	Nastavenie Home Connect
	Remote Start

Remote Start
	Aktivujte Remote Start Remote Start

	Smart Start
	Aktivovať Smart Start

	Ochrana osobných údajov

	Čistenie a údržba
	Čistenie umývacej vane
	Čistiace prostriedky
	Tipy pre ošetrenie spotrebiča
	Čistenie spotrebiča Starostlivosť o spotrebič
	Vykonajte Čistenie spotrebiča

	Sústava sitiek
	Čistenie sitiek

	Čistenie ostrekovacích ramien
	Čistenie zóny glassZone

	Odstránenie porúch
	Čistenie čerpadla odpadovej vody

	Preprava, skladovanie a likvidácia
	Demontáž spotrebiča
	Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu
	Preprava spotrebiča
	Likvidácia starého spotrebiča

	Zákaznícky servis
	Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)
	Záruka AQUA STOP

	Technické údaje
	Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

	Vyhlásenie o zhode


